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ZAWARTOŚĆ      OPRACOWANIA 

         Oświadczenie z art. 20 Prawa Budowlanego                                                 str. 3 

 

I. Część opisowa 

 

1. Podstawa opracowania       str. 4 

2. Dane ogólne                   str. 4 

3. Instalacja wodociągowa       str. 4 

4. Instalacja kanalizacyjna       str. 5 

5. Instalacja c.o.        str. 5 

6. Wentylacja         str. 6 

 Załączniki: 

 Zał. 1 – Zestawienie współczynników przenikania                                      str. 9 

 Zał. 2 – Charakterystyka energetyczna obiektu                                            str. 12 

 

II.  Część graficzna 

 

1. Zagospodarowanie  - przyłacza                          skala 1:500 

2. Instal. Wod.-kan, c.o.     - rzut                          skala 1:50 

3. Aksonometria instalacji wody zimnej.                         skala 1:50 

4. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej                                  skala 1:100 

5. Rozwiniecie instalacji kanalizacji- odprowadzenie popłuczyn      skala 1:100 

6. Instalacja wentylacji – rzut                           skala 1:50 

7. Komora drenaŜowa                                                                         skala 1:50 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oświadczamy, Ŝe projekt budowlany p.t.: 
 

      „Projekt budowlano – wykonawczy - Zadanie 2: Stacja Uzdatniania Wody w Jabłonce –   
                  dz. Nr 391. Część: Instalacje wod.-kan. , c.o. i wentylacji mechanicznej-”. 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
Projektant:        Sprawdzający: 
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O P I S        T E C H N I C Z N Y 

 

              do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wod.-kan. , c.o. i wentylacji       
          mechanicznej dla budynku stacji Stacja Uzdatniania Wody w Jabłonce –  dz. Nr 391.. 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Umowa ZUP/320/09. 
1.2. Projekt budowlano - wykonawczy budynku – cz. architektoniczna, opracowany 

przez ZUPIB z 03.2011 w ramach niniejszego opracowania 
1.3. Projekt technologiczny dla w/w obiektu – opracowanie ZUPIB z 03.2011 w 

ramach niniejszego opracowania 
1.4. Projekt zagospodarowania terenu – opr. ZUPIB z 03.2011 w ramach niniejszego 

opracowania 
          1.5       Gospodarka wodno - ściekowa w obszarze jeziora Omulew  - etap I Napiwoda   
                       Jabłonka gmina Nidzica. Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                 
                       Wikno. 

 
2. DANE OGÓLNE 
 

Budynek stacji uzdatniania wody jest budowlą parterową, niepodpiwniczoną o 
ścianach murowanych, stropem Ŝelbetowym i dachem dwuspadowym. Od strony 
zachodniej zgodnie z poz 1.5 projektuje się pas uzbrojenia w sieć wodociągowa i 
kanalizacji sanitarnej, od strony wschodniej występują 2 studnie ujęcia wody 
podziemnej. 
 

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 

Dla potrzeb  budynku doprowadzona zostanie woda zimna z instalacji wody 
uzdatnionej z podłączeniem do rurociągu w hali filtrów. 
Woda zimna słuŜyć będzie dla celów socjalnych i technologicznych / zmywanie 
posadzek, podlewanie zieleni/. 
Pomiar zuŜycia zimnej wody zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS 20 z 
zaworem antyskaŜeniowym i odcinającym 
Przygotowanie ciepłej wody w pomieszczeniu w.c. odbywało się będzie za pomocą 
termy elektrycznej typ OW-10 B, N = 1,5 kW, którą naleŜy podłączyć i 
zabezpieczyć wg instrukcji producenta. „BIAWAR” Białystok lub innego 
producenta o zbliŜonych parametrach. 
 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem 
wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint. 
Przewody prowadzić po wierzchu ścian, mocować uchwytami systemowymi. W 
pomieszczeniu sanitarnym WC ukryć pod glazurą. Zakończenie armaturą 
umywalkową oraz zaworami odcinającymi kulowymi i odcinającymi kulowymi ze 
złączka do węŜa. 

W pomieszczeniu hali filtrów rurociągi izolować  przeciwroszeniowo – pianką 
polietylenową o grubości 9 mm w osłonie z folii miękkiej PCV koloru niebieskiego.  
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Maksymalne dopuszczalne odległości pomiędzy 2 uchwytamii: 
do DN 25   2    m 
 
Po zmontowaniu instalację wody zimnej poddać próbie na ciśnienie oraz 
zdezynfekować. 
Rozprowadzenie przewodów, ich średnice i uzbrojenie wg załączonych rysunków. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA  
 
Ścieki sanitarne i technologiczne z budynku odprowadzone zostaną do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej wg  poz. 1.5. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z  PCV  zgodnie z normą PN-92/B-01707. 
Mocowanie pionu  do konstrukcji ściennej w rozstawie nie większym od 2 m, 
poziom układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Złącza rur i kształtek wykonać za pomocą fabrycznie wmontowanej  gumowej  
uszczelki dwuwargowej.. 
U podstawy pionu kanalizacji sanitarnej montować rewizję, wyprowadzenie ponad 
dach zakończyć wywiewka kanalizacyjną. 
Przybory sanitarne : umywalka, ustęp dolnopłuk w wykonaniu standardowym. 
Odwodnienie posadzki i kanałów poprzez wpusty Ø 100 z syfonem w wykonaniu 
nierdzewnym. Odprowadzenie ścieków z p. chloratora poprzez neutralizator LOZ-
010 „ SEPARATOR” Vcz = 500 l. Neutralizację wykonywać zgodnie z wskazaniem 
karty środka chemicznego lub przez firmę specjalistyczną. 
Instalację wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
Instalację kanalizacji technologicznej obejmującą odprowadzenie popłuczyn ze 
zbiorników filtrów odŜelaziaczy i odmanganiaczy wykonać  z PCV zgodnie z normą 
PN-92/B-01707,  o złączach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi. Przed 
wprowadzeniem do kanalizacji projektuje się odstojniki popłuczyn zawarte w 
projekcie technologii SUW. 
Rurociągi kanalizacji w hali filtrów wyprowadzić do studzienek zbiorczych 45x45 i 
zakończyć króćcem ze stali nierdzewnej wyprowadzonym 0.05 m ponad dnem. 
Studzienkę obrobić blachą ze stali nierdzewnej gr 1 mm połączyć trwale z w/w 
króćcem  i wyprowadzić do wysokości 0.1m nad posadzkę.  
 
- Przykanaliki wykonać z rur kanalizacyjnych PCV klasy SN8 łączonych poprzez 
połączenia kielichowe na uszczelki. firmy PipeLife lub KWH / lub innego dostawcy 
o nie gorszych parametrach/. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 
cm.  
Obsypka rurociągów warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanału piaskiem lub 
Ŝwirem, zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym  z podbiciem rury. Kolejne 
warstwy do wysokości 0,5 m ponad rurę gruntem rodzimym zagęszczonym j.w. 
Układając rurociągi oraz wykonując zasypki stosować wymagania producenta rur. 
Zagęszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.  
 

5.    INSTALACJA KANALIZACI DESZCZOWEJ 
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone zostaną do projektowanych 
komór drenaŜowych. 
- Przykanaliki wykonać z rur kanalizacyjnych PCV klasy SN8 łączonych poprzez 
połączenia kielichowe na uszczelki. firmy PipeLife lub KWH / lub innego dostawcy 
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o nie gorszych parametrach/. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 
cm.  
Obsypka rurociągów warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanału piaskiem lub 
Ŝwirem, zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym  z podbiciem rury. Kolejne 
warstwy do wysokości 0,5 m ponad rurę gruntem rodzimym zagęszczonym j.w. 
Układając rurociągi oraz wykonując zasypki stosować wymagania producenta rur. 
Zagęszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.  
 

Komory drenaŜowe projektuje się komór drenaŜowych firmy EKOBUDEX Gdańsk 
typu SC-310 o wymiarach 86x41 L = 2,17 m po jednej na rurę spustową, 
pojemności komory 0,42 m3, pojemności instalacyjnej 0,90 m3..  
Komora posadowiona na 15 cm  warstwie tłucznia kamiennego 20-50 mm i 
obsypany 15 cm warstwą tłucznia jw. zasypka powyŜej gruntem rodzimym. 
Minimalna grubość obsypania gruntem rodzimym 0,30 m Wypełnienie przestrzeni 
bocznych tłuczniem kamiennym 15-50 szerokości ok. 30 cm. Zagęszczenie 
podsypki i osypki do 95% wg normy Proctora. 

 
 

6. INSTALACJA C.O. 
 

W budynku zaprojektowano instalację c.o., elektryczną. 
Instalacja zasilana będzie wg części elektrycznej opracowania. 

Do ogrzewania przewidziano ogrzewacze elektryczne panelowe o łącznej mocy 
pobieranej   N=7 kW.  
Grzejniki stosować DXW DIMPLEX lub podobnej klasy. 
 Sterowanie grzejników samoczynne termostatami.   Rozmieszczenie grzejników 
zgodnie z projektem branŜowym instalacji sanitarnych obejmuje pomieszczenia:: 
- hala filtrów                                                – t = + 10 °C 
- węzeł WC                                                 – t = + 16 °C 
- dyspozytornia                                             – t =  + 16 °C 
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego – t = + 8 °C 
 
Do utrzymania właściwej wilgotności w pomieszczeniu hali filtrów zaprojektowano 
osuszacz typ AD-750 -0,9 kW/230V. AERIAL.  

 

7    WENTYLACJA BUDYNKU STACJI. 

Wszystkie pomieszczenia wentylowane w systemie grawitacyjnym. Wentylacją 
mechaniczną objęto dodatkowo halę filtrów oraz pomieszczenie agregatu 
prądotwórczego i pomieszczenie chloratora. 

 
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia: 

Hala filtrów.  
Ilość wymian - 2 wymiany / h, realizacja poprzez dodatkowy wentylator wywiewny 
uruchamiany okresowo. 
Pomieszczenie agregatu prądotwórczego. 
Wentylacja pomieszczenia zgodnie z wymaganiami technologiczno-
ruchowymi agregatu. Nawiew i wywiew dostosowany do zakupionego typu 
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agregatu, dodatkowy wentylator wywiewny uruchamiany okresowo przez 
obsługę stacji w trakcie pracy agregatu. 
Pomieszczenie chloratora . 
Ilość wymian - 5 wymiany / h, realizacja poprzez dodatkowy wentylator wywiewny 
uruchamiany okresowo. 
 

7.1     Obliczenia 
Hala filtrów  
 
Praca stacji – V = 100 m3/h 
Przyjęto 2 wywietrzaki dachowe WLO-250 na podstawie dachowej BIII L = 3550   
w wykonaniu kwasoodpornym. 
Uzupełnienie wywiewu dla 2 w/h V = 365 x  2 = 730 m3/h 
Przyjęto wentylator dachowy DAk-250/700/  z silnikiem Ns = 0,06 kW/230V na 
podstawie dachowej BIII L = 3550   w wykonaniu kwasoodpornym  
 
Pomieszczenie agregatu prądotwórczego 
Wywiew z zespołu agregatu poprzez kratę wywiewną z ruchomymi lamelami PER –
CN450 / 504x504/ montowaną na zakończeniu układy chłodzenia zespołu 
wentylatora agregat 
Nawiew kompensacyjny poprzez kratę wywiewną z ruchomymi lamelami PER –
CN450 / 504x504/ 
Wentylacja uzupełniająca dla okresu letniego z poprzez wentylator ścienny HCBB/2-
250a z silnikiem Ns = 0,06 kw/230V zakończony kratę wywiewną z ruchomymi 
lamelami PER –CN250 /333x333/ 
 
Pomieszczenie chloratora . 
 
V = 4 x 10 = 50 m3/h 
Przyjęto wentylator kanałowy TD-250/100 V = 80 m3/h z silnikiem Ns = 0.018 
kW/230V- Venture Industries. krata wyciągowa – anemostat AKN 160/ wyk. stal 
nierdzewna / zakończenie  wyrzutnią ścienna PER –CN250 /333x333/ 
 

7.2     Rozwiązanie materiałowe 
 
- wywiew grawitacyjny realizować poprzez wywietrzaki dachowe Ø 250 typ 

WLO-250-UNIWERSAL ustawione na podstawach dachowych typ BIII-
UNIWERSAL w wykonaniu z laminatu i stali nierdzewnej. Odcinek rurociągu 
przechodzący przez poddasze izolować matą z pianki poliuretanowej gr. 30 mm. 

- Kanały i kształtki wentylacyjne wywiewne typ AI oraz B-I wg KB1-37.6     
            wykonać z blachy nierdzewnej,  przewody elastyczne w wykonaniu ze stali   

                     nierdzewnej.  
- Kratka wywiewna - anemostat typu AKN  w wykonaniu ze stali  nierdzewnej 
- Czerpnia powietrzna typu PER / Venture Industries / w wykonaniu ze  stali   
       nierdzewnej lub aluminium pasowane w kolorze elewacji 
- Wyrzutnie powietrza typu typu PER / Venture Industries / w wykonaniu ze stali   

nierdzewnej lub aluminium pasowane w kolorze elewacji  
- Zamocowanie  kanałów – wg KB1-37.  /1. 
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   Uwaga: 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych” część II – „Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
 
                     
 

                                                                                                        








































