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zlokalizowanej przy ul. Polnej w Nidzicy w woj. Warminsko-Mazurskim

NAZWA ZAMOWIENIA:

Rozbudowa istniejacej sali sportowej o budynek basenu sportowego z odnowg biologiczng na dz. nr
166/23 i 166/24 przy ul. Polnej w Nidzicy
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32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39000000-2 Meble (wlacznie z biurowymi), wyposazenie, (z wytaczeniem o$wietlenia
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1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Rozbudowa istniejgcej sali sportowej o budynek basenu sportowego wraz z odnowg biologiczng na
dz. nr 166/23 i 166/24 przy ul. Polnej w Nidzicy

2. ADRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Nidzica, ul. Polna, woj. Warminsko-Mazurskie.

3. ZAMAWIAJACY:
Urzad Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica.

4. CZESC OPISOWA

4.1 Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zam&wienia jest opracowanie peinej dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych dla zadania
,,Rozbudowa istniejacej sali sportowej o budynek basenu sportowego z odnowa biologiczng na dz.
nr 166/23 i 166/24 przy ul. Polnej w Nidzicy

Projekt zaklada opracowanie pelnej dokumentacji projektowej umozliwiajgcej budowe krytego
basenu wraz z czgécig rekreacyjng w postaci SPA.

Gléwnym zatozeniem projektu koncepcyjnego byto stworzenie budynku basenu wraz z zapleczem
funkcjonalno-uzytkowym. Funkcjonalnie budynek powigzany bedzie z istniejgcg halg sportowa, z
ktorg wspolnie tworzy¢é beda kompleks sportowy dla mieszkafcow miasta.

Budynek basenu poprzez swoja zwarta forme stylistycznie nawiazywaé bedzie do istniejacego
budynku hali sportowej. Zaprojektowany ukiad funkcjonalny bedzie zaréwno atrakcyjny jak i
przyjazny dla os6b korzystajacych z obiektu.

Poprzez zaproponowang kolorystyke oraz dobor materialow elewacyjnych budynek powinien
harmonijnie wpisywaé si¢ w otoczenie oraz tworzy¢ spdjna catos¢ wraz ze zlokalizowang od strony
pdinocnej hale sportowa.

Szczegdtowy harmonogram Robdt obejmujacy m.in.:

okresy realizacji poszczeg6lnych etapdw wraz z terminami krytycznymi w tym wyraznie
wyszczego6lnione poszezegodlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych czgscei
opracowania ujetych w kontrakcie, poczagwszy od momentu ztozenia zaméwienia do jego
koncowego zatwierdzenia i wypelnienia.

o Uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji funkcjonalno-przestrzenne;

o Uzyskanie przez jednostke projektowa wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.




Uzyskanie warunkéw technicznych dostaw mediéw i odbioru Sciekdw
Badania geotechniczne.

Projekt zagospodarowania terenu wraz projektem drogowym i przytaczami zewnetrznymi oraz
przebudows istniejgcych sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych.

Projekt zieleni

Projekt architektoniczny wraz z opisem BIOZ

Projekt konstrukcji wraz z obliczeniami.

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Projekt instalacji sanitarnych oraz wentylacji mechanicznej

Projekt symulacji pozaru, jezeli jest wymagany.

Projekt dZwiekowego systemu ostrzegania (DSO) jezeli jest wymagany.

Uzgodnienie przebiegu i ewentualnych kolizji przylgczy z wtasciwymi dysponentami sieci.
Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j, jezeli jest wymagane.

Sporzadzenie i uzgodnienie projektu wycinki drzew oraz nasadzen kompensacyjnych, jezeli jest
wymagane.

Wiylaczenie gruntéw z produkcji rélnej, jezeli jest wymagane.

Uzgodnienie projektu z whasciwym rzeczoznawcg d/s ppoz.

Uzgodnienie projektu z whasciwym rzeczoznawcg d/s BHP

Uzgodnienie projektu z wlasciwym rzeczoznawcg d/s sanitarnych

Uzgodnienie projektu wjazdu na dziatke

Sporzadzenie charakterystyki energetycznej obiektu.

Dodatkowo:

Uzgodnienia ekspertyz oraz odstepstw od warunkow technicznych — jezeli zajdzie konieczno$¢;

Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na
odstepstwa od warunkdw technicznych — jezeli zajdzie koniecznosc;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;
Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, obejmujace caty zakres
przedmiotu zamowienia;

Sporzadzenie projekt wykonawczego



o Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (architektura, konstrukcja, wszystkie branze
instalacyjne) — przekazana Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru przed Prébami koficowymi.

4.2 Podstawa opracowania programu.

e Umowa z Inwestorem

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004, nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.),

o Inne przepisy szczegélne i zasady wiedzy techniczne; zwigzane z procesem budowlanym.

o  Wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu projektowanego basenu

43 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Teren przewidziany na przedmiotowa inwestycje znajduje si¢ w Nidzicy przy ul. Polnej w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej hali sportowe;j.

Dziatka przewidziana pod inwestycj¢ jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

4.4 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy -1735 m?
Powierzchnia uzytkowa -2052,61 m?
Powierzchnia piwnicy (pomieszczenia techniczne) -467,07 m?
Kubatura -12493m?

Maksymalna powierzchnia i kubatura projektowanego obiektu powinna miesci¢ si¢ w granicach +/-
5% powierzchni przedstawionej w zestawieniu.

Maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy okreslona jest w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.

4.5 Zagospodarowanie terenu:

Dzialka jest niezabudowana i objgta obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie dziatki znajduje sie juz budynek hali sportowej oraz niewielki plac zabaw ze
zjezdzalniami, hustawkami i innymi obiektami rekreacyjnymi, ktére zostang przeniesione w inne
wskazane przez zamawiajgcego miejsce.




Za przeniesienie placu zabaw odpowiedzialny jest Partner Publiczny.

Koszt przeniesienia placu zabaw lezy powinien zosta¢ uwzgledniony przez wykonawce w
prowadzonych robotach przygotowujacych plac budowy do wlasciwych prac budowlanych.

Projektowany kryty basen ma powstaé w sasiedztwie hali sportowe] oraz stanowi¢ uzupetnienie dla
istniejgcego tam kompleksu sportowego, sktadajacego sie z hali sportowej oraz boiska

Teren przeznaczony pod inwestycje¢ ma dostep do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz
energetycznej.

Miejsca postojowe i komunikacja wewngtrzna w obrebie dziatki - projektowane

Wjazd na teren — nowoprojektowany

4.6 Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych.

Na podstawie przeprowadzonego wstepnego rozpoznania warunkow —gruntowo-wodnych
stwierdzono, ze bezposrednio pod powierzchnia terenu zalega warstwa niekontrolowanych nasypow
wykonanych  najprawdopodobniej  podczas  zagospodarowywania te] czeSci  miasta.
Niekontrolowane nasypy zostaly wykonane na bazie piaskéw drobnych, srednich, otoczakow, gliny
piaszczystej, piaskdw gliniastych oraz gruzu ceglanego oraz piasku humusowego przemieszanych
ze soba w trudnych do oszacowania proporcjach. Migzszos¢ tych utwordéw wynosi od 0,6 do 1,8m.
Ponizej zalegajg utwory piaszczyste (piaski wodnolodowcowe, sandrowego poziomu I)
nieprzewiercone do glebokosci 6,0m. Podczas prac prowadzonych wiosnag zwierciadto wody w
wykonanych otworach stabilizowalo si¢ na glebokoscei od 3,9m do 4.5m. Cztery otwory do badan
gruntowych wykonano przy rzednych terenu od 174,4mnpm do 175, mnpm.

Dla rz¢dnych:

175,1mnpm poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ na poziomie -4,5m (170,6m.n.p.m.)
174,9mnpm poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ na poziomie -4,2m (170,7m.n.p.m.)
174,4mnpm poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ na poziomie -3,9m (170,5m.n.p.m.)
174, 5mnpm poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ na poziomie -4,0m (170,5m.n.p.m.)

W zwigzku z powyzszym zalecany poziom piwnicy nie powinien zosta¢ zaprojektowany ponizej
rzednej 171,2m.n.p.m.

Wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych zostalo zalgezone do projektu koncepcyjnego
basenu.

Wykonanych rozpoznania nie nalezy traktowac¢ jako opracowania wystarczajgcego do opracowania
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w/w obiektu. Przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy wykona¢ kompleksowe badania warunkéw gruntowo-wodnych.

4.7 Opis pomieszczen projektowanych:

W obregbie basenu wyrézni¢ mozna dwie czesci ksztaltujace bryle budynku. Gldéwna czes$é
mieszczacy basen o wymiarach 12,5x25m (basen z piecioma torami ptywackimi) wraz z dwoma
mniejszymi basenami oraz zapleczem w postaci jacuzzi, saun oraz zapleczem uzytkowym w postaci
szatni, przebieralni oraz pozostalych pomieszczen zwigzanych z pelniong przez obiekt funkcja.
Basen dla dzieci o wymiarach min. 6,5x12,5m, zaprojektowany w sposdb umozliwiajgcy
bezkolizyjne i bezpieczne korzystanie rownoczesnie z samego basenu jaki zjezdzalni oraz

maly basen 4,3x5m 1i stalej glebokosci 1,05m z pdtka do siedzenia w bocznej czesci basenu.

Maly basen wyposazony jest w centralng wyspe z deszczownicg dookoélng oraz bocznymi
fontannami wyrzucajacymi wodg.



W obrebie parteru zlokalizowano dwukondygnacyjny hol gtéwny wraz z ogélnodostepng szatnig.
W holu gléwnym zaprojektowano zespdl sanitariatdw, pomieszczenie dla ratownikéw oraz
przebieralni¢ wraz z prysznicami przystosowana do korzystania przez osoby niepelnosprawne. W
pozostalej czesci parteru zlokalizowano przebieralni¢ wraz z natryskami dla os6b korzystajacych z
basenu.

Na poziomie antresoli znajduje si¢ miejsce do siedzenia z poczekalnia umozliwiajacg na
oczekiwanie na osoby aktualnie korzystajace z basenu. Kondygnacje parteru oraz antresoli tgczy
winda.

W obrebie holu gtéwnego znajduja si¢ takze miejsca siedzace z widokiem na foyer basenu.

W pozostatej czeéci antresoli nad szatniami i natryskami zaprojektowano oranzeri¢ z roslinami
sztucznymi.

4.8 Przewidywana maksymalna ilo§¢ uzytkownikéw basenu:

Maksymalng jednoczesng ilo$é oséb korzystajacych z basenu nalezy przyja¢ sumujac ilos¢ oséb
mogacych jednocze$nie korzysta¢ z basenéw, saun oraz jacuzzi oraz przebywajacych na poziomie
antresoli

Maksymalna ilo$é os6b korzystajaca w danej chwili z obiektu bedzie wynikiem zaprojektowane;
funkcji obiektu zawartej w wielobranzowym opracowaniu branzowym.

Dla zaproponowanego ukladu funkcjonalnego przedstawionego w opracowaniu koncepcyjnym
mozna przyjaé maksymalng ilo$é os6b jednoczesnie korzystajgcych z obiektu na okoto 60 os6b
korzystajacych z basenu oraz 60 oséb obserwujace kapigcych czy ewentualne zawody sportowe
odbywajace si¢ na terenie basenu. '

4.9 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przed podjeciem prac projektowych przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

Przedmiotowy teren objety jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4.10 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przeznaczeniem powyzszego opracowania jest zaprojektowanie budynku basenu sportowego wraz
zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Zgodnie z projektowanym przeznaczeniem w skiad zespotu beda wchodzi¢ nastgpujace
pomieszczenia:

W piwnicy
Pomieszczenia techniczne zawierajace filtry, instalacje uzdatniania wody, przepompownie, wraz
komunikacja umozliwiajaca dostep do niecek basenowych oraz techniczng obstuge basenu.

Na parterze

Basen gléwny (5 toréw ptywackich) o wymiarach 12,5x25m i glebokosci w granicach 1,2-2,5m ze
spadkiem zaczynajacym sie w okolo 1/3 dlugoéci basenu mierzac od korica z mniejsza gigbokoscia
Basen maty dla dzieci o wymiarach min. 6,5x12,5m ze stala glebokoscig 1,2m, zaprojektowany w
spos6b umozliwiajgcy rownoczesne korzystanie z samego basenu jaki zjezdzalni.

Maly basen 4,3x5m i stalej gtebokosci 1,05m z pétka do siedzenia w bocznej czgéci basenu.



Maly basen wyposazony jest w centralng wyspe z deszczownicg dookdélng oraz bocznymi
fontannami wyrzucajagcymi wode.

Dodatkowo basen posiada zaplecze w postaci jacuzzi oraz pomieszczen z saunami i odnowg
biologiczna.

Przebieralnie wraz z natryskami, szatni¢ oraz zesp6t sanitariatow.

Na I pietrze

Na I pietrze zlokalizowano hol z miejscami siedzacymi umozliwiajagcymi obserwacj¢ osob hali
basenowe;j.

Obiekt bedzie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo poprzez projektowang
winde.

W zakresie zagadnien z poszczegélnych branz zostang zaprojektowane a nastepnie wykonane
zgodnie z przyj¢ta technologia nastgpujace elementy:

Roboty ogélnobudowlane

Roboty rozbiérkowe

fundamenty

roboty murowe

nadproza drzwiowe i okienne
Wylewanie stropéw i niecek basenéw
stolarka okienna i drzwiowa

Montaz zadaszenia basenu

roboty tynkarskie

roboty posadzkarskie

roboty malarskie i wykonczeniowe

Projektowane instalacje sanitarne

montaz instalacji sanitarnych z osprzetem
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
instalacja centralnego ogrzewania

Projektowane instalacje elektryczne

instalacje elektryczne podstawowe z osprzetem
instalacje niskopradowe
montaz paneli fotowoltaicznych w obrgbie stropodachu

4.11 Wyposazenie niecki basenowej, malych basenéw, sauny oraz SPA,

Basen gtéwny powinien by¢ wyposazony w stopnie startowe po jednym dla kazdego toru
instalowane w glebszej czgsci niecki basenowe;j.

Kazdy tor powinien by¢ wydzielony przy pomocy ptywajacych przegréd powierzchniowych
umozliwiajacy ich okresowy demontaz.

Z uwagi na mozliwos$¢ prowadzenia zawoddw sportowych kazdy tor na obu koncach powinien by¢
wyposazony w czujniki umozliwiajgce pomiar czasu kazdego zawodnika (dotkniecie przez
zawodnika czujnika po zakonczeniu biegu)

W przeciwleglych naroznikach basenu nalezy zamontowac po jednej drabince umozliwiajacej
wchodzenie i wychodzenie z basenu.

Drabinki powinny by¢ montowane w sposob nie zmniejszajacy §wiatta toru ptywackiego.
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Jeden z tor6w w obrebie gléwnego basenu powinien by¢ wyposazony w wyciag umozliwiajacy
korzystanie z basenu osobie niepetnosprawne;.

W obrebie basenu gléwnego jak i matych basendw przewiduje si¢ o$wietlenie niecek basenowych
poprzez montaz punktéw $wietlnych w bocznych $cianach basendw.

Wykonczenie niecek basenowych z wykorzystaniem stali nierdzewne;.

Maty basen o wymiarach min. 6,5x12,5m 1 stalej glebokosci 1,2m, zaprojektowany w spos6b
umozliwiajacy réwnoczesne korzystanie z samego basenu jaki zjezdzalni wodne;.

Zjezdzalnia wodna powinna by¢ wyposazona w system start-stop.

Jacuzzi w postaci minimum dwéch wanien z hydromasazem dla 5 os6b kazda. Dopuszcza si¢ inng
liczbe wanien z hydromasazem jednak nie mniejszg anizeli dwie sztuki.

Zaprojektowana liczba wanien powinna by¢ przeznaczona do jednoczesnego korzystania przez nie
mniej niz 10 os6b jednoczesnie.

Sauny w postaci wydzielonej czgsci funkcjonalnej budynku dostepne;j z hali basenowe;.

Nalezy przewidzieé jedna saune parows i jedng sucha z mozliwoscig aromaterapii.

Dodatkowo w obrebie czesci z saunami nalezy zaprojektowaé prysznice z mozliwoscig regulacji
intensywnosci i ksztattu strumienia wody wraz z biczami wodnymi.

Nalezy przewidzieé czgs¢ relaksu i SPA w postaci podgrzewanych siedzisk wraz z minimum
jednym mini basenikiem z lodowatg woda.

W obrebie czesci z saunami nalezy zaprojektowacé toalete oraz przebieralnig.

4.12 Kategoria zagrozenia ludzi ZL.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu mozna go zakwalifikowa¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

5. SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, JESLI
WYMAGA TEGO SPECYFIKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY (POMIESZCZENIA TECHNICZNE)

Numer Nazwa Powierzchnia
001 Pom. techniczne 20.29 m2
002 Pom. techniczne 16.57 m2
003 Pom. techniczne - ;Ié4 m2
004 Korytarz 340.33 m2
005 Pom. techniczne 32.03 m2
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006 Ewakuacja 6.00 m2
Suma ogodlna: 7 467.07 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Numer Nazwa Powierzchnia
101 Hol gtéwny 209.95 m2
102 Poh1. porzadkowe 6.13 m2
103 Komunikacja 9.84 m2
104 Pok. ratownikéw 8.34 m2
105 Magazyn sprzetu ptywackiego 2.96 m2
106 tazienka damska 7.70 m2
107 taz. dla niepetnosprawnych 5.75 m2
108 tazienka meska 7.65 m2
109 Szatnia 15.73 m2
109a Winda" 2.85 m?
110 Szatnia dla niepetnosprawnych 10.70 m2
111 taz. dla niepetnosprawnych 6.97 m2
112 Natrysk dla niepetnosprawnych 10.18 m2
113 Kasa 6.45 m2
114 Pok. socjalny 9.80 m
115 Pom. porzadkowe 11.80 m2
116 Pom. do przewijania niemowlat 3.17 m2
117 Szatnia ogdlna 81.64 m2
118 Natryski meskie 19.87 m2"
119 tazienka damska 6.22 m2"
120 tazienka meska 6.22 m2"
121 Natryski meskie 19.75 m2"
122 Sauna sucha 12.92 m2
123 Fresh jet 1.69 m2
124 Odnowa biologiczna 54.01 m2
125 Sauna parowa 6.00 m2
126 Sauna podczerwien 5.59 m2
127 tazienka meska 4.25 m2
128 tazienka damska 5.43 m2
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129 Basen 1048.75 m2

Suma ogolna: 30 1608.32 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ANTRESOLI

Numer Nazwa Powierzchnia
201 Antresola 104.61 m2"
202 Pom. gospodarcze 18.17 m

203 Winda 2.85 m2

204 Biuro 20.97 m2
205 Pom. socjalne 6.91 m2

206 tazienka 6.91 m2

207 Oranzeria/rosliny sztuczne 283.87 m2
Suma ogodlna: 7 444.29 m2

Przedstawione powyzej powierzchnie jak i rodzaj pomieszczen nalezy traktowaé informacyjnie i
pogladowo. Szczegdtowe powierzchnie pomieszczen oraz ich ilos$¢ 1 sposdb wykorzystania zostana
doprecyzowane w opracowaniach branzowych

5.2 Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow.

Na kondygnacji podziemnej nalezy przewidzie¢ miejsce na dodatkowe pomieszczenia zwigzane z
obstugg techniczng basenu.

5.3 Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia powierzchni, kubatur i
wskaznikow.

Szczegdtowe powierzchnie i rodzaje poszczegdlnych pomieszczen i ich skladowych nalezy
opracowa¢ w projekcie budowlanym na podstawie niniejszego opracowania oraz dokumentéw do
niego dolgczonych. Podane w tabeli powierzchnie pomieszczen sg okreslone na podstawie
dokumentacji koncepcyjnej architektoniczno — budowlane;.

Rodzaje i parametry powierzchni projektowanych moga ulec zmianie ze wzgledu na;

o charakter obiektu,

o projektowane przebudowy w zakresie zmiany powierzchni, wysokosci oraz llkWIdale niektérych
pomieszczen lub na rzecz scalenia z innymi kubaturami.

Mozliwe przekroczenie wartosci podanych w tabeli powierzchni pozadanych:

Pomniejszenie: od -5%
Powigkszenie: do +5%
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6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Projekt budowlany i wykonawczy zostanie przygotowany przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci odpowiedniej dla poszczegdlnych opracowan branzowych bgdacych elementami
sktadowymi powyzszego opracowania wielobranzowego.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych do budynku poprzez wejscie gtéwne i przez
pochylni¢ dla wozkéw inwalidzkich od strony schodéw zewnetrznych.

W budynku zaprojektowano winde dostepnag dla 0séb niepelnosprawnych.

Drzwi wejsciowe i drzwi do wszystkich pomieszczen ogélnodostepnych nalezy zaprojektowaé
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowano rowniez lazienke dla oséb niepelnosprawnych z odpowiednim wyposazeniem w
poziomie 0 budynku.

8. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ ROZWIAZANIA
ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Szczegdtowe informacje zawarte zostang we wiasciwych opracowaniach branzowych.
Projektowane instalacje:

e Instalacja wodno-kanalizacyjna

e Instalacja centralnego ogrzewania kotlowni gazowej zlokalizowanej w budynku sali
sportowej po modernizacji kotlowni lub poprzez MPEC po wybudowania przytacza
centralnego ogrzewania. W przypadku ogrzewania poprzez MPEC konieczne bedzie
zaprojektowanie pomieszczenia wezla cieplnego na poziomie piwnicy.

e Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg (instalacja wentylacji mechanicznej z

rekuperacjg)

Instalacja odprowadzajgca wody opadowe

Instalacja elektryczna z przytgczem energetycznym

Instalacja odgromowa

Instalacja o$wietlenia terenu

System telewizji dozorowej

System sygnalizacji pozaru

System telekomunikacyjny lub sieci strukturalnych

System sygnalizacji wtamania i napadu

System Kontroli Dostgpu

Instalacja oczyszczania i uzdatniania wody w basenie

Instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)
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9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
9.1 uklad konstrukeyjny:

uktad konstrukcyjny w postaci $cian i stupéw

stropy monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcji
posadowienie na stopach i tawach fundamentowych
$ciany zelbetowe lub murowane gr. 24 cm

Dach dwuspadowy, wigzary i ptatwie z drewna klejonego

9.2 Sciany zewnetrze i §ciany nosne

Sciany murowane gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej lub monolityczne wylewane na placu
budowy
Stupy monolityczne, zelbetowe wylewane na placu budowy.

9.3 Scianki dzialowe i kominy
Scianki dzialowe gr.12cm murowane lub kart.-gipsowe na ruszcie stalowym gr. 15cm.

9.4 Przewody wentylacji grawitacyjnej

Nie wystepuja.

9.5 Przewody wentylacji mechanicznej klimatyzacji.
wg projektu branzowego, pionowe i poziome kanaty obudowa¢ ptyta GKF x2 na ruszcie stalowym.
9.6 Piony wodno-kanalizacyjne.

wg projektu branzowego obudowaé ptyta GKF x1 na ruszcie stalowym gr. Scm, szerokos¢ i diugosé
zabudowy dostosowaé bezposrednio w trakcie budowy dla poszczegdlnych piondw.

9.7 Izolacje termiczne.

Na $cianach styropian lub welna mineralna gr. 18-20 cm.
Na stropach welna mineralna lub styropian gr. min. 35 cm.

9.8 Izolacje akustyczne.

Zastosowaé podlogi ptywajace, oddylatowane od $cian.
Izolacje akustyczng nalezy zastosowaé réwniez w $ciankach szkieletowych — welna
mineralna 8cm i 10cm.

9.9 Powloki zabezpieczajgce.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome wg dokumentacji projektowe;.

Izolacje przeciwwilgociowe dachow i stropodachéw wg dokumentacji projektowe;.

Elementy drewniane — zabezpieczy¢ przed agresja biologiczng oraz ze wzgledow
przeciwpozarowych za pomocg preparatu impregnacyjnego zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymagan ppoz. dotyczacych stopnia trudno zapalnosci.

9.10 Podloze wykonane na kondygnacji podbasenia (poziom -1) w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych i pomocniczych

o Posadzka z fibrobetonu zbrojonego siatkg zatartego na gladko lub inne rozwigzanie jakie
zostanie zaprojektowane w projekcie budowlanym i wykonawczym.
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folia polietylenowa wywinigta 15cm na $ciany
izolacja przeciw wodna

plyta betonowa

warstwa rozdzielajaca- folia polietylenowa
chudy beton

piasek ubity warstwami

~ Spos6b wykonania taw i1 stép fundamentowych zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem przerw technologicznych, potaczen elementow.

9.11 Podloze w holu gléwnym oraz korytarzach, schodach i spocznikach

e Plytki gres barwiony w masie gr. 1,5 cm na kleju (dobér ptytek wg projektu wnetrz)

e Wylewka betonowa zbrojona siatka.

o Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna lub folia polietylenowa. Wybér dotyczacy sposobu jak i
materiatu uzytego do wykonania paroizolacji okresli projektant na etapie prac projektowych.

e Plyta zelbetowa wg konstrukcji

W ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ ptytki gresowe wg projektu wnetrz.

Na klatkach schodowych gres antyposlizgowy, ryflowany.

Wykonanie podiég powinno nastapi¢ po osadzeniu drzwi, osadzeniu cokotéw drzwiowych
wykonanych z aluminium (obrobka progdw) oraz po wykonaniu oktadzin $ciennych z
uwzglednieniem pozostawienia pasa S$ciany nie otynkowanej dla umozliwienia zlicowania
powierzchni cokotu ze Sciang wykonczong tynkiem;

podioze ma by¢ czyste, wolne od gruzu i kurzu, kawatkéw drewna, farb, chemikaliéw szczatkow i
innych. '

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzié czy wszystkie znajdujace si¢ pod podiloga instalacje,
podiaczenia kablowe zostaly wykonane i czy znajdujg si¢ w przewidzianych dla nich miejscach.
Przy wykonaniu posadzki nalezy uwzglednié wykonanie cokotu - listwy przypodiogowe z plytek
gresu fazowane.

Uzyte materialy jak i spos6b prowadzenia prac musi by¢ zgodny ze standardami zawartymi w
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

9.12 Wycieraczki w holu wejsciowym.

W przedsionku wejsciowym nalezy wykona¢ wycieraczki z wktadem dywanowym. Wycieraczki
wykonaé w zaglebieniu posadzki, tak aby gérna krawedz wycieraczki byla zrownana z krawedzia
posadzki. Wycieraczki powinny mie¢ mozliwo$¢ wyjmowania i czyszczenia.

9.13 Sciany wewnetrzne gr.12cm, 18cm i 24cm:

Sciana murowana, jednowarstwowa, z bloczkéw silikatowych na kleju systemowym do silikatow
marki M5 uktadanej na powierzchniach wszystkich $cianek.

Nadproza zelbetowe, wykonywane na budowie.

Sciany pokryte tynkiem — szczegoty wg pkt. Tynki wewnetrzne.

Sciany w pomieszczeniach technicznych, w ktérych przewiduje sie montaz urzadzen emitujacych
hatas murowaé¢ do wysokosci okolo lem pod strop, szczeling pomigdzy stropem i $ciang wypetnic¢
welng niepalng oraz kitem dla uzyskania odpowiedniej dla danego typu sciany odpornosci
ogniowej. W $cianach bez odpornosci ogniowej wypelnienie wetng mineralng skalng.
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doktadnos$¢ wykonania:

o zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 3 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10
mm na catej dhugosci i wysokosci i dtugosci pomieszczenia.

o odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 3 mm/1 m oraz nie
wiecej niz 10 mm na catej wysokosci i dtugo$ci pomieszczenia.

o odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/10 m
oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenie na catej dtugosci 2-metrowe;j aty.

o odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz
5 mm/1 m i nie wiecej niz 10 mm na calej wysokosci.

9.14 Sciany i stupy zelbetowe

Elementy betonowe, ktére nie wymagaja dodatkowego wykoficzenia - powierzchnia
betonowa zatarta na gtadko.

Elementy betonowe i $ciany malowane w kolorze wg projektu wnetrz.

Stupy od strony holu wykonczone wg projektu wnetrz.

9.15 Dach na basenem

Dach nad gléwng halg basenu w konstrukcji z drewna klejonego.
Dzwigary gtéwne o wymiarach ok. 30x100cm ze spadkiem
Platwie 20x20cm co ok. 2m mocowane do dzwigaréw gléwnych
Pokrycie z blachy trapezowe;j

Folia paroizolacyjna.

Ocieplenie z welny mineralnej

Pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej.

9.16 Malowanie betonow

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian i sufitéw, nie przeznaczone do dodatkowych
wykonczen.

o Zestaw powtok jednokomponentowych w postaci dyspersji wodne;.

e Wykonawca powinien bezwzglednie przestrzega¢ instrukeji producenta;

o Przygotowanie podtoza - wszelkie braki i szczeliny naprawi¢ i wygladzi¢; przed
rozpoczeciem naktadania powloki, podtoze doktadnie wyszczotkowaé, odkurzy¢ i wymy¢.

Powloka jednokomponentowa:

e dyspersja wodna;

e poélmat;

o kolor — do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnych probek.
o farba akrylowa

Zabezpieczenia $cian betonowych stykajacych si¢ z gruntem:

Jednosktadnikowy material powlokowy na bazie zywicy akrylowej zawierajacy
rozpuszczalniki organiczne.
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Wykonawca powinien bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta;
Przygotowanie podloza - wszelkie braki i szczeliny naprawi¢ i wygtadzi¢; przed
rozpoczeciem naktadania powloki, podtoze doktadnie wyszczotkowaé, odkurzyé i wymyé.

Powloka jednosktadnikowa:

9.17

dyspersja akrylowa;

mat;

kolor — do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnych probek.
farba akrylowa

Malowanie farbg emulsyjna.

Dotyczy malowania farbami akrylowymi i emulsyjnymi.

przed przystapieniem do malowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg producenta farby;
sciany uprzednio zagruntowaé gruntem zalecanym przez producenta farby;

do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chlonnych, trzecia warstwa lub podkiad jest wy-
magany.

stan powierzchni $cian i sufitdw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy;

wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane;

zabronione jest nakladanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng;

farba rozpuszczalna w wodzie dajaca powierzchni¢ matowg lub pétmatows, naktadana w
dwoéch warstwach pistoletem, pedzlem lub rolka;

nakladanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

‘Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekow,
widocznych zgrubien nakltadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne.

UWAGA:

Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang

powierzchnig futryn drzwiowych, §lusarki okiennej, sufitéw podwieszonych etc. - konieczne jest
zabezpieczanie tych krawedzi tasmg klejaca.

9.18

Farby akrylowe:

baza chemiczna - zywica akrylowa;
polysk - mat
kolor - do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnej probki.

Tynki wewnetrzne.

Tynki $cian murowanych we wszystkich pomieszczeniach cementowo-wapienne kategorii II,
wykonczone szpachlg gipsows.

Na $cianach wykona¢ gtadz gipsows.

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych szpachlowane na potaczeniach i gruntowane

(systemowe narozniki z profili stalowych)

Tynki na sufitach cementowo wapienne kategorii III, wykonczone szpachlg gipsows.

Zabudowy systemowe z ptyt GK wodoodpornych gr. 2x 12,5mm na stelazu stalowym.
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W natryskach i toaletach na §cianach, glazura do wysokosci sufitu.

9.19 Malowanie farba na bazie zywicy akrylowej (pomieszczenia suche).

9.20

Wszystkie powierzchnie $cian, sufitéw i stupéw wykonczonych plyta gipsowo-kartonowa,
tynkowanych szpachlg gipsows i tynkiem, w pomieszczeniach komunikacji
ogdlnodostepnej,

Dotyczy malowania farbami akrylowymi.

przed przystapieniem do malowania nalezy zapoznac si¢ z instrukcja producenta farby;
sufity uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez producenta farby;

sufity malowa¢ co najmniej dwukrotnie;

do powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany i w zalezno$ci
od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zazadaé bez zmiany kosztow;
powierzchnia sufitu musi by¢ sucha, odtluszczona i zdrowa;

wszystkie rysy i szpary musza by¢ zamknigte i sfilcowane;

zabronione jest nakladanie farby na metale nie odizolowane emulsja ochronnag;

farba rozpuszczalna w wodzie dajaca powierzchni¢ matowa lub pétmatows, nakladana w
dwoch warstwach pistoletem, pgdzlem lub rolka;

naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

$ciany musza byé pokryte rowno farbg przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekow,
widocznych zgrubien nakiadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne;

przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang
powierzchnia futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitéw podwieszonych etc. - konieczne
jest zabezpieczanie tych krawedzi taSma klejaca.

Farby akrylowe:

baza chemiczna - zywica akrylowa

potysk - mat

kolor - do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnej probki.

11.8. Malowanie farba na bazie zywicy akrylowej (pomieszczenia mokre).

Farby akrylowe:

9.21

baza chemiczna - Zywica akrylowa;
potysk - mat
kolor - do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnej probki.

Posadzka z plytek ceramicznych

Posadzka z phytek ceramicznych 60x60cm wystgpujaca w pomieszczeniach mokrych: w
zespotach sanitariatéw, przebieralniach i natryskach.

posadzka z plytek ceramicznych przeciwposlizgowa, szorstka, nienasigkliwa;

nalezy stosowa¢ material sortowany, a ponadto Wykonawca powinien oceni¢ przydatnos¢
ptytek i fug do stosowania, poprzez sprawdzenie ich jako$ci, ksztaltu i tolerancji
wymiarowych; kolor plytek - do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnych
probek;

przygotowanie podtoza i klejenie wg instrukcji producenta;
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o narozniki wypukte wykonane z plytek szlifowanych po katem 45° tak aby szeroko$¢ fugi
naroznej byla réwna fudze pomiedzy, zabrania si¢ wykanczania narozy listwami PCV;

o szeroko$¢ spoin, w zaleznosci od rodzaju ptytek, okresli Architekt;

e spoiny nalezy wykonaé¢ o takiej szerokosci, aby potaczenia spoin Scian i spoin podtogi
pokrywaly si¢ ze sobg z tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypelnienia spoin nalezy
stosowa¢ zaprawe wodo- i kwasoodporng; kolor - do uzgodnienia z Architektem po
przedstawieniu kompletnych prébek

o  Zakres wykonania obejmuje takze wykonanie stykéw z progami drzwi i innymi posadzkami
— listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod ptytkami.

Charakterystyka plytek ceramicznych:

szczegolowe wymiary plytek w projekcie wnetrz projektu wykonawczego;

powierzchnia matowa;

tolerancja wymiarowa - +0,3%;

nasigkliwo$¢ - < 0,3%;

twardos¢ > 6;

antyposlizgowe - plytki ceramiczne nalezy dobra¢ z uwzglednieniem normy DIN 51130 z
uwzglednieniem rodzaju pomieszczen i stopnia antyposlizgowosci jakim powinny
charakteryzowac si¢ ptytki w nich wykorzystywane.

e kwaso- i wodoodporne

e kolor trwaly, jednorodny — do uzgodnienia z architektem po przedstawieniu kompletnych
probek;

e Charakterystyka fug:
e kwaso- i wodoodporne;
o elastyczne;

konkretny dobor koloréw i rozmiardw plytek w projekcie wnetrz

9.22 Parapety wewnetrzne
Parapety zewngtrzne wg projektu architektury.

9.23 Stolarka okienna

Okna i witryny aluminiowe.

Przeszklenie witryn i okien, szyby bezpieczne zespolone, 3-szybowe z migkka powloka termofloat,
wypelnione argonem 0 Umax=1,0 W/m2K. Szyba zespolona ztozona ze szkta laminowanego,
bezpiecznego, gr. 4mm. Szklo bezbarwne. Szyby w witrynach odporne na napér ttumu.

Wartos$¢ podanego wspoélczynnika Umax nalezy przyjac¢ jako warto$¢ maksymalng dla czesci witryny
lub okna o najgorszym wspdlczynniku izolacyjnosci termiczne;.

Parametry:
Lt= 67% - przepuszczalnos$¢ §wiatta
Lr= 16% - odbicie §wiatta

g= 37% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej

System profili aluminiowych wg projektu architektury
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Przeszklenia

Wszystkie przeszklenia; szkto bezbarwne — o wiasciwosciach przeciwstonecznych, aby nie
powodowaé przegrzewania si¢ wnetrza.

Spandrele
Szyba zewnetrzna gr. 6mm, ESG. Szyba wewngtrzna emaliowana w kolorze wg projektu

architektury.

Elastyczne tasmy uszczelniajace:

Uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajace na stykach przeszklenia elementéw, paneli, przylg
drzwiowych i ram okiennych winny by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego
(neoprenu).

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz
na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowa¢ elastyczno$¢ i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat. Tzw. jakosci ,,$cinkowe” nie s dozwolone.

Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny by¢ dostarczane jako
ciagte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych z powodéw systemowych
lub trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowaé naroznikéw, nalezy dostarczy¢ dtuzsze
profile uszczelniajace i docisna¢ je do siebie pod cisnieniem.

Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako ciagte, klejone w jednym
miejscu.

W miejscach laczen elementéw obrobek dekarskich i blacharskich ze $cianami, elementami fasady
wentylowanej i $ciang tynkowang i/lub oknem, w stykach taczenia $ciany z elementami
betonowymi (we wszystkich miejscach w ktérych wskazano w rysunkach detali koniecznos¢
uszczelnienia) nalezy stosowaé tasmy rozprezne w grubosciach dostosowanych do szerokosci
szczelin.

Folie izolacyjne:

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie majg prawa zawieraé jakichkolwiek agresywnych skladnikéw i muszg by¢
stosowalne z wszystkimi sgsiadujgcymi materialami budowlanymi. Folie uszczelniajace muszg by¢
odporne na starzenie i - o ile s3 wystawione na bezposrednie wptywy warunkéw atmosferycznych -
wykazywaé odpowiednig trwatos¢.

Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie
EPDM - modyfikowanego kauczuku.
Folie nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie przed oderwaniem i
uszezelnié (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybodr kleju, przygotowanie wstgpne powierzchni
sklejanych nalezy wykonaé¢ wedlug wytycznych producenta folii. Wzajemne przykrycie sklejanych
stykéw musi wynosi¢ co najmniej 10cm.

Wszelkie uszczelnienia stykdw nalezy tak konstruowacé, aby nie byly one wystawione na
dziatanie §wiatla i promieniowania UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

Materialy uszczelniajace:

Dla okien montowanych w fasadzie wentylowanej wszystkie styki okien z konstrukcjg budynku
zabezpieczone po obwodzie fartuchami z EPDM, mocowanymi do $ciany na calej dtugosci
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listwami dociskowymi ze stali nierdzewnej i dodatkowo uszczelnione w styku ze $ciang silikonem
mrozoodpornym. Kotnierze EPDM trwale przymocowane do konstrukcji okien w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie wilgoci do wngtrza. Podobne zabezpieczenie z uzyciem fartuchéw z
EPDM nalezy wykonaé w dolnych czgéciach okien tzn. pod obréobke z blachy podlozy¢ i trwale
przymocowacé do konstrukeji okna i §ciany pas z EPDM.

9.24 Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngetrzne o szerokosci skutecznej min. 90cm.

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem w witrynach.

Drzwi z przeszkleniem bezpiecznym, laminowanym.

Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Szczegdly dotyczace stolarki drzwiowe] wg projektu architektury.

Drzwi zewng¢trzne o wspétczynniku przenikania ciepta Umax. =1,5W/(m2*K).

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne o szerokosci skutecznej min. 90cm.

Wszystkie elementy wykonczenia tj.: klamki, szyldy, wktadki i naktadki na zawiasy stalowe ze stali
nierdzewne;.

Drzwi zewng¢trzne do sanitariatéw z profili PCV o gladkich nienasigkliwych powierzchniach z
samozamykaczami, srebrnymi montowanymi od strony sanitariatéw.

Otwory w drzwiach do sanitariatéw zewnetrznych z kratkg wentylacyjng aluminiowsg (o
sumarycznym przekroju > 0,022 m? dla doptywu powietrza). Futryny drzwiowe zabezpieczone
przed wilgocig bezbarwnym silikonem do 2 cm wysokosci.

Drzwi do kabin systemowe z laminatu kompaktowego.
Armatura sanitarna wg projektu branzowego.

Drzwi do pozostalych pomieszczen wg decyzji projektanta w uzgodnieniu z zamawiajagcym z
wylaczeniem stolarki PCV.

Wyszczegolnione parametry powinny by¢ zgodne z zapisami zawartymi w zat. 2 do rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.25 Zestawienie elementéw automatyki.
Szczegbly zastosowane] automatyki wg wykonanego projektu architektury.

9.26 Balustrady wewne¢trzne zabezpieczajace otwory w stropach.

Balustrady systemowe, petno szklane, z pochwytem drewnianym lub stalowym.
Szczegobty rys. balustrad wg detalu wykonawczego architektury.
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9.27 Szafki ubraniowe w przebieralni

o Szafki ubraniowe nalezy wyposazy¢ w zamki elektroniczne otwierane i zamykane przy
pomocy transpondera zblizeniowego przypisanego do konkretnej szafki.

o Zamek powinien umozliwi¢ otwarcie szatki przez Administratora basenu w przypadku
zgubienia transpondera zblizeniowego przypisanego do konkretnej szafki.

o Material szafek - laminaty wodoodporne o kolorystyce i grubosci okreslonej w projekceie
wnetrz.

o Wymiary szafek ubraniowych zostang okreslone w projekcie wngtrz

9.28 Wyposazenie technologiczne

W ramach projektu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy opracowa¢ projekt technologii
oczyszczania i obiegu wody w obrebie basendw.

Dodatkowo nalezy opracowaé projekt aranzacji wnetrz, ktoére okresli zar6wno szczegbtowe
wyposazenie wszystkich pomieszczen (fotele, $cianki mobilne, ostony grzejnikowe, wyposazenie
basenu) oraz kolorystyke wnetrz.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Materialy zewngtrzne, kolorystyka

Sciany zewnetrzne tynkowane, miejscami przewiduje si¢ zastosowanie okladziny z plyt
warstwowych lub drewna.

Cokot tynkowany.

Dach plaski w formie stropodachu z oktadzing z papy.

Dach dwuspadowy z okladzing z blachy tytanowo-cynkowej na rabek.

Po obu stronach dachu przewiduje sie zaprojektowanie drewnianych elementéw ciesielskich
nawiazujacych do elementéw ciesielskich zaprojektowanych w obrgbie istniejacej hali sportowe;.

10.2 Tynk dekoracyjny

Tynk silikatowo-silikonowy lekki, uziarnienie 2,0 mm, na siatce, barwiony w masie, w kolorze wg
projektu architektury.

Wymagane jest zapewnienie wysokiej stabilnosci plastycznej, wydajnosci i urabialnosci oraz
dobrego przyjmowania i rozktadu obcigzehi wywolywanych réznicami temperatury. Oznacza to
zapewnienie wysokiej elastycznosci, odpornosci na rozciaganie i zredukowanie skurczu materialu
dla osiagniecia zwigkszonej odpornosci na powstawanie rys.

Tynk kolorowy zawiera pigmenty mineralne odporne na dziatanie $wiatta stonecznego.

Wymagana wytrzymato$¢ dla tynku kolorowego w grupie zapraw P Ic wg DIN 18 550, tj. = 1,0
N/mm?.

Przyjeto wykonczenie matowe. Kolorystyka do ustalenia z Architektem po przedstawieniu przez
dostawce systemu palety kolorow;

Siatka zbrojaca:

o nalezy wstepnie przeszpachlowaé powierzchnig ptyty styropianowe cienkg warstwa zaprawy
zbrojacej;

e po wyschnieciu powierzchni przeszpachlowanej naktada¢ zaprawg zbrojaca za pomoca pacy
zebatej o zgbach 10 x 10mm;
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e w Swiezg zaprawe nalezy zatapia¢ siatke z widkna szklanego z zaktadami 10cm. W
miejscach zakltadéw nalezy $ciggnaé zaprawe, aby nie wystgpily zgrubienia tynku;

o grubo$¢ warstwy zbrojacej na catej elewacji powinna by¢ jednakowa;

e w narozach stosowaé systemowe listwy naroznikowe.

10.3 Parapety i obrobki

Obrobki wykonane z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej, gr. 0,55 mm, odpowiednio
kantowanej, malowanej w kolorze wg projektu architektury. Poziome obrébki odpowiednio
kantowane do géry dla wytworzenia wklgstej szczeliny o wysokos$ci ok. 3cm wzdtuz krawedzi.
Niedopuszczalne jest faczenie obrobek i parapetéw na dtugosci otwordw.

Wszystkie plaszczyzny poziome nalezy podkleié tasmg wygluszajgcg — co najmniej 70%
powierzchni.

Kolor zgodny z kolorem innych elementéw z blachy.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie wynikajace z technologii oraz projektu potrzebne wywinigcia i
uszczelnienia w styku pomiedzy ceramicznymi i aluminiowymi oktadzinami elewacyjnymi,
oknami, drzwiami i innymi elementami fasady, jak réwniez uwzglednié¢ wszelkie listwy systemowe
taczace wyzej wymienione elementy, takie jak np. listwy taczace okno z panelem warstwowym.
Zawieszenia i styki elementow nalezy tak konstruowaé, aby uniemozliwi¢ bezposrednie wnikanie
wody opadowej pod obrébke, a przy tym zagwarantowacé jej kontrolowany sptyw na zewnatrz przez
wytworzenie kapinoséw z blachy wystajacych 30 mm przed fasade.

Sruby taczace panele, podktadki itp. nalezy przyjaé jako wykonane ze stali nierdzewnej.
Ewentualne styki blach aluminiowych ze stalowymi elementami oddzielone przektadkami z EPDM.
Kolor malowania — zostanie okreslony przez Architekta po przedstawieniu kompletnych prébek.

10.4 Obroébka $cian attykowych

Obroébka wykonywana na zwienczeniu $cian attykowych po obwodzie budynku na kondygnacji ze
stropodachem

Element obrébki powinien uwzglednia¢ rodzaj ok}adziny $ciennej. Profile wykonane z paskéw
blachy stalowej powlekanej grubosci 0.55 mm, odpowiednio kantowanych.

Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr.0,55 mm ze spadkiem do
wewnatrz min. 0,5 %.

11. ELEMENTY BHP

11.1 Zabezpieczenia na dachu

Na dachu w odlegtosci ok. S5m od krawedzi dachu nalezy zamocowa¢ kotwy asekuracyjne.

Kotwy mocowane w stropodachu zgodnie z zaleceniami producenta

Pomigdzy kotwami nalezy przeciagna¢ stalows line asekuracyjng @ 8mm, ktéra petnita bedzie role
prowadnicy (lifeliny) do ktérej za pomoca waséw wpigta bgdzie osoba wykonujgca prace w obrebie
dachu.

Odlegtosci pomigdzy kotwami nie powinna przekracza¢ 10 m.

Szczegobty rozstawu kotew asekuracyjnych projektu architektury.
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12. ROZWIAZANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
ZASILENIA BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

12.1 Tablice rozdzielcze i linie zasilajace

Gléwna tablica rozdzielcza oraz linie zasilajace wykonane na podstawie szczegdtowego
opracowania branzowego.

12.2 Wykaz i charakterystyka projektowanych instalacji wngtrzowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

instalacje o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
instalacje gniazd wtyczkowych — zasilenie komputerow

instalacje o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

instalacje silowg

instalacje ochrony od porazen

instalacja monitoringu wewngtrznego

instalacja alarmowa

o instalacja naglo$nienia

12.3 Oswietlenie podstawowe (wewnetrzne i zewngtrzne)

W budynku zaktada sie zastosowanie wytgcznie o$wietlenia energooszczgdnego typu LED.

Oswietlenie sanitariatéw odbywaé sie bedzie w rdwniez za pomocg energooszczgdnych

opraw z o$wietleniem LED.

Typ opraw okre$lony powinien by¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Sterowanie oéwietleniem odbywaé sie bedzie w sposdb umozliwiajacy stopniowe zatgczanie opraw
w ilosci niezbednej dla potrzeb (praca, obstuga techniczna itp.).

Instalacje o$wietleniows i gniazd wtyczkowych przewiduje si¢ wykona¢ przewodami miedzianymi
z izolacjg na napigcie 750V.

JasnoSci w poszczegélnych pomieszczeniach powinny zosta¢ dobrane w oparciu 0 norme¢
o$wietleniowg PN-EN-12464-1.2012.

12.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie opraw wyposazonych w mikroinwertery.
Oprawy te wykorzystane beda jednoczesnie do o$wietlenia podstawowego, a w przypadku zaniku
napiecia w sieci zasilanie ich odbywac¢ si¢ bedzie z mikroinwerterow.

Przelaczenie na prace awaryjng nastgpuje automatycznie.

Czas $wiecenia z mikroinwertera — 2h.

Niezaleznie od tego powinny by¢ zastosowane oprawy ewakuacyjne ,,kierunkowe” z piktogramem
wskazujacym kierunek wyjécia z budynku. Oprawy kierunkowe réwniez nalezy wyposazyé w
mikroinwertery z czasem $wiecenia przy zaniku zasilania 2h.

12.5 Instalacja silowa

Instalacje sitowe obejmowaé beda zasilenie urzagdzen wentylacyjnych dobranych w
projektach branzowych.
Instalacje sitowe powinny byé wykonane przewodami miedzianymi z izolacja na napiecie 750V.

12.6 Instalacje zasilenia komputerow

Zasilenie komputeréw — w pomieszczeniach biurowych powinno by¢ wykonane
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niezaleznymi obwodami z tablic rozdzielczych na poszczeg6lnych kondygnacjach. Ze
wzgledu na nieduzg ilo$¢ stanowisk nie przewiduje sie centralnego UPS —a.

12.7 Instalacja ochrony od porazen

Calos¢ instalacji przewiduje si¢ wykona¢ w systemie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) - zastosowanie
izolowanych czesci czynnych (obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych) oraz izolacje
przewodow.

Ochrong¢ dodatkowa (przed dotykiem posrednim) w projektowanych obwodach stanowig
wylaczniki ochronne przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe oraz wytgczniki zwarciowe.
Od tablicy gléwnej instalacje nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody
nalezy wykona¢ z dodatkowa zyla PE, z kt6ra nalezy potaczy¢ bolce ochronne gniazd
wtyczkowych oraz obudowy opraw o$wietleniowych i urzadzen podigczonych na stale.
Punkt PE nalezy uziemic.

W pomieszczeniach natryskow nalezy wykonaé miejscowe polgczenia wyrdwnawcze a

w pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza, z ktérg polgczyé

wszystkie metalowe rurociagi instalacji sanitarnych oraz wszystkie wieksze masy
metalowe wystepujgce w budynku (kotty c.o., wymienniki, metalowe zbiorniki,
konstrukcje budynku, kanaly wentylacyjne itp.).

12.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielni gléwnej przewiduje si¢ zastosowac ochronniki I i IT stopnia
(moga to by¢ ochronniki zespolone) a we wszystkich projektowanych podrozdzielniach
zainstalowa¢ ochronniki II stopnia.

Szczegodlowe rozwigzania wg okreslonego projektu branzowego.

12.9 Instalacja odgromowa

Wg szczegbétowego projektu branzowego.

12.10 Instalacja alarmowa

Instalacja skiada si¢ z centralki alarmowej oraz akumulatora umozliwiajacego prace alarmu przez
co najmniej 72h po odlaczeniu zasilania zewn¢trznego.

W calym budynku nalezy zaprojektowac system czujek ruchu w taki sposob, aby uniemozliwi¢
poruszanie si¢ po obiekcie bez uruchamiania alarmu po jego uruchomieniu.

Centralka alarmowa umozliwia wysylanie informacji o wlamaniu do podmiotu zajmujgcego sig
ustugami ochrony obiektow.

12.11 Instalacja naglo$nienia

Na terenie sali basenowej nalezy zaprojektowaé¢ system naglosnienia umozliwiajgcy prowadzenie i
komentowanie zawoddw sportowych. W sklad instalacji naglosnienia powinny wchodzié:
o zestawy szerokopasmowych zestawdw glosnikowych wraz ze wzmacniaczem mocy
zainstalowanych po oby stronach Sali basenu.
e Procesor glosnikowy DSP do ustawienia i kontroli parametréw wzmacniaczy glo$nikowych.
o Tablet do bezprzewodowego sterowania funkcjami urzadzen nagtoénienia.
e Router WiFi do bezprzewodowej komunikacji pomiedzy procesorem glosnikowym,
tabletem i innymi posiadanymi przez Zamawiajacego urzgdzeniami systemu nagtosnienia.
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12.12 Zapotrzebowanie mocy

Szczegdtowe wartosci dotyczace zapotrzebowania na energi¢ elektryczng zostana okreslone w
projekcie branzowym.

13.ROZWIAZANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

13.1 System grzewczy

Zrédtem ciepta dla budynku do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
jest indywidualne niskoemisyjne zrédto ciepta.

13.2 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja.

Proponuje si¢ zasilenie przyboréw sanitarnych w wode zimng i ciepla przez poprowadzenie
rurociagdéw rozprowadzajacych i dalej pionami do wezléw sanitarnych.

Wszystkie rurociagi wody zimnej nalezy izolowa¢ termicznie przed roszeniem sig, zas

wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezny izolowa¢ termicznie celem
ograniczenia strat ciepta.

13.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz w wywiewki
kanalizacyjne i zawory wentylacyjne tam, gdzie okaze si¢ to konieczne, piony kanalizacji sanitarnej
zabudowaé w szachtach razem z pionami wody zimnej c.w.u. i cyrkulacji.

13.4 Instalacja ogrzewcza.

Proponuje sie¢ wykonanie w pomieszczeniach instalacji grzewczej grzejnikowej na parametry
75/55°C. Regulacja instalacji winna odbywa¢ si¢ z zastosowaniem zaworéw termostatycznych z
glowicami termostatycznymi oraz zaworéw podpionowych.

13.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W pomieszczeniach proponuje si¢ w zaleznosci od potrzeb zastosowanie wentylacji mechanicznej z
rekuperacjg oraz klimatyzacji z czujnikiem ruchu lub czujnikiem wilgotnosci.

13.6 Instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)

Basen nalezy wyposazyc¢:

e W pomiar ci$nienia na rurociagu ttocznym z przetwornikiem ci$nienia

o wodomierze z impulsatorem na gtéwnych obiegach wody basenowej

o regulator basenowy umozliwiajacy automatyczny pomiar i regulacje dozowania preparatu
dezynfekcyjnego oraz korektora pH

o regulator wyposazony w regulacje proporcjonalng oraz amperometryczng sondg chloru

o Automatyczng regulacje temperatury wody w nieckach basenowych

 automatyczny uklad kontroli i uzupeiniania wody w zbiornikach przelewowych

 automatyczng regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza w hali basenowej
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14. ROZWIAZANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

14.1 System Okablowania Strukturalnego

Budynek wyposazy¢ w instalacje systemu okablowania strukturalnego, na bazie ktorego
zostanie uruchomiona sie¢ komputerowa oraz telefoniczna. Ogdélne zatozenia
projektowanego systemu:

14.2

topologia systemu — fizyczna gwiazda
pojedynczy, budynkowy punkt dystrybucyjny BD
medium transmisyjne — kabel U/UTP kategorii 6

gniazda abonenckie — RJ45 kategorii 6 UTP

Gniazda abonenckie

Gniazda abonenckie typu RJ45 kategorii 6 UTP zainstalowa¢ w puszkach podtynkowych
na wysokosci 30cm od posadzki. W kazdym punkcie przytaczeniowym zainstalowacé 2
moduly RJ45. Szczegdtowe rozmieszczenie punktéw uzgodnic z Inwestorem na etapie
projektu wykonawczego lub na budowie. Przy rozmieszczaniu kierowac si¢
nastepujgcymi regutami:

pokoje biurowe i ushugowe — 1 punkt na kazde 10m? powierzchni biurowej, nie mniej niz 2
punkty na pokoj

inne — wg potrzeb

Kazde gniazdo oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym oznaczeniu
odpowiadajacego mu portu panelu krosowego w BD.

14.3 Kable i trasy kablowe

Instalacje¢ kablowa prowadzié pod tynkiem. Kable sygnatowe umiesci¢ w karbowanych

rurkach ochronnych PCV i umocowaé w bruzdach i profilach $cian dziatowych GK.

Ciagi zbiorcze okablowania prowadzi¢ w korytach metalowych umocowanych do $cian lub sufitoéw
w komunikacji. Wytyczne do prowadzenia tras kablowych i kabli:

bezwzglednie zachowa¢ minimalne odleglosci tras kablowych od przewodéw i kabli zasilajacych
i innych instalacji niskoprgdowych okreslone aktualnymi normami oraz zaleceniami producenta
zastosowanego systemu okablowania.

kazdy przepust kabli i wigzek kablowych przez $ciang lub strop zabezpieczy¢ stosujac rury
ochronne, listwy lub koryta PCV

nie przekracza¢ minimalnych promieni giecia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich
ulozeniu.
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o nie przekraczaé maksymalnej sily uzytej do weiagania kabli do rur i kanatéw zamknigtych lub
przeciggania ich przez przepusty.

o nie przekracza¢ maksymalnej dlugosci kabla 90m liczac od gniazda abonenckiego do jego
zakoriczenia na porcie panel w szafie BD.

o zostawié¢ zapasy ok. 3m kazdego kabla, ktére nalezy zwingé zachowujac minimalny promiefi
giecia 1 umiesci¢ w cokole szafy BD.

14.4 Gléwny punkt dystrybucyjny

Gtéwny punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego (BD) umiesci¢é w pomieszczeniu
serwerowni na parterze budynku. Elementy BD zainstalowaé w szafie kablowej 19” o wysokosci
42U szerokoéci 800mm i glebokosci 1000mm. Szafe ustawi¢ w pomieszczeniu serwerowni tak, aby
umozliwié¢ dostep do niej i otwarcie drzwi z przodu i co najmniej jednego boku. Szyng uziemiajaca
szafy polaczyé z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej, zapewni¢ trwale potgczenie
kazdego elementu przewodzacego szafy z jej szyng uziemiajgca.

14.5 Panele krosowe

W instalacji zastosowa¢ 24-portowe panele krosowe kategorii 6 UTP. Kazdy kabel biegnacy od
gniazda abonenckiego w punkcie przylaczeniowym polaczy¢ z portem panelu krosowego w BD.
Kazdy port panelu w BD oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym oznaczeniu
gniazda, co umozliwi tatwa i jednoznaczna identyfikacj¢ gniazd oraz proste krosowanie laczy.
Podczas montazu paneli krosowych w szafie oraz podigczaniu kabli stosowaé si¢ do zalecen
producenta i bezwzglednie uzywaé narzedzi odpowiednich do rodzaju ztacza taczowki kablowe;.

14.6 Osprzet aktywny sieciowy

W instalacji zastosowaé modularne przelaczniki sieciowe z mozliwoscig zarzadzania pozwalajace
pracowaé z minimalng przepustowo$cia 10/100Mb/s na porcie. [lo$¢ portéw Ethernet przelacznika
dobraé tak, aby zapewnié mozliwo$¢ przytaczenia do sieci co najmniej 1 gniazda z kazdego punktu
przytaczeniowego. W wybranych i uzgodnionych z Inwestorem miejscach zainstalowac punkty
dostepowe sieci bezprzewodowej WLAN, pracujgce w standardzie 802.3 b/g/n, umozliwiajace
uruchomienie protokotu zabezpieczen WPA lub WPA2. Punkty dostepowe skonfigurowac do pracy
w systemie WDS.

14.7 Osprzet aktywny telefoniczny

Zainstalowaé centrale telefoniczng wyposazong w 2 linie miejskie typu ISDN BRA. Centralg
wyposazyé w 3 aparaty systemowe w tym 1 z konsolg umieszczony w pomieszczeniu kasowym.
Oprogramowanie obstugi centrali musi umozliwia¢ taryfikacje na biezaco polaczen telefonicznych
wychodzacych.

14.8 Uruchomienie i sprawdzenie systemu

Przed uruchomieniem urzadzen aktywnych nalezy wykona¢ kompletny zestaw pomiaréw
dynamicznych okablowania zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami w tym zakresie oraz
zaleceniami producenta instalowanego systemu okablowania strukturalnego. Urzadzenia aktywne 1
centrale telefoniczng uruchamia¢ zgodnie z wytycznymi producentéw tych urzadzen.
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Krosowanie polgczen sieci LAN i telefonéw uzgodni¢ i wykona¢ w porozumieniu z uzytkownikiem
systemu.

14.9 System Automatycznej Sygnalizacji Pozaru

Budynek powinien by¢ wyposazony w System Automatycznej Sygnalizacji Pozaru (SASP)
o topologia okablowania systemu — petle dozorowe
o typ petli dozorowej — adresowalna
e detektory pozaru — optyczne czujki dymu, czujki temperaturowe, czujki
o wielosensorowe, reczne ostrzegacze pozarowe
e sygnalizacja pozaru — optyczna i akustyczna, powiadamianie do jednostki PSP

14.10 Detektory pozaru

W celu wykrywania pozaréw zastosowac detektory we wszystkich pomieszczeniach.

W calym budynku zainstalowa¢ optyczne detektory dymu za wyjatkiem nastepujgcych
pomieszczen:

W kazdym pomieszczeniu wyposazonym w sufit podwieszany zamontowaé dodatkowe detektory
dymu na suficie wlasciwym wtedy, gdy:

o odleglosé od sufitu podwieszanego do sufitu wlasciwego jest wigksza niz 80 cm, lub ponad
sufitem podwieszanym istniejg instalacje bezpieczenstwa: oswietlenie awaryjne, instalacje DSO,
kable sterownicze urzadzen przeciwpozarowych, a w szczeg6lnosci gaszacych, kable zbiorcze
linii dozorowych, lub gdy

e . wystepujg instalacje sitowe lub
e obcigzenie ogniowe jest wieksze niz 25MJ/m2, lub

o ktorykolwiek z elementéw ograniczajacych pomieszczenie, np. $ciana lub strop, nie jest niepalny,
lub;

o wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenie sg niepalne, ale wymiary pomieszczenia sg
wigksze niz 10m x 10m.

e W takich miejscach na suficie podwieszanym zamontowaé wskazniki zadziatania niewidocznych
detektorow.

14.11 Reczne ostrzegacze pozarowe

Na drogach ewakuacyjnych i przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku zainstalowaé reczne
ostrzegacze pozarowe ROP. Miejsca zainstalowania ROP wybra¢ tak, zeby z kazdego miejsca w
budynku najdalszy ROP byt osiggalny w odleglosci nie wigkszej niz 30m.

Dodatkowo zainstalowaé¢ ROP przy centrali SASP.

ROPy instalowa¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 120cm od podlogi. Przewody petli
dozorowej doprowadzi¢ do ROP w rurce ochronnej PCV.
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14.12 Kable i trasy kablowe

Instalacje kablowa prowadzi¢ pod tynkiem. Do wykonania instalacji stosowa¢ kable i przewody
posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach sygnalizacji pozaru. Przewody
sygnatowe umocowa¢ w bruzdach i profilach $cian dziatowych gipsowo-kartonowych.

Wytyczne do prowadzenia tras kablowych i kabli:

o bezwzglednie zachowaé minimalne odlegtosci tras kablowych od przewod6w i kabli zasilajacych
i innych instalacji nisko pradowych okreslone aktualnymi normami oraz zaleceniami producenta
zastosowanego systemu.

o kazdy przepust kabli i wigzek kablowych przez $ciang lub strop zabezpieczy¢ stosujac rury
ochronne, listwy lub koryta PCV.

o nie przekraczaé minimalnych promieni gigcia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich
ulozeniu.

o nie przekracza¢ maksymalnej sily uzytej do weiggania kabli do rur i kanatéw zamknigtych lub
przeciagania ich przez przepusty

14.13 Centrala SASP

Centrale systemu zainstalowa¢ na $cianie w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy
dostep do niej jednostkom gasniczym przeprowadzajacym akcjg w budynku.
Wyposazenie centrali:

e jednostka gléwna

o panel obstugi

e drukarka systemowa

o moduty petli dozorowych

o moduly sterujace sygnalizatorow

o moduly sterujgce central oddymiania

o modul powiadamiania PSP

o zastaw akumulatoréw i zasilaczy do centrali i sygnalizatorow

14.14 Sygnalizatory pozaru

Instalacje SASP wyposazy¢ w akustyczne sygnalizatory pozaru. Sygnalizatory

rozmiescié w komunikacji budynku tak, aby zapewni¢ minimalny poziom dzwigku alarmu
5dB powyzej poziomu tta akustycznego, nie mniejszy niz 65dB w kazdym

pomieszczeniu przy zamknigtych drzwiach. Linie sygnalizatorow prowadzi¢ przewodem
niepalnym typu HDGS o odpornosci ogniowej PH90 montowanym na certyfikowanych
uchwytach w sposéb okreslony w §wiadectwie dopuszczenia.
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14.15 Moduly sterujace

Instalacje SASP wyposazy¢ w liniowe moduty sterujace petnigce nastepujace funkcje:
e uruchamianie sygnalizatoréw — moduly umieszczone przy centrali SASP.

14.16 System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

Pomieszczenia wyposazy¢ w instalacj¢ System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SWiN)
e topologia okablowania systemu — mieszana: magistrala, gwiazda
o detektory wlamania — pasywne czujniki podczerwieni, kontaktronowe czujniki
e otwarcia
e detektory napadu — przyciski napadowe
o sygnalizacja wlamania — optyczna i akustyczna, powiadamianie do zewnetrznej
e jednostki ochrony

14.17 Detektory wlamania
Wszystkie drzwi wejsciowe wyposazy¢ w kontaktronowe czujniki otwarcia.
14.18 Detektory napadu

Dla celéw sygnalizacji napadu zainstalowaé przycisk napadowy. Przycisk umiesci¢ w
pomieszczeniu kasy. Przycisk zamontowac¢ pod blatem lady w taki spos6b, aby byt tatwo
dostepny, a jednoczesnie jak najmniej narazony na przypadkowe uruchomienie alarmu.

14.19 Klawiatury kodowe

Obsluga systemu SWiN, jego programowanie, uzbrajanie i rozbrajanie beda
realizowane za pomocg klawiatur kodowych z wyswietlaczem LCD. W obiekcie
zamontowac co najmniej 2 klawiatury:

e Klawiatura nr 1 — pomieszczenie socjalne

o Klawiatura nr 2 — na zewnatrz, przy wejsciu gléwnym do budynku w obudowie ochronnej
zamykanej na klucz

14.20 Centrala alarmowa

Gléwnym elementem zarzadzajacym systemem SWiN bedzie centrala alarmowa zainstalowana w
pomieszczeniu serwerowni. Centrale wyposazy¢ w akumulatorowe zasilanie rezerwowe.
Pojemnos$¢ akumulatora dobra¢ na podstawie pomiaréw poboru pradu przez system tak, aby
zapewni¢ wymagany czas pracy urzadzen 72h przy braku zasilania z sieci 230V.
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14.21 Moduly rozszerzenia

W systemie zastosowa¢ moduly rozszerzenia linii alarmowych centrali. Moduly zamontowac
lokalizujac je tak, aby utrudnié bezposredni fizyczny dostgp do nich oséb niepowolanych, z
jednoczesng mozliwoscig obstugi serwisowe;j.

Lokalizacja moduléw powinna uwzglednia¢é minimalizacje dhugosci linii alarmowych od
detektoréw do modutu. Centrale alarmows potgczy¢ z modutami okablowaniem magistralnym
stosujac przewdd zgodny z zaleceniem producenta systemu alarmowego.

14.22 System Telewizji Dozorowej

Nalezy wykona¢ instalacje Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV)

topologia okablowania systemu — gwiazda

standard transmisji sygnatu — transmisja sieciowa IP

medium transmisyjne — czteroparowa skretka U/UTP kat. 6

rejestracja obrazu — rejestratory sieciowe IP

Kamery typu dziefn/noc pozwalajace na rejestracj¢ obrazu przez catg dobg.

W przypadku prowadzenia obserwacji w nocy pole widzenia mozna doswietli¢ reflektorem
podczerwieni.

stanowisko obserwacji — przy kasie

Kamery nalezy zamontowaé na projektowanych stupach o$wietleniowych jaki i elewacji
budynku w taki sposéb, aby obserwowany by} caty budynek basenu wraz z zewngtrznymi
miejscami parkingowymi.

Mocowanie kamer state lub z mozliwoscig obserwacji wybranych szczegdtéw otoczenia do
uzgodnienia z Administratorem obiektu.

14.23 Elektroniczny System obslugi klienta (ESOK)

Osoby korzystajgce z basenu kazdorazowo po uiszczeniu oplaty lub okazaniu karnetu
otrzymuja w kasie transponder zblizeniowy z zakodowanym numerem szafki ubraniowej
umozliwiajacy przejscie przez bramki do przebieralni i prysznicéw oraz dostep do szafki
ubraniowej.

W zalezno$ci od uzgodnienia z Administratorem obiektu transponder zblizeniowy moze by¢
przypisany z géry do ustalonej szafki lub by¢ kodowany kazdorazowo przez
odwiedzajacego za pomoca czytnika umieszczonego w pomieszczeniu przebieralni.

Przy opuszczaniu basenu i przechodzeniu przez bramki transponder zblizeniowy zdawany
jest przez odwiedzajgcego w kasie.

Transponder zblizeniowy powinien by¢ dostarczony w formie wodoodpornego paska
mocowanego na nadgarstku przez osobg odwiedzajacg.

Pasek powinien by¢ odporny na uszkodzenia oraz w miar¢ mozliwosci utrzymywac si¢ na
powierzchni wody.

Tablica informacyjna wyswietlajaca liczbe 0sdb przebywajacych na basenie wraz
temperaturg wody i powietrza w hali basenowej z mozliwoscig wyswietlania dodatkowych
informacji uzgodnionych z Administratorem budynku.

Oprogramowanie umozliwiajace prowadzenie ewidencji odwiedzajacych oraz czynnosci
kasowych wraz komputerem klasy PC.
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15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

15.1 OSwietlenie terenu

Nalezy wykona¢ o$wietlenie terenu z wykorzystaniem czujnikdw ruchu umozliwiajgcych
wygaszanie o§wietlenia w przypadku braku ruchu zewnetrznego.
Oprawy ze Zzrodlami $wiatta LED.

15.2 Schody zewne¢trzne
Konstrukcja schodéw wykonana z kamienia ryflowanego. Szczegoty wg rys. architektury.

Balustrady zewnetrzne szklane.

Wzdhuz schodéw po obydwu stronach do $cian budynkéw mocowane pochwyty z rur stalowych
wykonanych ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, zamontowanych 110cm ponad poziomem
posadzki.

Pochwyt spawany do stupkéw ze stali nierdzewnej. Mocowanie do konstrukcji schodow wg
opracowania projektowego.

Przy wykonaniu wszystkich elementéw z betonu architektonicznego nalezy zadba¢ o:

e zapewnienie jednolitego cementu (ten sam klinkier) na wszystkie elementy;

15.3 Zielen

Projektuje si¢ szpaler zieleni przed budynkiem jak i wokot niego.

Uktad terenéw zielonych wg projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane nasadzenia oraz szczegbélowy wykaz gatunkow wykorzystanych na terenach
zielonych wg projektu zieleni.

15.4 Wykonczenie nawierzchni drég, placéw i parkingéw.

Wykonczenie komunikacji pieszej z kostki betonowej gr. 6 cm.

Wykonczenie komunikacji kotowej z kostki betonowej gr. 8 cm

Uklad i przewidziana kolorystyka do okreslenia przez projektanta we wiasciwym zatgczonym
opracowaniu branzowym.

Nalezy zaprojektowaé ilo$¢ miejsc parkingowych zgodng z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o projektowanej funkcji.

W przypadku braku szczegdtowych wytycznych nalezy przewidzie¢ minimum 60 miejsc
parkingowych oraz miejsce postojowe dla dwdch autobusow.

16. SIECI ZEWNETRZNE

16.1 Kanalizacja sanitarna

Nalezy zaprojektowaé nowe przylacze kanalizacyjne z podlaczeniem do miejskiej sieci
kanalizacyjne;j.
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16.2 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

W przypadku braku miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub braku mozliwosci wykonania
przylacza, kanalizacj¢ deszczowg wykona¢ z rozprowadzeniem do skrzynek chionnych
umieszczonych w na terenie dziatki

W obrebie ciagdéw kotowych wykona¢ osadniki smar6w i thuszczow.

16.3 Przylacze wodociagowe i ppoz.

Przylacze wodociggowe, nowoprojektowane z wykorzystaniem miej skiej sieci wodociagowe;.

Przy wystarczajacej liczbie i wydajnosci istniejacych hydrantéw mozliwe jest ich wykorzystanie.

W przeciwnym razie konieczne jest zaprojektowanie nowych hydrantow w liczbie i wydajnosci
wlasciwej dla przewidywanego zamierzenia projektowego.

16.4 Projektowane drogi, place i parkingi

Nalezy dowiazaé si¢ do istniejacego uktadu komunikacyjnego wykonanego wokot istniejacej sali
sportowej poprzez polgczenie drogi wewngtrznej za sala sportowg z projektowana droga
wewnetrzng za budynkiem basenu.

Dojazd do projektowanego basenu z zaprojektowaniem dodatkowego wjazdu od strony ul. Polne;j.

16.5 Elementy malej architektury i oslona Smietnikowa

Jako miejsce do gromadzenia odpaddw nalezy wykorzystac istniejaca wiatg $mietnikowg wykonang
na potrzeby hali sportowej zlokalizowanej w poblizu.

Wokét obiektu wzdhuz ciggéw pieszych nalezy zaprojektowaé kosze na odpadki oraz lawki
parkowe.

16.6 Ogrodzenie terenu

Z uwagi na ogélnodostepny charakter obiektu i otoczenia ogrodzenie jest niewymagane.

17. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH

17.1 Przedmiot zamowienia.

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla powyzszej inwestycji.
Wielobranzowa dokumentacja projektowa rozszerzona ma by¢ o projekt architektury wnetrz wraz z
wyposazeniem, wykoficzeniem i szczegblowym doborem materialéw uzytych w opracowaniu
branzowym.

17.2 Zakres zamowienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich branz nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami;
o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).
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e Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz.
2072 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2007 r., nr 223 poz. 1655 z p6zn. zm.);

Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przy projektowaniu i
ubieganiu si¢ o pozwolenie na budowe.

Uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed
zlozeniem dokumentacji do wilasciwych organdéw administracji budowlanej w celu uzyskania
niezbednych pozwolen.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca sporzadza projekt budowlany zgodnie z programem robdt budowlanych i uzyska do
niego wynikajace z przepiséw opinie i uzgodnienia wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowg niniejszej inwestycji.

Wykonaweca sporzadza projekt wykonawczy bedacy kontynuacjg projektu budowlanego.

Projektant udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonang dokumentacije
projektowg stanowigcg przedmiot umowy.

Projektant wystawi dokumenty gwarancyjne, ktére zostang wydane Zamawiajagcemu

przy podpisywaniu protokolu zdawczo-odbiorczego, potwierdzajgcego odbior

dokumentacji projektowe;.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosei,
Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej. W przypadku wystapienia wad ukrytych, ktérych nie ujawniono w czasie odbioru
dokumentacji projektowej, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ ich usunig¢cia w terminie 21 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach
dostarczonych Zamawiajgcemu).

Dokumentacja projektowa musi by¢ sprawdzona przez osob¢ posiadajacg uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w kazdej specjalnosci zgodnie z przedmiotem zamoOwienia lub
rzeczoznawce budowlanego.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy dostarczy¢ w ilosci egzemplarzy ustalong ze Zleceniodawcag.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zmianami), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszelkich robét zgodnie z dokumentacja

projektows zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

17.3 Rodzaje odbioréw:
Zgodnie z osobnym opracowaniem (SIWZ i umowa).
18. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
pracami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
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wytycznych podczas prowadzenia prac projektowych.

18.1 dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych
dokumentach przyjmuje si¢ nastgpujaca waznos¢ dokumentow:

e Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

e Program funkcjonalno — uzytkowy.

e Oferta wykonawcy.

o Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt budowlano - wykonawczy.

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

o Aktualne normy techniczne.

 Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia itp.,

o Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji, w szczegdlnosci notatki
i protokoty odbioru prac projektowych.

18.2 Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie okreSlonym umowa oraz po przekazaniu przez wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe dokona zaplaty za wykonane przez wykonawce prace
projektowe wyszczeg6lnione i okreslone w przedmiotowej umowie.

19. CZESC INFORMACYJNA

19.1 Nazwa zamowienia

“Rozbudowa istniejacej sali sportowej o budynek basenu rekreacyjno-sportowego na dz. nr 190/2
przy ul. Polnej w Nidzicy ,,, zlokalizowanego przy ul. Polnej w Nidzicy w woj. Warminsko-
Mazurskim.

19.2 Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy przedtozy wymienione o§wiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie

na budowg.

Zamawiajacy przedlozy do wgladu dokumentacj¢ techniczng budynku hali sportowej, ktora
przewidziana jest do przebudowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiajacego.
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19.3 Przepisy prawne i normy zwiazane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace normy.

Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz.
1655 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z
pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz.1389).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz. 1217 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15
czerwca 2002 roku) z pdzn. zmian.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz.
1229 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz.
1360).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 2002 r., Nr 8,
poz. 71).

38



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z
2002 r., Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 22002, Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz.
362). -

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998 r., Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 ., Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 121 poz.1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006
1., Nr 80, poz.563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
121 poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn.
Zm.).
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003 r., Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. 22001 r., Nr 38, poz. 456 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrze$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 457),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektéw
hotelarskich 1 innych obiektéw, w ktérych sg swiadczone ushugi hotelarskie wraz z zatgcznikami
(Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 16, Dz.U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945, zm. Dz.U. z 2006 Nr 5 poz.
29).

Ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2006 r., nr 123 poz. 858 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z p6zn.
zm.).

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 880 z p6zn.
zm.).

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 12.05.2003r., poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U.
z 2007 r., nr 75 poz. 493).

Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz.
2027 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrtéw z 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowan zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy

speti¢, przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137 poz. 984)
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19.4

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

Ustawe z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr
162 poz. 1568 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r., nr 19 poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.
U. 22008 r., nr 201 poz. 1240)

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Wspdlny Stownikiem Zaméwien Publicznych

Wsp6lny Stownik Zaméwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

Wszystkie pozostale przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majace zastosowanie i wplyw na

kompletno$é i prawidtowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwaloscia i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do projektowania

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
inwentaryzacja zieleni (patrz Zataczniki) - nie dotyczy

inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek- (patrz Zataczniki).

warunki techniczne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci: wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych- (patrz Zatgczniki).

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem i jej
przeprowadzeniem. Nie dotyczy.
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20. ZALACZNIKI:

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna w formie opisu

czesS¢ graficzna:

Plan sytuacyjny skala 1:500

Rzut piwnicy skala 1:100

Rzut parteru skala 1:100

Rzut antresoli skala 1:100

Elewacje p6inocna i potudniowa skala 1:100

Elewacje wschodnia i zachodnia skala 1:100

Wizualizacje obiektu

uprawnienia zespotu projektowego i zaswiadczenia z izby budowlanej

Opra mgrmz arch. Tomasz IZe
- /Q ﬂ/’ﬁ'\ <m

mgr 1nz arch. Marcin B}az%
?'\«/v
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