
SŁUP STALOWY S1

kształtownik 10x10cm

gr. blachy 6mm

ocynkowany, malowany proszkowo RAL9006

Marka stalowa- blacha stalowa20x20cm

gr.blachy 5mm,

ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9006

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4 szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co 20 cm

beton B25

chudy beton

grunt rodzimy

beton B25

strzemiona fi8mm

stal A0

teren urządzony

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25

belka stalowa,10x10cm

Balustrada wys.110cm

mocowana do belki biegowej

przy pomocy śrub

podparcie stopnia 50x4 płaskownik

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25
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STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25

SŁUP STALOWY

fi 4,2cm, ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

POCHWYT DZIECI WYŻSZY,profil

metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

POCHWYT DZIECI NIŻSZY,profil

metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

ELEMENT ŁĄCZĄCY,profil metalowy

fi 3 cm, ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

POCHWYT DOROSŁYCH,profil

metalowy

fi 5cm ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

PODEST, krata WEMA

oparta na płaskowniku 30x3mm

SŁUP STALOWY

kształtownik 10x10cm

gr. blachy 6mm

ocynkowany, malowany

proszkowo RAL9006

Marka stalowa- blacha

stalowa20x20cm

gr.blachy 5mm,

ocynkowana, malowana

proszkowo RAL 9006

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25

Nakrętka kołpakowa

4szt. nierdzewna M10 DIN

1587 A2

Śruba sześciokątna

4szt. nierdzewna M10x20 DIN

933 A2

SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU

STOPNIE, krata WEMA

oparta na płaskowniku 30x3mm

belka stalowa,10x10cm

Balustrada wys.110cm

mocowana do belki biegowej

przy pomocy śrub

podparcie stopnia 50x4 płaskownik

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25
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STOPNIE, krata WEMA

oparta na płaskowniku 30x3mm

belka stalowa,10x10cm

Balustrada wys.110cm

mocowana do belki biegowej

przy pomocy śrub

podparcie stopnia 50x4 płaskownik

STOPA FUNDAMENTOWA

zbrojona prętami fi12mm - 4

szt/ stal A1

strzemiona fi 8mm/ stal A0/ co

20 cm

beton B25
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STAL: klasa środowiskowa XC2 otulina: 50mm
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UWAGI: 1. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH 2. NIE WOLNA ODMIERZAĆ ŻADNEGO WYMIARU Z RYSUNKU, WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY 4.WSZELKIE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
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