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TECHNOLOGIA WYKONANIA OTWORU W
STROPIE:

1.Skucie tynkéw na suficie stropu w miejscu
montazu belek stalowych.

2.Nawiercenie otworéw w belkach stalowych w
miejscach montazu kotew wklejanych.
3.Wykucie bruzdy w $cianie pod oparcie belek
stalowych.

4.Wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm dla
oparcia ksztattownika

na murze.

5.0bsadzenie belek B.1/NR1 w bruzdzie na
zaprawie gestoplastycznej. Gteboko$¢ oparcia
belek na $cianie wynosi 15cm.

6.Montaz belek B.1/NR2 na $ruby M12 do
obsadzonych wczes$niej

belek B.1/NR1.

7.Potgczenie belek stalowych ze stropem na kotwy

M12 w rozstawie co 50cm wklejane w strop na
zywice iniekcyjnag.

8.Wyciecie otworu w stropie.

9.0brobienie wycietych krawedzi otworu masami
naprawczymi do betonu.

10.Uzupetnienie warstw wykohczeniowych oraz
izolacji na stropodachu.

11.0budowanie belek stalowych ptytami
ogniochronnymi w klasie odpornosci pozarowej
R60.

12.Montaz klapy oddymiajgce;j.

kl. 5.8 b|65X1 6OX6 Poz. Profil Diugos¢ | Liczba - Masa [kq] Materiat | Uwagi
WIDOK kotwy wklejane [mm] [szt] jedn. 1 szt razem
- na zywice iniekcyjng BS Iszt.
= NR C 160 3000 4 18,8 56,4 225,6 5235
o1 = NR2 C 160 1428 4 18,8 26,8 107,2 5235
ol © NR3 bl. 65x6 160 8 3,062 0,5 4 5235
®| 2 Razem masa 1 elementu kg 336,8
S S © S RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kal | 336.,8
pus T 30, ) |35 [ RAZEM NA RYSUNKU [ [ka] ] 336,8 ] |
ﬁ65 UWAGA: PRZED ZAMOWENIEM STALI DEUGOSC BELK BS1/NRT NALEZY SPRAWDZIC Z WYMIARAMI
— - — - NA BUDOWIE.
B.1/NR2 UWAGL:
C160 . , .
1.Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
1428 sprawdzi¢ zgodnosé przyjetych rozwigzan w projekcie

ze stanem istniejagcym. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem.

2.Wymiary podano w milimetrach [mm].
3.Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie
do klasy korozyjnosci C1 poprzez malowanie.

4 .Konstrukcje stalowg nalezy obudowac ptytami
ogniochronnymi w klasie odpornosci pozarowej R60.
6.0parcie belek stalowych na scianach wynosi min.
15cm poprzez poduszke betonowa.
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