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KONSTRUKCJA SCHODOW: PROJEKT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 DO WYMOGOW
BELKA (katownik) - 120x50x6 OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PODPARCIE STOPNIA (ptaskownik) - 50x4 PRZEDSZKOLE NR 2, UL. 1 MAJA 36, 13-100 NIDZICA, DZIALKA NR
184, OBREB 4, POWIAT NIDZICKI
BALUSTRADA:
StUPKI (ksztattownik okragty zamknigty) - @42x3mm Izh“*v’;"é"TV(')’}’{f*c”: GMINA NIDZICA
PORECZ (ksztattownik okragty zamkniety) - @50x3mm ' PLAC WOLNOSCI 1, 13-100 NIDZICA
KONSTRUKCJA WSPORCZA (ksztattownik okragty zamkniety) - @30x2mm ——
WYPEENIENIE PIONOWE  (ksztattownik okragly zamkniety) - @22x2mm ARCHITEKTURA/ BUDOWLANA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Plaszczyzna ruchu schodéw wykonane z kraty WEMA, mocowana
zaczapami i uchwytami od dotu, za pomoca $rub. Stopnie wyposazyé w N BARCHITEKCI
listwe progowa antyposlizgowa nowego typu, o wiekszych otworach i

gtebszym przettoczeniu, co gwarantuje wysokie bezpieczerstwo NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA

uzytkowania. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez UWAGI: UL.DO STUDZIENKI 63/8, 80-227 GDANSK, TEL:509 262 076
ocynk, pomalowa¢ proszkowo farbami polietrowymi o grubosci min. 100 1. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH oy PR — OO

mikronow o powierzchni pét-mat w kolorze RAL 9006. Wszystkie 2. NIE WOLNA ODMIERZAC ZADNEGO WYMIARU Z RYSUNKU, PROJEKTANT upr. bud. 48/POKK2011

elementy konstrukCJl.wsporczeJdI’a pochylni i schodéw spawane spawem WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE jalnos¢ architektoniczna do proj ia bez

czotowym lub pachwinowym - no$nym wg normy PN-75/M-69014, . . TVIULRYSINKU: | oo 1 K ONDYGNAGU! PIETRA SKALA RYSUNKU:
PN-73-69015, do spawania uzywac elektrod EA146 3. UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY E 1:150

A-02

UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

4 WSZELKIE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE MUSZA ZOSTAC PATA MARZEC 2022 FW'ZJARYS”"K”: NOMER RYSUNKU
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UWAGI: 1. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH 2. NIE WOLNA ODMIERZAĆ ŻADNEGO WYMIARU Z RYSUNKU, WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY 4.WSZELKIE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
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