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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- inwentaryzacja wraz z wykonang dokumentacjg fotograficzng

- zlecenie Zamawiajgcego tj.: Gminy Nidzica, Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica — umowa na wykonanie
prac projektowych nr T1.7013.75.2022

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nidzica Uchwata Nr
X1/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015r.

- projekt budowlany

- wytyczne Zamawiajgcego

- mapa do celdw informacyjnych w skali 1:500

- wydane decyzje i uzgodnienia

- obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny tras ewakuacyjnych wraz z systemem oddymiania
klatek schodowych Przedszkola Samorzagdowego nr 2 w Nidzicy, w celu dostosowania do wymagan
ochrony przeciwpozarowej. Dokumentacja stanowi uzupetnienie projektu budowlanego, ktéry stanowi
zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt techniczny w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji
elektrycznych, w tym oddymiania oraz instalacji sanitarnych.

4. Lokalizacja oraz stan budynku istniejgcego.

Teren wykonywanych prac zlokalizowany jest w Nidzicy, dz. nr 184, obreb 4.

Obiekt | pietrowy, z ptaskim stropodachem, wybudowany w drugiej potowie lat szes¢dziesigtych XX
wieku.

Stan techniczny budynku okresla sie jako dobry, nadajacy sie do planowanej przebudowy. Plan budynku
na rzucie w ksztafcie litery "U”. Konstrukcja budynku murowana, oparta o sciany podtuzne . stropodach
wykonany z ptyt kanatowych wg. KB1-31.5.1/8/69 dostosowanych pod obcigzenie zewnetrzne p=375
da N/m? i ptyt kanatowo wzmocnionych dla obigzen p=800 da N/m?2.

W stropie i stropodachu dla przejs¢ wentylacji grawitacyjnej zastosowano ruszty kominowe EK-6057.
Filary miedzy okienne z cegty kratowki klasy min. 10,0 MPa na zaprawie cementowej Rz=5,0 MPa.
Sciany wewnetrze nosne o grubosci 25 i 38 cm, z cegly ceramicznej petnej klasy 10 MPa na zaprawie
cementowe]j Rz=5MPa. Sciany dziatowe na parterze wykonane sg z cegly ceramicznej petne, a na pietrze
z cegly dziurawki. Fragment Sciany wewnetrznej nosnej na | pietrze zastgpiono zelbetowym podciggiem
dwuprzestowym o rozpietosci przeset 6m. Srodkowa podpore podciagu stanowi stup zelbetowy o
przekroju 45x25cm doprowadzony do poziomu fundamentéw.

Ptyty stropowe, jak i ptyty stropodachu oparte sg na Scianach nosnych, poprzez zelbetowe wience,
stanowigce jednoczesnie nadproza otwordéw okiennych.

Sciany klatek schodowych wylewane zelbetowe.

Powierzchnia zabudowy: 596,8 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1122,7 m?

Kubatura : 4058,0 m?

Wysokos¢ budynku: 6,8m — budynek niski (N)

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0




Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2
5. Etapowanie inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana jako jednoetapowa.
6. Zakres przebudowy:
Informacje ogdlne:

e Wykonanie rozbidrek / przebi¢/ czesci scian nosnych i dziatowych

e Montaz nadprozy strunobetonowych, zgodnie z czescig rysunkowg

e  Wymurowanie $cian oddziatowych na trasach nowych ciggdw ewakuacyjnych, ze szczegélnym
uwzglednieniem odpornosci ppoz.

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

e Montaz stolarki drzwiowej, ze szczegélnym uwzglednieniem odpornosci ppoz.

e Demontaz oktadzin sciennych, tatwo zapalnych

e Przeniesienie (przesuniecie) instalacji grzewczej wystepujgcej w miejscach demontazu $cian, a
w miejscu lokalizacji drzwi $cianach zewnetrznych demontaz grzejnikéw i ich oston

e Woykonanie schodéw zewnetrznych, zgodnie z czescig rysunkowa, tgczeni w wykonaniem
fundamentow

e Montaz systemu oddymiania wraz z klapami oddymiajgcymi i drzwiami napowietrzajgcymi
oraz pozostatymi elementami systemu oddymiania w obu klatkach schodowych, niezbednymi
do prawidtowego funkcjonowania w/w systemu

o Woykonanie instalacji elektrycznych, w tym oswietlenia sufitowego i awaryjnego faczeni z
przebudowag tablicy elektrycznej w zakresie instalacji systeméw oddymiania

e (Czesciowe przeniesienie instalacji elektrycznych

e Po demontazu $cianek dziatowych, uzupetnienie ubytkéw w posadzce betonowej

e Wymiana posadzki klatek schodowych (poza biegami) — kafle podtogowe antyposlizgowe

e Uzupetnienie ubytkéw tynku przy pracach wyburzeniowych / rozbiérkowych

e Uzupetnienie izolacji po montazu klap oddymiajacych

e Podtaczenie zaworu antyskazeniowego i zaworu pierwszenstwa do instalacji kanalizacji
sanitarnej

e Woyposazenie budynku w detektory iskrzenia

e Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni drzwiami EI 60, sciany i strop REI120

Informacje szczegétowe:

Klatka schodowa ‘A’

Nalezy zdemontowac $cianke dziatowag drewniano — szklang wraz z oktadzinami sciennymi tatwo
zapalnymi w tym réwniez pomieszczenie znajdujace sie pod biegiem schodowym. We wskazanym w
czesci rysunkowej miejscu nalezy umiejscowi¢ nadproza strunobetonowe a nastepnie wykuc przejscie.
W stanie wykonczonym przejscie winno mie¢ wysokos¢ 2,05m. W $cianie zewnetrznej nalezy réwniez
umiejscowi¢ nadproza strunobetonowe, po czym wykuc¢ fragment $ciany zewnetrznej. W odpowiednio
przygotowanym i obrobionym otworze drzwiowym nalezy osadzi¢ drzwi aluminiowo szklane. Z
istniejgcej Sali dydaktycznej nalezy wydzieli¢ cze$¢ przeznaczong na korytarz — zgodnie z czescig
rysunkowg. W wydzielonych pomieszczeniach nalezy zmodyfikowa¢ wszystkie instalacje — tj.
elektryczne, hydrauliczne i system oddymiania. Klatke schodowg nalezy wydzieli¢ od pozostatej czesci
przedszkola $ciang o odpornosci pozarowej REI60 oraz drzwiami o odpornosci pozarowej EI30 oraz
dymoszczelnymi. Na pierwszym pietrze klatki A nalezy zdemontowac $cianke drewniano — szklang oraz



stolarke okienng, stanowigcg doswietlenie komunikacji. Klatka musi by¢ szczelnie wydzielona za
pomocg przegréd w klasie odpornoséci REI60. Scianke nalezy wyposazyé w drzwi otwierane w kierunku
ewakuacji, o klasie odpornosci pozarowej EI30 oraz dymoszczelne. W stropodachu nalezy wykonac
otwdr o wymiarach 130x130cm, strop nalezy wzmocni¢ poprzez umiejscowienie belek stalowych
opartych na $cianach klatki schodowej. Otwdr na klape nalezy odpowiednio przygotowac, by madc
zamontowac klape oddymiajaca. Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w instalacje — zgodnie z czescia
rysunkowa i projektami technicznymi.

Posadzke klatki schodowe] (poza biegami) nalezy wykonczy¢ materiatem antyposlizgowym.

Klatka schodowa ‘B’

Nalezy wyburzy¢ sciane oddzielajgca klatke schodowg od korytarza, nastepnie nalezy wyburzy¢ Sciany
dziatowe oddzielajgce pomieszczenia gospodarcze od pomieszczenia technicznego dostepnego od
zewnetrz oraz zamurowaé otwory drzwiowe. W Scianie oddzielajacej klatke schodowg od
pomieszczenia powstatego z potgczenia 3 mniejszych nalezy najpierw osadzi¢ nadproza
strunobetonowe, a nastepnie wyburzy¢ fragment Sciany, zlokalizowany pod nadprozem. W dalszej
kolejnosci nalezy osadzi¢ nadproza w $cianie zewnetrznej i ponownie wyburzy¢ fragment Sciany,
znajdujacy sie pod nadprozem. W odpowiednio obrobionym otworze drzwiowym nalezy osadzi¢
stolarke drzwiowa.

Klatke schodowag nalezy wydzieli¢ od pozostatej czesci przedszkola sciang o odpornosci pozarowej REI60
oraz drzwiami o odpornosci pozarowej EI30 oraz dymoszczelnymi. Na pierwszym pietrze klatki A nalezy
poszerzy¢ otwor drzwiowy i osadzi¢ drzwi otwierane w kierunku ewakuacji, o klasie odpornosci
pozarowej EI30 oraz dymoszczelne. W stropodachu nalezy wykona¢ otwér o wymiarach 130x130cm,
strop nalezy wzmocnic poprzez umiejscowienie belek stalowych opartych na scianach klatki schodowej.
Otwoér na klape nalezy odpowiednio przygotowac, by moc zamontowad klape oddymiajaca. Klatke
schodowg nalezy wyposazy¢ w instalacje — zgodnie z czeScig rysunkowg i projektami technicznymi.
Posadzke klatki schodowe] (poza biegami) nalezy wykonczy¢ materiatem antyposlizgowym.

Sale dydaktyczne na parterze:

W kazdej z sal dydaktycznych nalezy zdemontowaé stolarke okienng wskazang w czesci rysunkowej,
wyburzyé czesé sciany, a pozostatg czes¢ otworu zamurowac. Przy tym nalezy zdemontowad grzejnik i
czes$é ostonowgq grzejnika. W odpowiednio przygotowanym otworze drzwiowym nalezy osadzic stolarke
drzwiowa. Na zewnetrz nalezy wykona¢ schody zewnetrzne w konstrukcji stalowej wraz z
fundamentami.

Uwagi do sposobu prowadzenia robot:

Podczas wykonywania prac nalezy przewidzie¢ iz obiekt moze by¢ w tym czasie uzytkowany, zatem
nalezy bezwzglednie zapewnic bezpieczenstwo dla przebywajgcych w budynku ludzi, jak i zabezpieczy¢
mienie wystepujagce w budynku. Rekomenduje sie przeprowadzenie prac z podziatem na
pomieszczenia, a nie jednoczesnie.

Przy wykonywaniu przebié, nalezy zastosowaé nadproza strunobetonowe o rozpietosci 200cm, dla
otworu 145 cm, zachowujgc po min 15cm oparcia na podporze. Wszelkie zamurowania nalezy wykonac
z bloczkéw wapienno — piaskowych, a powierzchnie otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym.
Uziarnienie i kolor dopasowac do tynkow istniejgcych. Scali¢ kolorystycznie.

Przed wykuciem lub podkuciem istniejgcych nadprozy nalezy podstemplowad stropy po obu stronach
Sciany.

Bruzde pod nadproze nalezy przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem i zmoczy¢ jej powierzchnie
zaczynem cementowym. Powierzchnie stuzgcg do podparcia nadprozy wyréwnadé i utwardzié zaprawa
cementowq. Puste przestrzenie nalezy wypetni¢ bez skurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg



cementowg M15 -M20. Samo nadproze nalezy wzmocnic¢ poprzez deskowanie, ktére po zakoriczeniu
prac i stwierdzenia uzyskania petnej wytrzymatosci mozna zdemontowac.
Wodwczas mozna rowniez zdemontowac stemple podpierajgce strop.

Uwagi do stolarki drzwiowej:

W projekcie budowlanym wystepujg drzwi o szerokosci 120 cm, jednakze skrzydto o takiej szerokosci
bytoby trudne do wykonania, jak nie niemozliwe. Dodatkowo ciezar takiego skrzydta mogtby
spowodowac trudnosci z jego otwieraniem. Zatem proponuje sie zastosowanie drzwi dwuskrzydtowych

— ze skrzydtem czynnym o szerokosci przejscia min ‘90’ cm oraz skrzydtem biernym min. ‘30" cm.

Wymiary drzwi zewnetrznych w swietle przejscia — 120 x 200 cm
Wymiary drzwi wewnetrznych w swietle przejscia — 90 x 200 cm

Zaktada sie ze szerokos¢ w Swietle muru:
- dla drzwi zewnetrznych 145 x 205 cm
- dla drzwi wewnetrznych 105 x 205 cm

Uwagi do otwordéw na klapy oddymiajace:

TECHNOLOGIA WYKONANIA OTWORU W STROPIE W PUNKTACH:

1.Skucie tynkéw na suficie stropu w miejscu montazu belek stalowych.

2.Nawiercenie otwordéw w belkach stalowych w miejscach montazu kotew wklejanych.

3.Wykucie bruzdy w scianie pod oparcie belek stalowych.

4. Wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm dla oparcia ksztattownika

na murze.

5.0bsadzenie belek B.1/NR1 w bruZdzie na zaprawie gestoplastycznej. Gteboko$¢ oparcia belek na
Scianie wynosi 15cm.

6.Montaz belek B.1/NR2 na $ruby M12 do obsadzonych wcze$niej

belek B.1/NR1.

7.Potgczenie belek stalowych ze stropem na kotwy M12 w rozstawie co 50cm wklejane w strop na
zywice iniekcyjna.

8.Wyciecie otworu w stropie.

9.0brobienie wycietych krawedzi otworu masami naprawczymi do betonu.

10.Uzupetnienie warstw wykonczeniowych oraz izolacji na stropodachu.

11.0budowanie belek stalowych ptytami ogniochronnymi w klasie odpornosci pozarowej R60.
12.Montaz klapy oddymiajgce;j.

Przed przystgpieniem do wykucia otworu, nalezy zedrze¢ warstwe tynku i potwierdzi¢ zatozony w
projekcie ukfad konstrukcji. W celu zapewnienia sztywnosci konstrukcji projektuje sie belki stalowe
oparte na $cianach klatki schodowej. Przerwang izolacje nalezy uzupetni¢ a sam otwér zabezpieczyc
przez warunkami atmosferycznymi. Podczas montazu klapy zapewnic¢ odptyw wody opadowej od klapy
np. przy pomocy klinow. Wewnetrzng cze$¢ otworu wykonczy¢ i pomalowaé. Do klapy nalezy
doprowadzi¢ petne okablowanie zasilajgce sitownik klapy. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac
przed tynkowaniem powierzchni.

Belki stalowe zabezpieczyé/ obudowaé ptytami ogniochronnymi w klasie odpornosci pozarowej R60.



Uwagi do demontazu $cian:

Scianki podlegajace rozbidrce, oznaczone s3 w dokumentacji rysunkowej. Prace nalezy wykonywaé w
spos6b bezpieczny i recznie. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy odtgczyé wszystkie
instalacje wewnetrzne. Nalezy zabezpieczy¢ mienie wystepujgce w otoczeniu prac. Roboty rozbiérkowe
przeprowadza¢ w czasie, gdy w budynku nie przebywajg dzieci -ze wzgledu na hatas i ich
bezpieczenstwo. Materiat z rozbiérki nalezy sktadowa¢ w kontenerze, zlokalizowanym na zewnatrz
budynku, a nastepnie zutylizowac.

Opracowata:
dr inz. arch. Natalia Balcerzak
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowana inwestycja wyzej wymienionego obiektu stwarza zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia ludzi z uwagi na roboty budowlane wykonywane na wysokosci oraz w wykopach o gtebokosci
okoto 1,3m. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, zwanego dalej ,rozporzgdzeniem”. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdét budowlano-montazowych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania zaznajomi¢ z nig pracownikdow w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Przed rozpoczeciem robét budowlano - montazowych nalezy zagospodarowac teren
budowy:

- zamontowac tablice informacyjne i ostrzegawcze

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzié sktadowisko materiatéw i wyrobow

Szczegdlnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urzadzen do podnoszenia materiatéw i
elementdéw konstrukcyjnych oraz strefy gtebokich, wymagajacych odwodnienia wykopdw.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie dotyczy

2. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji zadania:

- porazenie pragdem elektrycznym

Wykonywanie robdt przy uzyciu sprzetu budowlanego niesie zagrozenie dla pracownikow
3. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania.

WSszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:

- kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan szczegdétowych zatwierdza
mozliwos$¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych),

- zaznajamiani - szczegdtowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. podczas szkolen zgodnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wymagane sg nastepujace typy szkolen:

- szkolenia wstepne ogdlne - przed zatrudnieniem,

- zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.,

- zapoznanie pracownika z ogélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscia
zaktadu,

- zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkdw stuzbowych na danym stanowisku pracy;,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialno$cig wynikajgca z zajmowanego stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogélnymi obowigzkami zaktadu pracy,

- zapoznanie pracownika z ogélnymi zasadami poruszania sie po terenie zaktadu pracy, terenie budowy
objetym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zaktadzie pracy,

- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujacymi w zwigzku z wykonywang pracg,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika
niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,

- zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi w zaktadzie pracy srodkami ochrony indywidualnej

oraz odziezg roboczg,



- pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaktad pracy,

- zapoznanie z zasadami postepowania na wypadek pozaru,

- zapoznanie z zasadami postepowania w razie wypadkdéw i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.),
w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,

- zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy;,

- zapoznanie ze szczegétowymi przepisami z BHP i P.poz dotyczgcymi zagadnien na danym stanowisku
pracy

- zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoz. Na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstepne stanowiskowe
— przed zatrudnieniem.

- zapoznanie — przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

- szkolenie okresowe

- szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw BHP i Ppoz. oraz instrukcji BHP i Ppoz. w zakfadzie

pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z realizacji
zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni by¢ wyposazeni sg w sprzet telekomunikacyjny
(telefony komodrkowe; krotkofaldwki) umozliwiajgcy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych
przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z terenu objetego zagrozeniem.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych wszystkie zabezpieczenia placu budowy
powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

W trakcie realizacji robét budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen oraz
stosowaé srodki bezpieczeristwa podane i okreslone przez kierownika budowy, wzglednie przez
uprawniong osobe.

Ponadto nalezy przestrzegaé firmowych instrukcji bezpieczenstwa przy montazu elementéw i urzadzen
oraz w czasie wykonywania powtok ochronnych na stalowych i betonowych elementach
konstrukcyjnych na budowie.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w odrebnych przepisach oraz powinny by¢ utrzymane w
stanie sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeristwa
i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.
Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do prac
ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywaé sie przy zastosowaniu dzwigow
dostosowanych do wykonywania robdt. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni by¢
przeszkoleni i uzyska¢ pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 .

Pracownicy winni uzywac srodki ochrony osobistej a w szczegdlnosci: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP szczegdlng uwage zwraca sie na przestrzeganie
zasad:

- pracy w strefach niebezpiecznych, do ktdrych zalicza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw -
strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé materiaty lub
narzedzia, jednak nie moze by¢ mniej niz 6,0m; w tej odlegtosci nalezy ustawié bariery ochronne lub
rozciggnac linki na wysokosci 1,1m pomalowane farbg pomararnczows,



- pracy sprzetu zmechanizowanego - sprzet powinien by¢ rozmieszczony i ewentualnie porusza¢ sie
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy; nie powinien by¢ udostepniony osobom nie
stanowigcym bezposredniej jego obstugi; powinien mie¢ trwate i wyrazne napisy okreslajgce
dopuszczalny udzwig; cisnienie lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji; obszar pracy
dzwigu powinien by¢ odpowiednio oznaczony (patrz - miejsca zagrozenia spadkiem przedmiotow); state
stanowiska pracy powinny byé obudowane ze wszystkich stron (kabina operatora dzwigu).

Na budowie nalezy przestrzegac przepisy Ppoz. powinien by¢ odpowiedni i sprawny sprzet gasniczy.
Inwestor przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany ztozyé szczegdtowy plan BiOZ w jednym
egzemplarzu w nadzorze budowlanym oraz jeden egzemplarz winien znajdowac sie na terenie budowy,
w planie nalezy okresli¢ rozpoczecie robot i zakoficzenie oraz liczbe zatrudnionych przy okreslonych
pracach.

UWAGI:

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robdt zobowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w wyniku katastrofy, z wyjatkiem
kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkdw katastrofy
- wtedy nalezy szczegdétowo opisac¢ stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miare
mozliwosci i na fotografiach,

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie: wtasciciela, organu nadzoru budowlanego, prokuratora
lub policji, a poza tym biura projektowego, ktdore opracowato projekt oraz innych jednostek
zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegétowych przepisow.
Komunikacja na wypadek ewakuacji lub awarii — ustali kierownik budowy po przygotowaniu projektu
placu budowy.

Szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz sposobdw zapobiegania tym zagrozeniom opracowuje, w ramach ,planu bioz”
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowywania do prac budowlanych.

W przypadku wystgpienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych, kierownik
budowy zobowigzany jest ztozy¢ uzupetniajgca pisemng informacje o srodkach i procedurach przyjetych
do spetnienia wymagan wynikajacych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
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