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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy systemu zamkniętego kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej, XXX-lecia oraz 
placu Sudzińskiego w Nidzicy 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest umowa nr TI.342-26/08 zawarta w dniu 12 listopada 2008 roku pomiędzy Gminą Nidzica 
a firmą „Arkas-Projekt” Pracownia Projektowo – Konsultingową z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 18A w Olsztynie. 
 

2.  Materiały do opracowania 
 
Podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Wytyczne Urzędu Miasta w Nidzicy określone w SIWZ.  
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy. 
 

3. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z ulic 
Młynarskiej, XXX-lecia i placu Sudzińskiego oraz terenów przyległych.  
 

4. Stan istniejący 
 
Obiekty zlokalizowane są w centrum miasta Nidzica w obrębie placu Ks. Sudzińskiego.  Na terenie tym znajduje się 
budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Uzbrojenie występuje na całym terenie objętym opracowaniem. Są to: 
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable i linie elektryczne napowietrzne. 
Nawierzchnia dróg na analizowanym terenie jest w złym stanie technicznym, występują liczne ubytki oraz spękania. 
Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
Na podstawie badań geologicznych stwierdzono w rejonie projektowanej sieci deszczowej występowanie gruntów 
nieprzepuszczalnych oraz nasypów niekontrolowanych. Woda gruntowa występuje na całym obszarze na głębokości 
1,5 m p.p.t. W związku z powyższym niemożliwe jest odprowadzenie wód do gruntu i należy je odprowadzić do 
istniejącego systemu zamkniętego kanalizacji deszczowej. 
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5. Założenia projektowe i obliczenia 
 
5.1  Założenia: 

W ramach modernizacji przedmiotowych ulic przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w systemie zamkniętym z 
wykorzystaniem wpustów deszczowych umieszczonych przy krawężniku z odprowadzeniem wód opadowych i 
roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 

Q = q* ψ *F*φ 
- F – powierzchnia zlewni [ha] 
-  ψ - współczynnik spływu; powierzchnia poszczególnych rodzajów  

             zagospodarowania zlewni przyjmuje: 
- dachy, drogi asfaltowe    – 0,9 
- parkingi i chodniki          - 0,85 
- tereny niezabudowane    - 0,25 
- tereny zielone                  – 0,1  

- q=130 [dm3/(ha*s)]  
- q=15 [dm3/(ha*s)] – miarodajny przepływ dla określania parametrów technologicznych oczyszczalni ścieków 
deszczowych 
 
5.2 Obliczenie ilości wód opadowych dla zlewni D1-D8 

Maksymalny Qmax q F ψ 

  l/s l/s*ha ha   

Jezdnia+chodnik 19,9 130 0,1800 0,85 

Dachy 13,0 130 0,0100 1,0 

Zieleń 0,7 130 0,0500 0,1 

SUMA 33,5   0,33   

     

Nominalny Qnom q F ψ 

  l/s l/s*ha ha   

Jezdnia 2,3 15 0,1800 0,85 

Chodnik 1,5 15 0,0100 1,0 

Zieleń 0,1 15 0,0500 0,1 

SUMA 3,9   0,33   
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5.3 Obliczenie ilości wód opadowych dla zlewni D11-D6 

Maksymalny Qmax q F ψ 

  l/s l/s*ha ha   

Jezdnia+chodnik 35,4 130 0,3200 0,85 

Dachy 13,0 130 0,0100 1,0 

Zieleń 0,7 130 0,0500 0,1 

SUMA 49,0   0,47   

     

Nominalny Qnom q F ψ 

  l/s l/s*ha ha   

Jezdnia 4,1 15 0,3200 0,85 

Chodnik 1,5 15 0,0100 1,0 

Zieleń 0,1 15 0,0500 0,1 

SUMA 5,7   0,47   

 
Dopływ łączny do kanalizacji istniejącej jest sumą dopływów z dwóch powyższych zlewni tj.: 
Qmax = 33,5+49,0 = 82,5 l/s 
Qnom = 3,9+4,7 = 8,6 l/s 
5.4 Obliczenie ilości wód opadowych dla zlewni D20-D23 

Maksymalny Qmax q F ψ 

  l/s l/s*ha ha   

Jezdnia+chodnik 19,9 130 0,1800 0,85 

Dachy 13,0 130 0,0100 1,0 

Zieleń 0,7 130 0,0500 0,1 

SUMA 33,5   0,33   

     

Nominalny Qnom q F ψ 

  l/s l/s*ha ha   

Jezdnia 2,3 15 0,1800 0,85 

Chodnik 1,5 15 0,0100 1,0 

Zieleń 0,1 15 0,0500 0,1 

SUMA 3,9   0,33   
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6. Opis wykonawczy 
 
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 
normami; PN-69/B-06050, PN-81/B-03020 oraz BN-91/8836-02. 

2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z warunkami BHP powinna wynosić; 
 – dla kanału Ø 200  d = 1,00 m  
 – dla kanału Ø 250  d = 1,15 m 
 – dla kanału Ø 300  d = 1,25 m 

– dla kanału Ø 400  d = 1,30 m 
3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarządzenie 47 oraz BN-

81/8976-06.  
5. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  6. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o 
terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.  

 Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia.  
 Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.  
 Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.  
 Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich 

odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
6.2 Wykonanie sieci i przyłączy  

 Projektuje się kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych o klasie sztywności SN8 i SN16 oraz 
z rur PVC klasy S o średnicach Ø200-400mm. W miejscach znacznego wypłycenia sieci rury przewodowe należy 
umieścić w stalowych rurach ochronnych zgodnie z częścią rysunkową. Rury muszą być łączone w sposób 
uniemożliwiający ich wypięcie się. Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów 
przy założeniu konieczności zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach. 
 Na wysokości projektowanej studni D4 należy przełączyć istniejący wpust deszczowy. 
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 Odcinek D6-D8 przebiegać będzie po trasie kanału istniejącego. Należy wykonać rozbiórkę studni i kanałów 
istniejących i wykonać nowe wraz z podłączeniem istniejących kanałów wlotowych i wylotowych do rozbieranych 
studzienek. 
W ul. Krzywej wykonać nową studnię rewizyjną w miejscu istniejącego wpustu. Istniejące ścieki prowadzące od rur 
deszczowych przy budynku Rataja 3 należy poprowadzić z zastosowaniem odwodnień liniowych lub ścieków 
pochodnikowych do krawędzi jezdni. 
 Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø 1200. W jezdni montować 
pierścienie odciążające, włazy żeliwne typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających, włazy żeliwne 
25T. W studniach wykonać osadniki o głębokości 0,5 m, studnie zabezpieczyć abizolem. Studnie D8 i D23 wykonać 
jako odstojniki szlamu i ropopochodnych zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Studnie wyposażone w żeliwne stopnie 
włazowe. Włazy powinny być usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Włączenia 
do studzienek wykonać jako przejścia szczelne typu PS.  

Wpusty deszczowe uliczne klasy C250 krawężnikowe i D400 pełne zgodnie z oznaczeniami na rysunkach z 
osadnikiem 1,0 m, studnia Ø500 z rur betonowych z żelbetowym pierścieniem odciążającym.  

Należy przeprowadzać okresową kontrolę studni i wpustów deszczowych w celu opróżnienia osadników z 
zanieczyszczeń stałych i piasku, a także sprawdzenie odstojników szlamu i substancji ropopochodnych pod kątem 
zużycia poduszek sorpcyjnych.  

Zaprojektowano również przebudowę odcinka kanału podziemnego w obrębie opracowania. Nowy kolektor 
wykonać z rur PE lub PP dwuściennych o średnicy 1000 mm. Studnie Rewizyjne o średnicy 1500 mm z kręgów 
betonowych z osadnikami 0,5 m j.w. Kanał podziemny podłączyć do studni DR1, DR3 i DR5. Drugi kolektor DN1000 
przewidziano jako przyszły kolektor burzowy. Do czasu wykonania całego kolektora odcinek między studniami DR2 i 
DR6 należy wykonać bez dopływu i odpływu pozostawiając studnie jako ślepe.  

Zgodnie z ustaleniami rurociągi należy układać; 
 Na starannie przygotowanym podłożu, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie 

wykopu. 
 W podłożu z piasku o grubości 10 cm, bez zagęszczenia, niezależnie od rodzaju gruntu, na którym będą 

posadowione rury. 
 Następnie wykonać obsypkę gruntem rodzimym przesianym warstwami  

15÷20 cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem tak, aby nie doszło do przemieszczenie rury. 
 W ostatniej fazie wykonać zasypkę piaskową o grubości 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm 

ponad wierzch rury wraz z jej zagęszczeniem. Następnie zasypać piaskiem do poziomu terenu lub warstw 
konstrukcyjnych drogi 

 Zagęszczenie pod drogami minimum 97% ZMP*, poza drogami 90% ZMP*.  
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7. Roboty ziemne 
 

Wykopy należy wykonać ręcznie ze względu na występujące duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego 
jako wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 15 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 
mm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę 
stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego boku. Wymagany stopień zagęszczenia 
obsypki wynosi dla rurociągów pod drogami min 100% ZPPr, poza drogami 95% ZPPr. Obsypkę zagęszczać 
warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza 
warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową 
stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie realizacji 
obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 

 
8. Zanieczyszczenia ścieków deszczowych 

 
8.1 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń ścieków opadowych 

 Ścieki opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. nr 
137/2006 poz.984 

 Normy wynoszą: 
 – zawiesina ogólna ≤ 100 mg /dm3 
 – substancje ropopochodne ≤ 15 mg /dm3 

8.2 Skład ścieków deszczowych 

 Parametry zanieczyszczeń w wodach opadowych przyjęto wg.danych Instytutu Ochrony Środowiska w 
Warszawie i wynosi; 

 – zawiesina ogolna = 15÷215 mg/dm3 
 – substancje ropopochodne = 10÷140 mg/dm3 
 Przyjmujemy średnie wartości.  
8.3 Wymagany stopień oczyszczenia w osadnikach  poduszkach sorpcyjnych 

 Zakładana redukcja zanieczyszczeń wynosi; 
 – zawiesina ogólna nie mniej niż 90% 
 – substancje ropopochodne 95% 
8.4 Przyjmując zakładaną redukcję zanieczyszczeń, stężenie ścieków po oczyszczeniu w odstojnikach i osadnikach 

będzie wynosić: 

 Do obliczeń przyjęto parametry średnie 
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 – zawiesina ogólna = (15+215)/2×(1-0,9) = 11,5 mg/dm3 < 100 mg/dm3 
 – substancje ropopochodne = (10+140)/2×(1-0,95) = 3,75 mg/dm3 < 15 mg/dm3  
8.5 Dla poduszek sorpcyjnych – poduszka ma na celu przechwycenie ewentualnych spływów substancji 

ropopochodnych. Poniżej podano obliczenia dla osiągnięcia maksymalnego nasycenia dobranej poduszki: 

 – substancje ropopochodne = (10+140)/2 = 75 mg/dm3  
 8.5.1 STUDNIA D8 – Qmax = 82,5 l/s = 75 mg/l*82,5 l/s = 6187,5 mg/s węglow. ropopochodnych 
 Pojemność poduszki wynosi 14 l substancji ropopochodnych tj. 11,9 kg (ciężar ropy 0,85 kg/l) 
 Daje to ogólną wartość nasycenia poduszki dla deszczu nawalnego tj. 130 l/s*ha ok. 2,5 h 
 Zgodnie z prawdopodobieństwem wystąpienia takiego deszczu raz na dwa lata (p=50%) i przyjętego do obliczeń 

czasu jego trwania 15 minut żywotność poduszki można ustalić na 20 lat. Wobec częściej pojawiających się w 
ostatnich latach dużych opadów deszczu okres ten wydatnie się skróci. 

 Stan faktyczny stwierdzony będzie podczas corocznych kontroli urządzeń podczyszczających.    
 8.5.2 STUDNIA D23 – Qmax = 33,5 l/s = 75 mg/l*33,5 l/s = 2512,5 mg/s węglow. ropopochodnych 
 Pojemność poduszki wynosi 14 l substancji ropopochodnych tj. 11,9 kg (ciężar ropy 0,85 kg/l) 
 Daje to ogólną wartość nasycenia poduszki dla deszczu nawalnego tj. 130 l/s*ha ok. 4,0 h 
 Zgodnie z prawdopodobieństwem wystąpienia takiego deszczu raz na dwa lata (p=50%) i przyjętego do obliczeń 

czasu jego trwania 15 minut żywotność poduszki można ustalić na 32 lata. Wobec częściej pojawiających się w 
ostatnich latach dużych opadów deszczu okres ten wydatnie się skróci. 

 Stan faktyczny stwierdzony będzie podczas corocznych kontroli urządzeń podczyszczających.    
 
UWAGI: 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowaną 
siecią kan. deszczowej należy zamontować rury osłonowe typ. AROTA. 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i 
wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 
4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 
7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do 

wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. część graficzna opracowania.  
 

Sieci kanalizacyjne wykonać zgodnie z normami: 
– PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-l1111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

     drogowych. Żwir i mieszanka. 
– PN-B-l1112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

     drogowych. 
– PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
– PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
– PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
– PN-H-7405J-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego ). 
– PN-H-74080-0l Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
– PN-H-74080-00 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
– PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
– BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
– BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny. 
– BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
– PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
– BN-82/9192-06  Szczelność przewodów z PCV.  
– PN-92/B-10729  Studzienki Kanalizacyjne 
– PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV 
– ISO4427  Rury kanalizacyjne z PE-HD 
– PN-S-02204              Odwodnienie dróg 
– PN-87/B-01060     Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposażenia. Technologia 
– PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
– PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Inne dokumenty: 
– Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
– Katalog budownictwa 
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 KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
 KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
– “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
– Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez 
Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 
r. 

– Rozp. Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

– Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.            
       Opracował: 

 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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9. INFORMACJA BIOZ 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 
       W ramach realizacji inwestycji planuje się następujący zakres robót technologicznych: 

- wykopy wykonywane ręcznie wąsko-przestrzenne w szalunkach. Wyciąganie urobku gruntu mechanicznie.  
- budowa kanalizacji deszczowej w jezdni i chodnikach  
- podłączenia wpustów ściekowych zamontowanych przy krawężniku jezdni 

 
2. Wskazania do projektu BIOZ 
 
2.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Zagrożeniami mogącym 

powstać w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - będą w szczególności niżej wyszczególnione:  

 
Roboty ziemne  
Należy przeprowadzić z zachowaniem ostrożności przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych o 
ścianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o głębokościach większych niż 
1,5 m. Roboty ziemne i montażowe stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak również dla personelu 
wykonującego prace. Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak kable eNN, eSN, kable 
telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne – szczególną ostrożność i uwagę należy zachować 
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i 
pod nadzorem jednostek eksploatujących uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za 
realizacje robót. 
 
Przemieszczanie materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego takich jak: 
żuraw samochodowy wyładunek rur, kręgów i ich montażem – roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii 
energetycznych; 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 
udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny. 
Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 
– zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
– porażenie prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 
– nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu gruntu) 
– drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów) 
– prace w wymuszonej pozycji ciała ( montaż rurociągu w wykopie) 
– potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 
 
Prowadzenie robót zewnętrznych w temperaturze poniżej -10 0. 
 

2.2. Prowadzenie instruktażu pracowników  
 
              W trakcie robót należy prowadzić stały instruktaż i szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ujętego pod literą b) w punkcie 3.4 niniejszego 
opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia, o których mowa powyżej. 

 
2.3. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  
 
  W celu zapobieżeniu powyższym zagrożeniom należy wykonać, co najmniej niżej wyszczególnione 

zabezpieczenia techniczne i przedsięwziąć następujące działania organizacyjne: 
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 - miejsce składowania materiałów; rur, kręgów włazów i materiałów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz 
zamknięciem. 

 - wykonać ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantujące ograniczenie dostępu osób postronnych na 
teren budowy, 

 - określić dopuszczalny zasięg ewentualnej pracy dźwigu i określić zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 - starać się planować terminy prac w sposób gwarantujący wykonywanie robót  
 w miesiącach letnich pogodowych. 
 - przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i  magazynowe budowy. 
 - bezpieczną i sprawna komunikację w obrębie budowy 

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed  możliwością stworzenia 
niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruch kołowego w miejscach gdzie wykop przecina 
poprzecznie skrzyżowanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykonać pomosty przejazdowe typu 
ciężkiego i kładki dla pieszych. Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocować 
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 
wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów 
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, 
telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 

 
2.4 Zagadnienia ochrony środowiska 
 
 Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczające. 

Projektowane roboty powodujące poprawę parametrów jezdni i skrzyżowania w zakresie odwodnienia z wód 
opadowych oraz transportu ścieków sanitarnych i dostawach wody. 

 
2.5 Przepisy będące podstawą opracowania BIOZ 
 

Przed przystąpieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu 
BIOZ i prowadzić instruktaż pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak niżej : 

a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

e)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 
Nr 60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

g)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

h)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 
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i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). 
k)  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) 
l)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 
m)  Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwiązania. 
 
 
 
 

                                                                  Opracował : 
 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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II. OŚWIADCZENIA 
1.   OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM 
 

że złożona przeze mnie niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności sanitarnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna mgr inż. Tomasz Łapuć 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności sanitarnej 
4/00/OL 
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III. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. 1.0 Plan orientacyjny 
 
Rys. 2.0 Kanalizacja deszczowa plan sytuacyjny     1:500 
 
Rys. 3.1 Profil kanalizacji deszczowej      1:100/500 
Rys. 3.2 Profil kanalizacji deszczowej      1:100/500 
Rys. 3.3 Profil kanalizacji deszczowej      1:100/500 
Rys. 3.4 Profil przykanalików kanalizacji deszczowej     1:100/500 
Rys. 3.5 Profil kanału podziemnego      1:100/500 

 






















