
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

Inwestycja:  REMONT  ZAMKU  W  NIDZICY  OBEJMUJĄCY  WYKONANIE
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU
POŁOŻONEGO W NIDZICY

Inwestor:      GMINA NIDZICA

ul. PLAC WOLNOŚCI 1

13-100 NIDZICA

Obiekt: ZAMEK NIDZICA

ul. Zamkowa 

13-100 Nidzica

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

 (Kod CPV 45262500-06)

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP............................................................................................................................................... 2

1.1. Przedmiot ST..............................................................................................................................................2

1. WSTĘP............................................................................................................................................... 2

1.2. Zakres stosowania ST................................................................................................................................2

1.3. Zakres robót objętych ST.........................................................................................................................2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................................3

2. MATERIAŁY....................................................................................................................................... 4

3. SPRZĘT.............................................................................................................................................. 4

4. TRANSPORT...................................................................................................................................... 4

5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................ 5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.........................................................................................................7

7. OBMIAR ROBÓT.............................................................................................................................. 11

7.1.  Jednostka obmiarowa.............................................................................................................................11

8. ODBIÓR ROBÓT.............................................................................................................................. 11

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI................................................................................................................11

9.1.  Cena jednostkowa...................................................................................................................................11

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................... 12

2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac murarskich zamku w
Nidzicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót  murarskich
związanych z remontem zamku w Nidzicy

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

–elementy murowe,

–zaprawy murarskie,

–wyroby dodatkowe,

–inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

Materiał powinien odpowiadać odporności elementów murowych na cykle zamrażania i 

rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia 

się następujące kategorie:

– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych),

– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i 

rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem),

– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 

nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne).

Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich 

absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna.

Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć

W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne 

zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie.

Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody

Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać 

początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
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Reakcja na ogień

Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę 

reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) 

materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań 

ogniowych.

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada 

się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych.

·Rozszerzalność pod wpływem wilgoci

Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem 

wilgoci elementów murowych.

Przepuszczalność pary wodnej

W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary 

wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału.

Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny)

W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 

elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 

wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych 

podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 

Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.

Rodzaj zaprawy do spoinowania należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem dla ścian 

fundamentowych i ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu. Klasy od M10 do M15, odmiany 

A,B,C. Należy uwzględnić klasę środowiska w której spoina będzie wykonywana.

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

–pion murarski,

–łatę murarską,

–łatę ważoną,

–wąż wodny,

–poziomic uniwersalną,

–łatę kierunkową,

–warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku,

–sznur murarski,

–kątownik murarski,

–wykrój.

B.Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

– kastrę na zaprawę,

– szafel do zaprawy,
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– szkopek do wody,

– palety na elementy murowe,

– wiadra.

C.Do obróbki elementów murowych:

–młotek murarski,

–kirkę,

–oskard murarski,

–przecinak murarski,

–puckę murarską,

–drąg murarski,

–specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. D. Do murowania:

–kielnię murarską,

–czerpak,

–łopatę do zaprawy,

–rusztowania.

4. TRANSPORT

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić 

urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca

się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 

wciągniki, wózki.

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych

luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz 

PN-B-12030.

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych.

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi.

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

1) mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,

2) elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,

3)  spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo 

4) elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu 

5) przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto 

w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu 

6) stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne 

7) konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 

być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 

mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy 

8) wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 

temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia 

takiej możliwości przez producenta zapraw 

9) w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej.

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 

niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania 

te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru 

ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie 
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7. OBMIAR ROBÓT

Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji 

projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 

części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

9.1. Cena jednostkowa

zgodnie z kosztorysem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Obowiązujące w RP normy, rozporządzenia, ustawy
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