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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r 0 ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 tj), w zwigzku z § 2 ust 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 tj. z pozn. zm.
- Zwanego dalej ,warunkami technicznymi”), po rozpatrzeniu +Ekspertyzy technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku uzytecznosci publicznej Przedszkole nr ¥4
przy ulicy 1 maja 36, 13-100 Nidzica” z grudnia 2020 r. sporzgdzonej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05)
oraz rzeczoznawce do spraw Zzabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Piotra Pyze
(upr. KG PSP nr 517/2009) oraz aneksu do ekspertyzy z sierpnia 2021 Lo
Sporzadzonego przez rzeéczoznawce budowlanego mgr. inZ. Franciszka Mackojcia
(upr. nr RZE/X/055/05)  oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Adama Markowskiego (upr. KG PSP nr 655/2016),
z okreslonymi nastepujacymi rozwigzaniami Zzamiennymi polegajgcymi na:

1. wyposazeniu drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
O natezeniu co najmniej 2 Ix oraz podswietlane znakj wskazujgce kierunek
ewakuacji;

2. zastosowaniu w instalacji elektryczne; przeciwpozarowych detektoréw iskrzenia;

wyraza sig zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz
podany w § 68 ust. 1, § 256 ust. 3, § 242 ust. 1 i 2, § 239 ust. 1 ust. 2 pkt 4,
§ 69 ust. 5 warunkow technicznych.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

- 8zerokosci spocznikéw w klatce schodowej K-2;

. wysokos$ci stopni w klatkach schodowych K-1 j K-2:

. diugosci dojscia ewakuacyjnego:

- Szerokoéci poziome; drogi ewakuacyjnej;

. Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen:

Kierunku otwierania si¢ na zewnatrz drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig;

7. szerokosci stopni schodow zewnetrznych przy wejéciach do budynku;

Przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;, Szczegodlowy zakres odstepstw opisano w rozdziale 6.3.
Ekspertyzy technicznej (...)".
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

budynku uzytecznosci publicznej Przedszkole nr 2

przy ulicy 1 Maja 36, 13-100 Nidzica

Ekspertyza w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

.Dz. U. 201
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32.79
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) odstapiono od szczegdtowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w cato$ci spetnia zadanie strony, niemniej jednak
organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektébw wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcdéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz stosownych pozwoler;

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate ewentualne nieprawidlowosci nie wykazane w postanowieniu,
wymagajq realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowe;,

- ,Ekspertyza techniczna (...)" oraz aneks do ekspertyzy stanowig integralng czgs¢
postanowienia,

- po wykonaniu wszystkich zalecert zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej, nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Nidzicy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Glownego Panstwowe] Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy
ul. Podchorgzych 38, za posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn,
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Warminslko-
Komendant Wole
anstwowej Stray
Zup.
p.0. Zaslepey Komendants awodzkiego
St bryg. mgr in. Krzysztof 1 ferzefewski

? u )
ozarnej

Zalgczniki:
1. Ostemplowana ekspertyza techniczna z grudnia 2020 r. oraz aneks z sierpnia 2021 r. wraz z czgécig
graficzng

Otrzymuijg:
@ Przedszkole Nr 2 (ZPO)

ul. 1 Maja 36
13-100 Nidzica
2. KW PSP Olsztyn — aa

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy
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6. Zakres niezgodnosCi Z PrZePiSAMI........cvveeviiiieieiesesesesee et e es e 17

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
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6.3. Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktdre nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. ........ 25

7. Przyjgte rozwigzania zastepcze (ponadstandardowe), inne niz to okreslajg przepisy
techniczno-budowlane, zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
W StOSUNKU dO WYM@BAN PrZEPISOW). ......cviviviiviiiiiiisiieiesiseerseeseeses e eees e s e, 27

8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastgpczych na poziom bezpieczeristwa poiarowego,
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica

ul. Traugutt:

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedszkole znajdujace sie w Nidzicy przy
ulicy 1 Maja 36. Opracowanie dotyczy oceny stanu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego budynku, oceny jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpozarowymi. Ocena odnosi sie
do istniejgcego stanu techniczno-budowlanego budynku oraz uwzglednia funkcje
pomieszczen, ich przeznaczenia i wptywu na przebywajgcych w pomieszczeniach
ludzi pod katem ich bezpieczefistwa w zakresie zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek nie speinia wszystkich obowigzujacych wymagan
przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a wystepujagce w budynku

warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci bezpiecznej ewakuaciji.

Ze wzgledu na istniejgcy uktad konstrukcyjny, dostosowanie budynku w
catosci do wymagan obecnych przepisow techniczno-budowlanych jest
utrudniony, w opracowaniu proponuje sie pewne odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. W niniejszej
ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zapewniajgce mozliwoéé spetnienia
wymagan ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu w sposéb inny,
niz wynikajgcy bezposrednio z przepiséw techniczno-budowlanych stosownie do
przepiséw § 2 ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

Ekspertyza opracowana zostata zgodnie z obowigzujacymi ,Procedurami
organizacyjno-technicznymi w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreélono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych”, opracowanymi przez zespét ekspertéw Komendy Gtdwnej

Panstwowej Strazy Pozarnej.

'KOMENDA WO[EWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Olsztyn. ui. Niepedleglosci 16 gtr. 4
WYDZIAL KONTRCLNO-ROZPOZNAWCZY

tel. /fax 89-625-
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

a/ Gabaryty budynku:

Istniejacy budynek jest budynkiem wolnostojgcym, wykonanym
w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne,
jest niepodpiwniczony. W rzucie poziomym budynek ma ksztalt litery ,U”".
Wysokoé¢ budynku mierzona od poziomu terenu do najwyzej potozonego punktu
konstrukcji  przekrycia budynku  znajdujacego  sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 6,8 m, w zwigzku z czym
obiekt klasyfikuje si¢ jako niski (N). Dtugo$é¢ budynku wynosi 43,8 m a szerokoé¢
20,3 m.

b/. Konstrukcja budynku.

Fundamenty

Fundamenty Zelbetowe, monolitowe o wymiarach 45 x 25 cm.

Sciany.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly, gazobetonu o grubo$ciach 25, 38 cm,

otynkowane, z warstwg izolacyjna. Sciany wewnetrzne murowane o grubosciach w

przedziale 12, 24 cm.

Schody

Schody dwubiegowe zelbetowe.

Stropy

Stropy zelbetowe prefabrykowane, kanatowe o grubosci 25 cm.
Dach

Stropodach zelbetowy, pokryty styropapa o grubosci 15 cm.

c/. Przeznaczenie budynku

Budynek przy ulicy 1 Maja 36 w Nidzicy jest placéwka samorzadowsa.
Obecnie znajduje si¢ w nim przedszkole, obiekt spetnia role dydaktyczno-
wychowawczg. Na parterze oraz na pietrze znajduja sie sale dydaktyczne,

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Jlsziyn. ul. Niepedlegloscistr, 5
WYDZIAL KON TROLNG-RCZPOZNAWCZY
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79
pomieszczenia pracy, pomieszczenia petnigce funkcje pomocnicze - szatnie,

kuchnig, pralnia, suszarnia, pomieszczenia magazynowe, toalety.
d/. Usytuowanie

Rozpatrywany obiekt znajduje si¢ w Nidzicy przy ulicy 1 Maja 36. Najblizsza
zabudowe stanowi budynek mieszkalny znajdujagcy sie w ok 24 m od
omawianego budynku oraz kolejny najblizszy budynek w odlegtosci 29 m. Oba
sgsiednie-budynki sg potozone na sasiednich przyleglych dziatkach. Dojazd do
budynku jest zapewniony przez utwardzong ulice 1 Maja. Budynek jest oddalony

od granicy dziatki w odlegto$ci ok. 9 m.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny

(zwigzane z ochrong przeciwpozarows).

Budynek wyposazony jest w nizej wymienione instalacje uzytkowe:

- elektryczng

- odgromowg

- wodociggowa (woda doprowadzana z miejskiej sieci wodociggowej)

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania (pomieszczenie techniczne, wymiennikownia ciepta)
- ciepta woda z gazowego podgrzewacza wody na gaz ziemny

- wentylacyjng grawitacyjng

4. Zakres przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno - budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki
stan zostal stwierdzony w budynku).

Budynek dostosowuje sie do obecnych przepiséw ppoz. w sposéb inny niz

wymagajg przepisy z uwagi na wystepujace uwarunkowania techniczne

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Clszlyn. ul. N‘repodleg%oécst?% 6
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79
I wystgpowanie zagrozenia zycia w obiekcie. W ramach przewidzianych do
wykonania prac z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie rozbudowe
istniejgcych klatek schodowych, z utworzeniem wyijéé ewakuacyjnych z klatek
schodowych na zewnatrz budynku, czeéciowy demontaz §$cian w budynku
i obudowanie klatek schodowych, ponadto nastapi montaz wymaganych
i ponadstandardowych  urzadzen przeciwpozarowych. Jednym =z zadan
inwestycyjnych jest réwniez dostosowanie jednego pomieszczenia (sala nr 3) na
parterze na potrzeby ztobka.

Podstawg do uznania przedmiotowego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi
jest niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwoséci
ewakuacji ludzi, w szczeg6lno$ci w wyniku:

1. przekroczenia dtugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %
od okresdlonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2. niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okres$lonych.

3. braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo
na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Podstawg takiego stanu rzeczy stanowi § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 5, 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

W' niniejszej ekspertyzie przedstawiono propozycje zastosowania rozwiazan
zastgpczych, wdrozenie ktérych (po uzyskaniu zgody Komendanta Wojewdédzkiego
PSP) pozwoli wyeliminowa¢ wystepujgce w budynku czynniki powodujace stan

zagrozenia zycia ludzi.

5. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 596,8 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1122,7 m?
Kubatura budynku: 4058,0 m3

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWGVWE] STRAZY POZARNE]
10-045 CQisziva. ul. Niepocﬂegioéctﬂ@'- 7
WYDZIAL h.in TROLNO-ROZPOZNAWCZY
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ST.:.::5TWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

Wysoko$¢ budynku: 6,8 m - budynek niski il e L BT
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Na dziatce inwestora stwierdza sig brak innych budynkéw. Najblizszy budynek na
dzialce sasiedniej znajduje si¢ w odlegtosci ok. 24 m, kolejny budynek na sgsiedniej

dziatce jest oddalony o ok. 29 m od omawianego budynku.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W pomieszczeniach ZL typowe dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi. Materiat palny w budynku stanowig przede wszystkim elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne,

firany, zastony, ubrania.

5.4. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego

Nie oblicza sie dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Niemniej jednak
dla pomieszczen gospodarczych oraz technicznych zlokalizowanych w budynku
(wymiennikownia ciepta na parterze) gestos$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie

ponizej 500 MJ/m?2,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na
kazdej kondygnacji, w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢é

moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek spetniajacy wprost funkcje uzytecznosci publicznej zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Liczba os6b moggcych przebywaé w budynku

wynosi odpowiednio:
PARTER - 92 osoby
1 PIETRO - 102 osoby

Szacuje sig, ze w opisywanym budynku mogg przebywa¢ jednocze$nie 194 osoby.
Wykaz maksymalnej ilosci oséb mogacych przebywaé w poszczegélnych
pomieszczeniach pokazany jest na rzutach kondygnacji, w tabelach opisujacych

pomieszczenia. W ekspertyzie rozwazane sg warianty o jak najwiekszym ryzyku
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zagrozenia ludzi pod wzgledem ich realnej, mozliwej iloéci w danym

pomieszczeniu.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku oraz na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ prowadzenia proceséw
technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe, nie przewiduje si¢ réwniez magazynowania tego typu materiatéw. W
zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrozenia

wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowit dwie strefy pozarowe:
Strefanr 1 - budynek - przedszkole ZL II

Strefa nr 2 - pomieszczenie techniczne, wymiennikownia ciepta - PM o pow. 4,3

m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Na parterze znajduje sie wymiennikownia, ktéra powinna by¢ wydzielona
$cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego. Dla budynku sklasyfikowanego w klasie
odporno$ci pozarowej C, elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane w nastgpujacych klasach odpornosci ogniowej: §ciany - wykonczone
materiatem w klasie odpornoéci ogniowej REI 120, strop wykonany z materiatu w

klasie odporno$ci ogniowej REI 120, drzwi muszg by¢ wykonane z materiatu EI 60.}

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budowlane.

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku ,C".

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odporno$ci pozarowej
powinny  posiada¢  nastepujgca  odporno$¢ ogniowg oraz  stopien

rozprzestrzeniania ognia:
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gtéwna konstrukcja nosna - R 60 - NRO (warunek spetniomy)/ fax 89-625-32-79
konstrukcja dachu - R 15 - NRO (warunek spetniony)

stropy - REI 60 - NRO (warunek spetniony)

Sciany zewnetrzne - E1 30 - NRO (warunek spetniony)

Sciany wewnetrzne - EI'15 - NRO (warunek spetniony)

przekrycie dachu - RE 15 - NRO (warunek spetniony)

schody zelbetowe wewnetrzne - R 60 - niepalne (gtéwna konstrukcja nosna)

W wyniku wizji lokalnej oraz analizy dostepnej dokumentacji obiektu stwierdza
sig, ze wszystkie elementy budynku spetniajg wymagan w zakresie wymaganej

klasy odpornosci ogniowej.
Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

- wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-
s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E;

- posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-
s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

- przekrycie dachu klasy reakcji na ogieri: BROOF (t1).

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe:

Klatka K-1 - jest klatkg ewakuacyjna, tgczaca parter z pierwszym pigtrem,
prowadzi droge ewakuacji do wyj$cia W-1. Klatka sktada sie z dwdch biegéw
schodéw podzielonych spocznikiem. llosci stopni w poszczeg6lnych biegach - 12,
11 stopni, spetniaja wymogi okre$lone w przepisach techniczno-budowlanych.
Wysoko$¢ stopni wynosi 16 cm, stopnie nie spetniajg wymogu dopuszczalnej

maksymalnej wysoko$ci stopnia 0,15 m.

Szerokos¢ spocznika wynosi 1,55 metra i spetnia wymagana szeroko$é spocznika

wynosi 1,3 m.
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Biegi schodéw Kklatki spetniajg wymagang szeroko$¢ biegu 1,2 m, obecnie

szeroko$¢ biegu schodéw wynosi 1,29 m.

Klatka K-2 - jest klatkg ewakuacyjng, taczaca parter z pierwszym pietrem,
prowadzi drogg ewakuacji do wyjécia W-6. Klatka sktada sie z dwdéch biegéw
schodéw podzielonych spocznikiem. Ilosci stopni w poszczegélnych biegach - 12,
11 stopni, spetniajg wymogi okreélone w przepisach techniczno-budowlanych.
Wysoko$¢ stopni wynosi 17 c¢m, stopnie nie spetniajg wymogu dopuszczalnej

maksymalnej wysoko$ci stopnia 0,15 m.

Szeroko$¢ spocznika wynosi 1,4 metra i spetnia wymagana szeroko$¢ spocznika

1,3 m.

Bieg schodow klatki ma szeroko$¢ 1,35 m, szeroko$¢ drugiego biegu 1,17 m (nie

spetnia wymogu szerokosci 1,2 m).
Budynek posiada 3 wyjscia na zewnatrz budynku:

W-1 (wyjécie ewakuacyjne z korytarza 0/13) drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci

100 cm otwierane na zewnatrz budynku.

W-5 (wyjScie ewakuacyjne z magazynu 0/21) drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci

100 cm otwierane na zewnatrz budynku.

W-6 (wyjécie ewakuacyjne z korytarza 0/16) drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci

100 cm otwierane na zewngtrz budynku.

Docelowo budynek bedzie posiadat 6 wyjéé¢ ewakuacyjnych. Po planowanej
przebudowie istniejacych klatek schodowych, dobudowaniu schodéw
zewnetrznych, cze$ciowego demontazu $cian w budynku, zamontowaniu drzwi

ewakuacyjnych, powstana kolejne wyjécia ewakuacyjne:

W-2 (wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej K-1) drzwi jednoskrzydtowe o

szerokosci 100 cm otwierane na zewnatrz budynku.

W-3 (wyjscie ewakuacyjne z sali 0/7) drzwi jednoskrzydtowe o szerokoéci 90 ¢cm

otwierane na zewnatrz budynku.

W-4 (wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K-2) drzwi dwuskrzydtowe o

szeroko$ci 90 + 30 cm otwierane na zewnatrz budynku.
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Drzwi w salach dydaktycznych 0/1, 0/4, 0/7, 1/1, 1/4, 1/7 otwierane s3 do
wewngtrz pomieszczen. Stwierdzono nieprawidtowo$¢ ze wzgledu na ilo$é oséb w
pomieszczeniu (powyzej 6 os6b) oraz ze wzgledu na ograniczong zdolno$¢

poruszania sie¢ (dzieci w wieku przedszkolnym).
Stwierdzono nieprawidtowe szeroko$ci drzwi w pomieszczeniach:

0/5, 0/6 ~ drzwi o szerokoéci 0,75 m - wymagana szerokoé¢ drzwi - 0,8 m dla

pomieszczen, w ktdrych ewakuowacé sie moze do 3 0s6b.

1/25 - drzwi o szerokoéci 0,7 m - wymagana szeroko$¢ drzwi - 0,8 m dla

pomieszczen, w ktérych ewakuowac sie moze do 3 o0séb.

Diugos¢ przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnych 40 m. Przej$cia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3

pomieszczenia.

W budynku nie s3 zachowane dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych. Dla
strefy pozarowej ZL II, przy jednym doj$ciu dozwolona jest maksymalna dtugos$¢

dojscia 10 metréw oraz 40 metréw przy dwéch dojéciach.

Na parterze przekroczone sg dtugoéci dojé¢ dla pomieszczen:
0/1: 10,8 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;
0/9: 14,9 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu;
0/10: 13,2 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;
0/11: 10,9 m liczac od wyj$cia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;

Na pigtrze przekroczone sg dtugosci dojs¢ dla pomieszczen:
1/1: 25,6 m liczgc od wyjscia z pomieszczenia do wyj$cia W-1, przy jednym
dojsciu;
1/2, 1/3, 1/4: 41,0 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia W-1, przy

jednym doj$ciu;
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1/5, 1/6, 1/7: 50,7 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia V\}-l, przy

jednym dojsciu;
1/9: 32,8 m liczac od wyjScia z pomieszczenia do wyjscia W-1, przy jednym
dojsciu;
1/10: 33,7 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;
1/11: 32,0 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia W-1, przy jednym
dojsciu;
1/12: 28,9 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;
1/13: 32,2 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyj$cia W-1, przy jednym
dojsciu;
1/14,1/15: 25,9 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
doj$ciu;
1/16,1/17, 1/18: 26,3 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia W-6, przy
jednym dojsciu;
1/19: 28,0 m liczagc od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu;
1/20: 30,6 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia W-6, przy jednym
dojsciu;
1/21: 32,7 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia W-6, przy jednym
dojsciu;
1/23,1/24, 1/25,1/26: 28,2 m liczgc od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-6,
przy jednym dojsciu;
1/27: 30,4 m liczagc od wyjscia z pomieszczenia do wyj$cia W-6, przy jednym
dojéciu;
1/28: 33,5 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia W-6, przy jednym
dojsciu.
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Klatki schodowe docelowo zostang obudowane §cianami o wymaganej
odpornosci ogniowej (REI 60), zastosowane bedg drzwi dymoszczelne o klasie
odpornoéci ogniowej (EI S 30) oraz zastosowane urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu. W celu skrécenia dtugo$ci drogi ewakuacyjnej za
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjécie do obudowanej

klatki schodowej.

Po planowanym wydzieleniu klatki schodowej K-1 i K-2 dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych ulegng znacznemu skrdceniu. Niezachowana diugos$¢ dojscia

wystapi tylko w jednym przypadku:

na pietrze dtugos¢ dojscia z pomieszczenia 1/10 bedzie wynosita 10,3 metra, dla
jednego dojscia, liczagc od wyjécia z pomieszczenia do wydzielonej klatki schodowe;

K-1.

Na parterze, z najdalej polozonego pomieszczenia 0/10 do wyjscia W-2, na

zewngtrz budynku dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 8,7 m.

Na drogach ewakuacyjnych poziomych i drogach ewakuacyjnych pionowych
(klatka schodowa K-1) nie zastosowano wymaganego awaryjnego os$wietlenia

ewakuacyjnego.

Szeroko$ci drég ewakuacyjnych nie sg zachowane, korytarze ewakuacyjne

majg szeroko$ci odpowiednio:

- parter korytarz ewakuacyjny w klatce K-1 szer. = 1,2 m - szeroko$é¢ nie spetnia
wymagania szerokodci 1,4 m - dla drog ewakuacyjnych, gdzie moze sie ewakuowac

powyzej 20 osdb.
- parter korytarz 0/8 szer. = 2,27 m - szeroko$¢ spetnia wymagania

- parter korytarz 0/16 szer. = 1,17 m - szeroko$¢ nie spetnia wymogu szerokosci
1,2 m - dla drog ewakuacyjnych, gdzie moze sie ewakuowa¢ do 20 os6b, dotyczy
dtugosci korytarza na odcinku od drzwi wejsciowych do klatki schodowej K-2 do
drzwi W-6 oraz wymogu szerokoéci 1,4 m - dla drég ewakuacyjnych, gdzie moze
si¢ ewakuowac powyzej 20 oséb, dotyczy dtugosci korytarza na odcinku od wyjscia

z korytarza 0/8 do drzwi wej$ciowych do klatki schodowej K-2.
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- pigtro korytarz 1/22 szer. = 1,17 m - szerokoé¢ nie spetnia wymogu szeroko$ci
1,2 m - dla drég ewakuacyjnych, gdzie moze sie ewakuowa¢ do 20 oséb, dotyczy
dtugosci korytarza na odcinku od najdalej potozonego pomieszczenia 1/29 do
drzwi wejsciowych do klatki schodowej K-2 oraz wymogu szerokoéci 1,4 m - dla
drog ewakuacyjnych, gdzie moze si¢ ewakuowaé powyzej 20 oséb, dotyczy
dtugosci korytarza na odcinku od wyjécia z korytarza 1/14 do drzwi wejsciowych

do klatki schodowej K-2.

Wysoko$ci poziomych drég ewakuacyjnych sg zachowane, na parterze
wysoko$¢ korytarzy 0/8, 0/16 wynosi 3,05 m, na I pietrze wysoko$é korytarzy
1/8,1/22 wynosi 3,05 m.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub

przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego i tacznos$ci powinny miec¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnos$ci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej

stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie

sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przepusty instalacyjne w stropie oraz w $cianie oddzielenia pozarowego
wymiennikowni ciepta nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 120, z
uwagi na wydzielenie jej jako odrebnej strefy pozarowej zgodnie z § 234 ust. 1

warunkow technicznych.
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Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach klatek schodowych nalezy wykonaé w
klasie odpornoéci ogniowej EI 60, wymaganej klasie dla elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego klatki schodowe]j.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wodociggowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym. Na kazdej kondygnacji hydranty

powinny by¢ umieszczone blisko wej$¢ do obudowanej klatki schodowej.

W budynku stwierdzono brak wymaganego przeciwpozarowego wytacznika
pradu, ktory powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do budynku i

odpowiednio oznakowany wg Polskich Norm.

Stwierdzono brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 1 lux
na wszystkich odcinkach drég komunikacji ogélnej wraz z pod$wietlanymi

znakami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Klatki schodowe K-1 i K-2 zostana wyposazone w instalacje oddymiania
grawitacyjnego. Powierzchnia czynna otworéw oddymiajacych powinna wynosié
minimum 5 % powierzchni rzutu przynaleznej klatki schodowej. Nalezy zapewni¢

automatyczne napowietrzanie klatek schodowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt uzgodniony
przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzgdzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowo$é ich dziatania.

5.12. Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika:

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm? na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice nalezy umieszcza¢ na kazdej kondygnacji przy drogach

komunikacji ogdlne;j.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
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1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy jest nie wigksza niz 30 m;

2) do ga$nic zapewniony jest dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przedmiotowy budynek posiada wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Zrédto zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru
stanowig 2 zewngtrzne hydranty o $rednicy nominalnej DN 80, zlokalizowane w
odlegtosci 41,0 m i 15,2 m od budynku. Odlegto$¢ miedzy hydrantami wynosi 73
metry. Wydajno$¢ hydrantéw nie powinna byé mniejsza niz 10 1/s. Lacznie
wymagana ilo$§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla opisywanego
budynku wynosi 20 1/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200

m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zewngtrzny hydrant nadziemny powinien spetnia¢ okre$lone parametry ci$nienia i
wydajnoéci. W tym celu zalecana jest kontrola tych parametréw. W sytuacji
niewystarczajgcej wydajnosci hydrantu brakujacg iloé¢ wody nalezy uzupetnié ze
zrodet, oktérych mowa w § 4 ust. 5 rozporzadzenia MSWiIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, przy czym
w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego jego pojemno$¢ powinna
wynosi¢ 10 m3 zapasu wody na 1 dm?/s brakujacej wydajno$ci wodociagu, jednak
nie mniej niz 200 m3. Uzupetniajgce Zrédto wody powinno by¢ zlokalizowane

w odlegto$ci do 250 m od budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Z uwagi na fakt, ze budynek posiada tylko dwie kondygnacje nadziemne
i nie przekracza 12 m dopuszcza si¢ dowolny sposéb poprowadzenie drogi
pozarowej, ktérg spetnia ul. 1-go Maja, ktéra potgczona jest utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5 metra z wejéciem do budynku W-1. Zgodnie z § 12 7.
Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3

kondygnacjach nadziemnych i wysokoéci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest
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zapewnione potaczenie z drogg pozarowa wyj$é z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokodci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej, rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1030).

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci Z przepisami techniczno-budowlanymi

i przeciwpozarowymi.

6.1.1 Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

1. Klatki schodowe K-1 i K-2 nie posiadajg wymaganych wymiaréw schodéw.
Wysoko$¢ stopni schodéw w klatce K-1 wynosi 16 cm, a wysoko$¢ stopni w klatce
K-2 ma wymiar 17 cm. Stopnie nie spetniaja wymogu dopuszczalnej maksymalnej
wysokosci stopnia 0,15 m. Szeroko$¢ biegu w klatce K-2 wynosi 1,17 m

(wymagana szerokosc¢ biegu 1,2 m)

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.) w budynku o przeznaczeniu na
przedszkole szeroko$¢ biegéw powinna by¢é nie mniejsza niz 1,2 m, szerokosé
spocznikéw nie mniejsza niz 1,3 m, wysokos¢ stopni schodéw powinna wynosié

maksymalnie 0,15 m,

2. Klatki schodowe K-1 i K-2 nie posiadajg wymaganej obudowy oraz nie sg
zamknigte wymaganymi drzwiami dymoszczelnymi i nie s3 wyposazone w

wymagane urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Zgodnie z § 245 punkt 1) rozporzqdzenia jw. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji

ze strefy poZarowej:
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1) ZL II' w budynku niskim (N) - powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce

do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.,

$ 249. [Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych i stropéw stanowigcych

obudowe klatki schodowej lub pochyini]

1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochyini
powinny miec klase odpornosci ogniowej okreslonq zgodnie z § 216, jak dla stropéw

budynku.

3. W budynku nie sa zachowane dopuszczalne dtugoéci dojéé ewakuacyjnych. Dla
strefy pozarowej ZL 1I, przy jednym dojéciu dozwolona jest maksymalna dtugos¢

dojscia 10 metréw oraz 40 metréw przy dwdch dojsciach.

Na parterze przekroczone sg dtugosci doj$¢ dla pomieszczen:
0/1: 10,8 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojéciu;
0/9: 14,9 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu;
0/10: 13,2 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;
0/11: 10,9 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;

Na pigtrze przekroczone sg dtugosci doj$¢ dla pomieszczen:

1/1: 25,6 m liczagc od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia W-1, przy jednym

dojéciu;

1/2, 1/3, 1/4: 41,0 m liczac od wyjcia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy

jednym dojsciu;

1/5, 1/6, 1/7: 50,7 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia W-1, przy

jednym dojsciu;

1/9: 32,8 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyj$cia W-1, przy jednym

dojsciu; 5
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1/10: 33,7 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;

1/11: 32,0 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;

1/12: 28,9 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojéciu;

1/13: 32,2 m liczagc od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-1, przy jednym
dojsciu;

1/14,1/15: 25,9 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu;

1/16, 1/17, 1/18: 26,3 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy
jednym dojsciu;

1/19: 28,0 m liczgc od wyjscia z pomieszczenia do wyj$cia W-6, przy jednym
dojsciu;

1/20: 30,6 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia W-6, przy jednym
dojéciu;

1/21: 32,7 m liczgc od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu;

1/23,1/24,1/25,1/26: 28,2 m liczac od wyjécia z pomieszczenia do wyj$cia W-6,
przy jednym dojéciu;

1/27: 30,4 m liczagc od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu;
1/28: 33,5 m liczac od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia W-6, przy jednym
dojsciu,
Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzqdzenia jw. dopuszczalna diugosé doj$cia ewakuacyjnego
w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 przy jednym kierunku

ewakuacji (jednym dojsciu) wynosi 10 m, przy co najmniej dwdch kierunkach ewakuacji

dopuszczalna dtugosé dojscia wynosi 40 m.
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4. Szeroko$ci drég ewakuacyjnych korytarzy 0/16 i 1/22 nie posiadﬁfa‘/\i\?ﬁ:n%gg%zn%]ﬂ'/9
szeroko$ci 1,4 m, gdzie moze si¢ ewakuowaé powyzej 20 oséb. Korytarze maja

obecnie szeroko$¢ 1,17 m. Niezgodnos¢ dotyczy odcinkéw korytarzy:

- dla korytarza 0/16 - dotyczy dlugosci korytarza na odcinku od wyjscia z
korytarza 0/8 do drzwi wejéciowych do klatki schodowej K-2.

- dla korytarza 1/22 - dotyczy dlugosci korytarza na odcinku od wyjécia z
korytarza 1/14 do drzwi wejsciowych do klatki schodowej K-2.

Zgodnie z § 242 ust. 1 rozporzqdzenia jw. [Szeroko$¢ i wysokosé drég ewakuacyjnych]

1. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s6b mogqcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.
5. Szeroko$ci drég ewakuacyjnych korytarzy 0/16 i 1/22 nie posiadajg wymaganej
szerokodci 1,2 m, gdzie moze si¢ ewakuowaé do 20 oséb. Korytarze maja obecnie

szeroko$¢ 1,17 m. Niezgodnos¢ dotyczy odcinkéw korytarzy:

- dla korytarza 0/16 - dotyczy diugosci korytarza na odcinku od drzwi
wejsciowych do klatki schodowej K-2 do drzwi W-6.

- dla korytarza 1/22 - dotyczy dilugoséci korytarza na odcinku od najdalej

potozonego pomieszczenia 1/29 do drzwi wejéciowych do klatki schodowej K-2.

Zgodnie z § 242 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia jw. [Szeroko$¢ i wysoko$¢ drég

ewakuacyjnych]

1. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby
0s6b mogqcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli

Jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0séb.

6. Szeroko$¢ korytarza ewakuacyjnego w klatce K-1 nie posiada wymagane;j
szerokodci 1,4 m, gdzie moze sie ewakuowaé powyzej 20 oséb. Korytarz ma

obecnie szeroko$é¢ 1,2 m.

Zgodnie z § 242 ust. 1 rozporzqdzenia jw. [Szeroko$¢ i wysokos¢é drég ewakuacyjnych]
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1. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby

0s6b mogqcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co

najmniej 0,6 m na 100 0sdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

7. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen 0/5, 0/6, 1/25 nie posiadajg wymaganej
szeroko$¢ drzwi 0,8 metra, w pomieszczeniach, gdzie mozie sie ewakuowat
maksymalnie 3 osoby. Drzwi majg obecnie szerokos$ci: pom. 0/5, 0/6 - 0,75 m,

pom. 1/25 - 0,7 metra.

Zgodnie z § 239 ust. 1 rozporzqdzenia jw. fgczna szerokos$é drzwi w $wietle,
stanowiqcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac proporcjonalnie do
liczby oséb mogqcych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujqc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy

powinna wynosic¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzqcych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m.

8. Drzwi w salach dydaktycznych 0/1, 0/4, 0/7, 1/1, 1/4, 1/7, z iloscig dzieci w
wieku przedszkolnym w danym pomieszczeniu (powyzej 20 o0s6b), nie sg
otwierane w wymaganym kierunku - na zewngtrz pomieszczen. Wymobg
otwierania drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz pomieszczenn opiera sie na
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie dzieci w wieku przedszkolnym oraz na ilosci
0s0b w pomieszczeniu (powyzej 6 0s6b).

Zgodnie z § 239 ust. 2 punkt 4 rozporzqdzenia jw. drzwi stanowigce wyjscie

ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnqtrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad

6 0s0b o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

9. Schody zewnetrzne do wejs¢ W-2, W-3, W-4 nie posiadajg wymaganej
minimalnej szerokosci 0,35 m. Obecnie schody zewnetrzne majg szeroko$¢ stopni

0,30 m.

Zgodnie z § 69 ust. 5 rozporzqdzenia jw. Szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy
gtéwnych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m.

10. Przepusty instalacyjne w klatkach schodowych nie posiadajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 60 - wymaganej dla elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego (REI 60)

Zgodnie z § 234 ust. 1 rozporzqdzenia jw. [Przepusty instalacyjne w elementach

oddzielenia przeciwpozarowego] .
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1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

11. Wymiennikownia ciepta - pomieszczenie 0/19 - zlokalizowana w

pomieszczeniu technicznym, nie stanowi oddzielnej strefy pozarowej

Zgodnie z § 212 ust. 8 rozporzqdzenia jw. [Klasy odpornosci pozarowej budynkdéw lub
ich czgsci] Jezeli w budynku znajdujq sig pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub
techniczne, niepowiqzane funkcjonalnie z czesciq budynku zaliczong do ZL,
pomieszczenia te powinny stanowic¢ odrebnq strefe pozarowq, dla ktérej oddzielnie
ustala sig klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z

zastrzezeniem § 220.

12. Wymiennikownia ciepta - pomieszczenie 0/19 - nie posiada $cian, stropu oraz
drzwi w wymaganej klasie odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego oraz drzwi przeciwpozarowych, wymaganych dla budynku

zaliczanego do klasy odporno$ci pozarowej C:
$cian i stropu - REI 120
drzwi przeciwpozarowych - EI 60

Zgodnie z § 232 ust. 1 i ust. 4 rozporzqdzenia jw. [Warunki techniczne dotyczqce $cian i
stropéw]

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocq drzwi

przeciwpozarowych bqdz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

4. Wymagangq klase odpornos$ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

oraz zamkniec znajdujqgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:
Klasa odpornosci pozarowej budynku: "B" i "C"

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

- §cian i stropdw, z wyjqtkiem stropéw w ZL - RE1 120,

- drzwi przeciwpozarowych lub innych zamkniec przeciwpozarowych - EI 60

13. Przepusty instalacyjne w wymiennikowni ciepta nie posiadaja wymagane;
klasy odpornosci ogniowej EI 120 - wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego (REI 120) KOMENDA WOJEWODZKA
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Zgodnie z § 234 ust. 1 rozporzqdzenia jw. [Przepusty instalacyjne ‘W élémentac

oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E I) wymaganq dla tych elementéw.
6.1.2 Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi

1. Budynek nie jest wyposazony w hydrant 25 z wezem p6tsztywnym na kazdej
kondygnacji budynku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 punkt 2) a) rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z dnia 22 czerwca 2010r.).

Hydranty 25 muszq by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL:

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego:

a) w strefie poZarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V.

2. W budynku stwierdzono brak przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zgodnie z § 183 ust. 2, 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.)

2. Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu, odcinajgcy doplyw prgdu do wszystkich
obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach poZarowych
o0 kubaturze przekraczajqcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
3. Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego

wejscia do obiektu lub ztqcza i odpowiednio oznakowany.

3. Na drogach ewakuacyjnych stwierdzono brak wymaganego ewakuacyjnego

o$wietlenia awaryjnego.

Zgodnie z § 181 ust. 3 punkt 2, ¢) rozporzqdzenia jw. [Oswietlenie awaryjne] Awaryjne

oSwietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych: w szpitalach i
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innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej

zdolno$ci poruszania sie.

6.2. Wskazane niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

6.2.1 Niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi

1. Klatki schodowe K-1 i K-2 zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 na kazdej kondygnacji oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu. Nalezy zapewni¢ automatyczne napowietrzanie klatek
schodowych.  Sciany wewnetrzne i stropy beda posiada¢ wymagang klase

odpornosci ogniowej REI 60.
2. Dhugoé¢ dojs¢ ewakuacyjnych zostanie zachowana.

W celu skrocenia dtugosci drogi ewakuacyjnej za réwnorzedne wyjéciu do innej

strefy pozarowej uwaza si¢ wyjécie do obudowanej klatki schodowej.

Po planowanym wydzieleniu klatki schodowej K-1 i K-2 dtugosci wiekszosci dojsé
ewakuacyjnych ulegng znacznemu skrdceniu. Niezachowana dtugo$é¢ dojscia

wystgpi tylko w jednym przypadku:

na pigtrze dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia 1/10 bedzie wynosita 10,3 metra, dla
jednego dojscia, liczac od wyjicia z pomieszczenia do wydzielonej klatki schodowej

K-1.

Na parterze, z najdalej potozonego pomieszczenia 0/10 do wyjécia W-2, na

zewnagtrz budynku dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 8,7 m.

3. Wymiennikownia ciepta zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa:
Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120, strop REI 120, drzwi zamykajgce
pomieszczenie El 60. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie zostang

wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

4. Przepusty instalacyjne w wydzielonych klatkach schodowych beda wykonane w
klasie odpornosci ogniowej EI 60 - jak klasa odpornoéci $cian klatki schodowej REI

60 (stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego).
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6.2.2 Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi

1. Na parterze i pigtrze zostang zainstalowane hydranty wewnetrzny 25 z wezem

potsztywnym, na klatce schodowej, po jednym hydrancie na kazdej kondygnaciji.

2. Na drogach komunikacji ogélnej zostanie zainstalowane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 1 lux, wraz z pod$wietlanymi znakami wskazujgcymi

kierunek ewakuacji.

3. W budynku zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

6.3. Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

6.3.1 Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

1. Klatki schodowe K-1 i K-2 nie bedg posiada¢ wymaganych wymiaréw schodéw.
Wysoko$¢ stopni schodéw w klatce K-1 i K-2 nie bedg speitniaé wymagane;
wysoko$ci 0,15 m. Wysoko$¢ stopni zostanie zachowana: w klatce K-1 - 0,16 m, a
w klatce K-2 17 cm.

Szeroko$¢ biegu w klatce K-2 nie bedzie mie¢ wymaganej szerokosci 1,2 m,

zostanie zachowana szeroko$¢ 1,17 m.

2. Nie bedzie zachowana dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego dla pomieszczenia 1/10.
Dtugo$c¢ dojsécia z pomieszczenia 1/10 bedzie wynosita 10,3 metra, dla jednego

dojécia, liczac od wyjécia z pomieszczenia do wydzielonej klatki schodowej K-1.

3. Szeroko$ci drég ewakuacyjnych korytarzy 0/16 i 1/22 nie bedg posiadaé
wymaganej szeroko$ci 1,4 m, gdzie moze si¢ ewakuowa¢ powyzej 20 oséb.

Zostanie zachowana szeroko$¢ 1,17 m. Niezgodno$é dotyezy odcinkéwikorytarzy:

- dla korytarza 0/16 - dotyczy dtugoéci korytarza na odcinku: od!wyjscia z
korytarza 0/8 do drzwiwejsciowych do klatkilschodowejK:2;
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- dla korytarza 0/16 ---f-.‘-lid'otyézy%-diugosc;.ii korytarza
wejéciowych do klatki'schodowej K2 do drzwi W-6,

- dla korytarza 1/22 - dotyczy dlugosci Korytarza ina‘odcinku’ od! najdale;
potozonego pomieszczenia 1/29 do drzwi wejsciowyich doikiatkilsehodowejike2!

5. Szeroko§¢ korytarza ewakuacyjnego w klatce K-1 nie bedzie posiada¢

wymaganej szerokosci 1,4 m, gdzie moze sie ewakuowaé powyzej 20 oséb.

Zostanie zachowana szerokos$¢ 1,2 m.

6. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen 0/5, 0/6, 1/25 nie bedg posiadaé¢ wymaganej
szeroko$¢ drzwi 0,8 metra, w pomieszczeniach, gdzie moze sie ewakuowaé
maksymalnie 3 osoby. Zostang zachowane szerokosci drzwi: pom. 0/5, 0/6 - 0,75

m, pom. 1/25 - 0,7 metra.

7. Drzwi w salach dydaktycznych 0/1, 0/4, 0/7, 1/1, 1/4, 1/7, z iloécig dzieci w
wieku przedszkolnym w danym pomieszczeniu (powyzej 20 oséb), nie beda

otwierane w wymaganym kierunku - na zewnatrz pomieszczen.

8. Schody zewnetrzne do wej$¢ W-2, W-3, W-4 nie bedg posiada¢ wymagane;j

minimalnej szerokosci 0,35 m. Zostanie zachowana szeroko$¢ stopni 0,30 m.
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7. Przyjete rozwiazania zastepcze (ponadstandardowe), inne niz to
okreslaja przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe,
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow).

W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia w rozpatrywanym obiekcie
niektérych wymagan techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych w zwigzku
z koniecznoscia zapewnienia niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej proponuje sie:

1. Zastosowanie na wszystkich drogach komunikacji ogélnej oswietlenia

awaryjnego o natezeniu 2 lux.

2.Zastosowanie na drogach komunikacji ogélnej pod$wietlanych znakéw

wskazujgcych kierunek ewakuacji.

3. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe detektory iskrzenia
w uzupetnieniu podstawowej ochrony nadmiarowoprgdowe;j

i roznicowopradowej.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu

niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, przede wszystkim lokalizacje
elementéw konstrukcyjnych niemozliwe jest speinienie wszystkich wymagan
przepisow techniczno-budowlanych w rozpatrywanym budynku. Dotyczy to
przede wszystkim dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych, wymiaréw schodéw, wymiaréw
poziomych drég ewakuacyjnych, szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku. Przy czym pomimo szerokiego zakresu nieprawidtowoéci,
ktore pozostang w budynku w formie niezgodnej z przepisami ich realny wptyw na

ogodlne warunki ewakuacji w budynku jest niewielki.
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Proponowane rozwiazania, majg na celu przede wszystkim ograniczenie
mozliwo$ci powstania pozaru w budynku. W skrajnym przypadku sprowadzenia
pozaru w budynku proponowane rozwiazania maja umozliwi¢ natychmiastowg
ewakuacje ludzi z budynku. Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng, wentylacji mechanicznej, odgromows i wodno-kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania z wymiennikowni miejskiej. Biorgc pod uwage powyzsze
za prawdopodobne zrédta pozaru w budynku uznaje sie: zwarcia w instalacji
elektrycznej, wytadowania atmosferyczne lub zaprészenie ognia bedace
nieumyslnym dziataniem cztowieka. Proponowane rozwiagzania zamienne w
znacznym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ sprowadzenia pozaru od instalacji

elektrycznej oraz instalacji odgromowej. Najczgstszg przyczyng pozaréw instalacji

i osprzetu elektrycznego sg zwarcia. Do zwaré¢ dochodzi w wyniku:
- uszkodzenia izolacji,

- zmiazdzonych przewodéw,

- peknie¢ izolacji,

- promieniowania UV, uszkodzenia przez gryzonie,

- obluzowanych przewoddw i gniazd,

- przygniecionych przewodéw i wtyczek.

W wyniku zwar¢ dochodzi do powstania tukéw elektrycznych (iskrzenia).
Ogromne ilo$ci ciepta towarzyszace temu zjawisku moga wywotaé pozar,
stanowigcy powazne zagrozenie dla ludzi i mienia. Zgodnie z aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi w obwodach elektrycznych nalezy stosowaé
zabezpieczenia wytacznikami nadmiarowopragdowymi i réznicowopradowymi.
Urzadzenia te nie s3 przeznaczone do wykrywania i bezpiecznego roztaczania
iskrzenia i nie zapewniaja odpowiedniej ochrony w takich przypadkach.
Zastosowanie w instalacji elektrycznej przeciwpozarowych detektoréw iskrzenia
zapewni kompleksowg ochrone przed pozarem od instalacji elektrycznej.
Przeciwpozarowe detektory iskrzenia cho¢ nie wymagane przez krajowe przepisy

sg rekomendowane w niektérych zastosowaniach w normie IEC 60364-4-42.

Biorgc pod uwagg relatywnie niewielkg liczbe 0séb jaka moze jednoczeénie

przebywa¢ na poszczeg6lnych kondygnaq?gohMgN]?E%y&lﬁw‘jéglzma sie, Ze na
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wyjsciach z pomieszczen na drogi ewakuacji, gdzie wystepujg przekroczenia
dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych, badz tez w miejscach wystepowania przewezen nie

bedzie dochodzito do istotnego wydtuzenia czasu przejécia.

Budynek zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych jest
wykonany w klasie C odpornosci pozarowej. W budynku o wymaganej klasie C
odpornosci pozarowej gtéwna konstrukcja noéna powinna mieé no$noé¢ ogniowa
minimum R 60. Przedmiotowy budynek posiada wymagang no$nosci ogniowej
R60 co wzgledem czasu ewakuacji zapewnia nam bezpieczne warunki
prowadzenia ewakuacji. Dokonujgc analize dziatari ratownicz-gasniczych nalezy
uwzgledni¢ czas dojazdu jednostek KSRG (JRG Nidzica), ktéra oddalona jest od
obiektu 1,9 km i czas dojazdu wynosi okoto 4 minut w najtrudniejszych
warunkach. No$no$¢ konstrukcji w wynosi R 60 wiec w przypadku przeszukania
obiektu pozostajg mam 56 minuty co jest czasem wystarczajagcym do przeszukania
pomieszczen i podjgcia skutecznych dziatan gasniczych. Na uwage zastuguje fakt,
ze pracownicy powinni by¢ wykwalifikowani, ktérzy powinni zosta¢ odpowiednio
przeszkoleni i zapoznani ze scenariuszami pozarowymi budynku. Zdaniem
autorow ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zapewniag niepogorszenie stanu
ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza ekspertyza podlega uzgodnieniu z
Warminsko-Mazurskim Komendantem Wojewd6dzkim Pafstwowej Strazy
Pozarnej, tj. organem wiasciwym dla miejsca inwestycji. Uzgodnienie pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektu zawierajgcego rozwigzania
zamienne wynikajagce z procedury okreélonej w przepisach techniczno-
budowlanych oraz w przepisach przeciwpozarowych jest mozliwe po
przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia o zgodzie na
zastosowanie rozwigzan zamiennych przedstawionych w ekspertyzie. Szczegoty
dotyczace lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych zostang ustalone na etapie

projektu budowlanego oraz projektéw branzowych.

Zatgczniki:

1. Rzut parteru

2. Rzut pietra

3. Kopia mapy zasadniczej

4. Przekroj budynku
KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10:046 Cusztyn. ul. Nigpodieglosci 18 gpp 3
NYDZIAL KONTRCUNG-ROZPOZNAWCZY

NS 2 [168



P8y
AZIMYNZOLZON-ON
g1 1osobajpndarny

o

HINOY VIZOAM
i S¥0-01

0011 e[S (INTYAL VINVMOUYAQdSOOVZ NVTd I \

60027415 2 Bu W g Bifoizp, A3juolo~pQ_nmyukpnq 9s0bajpo
L : /
e N3z e raas HQBSMM.HO ‘\ / = \
: : Ly N3DDIIAZIOVE sds 10D s
ponaky wausiu ey _h:_.‘mqmo& \/ .’/tv.,.mﬂwr\wm \\
frdsdpng snemzozen phnoszoduicezd ol e B

JazaIdzaqR ‘5P WA

ﬂﬁsaﬁu_ntzﬁ.éuﬁzs&gﬂmm&gﬁ%&?ﬁa&ﬁ._ﬁﬁﬁﬁg LVAAL
auamads A 3 7007 eV 7] Z AmpAseiyu] RS sTeszptziodzos 7 § 21940 4 VNZOINHDAL VZALNZSHA
9€ ofop 1 Oyn L2ud Dizpy M
120} fauzsjjqnd 15 n nyudpng fi 1d fuayoo nums ouzjuym ozdiadeyg 13180
" PALY
.: LT __\.H.,,.\.r.-,r.%_. \sa L
Hegd! S/ & ShEL
v Wt £ "
VRTINS
a .\\\
_.L.;._\T,.:‘r..._m__ :,"f“: e e

hca_mmw uale} nmonnnnn

Heoton 1 1

-G __A.%nw wono o
-f k’% AT I TIT e
S G . ,V L TR T TR TR VIR
RS v ¥ 1 ,
> \4 [
- v 4

..n 1" :.mw__ \\\,..
__,.,.-
W 0'p IDIZP Aollolb po .Q.\ Aﬂé,.m_
~ ¥ /00 smiukpng 950;aipod &@s .

o W 0% MIPNG po MUBIpRY 950753[p0 %@ /

08 14 juniphy

.;.”.,;.\_.:./ 00I-E1
IMOLVIMOd OMISOYVLS



STAROSTWO POWIATOWE

d

Nidzic

13-100

80

bf

=
2 =
9 Z
S A =
g 7 sA1aN 0011 er®is V1A 1N7ZY _
B0 o mo[unsAI BMZE N
~
5 zoi 2'96% WIZVH _
o«
| = ) 7 adn 1 0 auzolwelad fid . uAzebew
45 sorssorxthzy iN 6goe/11s , A z9l 82/1
¢ ANVIMOUNYE YD wyNZ)ZOTZY k TV AMODVELO 4 auZolwesa0 pifid L'SL BILIBZS 1711
L6 Mwhumsmo_a_q ﬁmcm}mwn 13y HIAMO¥YZOIMD 0 auzolwessd Ad L'y DM auoispazid |gz,
A .(_. e 3
uﬁo&umE b wa @hwmww zumuww&umﬁ 3%%%%@«.“““%%%“3 | 0 auzolweso pifd ¥'s azolepodsofb “wod Sz/ L
& 0Z% - d |
o | q rominzozoT uszooidzaqez “sp eomeuzozosZI 0 auzolwesso id €l OM |pz/L
/ (wz 2z 69 zod ‘L IN 1 “Zq) s1uemomAsn Yot 0 8uZolWeIsd bjAd 6'C oM yRuoIspszid |o7
1 DJuApng Feppimodpo Aummod umel “yoAuzotuyosy modunrem simerds m -1 7poZ BImaIMY : L auzoiwesao pAd : zephioy
21 Z A U] sty eruszpéziodzer 7 § 21948 m YNZOINHOAL VZALYAISHT LVINEL ! : . = S
_,ﬁ 0 auzoiwerad Ad 2oL ukzebew |-,
Vv 9 Do [ Aonn Azid Lizpiy m 0 SuZojLIRIO DA 8'01 BILIBZSNS |n7/1
oBaupmozijoyo)z fouzatiqnd LsouzsaAzn myuApng (amo.pzodmizazid Auoayso nubis puzsuydal pzAuadsyg LAH190 0 auzolwelss M a'6 2jeid 6L/1
0 auzowweas kd 'z Nauoispazid lgi/L
AZOIMYNZOJZOY-ONTOHINOY WIZJA A o auzolwe:ao pkd &g Azzizpo ukzeBeu: |, |,y
91 10s0iBa1podaN 11 "uk1ZSiO SpD-0L /85 0 |suziwesso ppAd 'S azosepodsof ‘wod gy,
[ANYYZOd AZVYLS [AMOMLSNYI 8Ll 08l L [eummweso mid|  op BUEMALZ g7y
ﬁNDOgm_O\S vQd NAWOX 1 auzoiwelao iyfd 0zl azolepodsol ‘wod |1
E———F—
h: 71T l auzowelan pfd 6'6 Aoeud wod I
W | eziejlioy L auzolw eI A 6'6 foeid wied 7y
- coc nlbr H Jsoyolazs euebewim 1 auzoIW eI fid 8's elopialAp jpuiqeb LLL
og 06 Wu o<§: i 1 auZoNwBIRD 1A '8 foead “wiod |y
= = ‘mod mN \ww s ='mod LZ /| 0 auzojwelso nid oe OM | 6/1
B ¢ 6 |suzonuesso iykd z'96 zieyhio | gy
0e  |suzolwesss ppfid ¥'G. euzoApiepAp efes | 44|
0 auzowesss pRkd £'g Yeuhzebew | g
oy o 3 INVZSNS | . [ o femweswtd ou — onls
@ 4:2.5@@ 1Sl 0 2w 20l 747 Z auzowuelao piAd 2'09 euzoAPEPAD BlES | 4y
L =Mog JZ 11 ='mod 0Z / | E @ 0 uzonuesao ppAd $'g souhzebew | ¢/,
W I 0 auzojwelso Ad S'Li OM [ zrL
IMZID 9S0)019Zs euebewim _z__.q ZWw S sz auzojwelsd 1yfd £'cg euZoAp|epAp ejes | 1/}
odgz/1L % wa _ ‘wod M goso _aoﬁwq [zw] emoxiAzn
S = 230] "Syew SjuezoyoyAm | eluyoziaimod, eiuszozsajwod sido [d
(SN G =71 = — VINIVYd MMNF
\gez/ zw | I cu g8'6="modglL /| F
v'dlls ‘mod 6z / | |[pz Pif|= Mod €2/ L :

nbaig 9soyolazs euebewhim

w Z'L mopoyss

TS

= /M

134

T




fapel

0o

5-32-79

vy

Sew gzl

jezs

azid

LZit
9ef1

wod

Se/L

oM

P/l

azid

€2/

Aloy

reat

Bew

Le/l

8ns

Qc/L

1|exd

6L/1

azid

Sew

wod

Awz

SL/L

L/
g/l

Si/b

uod

wod

VA
€1/l

uod

qeb

(475}
Ll

uod

OL/i

oM

6/1

Koy

8L

eles

21

Sew

9/l

oM

S/L

zles

Pl

Jeul

DM

21es

e/
Zlhb
L

sido

d

STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Niglzica

ul. Traugutya

i

tel./fax 89-6

oy

cul
= mod gl /L

6

:

cu
=modgL/L

86

YHOLNIHAQ

-.m<o
Zw
‘mod L/

i

cu
'6="mod gL/}

viel

160 (16



STAROSTWO POWIATOWEL
13-100 Nidzica

el

29

Traugutta

ul.

tel./fax 89-625-32-79

UT PIETRA

175

175 175 175 175
- ———1 & E =] w.’|.||.|l.mu‘=Tll|.l|lmn Tﬂlﬂl.l”n_
L] 2 LJ ([
1/5pow. =110
m2
. wWcC .
ow. = 60,8 5 _ 1/7 pow. =754
e 90 ; 2
ALA NR 2 \M1 - TCRAANR B
r
|
1/6 pow. =63 . Demontaz $ciany i drzwi
m 1 ! pomieszczenia,
- w_s>O>N<Zm_AM|o| | demontaz kredensu. W
[Ty
wn
SIS 7 d K
_m | i roga wm uacyjna 1715 pow. =
| _ _ KREDENS 10,1 m2
| 1 - , 90
__ﬁ i- 90| u u M 4 m.os. = m 505 ZMYWALNIA
,\ NO% (v yira M “ ,H =
_.I||_ | ] —l'- _ _ f .:\ t a4~ [JTD—%T:..:ﬁ.luirJ.‘: SR T | _mﬂ-m-ma.o_ T 7

235

- M|l wysoko$C stopni schodow 0,1

4&4/%%@



0g

REI60 ©

£'e9 =

‘mod | /|

STAROST WIATOWi
13-100 Nidzica —T—
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-.70

A6



STAROSTWO POWIATUY

13-100 Nidzica

¥
]

)

ul. Traugutta 2:
tel./fax 89-625-32-7"

.

£ SKIIN 0011 @S [0¥azZ4ad INZ4 .
- ‘m{unsAI emzeN
6002/L15 1
S0/S<s
2>t M 1 ~N
ANVIMOUTH vo ¥ -
£202 2vs (oY AEOazY HDAMOYYZ0dN AT ITVMOOVdO
b2/g1 e70moui0) 1 Whizs; NIZIIAZIGVI MY¥dS QONQRYNZOZ2324
olofoe zetrids G ¥3p-01 ’
OB %2515 ‘Zu1 19w
Apgfmopnd eomeizozoozt yaAmarezodmisozid
UaZoIdZqeZ 'SP BIMBUZOZOIZL
('uz 3z 069 zod ‘Gf IN "N 'Z() 2uEmonyAsn yor
1 bjuApnqoepeimodpo Auuimod wisel ‘YoAUZaIUY93) mOoduNIEM amerds m 1 ZOOZ BrmEmMY LVYWAL
Z1zhn UJ BASIUYA BluazpEZIOdzO! 7 § 91940 M YNZDINHOAL VZALYIdS NI
-n\ 9¢ olop [ Aoyn Azsd Bizpiy m
obaupmozioyo)z lauzanqnd 15ouzraAzn mjufpnq lamaupzodmizazid Auasyro nums ouzsnypa; vzfuadorg LAF1d0

AZOMENZOAZOY-ON 0N LNOY Toizoiam

9L 1osoisipodaiN ‘| ‘uizsio spg-0)

[ANYYZOd AZV41S [AMOMLSNV
VIZAOMI[OM YONTWOY

VT

Aiastycom - moruewes

£ ove

| == |

114

L'

o€

163 /-'”65’



STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

Aneks do

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

budynku uzytecznosci publicznej Przedszkole nr 2

przy ulicy 1 Maja 36, 13-100 Nidzica

Ekspertyza w trybie § 2 ust. 3a roz porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawm warunkéw ;gghnlcznygh, jakim pgwmny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze. zmianami)Qpracowali:

tal. (089) BAR7077
ZECZOZNAWCA| BUDOWLANY
Nr RZE/p

mgr ind, Adam MARKOWSKI Nr upr, 655/2016

Nidzica, sierpien 2021 r.
e KOMENDA WOjEWUDZ.KA
PANSTWOWE] ST RAZY PQZARNE]
w Qlsztynie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
zalacznik do postanowienia
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79
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SKALA: 1:100

TYTUL RYSUNKU: INWENTARYZACJA PRZEKROJ TAK NA SZYBKO
OPRACOWAL: MICHAL IDZKOWSKI

DATA 28.10.2020 R.

OBIEKT

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku u2ytecznosci publicznej zlokalizowanego
w Nidzicy przy ulicy 1 Maja 36

TEMAT

EXSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

OPRACOWALI

rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
“‘ A DO SPHAWZABEPIEQHG
ECRPOIAROVYVCH

ngrini, Ada MARKOWSK) Ny upr. 655/2016

mgr g, i ranc|spek Wackojé
10-464 Qlsztyn, ul

RZECLOZNAW

. rzeczpznawcpbudow)

rlowicza 19/71
42,7077
AUDOWLANY
Nr RZEJRII055/05

lel, (089

Nazwa rysunku:

RZUT PRZEKRO)

Skala 1:100

/ hr rys. 3

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Oisztyn, ul, Niepodleglosci 16
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
i : - tel./fax 89-625-32-79
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest aneks do ekspertyzy budynku przedszkola
znajdujacego sie w Nidzicy przy ulicy 1 Maja 36. Opracowanie dotyczy
uzupetnienia na podstawie wezwania KW PSP w Olsztynie z dnia 9 sierpnia 2021
roku znak WZ.5595.72.2.2021.

Ze wzgledu na istniejacy uktad konstrukcyjny, dostosowanie budynku w
catosci do wymagan obecnych przepisdw techniczno-budowlanych jest
utrudniony, w opracowaniu proponuje si¢ pewne odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenistwa pozarowego. W niniejszej
ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zapewniajgce mozliwo$é spetnienia
wymagan ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu w sposéb inny,
niz wynikajgcy bezposrednio z przepiséw techniczno-budowlanych stosownie do
przepiséw § 2 ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

Ekspertyza opracowana zostata zgodnie z obowiazujgcymi ,Procedurami
organizacyjno-technicznymi w sprawie spetnienia wymagan w zaKresie
bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz to okreélono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwiagzan zamiennych, zapewniajqcych niepogorszenie warunkdéw
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych”, opracowanymi przez zespot ekspertow Komendy Gitéwnej

Panstwowej Strazy Pozarne;,

Zmienia sie punkt:

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowit trzy strefy pozarowe:
Strefanr 1 - parter budynku - przedszkole ZL Il 0 pow. 562,75 m?2
Strefa nr 2 - pietro budynku - przedszkole ZL Il 0 pow. 555,65 m?2

Strefa nr 3 - pom. techniczne, wymiennikownia ciepta - PM o pow. 4,3 m2.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZAR_NI:B_ ,
10-045 Clsztyn, ul. f\iepod:egioécei .

WYNZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAW o
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STAROSTWO PUWiA1
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-7-
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Na parterze znajduje sie wymiennikownia, ktéra powinna by¢ wydzielona
Scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementdw
oddzielenia przeciwpozarowego. Dla budynku sklasyfikowanego w klasie
odporno$ci pozarowej C, elementy oddzielenia pozarowego powinny byé
wykonane w nastepujgcych klasach odpornoci ogniowej: $ciany - wykonczone
materiatem w klasie odpornosci ogniowej REI 120, strop wykonany z materiatu w

klasie odpornosci ogniowej RE1 120, drzwi muszg by¢ wykonane z materiatu EI 60|

Dodaje sie punkty:
6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

i przeciwpozarowymi.

6.1.1 Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

14. W budynku nie wystepuje mozliwo$¢ ewakuacji 0s6b na kazdej kondygnacji do
innej strefy pozarowej. Zgodnie z § 227 ust. 5 rozporzadzenia jw. ze strefy
pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do

innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

6.2. Wskazane niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

6.2.1 Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

5. Budynek zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe ponizej 750 m? co

wyeliminuje obowigzek ewakuacji 0séb na kazdej kondygnacji do innej strefy

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Qlszltyn, ul, Niepodieglosci 16

WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYSET™ 3
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

pozarowej oraz przepusty instalacyjne na granicy stref pozarowych beda

wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Zataczniki:
- Przekréj budynku

'KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Olsztyn, ul. Niepodleglosci 16
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