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S P I S   D O K U M E N T A C J I 

Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANY Nr archiwalny 36-ZNAK/GDA/2009 

Zamierzenie budowlane/ 
Obiekt budowlany 

Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z 
budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. 

Sudzińskiego w Nidzicy. 
Lp. 

 
Nr tomu 

 
Branża Części składowe dokumentacji / Nazwa tomu 

Projekt Zagospodarowania Terenu 

1. 1.1 Wielobranżowy Projekt Zagospodarowania Terenu 

Projekt Architektoniczno - Budowlany 

2. 1.2.1 Drogowa Układ drogowy 

3. 1.2.2 Sanitarna Sieć kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów 

4. 1.2.3 Sanitarna Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

5 1.2.4 Gazowa Przebudowa kolizji z siecią gazową 

6. 1.2.5  Dokumentacja Geotechniczna 

7. 1.2.6 Energetyczna Oświetlenie drogowe  

8 1.2.7 Energetyczna  Przebudowa kolizji energetycznych 

9. 1.2.8 Teletechniczna Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

do projektu przebudowy przyłącza gazowego na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i XXX-lecia w Nidzicy 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
- zlecenie inwestora – umowa nr TI.342-26/08 z dn. 12.11.2008 r., 
- warunki techniczne przebudowy przyłącza gazowego, 
- projekty branż towarzyszących, 
- plan zagospodarowania terenu, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- ustalenia i zalecenia od inwestora, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
 

2. OPIS  OGÓLNY 
 

Roboty w zakresie przebudowy przyłącza gazowego z rur stalowych na rury PE w związku z 
przebudową ulic. 
 

3. LOKALIZACJA 
 

Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie administracyjnym miasta Nidzica. Zakresem 
opracowania jest przebudowa przyłącza wskazanego w warunkach technicznych. Teren, w którym projektowane 
są gazociągi zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza się na okres eksploatacji gazociągów strefę 
kontrolowaną o szerokości 1,0m. 
 

4. WŁACZENIE W ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI 
 

         Włączenia do czynnych gazociągów jako gazoniebezpieczne należy zlecić Rejonowi Dystrybucji Gazu 
Nidzica. 
 

5. PRZEJŚCIA POD ULICAMI 
 

         W miejscach przejścia gazociągu pod ulicą zastosować rury ochronne PE sięgające min. 0,5m poza 
krawędź jezdni. Rury przewodowe wprowadzać do rury ochronnej na płozach polietylenowych prod. INTEGRA 
lub równoważnych zgodnie z załączonym rysunkiem schematycznym. 
 

6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
          Stalowe przyłącze gazowe oznaczone jako A-B należy przebudować na rurociąg z rur PE80 SDR11 DN50 
zgodnie z częścią graficzna opracowania. Włączenie do trójnika na gazociągu w pkt. A wykonać za pomocą 
przejścia PE/stal 50/40. W pkt. B również zastosować przejście PE/stal 50/40 w odległości 0,5 m od ściany 
budynku, a następnie stalowe podejście pod skrzynkę gazową. 
Dla  odcinka umieszczonego w rurze osłonowej zastosować  płozy dystansowe typu B zgodnie z dokumentacją 
rysunkową  i zestawieniem materiałów.  
Stosować rury i kształtki firmy Fischer, Rurgaz lub inne odpowiedniki. Kształtki powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydana przez IGNiG w Krakowie z dołączona deklaracja zgodności z aprobata techniczna wg PN-EN 
ISO/IEC 17050-1:2005.  
Nie uszczelniać końcówek rur osłonowych z PE. 
Rury przewodowe i ochronne z PE powinny być wykonane zgodnie z normą ZN-G-3150/1966 posiadać certyfikat 
na znak bezpieczeństwa B i być oznakowane tym znakiem. 
Po wykonaniu robót montażowych projektowanych gazociągów przeprowadzić próbę szczelności. Następnie 
wykonać roboty przełączeniowe gazociągu. 
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Gazociągi po dostatecznym utwardzeniu łączy, powinny być poddane próbie szczelności zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe” tj. dla gazociągów o ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5MPa 
pneumatycznej próbie szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym o 0,2MPa od 
maksymalnego ciśnienia roboczego. 
Gazociąg z tworzyw sztucznych powinien być poddany ciśnieniu nie mniejszemu niż iloczyn współczynnika 1,5 i 
maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz nieprzekraczającemu iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia 
krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. 
Miejsca montażu charakterystycznych elementów gazociągów oznaczyć zgodnie z ZN-G3001-2-3-4/2001. 
Minimalne przykrycie gazociągów z PE powinno wynosić: 
- 0,8 m dla sieci w chodniku 
- 1,0 m pod jezdniami ulic  
 

7. ROBOTY ZIEMNE 
 
         Wykopy wykonać ręcznie ze względu na obecność istniejącego czynnego gazociągu. Przy zbliżeniu do 
istniejącego gazociągu roboty wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem dysponentów 
urządzeń podziemnych. Dno wykopu oczyścić ze wszystkich części stałych i wyrównać. Podsypkę pod rury 
wykonać z piasku o grubości warstwy około 10cm. Po ułożeniu gazociągu na wysokości 40cm nad gazociągiem, 
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru żółtego z nadrukiem POGOTOWIE GAZOWE, a tuz nad 
gazociągiem umieścić przewód lokalizacyjny o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY. Drut powinien być ułożony na 
całej długości rurociągu – bez przerw. Nadsypkę w wysokości około 10cm nad wierzch rury wykonać z piasku 
pozbawionego ciał stałych. Zasypkę wykonać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1. 
Szczególna uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w miejscach wychodzenia rury przewodowej z rury 
ochronnej. Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami przed dostępem osób postronnych i oznakowane 
tablicami informacyjnymi. Po wykonaniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  
 

8. OZNAKOWANIE TRASY 
 
          Po zasypaniu wykopu, do obowiązków wykonawcy należy trwałe oznakowanie wykonanej sieci gazowej. 
Trasę sieci i punkty charakterystyczne należy trwale oznakować tabliczkami z domiarem zamontowanymi na 
słupkach stalowych. Oznaczenie wykonać z godnie z normą zakładową ZNG-3001, ZNG-3002, ZNG-3003, ZNG-
3004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych cz. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z „Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu wydanie 
M.O.Z.G.” 

• Zachować normatywne odległości projektowanego gazociągu, przyłącza gazu od istniejących i 
projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 
2001r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1055) i PN-91/M-34501 

• Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością 

• O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Nidzica z 14-dniowym wyprzedzeniem 
• Przed rozpoczęciem budowy inwestor zobowiązany jest zlecić właściwej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzację, podając orientacyjny termin 
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zakończenia pracy. Po wybudowaniu urządzeń podziemnych (przed zasypaniem) zgłosić gotowość do 
dokonania pomiarów.  

• Wykonawca przebudowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć do MOSD Sp. z o.o. 1 egz. mapy w 
wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym sieci 
gazowej łącznie z zaznaczeniem nieczynnych odcinków sieci zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej 
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INFORMACJA  BIOZ  
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 
       W ramach realizacji inwestycji planuje się następujący zakres robót technologicznych: 

- wykopy wykonywane ręcznie wąsko-przestrzenne w szalunkach. Wyciąganie urobku gruntu mechanicznie.  
- ułożenie sieci projektowanych 
- przeprowadzenie prób szczelności 

 - przełączenie gazociągów nowoprojektowanych do istniejących 
 - zasypanie i oznakowanie sieci  

 
2. Wskazania do projektu BIOZ 
 
2.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Zagrożeniami mogącym 

powstać w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - będą w szczególności niżej wyszczególnione:  

 
Roboty ziemne  
Należy przeprowadzić z zachowaniem ostrożności przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych o 
ścianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o głębokościach większych 
niż 1,5 m. Roboty ziemne i montażowe stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak również dla 
personelu wykonującego prace. Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak kable eNN, eSN, 
kable telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne – szczególną ostrożność i uwagę należy 
zachować przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w 
porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących uzbrojenie oraz kierownika budowy 
odpowiedzialnego za realizacje robót. 
 
Przemieszczanie materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego takich 
jak: żuraw samochodowy wyładunek rur, kręgów i ich montażem – roboty wykonywane w pobliżu 
przewodów linii energetycznych; 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 
udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny. 
Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 
– zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
– porażenie prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 
– nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu gruntu) 
– drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów) 
– prace w wymuszonej pozycji ciała ( montaż rurociągu w wykopie) 
– potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 
 
Prowadzenie robót zewnętrznych w temperaturze poniżej -10 0. 
 

2.2. Prowadzenie instruktażu pracowników  
              W trakcie robót należy prowadzić stały instruktaż i szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ujętego pod literą b) w punkcie 3.4 niniejszego 
opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia, o których mowa powyżej. 

 
2.3. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  
  W celu zapobieżeniu powyższym zagrożeniom należy wykonać, co najmniej niżej wyszczególnione 

zabezpieczenia techniczne i przedsięwziąć następujące działania organizacyjne: 
 - miejsce składowania materiałów; rur, kręgów włazów i materiałów sypkich poprzez ogrodzenie terenu 

wraz zamknięciem. 
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 - wykonać ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantujące ograniczenie dostępu osób postronnych 
na teren budowy, 

 - określić dopuszczalny zasięg ewentualnej pracy dźwigu i określić zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 - starać się planować terminy prac w sposób gwarantujący wykonywanie robót  
 w miesiącach letnich pogodowych. 

- przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy. 
 - bezpieczną i sprawna komunikację w obrębie budowy 

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed  możliwością 
stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruch kołowego w miejscach gdzie wykop 
przecina poprzecznie skrzyżowanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykonać pomosty 
przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych. Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od 
strony jezdni zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia 
podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 

 
2.4 Zagadnienia ochrony środowiska 
 Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie 

rozgraniczające. Projektowane roboty powodujące poprawę parametrów jezdni i skrzyżowania w 
zakresie odwodnienia z wód opadowych oraz transportu ścieków sanitarnych i dostawach wody. 

 
2.5 Przepisy będące podstawą opracowania BIOZ 
Przed przystąpieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu 

BIOZ i prowadzić instruktaż pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak niżej : 
a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

e)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

g)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

h)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). 
k)  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) 
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l)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 

m)  Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwiązania. 
 
 
 
 

                                                                  Opracował : 
 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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WYKAZ MATERIAŁÓW: 
 

• Rura PE80 SDR17,6 DN110 – 6,0 m 
• Rura PE80 SDR11 DN50 – 8,0 m 
• Rura stalowa DN40 – 1,5 m 
• Złączka PE/stal 50/40 – 2 szt. 
• Płozy typu B-40 H=17 mm – 5 szt. 
• Taśma lokalizacyjna – 8,0 mb 
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II. OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA 
1.   OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 

156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM 
 

że złożona przeze mnie niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności sanitarnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna mgr inż. Tomasz Łapuć 
do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności sanitarnej 
4/00/OL 
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III. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
Rys. 1.1   Plan sytuacyjny      1:500 
 
Rys. 2.1   Profil i schemat przyłącza gazowego   1:100 1:50 

 

 

 


