






O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- umowa nr TI.342-26/08 zawarta w dniu 12 listopada 2008 roku pomiędzy 

Gminą Nidzica a firmą „Arkas-Projekt” Pracownia Projektowo – 
Konsultingową z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 18A w Olsztynie. 

- projekt branży drogowej 
- warunki do projektowania oświetlenia wydane przez Urząd Miasta 

Nidzica 
- warunki przyłączenia do sieci wydane przez Rejon Energetyczny 

Szczytno 
- wizja lokalna 
- obowiązujące normy i przepisy 

     
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Opracowanie obejmuje projekt oświetlenia ulic w obrębie Placu Ks. 
Sudzińskiego w Nidzicy. Związane jest to z opracowywaniem projektu układu 
drogowego dla tego terenu. 
 
3. SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO.  
 
Projektowane oświetlenie będzie zasilane z szafki oświetleniowej SO. 
Projektowana szafka  jest wyposażona w: 
- rozłącznik bezpiecznikowy główny 
- wyłącznik nadmiarowy obwodów sterowniczych 
- styczniki 
- łącznik obejściowy styczników 
- rozłączniki obwodów wyjściowych 
- gniazdo remontowe 
- sterownik oświetlenia 
Miejsce posadowienia szafki i jej schemat pokazano na rysunkach 
 
4. ZASILANIE SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SO. 
 
Szafka oświetleniowa będzie zasilona kablem ziemnym wyprowadzonym ze złącza 
pomiarowego ZP. 
 
5. ZŁĄCZE POMIAROWE ZP.  
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci, na słupie linii napowietrznej zasilanej ze 
stacji transformatorowej NIDZICA KILIŃSKIEGO, obwód TRAUGUTTA 7A, należy 
zawiesić złącze pomiarowe ZP. Wyposażone jest ono w licznik energii elektrycznej, 
rozłącznik bezpiecznikowy, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz listwę PEN. 
Złącze będzie zasilone z linii napowietrznej przewodem AsXSn4x50 mm2. 
Ze złącza należy zasilić szafkę oświetlenia ulicznego SO. 
Miejsce montażu złącza i jego schemat pokazano na rysunkach. 



 
6. OBWODY  OŚWIETLENIOWE  
 
Nowoprojektowane oświetlenie będzie zasilane kablem YKY 4x25 mm2 
wyprowadzonymi z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego. 
Z SO będzie wyprowadzony jeden obwód. 
 
7. PARAMETRY  OŚWIETLENIA   
 
Dla ulic w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego  przyjęto  następujące   założenia  : 
 
- klasa oświetleniowa    - ME4b 
- średni poziom luminancji   ≥  0,75 cd 
- równomierność całkowita        ≥  0,4 
- równomierność wzdłużna        ≥  0,5 
- próg kontrastu          ≤  15 
- oświetlenie poboczy         ≥  0,5 

 
Dla tych  parametrów przyjęto  jednostronne rozmieszczenie  latarń . 
 
8. LATARNIE OSWIETLENIOWE   
 
Dla  potrzeb  oświetlenia  ulic , zastosowano  słupy stylowe  firmy ELMONTER, o 
wysokości 7 m. Projektant dopuszcza zastosowanie słupów innych producentów o 
takich samych parametrach, w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wszystkie słupy należy zamawiać w komplecie  z fundamentami . 
Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych firmy Schreder typu Albany 
Small, z sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Zastosowanie innych opraw jest 
możliwe w uzgodnieniu z Inwestorem, po przeprowadzeniu obliczeń fotometrycznych 
potwierdzających zachowanie przyjętych parametrów dla projektowanych ulic.  
Wnęki latarń należy wyposażyć  w typowe tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe  
( 4x 35 mm2 )  .Oprawy zabezpieczyć wkładkami  topikowymi Wts – 2A.Polaczenia 
opraw z tabliczkami  wykonać  przewodami typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V. 
Szczegóły wyposażenia latarń podano w zestawieniu montażowym. 
Zgodnie z życzeniem Inwestora, każdą latarnię dodatkowo należy wyposażyć w 
gniazdo wtykowe umieszczone na wysokości 6,5m, do celów przyłączenia iluminacji 
świątecznej. 
W projekcie zastosowano gniazda szczelne typu GESIS IP+, firmy WIELAND 
ELECTRIC. Zasilone one będą przewodami YDY 3x1,5 mm2, 750 V, wyprowadzonymi 
z oddzielnego zabezpieczenia tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowej. Oznacza to, że 
w latarniach z jedną oprawą należy zastosować tabliczki z dwoma bezpiecznikami, a 
dla latarń z dwoma oprawami, tabliczki z trzema bezpiecznikami. 
 
9. STEROWANIE  OŚWIETLENIEM  
 
Oświetlenie będzie załączane i wyłączane przy pomocy cyfrowego programatora 
astronomicznego CPA 3.1.  
Może on sterować niezależnie dwoma obwodami. 
Programator zamontowany jest w szafce oświetleniowej SO. 
 



INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 
 
Projekt przewiduje budowę oświetlenia ulicznego w rejonie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy. 

Kolejność robót jest następująca: 

- ustawienie fundamentów pod latarnie 

- ułożenie linii kablowej  

- montaż słupów wraz z wysięgnikami na przygotowanych fundamentach 

- montaż opraw oświetleniowych na postawionych słupach 

- montaż szafek oświetleniowych 

- czynności przyłączeniowe 

 

2. Istniejące obiekty budowlane. 
 
W rejonie prowadzonych prac znajdują się ulice miejskie. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie. 
 
W rejonie prowadzonych prac znajdują się ulice na której odbywa się ruch pojazdów, oraz 

czynne linie energetyczne n.n.. 

 

4. Przewidywane zagrożenia. 
 

Zagrożenia mogą wystąpić przy:  

- układaniu fundamentów przy pomocy żurawia samochodowego 

- stawianiu słupów oświetleniowych przy pomocy żurawia samochodowego 

- montażu opraw na wysięgnikach przy pomocy podnośnika samochodowego z balkonem 

- układaniu kabla na słupie linii napowietrznej z podnośnika samochodowego z balkonem 

 
5. Instruktaż pracowników 
 
Należy udzielić instruktażu na okoliczność pracy na wysokości, pracy w rejonie działania 

żurawia, oraz w rejonie gdzie odbywa się ruch kołowy. 
Pracownicy powinni być poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach i przeszkoleni na tę 

okoliczność przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do 

jego przeprowadzenia. Pracownik powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt 

u8czestniczenia w takim szkoleniu. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne 
 
 
W czasie pracy żurawia samochodowego, rejon jego działania należy odpowiednio zabezpieczyć 

(ogrodzić). W tym rejonie mogą przebywać jedynie pracownicy do tego uprawnieni. 

Prace na wysokości powinny być wykonane z podnośnika samochodowego z balkonem. 

Pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać odpowiednie ubranie robocze, 

kask, oraz być przymocowany do podnośnika pasem. Rejon pracy podnośnika powinien zostać 

zabezpieczony przed przebywaniem tam osób postronnych. 

W czasie pracy żurawia i podnośnika samochodowego należy odpowiednio zabezpieczyć 

płynność ruchu drogowego na ulicy. 
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RURA OSĞONOWA 

PROJ. KABEL YKY4x25

PROJ. LATARNIE
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