








 

 

                                 O P I S   T E C H N I C Z N Y    
 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- umowa nr TI.342-26/08 zawarta w dniu 12 listopada 2008 roku pomiędzy 

Gminą Nidzica a firmą „Arkas-Projekt” Pracownia Projektowo – 
Konsultingową z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 18A w Olsztynie. 

- projekt branży drogowej 
- warunki do projektowania oświetlenia wydane przez Urząd Miasta 

Nidzica 
- warunki przyłączenia do sieci wydane przez Rejon Energetyczny 

Szczytno 
- wizja lokalna 
- obowiązujące normy i przepisy 

     
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Opracowanie obejmuje projekt oświetlenia ulic w obrębie Placu Ks. 
Sudzińskiego w Nidzicy. Związane jest to z opracowywaniem projektu układu 
drogowego dla tego terenu. 
 
3. SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO.  
 
Projektowane oświetlenie będzie zasilane z szafki oświetleniowej SO. 
Projektowana szafka  jest wyposażona w: 
- rozłącznik bezpiecznikowy główny 
- wyłącznik nadmiarowy obwodów sterowniczych 
- styczniki 
- łącznik obejściowy styczników 
- rozłączniki obwodów wyjściowych 
- gniazdo remontowe 
- sterownik oświetlenia 
Miejsce posadowienia szafki i jej schemat pokazano na rysunkach 
 
4. ZASILANIE SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SO. 
 
Szafka oświetleniowa będzie zasilona kablem ziemnym wyprowadzonym ze złącza 
pomiarowego ZP. 
 
5. ZŁĄCZE POMIAROWE ZP.  
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci, na słupie linii napowietrznej zasilanej ze 
stacji transformatorowej NIDZICA KILIŃSKIEGO, obwód TRAUGUTTA 7A, należy 
zawiesić złącze pomiarowe ZP. Wyposażone jest ono w licznik energii elektrycznej, 
rozłącznik bezpiecznikowy, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz listwę PEN. 
Złącze będzie zasilone z linii napowietrznej przewodem AsXSn4x50 mm2. 



Ze złącza należy zasilić szafkę oświetlenia ulicznego SO. 
Miejsce montażu złącza i jego schemat pokazano na rysunkach. 
 
6. OBWODY  OŚWIETLENIOWE  
 
Nowoprojektowane oświetlenie będzie zasilane kablem YKY 4x25 mm2 
wyprowadzonymi z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego. 
Z SO będzie wyprowadzony jeden obwód. 
 
7. PARAMETRY  OŚWIETLENIA   
 
Dla ulic w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego  przyjęto  następujące   założenia  : 
 
- klasa oświetleniowa    - ME4b 
- średni poziom luminancji   ≥  0,75 cd 
- równomierność całkowita        ≥  0,4 
- równomierność wzdłużna        ≥  0,5 
- próg kontrastu          ≤  15 
- oświetlenie poboczy         ≥  0,5 

 
Dla tych  parametrów przyjęto  jednostronne rozmieszczenie  latarń . 
 
8. ROBOTY  KABLOWE   
 
Kable oświetleniowe należy  układać  w ziemi po  trasie jak na planie , na   głębokości  
0,7 m na podsypce piaskowej   grubości  0,1 m z przykryciem  10 cm  warstwą piasku, 
następnie   warstwa rodzimego gruntu grubości  co najmniej 15 cm , a następnie  
przykryć  folia  PCW  koloru niebieskiego. 
Kable w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z drogami i innym uzbrojeniem podziemnym 
należy  chronić rurami osłonowymi .  
Na słupie energetycznym, do wysokości mocowania złącza ZP kabel należy chronić 
rurą osłonową typu SV50/2,5. 
Typy kabli i trasy ich  ułożenia  oraz typy przepustów i osłon oraz miejsca ich 
stosowania , pokazano  na rysunkach. 
 
9. LATARNIE OSWIETLENIOWE   
 
Dla  potrzeb  oświetlenia  ulic , zastosowano  słupy stylowe  firmy ELMONTER, o 
wysokości 7 m. Projektant dopuszcza zastosowanie słupów innych producentów o 
takich samych parametrach, w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wszystkie słupy należy zamawiać w komplecie  z fundamentami . 
Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych firmy Schreder typu Albany 
Small, z sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Zastosowanie innych opraw jest 
możliwe w uzgodnieniu z Inwestorem, po przeprowadzeniu obliczeń fotometrycznych 
potwierdzających zachowanie przyjętych parametrów dla projektowanych ulic.  
Wnęki latarń należy wyposażyć  w typowe tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe  
( 4x 35 mm2 )  .Oprawy zabezpieczyć wkładkami  topikowymi Wts – 2A.Polaczenia 
opraw z tabliczkami  wykonać  przewodami typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V. 
Szczegóły wyposażenia latarń podano w zestawieniu montażowym. 



Zgodnie z życzeniem Inwestora, każdą latarnię dodatkowo należy wyposażyć w 
gniazdo wtykowe umieszczone na wysokości 6,5m, do celów przyłączenia iluminacji 
świątecznej. 
W projekcie zastosowano gniazda szczelne typu GESIS IP+, firmy WIELAND 
ELECTRIC. Zasilone one będą przewodami YDY 3x1,5 mm2, 750 V, wyprowadzonymi 
z oddzielnego zabezpieczenia tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowej. Oznacza to, że 
w latarniach z jedną oprawą należy zastosować tabliczki z dwoma bezpiecznikami, a 
dla latarń z dwoma oprawami, tabliczki z trzema bezpiecznikami. 
 
10. STEROWANIE  OŚWIETLENIEM  
 
Oświetlenie będzie załączane i wyłączane przy pomocy cyfrowego programatora 
astronomicznego CPA 3.1.  
Może on sterować niezależnie dwoma obwodami. 
Programator zamontowany jest w szafce oświetleniowej SO. 
 
11. OCHRONA OD PORAŻEŃ   
 
Jako dodatkową ochronę od porażeń , przyjęto  samoczynne wyłączenie  zasilania za 
pomocą wkładek  bezpiecznikowych , topikowych . 
Rozdział  przewodu PEN na ochronny  PE i neutralny N następuje w tabliczkach 
zaciskowych latarń. 
 
12. UZIEMIENIA   
 
Należy uziemić następujące punkty projektowanej sieci: 
- przewód PEN w latarniach nr 3/2, 5/3, 8/3, 10/1, 13, 
- szynę PEN szafki oświetleniowej SO 
- szynę PEN złącza pomiarowego ZP 

Szynę PEN w złączu ZP należy połączyć z uziomem słupa energetycznego. 
W celu wykonania pozostałych uziemień , proponujemy  zastosowanie 
miedziowanych uziomów  szpilkowych firmy GALMAR . Uziomy  te należy  pogrążyć  
w ziemi przy  pomocy  wibromłota. 
Oporności projektowanych uziomów nie mogą przekraczać 30 omów. 
 
13. UWAGI  KOŃCOWE   
 
Wszystkie prace należy wykonać  zgodnie z  obowiązującymi normami i przepisami. 
  





ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LATARŃ 

 
 
 
 

Nr 
   Typ słupa 
    i korony 

Wys. 
zawie
szenia 

Wysięg 
Kąt 

nachyle
nia 

Oprawa 
Odl. od 
kraw. 
jezdni 

Fundame
nt 

  m m   m  

1 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

2 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

3 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

3/1 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

3/2 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

4 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

5 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

5/1 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

5/2 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

5/3 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

6 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

1 BLS120 

   7 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

1,3 BLS120 

8 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

8/1 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

8/2 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

8/3 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

9 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

10 LST7+KS03 7,5 0,6 0 
ALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

10/1 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

11 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 



12 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

13 LST7+KS06 7,5 0,6 0 
2xALBANY SMALL 
SON-TPP70W 

0,5 BLS120 

 
Wysięg i wysokość zawieszenia podano razem z oprawą 
Fundamenty zamówić w komplecie ze słupami 
Odległość od krawędzi jezdni liczona jest do zewnętrznej powierzchni słupa 
Słupy i fundamenty firmy ELMONTER 
 



OBLICZENIA 
 
 

1. Zasilanie złącza ZP i szafki SO. 
   

Ps = 14 kW 
Cos ∅ = 0,85 
In  = 23,9 A 

 

Zaprojektowano zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznikiem nadprądowym  
I = 25A/C, zabezpieczenie główne w złączu ZP bezpiecznikiem topikowy 
 Ib = 40A/gG. Kabel zasilający szafkę SO, YKY 4x25 mm2, zaś przewód zasilający 
złącze ZP typu AsXSn4x50 mm2. 
 

2. Zasilanie obwodu oświetleniowego. 
   

Ps = 2,8 kW 
Cos ∅ = 0,85 
In  = 4,8 A 

 

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym I = 10A/gG 
Dobrano kabel zasilający YAKY 4x25 mm2.  
 

3. Samoczynne wyłączenie zasilania   
 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia dla latarni 13,  
 
- transformator 400 kVA 

R = 0,005 oma 
X = 0,017 oma 

 
- kabel YAKY 4x120 mm2  -  60 m 

R = 0,031 oma 
X = 0,010 oma 
 

- kabel YKY 4x25 mm2  -  408 m 
R = 0,603 oma 
X = 0,073 oma 

 
            Zp  = 0,65 oma 
           Iż = 353 A 
          Jbmax  =  353 : 4 =  88 A 
 
 Ponieważ zabezpieczenie obwodu Jb = 10 A , to samoczynne wyłączenie zasilania 
nastąpi w czasie krótszym niż 5 s. 
 

4. Spadki napięć  
 
Ze względu na niewielką moc i małe odległości, przyjmuję, że dopuszczalne spadki 
napięć nie zostały przekroczone. 
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