






 OPIS   TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

− umowa nr TI.342-26/08 zawarta w dniu 12 listopada 2008 roku pomiędzy 

Gminą Nidzica a firmą „Arkas-Projekt” Pracownia Projektowo – Konsultingową 

z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 18A w Olsztynie. 

- warunki przebudowy wydane przez ENERGA – OPERATOR Oddział w 

Olsztynie 

- projekt przebudowy ulic 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci energetycznych, które kolidują z 

nowym układem drogowym zaprojektowanym dla terenów leżących w okolicy pl. 

Sudzińskiego w Nidzicy. 

Zgodnie z wydanymi warunkami  należy przebudować następujące sieci 

energetyczne : 

− linię kablową 15 kV, NIDZICA – OŚRODEK ZDROWIA 

typu 3xXUHAKXS 70/25 mm2, relacji st. tr. NIDZICA KILIŃSKIEGO  

(S-0968), st. tr. NIDZICA RYNEK (S-1079) 
− linię kablową n.n. stanowiącą obwód KILIŃSKIEGO ze stacji NIDZICA 

KILIŃSKIEGO, S-0968, składającą się z kabli typu YAKY4x150 mm2, 

YAKY4x120 mm2, YAKY4x50 mm2 

− linię kablową n.n. typu YAKY4x120 mm2 stanowiącą obwód PRZEDSZKOLE 

ze stacji NIDZICA KILIŃSKIEGO, S-0968 

− linię kablową n.n. typu YAKY4x120 mm2 stanowiącą obwód PAWILON 

MŁYNARSKA ze stacji NIDZICA KILIŃSKIEGO, S-0968 

− przyłącze napowietrzne AsXSn4x16 mm2 zasilające garaże przy ul. Krzywej 

Oprócz kolizji wymienionych w warunkach podanych przez ENERGA-OPERATOR 

należy przebudować jeszcze kabel oświetleniowy YAKY4x35 mm2. 

 



 

 

3. Przebudowa linii kablowej SN. 

 

Istniejącą linię kablową typu 3xXUHAKXS 70/25 mm2, relacji st. tr. NIDZICA 

KILIŃSKIEGO (S-0968), st. tr. NIDZICA RYNEK (S-1079), ze względu na nowy 

układ drogowy, należy przebudować w dwóch miejscach: 

− kabel znajdujący się pod projektowaną jezdnią i parkingami ulicy 05/1.5.KD.D 

należy odkopać, i przełożyć go po nowej trasie, na długości 27 m. 

− kabel znajdujący się pod projektowaną jezdnią ulicy A.02.KD.D należy 

odkopać, i przełożyć go po nowej trasie, na długości 28 m. 

 

4. Przebudowa linii kablowych n.n. 

 

Istniejące kable n.n., które kolidują z nowym układem drogowym należy 

przebudować w sposób następujący: 

− linię kablową n.n. stanowiącą obwód KILIŃSKIEGO ze stacji NIDZICA 

KILIŃSKIEGO, S-0968 (odcinek pomiędzy stacją transformatorową, a 

budynkiem Kilińskiego 10) – w miejscu skrzyżowania z projektowaną jezdnią 

i parkingami ulicy 05/1.5.KD.D na kabel (YAKY4x150 mm2) należy nałożyć 

osłonę dwudzielną, 

− linię kablową n.n. stanowiącą obwód KILIŃSKIEGO ze stacji NIDZICA 

KILIŃSKIEGO, S-0968 (odcinek pomiędzy budynkiem XXX lecia 10A,  

a XXX lecia 10) – w miejscu skrzyżowania z projektowaną jezdnią i 

parkingami ulicy 05/1.5.KD.D na kabel (YAKY4x150 mm2) należy nałożyć 

osłonę dwudzielną, 

− linię kablową n.n. stanowiącą obwód KILIŃSKIEGO ze stacji NIDZICA 

KILIŃSKIEGO, S-0968 (odcinek pomiędzy budynkiem XXX lecia 10, 

a XXX lecia 2) – w miejscu skrzyżowania z projektowaną jezdnią ulicy 

04/1.3.KD.D na kabel (YAKY4x50 mm2) należy nałożyć osłonę dwudzielną, 

zaś w miejscu skrzyżowania z projektowanymi parkingami przy ulicy 

A.02.KD.D należy go odkopać, i przełożyć po nowej trasie, na długości 16 m 

− linię kablową n.n. stanowiącą obwód KILIŃSKIEGO ze stacji NIDZICA 

KILIŃSKIEGO, S-0968 (odcinek pomiędzy budynkiem XXX lecia 10A, 



a Pl. Wolności 1) – na trasie kolidującej z nowym układem komunikacyjnym 

kabel (YAKY4x120 mm2) należy odkopać, i przełożyć po nowej trasie, na 

długości 29 m 

− linię kablową n.n. stanowiącą obwód KILIŃSKIEGO ze stacji NIDZICA 

KILIŃSKIEGO, S-0968 (odcinek pomiędzy budynkiem XXX lecia 10A, 

a Młynarska 4) – na trasie kolidującej z nowym układem komunikacyjnym 

kabel (YAKY4x50 mm2) należy odkopać, i przełożyć po nowej trasie, na 

długości 16 m 

− linię kablową n.n. typu YAKY4x120 mm2 stanowiącą obwód PAWILON 

MŁYNARSKA ze stacji NIDZICA KILIŃSKIEGO, S-0968 (odcinek pomiędzy 

stacją transformatorową, a pawilonem) – kabel znajdujący się pod 

projektowaną jezdnią i parkingami ulicy 05/1.5.KD.D należy odkopać 

 i przełożyć go po nowej trasie, na długości 28 m. 

− linię kablową n.n. typu YAKY4x120 mm2 stanowiącą obwód PRZEDSZKOLE 

ze stacji NIDZICA KILIŃSKIEGO, S-0968 – na odcinku, gdzie obecna trasa 

kabla przebiega pod projektowaną jezdnią ulicy 05/1.4.KDW, należy go 

odkopać i przełożyć po nowej trasie, na długości 123 m. 

  

5. Przebudowa przyłącza napowietrznego n.n. 

 

Istniejące przyłącze napowietrzne do garaży przy ul. Krzywej, koliduje z 

przebiegiem projektowanej ulicy 05/1.4.KDW (słup podtrzymujący przyłącze stoi w 

przyszłej jezdni). W związku z tym należy je przebudować:  

- kolidujący z jezdnią słup typu ŻN-9 należy zdemontować 

- w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym należy postawić słup 

przelotowy typu P-9 

- istniejące przewody przyłączowe typu AsXSn4x16 mm2 należy skrócić i 

zawiesić, po nowej trasie, pomiędzy istniejącym słupem nr 5/4, a istniejącym 

stojakiem dachowym na garażach, poprzez nowo postawiony słup P-9.    

Przebudowę zaprojektowana na podstawie ALBUMU LINII NAPOWIETRZNYCH 

NISKIEGO NAPIĘCIA z przewodami izolowanymi AL 25 – 120 mm2 Lnni Tom I, 

firmy ELPROJEKT z Poznania. 

 

 



6. Przebudowa kabla oświetleniowego. 

 

Istniejący kabel oświetlenia ulicznego YAKY4x35 mm2 koliduje z jezdnią na 

projektowanym skrzyżowaniu ulic Krzywej i 05/1.4.KDW. W związku z tym należy 

na tym odcinku go odkopać i ułożyć po nowej trasie na długości 31 m. 

 



 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 
 
Projekt przewiduje przebudowę sieci energetycznych w rejonie Placu Ks. Sudzińskiego w 

Nidzicy. Kolejność robót jest następująca: 

- postawienie nowego słupa energetycznego wraz z osprzętem 

- przełożenie istniejącego przyłącza na nowy słup 

- likwidacja istniejącego słupa energetycznego 

- przebudowa istniejących linii kablowych SN i n.n. 

- czynności łączeniowe 

 

2. Istniejące obiekty budowlane. 
 
W rejonie prowadzonych prac znajdują się ulice miejskie. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie. 
 
W rejonie prowadzonych prac znajdują się ulice na której odbywa się ruch pojazdów, oraz 

czynne linie energetyczne n.n.. 

 

4. Przewidywane zagrożenia. 
 

Zagrożenia mogą wystąpić przy:  

- praca w rejonie czynnej linii napowietrznej 

- praca w rejonie działania żurawia samochodowego 

- praca na wysokości wykonywana z podnośnika samochodowego z balkonem 

 
5. Instruktaż pracowników 
 
Należy udzielić instruktażu na okoliczność pracy na wysokości,  pracy w rejonie działania 

żurawia, oraz robót wykonywanych w rejonie czynnych napowietrznych linii energetycznych. 
Pracownicy powinni być poinformowani o mogących wystąpić zagrożeniach i przeszkoleni na tę 

okoliczność przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do 

jego przeprowadzenia. Pracownik powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt 

uczestniczenia w takim szkoleniu. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne 
 
W czasie pracy żurawia samochodowego, rejon jego działania należy odpowiednio zabezpieczyć 

(ogrodzić). W tym rejonie mogą przebywać jedynie pracownicy do tego uprawnieni. 

Prace na wysokości powinny być wykonane z podnośnika samochodowego z balkonem. 

Pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać odpowiednie ubranie robocze, 

kask, oraz być przymocowany do podnośnika pasem. Rejon pracy podnośnika powinien zostać 

zabezpieczony przed przebywaniem tam osób postronnych. 
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