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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW, WYKONANIE MURKU OPOROWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i Sciekdw w ramach zadania "Budowa ulic; Ogrodowej i Osirnskiego w Nidzicy wraz z
odwodnieniem i oSwietieniem ulicznym (dokumentacja projektowa)".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowow i Sciekow i obejmuja;
- humusowanie skarp warstwg grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa,
- umocnienie skarp o nachyleniu wigkszym niz 1:1,5 kostkg betonowa gr. 8 cm na suchym betonie,
- wykonanie systemowego odwodnienia liniowego na fundamencie betonowym,
- wykonanie murku oporowego z bloczkéw betonowych prefabrykowanych (zaizolowanych w cze$ci odziemnej poprzez
trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno epoksydowo- bitumicznym, wraz z zagruntowaniem)
na fundamencie betonowym oraz podsypce cementowo - piaskowej, z zasypka piaskowg zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa; murek zakotwiony w grunt zbrojeniem w geosiatki jednokierunkowej w nasypie.
- wykonanie schodow wraz z poreczami oraz izolacjg czesci odziemne;j,
Lokalizacje poszczegoinych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sie.
1.4.2.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie sie umocnieniem $cieku.
1.4.3.  Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnier powierzchni budowli,
uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.
1.4.4.  Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu w gigb betonu i
spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyréznia sie tu:
e hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekle, penetrujace beton,
tworzace powtoki na Sciankach poréw,
e impregnaty wypetniajgce pory - wyroby ciekte penetrujgce pory w betonie, tworzace materiat staty.
o celastyczne powtoki wodoszczelne
1.4.5. Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do
wbudowania materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Norma lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczng IBDIM lub europejska
aprobatg techniczna,

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekéw objetymi niniejszg SST sa;
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— darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

— kruszywo,

— cement,

— Zzaprawa cementowa,

— kostka betonowa lub brukowiec,

— murek oporowy (zaizolowany w cze$ci odziemnej poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji
na zimno epoksydowo-bitumicznym, wraz z zagruntowaniem) zakotwiony w grunt zbrojeniem w geosiatki
jednokierunkowej w nasypie

— policzki schoddw z murkéw oporowych zbrojonych,

— suchy beton C12/15,

— obrzezalkrawezniki.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-
197 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

do wypetniania spoin w_nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacq
wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypelnienia dolnej czesci
szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania
wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaC sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7].

2.7. Materialy do gruntowania czesci odziemnej

2.7.1 Materiat do gruntowania
Roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej Wg PN-B-24620:1998-
roztwor plastyfikowanych  asfaltdw ponaftowych w rozpuszczalnikach.
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e |epko$¢ umowna materiatu gruntujgcego — w temperaturze 23+/-0,5 stopnia C mierzona kubkiem wyptywowym nr 4
(wg PN — EN 535, 1993) - 80 s ( dodatkowo powinna umozliwia¢ jego penetracje w podtoze betonowe bez
tworzenia powtoki (btonki)).
e czas schnigcia - nie dluzszy niz 12 h
e temperatura zaptonu (wg. Martens-Pensky) — nie mnigj niz 31 stopni C
e  gesto$¢ wzgledna (20°C) - 0,80 — 1,0 g/lcm3
e  zawarto$¢ substancii lotnych do 30%
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami technicznymi
IBDIM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
proponowane do zastosowania materiaty.
Dziatanie roztworu polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu  powierzchni, wigzaniu pozostalych pyidw oraz na stwarzaniu
warunkdw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest odpomy na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.)
oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podioza jednokrotne smarowanie 0,3- 0,45 kgna 1 m2 powierzchni
zabezpieczang.

2.7.2 Materiat do izolacji wlasciwej
Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltdw ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.

e czas schnigcia - nie diuzszy niz 12 h

o temperatura zaptonu (wg. Martens-Pensky) — nie mniej niz 31 stopni C

o  gesto$¢ wzgledna (20°C) - 0,93 — 1,0 g/lcm3

e zawarto$¢ substancii lotnych do 30%
lepko$¢ dynamiczna 40-50 mPs
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami technicznymi
IBDIM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
proponowane do zastosowania materiaty.
Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajacq powloke asfaltowg o duzej
plastyczno$ci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na dziatanie wdd agresywnych o stabych stezeniach.

2.8 Beton zwykty C12/15, spefniajqcy wymagania PN-EN 206-1 [4]

2.9. Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [8].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnier rowéw i Sciekdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].

2.11. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].

2.12.  Systemowe odwodnienie liniowe

Materiatami do wykonania systemowego odwodnienia liniowego sg nastepujace elementy systemu:
- $cianka

- kanat

- ruszt

- skrzynka odptywowa

- inne elementy wchodzace w skiad systemu

Wszystkie zastosowane elementy musza stanowi€ integralng cato$¢ przyjetego system.

2.13.  Schody
Materiatami do wykonania schodow sa;
- czoto stopnia wykonane z obrzezy betonowych zgodng z D.08.03.01,
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- policzki schodéw wykonane z murkéw oporowych zgodnie z powyzszg specyfikacja,
- powierzchnie podndzka wypetni¢ kostkg betonowa zgodng z D.08.02.02,
- balustrady.

2.14.  Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos$¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa i sg to elementy z betonu
C25/30: murek oporowy z bloczkéw z betonu o wymiarach 24x15 cm (wymiar uzalezniony od producenta) — tzw. kamien
tupany.

Dla prefabrykatéw dopuszcza sie odchytki wymiarowe, ktore nie powinny przekraczac:

-dtugo$¢, wysokos¢ i szerokos¢ elementu + 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie¢ drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gteboko$¢ nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wigksza niz 4 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m2 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodq z zatacznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg
alternatywna na tarczy Bhmego opisang w zatgczniku H/.

3. SPRZET

31. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjety technologig i kartami
technicznymi materiatow oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i
wykonanych prac.

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- rowniarki

- ew.walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace do zageszczania,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. witki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebla, walowioki),

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

- zuraw samochodowy do przemieszczania ciezkich elementow.

Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine dotyczace transportu
Wymagania ogéIne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materiatow

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie
ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé
elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Re

Materiaty do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny byé pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,
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oznaczenie,

date produkcji,

masg netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDIM,

informacje o proporcji mieszania,

sposéb przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych Srodkéw ostroznosci, bhp i ochrony
Srodowiska.

Materialy powinny byC przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robédt, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowow i $ciekéow.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacii
Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubo$¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna wynosié¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacig¢ niewielkie rowki
poziomo lub pod katem 300+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny by¢ rwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy
nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Brukowanie

PodtoZe pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubo$ci wg dokumentaciji projektowej oraz
wytrzymato$ci na ciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcow najwiekszych.

Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy
wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowca, nalezy wypetni¢ szczeliny zaprawg cementowo-piaskowa (1:2).

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Wykonanie izolacji

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych okreslonych przez producenta
materialu. Zalecenia te zawarte sq w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z
materiatdw przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swojq specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna
okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podioza oraz
warunkow wykonywania. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wplyw na
trwato$¢ wykonywanych robét.

Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami producenta. llosci dopuszczalnych przez
producenta rozpuszczalnikdw i dodatkéw powinny by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nalezy
uktadaé na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsjg asfaltowa wg PN-B-
24003:1997 lub $rodkiem do gruntowania na bazie syntetykdw, po wyschnieciu powtoki gruntowej. Wystepowania
ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Budowa ulic: Ogrodowe;j i Osifskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym (dokumentacja projektowa)
1M1



D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw

Po wykonaniu robét nalezy usuna¢ z powierzchni wszelkie ttuszcze i oleje, a na polecenie Inzyniera utozy¢ dodatkowg
powtoke ochronng, jezeli usunigcie tych zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$é
wykonanej powtoki.

Powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podiozu. Zuzycie materiatu okoto
1,0 I/m2 dla jednej warstwy. taczna grubo$é¢ warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Nalezy dba¢, aby
lepik asfaltowy miat odpowiednig lepkos¢ przez caly czas smarowania zgodnie z instrukcjg Producenta lub PN-B-

24620:1998.
Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyrdb nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala
od ognia.

5.6. Systemowe odwodnienie liniowe

Elementy systemu odwodnienia liniowego nalezy uktada¢ na betonowej tawie fundamentowej C12/15 grubosci 10 cm i
szeroko$ci rownej 20cm + szeroko$¢ zewnetrzna korytka z zachowaniem wymaganego przez producenta spadku. Nalezy
wykona¢ witaczenia odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci dopuszcza sie
wykonanie wylotéw na nawierzchnie jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach ceny jednostkowej szkicu podigczenia odwodnienia liniowego do
kanalizacji deszczowej oraz rur spustowych od budynku, wraz z pomiarami geodezyjnymi.

Wszystkie elementy odwodnienia liniowego nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.

Koszty wykonania podigczenia systemu do kanalizacji deszczowej oraz rur spustowych od budynku (np. rury, kolanka, tréjniki,
studzienki itp.) nalezy roztozy¢ w cenie 1 mb elementu prefabrykowanego stanowigcego komplet.

5.7. Wykonanie schodéw

Czoto stopnia schodow wykona¢ nalezy z obrzezy betonowych zgodnie z SST D.08.03.01, policzki wykona¢ z murkéw
oporowych zgodnie z niniejszq specyfikacja, powierzchnie podndzka wypetni¢ kostkg betonowg zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.08.02.02.

Dopuszcza sig wykonanie stopni z murkdw oporowych.

Standardowa balustrade schoddw zewnetrznych (na skarpie) zabezpieczajacq ruch pieszych, nalezy wykona¢ z rur ze stali
S235JR w segmentach. Segmenty nalezy taczy¢ za pomocq trzpieni oraz zakotwi¢ za pomocg oszlifowanego spawu do
uprzednio wykonanego elementu mocujacego porecz zakotwionego w schodach — Wykonawca wykona schemat.

Stupki balustrady nalezy wykona¢ z ocynkowanych (zabezpieczenie antykorozyjne) stupkéw stalowych o Srednicy @ 38 (w
zalezno$ci od producenta). Nalezy przyja¢ kolor szary. Nalezy usuna¢ wszystkie krawedzie ostre. Porecze nalezy umiescic¢ na
dwaoch wysoko$ciach. Zaleca sie zastosowanie wyzszej poreczy na wysokosci od 90 do 110 cm, natomiast nizsza porecz na
wysokosci 75 cm. Maksymalny rozstaw stupkow pionowych nie wigkszy niz 200 cm. Wszystkie parametry sg uzaleznione od
producenta. Ponizej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

5.8. Wykonanie murku oporowego
Przy wykonywaniu i kontroli oraz odbiorach prac zwigzanych z budowa murku oporowego nalezy kierowac sie zaleceniami
producenta elementdw prefabrykowanych. Wykonane murki oporowe zaizolowaé w czes$ci odziemnej zgodnie z pkt. 5.5. W

Budowa ulic: Ogrodowe;j i Osiniskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym (dokumentacja projektowa)
112



D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw

przypadku braku szczegdtowych danych odnosnie sposobu wykonania, nalezy postepowa¢ wg ponizszego schematu. Po
wykonaniu wykopdw nalezy uzyska¢ no$no$¢ na podiozu zgodnie z SST D-02.01.01, nastepne na tak przygotowanym
podiozu utozy¢ warstwe podsypki zgodnie ze szczegdtem. Zagesci¢ i wykona¢ szalunek dla taw fundamentowych z
montazem zbrojenia zgodnie z wiedza inzynierskgq oraz dokumentacja. W przypadku naptywajacego poziomu wod
gruntowych nalezy postepowac zgodnie ze SST D-02.01.01, tj. zapewni¢ odwodnienie liniowe lub za pomocg pomp. Podczas
wykonywania robét fundamentowych utozy¢ rure drenarska, ktéra powinna mie¢ odprowadzenie do studni drenarskiej lub za
pomoca wylotu drenazowego. Rure nastepnie wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej, zgodnie ze szkicem wykonanym przez
wykonawce z zastrzezeniem, aby drenaz uktada¢ na wysoko$ci nie nizszej niz wlot do studni. Istniejacy szalunek nalezy
zabetonowac betonem zgodnie z norma (PN-B-03264:1999; EC2). Po zakonczeniu etapu pielegnaciji nalezy wykonaé izolacje
zgodnie z p 5.5. Na tak przygotowanym fundamencie nalezy przygotowa¢ warstwe bloczkow wyréwnujacych poziom oraz
uktadac zbrojenie nasypu zgodnie z wytycznymi producenta bloczkéw, ktorych zaoferowat wykonawca. Zageszczenie nasypu
wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi SST D-02.03.01, nastepnie uktadac¢ bloczki. Minimum ostatnie 3 warstwy bloczkéw nalezy
potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaty, jednak z zastrzezeniem, ze ostatnia warstwa musi by¢ potaczona trwale zamocowana
zbrojeniem w nasyp. Ostatnig warstwe bloczkéw nalezy wyrdwnaé z nawierzchnig chodnika i do tak przygotowanego murku
nalezy zamocowac¢ balustrady zgodnie ze specyfikacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i sciekébw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakos$ci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalezy zbadac:

- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,

- jakos$¢ wykonania umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi betonowymi,
- jako$¢ umocnienia brukiem.

Podczas przygotowywania materialéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania skiadnikow, zachowania czasu mieszania
skiadnikéw. Nalezy teZ kontrolowac zachowanie czasu nakladania materiatow i odstepy czasowe pomiedzy ukiadaniem kolgjnych warstw.

6.3.1.  Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozScielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodno$ci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robét:

- dla grubo$ci humusu - + 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - £ 0,5 kg.

6.3.2.  Badanie jakosci umocnienia elementami prefabrykowanymi
Kontrola rob6t w zakresie wykonania umocnien elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 n/n SST.

6.3.3.  Badanie jako$ci umocnienia brukiem

Kontrola robdt w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m?2 powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$é utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.3.4.  Badanie jakosci wykonania izolacji
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowg ocene stanu wg wymagar podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna
|Lp. |Cecha | Wymagania |
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1 Ubytki niedopuszczalne
2 Chropowato$¢ niedopuszczalna
3 Odspajanie sie powtoki lub wyprawy niedopuszczalne

Wyglad zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystq powtoke, o jednolitej barwie, bez
pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zadanie Inzyniera kontrola moze objaé réwniez badania innych
wiasciwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior umocnienia skarp, rowéw i $ciekow obejmuije:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i Scieku przez humusowanie i obsianie lub ptytami azurowymi nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- ulozenie ptyt azurowych na tawie fundamentowe;

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w SST.

Cena 1 m odwodnienia liniowego systemowego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie tawy fundamentowej zgodnej z wytycznymi producenta,
— uloZenie elementéw systemu i elementdw towarzyszacych wraz z podtaczeniem wylotéw do kanalizacji deszczowej,
— pielegnacja spoin,
— wykonanie szkicow podtaczenia wylotdw odwodnienia do kanalizacji deszczowej wraz z pomiarami geodezyjnymi,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m? ustawienia murku oporowego z bloczkéw betonowych (zaizolowanych w cze$ci odziemnej) obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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dostarczenie i wbudowanie materiatow,

wykonanie wykopdw | odtworzenie nasypdw,

pielegnacja spoin,

wykonanie rury drenarskiej w otulinie wg wyceny producenta,

wykonanie fundamentu,

wykonanie izolacji w czesci odziemnej,

potaczenie minimum trzech ostatnich warstwy bloczku na klej — wykonanie izolacji odziemnych,

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarpy kostka betonowg, (lub brukiem) obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

utozenie warstwy suchego betonu,

pielegnacja spoin,

utozenie warstwy kostki betonowe;j,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
wyprofilowanie skarpy

Cena ryczattu wykonania schodow obejmuie:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

utozenie warstwy podsypki,

utozenie schodow z elementdw obrzezy, murku oporowego oraz kostki betonowej,
zamontowanie balustrad,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
uporzadkowanie terenu,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ciSnieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

4, PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania. Grudzien 2001

13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

14. PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2.  Inne dokumenty

12.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa

Budowa ulic: Ogrodowe;j i Osifskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym (dokumentacja projektowa)
115


file:///C:/Instalki/normy/normy/EN/PN-EN%2012390_3.tif

