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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu przy realizacji zadania "Budowa ulic: Ogrodowej i Osifiskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
ulicznym (dokumentacja projektowa)".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zdjecia humusu wraz z wycieciem zakrzewien i podrostow w ramach robot
przygotowawczych i obejmujg : zdjecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz z wywozem. W
kosztorysach i przedmiarach podano $rednig grubos¢ warstwy 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowaé:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér Srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na hatde z pdzniejszym
jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 .

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST |lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaC reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Srednia gruboé¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia
skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaC w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Damine nalezy cig¢ w regulame, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto 0,30
metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli damina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to
zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roziozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Darnine nie nadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw i zagajnikow:

Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzewow obejmuja;

wyznaczenie obszaréw objetych wycinkg podrostu i krzewéw

oznakowanie robdt

przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzew6w i podrostu do usunigcia nie
powstaty siedliska chronionych gatunkéw

w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkdw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw

przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swéj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z
zapewnieniem przetrwania tych gatunkow, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony srodowiska pozytywnych
decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkow prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

wycinka i karczowanie krzewdw i podrostu wraz z odrostami,

usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),

usuniecie karp po wczesniej wycietych krzewach i podro$cie wraz z zasypaniem dotow

wycinka i karczowanie krzewdw,

wycinka i karczowanie podrostu

wywiezienie i wykarczowanie pni po cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach
wraz z uprzatnieciem terenu

zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia krzewow i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek,
przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu

utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewdw i podrostu przez Wykonawce robét,

utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostato$ci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikow przez Wykonawce robét,

Usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem,

zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,

zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach

zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewow do wycinki

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

nadzér przyrodniczy zgodnie z Decyzja Srodowiskowg,

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntdw z wykopu do wykonania zasypki po wcze$niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mnigj niz
0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowe;,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gteboko$ci do 60 cm ponizej
niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt budowlanych, ktora nie
zostanie usunieta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roélinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
robo6t budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a
ewentualne obtamania gatezi natychmiast przycig¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow

- materiat ziemny sktadowac poza obrebem rzutu koron i pni drzew
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- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia
rob6t w okresie jesieno-zimowym owingg jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg,

5.2. Usuniecie zakrzewien i podrostu

Pnie drzew znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry
od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej
niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig
skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow
budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wartosci w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dtuzyc z usunigcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostatosci po usunigciu roslinno$ci sa wtasno$cig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowac zgodnie z
Ustawg 0 odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .

Odbioru robdt zwiazanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiér robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odktad na hatde

— wykonanie stopni lub rowkdéw na skarpie nasypu

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

— wyznaczenie obszardw objetych wycinkg krzewdw

— oznakowanie robot

— przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie krzewow do usuniecia nie powstaty siedliska chronionych
gatunkow

— w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkdw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkow

— przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkoéw chronionych, czynnosci zwigzanych z
zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organow ochrony Srodowiska pozytywnych decyzji
zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkow prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

— wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp

— wywiezienie lub utylizacja konarow i gatezi z usunigcia krzewow oraz karpin przez Wykonawce robét,

— wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinno$ci
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— zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu

— zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

— zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach i usunietych karpach

— uzyskanie niezbednych zgod i pozwolen w przypadku dodatkowych krzewéw do wycinki
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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