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SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM | KANALEM ODCIAZAJACYM eECG-'.G“"‘

W
TP ECO-K 6/60-13 .. I5/I50-35

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2006-08-0219/A1

i L D, .4 D, A-A
] oy A :
/] Tk s LTS
e / N //
é

lagt=

g
>

B—H><—A
I
L
4——— B-20 mm 44
.
R
il
h

vy v SN o
< D >

ECO-K 6/60-1,3 6/60-1,7 6/60-25 10/100-1,3 10/100-25 10/100-3,5 15/150-2,5 15/150-3,5
Przepustowos$¢ nominalna [Vs] 6 6 6 10 10 10 15 15
Przepustowos¢ maksymalna  [l/s] 60 60 60 100 100 100 150 150
Pojemnos¢ osadnika M 1300 1700 2500 1300 2500 3500 2500 3500
Srednica D [mm] 1800 1800 2300 1800 2300 2300 2300 2300
Wysokosé H [mm] 2350 2950 2450 2350 2450 2950 2450 2950
Wysokosé A [mm] 800 800 800 800 800 800 900 900
Zagtebienie dna B [mm] 1550 2150 1650 1550 1650 2150 1550 2050
Doptyw/Odptyw [mm] 315 315 315 315 315 315 400 400
llos¢ zatrzymanego oleju M 220 480 850 250 930 910 1120 1100
Masa jednostkowa [ka] 5150 6100 7100 5150 7100 8350 7100 8350
Masa catkowita [kal 6400 7400 9100 6400 9100 10400 9100 10400

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie mozliwo$é wprowadzenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego bez koniecznosci powiadamiania oséh dysponujacych katalogiem

Charakterystyka urzadzen Sposéb oznaczania separatoréw:

= Wyposazenie standardowe separatora stanowi pltywakowe
odcigcie  zasyfonowanego odptywu, zabezpieczajgce przed
wyplynieciem zdeponowanych substancji ropopochodnych. ECO-K 6 / 60 - 13
= W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagtebienie kanali-
zacji jest wigksze niz wartos¢ ,A” w tabelce, nalezy nadbudowac
separator kregami betonowymi. typoszereg

= Wszystkie urzadzenia w wykonaniu najazdowym z wlazami @600
w klasach obcigzenia C250 lub D400.

= Producent gwarantuje staly stopieri oczyszczania dia catego przeplyw maksymalny [1/s]
przeptywu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny
agdlnej, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd
lub do ziemi.

przeptyw nominalny [l/s]

pojemno$c osadnika [m?l]
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