umocnienie skarpy na dt. 1 m
od zewnetrznych $cianek
prefabrykatu w kazda

strone do wysokosci wylotu
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RYSUNKI SZCZEGOLOWE NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM
Z OPISEM | PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM

ZAMAWIAJACY: GMINA NIDZICA
Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica

narzut kamienny @150 mm
zabezpieczony siatka stalowg

podsypka piaskowo - cementowa

gr. 10 cm

grunt rodzimy
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WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.

ul. Chodkiewicza 15 SO c h O
85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
T1.7040/9/10 PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 190575 UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Data: Obiekt:
sierpien 2012 MOST W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Skala: schemat | Temat SCHEMAT WYLOTU W3
Faza: Branza: Projektowat: mgr%b\,’gz%?;\r}vléaggghsm NF rys.:

w specjalnosci instalacyjnej

Opracowat: mgr inz. Joanna Miynarkiewicz

owP | s 04

Sprawdzit:




