WIDOK A-A
SKALA 1:50

365

RZUT Z GORY
SKALA 1:100

300

%

| 7060

365

220 270 | 270
064 30, 170,57 2% 170,62 2% _ 170,57 1706
170,60 170,53 170,98 170,53 ' 79,50
<
N , \ w
3% o =2% ] A 2% T 3% I NS
= o T R r -
214 L 552 L
otwor pod kolektor i ! © otwor pod kolektor i
> odwodnieniowy @180mm S '3 odwodnieniowy @180mm
N N | m ~
, ™M 0
® % g ® N8
(a2] | [ep]
!
!
f
o R Ry
8 3 3
167,07
=3 —— , I — S I 167,03 —— 12K
T |betonc12i15 T | | Ly =]
| |1 | 980 | L1 J
f\,\A f\,\L f\,\L zarys pali \ﬁ\,z
| NIDOK B-B |
SKALA 1:50
220 270 , 270
17064 395 170,57 2% 170,62 2% . 170,57 70,64
170,69 170,53 176,58 70, 170,60
170,10 @J 5 170,08 o - — 170,10
— 3% - 70,03 2% i\_ 2% - 0,03 Y ’
Ah\.@.CC ju_ c¢_¢¢ | 70,0 _c¢“¢¢ \ANO_O®L4
214 L 552 L
otwér pod kolektor ! ,m otwér pod kolektor !
g odwodnieniowy @180mm S s odwodnieniowy @180mm
N N e
N Q
To) s e]lte)
© B | 8 © 3
(a2] , [ep]
!
!
!
: <
o (=]
(o] ©
S I I I , _ p=4

Uwaga:

1. Przyczétek nalezy wytyczyc zgodnie z rysunkiem tyczenia fundamentow i $cian oporowych.

2. Fudnament od strony wschodniej winien posiada¢ otwory pod kolektor odwodnieniowy.

3. Rzedne kot wysoko$ciowych "gérne" dotyczg przyczdtka zachodniego, a "dolne" dotyczg przyczétka wehodniego.

4. Przed przystapieniem do realizacji wykona¢ przekopy probne w celu wykluczenia wystepowania istniejgcych sieci.

5. Przed zamowieniem betonu nalezy zweryfikowa¢ jego ilos¢.
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M MATERIAL:
Vbet (C25/30) =2x 35,3m>=70,6m°
Vbet (C12/15) =2x 3,2m*®=6,4m*
ZAMAWIAJACY: GMINA NIDZICA
Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica
WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15 MO n A -
85-065 Bydgoszcz
Nr zlecenia: Nazwa zadania:
ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKE WKRA W CIAGU
T1.7040/9/10 UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRAZ W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Data: Obiekt:
22 pazdziernika 2012 MOST W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Skala: 140,150 | Temat GEOMETRIA PRZYCZOLKOW
. . Michat Delmaczynski
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Tomasz Krupicz
Opracowat: Adam Kruczynski
U<< _<_ Jan Siuda 07 19
Sprawdzit: NB-7210/28/80
w specjalnosci mostowej




