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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ZBROJENIE PRZYCZOLKA

Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba Klasa i rodza) stali
i AllIN B500SP
preta pretéw
[mm] [m] 212 216
16 3,25 65 211,25
16 3,95 65 256,75
16 3,95 66 260,70
16 3,30 66 217,80
16 2,35 66 155,10
16 3,35 66 221,10
12 2,45 66 161,70
12 0,85 20 17,00
12 9,75 87 848,25
12 9,75 15 146,25
Razem [m] 1173,20 | 1322,70
Masa 1m [kg] 0,888 1,580
Masa tacznie [kg] 1041,80 | 2089,87
Dla 1 przyczoétka [kg] 3131,67
Dla 2 przycz6tkow [kg] 6263,34
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Uwaga:

1. Przyczotek nalezy wytyczyc zgodnie z rysunkiem tyczenia fundamentow i Scian oporowych.

2. Fudnament od strony wschodniej winien posiadac otwory pod kolektor odwodnieniowy.

3. Rzedne kot wysoko$ciowych "gorne" dotycza przyczétka zachodniego, a "dolne" dotyczg przyczotka
wchodniego.

4. Przed przystapieniem do realizacji wykona¢ przekopy probne w celu wykluczenia wystepowania
istniejacych sieci.

5. Przed zamowieniem stali nalezy zweryfikowa¢ jego ilo$¢.

6. Dtugo$c catkowita preta liczona jest po osi preta, skladowe giecia pretow podane sa po obrysie
zewnetrznym
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MATERIAL:
Beton C25/30

Stal A-IlIN B500SP
Otulina: 3cm korpus przyczotka
5cm tawa fundamentowa
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