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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
co 25¢cm A -
m Tomow N>_<_ OOO<<>Z _> U‘P<._. T_HNNmLmO _ O<<<O_|_ Plyty przejSciowe szt.16; Belki podwalinowe szt.2
_U mNm —Axo.‘_ _UO U*I CNZ< Sredni Dlugosé Liczba Catkowita Klasa i rodzaj stali
Nr preta rednica gos¢ pretow w 1 liczba B500SP
. B500SP [m] element. | elementow 210 212 220
m_Am_m \_ mo 1 20 4,20 6 16 403,20
Izolacja powtokowa mostu Nawierzchnia jezdni 2 20 4,05 4 16 259,20
Dylatacja Beton ochronny kl. C20/25 (B25) gr. 6¢cm 3 12 3,90 4 16 249,6
Izolacja powlokowa | [ zbrojony siatka @6 o oczkach 15x15cm 4 10 1,80 32 16 921,60
wf 0.5% | A |lzolacja bitumiczna zgrzewalna 5 20 1,80 4 16 115,20
= 6 20 8,68 6 2 104,16
IR Lo/ 7 10 1,07 40 2 85,60
©| N = F /J Razem [m] 1 007,20 249,60 881,76
P . = Masa 1m [kg] 0,617 0,888 2,47
R T2 wirzppes s SN 35 1o N Masa facznie [kg] 621,44 221,64 2177,95
/H Masa taczna wszystkich plyti belek 3021,03
‘Nﬁ . S
] Bzew gr. $cianki | ilos¢ dt. fgczna | masa 1m |ciezar tgczny
. Piyta przejsciowa gr. 30cm Belka podwalinowa Nazwa [mm] [mm] [cm] [szt] [m] [kd] [kd]
UL Prethotwiacy | £ PEeeONa g Podkfad betonowy gr.10cm
Beton k. G25/30 (B30)
wg rys. Nr 11 . Beton C10/15 (B15) Rura stalowa 45 5 30,0 16 48 1,696 8,14
Ptyta korkowa lub styropianowa Zageszczony grunt nasypu:
Masa trwale plastyczna -stopien zageszczenia I=1,0 ZAMAWIAJACY: GMINA 7__Dw_0>
n -wspotczynnik filtracji gruntu 2 3,5x10°m/s Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica
Warst ierzchni wg. projektu d
arstwy nawierzchni wg. projektu drogowego WYKONAWCA.
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Nr 2 @20 L=405cm ﬁ
s}

389

Nr 3 @12 L=390cm

Uwaga:

1. Ciezar siatki zbrojeniowej @6 o oczkach 15x15cm wynosi:5,55kg/m2

2. Beton ochronny C20/25: 6,9m?®

3. Podktad betonowy C12/15: 5,45m>
4. W miejscu styku betonu ochronnego z licem przyczétka wykonac¢ zaktad izolacji na odcinku rownym 20cm

5. Pret kotwigcy wg. rys. Nr 11

Beton ochronny kI. C20/25 (B25) gr. 6cm
zbrojony siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm

Izolacja bitumiczna zgrzewalna

Plyta przejsciowa C25/30 B30

Beton podktadkowy C12/15 gr. 10cm

Podsypka piaskowo - zwirowa

Rura stalowa Dz=45/5
L=30cm

Nr 5 @20 L=180cm

BETON: C25/30

A-IIIN B500SP
Otulina:

- pretéw gtéwnych 5cm
- strzemion 4cm

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.

ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia:

T1.7040/9/10

Nazwa zadania:

ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU
UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

Data: Obiekt:
22 pasdziemika 2012 MOST W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Skala: 1:20: 1:50 Temat:
e GEOMETRIA | ZBROJENIE PLYT PRZEJSCIOWYCH, BELEK PODWALINOWYCH
. . Michat Delmaczynski
Faza: Branza: Projektowat: KUP/0042/POOM/05 Nrrys.: | llosé:
w specjalnosci mostowej
Opracowat: Tomasz Krupicz
PW M Jan Siuda 13 19
Sprawdzit: NB-7210/28/80
w specjalnosci mostowej




