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PRZEKROJ 1-1

skala 1:10

Kruszywo + masa zalewowa

Membrana - tasma z PCV

pdporna na wysokie temperatury
Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa
0 grubosci dostosowanej do rozwarcia
szczeliny i grubo$ci nawierzchni

warstwy nawierzchni
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Plyta przej$ciowa

Konstrukcja przesta

PRZEKROJ 2-2
skala 1:10

kapa chodnikowa

nawierzchnioizolacja
metakrylowa gr. 3mm

wypetnienie z zaprawy trwale elastycznej
kostka betonowa gr. 6¢cm

Y eacome

/foma.-u_mmx. gr. 4cm
|

24

| Beton C12/15 gr 15cm
g

_ Izolacja - papa
_ zgrzewalna - 1,0 cm

_ Konstrukcja przesta

zageszczenia ls = 1,0

Zasypke zagesci¢ do wskaznika

RZUT Z GORY
skala 1:100 ©2)
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; Dylatacja bitumiczna
-dt. 600 cm i szer. 50 cm
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Przesto mostu

ZAMAWIAJACY: GMINA NIDZICA
Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU
UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

Nr zlecenia:

T1.7040/9/10

Data: Obiekt:
22 pazdziemika 2012 MOST W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Skala: 1.40;1:100 | Temat DYLATACJAMOSTU
Faza: Branza: Projektowat: i_mﬂwwowm\ﬂ%%@mmw: Nrrys.: | llosc:
w specjalno$ci mostowej
Obracowat Tomasz Krupicz
PW M P . Adam Kruczynski 14 19
Sprawdzit: z,_mm._wnw_\w_mwo
w specjalno$ci mostowej




