KOLORYSTYKA

SKALA 1:50
do ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej

—

—l}

Uwaga: Kolorystyka obiektu nie odwzorowuje w

petni projektowanych barw. W celu uzyskania

pozgdanych barw nalezy postuzy¢ sie paletg

koloréw RAL opisanych w legendzie oraz paletg

koloréow producenta farb.

RAL 1013

D beton przyczotkéw, przeset,

Scian oporowych, balustrady

RAL 7015 ZAMAWIAJACY: GMINA NIDZICA

_H_ gzyms mostu, $cian oporowych Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica

WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15 mo n A -

85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKE WKRA W CIAGU
TI.7040/9/10 UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRAZ W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Data: Obiekt:
22 pasdziemika 2012 MOST W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY
Skala: 1:50 Temat: KOLORYSTYKA
. . Michat Delmaczynski
Faza: Branza: Projektowat: KUP/0042/POOM/05 Nrrys.: | llosé:
w specjalnosci mostowej
Opracowat: Adam Kruczynski
PW M Jan Siuda 17 19
Sprawdzit: NB-7210/28/80
w specjalnosci mostowej




