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SPADKI, DLUGOSCI 48.5m 18.0m
SREDNICA, MATERIAL PVC - U @ 250x7,3 mm SN8 L=48.5m PVC - U @ 200x5,9 mm SN8 L=18.0m
ODLEGLOSCI A7 9,7 889 4 a3 & A :
1.5 5.0 25 4.0 6.0 29.5 12.0 6.0
HEKTOMETRY w2 S2 D6 D7 D8 D9 D10 Wp6

168.40

169.31

Proj. studnia inspekcyjna tworzywowa @ 600 mm

1.32 169.31 170.63 Proj. wigczenie do kanatu @250, Rz.d.
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|3 = | 1.09 |169.40 |170.49 | Proj. wpust zeliwny @500 mm z 1 m osadnikiem, Rz.d.
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Umocnienie wylotu typu dokowego

Wp7

168.11

z wktadka filtracyjng wypetniona substratem, Rz.d.

169.49 Proj. umocniony wylot przykanalika do rzeki Wkra

0.69 (168.80

1.07169.11 [{170.18 | Proj. wpust zeliwny @500 mm z 1 m osadnikiem
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UWAGI REALIZACYJINE

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonac¢
pomiary kontrolne rzednych terenowych w miejscu
posadowienia kanalizacji deszczowej oraz
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

2. Posadowenie studni w skarpach lub w ich poblizu
dostosowac do rzednych powstajacej skarpy.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym
uzbronieniem zmiany nalezy dokonac¢
w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru. Nie wyklucza sie wystepowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

4. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na warstwie
podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm.

ZAMAWIAJACY: GMINA NIDZICA
Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia:

TI.7040/9/10

socha

ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU
UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

Data:
22 pazdziernik 2012

Obiekt:
" MOST W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

Skalas 100/200 | T°™ PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYLOT W2 1 W3
. mgr inz. Wojciech Kabacinski
Faza: Branza: Projektowat: KUP/0173/PWOS/09 Nrrys.: | llosé:
w specjalnosci instalacyjnej
Opracowat: mgr inz. Joanna Miynarkiewicz
PW S mgr inz. Zbigniew Przekwas O 3 O 7
Sprawdzit: KUP/0141/POOS/06
w specjalnosci instalacyjnej




