OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej w225 w ciggu ulicy Kraszewskiego
w Nidzicy (droga gminna nr 190575)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu branzy sanitarnej stanowi:

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wykonana w skali 1:500,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami),

= Aktualne warunki techniczne gestora sieci tj. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Nidzicy,

= Normy, wytyczne branzowe i akty prawne,

®= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW) wydanie
wrzesien 2001 rok,

= Dokumentacja projektowa branzy mostowej,

= Dokumentacja projektowa branzy drogowej,

= Katalogi techniczne producentdw rur i armatury.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacego odcinka sieci wodociggowej w225 w miejscu jej
przejécia pod dnem rzeki Wkra /Nida/ celem zabezpieczenia przed rozmyciem i przesunieciem przewodu
w zwigzku z przebudowg mostu (korekta trasy i wysoko$ciowa). Ponadto przebudowa odcinka sieci
wodociggowej z uwagi na kolizjg z projektowanym uktadem drogowym. Doktadny zakres i trase nowych
projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej przestawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:500 w czesci graficznej dokumentacji projektowej.

Zakres opracowania realizowany jest w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,,ROZBIORKA | BUDOWA
MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH
INWESTYCJI: PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKA WKRA W CIAGU ULICY KRASZEWSKIEGO W NIDZICY.”
na zlecenie Gminy Nidzica.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Szczegotowo projektowane rozwigzanie techniczne przedstawiono
w czesci graficznej projektu.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 29.03.2012 wydanymi przez Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja w Nidzicy odcinek podlegajacy przebudowie obejmuje przejscie pod rzeka Wkra w ciggu
ulicy Kraszewskiego w Nidzicy w granicach opracowania. Ponadto z uwagi na nowy ukfad drogowy
i kolizje z istniejgcym przewodem wymagana jest jego przebudowa na odcinku ok. 34m z przeniesieniem
poza jezdnie w pas chodnika.

Projektuje sie wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej w225 z rur ci$nieniowych PE TS SDR 11
i PN 16 $rednicy 225 x 20,5 mm stosowanych do metod bezwykopowych tagczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Potgczenie z istniejacymi odcinkami sieci wodociggowej wykonaé za pomocy zeliwnego
tréjnika rownoprzelotowego — wezet w8 oraz ztaczki zakleszczajacej rurowej z zeliwa sferoidalnego
przystosowanej do taczenia rur z réznych materiatéw o tej samej $rednicy nominalnej z blaszkami
zabezpieczajgcymi rure przed wysunigciem — wezet wl. Potaczenia dla $rednic powyzej DN50 projektuje
sie jako kotnierzowe. Zatamanie trasy wykona¢ przy uzyciu ksztattek segmentowych.



Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy zeliwne kotnierzowe DN200 po obu stronach rzeki
z obudowg do zasuw i skrzynka uliczna. Ponadto zaprojektowano nowg zasuwe zeliwng DN200 na
istniejagcym przewodzie przed wejsciem istniejgcego odcinka sieci wodociggowej na dziatke nr ew. 135
stanowigcego zasilanie przewodu wS0 w ul. 3 Maja bedacego poza granicami opracowania.
Posadowienie skrzynek wodociggowych od zasuw w skarpach lub w ich poblizu dostosowac do rzednych
powstajacej skarpy.

Odcinek istniejgcego przewodu w225 na dziatce nr 105 oraz istniejgcy przewodéw pod rzekg wytgczy¢é
2 eksploatacji na granicach opracowania (brak zezwolenia na wejécie na dziatke nr ew. 105 i 135).
Przewody zaslepi¢ z obu koricow i zamuli¢, a na etapie sporzadzania dokumentacji powykonawczej
oznaczy¢ jako nieczynne.

Miejsce przejscia pod Scianami oporowymi oraz przejscie pod rzeka wykonaé¢ w rurze ostonowe;j
z tworzywa sztucznego $rednicy min. 400 mm. Zagtebienie odcinka przewodu wodociggowego
prowadzonego pod rzeka powinno wynosi¢ zgodnie z warunkami technicznymi min. 1 m liczac od gérnej
zewnetrznej $rednicy rury ostonowe;j.

Zasuwy oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi. Nad przewodem projektowanym ok. 0,5 m
ufozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawcza koloru niebieskiego. Do gérnej tworzacej przewodu
wodociggowego zamocowac drut sygnalizacyjny DY6. Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce
10 cm oraz obsypce 30 cm. Przykrycie przewodéw wodociggowych wynika z technologii wykonania
przebudowy sieci wodociggowej i przejécia pod dnem rzeki — proponowana metoda bezwykopowa -
przewiert sterowany oraz kolizja z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W celu zabezpieczenia weztéw przed uszkodzeniem przez sity powstajgce w wyniku dziatania
wewnetrznego ciénienia wody, trojnik zeliwny i tuki winny by¢ zabezpieczone betonowymi blokami
oporowymi z betonu klasy C12/15. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go
od ksztattki pépq.

Wszystkie elementy majace kontakt z woda musza by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (posiadaé
Atest Higieniczny). Nowg sie¢ wodociggowg wykonywac zgodnie z pkt. 4 ,Wykonawstwo robot”
niniejszej dokumentacji oraz zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Po utozeniu wykonaé¢ préby
szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

4. WYTYCZNE REALIZACH

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowotanych, wiaéciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojécia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy
w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organiZacji ruchu drogowego na czas robét,
stanowigcym odrgbne opracowanie branzowe. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepisy
BHP zawarte w nastepujacych przepisach:
* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),
* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 r.
poz. 313),
®  Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych(Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 437),
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW) wydanie wrzesieri
2001 rok.



Kazda partia dostarczonych elementéw sieci wodociggowej powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed
odbiorem. Podczas transportu rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czeéci $rodkéw transportu takich jak: $ruby, taricuchy, itp. Rury i ksztattki w czasie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatur
przekraczajacych 40 stopni Celcjusza. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przez
pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

= Roboty ziemne i montazowe

Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody zarzadcy rzeki Wkra taczac roboty
1 harmonogramem wykonywania robot przy pogtebianiu dna koryta i jego umacniania oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego naleizy wykonaé szkic
tyczenia.

Nowe odcinki sieci wodociggowej uktada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
1godnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. Przebudowa elementéw sieci wodociggowej musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Najmniejsze spadki rurociggéw powinny
tapewnic¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z przewodow.

Wymagane jest aby wodociag uktadany byly w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku
pojawienia sig wod gruntowych lub intensywnych opadéw atmosferycznych w trakcie wykonywanych
robét ziemnych lub montazowych w wykopie nalezy zastosowaé odwodnienie w postaci drenazu
utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocy igtofiltréw. Na etapie prac projektowych
w zakresie branzy sanitarnej nie uwzgledniono odwodnienia wykopu.

Wymagane jest zastosowanie umocnienia wykopéw w miejscu prowadzenia robdt ziemnych otwartych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopéw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Przejscie pod dnem rzeki Wkra zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonaé w rurze
ostonowej metoda bezwykopowa ~ proponowany przewiert sterowany.

Wykopy pod przewody poza przejsciem pod dnem rzeki Wkra wykonaé mechanicznie. W miejscach
tblizenn do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonaé reczne przekopy
kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywa¢ recznie. Pod
wodocigg wykona¢ 10 cm podsypke, z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Warstwa podsypki powinna
zostac wyprofilowana zgodnie z projektowanym spadkiem i zagtebieniem przewodéw wodociggowych.
Podtoze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty réwnomiernie na dnie. W podtozu pod
rurociggi nie moze wystepowad gruz i kamienie.

Po utoZeniu i montaiu rury, obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno
w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykonac z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg
PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz
15 cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
cigzkiego. Normalnych cigzkich narzedzi zageszczajgcych moina uzywad na wysokosci powyzej 1 m od
krawedzi rury. Potgczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej préby szczelnosci.

Na zasypke gtéwna wykopu w strefie drogowej uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane

~do wykonania podsypki. W przypadku pojawienia sie gruntéw lub warstw antropogenicznych w podtozu
' nie nadajacych sie do wykorzystania zaleca sie wymiane podtoza na piaski drobno i érednioziarniste. Na
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| etapie prac projektowych w zakresie branzy sanitarnej nie uwzgledniono wymiany gruntu.



Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej
w granicach +/- 2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20 —
30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Do
rageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztafcenia przewodu.

Po osiagnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej
warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,, Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego warto$¢ minimalna wynosi dla warstw
do gtebokosci 0,2 m p.p.t 1s=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu 1s=0,98 (ostateczng wartosé
ustalié¢ z wtascicielem i zarzadca drogi na etapie wykonawstwa).

Ziemie wydobytg z wykopu nalezy czasowo skiadowa¢ w poblizu wykopu zachowujgc wymagane
odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajace sie do ponownego wykorzystania
{podlegajace wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy traktowa¢ jako odpad.

Przewody przebiegajgce pod droga, nie _mogg zmniejszyé statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, a takze naruszad skrajni drogi.

lezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure, a Sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewnié¢
przestrzen roboczg, ktérej minimalna wielkosé dla srednic kanatu mniejszych niz 350 mm wynosi 0,25 m.

= Kolizje

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
(u gestordéw sieci), a nastgpnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych
kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy
stosowaé tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem
telekomunikacyjnym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dla kazdej kolizji. Przy
tblizeniach na odlegto$¢ mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy
zastosowac rure ochrong na istniejagcym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

5. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY

Sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociggi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu ci$nienie prébne 10 bar. Wszystkie ztacza w czasie
préby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywnag w przypadku utrzymania cisnienia probnego
przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy odbiorze koricowym inwestycji
nalezy przediozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw,
prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielkosé spadkéw przewoddw.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc do
tego celu czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jedli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekc;ji



przewodu, proces ten powinien byC przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
thlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody ). Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 50 mg Cly/litr. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
* ponownie go wyptuka¢. Wtgczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych jednak nie péZniej niz w ciggu 10 dni od zakoriczenia dezynfekcji.

Przy odbiorze koricowym sieci nalezy przedfozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzié zgodno$é stanu
- istniejgcego z dokumentacja projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wtasciwych
- materiatéw i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczeri, wielko$¢ spadkéw przewododw, odlegtos¢
przewoddw od innych przewoddéw. Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez
| Inspektora Nadzoru, a w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym réwniez przez witasciciela lub
1arzadce drogi. Przy odbiorze koricowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czeéciowe, sprawdzi¢
1godnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektowa.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem
winny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim,

2. Cato$¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z: wytycznymi
producentéw rur, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW),

3. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci,

4. Zgodnie z Art. 2la Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed

rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem

BIOZ”,

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP,

6. Wskazane w dokumentacji projektowej produkty lub urzadzenia, postuzylty do dokonania
obliczen oraz wskazania miejsca ich rozmieszczenia. Dopuszcza sie zastosowanie innej
technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemoéw,

7. Przy odbiorze koficowym nalezy przedfozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzié zgodnosé stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowq. Skontrolowad nalezy w szczegdlnosci: uzycie
wtasciwych materiatéw i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczeri, wielkoéé spadkéw
przewodow, odlegtos$é przewoddw od innych przewodéw,

8. Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wtasciciela lub zarzadce drogi.
Przy odbiorze koficowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzié¢ zgodno$é
stanu istniejgcego z dokumentacja projektows,

9. W razie koniecznodci podejmowania decyzji w sprawach watpliwych i nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

10. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.
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