
UWAGI REALIZACYJNE

1. Przed przystapieniem do realizacji należy wykonać
pomiary kontrolne rzędnych terenowych, istniejącego
uzbrojenia oraz istniejącego odcinka sieci
wodociągowej do którego następuje wpięcie.

2. Posadowienie skrzynek wodociągowych
w skarpach lub w ich pobliżu dostosować do
rzednych postającej skarpy.

3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym
uzbronieniem zmiany należy dokonać
w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru. Nie wyklucza się występowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

4. Przewody wodociągowe układać na warstwie
podsypki piaskowej 10 cm oraz w obsypce 30 cm.
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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN./PROJ.

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
0

160.00 m n.p.m.
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0,5 m nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

drut sygnalizacyjny DY6

0,5 m nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

drut sygnalizacyjny DY6

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne
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