
4 (1.03) Gabinet Burmistrza
4.2 Skrót wyników, (1.03) Gabinet Burmistrza

4.2.1 Podgląd wyników, Płaszczyzna robocza 1

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Ratusz_1
: Oświetlenie
: 7
: 09.10.2008

Projektowanie i Nadzór Elektryczny Grzegorz Sędłak
13-100 Nidzica, ul. Krucza 1

Strona 25/71Ratusz_2

0 1 2 3 4 5 6 [m]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]

W1

W3

W2W4

N

Pole 1

150 200 300 500 750
Natężenie oświetlenia [lx]

Dane ogólne
Użyty algorytm obliczeń średnia część pośrednia
Wysokość obszaru pomiarowego 0.75 m
Wysokość płaszczyzny opraw ośw. 2.97 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity str. św. źródeł 28000 lm
Moc całkowita 396.8 W
Moc na powierzchnię (41.67 m2) 9.52 W/m2 (2.40 W/m2/100lx)

Natężenie oświetlenia
Średnie natężenie oświetlenia Eśr 397 lx
Minimalne natężenie oświetlenia Emin 287 lx
Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 474 lx
Równomierność g1 Emin/Em 1:1.38 (0.72)
Równomierność g2 Emin/Emax 1:1.65 (0.61)

Typ Nr \Producent

Thorn
13 4 Nr zamówienia : 96 013 183

Nazwa oprawy : PLANOR S 4X24W T16 HF SIL [STD]
Wyposażenie : 2 x T16 + T16 48 W / 3500 lm


