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Opis_poszczegdlnych toméw calego o

Tom 1 - Ratusz Miejski w Nidzicy. Inwemaryzacja budowlano-konserwatorska.

Tom Il - Ratusz Miejski w Nidzicy. Opinia o stanie technicznym budynku i mozliwosci
przebudowy.

Tom Il - Ratusz Miejski w Nidzicy. Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania
terenu.

Tom IV - Ratusz Miejski w Nidzicy. Projekt budowlany i wykonawczy architektoniczno -
konstrukcyjny remontu i przebudowy.
Tom V - Ratusz Miejski w Nidzicy. Projekt budowlany i wykonawczy instalacyjny
(instalacje sanitarne)
Tom VI - Ratusz Miejski w Nidzicy. Projekt budowlany i wykonawczy instalacyjny
(instalacje elektryczne i instalacje logiczne).
VIiI - Miejski w Nidzicy. Projekt budowlany i wykonawczy udo
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Oswiadczenie
Jako projektant projektu przebudowy pomieszczen kancelarii tajnej na | pigtrze
skrzydla wschodniego budynku Ratusz Miejskiego w Nidzicy, plac Wolnoscil, inwestor:
Gmina Nidzica, oswiadczam ze wyz. wym. projekt sporzadzony zostal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. ,
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Opis techniczny do projektu budowlanego

i wykonawczego przebudowy kancelarii tajnej
w budynku Ratusza Miejskiego w Nidzicy
(obiekt polozony na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 13 w Nidzicy,

wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr A-965/0 decyzjq z dnia 05.02.1968 r
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie)

1.1.0pis techniczny ogdlny

1.1.1. Zleceniodawca / wlasciciel obiektu

Wiasciciel obiektu ;
Gmina Nidzica

Zarzgdca obiektu;

Urzgd Miejski w Nidzicy
Zleceniodawca niniejszego opracowania;

Burmistrz Nidzicy

Adres obiektu;

1.1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora (umowa zawarta pomig¢dzy autorem niniejszego
opracowania i Gming Nidzica);

- wytyczne i postulaty konserwatorskie przez wydane przez Warminsko —
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

- wizje lokalne w terenie, pomiary z natury (wykonane w miesiacach
kwiecien — maj 2008 r.);

- dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez autoréw niniejszego
opracowania w miesigcach kwiecien — czerwiec 2008 r.

- warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu wydanej przez Burmistrza Nidzicy dla planowanej inwestycji;

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy poddasza ratusza,
opracowany w 2004 r. przez Pracowni¢ Projektowg ,,PION-Nidzica”,
autorzy opracowania: mgr inz. arch. Dominik M. Nowina Konopka,
mgr inz. Krzysztof Ojrzynski;

- dokumentacja powstata w roku 2006 w trakcie wykonywania prac
budowlanych poddasza budynku (tj. dokumentacja fotograficzna
prowadzonych prac, projekty wprowadzonych zmian i rysunkéw
zamiennych, dzienniki budowy, protokoly badan i sprawdzen instalacji,
protokoly z narad w trakcie budowy) oraz dokumentacja powykonawcza
(w formie opisowej graficznej i fotograficznej), sporzadzona przez autoréw
niniejszego opracowania,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych (w formie

papierowe;j i cyfrowej) sporzadzona w 2008 r. przez geodetg uprawnionego
mgr inz. Marka Nowaka;

plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica
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- dokumentacja archiwalna,

- materialy zrodlowe, bedace w posiadaniu W-MSOZ w Olsztynie, w tym;
..Karta inwentaryzacyjna obiektu zabytkowego” wykonana w pazdzierniku
2003 r. przez mgr Jerzego Domino;

- materialy archiwalne i zdj¢cia archiwalne, w tym;

a/ fotografie budynku z okresu ok. 1910-1914 ri ok. 1928-1935 r.
z opracowania p.n. ,, Der Kreis Neidenburg/Ostreuflen im
Bild" zusammengestellt und herausgegeben von Wolf-Joachim
Becker und Gerhard Toffel, Kommissionsverlag Gerhard
Rautenberg, Leer;
b/ fotografie budynku z okresu ok. 1910-1914 ri ok. 1928-1935r.
z opracowania p.n. ,, Der Kreis Neidenburg/Ostreufien im
Bild Band 2" zusammengestellt und herausgegeben im Aufirage der
Kreisgeminschaft Nedenburg von Wolf-Joachim Becker und Gerhard
Toffel, Kommissionsverlag Gerhard Rautenberg, Leer;
¢/, Nidzica. Z dziejow miasta i okolic, Olsztyn 1976".
. d/ ,, Zabytkowe oSrodki miejskie Warmii i Mazur" Olsztyn 1969 , s 216-
221
e/ ,, Bodo Ebhardt i jego wizja odbudowy Nidzicy” J. Salm, Rocznik
Mazurski, nr 3, Szczytno 2001
f/ "Nidzica dawniej i dzis. 625 lat miasta Nidzica” Praca zbiorowa
pod redakcjq W. Nowosielskiego i ks. A. Midury, Nidzica 2007 r.,
wyd. "Michalineum”

- koncepcja architektoniczna przebudowy budynku Ratusza Miejskiego w
Nidzicy, opracowana w kwietniu — maju 2008 r. przez autoréw niniejszego
opracowania;

- inwentaryzacja budowlano-konserwatorska budynku, sporzadzona w 2008
r. przez autorow niniejszego opracowania;

- rozporzqdzcme Rady Ministréw z dnia 18.10.2005 r. w sprawi: ggmzncjl
i funkcjonowania kancelarii tajnych i ustawa z dnia 22.0%.1 -\
ochronie informacji niecjawnych (t. jedn. Dz. U. z 2005 L2 Nlti,‘,?&, po& ,'-" )

1631 i poz.1741). . P>

(13 1.1.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano w zakresie niezbednym do wykonania
przebudowy pomieszczen przeznaczonych na kancelari¢ tajng w skrzydle wschodnim
budynku Ratusza Miejskiego w Nidzicy.

Sporzadzenie przedmiotowej dokumentacji zostalo poprzedzone wykonaniem
szczegblowej inwentaryzacji architektonicznej i konserwatorskiej calego budynku, a
takze poprzedzone wykonaniem projektu koncepcyjnego przebudowy i adaptacji
obiektu oraz oceng stanu technicznego budynku i jego poszczegélnych elementow.

Z tych tez wzgledéw remont pomieszczen i wykonanie kancelarii tajnej na i
pietrze skrzydia wschodniego budynku w pelni ,,wpisywac si¢ bedzie” w zakres
planowanego calego remontu budynku i adaptacji jego poszczegélnych fragmentow.
Pomieszczenia w przyziemiu skrzydla zachodniego budynku, dotychczas uzytkowane
jako kancelaria tajna, wykorzystywane bedg jako pomieszczenia biurowe.

Zakresem niniejszego opracowania jest objeta przebudowa dwéch
pomieszezen skrzydla wschodniego pigtra, obejmujgca przede wszystkim
wykonanie nast¢pujgcych robét;

1/ wyburzenie istniejacej scianki dzialowej pomigdzy pomieszczeniami;

el TR
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2/ wymiana drzwi wejsciowych z korytarza (z poszerzeniem otworu, tak aby mozliwe
bylo zamontowanie drzwi ze skrzydlem o szer.90 cm.);

3/ wyjecie drzwi z oécieznica (wejsciowych do sasiedniego pokoju, oznaczonego nr
.1.31.” i zamurowanie otworu drzwiowego). Wykonanie otworu drzwiowego (wraz
z nadprozem), obsadzenie drzwi w $cianie pomigdzy pomieszczeniem biurowym

(oznaczonym jako ,,1.30.”) i korytarzem (oznaczonym jako™1.38.”);

4/ wykonanie rozbiérki cz¢sci stropu nad przyziemiem (wszystkich warstw
wykonczeniowych podlogi i posadzki oraz czgsci nosnych stropu istniejacego.,

t.j. ptyt migdzybelkowych i belek stalowych - z uwagi na konieczno$¢ wykonania
stropu zdolnego do przeniesienia zwigkszonych obcigzen uzytkowych pomieszezen
kancelarii oraz projektowanych w kancelarii $cian grub. 25 cm.;

Uwaga:
1.Mozliwe jest pozostawienie wszystkich (lub czgsci) belek stalowych stropu
istniejacego i ich adaptacja w stropie projektowanym (t.j. pozostawienie tych belek
jako dodatkowych w stropie). Jednak podjecie takiej decyzji moze nastapi¢ po
odkryciu belek oraz dokonaniu pelnej oceny ich stanu technicznego i moze by¢
dokonane w trybie nadzoru autorskiego. Ewentualne pozostawienie belek
zmniejszy¢ moze zakres prac budowlanych przy przebudowie stropu.

5/ wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem drzwiowym w $cianie
wewnetrznej, wykonanie wzmocnienia nadprozy nad otworami okiennymi w pom.
kancelarii oraz wykonanie belek stalowych i plyt migdzybelkowych oraz zeber pod
projektowane $ciany grub. 25 cm. stropu nowego;

6/ wymurowanie $cian grub. 25 cm. z cegiel pelnych na zaprawie cementowo-
wapiennej oddzielajacych poszczegélne sektory kancelarii;

7/ wykonanie warstw wypelniajacych oraz izolacji akustycznej i warstw ciernych
posadzek w pom. kancelarii;

8/ wykonanie czgéciowej przebudowy instalacji elektrycznej w pom. kancelarii
(o$wietleniowej i gniazd wtykowych);

W ramach odrgbnych zadan inwestycyjnych planowanych do realizacji w
kolejnych etapach ( i nie wchodzacych w zakres niniejszego oplwﬂ cA”
planowana jest wymiana w calym budynku ( w tym réwnieZ i w peGIATE )
czeniach kancelarii) wszysthch instalacji elektrycznych, tefq ﬁmc'ausbh l » " 5
centralnego ogrzewania. : e
Dlatego tez przebudowa instalacji w pomieszczeniach kancelam Jcst
jedynie czgsciowa.

9/ wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach kancelarii ( z rur , spiro”
obudowanych weing mineralng i ptytami gipsowo kartonowymi i z wyprowa-
dzeniem ponad dach zastosowaniem ceramicznych kominkéw wentylacyjnych”
lub wykonanych w odgruzowanych i udroznionych kanatach kominowych
istniejacych na [ pigtrze budynku;.

10/ obsadzenie drzwi do kancelarii i poszczegélnych jej czgsci wyposazonych w
zamek drzwiowy wielopunktowy. Drzwi powinny spelnia¢ co najmniej
wymagania, o ktérych mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92279.W przypadku,
gdyby w kancelarii miatyby by¢ przechowywane dokumenty lub materialy
zawierajace informacje niejawne stanowigce tajemnicg panstwowsa, drzwi winny
by¢ wyposazone w zamek drzwiowy dodatkowy, o ktérym mowa w Polskiej
Normie PN-90/B-92270;,

11/ wymiana i obsadzenie okien w pomieszczeniu (wraz ze wszystkimi robotami
dodatkowymi) nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Roboty te zostaly

-
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ujete w odrgbnym opracowaniu. W obecnym opracowaniu planuje si¢ jedynie
wykonanie zabezpieczenia okien i naswietla nad drzwiami do przedsionka) kratami
wewngtrznymi z pretéw o @ co najmniej 16 mm, o oczkach nie wigkszych niz 150
mm na 150 mm. Kraty mogg by¢ otwierane pod warunkiem wykonania ich
zamknigcia co najmniej jedng kiodka klasy 5 zgodnie z Polska Normg PN-EN-
12320;.

12/ naprawa i uzupelnienie tynkéw, gladzi i malowania we wszystkich
pomieszczeniach kancelarii oraz w sasiednim pomieszczeniu biurowym,
w pomieszczeniach zlokalizowanych pod projektowang kancelarig i czgsciowo
korytarza (pom. ozn.”1.377).

13/ wykonanie nowych tynkéw na stropach pomieszczen polozonych pod kancelarig

tajng. Wykonanie remontu i malowania tych pomieszczen;

2.0. Opis techniczny szczegblowy

2.1. Przemurowania §cian, zamurowania otworéw, przebicia otworéw,
Projektowane nadproza i belki pod $ciany projektowane

1. Zamurowania otworéw w Scianach istniejgcych — z cegly wapienno-piaskowej drazonej
lub bloczkéw wapienno —piaskowych (klasy min. 15 na zaprawie cem. — wap. marki ,3"
Mpa);

2. Sciany projektowane grubodci 25 cm. (pomigdzy poszczegdlnymi czesciami kancelarii
tajnej) wykonaé jako murowane grub. 25 cm. z cegly peinej klasy min. 15" na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3" Mpa. Sciany nowoprojektowane oraz $ciany istniejace
laczyé ze sobq na strzgpia ,zazgbiajace si¢” — wycigte w Scianach istniejacych, lub za
pomocq specjalnych systemowych tacznikéw ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.
Laczniki mocowa¢ do $cian istniejacych na stalowe kolki rozporowe M-12 mm. w
rozstawie maks. co 3 spoina pozioma muru.

Uwaga:
Pod $ciang poprzeczng projektowang nalezy wykonaé belke z dwoch
dwuteownikéw goracowalcowanych typu HEA 220 mm. (stal klasy St3SX) opartych na
§cianie zewnetrznej i na $cianie podluznej wewnetrznej. Minimalna glebokosé oparcia belek
na $cianie zewnetrznej winna wynosi¢ 30 cm., a na $cianie wewnetrznej 25 cm. Belki
osadzi¢ w wykutych gniazdach. Pod belkami wykona¢ , poduszke ,,betonowg grub. 10 cm.
z betonu klasy B-20 (C 16/20). Na koncach belek przyspawaé (prostopadle do osi belek)
prety 220 mm o dhugosci min. 30 cm. (ze stali St3SX). Gniazda obetonowad betonemklasy: - -
B 20 (C 16/20) o konsystencji gestoplastycznej. Poszczegdine dwuteowniki-betki !qcz:é S
sobq poprzez spawanie polek dolnych i gormych na spoiny pachwmowoo a=4 mm i dhagosci
150 mm. (spoina przerywana co 150 mm.) :
Pod $ciang podtuzng zaprojektowano belke zelbetowa w stropie. Belka opana jednym
koficem na istniejacej Scianie poprzecznej budynku (w wycigtym w tej Scianie gniezdzie),
drugim koficem na stalowej belce projektowanej pod $ciang poprzeczng, a posrednio na
czterech belkach stalowych projektowanego stropu. Zbrojenie belki po 4 prety @6 mm gorg

i dolem (stal klasy A-O), strzemiona @6 mm. (stal klasy A-O) co 12 cm. Wymiary przekroju

poprzecznego belki b x h =25 x20 cm. Belki wyZ opisane tworza integralng i monolitycznie

ze sobg polaczong czg$¢ calej tarczy stropu.

3.. Nadproza nad otworami drzwiowymi nowo projektowanymi oraz nadproza nad
otworami okiennymi istnicjgcymi.
Nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach projektowanych wykonaé z belek
prefabrykowanych typu L-19 o dlugosci 150 cm. Kazde nadproze wykonaé¢ z dwéch belek.
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Belki obsadzi¢ w trakcie murowania Scian.
Nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym w Scianie Srodkowej budynku

- wykonaé przed wycigciem otworu drzwiowego w Scianie.

Zaprojektowano nadproza z belek stalowych dwuteowych 1140. Minimalna
glebokoséé oparcia nadprozy na murze >20 cm.

Otwory nowoprojektowane w $cianach nalezy wykona¢ po wykonaniu nadprozy.
W celu prawidlowego wykonania tych rob6t, nalezy najpierw podeprze¢ z obu stron
éciany istniejace stropy w pasie o szerokosci po ok. 100cm. wigkszym niz projektowany
otwor drzwiowy, a nastgpnie w $Scianie wycigé z jednej strony bruzde na belke nadprozowa,
Nastgpnie w bruzdzie obsadzi¢ belkg nadprozows, uprzednio oblozong siatka rabica. Belki
nadprozowe winny mie¢ wykonane otwory o & 14 mm. w osi Srodnikéw i w rozstawie
podtuznym co maks.ok. 40 cm. Nastepnie belke (po dokladnym jej ustawieniu i
wypoziomowaniu) oraz bruzd¢ w $cianie oszpaldowaé zaprawg cementowa marki minimum
,10”. Po stwardnieniu zaprawy (ok. 7 dni). Przystapi¢ do wycigcia bruzdy z drugiej strony
§ciany i analogicznie obsadzi¢ druga belke nadprozows. Obie belki skreci¢ Srubami M-12
umieszczonymi w uprzednio wywierconych w belkach otworach. Nastgpnie belki
oszpaldowa¢ zaprawa cementowq jak wyzej i po jej stwardnieniu (po 7-10 dniach) przystapi¢

’ do wycinania otworu drzwiowego. Zaprojektowano wykonanie nadproza z belek dwuteowych
1140 (stal klasy St3). Po wykonaniu robét o osiggnigciu min. 70 % wytrzymalosci przez
zaprawg mozna rozebraé¢ stemplowania stropow.
4.. Wzmocnienie istniejgcych nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi

w §cianach parteru (pod projektowanymi pomieszczeniami kancelarii).
Wzmocnienia nalezy wykonaé w sposéb nastgpujgcy:

Usunaé tynk wewngtrzny w obrebie nadproza, sprawdzi¢ stan techniczny nadproza
(ugigcie, ewentualne zarysowania, stopiefi korozji, itp.). W przypadku pojawienia si¢
jakichkolwiek watpliwosci co do dalszego prowadzenia robét — powiadomi¢ autora

dokumentacji projektowe;.
Zaprojektowano wzmocnienie nadprozy z trzech belek stalowych dwuteowych z 1 140

(stal St3SX). Roboty wykonaé analogicznie jak opisane powy2ej nadproze nad
projektowanym otworem drzwiowym.

Uwaga: —_
1. Wszystkie bmzdy i otwory w $cianach nalezy wykonywa¢ metoda Wyﬂﬂamt‘pilim iqu_n,. A’

widiowymi, a nie metoda wybijania! (2  9AL TEJ SEOZATH
. 2.2.. Strop nad parterem w czgéci projektowanej kancelarii tajnej. R
Z uwagi na zwigkszone obciazenie uzytkowe stropu wynikajace z pro;ektowanej
zmiany przeznaczenia pomieszczen (zgodnie z PN-82/B02003 ,,ObcigZenia budowli.
Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.™)
oraz ze wzgledu na konieczno$é wykonania zeber i podciagéw pod wymagane w kancelarii
wewnetrzne $ciany z cegiel pelnych grub. 25 cm. zaprojektowano nowy strop nad
przyziemiem w czgsci projektowanej kancelarii tajnej.  Istniejacy strop przewidziano do
rozbiorki, jednakze cz¢$¢ stalowych belek tego stropu moze byé pozostawiona. Taka decyzja
moze by¢ podjeta dopiero po odkryciu (od gory i od dotu) konstrukeji istniejacego stropu i
ocenie dalszej przydatnosci jego poszczegblnych elementéw. Z uwagi, na to, Ze na obecnym
etapie niemozliwym jest dokonanie oceny konstrukcji tego stropu, zaprojektowano na nowo
caly strop.
Zaprojektowano strop na belkach stalowych dwuteowych ( z dwuteownikéw
goracowalcowanych HEA 220 ze stali St3SX) opartych na podiuznej zewnetrznej i
wewnetrznej Scianie nosnej. Pola migdzybelkowe wykonane beda z monolitycznych
zelbetowych plyt grub. 6 cm. z betonu klasy B-20 (C 16/20) zbrojonych pretami & 6 mm ze
stali klasy A-O (prety zbrojenia gléwnego, co 10 cm., prety rozdzieleze | montazowe, co 33
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cm.). Plyty jednokierunkowo zbrojone oparte na belkach stalowych. Minimalna gl¢bokos¢
oparcia belek stropowych oraz podciagu pod sciang poprzeczng projektowang winna wynosié
30 cm., a na $cianie wewnetrznej 25 cm. Belki osadzi¢ w wykutych gniazdach. Pod belkami
wykona¢ ,,poduszke ,.betonowg grub. 10 cm. z betonu klasy B-20 (C 16/20). Na koficach belek
przyspawaé (prostopadle do osi belek) prety @20 mm o diugosci min. 30 cm. (ze stali St3SX).
Gniazda obetonowaé betonem klasy B 20 (C 16/20) o konsystencji gestoplastycznej. Belke
wsporcza pod $ciang dzialowa poprzeczng (grub. 25 cm. z cegly) wykonaé¢ z dwéch IHEA
220 polaczonych ze sobg poprzez spawanie pdlek dolnych i gdmych na spoiny pachwinowe o
a=4 mm i dlugosci 50 mm. (spoina przerywana, co 150 mm.)
Pod $ciang podiuzng zaprojektowano belke zelbetowa w stropie. Belka oparta jednym

koficem na istniejacej Scianie poprzecznej budynku (w wycigtym w tej Scianie gniezdzie),
drugim koricem na stalowej belce projektowane)j pod Sciang poprzeczng, a posrednio na
czterech belkach stalowych projektowanego stropu. Zbrojenie belki po 4 prety @6 mm gorg
i dolem (stal klasy A-O), strzemiona @6 mm. (stal klasy A-O) co 12 cm. Wymiary przekroju
poprzecznego belki b x h =25 x20 ¢cm. Belki wyZ opisane tworzy integralng i monolitycznie
ze sobg polaczong czg$¢ calej tarczy stropu.

Wszystkie belki stalowe od spodu osiatkowa¢ siatka rabica i otynkowa¢, o od gory

obetonowaé (grub. betonu na gérnej stopce belki min. 2 cm.), w celu zabezpieczenia
belek prze korozjg oraz w celu zmniejszenia ugigcia belek.

Elementy wykonczeniowe stropu.

Od spodu strop otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym gladkim kat. III,
lub tynkiem jak wyzej, lecz kategorii Il dodatkowo wykonczonym gladzia gipsowa.
Od géry pola migdzybelkowe stropu wypetni¢ (uzupetni¢) keramzytobetonem lub
innym betonem lekkim. Nastgpnie wykona¢ izolacje z folii pev grub. 3 mm. oraz
izolacj¢ akustyczng z bardzo twardego styropianu (odmiany min. M 40) lub

specjalnego styropianu do posadzek (n.p. ,,styrodur”) grub. 5 cm. lwykonaé. lmw& )
Mt CA"

betonowg grub.5 cm. zbrojong siatkg zgrzewana z pretow ( D3 - 4, 5
Wykonczenie pomieszczen pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora..

W projekcie jako warstwe wykonczeniowg zaprojektowano posadzkg z deszczbtek
debowych (klepki) grub. 22 mm. ukladanych na kleju na warstwie samopoziomujace]
grub. 5 mm.

Uwaga:

1.Warswty posadzki oraz rz¢dng belek projektowanego stropu nalezy tak dobraé
aby posadzka wykonczona w pomieszczeniach kancelarii i w przyleglym
korytarzu (po dokonaniu wymiany lub remontu posadzki w korytarzu) byly na
tym samym poziomie (bez progéw i réznic rzednych w poszczegbinych
pomieszczeniach).

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
2.4.1. Drzwi

Drzwi do kancelarii i poszczegdlnych jej czgsei plytowe, stalowe , z odcieznicy
stalowa. Skrzydla drzwiowe wyposazone w zamek drzwiowy wielopunktowy.
Drzwi powinny spelniaé¢ co najmniej wymagania, o ktérych mowa w Polskiej
Normie PN-90/B-92279.W przypadku, gdyby w kancelarii miatyby by¢
przechowywane dokumenty lub materialy zawierajace informacje niejawne

stanowiace tajemnicg panstwowa, drzwi winny by¢ wyposazone w zamek
drzwiowy dodatkowy, o ktérym mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270;

Drzwi projektowane do pomieszczenia biurowego na I pigtrze oraz na parterze

wymieni¢ w trakcie wykonywania wymiany stolarki drzwiowej w calym budynku.

b4
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Projektuje si¢ skrzydla drzwiowe o szer. 90 cm. plytowe wyposazone w zamek
drzwiowy jednopunktowy, z o$cieznicami stalowymi (naroznymi) z profili
zimnogigtych niesymetrycznych. Zaréwno oscieznice jak i skrzydla drzwiowe
winny by¢ jednakowe dla catego budynku ratusza. Skrzydta drzwiowe fabrycznie
wykonczone.

2.4.2. Okna

Wymiana i obsadzenie okien w pomieszczeniu (wraz ze wszystkimi robotami
dodatkowymi) nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Roboty te zostaly
ujete w odrgbnym opracowaniu. W obecnym opracowaniu planuje si¢ jedynie
naswietla nad drzwiami pomigdzy czgécig jawng kancelarii i przedsionkiem
oraz wykonanie zabezpieczenia okien i naswietla nad drzwiami do przedsionka.
Zaprojektowano zabezpieczenie okien i naswietla kratami wewnetrznymi
wykonanymi z pretéw o @ co najmniej 16 mm, o oczkach nie wigkszych niz 150
mm na 150 mm. Kraty moga by¢ otwierane pod warunkiem wykonania ich
zamkniecia co najmniej jedng kloédka klasy S zgodnie z Polskg Norma PN-EN-
12320.

Naswietla zaprojektowano jako jednoramowe z pev, szklone szklem
zespolonym zwyklym 4+12+4 mm.

Okna i naswietla fabrycznie wykonczone.

2.5. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja pomieszczen kancelarii kanatami wentylacyjnymi (po jednym
projektowanym kanale dla kazdego pomieszczenia) z rur ,,spiro” 0 @ 16 mm.
z wyprowadzeniem kanatu ponad pola¢ dachowg budynku

Wentylacja pomieszczenia kancelarii jawnej wykona¢ w zaprojektowanym
(i wykonanym od poziomu stropu nad I pi¢gtrem) kanale wentylacyjnym komina
(typu lekkiego -w obudowie z plyt OSB, wykonanym w czasie remontu 2006 r.).

Wentylacje przedsionka i pomieszczenia kancelarii tajnej wykonaé z rur
,»Spiro 0 @16 mm. w kanale komina murowanego (istniejacego do poziomu
stropu nad I pigtrem, po wykonaniu odgruzowania i udroznienia kanaléw) Komin
ten ponad stropem nad I pigtrem winien byé¢ odtworzony i wyprowadzony ponad
dach (w analogiczny sposéb jak kominy zaprojektowane i wykonanc w. Wﬁmzn
remontu w roku 2006).

Przewody wentylacyjne wykona¢ z rur typu ,,spiro” o @16 cm. wobudowie .

z ptyt wodoodpomych typu :"OSB/3 i oblozonych ptytami glpsabm-kartonowymn o

(2 warstwy plyt gipsowo-kartonowych o podwyzszonej odpornosci ogmowcj 2x’
12 mm.) na ruszcie z profili stalowych systemowych z wypelnieniem przestrzeni
pomigdzy rurami ,spiro” i obudowa weing mineralna rozprezna. Kominy ponad
dachem wykona¢ o fakturze wyprawy i kolorystyce — $cisle jak kominy juz

istniejagce w budynku

Nawiew do pomieszczen kancelarii zapewniony bedzie poprzez infiltracje

pomieszczen oraz elementy rozszczelnigjace w oknach projektowanych w tych
pomieszczeniach.

2.6. Tynki wewnetrzne i wykonczenie pomieszezen. Malowanie pomieszczen.
Tynki $cian i sufitéw cementowo-wapienne gladkie kat. I1I lub kategorii Il
z wykonczeniem gladziami gipsowymi. Elementy stalowej konstrukcji (belki
stropowe i nadprozowe) przed otynkowaniem nalezy osiatkowa¢ siatka rabica i
oszpaldowac.

)
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Podokienniki wewngtrzne biale z konglomeratu zywicznego. Listwy cokolowe

z drewna debowego lakierowanego lub z pev imitujace drewno sosnowe.

Malowanie krat stalowych trzykrotne (1- raz farba miniowa 90%,1 x podkladowa

olejna, | raz farba olejna nawierzchniowa) w kolorze biatym lub jasnoszarym.
Wszystkie pomieszczenia kancelarii oraz pomieszczenia pod kancelarig i

przylegle pomieszczenia na | pigtrze ( pokéj biurowy i korytarz) malowaé farbami

akrylowymi zmywalnymi w kolorach jasnych (malowanie 2-3 krotne).
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Obliczenia statyczne tal /tax £25-32-79
.~ do projektu przsbudowy pomieszczen kancelaril tajnej w budynku Ratusza Misjskiego w Nidzicy
plac Wolnodcl 1 w Nidzicy
Inwestor: Urzad Miejski w Nidzicy
Zalozenia przyjete do obliczen;
Obciatenia zmienne réwnomiermie roziotone (zgodnie z PN-82/8-02003)

p= 5,0 kN/m2
wapdiczynnik obclatenia g= 1,30
Poz. 1.1. Plyta w strople nad parterem (plyta zelbet. stropu gestozebr.)
Obclatenia dzistalace na piyte (na pasmo piyly szer. 1.0 m)
char, ] oblicz
1 deszcruld gr. 22 Wejone na lepiky
0.2 0.22 12 0.264
2 Warstwa wyrownawcza samopoziomuaca grub. 5 mm
23.0°0,005 012 13 0,15
3 podidad -szichta grub. 5 cm.
23,0°0,05~ 115 13 1,50
A parctzolacie -prIypeto
01 0.1 13 0,13
i ] styropian grub. 5 cm
0.45%0,05= 0,02 12 003
] warstwa wyrownawcza z kerazmrytobetonu gr. 10 cm
11,00,10= 1.10 12 1.32 N OLICAS
7 cipzar wiaany phyty - przyjeto 8 cm ~pIQne S
25,0'0,08= 1,50 12 180 ) S TAL ’
8 tyn com -wap /%77 EAREMA NRZ BRE o vl ?
0,02*19,0= 038 13 [ 2(049 AL OFES ALNA KOP
] obcigtenie Tmienne uZytkowe 5.00 13 8,60
razem obclatenia charakter. qc » 9,59 kN/m e
razem obcigtenia obliczen. g = 12,18 kN/m
maks. rozpigtodc obliczen. plyty lo= 1,061,118 197 m

Oblczenia wykonano w programie “Konstrukior K 4. 70" (wynild w zalgczeniu)
Dane: beton B20 (C16/20),
stal iiasy A-D (prety zbrojenia Giownego),
stal iasy A-O (prety rozdnelcze | strzemeona),
b=100cm, h=80cm ho= §.0 cm.
Przyjqto zbrojenie dolem A8 mm co 8 cm. (co drugi pret odgigty na podporach)
proty rozdzieicze f 6 mm (A-0) co 33 em

Poz. 1.2. Zebro w strople pod éclang podiuzng grub. 25 cm.
Obciatenia dzistalace na 2ebro (na 1 mb tebra)

char. 9 oblicz
1 tcana mur  cegly peinej. gr 25 cm
18.0°0.25%) 0= 13,50 12 162
2 ObUSLIONMY tynk Com-wap SCiany jw
1,9°0,02°3,00°2= 228 13 298
3 2obro telbet pod dciang
- prIyIgto
0.2°0,30°25,0= 1.5 12 18
razem obciatenia stale charakter. qc = 17,28 kN'm
razrem obcigtenia stale obliczen. q = 20,98 kN/m
rozpigtodé obliczeniowa tebra = lo= 1,060,678« oM m

Obficenia wykonano w programie “Konstrukdor IC.4. 707 (wyniki w zalaczenk)
Dane: beton B20 (C16/20).
stal asy A-0 (prety zbrojenia gidwnego),
stad kiasy A-O (prety rozdsielcze | strzemiona),
b=25cm, h=20cm,; ho= 17 cm.
Przyjeto zbrojenie dolem | gora po 4 § 8 mm (jeden prgt odgigty na podporach)
strzermiona § 8 mm (A-0), co 12 cm
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Poz. 1.3. Belki stalowe stropu nad parterem
Poz. 1.3.1, Belka obciatona éclankg podiuing

AROSTWO POWIATOWK -
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oblicz
- obcigzonte plyta migdzybelkowsy (2 poz.1.1)
9.50%(0.67+0,675)°0,5= 6.45
12.18%(0,87+0 875)°0,5= 8.19
.- cboazene oglarem wiasnym beld (przymto)
03N on 1.1 0.341
rezem ge= 6,76 g= 853
kN/m kN/'m
8. Obclatenia skupione (obc, Sclanka podiutng - 2 poz.1.2.)
char. ] oblicz
17 28%(0,67+0,675)"05= 24,40
20,98°(0,67+0,675)*1,05= 20860
mzem  Pos 24,40 P= 2960
kN kN
rozpiqtod¢ obliczeniowa belkl = lo= 1,05°4.79= 503 m
Schemat statyczny | obliczenia statyczne w programie “Konstrukior” (w zataczeniu)
Przyjeto belks HEA 220 ze stall S13SX
Poz. 1.3.2. Belka nie obcigzona éclanka podiutng
QObclatenia dzistalace na beike
AJ Obciatenia réwnomiemie roziotons (na 1.mb belki)
char. ] oblicz - oo
- obciazenie phta migdzybelkowa (z poz.11) pion  NIREICAT
9.56°(1,110+1,116)°0 5= 10,67 bt N
12,18°(1,11+1,115)°0 8= _«,3;55 £ azeMMARL 2 TJ PCL y
.- obcigzenie Cgiarem wiasnym bedld (przypgto) { #( W KOLORZS NELOM L
0311 031 11 034y esT MELELAE
rezem e 10,98 g= 1389 o
KN/m KN/m
obliczeniowa belki = lo= 1,05%,79= 503 m
Schemat statyczny | obkcIonsd statyCIne w PproQrames “Konstrukior (w Zalacrenw)
Przyjgto belki HEA 220 ze sted S13ISX
Poz. 1.3.3. Podciag obciatony éclanka podiuing | éclanka poprzeczng
Obclatenia dzistajace na podciag
AJ Obciatenia rownomiemie rozlozone { na 1 mb podciagu)
char, ] oblicz
- obcigzenis plytq migdzybelkows (z poz.1.1)
9.59%(1,10+0,67)"0,5= 849
12,18%(1,10+0,87)°0,5= 10,78
- obciazenia ciptarem wiasnym belld (przyjeto)
0311 031 1.1 0,341
.- obcigzenie rownomeemne roziozone od scianki driaslowe) poprreczne)
(enalogiczrie jak wpoz 12)
11.5¢2.28= 15,78
16.2+2.96= 19,16
rezem ge= 2458 g= 30.28
kN/m WN/m
B./Obclazenia skupione (obc. Sclanka podhutna - 2 Rox.1.2)
char, '] oblicz
17.28°0,67%1,05%0 5= 6,08
20,96°0,67*1,05%0 5= 137
rezem Pc= 6,08 P= 737
kN kN
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rozpigtodt obliczeniowa belki = lo= 1,054, 7%= 503 m
Pryjeto dwie belki stalowe spawane e sobq piia doing | goma ‘.[. \ .
Obiczensa wykonano dia pogedyncze; beda ql%qlg oL
pquum:qu-uounun-u-pu:-u-mnuntnamqanpaunnhmnpn Wit ‘;f'
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Przyjto belid NI 220 ze stal S13SX
MEA
Poz. 1.4. Nadproia okienne | drzwiowe w éclanach ’
oblicz
12 6862
6862
e NIDZICA™
[lw")] :_.;r T, ,‘__.‘.+.:-~,‘-."'
13,89°5,03°0 5= 134,93 : /
rezem P= MU0
kN
rozpigtods obliczeniowa belki = lo= 1,06%1 35= 142 m

Uwaga Karde nadprote skindad s Dedne I cO naymineee) dwich belek skrgconych wiaemne e soba
1 diategQo dO wymiarowania jedne) bedd prry/eto wiartoda 172 okredlonych powyze

Przyjeto nadproze skindajace sig 2 o najmniej dwdch belek 1140 ( stal S138X),
skrgcone ze soba srubami M12 w rozstawie co maks 30 cm Minimaina dugodt oparcia
pojedyncze] belkd na murze >25 cm
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Przebudowa Ratusza Miejskiego w Nidzicy
oL NIDZICA*
Temat: Przebudowa Kancelarii tajnej -~
. Obiekt: Ratusz Miejski w Nidziicy
ro——— —

—

Adres: lelac Wolnoéci 1, 13-100 Nidziica

PION - NIDZICA

Jednostka Eroj.:

—

Adres 'chn. Emiekt.: UL. WARSZAWSKA 2!8, 13-100 NIDZICA

. Projektowal:

Tytul: Imig i nazwisko: Nr uprawnien:

mgr inz. |[KRZYSZTOF OJRZYNSKI 181/92/0L

e "

Podpis/pieczatka: Nr wpisu do 1IB:
WAM/BO/1874/01

Sprawdzil:

Tytut: Imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien:

mgr inz. _ |Emanuel Debski
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strona

Poz.1.1. Plyta migdzybelkowa stropu nad
parterem

Poz.1.2. Zebro w sttropie pod sciane podhuzna 9

14

. Poz.1.3.1. Bellka stropu obciZzona $ciankg
L |
17

Poz.1.3.2. Belka nie obcigzona $ciankami
dzialowymi

Poz.1.3.3. Poodci $ciank rzeczn 20

Poz. 1.4. Nadproze nad oknami lub drzwiami 23|

Geometria ukladu
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Lista przgsel
Nr.przgsia Dlugosé[m] Podpora lewa Podpora prawa
. 1 1.17] przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przgsla Diugo$é[m] Typ
1 | 1.17 0.06x1,00
“aP\ON_- NIDZICA*
. Lista typéw przekrojow 37 ROZEMA SCaTE 2L
Nazwa h [m] b[m] | begry [m] | by [m] | hgy [m] | by, [m] | a, [m] | &, [m]
0.06x1,00 0.06 1.00{ 0.00} 0.00} 0.00} 0.00f 0.0l 0.01
‘ Lista podpér
Sprezystos¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
Nr podpory |Nr Wezla| Kier. X | Kier. Y | Obrét (kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 | sztywne -| sztywne - 0.00] -
2 2 - - sztywne 0.00} 0.00| -
Lista obcigzen Grupal

file://F:\kancelaria%?20tajna%20-%20przebudowa.html 2008-09-09
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g [ Rodza P, a[m]) b [m]
, réwnomierne 5.68 E 0.00| 1.17
Lista obcigzen Grupa2
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0.08x1,00

| 1.470 ’ | ’

“PION = NIDZ|C A~

wliTH

Nr | Nrprzesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 roOwnomierne 6.50| - 0.00] 1.17

Wykresy MNT dla przesia nr 1

®
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0.00 0.00 a0 .00 0.
0.
2.08
7.13
2.32
-3.32
-7
'j] |ON_- N!'.'.‘}'lt'.;\_"
Dane do wymiarowania
Materialy
Klasa betonu B20
Wytrzymalosé¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie f_, [MPa) 10.60|
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f [MPa) 190.00}
2 P RPN
Klasa stali na innanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f , [MPa) 190.00
*

Zbrojenie na zginanie
|Srednica zbrojenia dolnego [mm] 6
grednica zbrojenia gornego mm 6

Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 6
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona i prety odgiqte o

grednica &téw odgiqtych [mm)] 6
Procent sily przenoszonej przez strzemiona % 50.00|
Srednica strzemion [mm] 6
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica

ul. Trau

Dobér zbrojenia gléwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi

gujpta 23

elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla calej belki wynosi (bez hakow i
zaktadow) G=3.60 kG.
. ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLONR 1
Moment Moment - gy
Z
. maksymalny | minimalny Zlb ro;cm; bgo:er:;e llos¢ llos¢
Potozenie x [m] obliczeniowy | obliczeniowy wyliczone Agy | PraYIEle Ay |sztuk: @ sztuk:
My . [KNm]|M, . [kNm]|  [cm?] [cm?] o | @8
0.00} 0.00] 0. 1.12 2.52 9 0
. 0.41 1.90} 0.88 2.07 252 9 0
0.82 1.75 0.82 1.91 252 9 0
1.17 0.00} 0.00} 1.12 1R 021947 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: ' |
. PRZESLONR 1
Moment Moment P -
—_— maksymalny | minimalny Wzlzrg;:i przz:;:::n: !loé.é slzl:)uéﬁ
olozenie x [m]| ohliczeniowy | obliczeniowy s2 w2 |sztuk: O '
Mgnae [KNm][M o [kNm]|  [cm?] [em?] 6 | ©6
0.00| 0.00] 0.00| 1.12 1.40] 5 0
0.41 1.90| 0.88 1.12 1400 5 0
0.82 1.75 0.82 1.12 140 5 0
1.17 0.00 0.00| 1.12 1.40] 5 0

PRZESLONR 1

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

Polozenie x [m]

Moment maksymalny
charakterystyczny

Moment minimalny

charakterystyczny

file://F:\kancelaria%20tajna%20-%20przebudowa.html
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Strona 8 z 29

¥ 4 Q/f

STAROSTWO POWIATOWE

M max [KNm] Mg min (KNm] 1 W:IL\J fda‘; 'q‘[ﬁm]
0.00| 0.00| 0.00]  tel 120.000}32-79  0.000|
0.41 1.61 0.75 0.202 0.000|
0.58 1.77 0.82 0.224 0.000)
0.83 1.46 0.68 0.181 0.000
1.1 0.00 0.00f 0.000 0.000

Wyniki dla Scinania

Szacunkowy cigzar przyjetego zbrojenia na Scinanie dla calej belki - strzemiona i
prety odgigte (bez hakéw i zakladow) G,=13.66 kG.

PODPORA LEWA PRZESLANR 1
Odcinek $cinania L_=0.000 m No$nos¢ przekroju betonowego V, 4,=33.08 kN

Dhugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na Scinanie L, =1.170 m; strzemiona & 6 mm 2-cigte co s=3.8 cm
Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=5.0 cm

. Sila tngca: Nosnoéé 7ul
strzclrl:izosnmg 6 2- - (Wastod ;i:‘(:aﬂek;yv - 23:‘:@!:;‘3}6:
; L [m] bezwzgledna) V rd2 :
cigte s [cm] [kN] [kN] przekroju @ 6
3.8 0.00} 7.13 133.94 0

PION « NIDZjE A+

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1 : '
Odcinek écinania L. _=0.000 m Noénos¢ przekroju betonowego V ,,=33.08 kN

Dlugoé¢ odcinka konswkcyjncgo na $cinanie L, =1.170 m; strzemiona & 6 mm 2-cigte co s=3.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=5.0 cm

: Sifa tnaca: | Nognosé krzyzul
. [:mge ,. | Diugosé odcinka (Wartosé ;i:fm‘::yv “ Eff ':;E;f’ﬁ
Tzemion : L [m] bezwzgledna) V rd2 Ity
cigte s [cm] (kN] [kN] przekroju @ 6
3.8 0.00| 7.13 133.94 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia:
Grupal
Grupa2
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STAROSTWO POWIATOWE Strona*)yz‘)
13-100 Nidzica
ul. Traugutta23

i ' \|.Max 625-32-79
Ugigcie w stanie sprezystym tel./fax

S ——

Tabela ugigé sprezystych belki
Nr podpory Frzem. pE::dn;:i)ry ymax Nr przgsia Odleglosé x [m] Uglccuigla]x YK
Podpora nr | 0.000] Przesto nr | 0.58 0.060}
Podpora nr 2 0.000| . . -

Ugigcie w stanie zarysowanym _
“PION - NID2ICA™

—

~—

W ™ "_»..r .'_.'F' " \, )

Tabela ugig¢é rzeczywistych belki
Nr podpory Przem. p{::dnl:j)ry T Nr przegsta Odleglo$¢ x [m) Ugiqcieicnr:‘a]x oS
Podpora nr | 0.000{ Przgsto nr | 0.58 0.512
Podpora nr 2 0.000} . ) i
Geometria ukladu
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13-100

Strona 10,229
STAROSTWO FOWIATOWE

Nidzica

ul. Traugutta 23
-f.qy run.,.:.g?-?g

025020

I 0.710

,?,

23

Lista przesel
Nr.przgsla Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 0.71] przegubowo przesuwna | przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przgsia Diugo$é[m] Typ
1 1 0.71 0.25x0.20
Lista typbéw przekrojow |
Nazwa | h[m] | b[m] | beg [m] | byg [m] [ hy [m] | Beyfm] | ay fm] |4, [m]
0.25x0.20 0.20} 0.25 0.00} 0.00} 0.00} 0.00f 0.03 0.03
Lista podpér
Sprezystos$¢ | Sprezystos¢ | Sprezystosé
Nr podpory |Nr Wezla| Kier. X | Kier. Y | Obrét (kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne -| sztywne - 0.00} -
2 2 - - sztywne 0.00| 0.00| -
Lista obcigzen Grupal
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Strona Il/z/Z‘)
b

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

PION NIDZIC A"

Nr | Nrprzgsia Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 roOwnomierne 20.96 - 0.00] 0.71

Wykresy MNT dla przgsia nr 1
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Strona 12 229
e

LY il k
BIHRBSIHQ W-
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tal Hax R?25-32-79
o e //:o.oo 0
V/
1.32 1
7.494 7

Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu B20|
Wytrzymatoéé obliczeniowa betonu na $ciskanie f_, [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyd [MPa] 190.00}
Klasa stali n?innanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali £, [MPa]) 190.00|
L y —

Zbrojenie na innanic e

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 6
Srednica zbrojenia gornego [mm] | 6
Srednica zbrojenia konstmkcyjncgo _ [mm] 6
érojcnie na scinanie : strzemiona i prety odﬁigtc

Srednica Erstéw odgiquch [mm] 6
Procent sily przenoszonej przez strzemiona % 50.00
Srednica strzemion [mm] 6]
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elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys

Strona 13

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica

ul. Traug tta 23

-
W:ek betonu w chwili obm -

Dobér zbrojenia glownego ze wzglgdu na rysy prostopadie do osi

TAK

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla calej belki wynosi (bez hakéw i

zakladow) G=1.25 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

PRZESLONR 1
Moment Moment . 3 i s
. maksymalny | minimalny Z!b ro_lem; Zbr_o;tcme llo¢ | Tlosc
Polozenie x [m]} opliczeniowy | obliczeniowy wyliczone Ay | przyiete Ay | sztuk: @ | sztuk:
Mgmax (KNM]| M gi (KNm]|  [em?) [cm?] 6 | 96
0.00| 0.00| 0.00| 0.95 1.12] 4 0
0.40| 1.30| 1.30 0.95 1.12] 4 0
0.71 0.00| 0.00| 0.95 1 ﬂZIn’ b 7] ;L-.-- 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA: 4
PRZESLONR 1
Moment Moment T -
AR Zbrojenie Zbrojenie llosé Hosé
. maksymaln minimaln . .
Polozenic X [m]| gbliczeniowy | obliczeniowy | *Y1<%® Ax2| P Az [sztuk: | setuk:
Mgmax [KNM] Mg (kNm]|  [em?) [em?] 6 @6
0.00| 0.00} 0.00} 0.95 1.12] 4 0
0.40| 1.30} 1.30| 0.95 .12 4 0
0.71 0.00] 0.00| 0.95 .12 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLONR 1
Moment maksymalny | Moment minimalny
Polozenie x [m] | charakterystyczny charakterystyczny RYS[L?:";C'“ RY[-‘;);’&?I‘&
M,y max [KNm] M min (KNm]
0.00| 0.00} 0.00) 0.000) 0.000)
file:/F:\kancelaria%?20tajna%20-%20przebudowa.html 2008-09-09



Strona 1 /49

STAROSTWO POWIATOWE Q¥
13-100 Nidzica
0.35 1.12] 0.000|
0.41 1.09] 0.000|
0.71 0.00| 0.000|
Wyniki dla Scinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla calej belki - strzemiona i

prety odgigte (bez hakéw i zakladow) G,=0.85 kG.

PODPORA LEWA PRZESEANR 1
Odcinek scinania L _=0.000 m No$nos¢ przekroju betonowego V 4,=24.16 kN

Dlugos¢ odcinka konstrukcyjnego na Scinanie L, =0.710 m; strzemiona & 6 mm 2-cigte co s=12.8

cm

Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=17.0 cm

Sila tngca:
Rc!z.staw Diugoé¢ odcinka (Wartodé Nosnos¢ krzyzulea|  Tlosé pretow
strzemion & 6 2- L. [m] bexwagledie) V Sciskanego V odgietych w
cigte s [cm] s (kN [kN] przekroju @ 6
12.8 0.00} 7.44 113.85 0
PION H‘Ii.”_‘[‘tjq‘i

PODPORA PRAWA PRZESLANR 1
Odcinek $cinania L _=0.000 m No$no$¢ przekroju betonowego V 4, =24.16 kN

Dlugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na Scinanie L, =0.710 m; strzemiona & 6 mm 2-c:¢lc co s=12. 8.

cm

Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=17.0 cm

Sila tngca:
Ro.zstaw Dhlgoéé odcinka (waﬂ()ﬁé Nog.n()éé kﬂymlca IlOéé prqtéw
strzemion @ 6 2- L. [m] bezwaglodne) V Sciskanego V, 4 odgietych w
cigte s [cm] s (kN] [kN] przekroju & 6
12.8 0.00} 7.44 113.85 0
Grupy obcigzef uwzglednione do liczenia ugigcia:
Grupal

Ugigcie w stanie spreZystym
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na |
STAROSTWO POWIATOWE™ 2“2,

9

13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

tel fax 625-32-79

0.00 a
//
Tabela ugi¢¢ sprezystych belki
N Przem. podpory ymax Ugigcie max ymax
r podpory Nrprzgsta | Odleglos¢ x [m]
[cm] [cm]
Podpora nr | 0.000{ Przgstonr | 0.35 0.002
Podpora nr 2 0.000} . ‘ i
Ugigcie w stanie zarysowanym
0.00
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory Proem. Pginl:j) ry ymax Nr przgsla Odleglosé x [m] Ugicciticn':la]x ymax
Podpora nr 1 0.000{ Przeslo nr | 0.35 0.009}
Podpora nr 2 0.000| - - -
Geometria ukladu
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Strona 162729

STAROSTWO POWIATOWE N9
13-100 Nidzica
ul. Traugutta23
tel . /fax 625-32-79

Pem ' 2

Lista przesel
Nr przesta | Diugo$é[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekroj
0 5.03] przegubowo nieprzesuwna | przegubowo przesuwna HEA 220
Lista obcigZzen grupal

Nr Nr przgsta Rodzaj P, P, a [m] b [m)
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Stronal?;/).@
20

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica

0 rownomierne 853 vl “B‘._{_)D]“;f"ﬁ??g 0.00} 5.03
I sila 2960 000 2.0l 5.03

Maksymalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspélczynnik obciazenia: 1.000

Wykresy MNT dla przesla nr 1

0.00 0.00 & 0 .00 0.

61.61 e \/

Ugigcie sprezyste dla przesla nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:
grupal
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8
Strona 1 }(I;/f

>TAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tal fax §25-32-79

0.00 / |
1.21
X [m] 000 042] 084 126] 168 2.10] 252 293 335 3.77
Y(em] | 000] 035 o067 095 116 128 131 125 111  0.90f
X [m] 3.81 4.23 4.65 5.03
Y [cm] 0.87 0.60)| 0.29 0.00|
NILZICa .
Wyniki wymiarowania 1 .,
Nr przesia =1
Przekroj HEA 220}
Klasa stali St3S
A
jx
W

Klasa Erzckroiu na Eﬁinanic
Dlquﬁé Eﬂia

Rozstaw zeber poprzecznych

Warunki no$noéci!

Sily: My, = 61.611 KNm V, =22.079 kN

Nosnosci: Mg, = 116.261 KNm Mg, = 116.261 kNm Vp, = 183.309 kNm

Przgsto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspélezynnik zwichrzenia @, = 1.000

M./ Mg, = 0.530 M,/Mp = 0.530

file://F:\kancelaria%20tajna%20-%20przebudowa.html
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STAROSTWO POWIATOWE O 19229

13-100 Nidzica >72
ul. Traugutta 23

Sily: Vy g™ 39-225 kN tel. Max 625-32-79

INoSnos¢: vRy= 183.309 kN

V,/Vg,= 0214

Ugigcie: U . = 13.104 [mm]
Stosunek diugosci preta do ugigcia OK: L/U = 383.862 > 350.000

Sprawdzenie no$nosci Srodnika bezzebrowego podpory
Szerokos¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]
Nosnos¢ $rodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

No$nos¢ srodnika pod silami skupionymi wystarczajaca

Geometria ukladu
NIBZIC RS
T oo T
Lista przesel
Nr przesta | Diugo$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekréj
0 5.03| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo przesuwna HEA 220
Lista obcigzen grupal
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Strona ZV.")

TAROSTWO POWIATOWE 3 3
13-100 Nidzica
1. Traugutta 23
fax £25-32-79

\OON NIDZiC A~

Nr Nr przgsia Rodzaj

P P, a [m] b [m]

0 rownomierne

13.00] 0.00| 0.00| 5.03

Maksymalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000

Minimalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000

. Wykresy MNT dla przesla nr 1

file://F:\kancelaria%20tajna%20-%20przebudowa.html
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Strona 21 229
STAROSTWO POWIATOWE b

13-100 Nidzica

ul. Trauguita £3
tel /fax 625-32-79

0.00 & »0.00 0

\‘/11-11 41

- 33"’]\

\l-]z_‘, -3

PION - NIDZic A~

Ugigcie sprezyste dla przesla nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia:

grupal

0.00 / i
X [m] 000] 042] o084 126 168 2100 252 293 335 3.77
Y [cm] 0.00] 0.2 049] 070 085] 094] 098] 094 085 0.70
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Strona 22 ?{
ETJ"&PUSIWU "'lj'-!r"l'*iTOWE ,5

13-100 Nidzica
il. Traugutta 23
'fax 625-32-79
X [m] 3.81 4.23 4.65 5.03
Y [cm] 0.68 0.47 0.23 0.00}
Wyniki wymiarowania 1
Nr przgsia 1
Przekré) HEA 220|
Klasa stali St3S
A [cm2] 64.300]
Jx e
Wx - EEe—a == = =
|Klasa przekroju na EEinanic
Dlugos¢ przesia
Rozstaw zeber poprzecznych

Warunki noénoéci!

Sily: Mgy = 41.114 kKNm V, =0.000 kN

Nosnosci: Mg, = 116.261 KNm Mg = 116.261 kNm V= 183.309 kNm

Przesto zabezpieczone Emd zwichrzeniem ! .
Wspélczynnik zwichrzenia @, = 1.000

M./ Mg, = 0.354 M, /Mg = 0.354

Sily: V. = 32.695 kN

y max

Nosnos¢: an 183.309 kN
V)/'V Ry= 0.178

Ugigcie: U, = 9.770 [mm]
Stosunek dlugosci preta do ugigcia OK: L/U = 514.831 > 350.000

Sprawdzenie noénoéci Srodnika bezzebrowego podpory

Szeroko$¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]
Noénos¢ srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

Geometria ukladu
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Strona 2}4/29

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica 6
ul. Traugutta 23
tax 625-32-79

= . .

—P

Lista przesel

Nr przgsia | Diugosé[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
0 5.03| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo przesuwna HEA 220
Lista obcigZzen grupal _.
PION WWZICA

\
1 t
LY

- T
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STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica

Strona 24/{9
LY

ul. Traugutta 23
al /fax £25-32-79
Nr Nr przgsia Rodzaj P, a [m] b [m]
0 rownomierne 15.14 0.00} 0.00] 5.03
1 sila 3.6 0.00} 2.01 5.03
Maksymalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla prze¢sia nr 1
@0 .00 0

o(ON - NIDZICA™

Ugigcie sprezyste dla przesia nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia:
Cig¢zar wlasny
grupal
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Slrona2/‘)
STARDSTWO POWIATOWE

1'3 100 NI s(l(‘a

P

agua 2

. r?: 29. ;n

0.00

\\—/

/ |

X [m] 0.00] 042] 0.84 1.26) 1.68 2.10  2.52 2.93 3.35 3.77
Y [cm] 000] 033 064 090 1.09 122 1.26 1.21 1.09] 0.89]
X [m] 3.81 4.23 4.65 5.03
Y [cm] 0.87 0.60| 0.30 0.00
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekroj HEA 220|
Klasa stali St3S
A [cmZ] 64.30’0'
Jy [em?] 5410.000|
—— —— —
Wy [cm?) 515.000
Klasa przekroju na innanic 1
DIquéé Eﬂsla [m] 5.030}
Rozstaw zeber poprzecznych [m] r 0.000]
Warunki no$nosci!
Sity: My 0y = 53.404 KNm \.f'y =-0.159 kN
Noénosci: Mg, = 116.261 kNm
ll.ll’Ltzqslo:J zabezpieczone E_rzed zwichrzeniem !
Wspélezynnik zwichrzenia ¢, = 1.000
M,/ Mg, = 0.459
| I
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Strona 262 29
TAROSTWO POWIATOWE ""/M/

13-100 Nidzica ';‘-/
ul. Traugutta 23
Sity: Vy max~ 41.680 kKN ol Hax 625-32-79
Nos$nos¢: VR},= 183.309 kN
Vy/Vi,= 0227

Ugigcie: U = 12.554 [mm]
Stosunek diugosci preta do ugigcia OK: L/U = 400.684 > 350.000

Sprawdzenie no$nosci §rodnika bezzebrowego podpory
Szerokos¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]
No$nos¢ $rodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

Nos$nos$¢ srodnika pod sitami skupionymi wystarczajgca

Geometria ukladu

T T

Lista przesel
Nr przgsia | Diugosé[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekroj
0 1.42] przegubowo nieprzesuwna | przegubowo przesuwna 1140
Lista obcigZzen grupal
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Strona 27 729

'
):.Q.F"‘-IWU "I_Ipr"IOI.H[ (16
fOU '!-sz'!ca
raugutta?23s
1x -32-T7 q
T T
» ZICA
Nr Nr przesia Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 rOwnomierne 34.32 0.00] 0.00] 1.42
1 sila 17.00| 0.00| 0.71 1.00}
Maksymalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspélczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesla nr 1
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13-100 Nidzica M
ul Traugutta?23
1al /fax 625-32-79

0.00 0.00 & *0.00 0

\/ 14.72 14

va:ee 32-’.'\‘
L\J_’:‘,. -3

NIDZICA
v
Ugigcie sprezyste dla przesla nr 1
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:
Cig¢zar wlasny
grupal
- v// |
X [m] 0.00| 0.40) 0.80| 1.21 1.42

Y [cm] 0.00} 0.19| 0.24 0.11 0.00}

file://F:\kancelaria%20tajna%20-%20przebudowa.html 2008-09-09




STAROSTWO POw AT Strona zygj/‘)

13-100 Nid Zica

ul. Traugutta 23
el fax 625-32.79
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta l
Przekrdj [ 140]
i Klasa stali —
3 [cm“] 573.000|

X
IKlasa przekroju na Zﬁinanic | |
Diugos$¢ przesia m 1.420
Rozstaw Zeber poprzecznych [m] | s 0,000

Warunki noénoéci! s/ €QT ‘ :

Sity: M ey = 14.725 KNm Vy =-8.500 kN

Nosnosci: Mg, = 18.841 kNm MR“ = 18.841 kNm VR =99.511 kNm
_
PEslo zabeﬁicczonc Erzcd zwichrzeniem !

Wspélczynnik zwichrzenia ¢, = 1.000

M,/ Mg, = 0.782 M,/M, = 0.782

Sity: V =32.978 kN

y max
No$nos¢: VRy= 99.511 kN
V)/VR)F 0.331

Ugigcie: U . =2.416 [mm]
Stosunek dlugosci preta do ugigcia OK: L/U = 587.770 > 500.000

Sprawdzenie no$nosci §rodnika bezzebrowego podpory
Szerokosé strefy docisku nad podporami 140.000 [mm]
Nos$nos¢ srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

[Nosnos¢ srodnika pod sitami skupionymi wystarczajaca

file://F:\kancelaria%20tajna%20-%20przebudowa.html 2008-09-09
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13-100 Nidzic
ul. Traugutta 23

tal./fax 625-32-79

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

Ldz. WMOIA/121/08/TO Olsztyn dn. 6 marca 2008 r,

ZASWIADCZENIE

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, iz:

mgr inz. arch. Dominik Nowina Konopka, syn Mikolaja i Kaliny,

zamicszh]‘y : 10-105 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 7/5 poaiadajqcy upmwniem'n do pdnicnia
bez ograniczesi nr 224/71, jest wpisany na list¢ czlonkéw Warmirisko-Mazurskiej
OkrgowazbyAtchnnku&woddmaZStyczmaZOOanodmmmmWMW.

Ube:pmmxodpowmhmquﬂnebohﬁymmwm6m2mwyzd:m15gmdnn
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, mnzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 2 2001 r. Nt 5, poz. 42 z péén. zm.) zawarto na okres do dnia 14.04.2009 .

TQ0* 2

10-117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 13, pok. 306, TeL: (0-89) 521 34 30 do 32. E-mail: wmiam.p] Hitp: wewwmism.l
NIP: 739-32-79-898 Regon: 017466395-00067 Konto: PKO BP I O/Olsztyn Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033



WOJEWODZK: GnDZIAL t

SEUZBY.GUDRON Y '“"““"‘Bn STAROSTWO POWIATOWE 7\
& wCirmynia W 13-100 Nidzica (_/,f
ot Qg6 Dlszivn. w1 'f’f’nwf“r'e.’:‘ ul. Traugutta 23 v

e 131 10 23 0% ﬂ tal Max R?25-32-79
S0Z-1715-2-12/99 & Olsztyn,dn.14/06/99

ZASWIADCZENIE Nr 12/99

Na podstawie art. 21792 pkt 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz § 17
Rozporzadzenia Rady Ministra Kultury i Sztuki z dn. 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykoptliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach os6b,
ktére maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. nr 16 poz.55), Wojewodzki Oddzial
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

stwierdza Ze:

Pan mgr inz. arch. Dominik Nowina Konopka
urodzony 12/10/1966 r.
zamieszkaty: 10-105 Olsztyn

ul. Wyzwolenia 7/5

posiada kwalifikacje do:
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie

architektury i urbanistyki.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia z obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotlancgo wyzcj rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sldat;a_siq do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydawanych
zaswiadczen o kwalifikacjach.

) "O};ilat@ skarbowq pobrano zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i skasowano
na wniosku.

Otrzymuja:
1) Wnioskodawca : WOUEWODZH KONSERWATOR ZABYTKOW
" "
=) WURINBITW mgr Ja k‘;ﬁockf
w Olsztynie
3)aa
sa > &
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel /fax 625-32-79

= POLSKA
° |z B A
z INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA Olsztyn gg_q?znia 2008

Zaswiadczenie nr8712008

tel/fax (089) 5277202

pan/Pani Krzysztof Ojrzyniski

miejsce zamieszkania ul.Krzywa 2a/1

13-100 Nidzica
jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Otsztyn, pl. Konsulatu Polskiego |

Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym WAM/  BO/1 874/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenic jest wazne

od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-12-31

Warmis sko-Mazurska Olg gowa Izba Intysierw Budownictwa

Podstawa prawna: ar. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lip
(tj. Dz.U. 2 2006 1. Nr 156 poz. 1118::111}

-
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Fan Kreysztof Ograydens Jest upowatniony do 1
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oh.n-ule‘lﬂb.nlu.

-munu: sluty odwolanie do Ministre Gospedarki
Preestrienne a v terminie 14 od streyman
_decyz)i, ze mu:- 'c;ﬂﬂ!' m:l“:’-ﬂ_"." )

Oywntel Kreysstof Ojrzpieki Jest wpowstniomy do ¢
1. projektiv w xakreaie

budynkée orez Lrmycts nn.u.
wpalév { & 1 —umﬂ
wostov, R yuyeh.
2 fporacaania prosektse Y akresie roswiqeed architektoniczmych
1 projektén

gotpodarceych, wl "
ml::m !wl"ﬂ:m-" N .

Od decyz)i ninlejaze) sluty odwolanie do Ministre Gos .,,.,,..
Presstrs i Budownictwa v terminie 14 dni od da
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