GMINA NIDZICA
Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica
Nidzica,28 sierpnia 2009 rok

Do wszystkich Wykonawcow nr post.: Tl. 341-25/09
Dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr TI. 341-25/09 w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane: ,,Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy -
instalacje elektryczne i instalacje logiczne”

WYJASNIENIA NR 5| ZMIANA TRESCI SIWZ
Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pozn. zm.), wyjasniam tres¢  Specyfikacji  Istotnych
Warunkow Zamowienia sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na w/w roboty
budowlane.

Tres¢ zapytania Nr 1:

Pytanie dotyczgce sieci strukturalnej

W istniejacej szafie krosowej znajdujacej sie w serwerowi nie ma dostatecznego miejsca na zainstalowanie okablowania
FTP kat.6 oraz patchpaneli z osprzgetem (wieszaki, uchwyty) na 256 portdéw czy nalezy przewidzie¢ nowg kompletng
szafe np. szafa 42U wym. 600x600 wyposazong w modut zasilania 5x230V 1U, modut wentylatorowy, pdtka na sprzet
aktywny .

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac¢ 11 patch paneli 24 portowych instalowanych w jednej szafie zlokalizowanej w pomieszczeniu
serwerowni. Wykonawca dostarcza i montuje kompletng szafe krosownica typu 42U o wymiarach 600x600 wyposazong
w modut zasilania 5x230V 1U, modut wentylatorowy, pétka na sprzet aktywny.

Koszty przedstawi¢ w dodatkowej pozycji Nr 76 kosztorysu ofertowego

Tres¢ zapytania Nr 2:

Pytanie dotyczgce zasilania dedykowanego do komputeréw

Do =zasilania (zabezpieczenia) urzgdzen komputerowych stosuje sie wytgczniki réznicowopradowe typ A (prad
przemienny sinusoidalny i pulsujacy). Czy nalezy przewidzie¢ tego typu urzadzenia. W projekcie wystepujg
zabezpieczenia typu AC (tylko prad przemienny sinusoidalny). W przedmiarze rob6t BADANIA ODBIORCZE | POMIARY
nie wyszczegolniono rowniez petnego badania wytacznikéw réznicowopradowych, czy nalezy je przewidziec.
Odpowiedz:

1) Do zasilania (zabezpieczenia) urzadzen komputerowych zastosowaé zamiast typu AC wytgczniki
réznicowopradowe typ A (prad przemienny sinusoidalny i pulsujacy). llosci wytgcznikdw uwzgledni¢ zgodnie z
ilosciami w tablicach rozdzielczych.

2) Nalezy wykona¢ badania i pomiar wylacznikow réznicowo —pradowych dla 72 szt. Koszty przedstawi¢ w
dodatkowej pozycji Nr 77 kosztorysu ofertowego.

Tres¢ zapytania Nr 3:

Czy projekt zostanie uzupetniony o schemat przytgcza (zlacze kablowo-pomiarowe) uzgodnionego i zatwierdzonego
przez Energia-operator SA zgodnie z wystawionymi warunkami technicznymi.

Odpowiedz:

W pozycji 9 przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w warunkach
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa — Operator SA Nr 08/R6/08070 , ktére zostang uzupetnione do SIWZ.
Ponadto informujemy, ze lokalizacja szafki zgodnie z projektem budowlanym na zewnatrz budynku.

Schemat przytagcza (zlacza kablowo-pomiarowego ) sporzadzony przez Projektanta i zatwierdzony przez Energa-
Operator SA zostanie przedstawiony na etapie realizacji robét (koszt sporzadzenia po stronie Zamawiajacego).

W zwigzku z wyjasnieniami w zapytaniu nr 2 pkt. 2 Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia polegajacej na wprowadzeniu uzupetnienia przedmiaru rob6t Nr 3 i uzupetnienia formularza kosztorysu
ofertowego Nr 3

Powyzsze wyjadnienia i zmiana tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zamieszczone sg na stronie
internetowej Zamawiajgcego — http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/
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