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EGZ. NR:   
 

Faza projektu: 

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

BRANŻA ENERGETYCZNA 
Nazwa opracowania 

PRZEBUDOWA DROGI  

W TATARACH GM . NIDZICA 
 

Nazwa obiektu: 

Publiczna droga gminna w Tatarach 
 

Adres:                         

Miejscowo ść Tatary gm. Nidzica,  

woj. Warmi ńsko-Mazurskie 
Nr ewid. działek na których zlokalizowana jest inwestycja:  

Nr Obrębu Nr działki Nowy numer po podziale 

23 Piątki 209/1 Bez zmian 

22 Tatary 14/1 14/4 

22 Tatary 22 22/2 

22 Tatary 13 13/2 

22 Tatary 11/1 Bez zmian 

22 Tatary 23 23/2 

22 Tatary 5/4 Bez zmian 
 

 

Inwestor:                                                         

Gmina Nidzica  

                               Pl. Wolno ści 1, 13-100 Nidzica 
 

Autorzy projektu: 
Projektant branża energetyczna: 

mgr inż. Grzegorz Sędłak 
 

Nr uprawnień: 

140/89/OL § 2 ust.1 pkt.1, § 5 ust.1, 
§ 7, § 13 ust.1 pkt4, lit. d  

Członek Izby Inż. Bud. WAM/IE/2372/02 
 
 

Podpis: 

 
NIDZICA, WRZESIEŃ - 2015r. 
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ZAWARTO ŚĆ  OPRACOWANIA: 

 

1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 

21.09.2015 r. nr P/15/042609 
 

2. Uzgodnienia.  

2.1. ZUDP w Nidzicy.  

2.2. Uzgodnienie przez ENERGA – OPERATOR Rejon Dystrybucji 

w Szczytnie. 
 

3. Opis techniczny.  

4. Obliczenia techniczne.  

5. Zestawienie materiałów.  

6. Informacja BIOZ.  

7. Rysunki:  

1 – Plan trasy linii kablowej 0,4 kV w Tatarach gm. Nidzica dz. nr 

22-5/4, 22-11/1. 
 

2 – Schemat ideowy zasilania.  
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Opis techniczny. 

1. Podstawa opracowania 

a) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 21.09.2015 r. nr 

P/15/042609, 

b) inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych, 

c) obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy urządzeń elektroenergetycznych, 

d) uzgodnienia dokonane w fazie projektowania, 

e) zlecenie inwestora. 

2. Inwentaryzacja sieci i urządzeń w zakresie objętym projektem. 

W obszarze objętym projektowaniem znajduje się linia kablowa typu YAKXS 4x120 mm2 

obwód nr 01 zasilony ze stacji transformatorowej „PIĄTKI KOL.” S – 0285 wyposażonej 

w transformator o mocy 100 kVA. 

3. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń. 

Projekt niniejszy obejmuje: 

a) przełożenie linii kablowej n.n. 0,4 kV, 

4. Charakterystyka terenu. 

a) trasa istniejącego kabla n.n. 0,4 kV przebiega w pasie drogowym drogi gminnej. 

5. Stan projektowany. 

Kolidujący z projektowaną budową drogi wewnętrznej odcinek linii kablowej typu 

YAKXS 4x120 mm2 przebudować poza obręb kolizji zgodnie z rysunkiem nr 1. 

Dodatkowy odcinek wykonać kablem typu YAKXS 4x120 mm2 stosując mufę przelotową 

typu ZRM-4/JLP-CX4 120-150. 

Kabel układać zgodnie z prenormą SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

6. Ochrona od porażeń. 

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym pozostaje istniejący. 

7. Uwagi końcowe. 

• Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemień oraz rezystancji izolacji 

linii kablowej. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, katalogami oraz 

PBUE. 

• Uwagi instytucji uzgadniających uwzględniono w projekcie. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 

1. Mufa kablowa ZRM-4/JLP-CX4 120-150     1 szt. 

2. Rura osłonowa DVK 110       10 m 

3. Kabel YAKXS 4 x 120 mm2       0,018 km 

4. Pianka poliuretanowa        wg potrzeb 

5. Opaski kablowe informacyjne      2 szt. 

6. Piasek na podsypkę        wg potrzeb 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

 

 
OBIEKT:   Linia kablowa n. n. 0,4 kV, 
 
ADRES:   Tatary, gm. Nidzica dz. nr 22-5/4, 22-11/1 . 
 
INWESTOR:   Energa – Operator S.A. Oddział w Olszty nie 
    10 – 950 Olsztyn ul. Tuwima 6 
 
 
 
 
 
 
Data opracowania: wrzesie ń 2015 
 
 

 

 

UWAGI: 
 
1. Informacja zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126. z 10.07.2003r.). 

2. Informację sporządzono na podstawie przepisu §2 pkt 1 w/w rozporządzenia. 
 

 

 

OPRACOWAŁ: 
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Część opisowa 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 

• Wykonanie wykopu kabla elektroenergetycznego n. n. 0,4 kV istniejącego, 

• Wykonanie wykopu pod kabel projektowany, 

• Ułożenie kabla elektroenergetycznego, 

• Zmufowanie istniejącego kabla z projektowanym, 

• Ułożenie rur osłonowych, 

• Wykonanie pomiarów uziemień i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• Przysypanie kabla i ubicie gruntu, 

• Uporządkowanie terenu budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• Linia kablowa n.n. 0,4 kV 

3. Elementy zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Pojazdy drogowe poruszające się po drodze, 

• Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

Należy prowadzić stały nadzór nad pracami oraz dokonać przeszkolenia pracowników w 

zakresie BHP przed przystąpieniem do robót: 

• Na stanowisku pracy przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej pracy oraz 

przed każdą zmianą stanowiska pracy), 

• Okresowe szkolenie (przeprowadzane co najmniej 1 raz na 2-3 miesiące), 

• Wstępne szkolenie (przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na 

danej budowie). 

5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 
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• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

• osłonięte w okresie zimowym. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych. 

• Stały nadzór osób funkcyjnych na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, 

majstrowie) przy wykonywaniu prac budowlanych, 

• Przestrzeganie szkolenia pracowników w zakresie BHP, 

• Stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony 

osobistej (rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne), 

• Stosowanie zabezpieczeń wykopów (barierki ochronne, liny bezpieczeństwa) 

• Oznakowanie robót wykonywanych w pasie drogowym drogi gminnej, 

• Prace przy podłączeniu kabla do istniejącego złącza kablowo - pomiarowego 

wykonywać sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, 
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• Stosować na budowie wyłącznie urządzenia posiadające świadectwo dopuszczenie do 

użytku i znak bezpieczeństwa „B”, 

• Wszelkie roboty budowlane winny być wykonywane wyłączne przez osoby 

wykwalifikowane, odpowiednio przeszkolone. 

 



PROJ. MUFY TYPU
ZRM-4/JLP-CX4 120-150

istn. YAKXS 4x120
po nowej trasie, L=187m

PROJ. YAKXS 4x120
16m/18m)

DVK110-10m
wykop

istn . kabel  YAKXS 4x120
do przełożenia

istn . złącze
 kablowo-pomiarowe

NADZÓR PROJEKTOWANIE - Obsługa Inwestycji Drogowych
mgr inż. Hubert Kowalski

ul. Warszawska 25/6;  13-100 Nidzica
tel. 500-280-829

mgr inż. Hubert Kowalski

mgr inż. Piotr Kowalski

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W TATARACH

mgr inż. Grzegorz Sędłak

Odcinek  kabla YAKXS 4x120 do ułożenia po nowe trasie



mgr inż. Hubert Kowalski 

mgr inż. Grzegorz Sędłak, upr. bud. Nr 131/88/OL, 140/89/OL

§2 ust. 1 p. 1, §5 ust. 1, §7, §13 ust. 1. P. 4d

Rys. nr 2

Data: 09.2015

Skala:

Elektryczna

Schemat ideowy zasilania

Budowa drogi wewnętrznej w Tatarach - kolizja linią kablową n.n.

Temat

Treść:

Inwestor:

Branża:

Projektował:

Adres: Tatary, dz. nr 5/4, 11/1 gm. Nidzica

istn. YAKXS 4x120 mm2
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