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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstaw  opracowania stanowi: 
- Umowa nr TI.7012.1.2015 z dnia 17.02.2015 r. zawarta w Nidzicy pomi dzy Gmin  Nidzica z siedzib  przy Placu 
Wolno ci 1, 13-100 Nidzica, a Biurem In ynierii Komunikacyjnej „PROFIL” mgr in . Jacek Polinkiewicz z siedzib  
przy ul. Mi ej 10, 13-100 Nidzica, na realizacj  zadania pn.: „Budowa z przebudow  ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w 
Nidzicy wraz z odwodnieniem i o wietleniem ulicznym”.  
- Aneks nr 1 do umowy nr TI.7012.1.2015 z dnia 31.03.2015 r. 
- Aneks nr 2 do umowy nr TI.7012.1.2015 z dnia 2.06.2015 r. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej odprowadzaj cej wody opadowe i roztopowe z 
powierzchni przebudowywanych ulic.  
 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa jednojezdniowej ulicy Kraszewskiego klasy L kategorii drogi 
gminnej w Nidzicy oraz ul. 3 Maja jako ci gu pieszo – jezdnego wraz z budow  i przebudow  infrastruktury 
technicznej.  
Pocz tek projektowanej ulicy Kraszewskiego znajduje si  na skrzy owaniu z ul. Kolejow , koniec zlokalizowany jest 
na styku z projektowanym dojazdem do obiektu mostowego na rzece Nidzie (opracowanie firmy Pracownie 
In ynierskie SOCHA spó ka z o.o.) 
Pocz tek projektowanej ulicy 3 Maja znajduje si  w pobli u naro nika budynku szko y Podstawowej nr 1 w Nidzicy, 
koniec zlokalizowany jest na styku z projektowanym dojazdem do obiektu mostowego na rzece Nidzie (opracowanie 
firmy Pracownie In ynierskie SOCHA spó ka z o.o.). 
Ca kowita d ugo  budowanej ulicy Kraszewskiego wynosi 399,06m, ul. 3 Maja 191,85m. czna d ugo  
projektowanych ulic wynosi 590,91m. 
Ulica Kraszewskiego b dzie przebiega  w liniach rozgraniczaj cych tereny ustalonych w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nidzica.  
Konieczno  budowy ulicy Kraszewskiego i 3 Maja wynika z potrzeby zapewnienia normatywnego i bezpiecznego 
dojazdu do obszaru, na którym nast puje rozwój zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obs uga komunikacyjna 
terenów, na których prowadzona jest dzia alno  gospodarcza oraz ogródków dzia kowych.  
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Przedsi wzi cie obejmuje: 
- budow  ulicy Kraszewskiego o d ugo ci 399,06m 
- budow  ulicy 3 Maja (ci g pieszo-jezdny) o d ugo ci 191,85m 
- budow  i przebudow  zjazdów 
- budow  miejsc postojowych  
- budow  obustronnych chodników na ul. Kraszewskiego 
- budow  opasek przykraw nikowych na ul. 3 Maja  
- przebudow  przepustu w km 0+348,51 ul. Kraszewskiego 
- budow  kanalizacji deszczowej 
- przebudow  sieci wodoci gowej 
- budow  o wietlenia ulicznego 
- przebudow  kolizji elektroenergetycznych 
- przebudow  sieci telekomunikacyjnej  
- wymian  gruntów nieno nych 
- monta  znaków pionowych i poziomych 
- monta  urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego  
W obr bie projektowanej ulicy Kraszewskiego i 3 Maja wyst puj  nast puj ce urz dzenia obce: 
- kanalizacja sanitarna 
- sie  gazowa 
- sieci wodoci gowe  
- kablowe linie energetyczne 
- napowietrzne linie energetyczne 
- o wietlenie uliczne  
- sie  telekomunikacyjna 
- sie  ciep ownicza 
Budowa i przebudowa ulicy Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy jest zadaniem inwestycyjnym, jakie Gmina Nidzica 
zamierza zrealizowa  w 2016 r.  
 

4. STAN PROJEKTOWANY 
Zaprojektowano wykonanie remontu drogi wraz z chodnikami. Celem odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano 
kolektor zbiorczy po czony z systemem wpustów przykraw nikowych.  
W zwi zku z wykonanym wcze niej projektem „Rozbiórki i budowy mostu nad rzek  Wkr  w ci gu ul. Kraszewskiego 
w Nidzicy wraz z dojazdami” opracowanym przez Pracownie In ynierskie SOCHA sp. z o.o. w ramach niniejszego 
opracowania skorygowano przyj te w nim rozwi zania w zakresie rednic kolektorów kanalizacji deszczowej oraz 
doboru urz dze  podczyszczaj cych, a tak e uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego. 
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W ramach budowy systemu odwodnienia wyodr biono dwie zlewnie: 
1) Zlewnia rzeki Wkry w km 244+630  
2) Zlewnia rzeki Wkry w km 244+764 

4.1. Metodologia oblicze  
Obj to  wód opadowych okre lono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego): 

Qmax= F q  [dm3/s] 
 

 gdzie:  Fi – powierzchnia zlewni [ha] 
   q – nat enie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 180 l/s  
   i – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni, 
    – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

 
 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej:  – 0,1 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów utwardzonych:  – 0,9 
 – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

Wspó czynnik ten uwzgl dnia kszta t i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencj  kana ow . Warto  
wspó czynnika obliczono w oparciu o poni szy wzór uwzgl dniaj c równomierny kszta t zlewni i jej umiarkowane 

nachylenie. Dla zlewni o F 1 ha wspó czynnik  = 1,0. Warto  n = 4 8. 

1/nF
1

 

  Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 
Qnom = Fz · q  [dm3/s] 

Fz – powierzchnia zredukowana  
Przep yw godzinowy maksymalny Qhmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut 
deszczu miarodajnego: 
     Qhmax= (Qmax ·15·60+ Qnom ·45·60)/1000 [m3/h] 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: 
     Q = Qroczne max/365 [m3/d] 
Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  
opadów rocznych z wielolecia tj. 610 mm: 

     Qroczne max = Fz ·10000·610/1000 [m3/rok] 
Obj to  deszczu przy za onym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy: 

Q15-minut = Qmax ·15·60/1000 [m3] 
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4.2 Obliczenia dla zlewni rzeki Wkry w km 244+630 – wylot WYL1.1: 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej:  – 0,1 F=0,7 ha 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów utwardzonych:  – 0,9 F=0,6 ha 
Przep yw maksymalny: 

Qmax= 0,7*180*0,1 + 0,6*180*0,9 = 104,30 [dm3/s] 
Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 

Qnom = 0,7*15*0,1 + 0,6*15*0,9 = 9,1 [dm3/s] 
Przep yw godzinowy maksymalny Qhmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut 
deszczu miarodajnego: 
     Qhmax= (104,3·15·60+ 9,1·45·60)/1000 = 119,0 m3/h 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: 
     Q = 7.930/365 = 22,0 m3/d 
Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  
opadów rocznych z wielolecia tj. 610 mm: 
     Qroczne max = 1.3·10000·610/1000 = 7.930,0 m3/rok 
4.3 Obliczenia dla zlewni rzeki Wkry w km 244+764 – wylot WYL2.1: 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej:  – 0,1 F=0,2 ha 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów utwardzonych:  – 0,9 F=0,15 ha 
Przep yw maksymalny: 

Qmax= 0,2*180*0,1 + 0,15*180*0,9 = 29,3 [dm3/s] 
Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 

Qnom = 0,2*15*0,1 + 0,15*15*0,9 = 2,4 [dm3/s] 
Przep yw godzinowy maksymalny Qhmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut 
deszczu miarodajnego: 
     Qhmax= (29,3·15·60+ 2,4·45·60)/1000 = 33,0 m3/h 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: 
     Q = 2.083/365 = 22,0 m3/d 
Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  
opadów rocznych z wielolecia tj. 610 mm: 
     Qroczne max = 0,35·10000·610/1000 = 2.083,0 m3/rok 
4.4 Zanieczyszczenia cieków deszczowych 

cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz  spe nia  warunki okre lone w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 

wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego. 
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Normy wynosz : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

W aktualnie obowi zuj cych przepisach nie normuje si  ilo ci substancji ekstrahuj cych si  eterem naftowym, lecz 
st enie w glowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowi zuj cych metod 
prognozowania.  
Ze wzgl du na swobod , któr  norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii oblicze  
ekologicznych – przyj to, i  st enie w glowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilo ci SEEN nie 
przekroczy proporcji jak ni ej: 

Ropopochodne: SEEN  15:50 
Warto ci w glowodorów ropopochodnych w sp ywach opadowych nie przekrocz  (przyj to zgodnie z Tablic  

nr dla nat enia ruchu ok. 1 ty . pojazdów na dob ): 

 [15/50]x25,6=7,7 mg< 15,0 mg 
Prognozowan  jako  wód opadowych w punkcie zrzutu do rodowiska oszacowano kontynuuj c obliczenia dla 
st enia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzgl dnieniem sumarycznej efektywno ci podczyszczania na 
urz dzeniach. 
 Ca kowity efekt podczyszczaj cy b dzie wynikiem sumy efektów cz stkowych uzyskanych na wszystkich 
zastosowanych urz dzeniach. czna (minimalna) efektywno  usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i 
wi kszej licznie urz dze  podczyszczaj cych oblicza si  z nast puj cego wzoru: 

Zog  1 – (1- 1)× (1- 2) × (1- 3)  … × (1- n) 

Maj c na uwadze za one nast puj ce efekty usuwania zawiesin na urz dzeniach: 

 wpusty uliczne  = 30%, 

 cz  osadnikowa w studzience wpadowej  = 40%,  

 osadnik zintegrowany z separatorem  = 80%,  
Zatem skuteczno  systemu oczyszczaj cego przedstawia;  

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 

Prognoza wielko  st  zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: 

Wylot Wyl1.1, Wyl2.1 

St enie zawiesiny ogólnej w sp ywach z jezdni 
[mg/dm3] 

64 

czna skuteczno  podczyszczania 
w istniej cych obiektach [%] 

91% 

St enie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych 
do odbiornika [mg/dm3] 

5,8 
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Jako  wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, e s  spe nione warunki 
odprowadzania wód opadowych do odbiornika. 
4.5 Zespó  podczyszczaj cy 
Dla mniejszej zlewni WYL2.1 dobrano osadnik wirowy jednokomorowy 3/30 o parametrach przep ywu 
maksymalnego/nominalny 3/30 l/s o rednicy DN1000 i zag bieniu cz ci osadowej 950 mm. 
Dla zlewni WYL1.1 dobrano zespó  podczyszczaj cy sk adaj cy si  z osadnika wirowego dwukomorowego z 
wk adem lamelowym o parametrach 10/100 l/s o rednicy DN1200 ka dy i zag bieniu cz ci osadowo-lamelowej 
1710 mm. 

 Zwlot- st enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 64 [mg/dm3] 

 Zwylot- st enie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 16 [mg/dm3] 

 Przep yw maksymalny – zgodnie z obliczeniami w poszczególnych zlewniach  

 Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014 r. 
(Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego). Opady o 
intensywno ci nie wi kszej od 15 dm3/s*ha generuj  88% rocznej wysoko ci opadów. 

Dobór 
Wymagana skuteczno  usuwania zawiesiny przy przep ywie nominalnym 

min
64

%100)1664(
1

%100)21( x
Z

xZZ 75% 

Dla zadanych przep ywów i skuteczno ci dobrano uk ady podczyszczaj cy sk adaj cy si  z osadnika wirowego 
zintegrowanego z separatorem lamelowym  

Zaprojektowane urz dzenia w uk adzie podczyszczaj cym nie posiadaj  wewn trznego kana u odci aj cego 
(by-passu); oznacza to, e wszystkie cieki wp ywaj ce do urz dze  oczyszczaj cych ulegaj  podczyszczaniu w 
uk adzie separacji. Jednocze nie zaprojektowane rozwi zanie zapewnia bezpiecze stwo dla zdeponowanych 
wcze niej zanieczyszcze  do swojej maksymalnej przepustowo ci hydraulicznej wynosz cej 1000 dm3/s bez ryzyka 
wyp ukania depozytów.  

Skuteczno  oczyszczania 
Skuteczno  oczyszczania w cz ci osadnikowej 
 

Skuteczno  zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wynosi 81% (wzgl dem zawiesiny ogólnej o 
za onym sk adzie frakcyjnym). 
Stopie  oczyszczania zawiesin spe nia wymogi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014 
r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. 
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Skuteczno  oczyszczania w cz ci separatorowej  
Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczno ci separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu 
wk adów lamelowych, skuteczno  separacji wyniesie >99%.  

 
 
Skuteczno  usuwania substancji ropopochodnych przy przep ywie obliczeniowym ze zlewni wyniesie >99%. Stopie  
oczyszczania substancji ropopochodnych spe nia wymogi zgodne z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 
18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. 
Budowa i zasada dzia ania urz dze  podczyszczaj cych  
OPIS URZ DZENIA 

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wk adem lamelowym jest wysokoefektywne oddzielania 
zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych p yn cych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, 
przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika. 
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Urz dzenie sk ada si  z dwóch zbiorników.  
Zbiornik I - pe ni rol  komory wirowej, w której zatrzymywane s  zawiesiny. 
Zbiornik II – pe ni rol  lamelowego separatora substancji ropopochodnych 
BUDOWA I ZASADA DZIA ANIA OSADNIKA WIROWEGO 

Osadnik do podczyszczania wód deszczowych jest urz dzeniem s cym do wydzielania zawiesiny 
atwoopadaj cej o g sto ci wi kszej od 1 kg/dm3 ze cieków deszczowych p yn cych kanalizacj  rozdzielcz . 
Urz dzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników po czonych rur  centraln . 

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszcze  opadaj cych 
(zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cz  separatorow . Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umo liwia 
wprowadzenie cieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy cieków. Wylot z pierwszego 
zbiornika tzw. rur  centraln , znajduje si  w centralnej cz ci. Dzi ki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny 
osi gany jest przy wykorzystaniu oprócz si y grawitacji, si y od rodkowej. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka 
sprawno  separacji zawiesiny przy wysokich obci eniach hydraulicznych. 

W miar  zwi kszania nap ywu, cieki w zbiorniku pierwszym wiruj  coraz intensywniej. Zwierciad o cieków 
podnosi si . Zanieczyszczenia p ywaj ce, które nie zosta y wyp ukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali 
sp ywu, podnosz  si  wraz ze zwierciad em cieków a  do przekroczenia poziomu kraw dzi rury centralnej zwanej 
"czerpni  Coriolisa". Z chwil  przekroczenia poziomu kraw dzi – cz ci p ywaj ce zostaj  wci gni te do rodka rury 
centralnej i przep ywaj  wraz ze strumieniem cieków zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w 
zbiorniku drugim. cieki przep ywaj  do komory wylotowej poprzez otwór znajduj cej si  w dolnej cz ci komory. 
Druga komora urz dzenia, wyposa ona w pakiety lamelowe,  przeznaczona jest do usuwania z wód deszczowych i 
roztopowych zwi zków ropopochodnych oraz ko cowego doczyszczania z zawiesiny. 

Separacj  uzyskuje si  podczas poziomego przep ywu zanieczyszczonych wód przez sekcje aluzjowe 
wykorzystuj c procesy flotacji i sedymentacji. 

W procesie flotacji oddzielane s  zanieczyszczenia lekkie okre lone w normie  
PN-EN 858. W poj ciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi s  p yny o g sto ci mniejszej ni  woda, naturalnie w 
niej nie wyst puj ce lub wyst puj ce w nieznacznych ilo ciach, takie jak: benzyny, oleje nap dowe, opa owe i inne 
mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie s  natomiast: emulsje, t uszcze i oleje 
pochodzenia ro linnego i zwierz cego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe 
w okre lonej ilo ci magazynowania przed wyp ukaniem w ca ym zakresie przepustowo ci hydraulicznej urz dzenia.  

Wewn trz betonowego korpusu umieszczone s  na wspornikach sekcje aluzjowe, na których zachodzi 
oddzielanie zanieczyszcze . Wyposa enie wewn trzne (przegrody i sekcje lamelowe) wykonane s  z odpornego 
chemicznie i wytrzyma ego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD i przystosowane s  do pracy w rodowisku 
agresywnym i nie wymagaj  dodatkowego izolowania i uszczelniania. Cz  odp ywowa komory separacji substancji 
ropopochodnych (druga komora urz dzenia) posiada zamkni cie zabezpieczaj ce przed przelewaniem si  do wylotu 
zgromadzonych substancji ropopochodnych dzi ki czemu urz dzenie przystosowane jest do pracy w warunkach 
podtopienia spowodowanego np. wysokim stanem wód w odbiorniku; 
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Zwie czenie korpusów urz dzenia stanowi  pokrywy elbetowe z w azami/przykryciami w azowymi. Sekcje 
lamelowe s  elementem nie po czonym na sta e z pozosta ymi elementami wyposa enia wewn trznego separatora 
– s  elementem demontowalnym wyposa onym w linki umo liwiaj ce ich wyci ganie na zewn trz separatora w celu 
czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór w azowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych 
zanieczyszcze  poza zbiornikiem separatora mog  by  u ywane wielokrotnie. Czyszczenie jak i wykonywanie 
czynno ci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa si  w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymaga 
schodzenia do wn trza urz dze . Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywa 
si  z powierzchni terenu za pomoc  wozu asenizacyjnego. 
Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i elbetowych, wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasi kliwo ci do 5%, mrozoodpornego F-150. Prefabrykowane 
elementy korpusu posiadaj  - w zale no ci od rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracj  

ciwo ci u ytkowych CE na zgodno  z Norm  PN-EN 1917:2004. 

 
5. OPIS WYKONAWCZY 

5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  
1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 

normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 
2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 
terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
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 Separatory nale y wpina  w system kanalizacyjny na samym ko cu, po wykonaniu wszystkich robót przede 
wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadników w wykonanych studniach. Jest to konieczne 
ze wzgl du na ryzyko „zapchania” separatora osadami powsta ymi podczas wykonywania prac budowl. 

5.2 Wykonanie sieci i przy czy  
Projektuje si  kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP g adkich SN8-12 o rednicach 
Ø200-400 mm czonych poprzez kielichy z uszczelk  wargow  lub dwukielichy z uszczelk  wargow . rednice rur 
zosta y dobrane w zale no ci od spadków i zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania 
pr dko ci samooczyszczania w kana ach. Ze wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie 
przestrzega  zalece  producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów.  
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm  PN-EN 
1917:2004 posadowione na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej grubo ci 30 cm. W jezdni montowa  
pier cienie odci aj ce, w azy eliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradzie owe typu ci kiego 40T, 
poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwne 25T usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, 
chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  osadniki o g boko ci 0,5 m. Dno studzienki monolityczne . Kr gi 
betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  uszczelek gumowych. Nale y 
stosowa  kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie musz  by  zamontowane 
mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem.  
Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank  
studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki kanalizacyjnej i 
kana u.  
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 wykona  z 
pier cieniem odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w 
cz ci rysunkowej, stosowa  wpusty pe ne klasy D400. Wpust uliczny nale y posadowi  na fundamencie z betonu 
C12/15 gr. 10,0 cm. 
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  za pomoc  odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek „in-situ” 
zapewniaj cych szczelno  ca ego systemu.  
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opró nienia 
osadników z zanieczyszcze  sta ych i piasku, a tak e kontrol  separatora w celu stwierdzenia stopnia zu ycia uk adu 
podczyszczaj cego. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
5.3 Wyloty kanalizacji deszczowej 
Sieci kanalizacyjne zako czy  rur ci  zgodnie z nachyleniem skarpy rzeki z wybrukowaniem. Wyloty 
zabezpieczy  krat  z pr tów.  
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Podstaw  skarpy rzeki w miejscu wylotu umocni  palisad  z okr glaków drewnianych ø15,0 zabitymi na g boko  
1,5 m na d ugo ci ok. 6,0 m  oraz narzutem kamiennym w korycie rzeki zgodnie z rysunkiem szczegó owym. Kamie  
otoczakowy u yty do wype nie  powinien mie  wymiary 80-200 mm. 
Uwagi: 

 Pod studnie wykona  podk ad 20,0 cm z chudego betonu. 
 Pod zespó  podczyszczaj cy wykona  wykop szerokoprzestrzenny i posadowi  ca  na materacu z 

kruszywa grubo ci 30,0 cm 
 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m2, wytrzyma ci na 

rozci ganie min. 13,1 kN/m z ci ych w ókien zgrzewanych termicznie; wype nienie t uczniem p ukanym o 
uziarnieniu do 30 mm 

 
6. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako 
wykopy w skoprzestrzenne umocnione.  
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po 
zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do 
wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Wymagany stopie  zag szczenia obsypki wynosi 
dla ruroci gów pod drogami min 100%, poza drogami 97%. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do wysoko ci 
30 cm ponad wierzch rury obsypa  r cznie. Nale y zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, 
gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II etap wype nienia wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W miejscu 
skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy wykonywa  r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie 
przepisów porz dkowych BHP. 
 
UWAGI: 

1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  
sieci  kan. deszczowej nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne 

2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 
wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 

3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz  graficzna opracowania.  
 

7. PRZEPISY ZWI ZANE 
7.1  Normy 

– PN-EN 12620+A1 Kruszywa  do betonu 
– PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych  

                                         na drogach, lotniskach i innych powierzchniach stosowanych do ruchu 
– PN-B-24625  Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co. 
– PN-EN-124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

                                         pieszego i ko owego. 
– PN-EN-13101  Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
– PN-EN 1917                 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

                                         w óknem stalowym i elbetowe 
– PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
– PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV 
– ISO4427  Rury kanalizacyjne z PE-HD 
– PN-S-02204    Odwodnienie dróg 
– PN-B-01700  Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia graficzne 
– PN-ISO-11922-1              Rury z tworzyw termoplastycznych do przesy ania p ynów 

 
 
 

7.2  Inne dokumenty 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie 
nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego 

 Zarz dzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.            
 

  Opracowa   
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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B. CZ  RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0  Plan orientacyjny      
Rys. 2.1-2.3   Plan sytuacyjny     1:500 
Rys. 3.1-3.4 Profil pod ny     1:100/500 
Rys. 4.0  Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Wkry 
Szczegó y wykonawcze 

 


