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PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
Nazwa  inwestycji: Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz  

z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
 
 
Adres obiektu   ul. Kraszewskiego, 3 Maja, miasto Nidzica, powiat nidzicki, 
budowlanego:   woj. warmińsko - mazurskie 
 
 
Obiekt usytuowany   Działki, które znajdują się w obrębie linii rozgraniczających  
jest na działkach: Obręb nr 5 Nidzica: 136, 129/3[129/1], 107/1[107], 173/15[173/9],  
nr działki po podziale    173/13[173/4], 215/2[215], 174/8[174/7], 128/6[128/3] 
[nr działki przed podziałem] Działki z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości 
    Obręb nr 5 Nidzica: 4/2, 175/2, 214, 174/4, 173/11, 130/4, 137, 135, 172, 

106, 129/4[129/1], 129/2[129/1], 173/14[173/9], 
173/12[173/4], 215/1[215], 128/7[128/3] 

 
 
Inwestor:   Gmina Nidzica, Pl. Wolności 1, 13 – 100 Nidzica 
 
 
Branża:    elektroenergetyczna 
 
 
Obiekt:    kolizje z uzbrojeniem istniejącym 
 
 
Projektant:   mgr inż.. Paweł Gregorowicz 
    Uprawnienia do projektowania w specjalności elektroenergetycznej  

bez ograniczeń nr: WAM/0066/PWOE/11 
 
 
Sprawdzający:   mgr inż.. Krzysztof Gregorowicz 
    Uprawnienia do projektowania w specjalności elektroenergetycznej 

bez ograniczeń nr: 167/76/OL 
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1.1 Spis rysunków: 

E– 1 Plan zagospodarowania  
Arkusz 1 – Plan zagospodarowania ulica 3-go maja 

 Arkusz 2 – Plan zagospodarowania ulica Kraszewskiego. 

E– 2 Schemat  przebudowy kolizji elektroenergetycznych 
Arkusz 1 – Plan zagospodarowania ulica 3-go maja 

 Arkusz 2 – Plan zagospodarowania ulica Kraszewskiego. 
E – 3 Profil kolizji nr 2.28 nn 0,4kV m. 

1.2 Spis dokumentów formalno-prawnych 

Lp Nazwa Instytucji Adres Rodzaj dokumentu 

1.  „ENERGA - OPERATOR” Oddział 
w Olsztynie 

ul. Tuwima 6 
10-950 Olsztyn 

WARUNKI PRZEBUDOWY 
R/15/020929 

2. STAROSTWO POWIATOWE w Nidzicy Ul. Traugutta 23 
13-100  Nidzica 

PROTOKÓŁ NARADY 
G.6630.33.2015 

3. „ENERGA- OPERATOR” Oddział 
Olsztyn 

ul. Tuwima 6 
10-950 Olsztyn 

Uzgodnienie 

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29 
13-100  Nidzica 

Decyzja 
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2. Podstawa opracowania. 

2.1 Projekt opracowano na podstawie: 

a. zlecenia inwestora – Gmina Nidzica, Plac Wolności 1,  13-100 Nidzica 
b. wywiadu technicznego w terenie 
c. uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami. 
d. Planu zagospodarowania terenu 
e. Warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR nr 

R/15/020929. 
f. Aktualnych map geodezyjnych 
g. obowiązujących przepisów i norm 
h. uzgodnień międzybranżowych 

2.2 Dane ogólne 

Projektowana budowa ulicy Kraszewskiego i 3-go Maja w Nidzicy jest  zamierzeniem inwestycyjnym 
Gminy Nidzica. Przez teren opracowania przebiegają  napowietrzne i kablowe linie SN 15kV i 
nn0,4kV. Niektóre linie kolidują z planem zagospodarowania terenu i muszą być przebudowane. 
Przebudowę kolizji należy zrealizować zgodnie z warunkami umowy o przebudowie zawartej 
pomiędzy ENERGA OPERATOR Oddział w Olsztynie. Przebudowa i budowa sieci oświetleniowej – 
na podstawie projektu oddzielnego projektu wchodzącego w zakres  opracowania modernizacji drogi.  

2.3 Projekty związane  

Projekt Budowlany budowy oświetlenie drogowego. 

2.4 Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych w związku z 
projektowaną budową ulicy Kraszewskiego i 3-go Maja w Nidzicy. 
Zakres opracowania obejmuje:  
A. Przebudowę kolizji linii kablowych SN 15kV  

 
2.3. Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA [6107],  Odcinek kablowy 3xYHAKXS 70 mm2 [6107/17] 
2.7. Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA [6107],  Odcinek kablowy 3xXUHAKXS 70 mm2 [6107/18] 
 

B. Przebudowę kolizji linii niskiego napięcia 0,4/0,231kV  
 

2.1.a. Linia 0,4kV obwód [1070-02], odcinek 4xAL 70mm2 [1070-02/02] 
2.1.b. Linia 0,4kV obwód [1070-02], odcinek YAKY 4x120mm2 [1070-02/03] 
2.2. Linia 0,4kV obwód [0669-0501/01], odcinek YAKY 4x50mm2  
2.4. Linia 0,4kV obwód [0669-05/01], odcinek YAKY 4x120mm2  
2.5. Linia 0,4kV obwód [0669-02/01], odcinek YAKY 4x50mm2  
2.6. Linia 0,4kV obwód [0669-01/02], odcinek 4xAL 50mm2  
2.8. Linia 0,4kV obwód [0669-0101/01], odcinek 4xAL 50mm2  
2.9. Linia 0,4kV obwód [0669-01/50], odcinek YAKY 4x35mm2  
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C. Ochronę od porażeń. 
 

2.5 Materiały założeniowe. 

 Plan zagospodarowania terenu 
 Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez „ENERGA - OPERATOR”. w 

Olsztynie 

2.6 Projekty związane. 

Projekt budowy oświetlenie drogowego. 

3. Opis Techniczny. 
Linie  SN i nn przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego opracowania oznaczono na planie 
zagospodarowania i schemacie ideowym zgodnie z oznaczeniem przyjętym ENERGA  do wydania 
warunków przebudowy sieci. 

3.1 Opis rozwiązań projektowych w zakresie przebudowy kolizji 
Zakres przebudowy istniejących linii  SN15kV przewiduje przebudowę odcinków linii dopasowanych 
do nowej geometrii drogi i wymianę słupów dla dostosowania wysokości zawieszenia przewodów do 
nowych rzędnych drogi.  
Miejsca przewidywanych zabezpieczeń na istniejących liniach kablowych eSN15kV oraz trasy 
nowych odcinków linii przedstawiono na planie zagospodarowania (rys.E-1 arkusz 1 i 2). Długości i 
rodzaje kabli, oraz zastosowanych osłon rurowych dla poszczególnych typy słupów i linii 
przedstawiono na schematach ideowych i profilach  (rys. E – 2 arkusz 1 i 2 oraz E – 3). 
Oznaczenia linii przewidzianych do przebudowy [numerację] przyjęto tak jak w warunkach 
przebudowy sieci wydanych przez Operatora. 

3.1.1 Przebudowa kolizji   SN 15kV – rozwiązania projektowe  

A. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych eSN15kV należy w 
miejscu kolizji wykonać przekopy próbne i przeprowadzić identyfikacje kabli. Prace te należy wykonać 
w porozumieniu z odpowiednim służbami Rejonu Dystrybucji w Nidzicy po bezpiecznym 
przygotowaniu miejsca pracy. Przy przebudowie należy stosować się do wymogów normy PN/E-
05125, i standardów obowiązujących na terenie ENERGA- OPERATOR S.A Oddział Olsztyn.  
Roboty kablowe podlegają tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robót. 

 
W zakresie przebudowy kolizji linii SN 15kV przewiduje się:  

 

 [2.3 ] Przebudować odcinek kablowy [SN] [6107/17]  typu 3xYHAKXS 70mm2. W miejscu 
zaznaczonym na planie zagospodarowania i schemacie (MP1/2.3)   wykonać mufę przelotową 
przejściową na istniejącym kablu. Układać kabel w ziemi 3x XRUHAKXS 70mm2 o długości 
76m.  W miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania (MP2/2.1) wykonać mufę 
przelotową przejściową na istniejącym kablu. Kabel pod jezdniami  ułożyć w osłonie rurowej 
SRS 160 o łącznej długości L=4m. Ponadto  pod projektowanymi wjazdami i projektowanymi 
rurociągami na istniejącym kablu zainstalować (w miejscach pokazanych na planie) osłony 
kablowe dzielone typu PS160 o łącznej długości L=18m. 
Od zjazdu w km 0+323,01 do końca proj. ul. Kraszewskiego tj. do km 0+399,06 pod 
projektowaną nawierzchnią jezdni i chodników ze względu na zalegający torf planuje się 
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wymianę gruntu (projekt branży drogowej) istniejący kabel SN należy przełożyć w pobliże 
granicy pasa drogowego. Na czas wymiany gruntu na tym odcinku należy zrobić dodatkowe 
mufy przedłużające w celu czasowego odsunięcia kabla SN. Wcinka tymczasowa  kabla 3x 
XRUHAKXS 70mm2 powinna mieć co najmniej 25m. 

  [2.7] Przebudowa kolizji odcinka kablowy [SN] [6107/18] typu 3xXUHAKXS 70mm2 polega 
na zabezpieczeniu istniejącego kabla  w miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania i 
schemacie przebudowy  pod projektowanym wjazdem osłonę kablową dzielone typu PS160 o 
łącznej długości L=2m. 
 

3.1.2 Przebudowa kolizji   nn 0,4/0,231kV – rozwiązania projektowe. 

 [2.1a] Odcinek kablowy [nn] - Linia 0,4kV obwód [1070-02], odcinek 4xAL 70mm2 [1070-
02/02] – nie dotyczy, obiekt nie wchodzi w zakres opracowania 

 [2.1b] Odcinek kablowy [nn] - Linia 0,4kV obwód [1070-02], odcinek YAKY 4x120mm2 
[1070-02/03] – nie dotyczy, obiekt nie wchodzi w zakres opracowania. 

 [2.2] Odcinek kablowy [nn] - Linia 0,4kV obwód [0669-0501/01], odcinek YAKY 4x50mm2. 
Przebudowa polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla  w miejscu zaznaczonym na planie 
zagospodarowania i schemacie przebudowy  pod projektowanymi wjazdami osłoną kablową 
dzieloną typu PS110 o łącznej długości L=37m. 

 [2.4] Odcinek kablowy [nn] - Linia 0,4kV obwód [0669-05/01], odcinek YAKY 4x120mm2. W 
miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania  i schemacie (MP1/2. 4) wykonać mufę 
przelotową na istniejącym kablu. Ułożyć kabel w ziemi YAKXS 4x120mm2 o długości 40m.  W 
miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania (MP2/2.4) wykonać mufę przelotową na 
istniejącym kablu. Pod drogą kabel ułożyć w przepuście SRS 110 o łącznej długości L=12m. 

 [2.5] Odcinek kablowy [nn] - Linia 0,4kV obwód [0669-02/01], odcinek YAKY 4x50mm2. 
Przebudowa polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla  w miejscu zaznaczonym na planie 
zagospodarowania i schemacie przebudowy  pod projektowaną drogą osłoną kablową dzieloną 
typu PS110 o łącznej długości L=7m. 

 [2.6] Odcinek napowietrzny [nn] - Linia 0,4kV obwód [0669-01/02], odcinek 4xAL 50mm2. 
Odcinek linii napowietrznej pozostaje bez zmian. Istniejące słupy nie kolidują z projektowaną 
drogą. 

 [2.8] Odcinek napowietrzny [nn] - Linia 0,4kV obwód [0669-0101/01], odcinek 4xAL 50mm2. 
Istniejący słup przelotowy P-10/ŻN o nr 05/01 należy zdemontować i ponownie zamontować w 
nowej lokalizacji w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania (w pobliżu projektowanego 
chodnika). Przy słupie projektuje się szafkę oświetleniową – wg opracowania – budowa 
oświetlenia na ul. Kraszewskiego. Istniejące przewody  AL 50   przenieść na projektowane 
słupy. Dokonać regulacji zwisów. Zastosować w całym przebudowywanym odcinku  Io stopień 
obostrzeń. 

 [2.9] Odcinek kablowy [nn] - Linia 0,4kV obwód [0669-01/50], odcinek YAKY 4x35mm2. W 
miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania  i schemacie (MP1/2. 9) wykonać mufę 
przelotową na istniejącym kablu. Ułożyć kabel w ziemi YAKXS 4x35mm2 o długości 80m.  W 
miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania (MP2/2.9) wykonać mufę przelotową na 
istniejącym kablu. Na skrzyżowaniach z urządzeniami infrastruktury podziemnej na kabel 
układać w osłonie z rur DVK 110 o łącznej długości 4m a pod jezdniami w rurze SRS 110 o 
łącznej długości 38m. 

3.2 Ochrona odgromowa i przepięciowa. 
Na słupach linii napowietrznej, na które wprowadzane będą linie kablowe i  kablowe obwody 
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oświetleniowe zainstalować ochronniki przepięciowe typu ASZH480C301 i ASZH480C101 oraz 
zainstalować uziemienie o oporności nie przekraczającej 10 Ω (uziom pionowy miedziowany wg 
standardów ENERGA). 

3.3 Ochrona od porażeń. 
W sieci niskiego napięcia 0,4kV jako ochronę od porażeń przy dotyku pośrednim  stosowane 
będzie samoczynne wyłączenie  zasilania. Układ sieciowy TN-C.  
Punkt PEN w złączach i na końcach obwodu uziemić. Oporność uziemienia nie może 
przekroczyć 30 Ω. 
W zakresie ochrony od porażeń obowiązuje norma PN-HD 60364-4-41:2009. 

3.4 Uwagi końcowe 
 Całość robót wykonać przy zachowaniu przepisów BHP oraz zgodnie z wymaganiami 

norm: PN/E-05125, PN/E-5100 oraz zgodnie ze standardami obowiązującymi w ENERGA 
OPERATOR SA. 

 Prace na urządzeniach ENERGA OPERATOR S.A. oraz tych w pobliżu tych urządzeń 
należy wykonać zgodnie z zasadami ENERGA OPERATOR S.A. a w szczególności z 
obowiązującymi instrukcjami: 
- IOBP – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych 
- PPN – instrukcja pracy pod napięciem przy elektroenergetycznych linia napowietrznych i 
kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV. 

 Zastosować się do uwag Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 
 Prace w pasie drogowym należy wykonać po uzyskaniu zezwolenia na zajęcia pasa 

drogowego. 
 Roboty demontażowe wykonać w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Szczytno po 

bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy. 
 Realizację zadania inwestycyjnego wykonać z zachowaniem warunków umowy o 

przebudowie sieci elektroenergetycznej zawartej pomiędzy Inwestorem w Olsztynie i  
ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie. 

 

3.5 Zestawienie podstawowych materiałów. 
Kabel YAXS 4x120mm2 – 40m. 
Kabel YAKXS 4x35mm2 –  80m 
Rura osłonowa SRS 110 – 50m. 
Rura osłonowa DVK 110 – 4m. 
Rura osłonowa dwudzielna PS 110 – 44m. 
Kabel  3x XRUHAKXS 70mm2  - 76m. 
Rura osłonowa dwudzielna PS 160 – 20m. 
Rura osłonowa SRS 160 – 4m. 
Mufy SN – 2szt. 
Mufy nn do 35mm2 – 2 szt. 
Mufy nn do 120mm2 – 2 szt. 
 



6,90

R
12,00

R
8,00

R
3,00

R
3,00

R 5,00

R
5,00

R 3,00

R3,00 4,00

Koniec opracowania

Koniec projektowanej ul. Kraszewskiego
Dowiązanie w planie i profilu do opracowania 

firmy Pracowanie Inżynierskie SOCHA spółka z o.o.

Początek projektowanej ul. Kraszewskiego Początek opracowania

Otw. 1
Otw. 2

Otw. 3

3,00

R
3,00

R 3,00

3,50

3,50

6,40

6,60

R 5,00

R5,00

4,50
4,50

R
12,00

R
12,00

R
12,00

R12,00

6,00
R

6,00
R

6,00

R
5,00

R 5,00

5,00

R
3,00

R 3,00

3,50

R5,00

R 5,00

3,50

R2,0
R2,0

2,50

5,00

6,00

R
8,00

1:2
1:2

1:1

1:2

2,50

rz. 168.85

R2,0
R10,0

R10,0

R2,0

R
12,00

km 0+340.58 przepust konstrukcja stalowa karbowana

o przekroju kołowym o 800mm L=1400cm

rz. 168.91

173.84

173.84

173.41
173.15

172.71
172.40

171.89

170.86

170.70

170.57

170.43
170.27

170.27

173.41
173.15

172.71
172.40

171.89
171.16

170.84
Proj. ogrodzenie segmentowe rurowe H=1,1m L=4,50m

Proj. ogrodzenie segmentowe rurowe H=1,1m L=4,50m

0+000

0+100

0+200

0+300

PT km 0+000.00

PKP km 0+191.96

KKP km 0+216.46

PKP km 0+241.69

KKP km 0+266.19

PKP km 0+270.38

KKP km 0+297.38

PKP km 0+332.28

KKP km 0+359.28

KT km 0+399.06

W km 0+074.26

W km 0+165.17

W km 0+231.60

W km 0+316.88

R = -50.00m
A = 35.00

A = 35.00

R = -50.00m

R = 75.00m

A = 45.00

A = 45.00

R = 75.00m

km 0+014.84 Przejście dla pieszych

km 0+024.95 Zjazd

km 0+040.34 Zjazd

R = -500.00m

PŁkm 0+045.32
2% 2%

6,00

2% 2%

R = -500.00m
KŁkm 0+103.13

km 0+095.21 Zjazd

km 0+104.02 Zjazd 6,00

km 0+142.29 Zatoka postojowa
7 stanowisk

km 0+073.20 Zatoka postojowa
5 stanowisk

km 0+137.53 Zjazd

km 0+143.53 Zjazd

2% 2%

km 0+170.38 Zjazd

R = 155.00m

R = 155.00m

A = 35.00

PŁkm 0+153.39

KŁkm 0+176.90

2%2%

2%

km 0+232.25 Zjazd
2%

2%

A = 45.00
A = 35.00

km 0+270.20 Zjazd

2%
2%

7,20
2%2%

2%

2%

2%

2%

2%2%

6,80

km 0+337.02 Zjazd

km 0+323.01 Zjazd

A = 45.00

km 0+368.81 Zjazdkm 0+368.81 Zjazd

2%
km 0+348.51

2% 2%

2%2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

R10

R10

R10
R10

2,00
2%

2% 2,00
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2%2%

km 0+253.94

2%

km 0+204.21

km 0+283.88

2%

km 0+327.00

Początek proj. bariery ochronnej N2, W5, A (SP-05/4) L=34m

Początek skosu początkowego

km 0+339.00
Koniec skosu początkowego

km 0+361.00

Koniec skosu końcowego

km 0+353.00
Początek skosu końcowego

Koniec proj. bariery ochronnej 

24 stanowiska

km 0+186.22 Zatoka postojowa

R10
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R10
R15

R15

R10
R10

R15

R15

2%

2%

2,50

2%

6,00
2,50

3,00

1:3

1:3

2%

2%

1,50

1,50

30,00

rz. 170.50

rz. 170.42
rz. 170.63

rz. 170.76

rz. 170.82

rz. 170.89

rz. 170.82

rz. 170.63

rz. 171.06

rz. 171.16

rz. 171.04

rz. 171.04
rz. 169

OZNACZENIA:

- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
- Proj. krawężnik beton. 15x30cm zaniżony

- Istn. numery działek
- Istn. granice działek

- Istn. sieć wodociągowa

- Istn. kanalizacja deszczowa
- Istn. kanalizacja sanitarna
- Istn. kabel energetyczny
- Istn. kabel telekomunikacyjny

- Działki objęte inwestycją

- Proj. chodniki i opaski z kostki brukowej beton.

Otw. 1
- Lokalizacja otworu geologicznego

- Istn. sieć gazowa

- Proj. zjazdy z kostki brukowej beton.

- Proj. nawierzchnia z kostki brukowej beton.

- Proj. krawężnik beton. 15x30cm wys. 12cm

- Istn. sieć ciepłownicza

- Proj. nawierzchnia bitumiczna

- Proj. ogrodzenie (siatka stalowa na słupkach stalowych) H=1,5m
- Proj. brama wjazdowa

- Proj. wpusty deszczowe

- Proj. kanalizacja deszczowa

122,55
123,55

W
P1

124,89
122,36

D3

- Proj. słup oświetleniowy H=8m z oprawą

- Proj. zatoka postojowa z kostki brukowej beton.

- Proj. granice pasa drogowego

- Proj. ogrodzenie segmentowe pretowe H=1,1m

- Proj. zjazdy bitumiczne

- Proj. trawnik

- Proj. linia kablowa nn
- Proj. linia kablowa Sn
- Istn. słup linii napowietrznej do przestawienia w nowej lokalizacji

- Proj. linia kablowa nno

Układ arkuszy:

1.1

1.2

Data:czerwiec 2015 r.

Skala

1:500
Nr rys.

E-1.1

mgr inż. Paweł Gregorowicz

mgr inż. Krzysztof Gregorowicz

Projektant:

Sprawdzający:

bez ograniczeń nr: W
AM/0066/PW

EO/11

bez ograniczeń nr: 167/77/OL

PROJEKT ZAGOSPODAROW
ANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu:



W3Koniec opracowania

firmy Pracowanie Inżynierskie SOCHA spółka z o.o. Dowiązanie w planie i profilu do opracowania 
Koniec projektowanej ul. 3 Maja

Początek opracowania Początek projektowanej ul. 3 Maja

1:1

1:1
1:1

Otw. 4

Otw. 5

2,50

R2,0

4,50

2,50

R2,0

4,50

R
5,00

R
5,00

R2,0

Proj. ogrodzenie segmentowe prętowe H=1,1m L=128,0m

170.53
170.73

170.19
170.19

170.06

170.06
170.19

170.19
170.53

170.73

OZNACZENIA:

- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
- Proj. krawężnik beton. 15x30cm zaniżony

- Istn. numery działek
- Istn. granice działek

- Istn. sieć wodociągowa

- Istn. kanalizacja deszczowa
- Istn. kanalizacja sanitarna
- Istn. kabel energetyczny
- Istn. kabel telekomunikacyjny

- Działki objęte inwestycją

- Proj. chodniki i opaski z kostki brukowej beton.

Otw. 1
- Lokalizacja otworu geologicznego

- Istn. sieć gazowa

- Proj. zjazdy z kostki brukowej beton.

- Proj. nawierzchnia z kostki brukowej beton.

- Proj. krawężnik beton. 15x30cm wys. 12cm

- Istn. sieć ciepłownicza

- Proj. nawierzchnia bitumiczna

- Proj. ogrodzenie (siatka stalowa na słupkach stalowych) H=1,5m
- Proj. brama wjazdowa

- Proj. wpusty deszczowe

- Proj. kanalizacja deszczowa

122,55
123,55

W
P1

124,89
122,36

D3

- Proj. słup oświetleniowy H=7m z oprawą

- Proj. zatoka postojowa z kostki brukowej beton.

- Proj. granice pasa drogowego

- Proj. ogrodzenie segmentowe prętowe H=1,1m

- Proj. zjazdy bitumiczne

Układ arkuszy:

2.1
2.2

B

B

B

B

0+000

0+100

km 0+113.73 Zjazd

km 0+064.58 Zjazd

km 0+059.43 Zjazd

km 0+035.13 Zatoka postojowa
6 stanowisk

3 stanowiska

PT km 0+000.00

km 0+049.38 Zatoka postojowa

KT km 0+191.85

2% 2%

2%2%

2%2%

2%2%W km 0+060.47

W km 0+019.86

rz. 170.09
rz. 170.20

rz. 170.26
rz. 170.22

rz. 170.74

rz. 170.53

rz. 169.00

- Proj. linia kablowa nn

- Proj. linia kablowa Sn

- Istn. słup linii napowietrznej do przestawienia w nowej lokalizacji

- Proj. linia kablowa nno

Data:czerwiec 2015 r.

Skala

1:500
Nr rys.

E-1.2

mgr inż. Paweł Gregorowicz

mgr inż. Krzysztof Gregorowicz

Projektant:

Sprawdzający:

bez ograniczeń nr: W
AM/0066/PW

EO/11

bez ograniczeń nr: 167/77/OL

PROJEKT ZAGOSPODAROW
ANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu:



Koniec opracowania

Koniec projektowanej ul. Kraszewskiego
Dowiązanie w planie i profilu do opracowania 

firmy Pracowanie Inżynierskie SOCHA spółka z o.o.

Początek projektowanej ul. Kraszewskiego Początek opracowania

1:2
1:2

1:1

1:2

km 0+340.58 przepust konstrukcja stalowa karbowana

o przekroju kołowym o 800mm L=1400cm

1:3

1:3

2%

2%

proj. YAKXS 4x35; l=80m

proj. SRS 110; l=13m

proj. SRS 110; l=13m

proj. SRS 110; l=6m

proj. SRS 110; l=12m

proj. PS 160; l=2m

proj. PS 110; l=7m
proj. PS 110; l=5m

proj. SRS 110; l=12m

proj. YAKXS 4x120; l=40m
proj. SRS 160; l=5m

proj. PS 160; l=4m

proj. PS 160; l=2m

proj. PS 160; l=8m

proj. PS 160; l=2m

proj. PS 160; l=2m

proj. 3xXRUHAKXS 70; l=76m

Data:czerwiec 2015 r.

Skala

1:500
Nr rys.

E-2.1

mgr inż. Paweł Gregorowicz

mgr inż. Krzysztof Gregorowicz

Projektant:

Sprawdzający:

bez ograniczeń nr: W
AM/0066/PW

EO/11

bez ograniczeń nr: 167/77/OL

Schemat przebudowy kolizji nn i Sn

Nazwa i adres obiektu:
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Koniec opracowania

firmy Pracowanie Inżynierskie SOCHA spółka z o.o. Dowiązanie w planie i profilu do opracowania 
Koniec projektowanej ul. 3 Maja

Początek opracowania Początek projektowanej ul. 3 Maja

1:1

1:1
1:1

OZNACZENIA:

- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
- Proj. krawężnik beton. 15x30cm zaniżony

- Istn. numery działek
- Istn. granice działek

- Istn. sieć wodociągowa

- Istn. kanalizacja deszczowa
- Istn. kanalizacja sanitarna
- Istn. kabel energetyczny
- Istn. kabel telekomunikacyjny

- Działki objęte inwestycją

- Proj. chodniki i opaski z kostki brukowej beton.

Otw. 1
- Lokalizacja otworu geologicznego

- Istn. sieć gazowa

- Proj. zjazdy z kostki brukowej beton.

- Proj. nawierzchnia z kostki brukowej beton.

- Proj. krawężnik beton. 15x30cm wys. 12cm

- Istn. sieć ciepłownicza

- Proj. nawierzchnia bitumiczna

- Proj. ogrodzenie (siatka stalowa na słupkach stalowych) H=1,5m
- Proj. brama wjazdowa

- Proj. wpusty deszczowe

- Proj. kanalizacja deszczowa

- Proj. słup oświetleniowy H=7m z oprawą

- Proj. zatoka postojowa z kostki brukowej beton.

- Proj. granice pasa drogowego

- Proj. ogrodzenie segmentowe prętowe H=1,1m

- Proj. zjazdy bitumiczne

Układ arkuszy:

2.1
2.2 proj. PS 110; l=16m

proj. PS 110; l=9m

proj. PS 110; l=12m
Data:czerwiec 2015 r.

Skala

1:500
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E-2.2

mgr inż. Paweł Gregorowicz

mgr inż. Krzysztof Gregorowicz

Projektant:

Sprawdzający:

bez ograniczeń nr: W
AM/0066/PW

EO/11

bez ograniczeń nr: 167/77/OL

Schemat przebudowy kolizji nn i Sn
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1:2

2,50

R10,0

R2,0

173.41

173.41

3,00

7.38
odległość pionowa od drogi 6 < 7.38

hp=7,7m hp=7,7m

Data: czerwiec 2015 r.
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E-3

mgr inż. Paweł Gregorowicz

mgr inż. Krzysztof Gregorowicz

Projektant:

Sprawdzający:

bez ograniczeń nr: WAM/0066/PWEO/11

bez ograniczeń nr: 167/77/OL

   Przekrój - 2.28 Odcinek napowietrzny [nn] - 4xAL50mm2

Nazwa i adres obiektu:






