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Legenda

KRZEWY DO USUNIĘCIA

DRZEWA/ KRZEWY/ ODROSTY DO USUNIĘCIA

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA

DRZEWA LIŚCIASTE DO USUNIĘCIA

KARPY DO USUNIĘCIA

Opisy do legendy (podstawowy zakres prac):

Krzewy - obszar porośnięty roślinnością niską do usunięcia wraz

z korzeniami, karpinami i zasypaniem dołów zgodnie z SST

Drzewa/krzewy/odrosty - obszar gęsto porośnięty krzewami, w których znajdują

się odrosty oraz skupiska drzew, które ze względu na zagęszczenie krzewów były

trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usunięcia jest między innymi z

korzeniami, karpiniami i zasypaniem dołów zgodne z SST

KRZEWY

DRZEWA LIŚCIASTE

OŚ DROGI

KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY

KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY

CHODNIK / OPASKA

PROJEKTOWANA GRANICA

ZIELENIEC

PASA DROGOWEGO

NUMERY DZIAŁEK

PROJEKTOWANY ZJAZD INDYWIDUALNY

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY

BUDYNKI DO LIKWIDACJI

MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANY CHODNIK

WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA DROGA Z KOSTKI BETONOWEJ

OBRZEŻE BETONOWE

BALUSTRADY U-11a

SKARPY

MUR OPOROWY

GRANICA OGRANICZONEGO SPOSOBU KORZYSTANIA

Z NIERUCHOMOŚCI

NUMERY DZIAŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD

PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO

NUMERY DZIAŁEK O OGRANICZONYM

SPOSOBIE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI PRZYJĘTA DO WYMIANY

WRAZ Z PODBUDOWĄ I DOSTOSOWANA DO PROJ. RZĘDNYCH

TEREN PRZEBUDOWY SIECI WRAZ Z PÓŹNIEJSZYM

ODTWORZENIEM NAWIERZCHNII


