Schemat utozenia gazociggu
stalowego w rurze ostonowej
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1 - Rura przewodowa

2 - Plozy slizgowe

3 - Rura ostonowa PE

4 - Rura PE sygnalizacyjna
5 - Korek

6 - Skrzynka uliczna

7 - Opaska termokurczliwa

- na rurociggu zatozy¢ ptozy slizgowe co 1,5 m, a na kohcowkach po dwie
- zaslepi¢ konc. rury ochronnej opaska termokurczliwg

PRZEKROJ

Inwestor:
Gmina Nidzica
@ ul. Plac Wolnosci 1
13-100 Nidzica

Jednostka projeklowa:

"ARKAS-PROJEKT"

ARKAS-PROJEKT 10-460 Olsztyn, ul. Plisudsklego 75a bud. b
tel: (+089) 532 45 00 fax: (+089) 532 45 10

ﬂ:am;uasx TI. 7012.6.2014 _

Nazwa dokumentacji
Budowa ulic: Ogrodowej i Osiriskiego w Nidzicy
wraz z odwodnieniem i odwietleniem ulicznym

[Tytuf rysunku:
Montaz rury ostonowej _

Branza:
[ SANITARNA |
Projektant: w specjalnosci sanitarnej Podpis:
mgr inz. Bartosz Szewczyk WAM/0023/PO0S/08

Opracowat:

Sprawdzajacy: w specjalnosci sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Kowalewski WAM/0022/PO0OS/08
Nrarch.: Stadium: Data: Skala: Nrrys.:

176-ARKAS/OLS/2014 PW 05.2015 W6.0

Podpis: _




