
KOSZTORYS OFERTOWY
do zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach

Lp.
Specyfikacja 

techniczna
Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych j.m. obmiar koszt jedn.

Wartość [PLN] 

(netto)

I

1. OST KNNR 50701-020-

060 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III krotnośd= 1,00 

m3 230,40           

2. OST KNNR 50706-010-

040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0,4 m krotnośd= 1,00 m 1 318,00       

3. OST KNNR 50702-020-

060 

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III krotnośd= 

1,00 m3 172,80           

4. SST poz. 1.1.3 KNNR 50723-010-

040 

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o 

średnicy do 100 mm (5 m) krotnośd= 1,00 m 5,00               

5. SST poz. 1.1.3 KNNR 50723-010-

040 

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o 

średnicy do 100 mm (7 m) krotnośd= 1,00 m 7,00               

6. SST poz. 1.1.3 KNNR 50723-010-

040 

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o 

średnicy do 100 mm (11 m) krotnośd= 1,00 m 11,00             

7. SST poz. 1.1.3 KNNR 50723-010-

040 

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o 

średnicy do 100 mm (18 m) krotnośd= 1,00 m 18,00             

8. SST poz. 1.1.3 KNNR 50723-010-

040 

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o 

średnicy do 100 mm (21 m) krotnośd= 1,00 m 21,00             

9. SST poz. 1.2.2 KNNR 50705-010-

040

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm (6 x 1 m) 

krotnośd= 6,00 m 1,00               

10. SST poz. 1.2.2 KNNR 50705-010-

040

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm (6 m) 

krotnośd= 1,00 m 6,00               

11. SST poz. 1.2.2 KNNR 50705-010-

040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm (2 x 7 m) 

krotnośd= 2,00 m 7,00               

12. SST poz. 1.2.2 KNNR 50705-010-

040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm (11 m) 

krotnośd= 1,00 m 11,00             

13. SST poz. 1.2.2 KNNR 50705-010-

040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm (2 x 12 m) 

krotnośd= 2,00 m 12,00             

14. OST KNNR 50713-020-

040 

Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych krotnośd= 1,00 m 123,00           

15. OST KNNR 50713-020-

040 

Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych krotnośd= 1,00 m 764,00           

16. OST KNNR 50726-100-

020 

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho kooca kabla 5-żyłowego, 

o przekroju żył do 50 mm2 krotnośd= 1,00

szt. 21,00             

17. OST KNNR 51005-020-

020 

Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg krotnośd= 1,00 

szt. 1,00               

18. OST KNNR 50606-0501-

020 

Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane 

(metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego. Kategoria gruntu III krotnośd= 1,00 szt. 22,00             

19. OST KNNR 50606-06-

020 

Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej 

miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem 

młota udarowego.Kategoria gruntu III krotnośd= 1,00 

szt. 198,00           

20. OST KNNR 50605-02-

040

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w 

guncie kategorii III krotnośd= 1,00 m 396,00           

21. OST KNNR 51302-040-

101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 

krotnośd= 1,00 odcinek 21,00             

22. OST KNNR 51304-01-

020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy krotnośd= 1,00 szt. 22,00             

Razem dział : Linia nn i złącze ZKP

Linia nn i złącze ZKP



II

23. SST poz.1.2.7 

SST poz.1.2.6

KNNR 51001-010-

020 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 

100 kg (Słup aluminiowy, wykonany z anodowanego aluminium o 

wysokości całkowitej 8m. 

Średnica słupa przy podstawie fi146mm, grubość ścianki na całej 

długości min. 4,1mm. W górnej części słupa przewalcowanie z fi76 

na fi60 na długości 180mm celem dopasowania głowicy 

wysięgnika, tak by licowała ze słupem. 

Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm. Na przykład 

słup 8m SAL‐80 anadowany prod. Rosa lub równoważny. ) 

krotnośd= 1,00 

szt. 21,00             

24. SST poz.1.2.8 KNNR 51002-010-

020 

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na 

słupie (wysięgnik WR‐15/1 lub równoważny zgodnie z SST) 

krotnośd= 1,00 szt. 21,00             

25. OST KNNR 51003-030-

090 

Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw 

oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. 

Wysokośd latarń do 10 m krotnośd= 1,00 kpl. 21,00             

26. SST poz.1.2.4 KNNR 51004-010-

020 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach (Oprawa LED 

z obudową wykonaną z aluminium, optyką z metalizowanego 

poliwęglanu, kloszem z szkła hartowanego. 

Oprawa montowana na wysięgniku lub bezpośrednio na szczycie 

słupa o średnicy zakończenia Ø60 ÷ Ø76 mm. 

Oprawa z wymiennym modułem źródła światła.

Maksymalny pobór mocy do 80W.

Minimalna moc strumienia świetlnego 7600lm.)                  

krotnośd= 1,00 

szt. 21,00             

III

27. OST AW-001-108 Pomiar geodezyjny powykonawczy krotnośd= 1,00 pomiar 1,00               

28. OST AW-002-175 Podłączenie do linii nn krotnośd= 1,00 podł. 1,00               

29. OST AW-003-050 Zajęcie pasa drogowego - droga gminna krotnośd= 1,00 m2 780,00           

Razem dział: Roboty dodatkowe

Razem kosztorys

Razem dział: Słupy i oprawy oświetleniowe

Roboty dodatkowe

Słupy i oprawy oświetleniowe


