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I. Czê�ã opisowa 

1. Nazwa i adres obiektu 

Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy  

woj. warmiñsko-mazurskie, pow. nidzicki, miasto Nidzica 

2. Zakùad ubiegaj¹cy siê o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Gmina Nidzica z siedzib¹ w Nidzicy 
ul. Plac Wolno�ci 1, 13-100 Nidzica 

3. Materiaùy do projektowania 

3.1. Dokumentacje i opracowania wykorzystane w projektowaniu 

a) Warunki gruntowo-wodne terenu w rejonie zbiornika wody powierzchownej w Nidzicy, 
opracowanie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Gruntami, Olsztyn grudzieñ 1993 r. 

b) Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego w Nidzicy, opracowanie Przedsiêbiorstwo 

Gospodarki Gruntami, Olsztyn grudzieñ 1993 r. 
c) Sondowanie dna zbiornika, opracowanie BSiPBW Hydroprojekt Poznañ Sp. z o.o., 

sierpieñ 2013 r., 

3.2. Materiaùy geodezyjne 

a) Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa zaewidencjonowana pod nr 241-1939/98 w PODGiK w 
Nidzicy w skali 1:500, 

b) Przekroje poprzeczne zbiornika, opracowanie BSiPBW Hydroprojekt Poznañ Sp. z o.o., 

sierpieñ 2013 r., 
c) Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 
d) Kontrolny pomiar geodezyjny, opracowanie GEOMARK sierpieñ 2013 r. 

3.3. Przepisy obowi¹zuj¹ce 

a) Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579), 
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOÚZNiL, 1994 r., 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOÚZNiL,1996 r., 
d) Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 

2019 z póêniejszymi zmianami, 
e) Prawo budowlane � ustawa z dnia 7 lipca 1994 r � tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006, poz. 

1118 z póêniejszymi zmianami, 
f) Rozporz¹dzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462, 
g) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego 

Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072, 
h) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 

162/2003, poz. 1568 z póêniejszymi zmianami, 
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z 

póêniejszymi zmianami, 
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j) Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadaã drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 

póêniejszymi zmianami, 
k) Rozporz¹dzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadaã drogowe obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie Dz.U. Nr 63 

poz. 735 z póêniejszymi zmianami, 
l) Podziaù hydrograficzny Polski � IMGW Warszawa, 1983 r. 
m) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

4.1. Projekt wniosku 

Inwestor wnosi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 
1. Wykonanie urz¹dzenia wodnego polegaj¹cego na przebudowie zbiornika wodnego w 

Nidzicy do parametrów: 

 
Podstawowe parametry techniczne: 
Klasa techniczna       IV 
Poziom wody        171,50 m nKr. 
Pojemno�ã zbiornika       31 500 m3 
Powierzchni zalewu       1,50 ha 
Dùugo�ã zbiornika       160,0 m 
Szeroko�ã zbiornika       110,0 m 
Gùêboko�ã �rednia       2,25 m 

 
2. Szczególne korzystanie z wód: 

− jednorazowe odprowadzenie wód powierzchniowych ze zbiornika w Nidzicy do rowu 
melioracyjnego w ilo�ci: 
 Qmax = 34 560 m3 
 Qd �r = 8 640 m3/dobê 
 Qh max = 360 m3/godz. 
 Q = 0,100 m3/s 

− piêtrzenie wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym Nidzica do poziomu               
171,50 m nKr. 

− retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym Nidzica w ilo�ci 31 500m3 

4.2. Przedmiot i zakres inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniej¹cego zbiornika wodnego w Nidzicy. 
Przebudowa zbiornika polegaã bêdzie na usuniêciu folii przykrywaj¹cej dno, pogùêbieniu 

akwenu, uformowaniu dna i skarp oraz przebudowie umocnieñ skarpowych. Istniej¹ca 

budowla wpustowa i upustowa pozostaj¹ bez zmian w odniesieniu swoich parametrów 

technicznych. Na tych budowlach projektuje siê remont konstrukcji betonowej oraz 
malowanie konstrukcji stalowych. Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych woda ze 

zbiornika zostanie mechanicznie wypompowana i odprowadzona do pobliskiego rowu 
melioracyjnego. 

Przebudowa zbiornika nie spowoduje zmiany istniej¹cego zagospodarowania terenu, 
bowiem nie przewiduje sie powiêkszania powierzchni zbiornika. 

Maj¹c na uwadze dokumentacje archiwalne przedmiotowego zbiornika, projektowana 

przebudowa sprowadza siê do przywrócenia pierwotnych parametrów zbiornika 
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Projekt zakùada utrzymanie na przebudowywanym zbiorniku poziomu wody na 
rzêdnej 171,50 m nKr, co odpowiada naturalnemu poziomowi wód gruntowych. W zwi¹zku z 

powy¿szym zbiornik nie bêdzie oddziaùywaù na tereny przylegùe. W okresach suchych wraz z 
obni¿eniem siê naturalnego zwierciadùa wód gruntowych, woda w zbiorniku równie¿ ulegnie 

nieznacznemu obni¿eniu.  
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-
wysoko�ciowej w skali 1: 500 (rys. 2).  

5. Rodzaj urz¹dzeñ pomiarowych i znaków wodnych 

Jako urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe projektuje siê: 
− ùatê wodowskazow¹ przy budowli wylotowej 
− bolec stalowy na poziomie 171,50 m nKr na budowli wylotowej 
£atê wodowskazowe nale¿y zakupiã i osadziã w pionowych �cianach budowli. 
Bolec stalowy osadziã w bocznej lub czoùowej �cianie budowli ¿elbetowej na wskazanym 
charakterystycznym poziomie wody. 
 
W rejonie zbiornika nale¿y ustawiã tablice informacyjne � 4 szt., zawieraj¹ce informacjê o 

obiekcie, jego wùa�cicielu i zarz¹dcy, wskazuj¹ce miejsca do przebywania ludzi, a tak¿e 

opisuj¹ce zakazy dotycz¹ce przebywania osób postronnych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 
 

6. Stan prawny nieruchomo�ci usytuowanych w zasiêgu planowanych do 

wykonania urz¹dzeñ wodnych  

Inwestycja zwi¹zana z przebudow¹ zbiornika wodnego w Nidzicy zlokalizowana jest 
na dziaùce nr 73, której wùa�cicielem jest Gmina Nidzica, ul. Plac Wolno�ci 1, 13-100 
Nidzica. 

 

7. Obowi¹zki ubiegaj¹cego siê o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w 

stosunku do osób trzecich 

Do podstawowych obowi¹zków ubiegaj¹cego siê o pozwolenie wodnoprawne nale¿y: 
− utrzymanie projektowanych urz¹dzeñ wodnych w nale¿ytym stanie technicznym, 
− nie przekraczanie maksymalnego poziomu wody na zbiorniku � 171,50 m nKr, 
− wykonywanie bie¿¹cych konserwacji i napraw na projektowanych budowlach i 

urz¹dzeniach, 
− pokrycia ewentualnych strat poniesionych przez wùa�cicieli gruntu i wody, 

spowodowanych robotami budowlanymi a nastêpnie piêtrzeniem, 
− dokonywania corocznych przegl¹dów stanu obiektu, przeprowadzania konserwacji i 

napraw,  
− stosowania siê do warunków pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowê.  

8. Charakterystyka wód objêtych pozwoleniem wodnoprawnym 

8.1. Warunki hydrologiczne 

8.1.1. Charakterystyka ogólna 

Pod wzglêdem hydrograficznym zlewnia zbiornika charakteryzuje siê 

rozczùonkowaniem o ksztaùcie romboidalnym, obejmuj¹cym miejscowo�ci :  Zagrzewo, 

Piotrowice, PGR Robaczewo, Waszuùki oraz Nidzicê. A zatem jest to lewobrze¿na czê�ã 
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zlewni rz. Nidy, obejmuj¹ca miasto Nidzicê i okoliczne grunty, z których gùówny odpùyw 

wody przejmuje rów melioracyjny przecinaj¹cy teren miasta. Spadki terenu s¹ zró¿nicowane, 

wiêksze w górnych obszarach zlewni , mniejsze w zadoleniach, zwùaszcza przed samym 

miastem. Teren w wiêkszo�ci jest odkryty, a jedynie w czê�ci �rodkowej zlewni, wzdùu¿ 

szosy Nidzica - Zagrzewo wystêpuj¹ enklawy lasów o ù¹cznej pow. ok 300 ha. 
Na obszarze zlewni nie wystêpuj¹ jeziora, ani te¿ znacz¹ce zbiorniki wodne, które 

retencjonowaùyby odpùyw wód poza opisywanym w obrêbie miasta Nidzica.  
Zbiornik wodny w Nidzicy powstaù pod koniec lat sze�ãdziesi¹tych.  W tym zakresie 

informacje pochodz¹ od mieszkañców miasta, którzy od lat ùowi¹ ryby "z lodu" w 

opisywanym zbiorniku i pamiêtaj¹ prowadzone tam prace. S¹ to przekazy ustne wiarygodne, 

gdy¿ zebrane od wielu osób o prawie identycznej tre�ci. 
Zbiornik wodny w Nidzicy zostaù wykonany w naturalnym obni¿eniu terenu w pùn. - wsch. 
czê�ci miasta na styku z rozlegùymi terenami ù¹kowymi. Jest to obni¿enie terenu usytuowane 

pomiêdzy ul. Wojska Polskiego, a rowem melioracyjnym przepùywaj¹cym przez miasto ze 
wschodu na zachód, z uj�ciem do rzeki Nidy. 
Istniej¹cy zbiornik wodny zostaù utworzony poprzez wybranie warstwy gruntów 
organicznych na powierzchni okoùo 1,76 ha do gùêboko�ci od 0,5 do 2,5 m t.j. do podùo¿a 

zawodnionych piasków osi¹gaj¹cych znaczne mi¹¿szo�ci. Brzegi tego zbiornika umocnione 

s¹ pùytami betonowymi. 
Zbiornik ma ksztaùt prostok¹tny o bokach mierz¹c po górze skarp okoùo 110x160 m, a zatem 

o pow. ca 1,76 ha. Przy poziomie wody 171,50 m nKr powierzchnia lustra wody wynosi 
okoùo 1,5 ha. Wykonane w sierpniu przez Hydroprojekt Poznañ sondowania dna wykazaùy 

bardzo du¿e wypùycenie akwenu. Gùêboko�ci ksztaùtuj¹ siê w granicach 0,4÷1,50 m. 
Wykonane sondowania potwierdzaj¹ du¿e zamulenie zbiornika. 
Z informacji miejscowej ludno�ci wynika równie¿, i¿ po paru latach od wykonania zbiornika, 
jego dno wyùo¿ono foli¹, co spowodowaùo odciêcie napùywu wód gruntowych. Obecnie 

zbiornik zasilany jest z istniej¹cego rowu poprzez budowlê wlotow¹ o �rednicy 500 mm. 
Odpùyw nadmiaru wody nastêpuje przez budowlê wylotow¹ 600 mm zlokalizowan¹ przy 

Al. Wojska Polskiego. Posadowienie wylotu na rzêdnej 170,59 m nKr. uniemo¿liwia 

caùkowite opró¿nienie zbiornika. 
Poprzez uùo¿enie w dnie folii caùkowicie odciêto dopùyw wody gruntowej, a wymianê wody 

w k¹pielisku przyjêto poprzez jej dopùyw z rowu melioracyjnego i nastêpnie odprowadzenie 

nadmiaru upustem pod ul. Wojska Polskiego w kierunku rzeki Nidy. Jednak¿e proces takiej 

wymiany wody byù skuteczny czasowo w pierwszych latach eksploatacji zbiornika, gdy¿ 

dopùyw �¿yznej� wody rowem melioracyjnym oraz ze skarp dróg i przylegùego terenu, 

spowodowaù porost ro�linno�ci wodnej i zamulenie dna. Warunki higieniczne wody w 

zbiorniku pogarszaùy siê z roku na rok. a¿ przestaùy odpowiadaã kl. II czysto�ci i pozostaù 

jedynie staw.  
 

8.1.2. Przepùywy prawdopodobne 

Wielko�ci przepùywów prawdopodobnych oraz charakterystycznych zaczerpniêto z 

opracowania pn. Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego w Nidzicy. 
Do podstawowych danych charakteryzuj¹cych zlewniê zaliczono: opady 

atmosferyczne, wielko�ã zlewni rowu melioracyjnego na dopùywie do zbiornika i poni¿ej oraz 

wspóùczynniki obliczeniowe zlewni dla danego rodzaju przepùywów. 
I tak, rozkùad opadów atmosferycznych w zlewni na przestrzeni roku kalendarzowego 

(�rednie warto�ci z wielolecia) w cyklu miesiêcznym, przedstawia ni¿ej zaù¹czona tabela 
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Okres obserwacji : 1931- 1960  
 

Miesi¹ce Rok Okres 
XII-
III 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 635 150 
40 40 30 40 55 80 90 80 50 50 40 40 635 150 

 
 
Wyodrêbniono dwa przekroje zlewni rowu melioracyjnego, a mianowicie: 
poni¿ej opisywanego zbiornika ... A I = 17 km 

2  
powy¿ej opisywanego zbiornika ... A II = 12,8 km 

2 

Przepùywy wód wielkich zostaùy obliczone wzorami empirycznymi Sokoùowskiego 

przy adaptacji wspóùczynników do warunków krajowych. 
Przepùywy na odpùywie za zbiornika: 
Q1% = 4,68 m3/s 
Q3% = 3,69 m3/s 
Q10% = 2,67 m3/s 
Q15% = 2,29 m3/s 
Q25% = 1,83 m3/s 

8.1.3. Przepùywy charakterystyczne 

Przepùywy charakterystyczne obliczon¹ wzorami Iszkowskiego 
Przepùyw �redni roczny � SQ 
Qm = 0,03171·Cs·H·F  
gdzie: 
Qm � przepùyw �redni roczny w m

3/s 
F � powierzchnia zlewnia w km2 
H � opad roczny w m = 0,635 m 
Cs � wspóùczynnik odpùywu = 0,28 
 
Qm = SQ = 0,096 m3/s 
 
zatem: 
 
Przepùyw �redni niski � SNQ 
Q1 = 0,4··Qm 
 
Przepùyw �redni (normalny) trwaj¹cy 8-9 miesiêcy w roku � SSQ 
Q2 = 0,7··Qm 

 
SQ = Qm = 0,096 m3/s 
SNQ = Q1 = 0,01 m3/s 
SSQ = Q2 = 0,047 m3/s 

8.2. Klasa techniczna 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony Úrodowiska w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 
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20 kwietnia 2007 r., istniej¹cy staw jest budowl¹ pozaklasow¹. Jednak¿e zgodnie z ww. 

rozporz¹dzeniam staw powinien speùniaã warunki techniczna dla budowli klasy IV. 
Na podstawie Zaù¹cznika nr 2 do w/w Rozporz¹dzenia 
� pojemno�ã zbiornika 

V = 33 500 m3 < 5000 tys. m3 � IV klasa 

8.3. Opró¿nianie i napeùnianie zbiornika 

W operacie wodnoprawnym wnioskuje siê o jednorazowe opró¿nienie zbiornika i 

odprowadzenie mechanicznie wody do pobliskiego rowu melioracyjnego celem wykonania 
robót zwi¹zanych z przebudow¹ zbiornika. 
Obecna pojemno�ã zbiornika wynosi 20 000 m3 
Projektowany zrzut do rowu melioracyjnego Q = 100 l/s co odpowiada przepùywowi 

�redniemu rocznemu. 
20 000/0,1 = 200 000 s = 55,6 godz. = 2,5 doby 
Po uwzglêdnieniu dopùywu bie¿¹cego wody gruntowej z powierzchni skarp zbiornika czas 

wypompowania wody wyniesie 4 dni. 
Qmax = 0,1 x 86 400 x 4 = 34 560 m3 
Qd �r = 34 560/4 = 8 640 m3/dobê 
Qh max = 8 640/24 = 360 m3/godz. 
 
Napeùnienie zbiornika nast¹pi samoczynnie wod¹ gruntow¹ do poziomu 171,50 m nKr, 
projektowana pojemno�ã V = 31 500 m3, powierzchnia lustra wody F = 1,5 ha. 

9. Warunki geotechniczne 

9.1. Morfologia 

Dokumentowany obszar w obrêbie miasta Nidzica poùo¿ony jest w strefie moreny 

czoùowej stadium poznañskiego, st¹d. pow. terenu jest znacznie zró¿nicowana i wykazuje 

deniwelacje dochodz¹ce do 20 - 30 m. O morfologii tego rejonu decyduje góra zamkowa (200 

m.n.p.m.) stanowi¹ca jedno ze wzgórz morenowych oraz dolina rzeki Nidy (171 � 176 
m.n.p.m.). 
Dokumentowany obszar w rejonie istniej¹cego stawu poùo¿ony jest w obrêbie rozlegùej doliny 

rzeki Nidy. Obszar doliny rzeki Nidy pokryty jest regularn¹ siatk¹ cieków (rowów) 

odprowadzaj¹cych wody powierzchniowe z tego obszaru do rzeki. Od strony pùd. � wsch. 
staw zasilany jest przez rów wody powierzchniowej, za� od strony pùn. staw posiada 

odprowadzenie do cieku zasilaj¹cego rzekê Nidê. Poziom wody w stawie jest bezpo�rednio 

uzale¿niony od stanu wód powierzchniowych oraz wód gruntowych z którymi posiada 

bezpo�redni¹ wiêê hydrauliczn¹. 

9.2. Budowa geologiczna 

Dokumentowany obszar w rejonie miasta Nidzica od powierzchni terenu buduj¹ 
utwory czwartorzêdowe reprezentowane przez gliny zwaùowe b¹dê piaski i ¿wiry 

fluwioglacjalne. Caùkowita mi¹¿szo�ã czwartorzêdu w tym rejonie okre�lona na podstawie 

Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200.000 ark. Olsztyn wynosi 140/150m. wyniki 
okolicznych wierceñ studziennych dokumentowanego rejonu pozwalaj¹ na rozpoznanie 

budowy geologicznej jedynie stropowych partii czwartorzêdu do gùêboko�ci 50 m. Powa¿n¹ 
rolê w budowie geologicznej przypowierzchniowych partii czwartorzêdu na terenie miasta 
Nidzica odgrywaj¹ utwory rzeczne, wypeùniaj¹ce obszary rozlegùej doliny rzeki Nidy. 

Reprezentowane s¹ one przez piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych wieku plejstoceñskiego 
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oraz jako torfy, namuùy i piaski próchniczne wieku holoceñskiego. Dokumentowany obszar w 

najbli¿szym s¹siedztwie zbiornika wody powierzchniowej stanowi w zasadzie centraln¹ czê�ã 

doliny rzeki Nidy. Rodzaj wystêpuj¹cych utworów na powierzchni terenu oraz ich poziome 

zasiêgi wystêpowania przedstawia siê na zaù¹czonej mapie hydrogeologicznej, za� ich 

pionowe zaleganie na zaù¹czonych przekrojach geologicznych. Generalnie powierzchnia 

dokumentowanego terenu w obrêbie dna doliny rzeki Nidy pokrywaj¹ grunty organiczne, 

które wystêpuj¹ maksymalnie do gùêboko�ci 2,5 � 3,0 m.p.p.t. Pod warstw¹ gruntów 

organicznych wystêpuje seria utworów piaszczysto � ¿wirowych pochodzenia wodno-
lodowcowego o znacznych mi¹¿szo�ciach rzêdu 40 � 50 m. w ¿adnym z okolicznych 

otworów studziennych, zlokalizowanych w obrêbie doliny rzeki do gùêboko�ci 40 � 50 m nie 
przewiercono warstwy utworów piaszczysto-¿wirowych. 

9.3. Warunki hydrogeologiczne 

Z przedstawionej budowy geologicznej wynika, ¿e w zale¿no�ci od genezy utworów 

piaszczysto-¿wirowych do gùêboko�ci 50m w rejonie Nidzicy mamy do czynienia z jednym 

lub dwoma poziomami wodono�nymi. Na obszarach stanowi¹cych dno rozlegùej doliny rzeki 

Nidy bezpo�rednio pod nakùadem gruntów organicznych wystêpuje warstwa wodono�na 

zwi¹zana z seri¹ utworów piaszczysto-¿wirowych wystêpuj¹cych do gùêboko�ci 50m. 

Zwierciadùo wody posiada charakter swobodny lub lekko napiêty, gdzie warstwa napinaj¹c¹ 

s¹ trudnoprzepuszczalne grunty organiczne. Woda podziemna z tej warstwy posiada 

bezpo�redni kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi, a jej poziom jest �ci�le 

zwi¹zany ze stanem wód powierzchniowych w rzece Nidzie i jej dopùywach. Z takim 

przypadkiem mamy do czynienia w dokumentowanym stawie, który jest zasilany gùowie 

wodami podziemnymi. Kierunek przepùywu tych wód podziemnych w rejonie stawu zostaù 

okre�lony na podstawie przebiegu hydroizohips, z którego wynika, ¿e przepùyw wód 

podziemnych odbywa siê w kierunku rzeki Nidy, która posiada charakter drenuj¹cy dla wód 

podziemnych omawianej warstwy wodono�nej. Nale¿y zaznaczyã, ¿e omawiana warstwa 

wodono�na charakteryzuje siê bardzo korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi i 
przewodzi znaczne ilo�ci wody podziemnej. 

10. Opis urz¹dzenia wodnego, w tym poùo¿enie za pomoc¹ wspóùrzêdnych 

geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzuj¹ce to urz¹dzenie i 

warunki jego wykonania 

Podstawowe parametry techniczne: 
Klasa techniczna       IV 
Poziom wody        171,50 m nKr. 
Pojemno�ã zbiornika       31 500 m3 
Powierzchni zalewu       1,50 ha 
Dùugo�ã zbiornika       160,0 m 
Szeroko�ã zbiornika       110,0 m 
Gùêboko�ã �rednia       2,25 m 
 

Poùo¿enie urz¹dzenia wodnego za pomoc¹ wspóùrzêdnych geograficznych pokazano na 

mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej Rys. 2. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniej¹cego zbiornika wodnego w Nidzicy. 

Przebudowa zbiornika polegaã bêdzie usuniêciu warstwy namuùu, usuniêciu folii 

przykrywaj¹cej dno, pogùêbieniu akwenu, uformowaniu dna i skarp oraz przebudowie 

umocnieñ skarpowych. Roboty ziemne zostan¹ wykonane za pomoc¹ sprzêtu mechanicznego. 

Po wykonaniu wykopów do rzêdnych projektowanych dno i skarpy zbiornika zostan¹ 

wyrównane i wyplantowane. W dnie zbiornika na znacznych gùêboko�ciach zalegaj¹ piaski i 
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¿wiry, st¹d filtruj¹ca woda gruntowa do zbiornika bêdzie dobrze oczyszczona. Projektowana 
gùêboko�ã zbiornika wynosiã bêdzie od 2,0÷2,50 m. Patrz¹c w przekroju poprzecznym dno 

bêdzie pùaskie. Jedynie w rejonie istniej¹cej pla¿y projektuje siê wykonaã ùagodne nachylenie 

dna 1:15, tworz¹c miejsce pod przyszùe k¹pielisko. Posadowienie budowli wylotowej 
uniemo¿liwia caùkowite opró¿nienie zbiornika, gdy¿ jej dno znajduje siê na rzêdnej 170,59 m 

nKr. W zwi¹zku z powy¿szym projektowana gùêboko�ã akwenu w tym rejonie wyniesie 2,0 

m. W poùudniowej czê�ci zbiornika projektowana gùêboko�ã wyniesie 2,50. Tak 

zaprojektowane dno da mo¿liwo�ã ewentualnego wypompowania wody i przerzut do 

pobliskiego rowu melioracyjnego, woda grawitacyjnie spùywaã bêdzie w kierunku brzegu 

poùudniowego. 
Skarpê zbiornika od istniej¹cej póùki na rzêdnej 171,65 m nKr w kierunku wody 

projektuje sie umocniã wegetacyjnym materacem siatkowo-kamiennym szer. 1,0 m 
poro�niêtym ro�linno�cia szuwarow¹ strefy przybrze¿nej. Ni¿ej równie¿ pasem szer. 1,0 m 

uùo¿ony bêdzie zwykùy materac siatkowo-kamienny, który podparty bêdzie koùkami 

drewnianymi 8 w rozstawie co 50 cm. Umocnienia siatkowo-kamienne uùo¿one zostan¹ na 

geowùókninie filtracyjnej TS50. Pólka szer. okoùo 1,0 m umocniona zostanie wegetacyjn¹ 

siatk¹ kokosow¹ trawiast¹. Skarpy ponad wod¹ zostan¹ zachowane w stanie naturalnym, 

projektuje siê ich humusowanie i obsiew traw¹. 
Istniej¹ca budowla wpustowa i upustowa pozostaj¹ bez zmian w odniesieniu swoich 

parametrów technicznych. Na tych budowlach projektuje siê remont konstrukcji betonowej z 
wykorzystaniem chemii budowlanej oraz malowanie konstrukcji stalowych. 

Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych woda ze zbiornika zostanie mechanicznie 

wypompowana i odprowadzona do pobliskiego rowu melioracyjnego. 
Przebudowa zbiornika nie spowoduje zmiany istniej¹cego zagospodarowania terenu, 

bowiem nie przewiduje sie powiêkszania powierzchni zbiornika. 
Maj¹c na uwadze dokumentacje archiwalne przedmiotowego zbiornika, projektowana 

przebudowa sprowadza siê do przywrócenia pierwotnych parametrów zbiornika 
Projekt zakùada utrzymanie na przebudowywanym zbiorniku poziomu wody na 

rzêdnej 171,50 m nKr, co odpowiada naturalnemu poziomowi wód gruntowych. W zwi¹zku z 
powy¿szym zbiornik nie bêdzie oddziaùywaù na tereny przylegùe. W okresach suchych wraz z 

obni¿eniem siê naturalnego zwierciadùa wód gruntowych, woda w zbiorniku równie¿ ulegnie 

nieznacznemu obni¿eniu.  
Zgodnie z zaleceniami Inwestora dopùyw wód rowem melioracyjnym do zbiornika 

zostanie odciêty poprzez zaùo¿enie szandorów na budowli. Woda rowem popùynie tylko do 

rzeki Nidy. Przebudowany zbiornik zasilany bêdzie tylko wod¹ gruntow¹, która dostawaã siê 

bêdzie przez piaszczysto-¿wirowe dno. Maksymalny poziom wody w zbiorniku projektuje sie 
na rzêdnej 171,50 m nKr., co odpowiada naturalnemu poziomowi wód gruntowych w 

otaczaj¹cym terenie. Nadmiar wody np. z opadów, bêdzie jak dotychczas odpùywaù poprzez 

istniej¹ca budowlê wylotow¹ i dalej przepustem pod Al. Wojska Polskiego do rowu 
melioracyjnego i rzeki Nidy. W budowli wylotowej zaùo¿one zostan¹ szandory do poziomu 

171,50 m nKr. W celu kontroli poziomu wody przy budowli wylotowej zainstalowana bêdzie 

ùata wodowskazowa oraz bolec stalowy na poziomie 171,50 m nKr. 

11. Gospodarka wodna na zbiorniku 

 Szczegóùowe dane zwi¹zane z gospodarowaniem wod¹ na zbiorniku zawarte s¹ w 

odrêbnym opracowaniu pn. �Projekt instrukcji gospodarowania wod¹�. 

Instrukcja stanowi zbiór zasad dotycz¹cych gospodarowania wod¹ na zbiorniku wodnym z 
uwzglêdnieniem jego podstawowych zadañ, funkcji i zagadnieñ zwi¹zanych z napeùnianiem i 

opró¿nianiem zbiornika oraz wykorzystaniem zmagazynowanej w nim wody. Okre�la 
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równie¿ zasady prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku w normalnych warunkach 

hydrologicznych, w warunkach zagro¿enia powodziowego i powodzi oraz warunkach suszy.  
Instrukcje opracowano zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 17 sierpnia 

2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wod¹.  

12. Ustalenia wynikaj¹ce z planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Wkra � rzeka w póùnocno-wschodniej Polsce, prawy dopùyw Narwi, o dùugo�ci 249,1 km. 

Powierzchnia dorzecza Wkry obejmuje obszar 5322 km². 
Rzeka bierze êródùa w okolicy Nidzicy. 
Bieg rzeki Wkry podzielony jest na 3 odcinki o ró¿nych nazwach

[2]: 
 górny bieg � Nida, od êródeù do uj�cia Szkotówki, 
 �rodkowy bieg � Dziaùdówka, od uj�cia Szkotówki do uj�cia Swojêcianki, 
 dolny bieg � Wkra, od uj�cia Swojêcianki do uj�cia do Narwi. 
 

Rzeka Nida le¿y na obszarze dorzecza rzeki w regionie wodnym Úrodkowej Wisùy, który 
jest administrowany przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie. Omawiane 
przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w obrêbie jednolitej czê�ci wód powierzchniowych 

(JCWP) Wkra od êródeù do dopùywu z Zagrzewa PLRW200017268189 
Europejski Kod JCW:  - PLRW200017268189 
Nazwa scalonej JCW:  - SW1601  
Region wodny   - Region wodny Úrodkowej Wisùy 
RZGW    - Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Ekoregion   - Równiny Wschodnie 
Typ JCWP   - potok nizinny piaszczysty 
Status     - naturalna czê�ã wód. 
Ocena stanu    - zùy 
Ocena ryzyka nie osi¹gniêcia 
celów �rodowiskowych  - zagro¿ona. 
Derogacje*   - 4(4)-1 
Uzasadnienie derogacji - Wpùyw dziaùalno�ci antropogenicznej na stan JCW generuje    
                                                  konieczno�ã przesuniêcia w czasie osi¹gniêcia celów  
                                                  �rodowiskowych z uwagi na brak rozwi¹zañ technicznych  
                                                  mo¿liwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 
 
* Derogacje 
4(4) � 1 derogacje czasowe - brak mo¿liwo�ci technicznych 
4(4) � 2 derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty 
4(4) � 3 derogacje czasowe - warunki naturalne 
4(5) � 1 cele mniej rygorystyczne - brak mo¿liwo�ci technicznych 
4(5) � 2 cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty 
4(7) � 1 nowe modyfikacje - przeksztaùcenie charakterystyk fizycznych 
4(7) - 2  nowe modyfikacje - nowy zrównowa¿ony rozwój dziaùalno�ci czùowieka 
 

Planowana inwestycja polegaj¹ca na przebudowie zbiornika wodnego w Nidzicy nie 
koliduje z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie nie posiada opracowanych 
warunków korzystania z wód regionu wodnego, w zwi¹zku z czym nie obowi¹zuj¹ ustalenia 

w tym zakresie. 
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13. Okre�lenie wpùywu gospodarki wodnej zakùadu na wody powierzchniowe 

oraz podziemne, w szczególno�ci na stan tych wód i realizacjê celów 

�rodowiskowych dla nich okre�lonych 

Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy nie bêdzie miaùa wpùywu na stan wód 

powierzchniowych oraz podziemnych. Poziom wody w zbiorniku nie ulegnie zmianie i 
odpowiada aktualnemu poziomowi wód gruntowych. 

Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy nie ma wpùywu na realizacjê celów 

�rodowiskowych okre�lonych dla jednolitych czê�ci wód zawartych w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza. 
 
14. Planowany okres rozruchu i sposób postêpowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania dziaùalno�ci b¹dê wyst¹pienia awarii lub uszkodzenia urz¹dzeñ 

pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urz¹dzeñ wodnych w 

tych sytuacjach 

Napeùnianie zbiornika woda gruntow¹ rozpocznie siê po zakoñczeniu robót 

budowlanych. Poziom wody w zbiorniku uksztaùtuje siê na poziomie 171,50 m nKr., co 

odpowiada aktualnemu poziomowi wód gruntowych. 
 Podczas napeùniania zbiornika nale¿y szczególnie obserwowaã stan skarp. 
Wyst¹pienie awarii na zbiorniku jest maùo prawdopodobne i nie bêdzie stanowiã 

jakiegokolwiek zagro¿enia dla ludzi. Ewentualn¹ przyczyn¹ awarii, która mo¿e siê pojawiã, 

jest lokalne oberwanie skarpy. Uszkodzon¹ skarpê jak najszybciej nale¿y naprawiã i 

przywróciã do stanu pierwotnego. 
W przypadku wyst¹pienia ewentualnego oberwania skarpy mo¿na obni¿yã poziom 

wody w zbiorniku wyjmuj¹c szandory na budowli wylotowej. Wówczas nalezy dokonaã 

przegl¹du awaryjnego, maj¹cego na celu okre�lenie: 
- zakresu naprawy, 
- zakresu ewentualnych ograniczeñ w pracy obiektu,  
-     potrzebê wykonania dokumentacji. 

Z dokonanego przegl¹du nale¿y sporz¹dziã protokóù. Po usuniêciu skutków awarii nale¿y 

wykonaã przegl¹d poawaryjny, maj¹cy na celu sprawdzenie i odbiór robót lub urz¹dzeñ i 

przekazanie urz¹dzeñ lub budowli do eksploatacji. 
W przypadku uszkodzenia urz¹dzeñ pomiarowych (bolcy lub ùaty wodowskazowej) obiekt 
bêdzie nadal bêdzie funkcjonowaù i speùniaù swoje zadania. Wùa�ciciel obiektu niezwùocznie 

naprawi urz¹dzenia pomiarowe.  

15. Informacjê o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

wystêpuj¹cych w zasiêgu oddziaùywania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych 

W zasiêgu oddziaùywania inwestycji nie wystêpuj¹ formy ochrony przyrody 

ustanowione na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

16. Opis prowadzenia zamierzonej dziaùalno�ci sporz¹dzony w jêzyku 

nietechnicznym 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniej¹cego zbiornika wodnego w Nidzicy. 

Przebudowa zbiornika polegaã bêdzie na usuniêciu folii przykrywaj¹cej dno, pogùêbieniu 

akwenu, uformowaniu dna i skarp oraz przebudowie umocnieñ skarpowych. Istniej¹ca 

budowla wpustowa i upustowa pozostaj¹ bez zmian w odniesieniu swoich parametrów 

technicznych. Na tych budowlach projektuje siê remont konstrukcji betonowej oraz 

malowanie konstrukcji stalowych. Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych woda ze 
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zbiornika zostanie mechanicznie wypompowana i odprowadzona do pobliskiego rowu 
melioracyjnego. 

Projekt zakùada utrzymanie na przebudowywanym zbiorniku poziomu wody na 
rzêdnej 171,50 m nKr, co odpowiada naturalnemu poziomowi wód gruntowych. 

Projektowana gùêboko�ã zbiornika wynosiã bêdzie od 2,0÷2,50 m. 
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Zbiornik wodny w Nidzicy
Poziom wody 171,50 m.nKr.
Powierzchnia zalewu F = 1,50 ha
Pojemność V = 31 500 m3
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przekroje poprzeczne, głębokości istniejące

poziom wody w zbiorniku 171,50 m nKr.
169,00 projektowane rzędne dna zbiornika
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miejsce pod planowane kąpielisko

istniejąca
plaża

30 cmgeowłóknina TS50

obsypanie geowłókniny
warstwą piasku gr. 30 cm

30 cm

geowłóknina TS50

obsypanie geowłókniny
warstwą piasku gr. 30 cm

4,55~1,00

miejsce pod planowane kąpielisko

70,65 8,60 17,20 ~1,001,90 4,90~1,00 66,60 32,70

5,20~1,00 58,20 34,80 10,60~1,00 66,40 5,30 ~1,00

171.50
171.65

1:2

brzeg istniejący

proj. dno

100

100

Przekrój typowy

skala 1:50

wegetacyjna siatka kokosowa trawiasta
systemu BESTMANN-technik

wegetacyjny materac siatkowo-kamienny gr. 20 cm
z roślinnością strefy brzegowej systemu BESTMANN-technik

materac siatkowo-kamienny gr. 20 cm
systemu BESTMANN-technik

geowłóknina TS50

paliki Ø8 x 120 cm co 50 cm

~100
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