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Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie zastrzeżone ! 
 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 
Nidzica, 30.07.2013 r. 
Jako projektant projektu budowlanego garażu wolnostojącego dla Strażnicy OSP w miejsc. Frąknowo, na działce nr 61 i 129, 
inwestor: gmina Nidzica, oświadczam, że  wyż. wym. projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami  i  
zasadami wiedzy technicznej. 

 
Właściciel praw autorskich do projektu: 
 
 
 

1 – egz.  Inwestora (archiwalny) 
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki Nr 61 i 129 w miejsc. Frąknowo, gmina 
Nidzica  
 
1.1. Uwagi ogólne 

Projektowany budynek wolnostojącego garażu dla Strażnicy OSP stanowić będzie  uzupełnienie 
istniejącej zabudowy wsi Frąknowo, gmina Nidzica. Obiekt przeznaczony będzie do garażowania samochodu 
straży pożarnej oraz do przechowywania sprzętu i wyposażenia  oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Frąknowie. Teren przyległy do projektowanego budynku (działki nr 61 i 129) wykorzystany będzie do 
urządzenia dróg wewnętrznych (wjazdu na działkę, miejsc postojowych, placów manewrowych) oraz  zieleni 
ozdobnej i izolacyjnej. Planuje się również pozostawienie starego budynku  remizy strażackiej istniejącego na 
działce nr 129.  Istniejący na działce nr 61 zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne z budynku istniejącego 
na posesji przyległej (t.j. na działce nr 61/2) wraz z przyłączem od tego budynku – planowane są do likwidacji.  

1.2. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora,  umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 18.02.2013 r. znak: TI.7012.3.2013 r. 

zawarta z Burmistrzem Nidzicy; 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- aktualna map syt. –wys. do celów projektowych wykonana przez geodetę uprawnionego mgr inż. Marka 

Nowaka i przyjęta do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 
Nidzicy w dniu 25.06.2013 r., pod nr 641.05-116/2013;  

- decyzja z dnia 6730.06.2013r, Nr 40/2013, znak: TI.6730.48.2013  Burmistrza Nidzicy o warunkach 
zabudowy wydana dla przedmiotowej inwestycji; 

- techniczne badania podłoża gruntowego wykonane w 2013 r. przez geologa uprawnionego dr inż. 
Andrzeja Bartoszewicza i zawarte w opracowaniu p.n. „Opinia geotechniczna do projektu budowy wiaty 
garażowej Frąknowo- gm. Nidzica”; 

- warunki zawarte w uzgodnieniu z PZUD w Nidzicy  Nr 115/2013 projektu zagospodarowania działek; 
- decyzja z dnia 19.07.2013 r. znak: PZD.DT.P.4450.117.2013 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Nidzicy, uzgadniająca projekt zagospodarowania  terenu; 
- aktualne przepisy i normy. 

1.3.  Inwestor 
Gmina Nidzica 
plac Wolności 1, 13-100 Nidzica 

1.4. Stan prawny terenu inwestycji 
 Działka nr 61 i 129, obręb Frąknowo, jest własnością inwestora. 

1.4.  Lokalizacja i opis działki. 
Działka Nr 61 jest działką niezabudowaną i nieużytkowaną. Na działce tej znajduje się zbiornik 

bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej z budynku zlokalizowanego na 
sąsiedniej działce ( nr 60/2).  Ponadto na działce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna oraz wodociąg 
wiejski. Na działce nr 129 znajduje się budynek starej remizy strażackiej (planowany do adaptacji w 
perspektywie) Adaptacja tego budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.  Na tej działce znajdują 
się również energetyczne przyłącza napowietrzne i kablowe ziemne oraz słup energetyczny.  

1.5. Projektowane uzbrojenie i  zagospodarowanie działki.  
Planuje się budowę budynku garażowego wraz z energetycznym przyłączem zalicznikowym oraz  

budowę zjazdu, dróg wewnętrznych i ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową. Ponadto planuje 
się rozbiórkę – usunięcie istniejącego na działce zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji 
sanitarnej.  Zbiornik i przyłącze kanalizacyjne są obiektami przynależnymi do budynku istniejącego na działce 
sąsiedniej, oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu 60/2.  

 Pozostałe elementy zagospodarowania działki pozostawia się bez zmian.  Istniejące urządzenia terenu 
oraz uzbrojenie działki nie kolidują z planowaną budową garażu. 

       Odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego budynku garażowego 
         -  odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu (grunt przepuszczalny). Odprowadzenie wód w  
            obrębie własnej działki. Dodatkowym zabezpieczeniem działek sąsiednich przed możliwością   
            wyjątkowego i niekontrolowanego spływu wód opadowych  (np. w okresie nagłego topnienia zalegającego   
            śniegu)  będzie wykonanie ogrodzenia działek z betonowym cokołem o  wysokości ok. 20-25 cm.   
       Zasilanie projektowanego garażu w energie elektryczną  
         -  zasilanie zalicznikowe, kablowe ziemne,  trójfazowe z istniejącego przyłącza na działce w remizie     
         strażackiej na działce nr 129. Nie wystąpi konieczność zmiany umowy na zasilanie budynku garażowego OSP,  
         obecnie  obowiązującej pomiędzy  Zakładem Energetycznym i inwestorem.  
1.6.      Ochrona konserwatorska. Ochrona przyrody. 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani też w strefie 
ochrony przyrody (obszarze chronionym) lub w obszarze chronionego krajobrazu. 

1.7.  Bilans ruchu mas ziemnych.  
 Uwagi na planowana wymianę gruntu pod projektowanym budynkiem wystąpi konieczność wywozu  



z terenu działek gruntu wymienianego, w ilości około 250 m3. Ponadto do wywiezienie z trenu działek będzie 
grunt z terenu planowanych dojazdów i dróg wewnętrznych, w ilości około 200 m3.  Grunt ten winien być 
wywieziony w miejsce wskazane przez Urząd Miejski w Nidzicy. Szacowana odległość wywiezienia gruntu 
wynosi do 3 km.  Ziemię roślinną z wykopów pod budynkiem oraz pod drogami, chodnikami i placami 
wewnętrznymi należy spryzmować w osobnym miejscu i wykorzystać do urządzenia zieleńców lub trawników. 

1.8. Warunki gruntowo - wodne. 
W miejscu projektowanego budynku wykonano techniczne badania podłoża gruntowego. Badania 

        Te wykonał w lipcu 2013 r. geolog uprawniony dr inż. Andrzej Bartoszewicz. Wyniki badań zawarto w  
       opracowaniu p.t. „ Opinia geotechniczna do projektu budowy wiaty garażowej Frąknowo- pow. Nidzica” .  
        Opinia ta stanowi integralną część niniejszego projektu.  

W miejscu projektowanego budynku wydzielono następujące warstwy gruntu: 
Warstwa I – Nasypy.  
 Miąższość warstwy nasypów dochodzi do 1,5 metra. W skład nasypów wchodzi jednorodny  
              materiał w postaci pisaków średnich. Nasypy te powstały w wyniku wyrównania terenu.  
Warstwa II – Gleba. 

W skład tej warstwy wchodzą piaski próchniczne z przewarstwieniami gruntów próchnicznych. 
Miąższość tej warstwy dochodzi do 1,2 metra. Grunty zaliczone do tj. warstwy są gruntami 
słabonośnymi. 

Warstwa III – Lodowcowe gliny w stanie plastycznym o stopniu plastyczności Il=0,30.  
 Symbol konsolidacji B, zgodnie z normą PN-81/B-03020. 
 

Wody gruntowej w wykonanych otworach nie stwierdzono. Badania wykonywano w okresie o 
poziomie wód gruntowych zbliżonych do średnich. Należy przypuszczać, że w mniej korzystnych okresach 
atmosferycznych woda gruntowa może okresowo pojawić się w warstwie piasków na stropie glin jak 
również wystąpić w postaci sączeń w warstwie glin. 

 
Wnioski z badań podłoża gruntowego (za opracowaniem dr inż. A. Bartoszewicza).  
W podłożu badanego terenu pod warstwą nasypów i gleby występują lodowcowe gliny.  Przekryte są one  
 niewielką warstwą piasków. Występujące w podłożu badanego terenu warunki gruntowe należy uznać za  
złożone. Gruntami o  korzystnych parametrach są grunty zaliczone do warstw I i III. Grunty o  
niekorzystnych parametrach należą do warstwy II. Warunki gruntowe są korzystne. Wody gruntowej nie  
stwierdzono.  Należy przypuszczać, że w niesprzyjających okresach atmosferycznych woda gruntowa może  
pojawić się w przewarstwieniach piasków na stropie glin, jak również wystąpić w postaci sączeń w  
warstwie glin. Proponuje się rozważyć następujące warianty posadowienia projektowanego budynku: na  
studniach opartych o strop warstwy glin lub wymianę gruntów należących do warstw I i II na odpowiednio  
zagęszczona pospółkę.  
 
Wariant posadowienia zaprojektowany; 
Zaprojektowano wymianę gruntu pod projektowany budynek. Grunty warstwy I i II należy usunąć do  
poziomu zalegających na glinach piasków średnich (t.j. do rzędnej ok. 185,00 - 185,50 m.n.pm.).  
Wykop zasypywać warstwami grub. 20-25 cm. pospółki  zagęszczonej od wskaźnika zagęszczenia min.  
IS> 0,95  poprzez polewanie wodą i przy szyciu wibratorów mechanicznych płytowych lub odpowiednich  
walców. Dla każdej warstwy, a następnie dla całości wymienianego gruntu należy laboratoryjnie sprawdzić  
wskaźnik zagęszczenia.  
 Kategoria geotechniczna posadowienia obiektów I (obiekt o prostej konstrukcji, posadowiony  
bezpośrednio na gruncie nośnym na betonowych lub żelbetowych stopach i ławach fundamentowych).   
Uwaga: 
 Z uwagi na możliwość występowania miejscowych przewarstwień oraz nasypów  
i starych fundamentów autor niniejszego opracowania zastrzega sobie odbiór podłoża gruntowego. Odbiór 
podłoża gruntowego pod fundamentami winien być dokonany przez uprawnionego kierownika budowy, 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub geologa. Do wykonania fundamentów przystąpić będzie można po 
odebraniu podłoża gruntowego. 
 

 1.9.  Bilans zabudowy 
1. Powierzchnia działki  Nr 61  i 129 (w zasięgu oddziaływania inwestycji) -  ok.        802,44  m² 
2. Powierzchnia zabudowy budynkiem garażowym  projektowanym   -               65,48  m² 
3.   Powierzchnia utwardzona (ciągi pieszo-jezdne)               -                         145,7 m2 
4.   Powierzchnia przeznaczona pod zieleń    -        ok.          591,26 m2 
Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całej działki  
     [591,26/802,44]x100% = 73,7 %   > 20%  

 -warunek wymagany w decyzji o warunkach zabudowy 
 



  1.10. Dane techniczne budynku projektowanego 
- podano w części  architektoniczno – konstrukcyjnej projektu. 

  1.11. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 Inwestycja nie wpłynie ujemnie na środowisko – brak źródeł emisji z budynku.  

Opracował: 
 

Lipiec 2013 r.  
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Część opisowa 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
Zamierzenie budowlane obejmuje budowę; 
A/ budynku garażowego dla Ochotnicze Straży Pożarnej - wolnostojącego, jednokondygnacyjnego,  
                                                                                              niepodpiwniczonego ; 
B/ przyłącza energetycznego zalicznikowego; 
C/ dróg wewnętrznych, placów manewrowych i chodników, wjazdu na działkę z drogi powiatowej ; 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Działka nr 61 jest działką nie zabudowaną i nie użytkowaną. Na działce istnieje podziemny zbiornik 
bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączem (odbierający ścieki z sąsiedniego budynku, 
przeznaczony do likwidacji) oraz sieci i przyłącza energetyczne n.n. i telekomunikacyjne. Na działce 
nr 129 istnieje budynek starej strażnicy OSP (własność inwestora, obiekt przeznaczony do adaptacji)  
oraz napowietrzne i kablowe sieci i przyłącza energetyczne (wraz ze słupem energetycznym) i 
telekomunikacyjne. 
Zabudowa na działkach sąsiednich zlokalizowana jest w znacznej odległości od granic działki – t.j. 
min. > 5 m.  
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
1./ Istniejące sieci i przyłącza uzbrojenia terenu. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
A/ Praca urządzeniami i narzędziami z napędem elektrycznym 
Zagrożenia; 
- niebezpieczeństwo porażenia prądem, niebezpieczeństwo urazów mechanicznych; 
Miejsce i czas wystąpienia; 
- cały okres trwania budowy, dotyczy całego terenu budowy 
B/ Praca z zaprawami i wyprawami zawierającymi wapno; 
 Zagrożenia; 
- niebezpieczeństwo poparzeń wapnem skóry i oczu ; 
 Miejsce i czas wystąpienia; 
- cały okres trwania wykonywania robót murarskich i tynkarskich, dotyczy całego terenu budowy 
C/ Praca na wysokości; 
Zagrożenia; 
-    niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, pomostów roboczych i z budynku 
-    niebezpieczeństwo zrzucenia lub spadku z wysokości narzędzi  roboczych, materiałów, sprzętu; 
Miejsce i czas wystąpienia; 
- przy wszystkich pracach wykonywanych na wysokości ponad 1,00 m  nad  przyległe otoczenie  
  stanowiska roboczego (w szczególności przy wykonywaniu robót  budowlanych na drugiej  
  kondygnacji budynku, a także przy wykonywaniu konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego)  
Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Należy prowadzić stały nadzór nad pracami oraz przed przystąpieniem do robót dokonać 
przeszkolenia pracowników w zakresie b.h.p; 
1/ na stanowisku pracy ( przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej  pracy oraz  
    przed każdą zmianą stanowiska pracy); 
2/ okresowym szkoleniem ( przeprowadzanym co najmniej 1 raz na 2 –3  miesiące); 
3/ wstępnym (przeprowadzanym przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie). 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



1/ stały nadzór osób funkcyjnych na budowie ( kierownik budowy, kierownicy robót,  majstrowie)  
    przy wykonywaniu prac budowlanych 
2/ przestrzeganie szkolenia pracowników w zakresie bhp; 
3/ Stosowania przez pracowników odzieży roboczej, odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej  
     (rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa); 
4/ Stosowanie zabezpieczeń wykopów, przejść, rusztowań (barierki ochronne, liny bezpieczeństwa); 
5/ Oznakowanie (i ewentualne wygrodzenie) stref niebezpiecznych (strefy bezpośredniego  
     upadku  wokół budynku, rusztowań, podnośników, dźwigów i wind roboczych),   
     stosowanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku oraz nad stanowiskami  
     roboczymi w strefach zagrożenia bezpośrednim spadkiem – w pasie 6 m wokół budynku); 
6/ Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy  przed dostępem  
     osób niepowołanych; 
7/ Urządzenie na budowie punktu p.poż. wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy; 
8/ Umieszczenie w pobliżu wejścia na plac budowy (w dobrze widocznym  miejscu) tablicy  
     informacyjnej zawierającej m.in. dane, adresy i telefony kontaktowe osób funkcyjnych na budowie  
     (wykonawcy, podwykonawców, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,  
     projektanta) oraz telefony alarmowe (straży pożarnej, jednostek ratowniczych, państwowego  
     nadzoru budowlanego); 
9/ Stosowanie na budowie wyłącznie urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do użytku  
    i znak bezpieczeństwa „B”. 
10/Wykonywania wszelkich robót budowlanych wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych,  
      przeszkolonych i doświadczonych fachowców oraz pod stałym nadzorem technicznym. 

 
D. Szczegółowe (wybrane) warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 
    budowlanych.  
    ( wybrane przepisy z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003 r. w sprawie  
       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47, poz.  
       401 z 2003 r.) 

1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, a w 
szczególności  balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Balustrada ochronna winna 
się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m., poręczy ochronnej na wysokości 1,1 
m. Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową i poręczą ochronną winna być zapełniona 
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 

2. Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak szelki bezpieczeństwa jest dopuszczalne 
wówczas, gdy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej;  

3. Dla osób wykonujących roboty na dachu winny być zapewnione środki ochrony ( balustrady 
ochronne), a w przypadku braku możliwości ich ustawienia szelki ochronne; 

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych  należy urządzić i oznakować plac i teren budowy.  
 Urządzenie winno obejmować co najmniej; 

4.1. ogrodzenie terenu i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych; 
4.2. wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
4.3. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
4.4. zapewnienie oświetlenia sztucznego; 
4.5. urządzenia składowiska materiałów pochodzących z rozbiórki. 

5. Teren budowy winien być ogrodzony szczelnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,80 
m.  

6. Na ogrodzeniu oraz na ścianach części budynku przylegającego bezpośrednio do terenów 
publicznych oraz przy wejściach i bramach wjazdowych na teren budowy umieścić tablice 
ostrzegawcze. 

7. Na terenie placu budowy wyznaczyć miejsca postoju dla samochodów i pojazdów roboczych. 
8. Wyznaczyć i odpowiednio oznakować, a także zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych strefą niebezpieczną (bezpośredniego spadku) w pasie 6,0 m. wokół budynku. 
Strefę niebezpieczną odgrodzić balustradami ochronnymi. Rozdzielnice budowlane prądu 
elektrycznego zainstalowane na placu rozbiórki winny być zabezpieczone przed dostępem 



przez osoby nieuprawnione. Rozdzielnice te winny być usytuowane w odległości nie większej 
niż 50 m. od odbiorników energii.  

9. Używane na placu budowy  żurawie samojezdne, koparki i inne maszyny oraz urządzenia  
ruchome winny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

10.  Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi musi być wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo osób je obsługujących oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

11. Wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się pod napięciem winny być poddawane 
okresowej kontroli co najmniej raz w miesiącu, a kontrola  stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń co najmniej raz na pół roku, a także przed uruchomieniem urządzenia po jego 
przemieszczeniu, przed uruchomieniem urządzenia jeżeli było ono nieczynne przez ponad 
miesiąc i przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu jego zmian i napraw elektrycznych i 
mechanicznych. 

12. Przed każdym przystąpieniem do pracy  należy sprawdzić stan działania urządzeń  
ochronnych różnicowoprądowych. 

13. Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być na budowie 
używane tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

14.  Przeciążanie urządzeń i maszyn ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. 
15. Operatorzy maszyn i urządzeń o napędzie silnikowym muszą posiadać wymagane 

kwalifikacje. 
16.  W pobliżu wszystkich stacjonarnych maszyn i urządzeń winny się znajdować instrukcje ich 

bezpiecznej eksploatacji obsługi i konserwacji. 
17. Stanowiska pracy operatorów maszyn i urządzeń, które nie posiadają kabin powinny posiadać 

zadaszenia i zabezpieczenia przed spadającymi przedmiotami. Zabezpieczenia te i zadaszenia 
nie mogą ograniczać widoczności operatorowi.  

18. Zawiesia budowlane winny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących  
systemu zgodności. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania.  

19. Żurawie winny być wyposażone w tablice znamionowe z podanym udźwigiem maksymalnym 
przy danym położeniu wysięgnika lub wózka na  wysięgniku poziomym. 

20. Przy pracy żurawia zabronione jest w szczególności; 
20.1. składowania materiałów pomiędzy skrajnią żurawia i obiektem budowlanym; 
20.2. przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy skrajnią żurawia i obiektem  
         budowlanym oraz  wychylania się przez otwory w budynku; 
20.3. pozostawiania ładunku na haku żurawia w czasie przerwy roboczej lub po jej  
         zakończeniu; 
20.4. podnoszenia zakleszczonych lub zamrożonych elementów, wyrywanie i przeciąganie  
         elementów; 
20.5. podnoszenia żurawiem przedmiotów o nieznanej masie; 
20.6.  podnoszenia ładunków przy ukośnym ustawieniu liny żurawia; 

21. W czasie załadunku lub rozładunku materiałów żurawiem przemieszczanie ich nad  
kabiną kierowców lub nad ludźmi jest zabronione. 

22. Zabronione jest używanie narzędzi uszkodzonych.  Zabronione jest wykonywanie 
jakichkolwiek  
   samowolnych przeróbek narzędzi. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć 
uszkodzonych  
   końcówek roboczych oraz jakichkolwiek pęknięć, zadr i  ostrych krawędzi w miejscu 
ręcznego  
   uchwytu i rękojeści krótszych niż 15 cm.  

23. Rusztowania i pomosty robocze winny być wykonywanie i użytkowane zgodnie z instrukcją 
ich producenta. 

24. Rusztowania systemowe winny być montowane zgodnie z ich dokumentacją projektową z 
elementów poddanych przez ich producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
ich bezpieczeństwa. 



25. Montaż rusztowań i ich eksploatacja winna odbywać się zgodnie z instrukcją ich producenta 
lub projektem technicznym indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań oraz pomostów roboczych muszą  posiadać wymagane uprawnienia. 

26. Użytkowanie rusztowania jest możliwe wyłącznie po dopuszczeniu do użytkowania przez 
kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę. Odbiór rusztowań winien być potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.  

27. Na rusztowaniach winne być umieszczone tablice określające wykonawcę montażu 
rusztowania i dopuszczalne obciążenie. 

28. Rusztowania umieszczone bezpośrednio przy ciągach pieszych i ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść na placu budowy oprócz standartowych zabezpieczeń winny posiadać 
dodatkowo daszki ochronne i osłony z siatek ochronnych.  

29. Rusztowania z elementów metalowych winny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 

30. Pozostawianie materiałów na  pomostach roboczych rusztowań po zakończeniu pracy jest 
zabronione. 

31. Rusztowania i pomosty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika 
budowy lub inną uprawnioną osobę,  po silnym wietrze,  opadach atmosferycznych  oraz 
działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych 
prac,  i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu.  

32. Osoby przebywająca na wysokości co najmniej 1,0 m, na wysokości od poziomu posadzki lub 
terenu winny być  zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 

33. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty, lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

34. Otwory w ścianach zewnętrznych budynku i w stropach, których dolna część znajduje się na 
wysokości mniejszej niż 1,1 m. od poziomu stropu lub pomostu powinny być zabezpieczone 
balustradą. 

35. Przemieszczane w poziomie stanowiska pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m. wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. 

36. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa winna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa 
nie powinna być większa niż 1,50 m. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki 
bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.  

37. Wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak; 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą one być wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

 Bezpieczną odległość wykonywania tych robót określa kierownik budowy w porozumieniu  
       z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca  
      prowadzenia tych robót należy właściwie oznakować i ogrodzić. 
38. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów  poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
39. W czasie wykonywania robót ziemnych w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy wykonać        
      balustrady ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  Niezależnie od  
      ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop  
      należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli teren, na  
      którym prowadzone są roboty ziemne nie może być szczelnie ogrodzony należy zapewnić  
      stały jego dozór. 
40. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być  
       wykonywane tylko do głębokości 1,0 m. w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy  



        wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  
41. Ruch środków transportowych obok wykopów winien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu.  
42. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna  
       wykopu i stopniowo usuwać, je w miarę zasypywania wykopu. 
43. Prowadzenie robót rozbiórkowych należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 

m/sek. 
44. W czasie prowadzenie robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na kondygnacjach  niższych 

jest zabronione.  
45. Do usuwania gruzu w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice 

pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe muszą posiadać zabezpieczenie przed 
wypadaniem gruzu.  

46. Przewracanie ścian lub innych elementów budynku przez podcinanie lub podkopywanie jest 
zabronione.  

47. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 
i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

48. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych 
lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 
niezawodne.  
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OPIS TECHNICZNY 
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1. Podstawa opracowania. 
 

 Decyzja Nr PZD.DT.P.4450.117.2013 – uzgodnienie projektu zagospodarowania 
działki nr 61 obręb geod. Frąknowo, gmina Nidzica 

 Mapa sytuacyjno wysokościowa opracowana przez uprawnionego geodetę. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
 

2. Stan istniejący. 
 
Działka nr 61 zlokalizowana jest przy drodze powiatowej Nr 1531N Januszkowo – 

Frąknowo – Dobrzyń, obręb Frąknowo, gmina Nidzica, stanowi własność inwestora. Działka 
ta nie posiada zjazdu.  
 Droga powiatowa Nr 1531N Januszkowo – Frąknowo – Dobrzyń w obrębie 
projektowanego zjazdu posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,20 m. Po stronie 
projektowanego zjazdu znajduje się pobocze gruntowe. 

 
3. Stan projektowany. 

 
Zjazd usytuowany będzie prostopadle do istniejącej osi drogi powiatowej. Szerokość 

nawierzchni zjazdu wynosić będzie 5,00 m, łuki wyokrąglono promieniem R=5,0m. Spadki 
poprzeczne i podłużne zaprojektowano przy uwzględnieniu stałych punktów odniesienia, tj. 
rzędnej krawędzi i osi jezdni drogi powiatowej. Profil podłużny ukształtowano tak, aby 
uniemożliwić spływ wód opadowych z terenu działek na jezdnię drogi powiatowej. 
Szczegółowe rozwiązania oraz spadki poprzeczne i podłużne pokazano na rysunkach 
przekroju porzecznego i szczegółu zjazdu. 

Konstrukcja nawierzchni: 

 nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cement – piasek gr. 3 
cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm; 

 warstwa mrozoochronna grubości 20 cm. 
Zjazd należy obudować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 na ławie 

betonowej z oporem.  
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4. Odwodnienie. 
 

Odwodnienie projektowanego zjazdu zaprojektowano powierzchniowe, z 
przełamaniem niwelety na krawędzi jezdni. 

Wody opadowe z trenu posesji nie będą spływały na pas drogowy. 
 

5. Warunki gruntowo - wodne  
 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w obrębie pasa drogowego 
podłoże gruntowe stanowią grunty nasypowe, piaski drobne i piaski gliniaste tj. grunty 
zaliczone do grupy nośności G2.  

Do głębokości 1,5 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Głębokość 
przemarzania wynosi 1,0 m. 

 

6. Organizacja ruchu 
 

Budowa zjazdu nie wymusza zmian w istniejącej organizacji ruchu.  
Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami projektu tymczasowej organizacji 
ruchu. 

 

 
 
 
 
Opracował: 

 
Hubert Kowalski 



PROJEKT BUDOWLANY 
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1603N 

 Czarny Piec – Napiwoda(dz. dr. nr 393) do obsługi działki nr 89/4 

 

NADZRÓR PROJEKTOWANIE - Obsługa Inwestycji Drogowych 
mgr inż. Hubert Kowalski 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



PROJEKT BUDOWLANY 
Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1531N 

Januszkowo – Frąknowo – Rączki (dz. dr. nr 62/1158) do obsługi działki nr 61 

 

NADZRÓR PROJEKTOWANIE - Obsługa Inwestycji Drogowych 
mgr inż. Hubert Kowalski  

 

 
Spis zawartości opracowania: 

 
 Oświadczenie projektanta       str. 3 

 
 Uprawnienia projektanta izba      str. 4 – 5  
 

Decyzja Nr PZD.DT.P.4450.117.2013 – uzgodnienie projektu 
zagospodarowania działki nr 61 obręb geod. Frąknowo,  
gmina Nidzica         str. 6 

           
Opis techniczny        str. 7 – 8 

         
Rys.1 Plan sytuacyjno - wysokościowy  skala 1 : 500  str. 9 

 
Rys.2 Przekrój poprzeczny zjazdu   skala 1 : 50  str. 10 

 
Rys.3 Szczegół zjazdu     skala 1 : 100  str. 11 

 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   str.  12 – 15















PROJEKT BUDOWLANY 
Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1531N 

Januszkowo – Frąknowo – Rączki (dz. dr. nr 62/1158) do obsługi działki nr 61 

 

NADZRÓR PROJEKTOWANIE - Obsługa Inwestycji Drogowych 
mgr inż. Hubert Kowalski  

 

OPIS TECHNICZNY 
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1. Zakres robót obejmuje:  

 Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni. 

 Roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdu. 

 Wykonanie warstwy mrozoochronej z pospółki. 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. 

 Ustawienie krawężników betonowych 15x22. 

 Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów  

Podczas robót należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie. W miejscach spodziewanej 

lokalizacji urządzeń podziemnych roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Rozpoczęcie 

robót należy zgłosić do właściciela i administratora sieci i urządzeń podziemnych 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Roboty drogowe będą wykonywane przy funkcjonującym ruchu drogowym i istniejącym ruchu 

pieszych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowego oznakowania robót  

w pasie drogowym i uzgodnienia go z odpowiednimi służbami.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i będzie utrzymywał przez okres trwania 

budowy wszelkie niezbędne urządzenia takie jak: bariery ochronne, oznakowanie pionowe  

i poziome w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i pojazdów. 

4. Przewidywane zagrożenia  

Roboty wykonywane w otwartych wykopach.  

Wyładunek za pomocą dźwigu materiałów budowlanych typu: krawężniki, kostka betonowa, 

obrzeża. 

Wielość brygad roboczych realizujących jednocześnie różny zakres robót na jednym placu 

budowy – ustalenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi brygadami, nie 

powodujących zagrożeń. 

Kolizje sprzętu budowlanego z istniejącym uzbrojeniem terenu – konieczność wykonywania 

przekopów kontrolnych, określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia kolizji. 

Zabezpieczenie maszyn budowlanych i instalacji po zakończeniu pracy - pozostawienie pod 

nadzorem, najlepiej na ogrodzonym terenie. 

5. Sposób instruktażu pracowników  

Wykonawca będzie przeprowadzać regularne stanowiskowe szkolenia BHP. Wykonawca 

powinien wymagać, aby wszyscy pracownicy Podwykonawców brali udział w odpowiednim 
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szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa pracy, stosownie do charakteru, skali i czasu trwania ich 

prac oraz były one odpowiednio udokumentowane zgodnie ze sposobem przyjętym  

u Podwykonawcy. 

Pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednią do stanowiska pracy odzież ochronną  

i środki ochrony indywidualnej. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania przed przystąpieniem do robót planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie instalacje i sprzęt wykorzystywany na, czy wokół Placu Budowy będzie obsługiwany 

przez odpowiednio wykwalifikowany personel udokumentowany wymaganymi przepisami 

uprawnieniami. 

Wszyscy Wykonawcy zostaną zapoznani z Planem Bezpieczeństwa na Placu Budowy  

z potwierdzeniem pisemnym, oraz należy włączyć jego postanowienia do wszystkich 

dokumentacji ewentualnych subkontraktów w celu zapewnienia zgodności z tym planem przez 

wszystkie kategorie Wykonawców. 

Wykonawca będzie przechowywać w biurze budowy kopie odpowiednich przepisów  

i dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca winien zadbać  

o to, aby kwestie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony zdrowia były szeroko nagłaśniane  

i docierały do wszystkich osób regularnie lub okazjonalnie odwiedzający plac budowy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

Kierownik Robót lub Majster Budowy powinien określić i zapoznać pracowników  

z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami miejscowymi, związanymi z nietypowymi 

warunkami, sytuacjami, oraz określić tryb postępowania w razie ich wystąpienia.  

Wykonawca dopilnuje żeby odzież ochronna i sprzęt ratunkowy opisane w Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia były zawsze stosowane na placu budowy. Wykonawca 

będzie regularnie kontrolować stosowanie oświetlenia, odgradzania, oznakowanie /tablice 

informacyjne, ostrzegawcze itp./. Sprzęt niesprawny, brudny, niewłaściwie umieszczony 

będzie natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urządzenia 

wykorzystywane na placu budowy lub wokół niego będą posiadać wymagane certyfikaty bądź 

deklaracje zgodności, ponadto wyposażone w odpowiednie i sprawne urządzenia 

zabezpieczające.  

Eksploatacja wszystkich maszyn i urządzeń odbywać się będzie w oparciu o instrukcje 

bezpieczeństwa pracy, które powinny być załączone się do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 
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Warunki techniczne wykonywania robót powinny obejmować następujące kwestie: 

 Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń będą wykonywane w bezpiecznej 

odległości, stosownie do uzgodnień z użytkownikiem. 

 W trakcie wykonywania wykopu w miejscach dostępnych dla osób nie uczestniczących  

w wykonywaniu prac, wokół wykopu należy zainstalować ogrodzenie zabezpieczające, 

umieścić ostrzeżenie „ Zabrania się wstępu osobom nieupoważnionym”.  

 Ogrodzenie powinno mieć wysokość 1,10m od podłoża i powinno zostać umieszczone  

w odległości przynajmniej 1,0m od skraju wykopu. 

 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop musi być dokładnie 

przykryty. 

 Składowanie materiałów i urobku nie jest dozwolone w odległości mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu, jeżeli zabezpieczenie ścian jest obliczone na obciążenie nakładem, ani  

w klinie odłamu, jeżeli ściany wykopu nie są zabezpieczone 

 Ruch pojazdów transportowych blisko wykopów może mieć miejsce tylko poza obszarem 

klina odłamu. 

Sporządził:  

Hubert Kowalski 
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Opis techniczny do projektu budowlanego budynku  garażu  Ochotniczej Straży Pożarnej 
na działce nr 61 i 129 w miejsc. Franowo, gmina Nidzica 

Budynek garażowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejsc Frąknowo parterowy, nie podpiwniczony, 

bez poddasza użytkowego,  z dwuspadowym symetrycznym dachem.  Budynek zaprojektowano w technologii 

wykonawstwa tradycyjnej. Konstrukcja nadziemnych części budynku murowana, konstrukcja dachowa drewniana. 

Wieńce i nadproże – wieniec zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Posadowienie budynku na ławach 

fundamentowych betonowych (zbrojonych konstrukcyjnie podłużnie) bezpośrednio na wymienionym gruncie 

nośnym. Ściany fundamentowe betonowe (z betonu klasy C 16/20)  lub murowane z bloczków betonowych klasy 

„20” na zaprawie cementowej „5” MPa.  Ściany przyziemia  murowane z bloczków wapienno piaskowych pełnych 

lub drążonych odmiany „20” na zaprawie cementowo-wapiennej „3” MPa z dodatkiem plastyfikatora lub na klej (na 

tzw. „cienkie spoiny”).  Ściany szczytowe poddasza o lekkiej drewnianej szkieletowej konstrukcji z obłożeniem od 

strony zewnętrznej płytami wiórowymi wodoodpornymi typu „OSB/3” grub. 15 mm. Ściany przyziemia i poddasza 

od zewnątrz ocieplone styropianem grub. 12 cm. klejonym do zewnętrznej krawędzi ścian i wykończonym od 

zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókien z pe. Ściany fundamentowe od zewnątrz ocieplone 

styropianem ekstradowanym grub. 10 cm. klejonym ze ściany fundamentowej otynkowany m tynkiem 

cienkowarstwowym z wykonaną dodatkową izolacją przeciwwilgociową oraz z zabezpieczeniem z folii kubełkowej.  

 Dach o konstrukcji drewnianej układzie konstrukcyjnym z drewnianym dźwigarów kratowych o złączach 

na śruby i gwoździe. Strop nad przyziemiem z blachy fałdowej lub falistej na ruszcie drewnianym z ociepleniem 

wełną mineralną grub. 25 cm. w folii paroprzepuszczalnej. Przekrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej z 

rdzeniem stalowym grub. 0,50 mm. Blach mocowana do drewnianych płatwi ciągłych. Pod pokryciem dachowym z 

blachy zaprojektowano dodatkową izolację z folii paroprzepuszczalnej. Blacha pokrycia dachowego  w kolorze 

ciemnoczerwonym.  

Elementy drewnianej konstrukcji budynku wykonać z doborowego drewna iglastego (sosna, świerk), 

impregnowanego i bejcowanego na kolor ciemnego brązu z zachowaniem naturalnego rysunku słojów.   
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 
1. wentylacji grawitacyjnej; 

2.  oświetlenia elektrycznego; 

3. ogrzewania elektrycznego. 
 

1.2. Opis techniczny szczegółowy.  
1.2.1. Fundamenty budynku (ławy fundamentowe, stopy fundamentowe). 

Posadowienie budynku na ławach i stopach fundamentowych na wymienionym gruncie. Istniejący grunt  
               (nasypy oraz zalegająca poniżej gleba – aż do wierzchu warstwy piaski średniego rozścielonego na  
               warstwie glin) będzie wymieniony na pospółkę zagęszczaną warstwami. Pospółką zagęszczać warstwami  
               grubości 20-25 cm. polewając warstwy zagęszczane wodą i zagęszczając wibratorami mechanicznymi lub  
              walcem z kolcami.  Wymagany wskaźnik zagęszczenia całej wymienianej warstwy pospółki Is>0,95.  
              Sprawdzenia prawidłowości zagęszczenia pospółki należy dokonać poprzez pobranie próbek i badanie  
              laboratoryjne – przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów budynku.  
              Odbiór podłoża gruntowego winien być dokonany przez uprawnionego kierownika budowy, inspektora  
              nadzoru inwestorskiego lub geologa i potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy.  
 
 Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano jako  żelbetowe, monolityczne, wylewane z betony klasy B- 

                20 (C 16/20) o szczelności min. „W-4”, zbrojone konstrukcyjnie. Stal zbrojenie głównego klasy A-II, 
                pręty montażowe i strzemiona – stal klasy A-O. Ławy fundamentowe  połączone monolitycznie ze  

sobą (betonowane bez przerw roboczych). Należy bezwzględnie przestrzegać warunków  
minimalnej grubości otulenia prętów zbrojenia (5 cm.). Pod ławami i stopami fundamentowymi  
oraz pod płytą podposadzkową wykonać  podkład z betonu klasy B-10 (C 8/10) o grub. 10 cm.   
Wymiary poszczególnych fundamentów podano szczegółowo w części graficznej opracowania. 

 Fundamenty budynku zaizolować przeciwwilgociowo. Zaprojektowano wykonanie izolacji  
               systemowych powłokowych na przykład firmy „Deitermann”, lub innej o nie gorszych parametrach.  
               Ochronną warstwą izolacji dla płyty posadzkowej  stanowić będzie podkład betonowy (z betonu klasy  C  
               12/16, grub. 10 cm.), a ochronną warstwę izolacji pionowych ścian fundamentowych zaprojektowano ze  
                styropianu ekstradowanego i folii kubełkowej.  
                Firmy „Deiterman”). 
 Uwaga:  

1. Wszystkie roboty izolacyjne danego systemu  wykonać należy ściśle według instrukcji i zaleceń 
określonych przez jej producenta. 



 
    Izolacje pionowe cieplne ścian fundamentowych wykonać ze styropianu ekstrudowanego   
                grub. 10 cm. klejonego do ściany i od zewnątrz otynkowanego tynkiem cienkowarstwowym na siatce z  
                włókien p.e. Izolacje przeciwwilgociowe ścian wykonać na przykład z materiału „Superflex 10” (firmy  
                „Deiterman”). Izolację wykonać dwukrotnie (pierwsza na  ścianie fundamentowej betonowej, druga na  
                tynku cienkowarstwowym od zewnątrz). 
  Izolacje poziome ścian fundamentowych (na poziomie min. 30 cm.  powyżej poziomu  
                 przyległego terenu projektowanego) oraz izolację poziomą na płycie podposadzkowej wykonać z 2x papy  
                 asfaltowej na lepiku na podłożu zagruntowanym „Abizolem” „R” lub „P”, lub z systemowej folii  
                 (membrany) na przykład firmy „Deiterman”.  
 Uwaga: 

1. Należy szczególną uwagę zwrócić na ciągłość izolacji  pionowych i poziomych, właściwe 
połączenie i wykonania styków izolacji poziomej i pionowej oraz na dokładne uszczelnienie 
„przejść” instalacji przez ściany fundamentowe. 

2. W celu ochrony wykonanych izolacji pionowych na styku z przyległym gruntem zaleca się 
wykonanie zabezpieczenia tych izolacji poprzez zastosowania folii PCV 

            tzw. „kubełkowej” (np. Firmy „Dorken”). 
1.2.2. Ściany fundamentowe. 

       Ściany grubości 24 cm. betonowe (beton klasy C 12/16), lub grub. 25 cm.  murowane z bloczków  

 betonowych klasy min. „20” na zaprawie cementowej, „5” Mpa z dodatkiem plastyfikatora.  

Wykonać szczelną izolację pionową ścian i ław fundamentowych. Izolację wykonać z  

mas szpachlowych (n.p. systemu „Deitermann”) w sposób szczegółowo opisany w dalszej części  

projektu i połączyć w sposób absolutnie szczelny  z izolacjami poziomymi budynku.  Ściany  

zewnętrzne ocieplone  styropianem ekstradowanym  grub. 10 cm.  
1.2.3.     Ściany przyziemia, rdzenie w ścianach. Wieńce ścian.  
      Ściany przyziemia  murowane z bloczków wapienno piaskowych pełnych lub drążonych odmiany „20”  

 na zaprawie cementowo-wapiennej „3” MPa z dodatkiem plastyfikatora lub na klej (na tzw. „cienkie  

              spoiny”).  Ściany szczytowe poddasza o lekkiej drewnianej szkieletowej konstrukcji z obłożeniem od  

              strony zewnętrznej płytami wiórowymi wodoodpornymi typu „OSB/3” grub. 15 mm. Ściany przyziemia i  

             poddasza od zewnątrz ocieplone styropianem grub. 12 cm. klejonym do zewnętrznej krawędzi ścian i  

             wykończonym od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókien z pe.  Usztywnieniem ścian  

             fundamentowych oraz ścian przyziemia  będą wieńce i  rdzenie żelbetowe monolitycznie połączone ze sobą  

             oraz z fundamentami budynku.  Wieńce i rdzenie z betony klasy B-2 ( C 16/20) o wymiarach przekroju  

             poprzecznego 25 x 35 cm. Rdzenie zbrojone podłużnie pętami zbrojenia głównego 6 Ø16 mm ( ze stali  

             klasy A-II, 18 G2) i strzemionami Ø 6 mm ze stali klasy A-O (Sto) w rozstawie co 20 i 25 cm – p. część  

            graficzna  projektu. Rdzenie wykonywać po wymurowaniu odpowiedniej części ściany przyległej na tzw.  

            strzępia „zazębiające się”, co spowoduje monolityczne połączenie rdzenia ze ścianą fundamentową lub ze  

            ścianą przyziemia.  Wieńce budynku z betonu klasy jak wyżej, zbrojone  konstrukcyjnie podłużnie 6 Ø 12  

            mm (stal klasy A-II, 18 G2) i strzemionami Ø6 mm ze stali klasy A-O (StO) w rozstawie co 25 cm. 
1.2.4. Nadproża nad oknami. Wieniec – nadproże nad wrotami wjazdowymi. 
Nadproża: 
 -  nad otworami w ścianach murowanych – monolityczne żelbetowe (z betonu klasy C 16/20) i zbrojone   

    stalą klasy A-II) i połączone monolitycznie z przyległymi rdzeniami ścian przyziemia – zgodnie z częścią  

    graficzną opracowania (rysunki konstrukcyjne). 
Wieniec-nadproże nad wrotami wjazdowymi 
              -   monolityczny żelbetowy oparty na rdzeniach ścian przyziemia i monolitycznie z tymi rdzeniami oraz  
                   przyległymi wieńcami ściennymi połączony. Nadproże o wymiarach przekroju poprzecznego 25 x 65  
                   cm.  oraz z betonu klasy B 20 (C 16/20) i zbrojone stalą klasy A-II (18G2) – pręty zbrojenia głównego  
                   i A-O (Sto) – pręty rozdzielcze, montażowe i strzemiona. Nadproże zbrojone w przęśle dołem   
                   3 Ø 12 mm., górą 2 fi 12 mm.  Zbrojenie na podporach górą 3 fi 12 mm ( jeden pręt odgięty „do góry” 
                   na podporach) i dołem 2 Ø 12 mm. Strzeminna Ø 6 mm dwucięte na odcinkach 75 cm. przy podporach  
                   w rozstawie co 15 cm., a na pozostałym odcinku środkowym co 25 cm.  
                   (p. cześć konstrukcyjna projektu budowlano-wykonawczego) 
1.2.5. Przekrycie dachowe, konstrukcja nośna dachu. 
 Konstrukcja nośna dachowa - drewniana tradycyjna, ciesielska. Zaprojektowano kratowe dźwigary  

               drewniane , o złączach na gwoździe gwintowane i ocynkowane oraz na ocynkowane blachy węzłowe i  

                śruby M-16.  Dźwigary w rozstawie osiowym co 140 cm. oparte na zewnętrznych podłużnych ścianach  



               nośnych budynku na murłatach kotwionych do wieńców ścian przyziemia kotwami  ∅ 12 mm (stal klasy  

 St3S).  Maksymalny rozstaw kotew co 1,20  m. Minimalna długość zakotwienia poszczególnej kotwy w  

 wieńcu > 20 cm.  Drewno klasy C 33 nasycone (impregnowane przeciw grzybom oraz przeciw owadom i  

 przeciwogniowo).   
  Przekrycie dachowe – blacha trapezowa powlekana z rdzeniem stalowym grub. 0,5 mm. o symbolu 
  BT.18.124.864 „Pozytyw” produkcji „Balexmetal” Bolszewo (lub inna, lecz o nie gorszych parametrach  
  techniczno-wytrzymałościowych). 
   Części konstrukcji dachowych wystające poza lico muru należy obrobić deskami struganymi i  
  łączonymi na pióro i wpust. 
1.2.6. Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe. 

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną naturalną w budynku. Wentylacja w kanałach kominów z rur  
„spiro” o Ø16 cm. w obudowie z płyt wiórowych wodoodpornych (typu „OSB/3”) od zewnątrz obłożone  
wełną mineralną lamllową grub. 5 cm. o otynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókien p.e. 

1.2.7. Posadzki 
Posadzka grub. 15 cm. z betonu klasy B25 (C 20/25) o F= 100 i Wmin= 4 wypalanego z warstwą cierną  
utwardzoną chemicznie. Beton zbrojony włóknami rozproszonymi (w ilości min. 250 kg/m3

 betonu), lub  
dwiema siatkami (górną i dolną) zgrzewanymi z z prętów Ø 6 mm ( stal klasy A-I) o oczkach 12/12 cm. 
Należy przyjąć sprawdzone rozwiązania systemowe wykonywania posadzek betonowych przemysłowych.  
Pod warstwą cierną posadzki wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy asfalt. Na lepiku  
 lub folii pcv 2 x 0,3 mm. na podkładzie z betonu klasy B-15 (C 12/16) o grubości 15 cm. Całość posadzki  
(warstwę wierzchnią cierną oraz warstwę podkładową) należy dylatować na pola o wymiarach nie  
większych niż 4 x 5 m. Szczeliny dylatacyjne wypełnić systemową masą dylatacyjną elastyczną. 

 
1.2.8. Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne 
a/ tynki zewnętrzne - z gotowych kolorowych mas tynkarskich (tynki cienkowarstwowe mineralne); 

b/ okładziny zewnętrzne  

b.1. cokół budynku - licowanie płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi, lub wykończony tynkiem  

                                   cienkowarstwowym żywicznym (n.p,. typu „gramaplast” – lub innym o nie gorszych  

                                   parametrach). 

b.2. podokienniki zewnętrzne– z blachy powlekanej w kolorze ciemnoczerwonym; 

b.3. elementy drewniane  - strugane i gładzone, a następnie impregnowane i bejcowane na kolor  

                                   ciemnobrązowy, z zachowaniem naturalnego rysunku słojów drewna. 

c/ wewnętrzne okładziny ścian: 

c.1. ścian murowanych  - tynk wapienny gładki kat. II lub III (wg uznania inwestora)  
1.2. 9. Izolacje 
1.2.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

a/ poziome fundamentów i posadzki  

– 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub folia fundamentowa do izolacji poziomych  

           przeciwwodna systemowa [(2x- membrana (przepona)];               

b/ poziome ścian fundamentowych  

- warstwa betonu wodoszczelnego (z dodatkiem „hydrobetu" 2 %)  grub. min. 10 cm; 

c/ poziome ścian  przyziemia i ścian fundamentowych, na wys.ok.30 cm. powyżej poziomu  

                        terenu projektowanego;  

– membrana (przepona) systemowa, folia do izolacji przeciwwodnych poziomych  

           klejona,  lub 2x papa asfaltowa na lepiku;  

c/ izolacje pionowe ścian fundamentowych  

   (połącz. w sposób ciągły i szczelny z izolacjami poziomymi w budynku)  

- izolacja systemowa na p[przykład firmy „Deitermann” (3x „Superflex 10” na podłożu  

zagruntowanym „Eurolan 3K”). Ochronną warstwą izolacji dla płyty  

podposadzkowej stanowić będzie podkład betonowy (z betonu klasy  C 8/10, grub.  

10 cm.), a ochronną warstwę izolacji pionowych - płyta „Perimate DS.” (systemowa  

Firmy „Deiterman”). 

Izolacja pionowa na tynku cienkowarstwowym (zewnętrzna) 2-3 x warstwa n.p.  

„Superflex 10” firmy „Deiterman” (lub innego środka nie wpływającego  



destrukcyjnie na styropian) na siatce z włókien p.e. Izolacje przeciwwilgociowe ścian  

fundamentowych i ścian piwnic wykonać dwukrotnie (pierwsza na ścianie  

fundamentowej lub na ścianie piwnic od zewnątrz, druga na tynku  

cienkowarstwowym od zewnątrz). 

d/ paroizolacje - folia p.c.v. grub. 0,2-0,3 mm. 
1.2.10. Okna, drzwi wewnętrzne  i wrota wjazdowe 

- okna jednoramowe szklone szkłem zespolonym typu „termofloat”, z okuciami typu obwiedniowego, w 
kolorze białym. Profil 5 komorowy 

- drzwi wewnętrzne z pcv lub aluminium (według uznania inwestora) 

- wrota wjazdowe – brama segmentowa z wbudowanymi drzwiami wejściowymi , częściowo przeszklona, 
ocieplona, z mechanizmem podnoszenia ręcznym lub elektrycznym (według uznania inwestora) rolowane  
(n.p. systemu „Hormann” – lub innego systemu, lecz o nie gorszych parametrach eksploatacyjnych i 
technicznych). 

1.2.11. Malowanie i wykończenia wewnętrzne pomieszczeń  
- Malowanie farbami silikatowymi w kolorze białym lub jasnoszarym 

1.2.12. Podjazd i opaska wokół budynku 
- podjazd betonowy z betonu lasy B-25 o F>100 i W>6, ryflowany o grubości min. 15 cm. Warstwa cierna  

   utwardzana chemicznie i wykończona na gładko („wypalana”). Beton zagęszczany mechanicznie i  

   zbrojony jak płyta posadzki wewnątrz budynku( dwiema siatkami zgrzewanymi z prętów lub zbrojeniem  

   rozproszonym). Warstwę wykończeniową podjazdu wykonać na izolacji przeciwwilgociowej z dwóch  

  warstw papa asfaltowej na lepiku lub dwóch warstw folii pcv grub. 0,3 mm.  Izolację przeciwwilgociową  

  układać na warstwie podkładowej z betonu klasy B-15 )C 12/16) grub. min. 10 cm.  

     - opaska szer.. 50 cm z kamienia granitowego, grubego żwiru lub z betonu.(opaskę wykonać ze spadkami  

        2% od budynku). 
1. 2.13.Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, podokienniki. 

- rynny, rury spustowe - z  blachy stalowej powlekanej (systemowe) 

- obróbki blacharskie - z blachy powlekanej w kolorze jak pokrycie dachowe; 

 - podokienniki wewnętrzne z konglomeratów pcv; 

 - podokienniki zewnętrzne - z blachy powlekanej grub. 0,5 mm.  
1. 2.14. Elementy drewniane wykończenia i konstrukcji (widoczne) 
 Wykonać z doborowego drewna iglastego klasy min. C 33, gładzonego z wykonanymi fazowaniami, 
nacięciami i detalem wykończeniowym charakterystycznym dla regionalnego budownictwa południowych Mazur.  
Drewno impregnowane i bejcowane na kolor brązowy, z zachowaniem naturalnego rysunku słojów.  

Opracował:  
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Projekt budowlany garażu wolnostojącego 

 dla Strażnicy OSP w miejsc. Frąknowo, gmina Nidzica 
 
WARUNKI  WYKONANIA  OBIEKTU; 

1.  Stosować materiały i elementy zgodne z polskimi normami i posiadające świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 
posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny. 

2.  Wszystkie roboty konstrukcyjne, montażowe i budowlane muszą być wykonywane 
przez uprzednio przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowców, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami, zwłaszcza z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych określonych w polskich normach i 
normach branżowych. 

3.  Bezwarunkowo przestrzegać trzeba wszystkich warunków podanych przez 
projektantów, a zwłaszcza projektanta konstrukcji. 

4.  Warunkiem prawidłowego wykonania budynku jest kompletność dokumentacji na 
budowie. 

5.  Nie wolno wprowadzać zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta. O 
zaistniałych, lecz niezamierzonych zmianach należy natychmiast poinformować 
nadzór autorski. Do czasu podjęcia decyzji należy elementy zabezpieczyć 

6.  Elementy wbudowywane, jak okna i drzwi oraz inne należy montować i stosować 
zgodnie z odpowiednią instrukcją, którą należy uzyskać od producenta.  

7.  Rozwiązania systemowe poszczególnych elementów budynku należy wykonywać 
ściśle wg otrzymanych instrukcji od ich producenta. 

8.  Izolację termiczną ścian, dachu i stropu należy chronić przed wilgocią, zaciekami i 
deszczem. Warstwy izolacyjne muszą być suche. 

9.  Podłoże gruntowe musi być odebrane przez uprawnionego kierownika budowy i 
inspektora nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

10. Nie wolno dopuścić do rozluźnienia gruntu pod fundamentami budynku i w poziomie 
projektowanego posadowienia fundamentów. Wszelkie ubytki należy uzupełniać 
„chudym betonem”. Wszelkie prace w pobliżu istniejących budynków wykonywać 
wyłącznie ręcznie. 

11. Zachować ciągłość izolacji pionowej i poziomej, ściany izolować do wysokości 25 –
30 cm nad projektowany poziom terenu. 
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Obliczenia statyczne 
.-  do projektu budynku gara żowego na potrzeby OSP we Fr ąknowie 
na działce nr 61 i 129  w miejsc. Fr ąknowo, gmina Nidzica
Inwestor: Gmina Nidzica

Założenia przyjete do oblicze ń:
1. Głęboko ść przemarzania gruntu (zgodnie z PN-81/B-03020)  - 1 ,00 m.p.p.t.
2. Strefa obci ążenia wiatrem (zgodnie z PN-77/B-02011)    - I stref a

qk= 300 Pa (0,30 kN/m2) g= 1,50
teren typ A ;  Ce = 1,0
(teren odkryty)

3. Strefa obci ążenia  śniegiem (zgodnie z PN-80/B-02010/Az1)    - III stre fa
Qk= 1,20 kN/m2     ;     g= 1,50

4. Dane ogólne 
.- dach dwuspadowy symetryczny płatwiowo-ryglowy, pokryty blachą falistą,
.- kat nachylenia połaci a= 25 stopni;
.- ściany i dach obudowane ocieplone;
a =  25 stopni   sin a = 0,422 cos a = 0,906

5. Obciążenia dachu ( dach dwuspadowy)
5.1 Obciążenia na 1m2 połaci (kN/m2)

char. g oblicz
A. Obci ążenia stałe
.1. blacha stalowa fałdowa na płatwiach 0,1 1,2 0,12
.2. urządzenia technologiczne podwieszone 

do konstrukcji - przyjęto 0,1 0,1 1,2 0,12
.3. obc. ciężarem własnym dźwigara - przyjęto 0,45 1,1 0,50

-----------------------------------------------
razem obci ążenia stałe charakter.  qc = 0,65 kN/m2
razem obci ążenia stałe obliczen.  q = 0,74 kN/m2

B. Obci ążenia zmienne kN/m2
.4. obci ążenie śniegiem (III strefa)

C1=0,80  stąd     Sk1 =1,20*0,8= 0,96 1,5 1,44
C2=1,07   stąd    Sk2 = 1,20*1,07= 1,28 1,5 1,93

.5. obci ążenie wiatrem - wariant I
C naw. = -0,70;             C zaw.= -0,40
,- połać nawietrzna 
0,30*1,00*1,80*(-0,70)= -0,38 1,5 -0,57
,- połać zawietrzna
0,30*1,0*1,80*(-0,40)= -0,22 1,5 -0,32

obci ążenie wiatrem - wariant II
C naw. = 0,10;             C zaw.= -0,40
,- połać nawietrzna 
0,30*1,00*1,80*(0,10)= 0,05 1,5 0,08
,- połać zawietrzna
0,30*1,0*1,80*(-0,40)= -0,22 1,5 -0,32

5.2 Parcie lub ssanie wiatru na ściany (obci ążenia na 1m2 ściany)
C. Parcie lub ssanie wiatru na ścianę podłu żną

h/l = 5,00/10,09 = 0,50 <2
B/l = 6,47/10,09 = 0,60 <1

,- połac nawietrzna Ce= +0,70 ,- połac zawietrzna   Ce=-0,40
char. g oblicz

.6. Parcie wiatru (połac nawietrzna)
0,30x1,00x1,80x0,70 = 0,38 1,5 0,57

.7. Ssanie wiatru (połać zawietrzna)
0,30x1,00x1,80x(-0,40) = -0,22 1,5 -0,32

D. Parcie lub ssanie wiatru na ścianę szczytow ą
h/B = 5,0/10,09 = 0,50 <2
B/l = 10,09/5,00 = 2,02 >1

,- połac nawietrzna Ce= +0,70 ,- połac zawietrzna   Ce=-0,30
char. g oblicz

.8. Parcie wiatru (połac nawietrzna)
0,30x1,00x1,80x0,70 = 0,38 1,5 0,57

9. Ssanie wiatru (połać zawietrzna)
0,30x1,00x1,80x(-0,30) = -0,10 1,5 -0,15



5.3. Obciążenia na 1m2 stropu podwieszonego (kN/m2)
char. g oblicz

A. Obci ążenia stałe
.1. blacha stalowa fałdowa na płatwiach 0,1 1,2 0,12
.2. urządzenia technologiczne podwieszone 

do konstrukcji - przyjęto 0,35 0,35 1,2 0,42
.3. izolacja z wełny mineralnej grub. 25 cm.

1,0*0,25= 0,25 1,3 0,33
.4. paroizlacje z folii pe. 2 x - przyjęto 0,05 1,1 0,06
.5. konstrukcją wsporcza sufitu podwiesz.- przyjęto 0,15 1,1 0,17

-----------------------------------------------
razem obci ążenia stałe charakter.  qc = 0,90 kN/m2
razem obci ążenia stałe obliczen.  q = 1,09 kN/m2

Poz. 1. Elementy konstrukcji dachu (przekrycia)
Poz. 1.1.  Pokrycie dachowe

Przyjęto pokrycie dachowe blachy powlekanej trapezowej z rdzeniem stalowym grub.0,50 mm., 
typu "BT.18.124.868 Pozytyw" produkcji "Balexmetal" Bolszewo, o dopuszcz. rozpięt. podpór przy obc.
wiatrem (I strefa) i śniegiem (III strefa) i temperaturze wewnętrznej - 5 stopni
1/ dopuszczalny rozstaw płatwi (rozpiętośc podpór) rozpiętośc maks. 1,00 m. 

lrzecz < ldop.    - warunek nośności i ugięcia płyt jest spełniony

Poz. 1.2.  Płatwie dachu 
Przyjęto płatwie drewniane ciągłe z drewna klasy C 33 

rozstaw płatwi smax  = 0,40 m

przekrój poprzeczny płatwi  6x 8 cm.
Sprawdzenie no śności płatwi;
(obliczenia wykonano w programie "Pffifikus")
Dane

Rodzaj drewna lite
l 1.50 m
a 0.40 m
b 6.00 cm
h 8.00 cm
c 100.00 cm
alfa 25.00 °
Obciążenia

w 0.08 kN/m2

p 0.74 kN/m2

s 1.93 kN/m2

P 0.00 kN

Wyniki
Naprężenie przy zginaniu istniejące / dopuszczalne 7.74 / 10.40 MPa
Naprężenie ścinające istniejące / dopuszczalne 0.19 / 1.12 MPa
Naprężenie dociskowe istniejące / dopuszczalne 0.01 / 2.80 MPa
Ugięcie istniejące / dopuszczalne 0.25 / 0.75 cm

Płatwie spełniają warunki I i II stanu granicznego

Blachę do płatwi mocować na wkręty samowiercące fi 3,5 mm  w rozstawie co maks. 10 cm.,
w celu zapewnienia pracy jako "sztywna tarcza".



Poz. 1.3.  Dźwigar  dachowy drewniany kratowy.
rozstaw dźwigarów max. 1,50 m. 

Obciążenia przypadaj ące na d źwigar ( na 1 mb.) - stałe i zmienne
A./ Pas górny

charakterystyczne obliczeniowe
A.1. Obci ążenia stałe
obciążenia stałe charakterystyczne

0,65*1,50= 0,98 kN/mb
obciążenia stałe obliczeniowe 1,11 kN/mb

0,74*1,5=

A.2.1. Obci ążenia zmienne - śnieg
obciążenie śniegiem charakterystyczne

1,28*1,5= 1,92 kN/mb
obciążenie śniegiem obliczeniowe 2,90 kN/mb

1,93*1,5=

A.2.2. Obci ążenia zmienne - wiatr (wariant I - parcie i ssanie w iatru)
obciążenie wiatrem charakterystyczne (parcie wiatru- strona nawietrzna)

0,05*1,50= 0,08 kN/mb
obciążenie wiatrem obliczeniowe (parcie wiatru - strona nawietrzna) 0,12 kN/mb

0,08*1,5=

obciążenie wiatrem charakterystyczne (ssanie wiatru- strona zawietrzna)
,-0,22*1,5= -0,33 kN/mb

obciążenie wiatrem obliczeniowe (ssanie wiatru - strona zawietrzna) -0,48 kN/mb
,-0,32*1,5=

A.2.3. Obci ążenia zmienne - wiatr (wariant II - tylko ssanie wia tru)
obciążenie wiatrem charakterystyczne (ssanie wiatru- strona nawietrzna)

,-0,38*1,5 -0,57 kN/mb
obciążenie wiatrem obliczeniowe (ssanie wiatru - strona nawietrzna) -0,86 kN/mb

,-0,57*1,5=

obciążenie wiatrem charakterystyczne (ssanie wiatru- strona zawietrzna)
,-0,22*1,5= -0,33 kN/mb

obciążenie wiatrem obliczeniowe (ssanie wiatru - strona zawietrzna) -0,48 kN/mb
,-0,32*1,5=



B./ Pas dolny
charakterystyczne obliczeniowe

B.1. Obci ążenia stałe
obciążenia stałe charakterystyczne

0,90*1,50= 1,35 kN/mb
obciążenia stałe obliczeniowe 1,64 kN/mb

1,09*1,50=

Schemat statyczny oraz obliczenia zawarto w programie "Konstruktor K6.4." (wyniki w załączeniu)

Przyjęto nast ępujące przekroje elementów d źwigara
.1. Pas górny 5 cm. x 14 cm.
.2. Pas dolny 2 x 5 cm. x 14 cm.
.3. Zastrzały , słupki 5 cm. x 10 cm.

Poz. 1.4.  Belki stropu podwieszonego 
Przyjęto belki drewniane ciągłe z drewna klasy C 33 

rozstaw belek  s. max  = 0,50 m

przekrój poprzeczny belek  5x 6 cm.

Obciążenia na 1 mb belki;

,- charakterystyczne 1,35*0,5= 0,68 kN/mb
,- obliczeniowe 1,64*0,5= 0,82 kN/mb

Sprawdzenie no śności belki;
(obliczenia wykonano w programie "Konstruktor K 6.4." - wyniki w załączeniu)

Przyjęty przekrój i klasa drewna belek spełniają warunki I i II stanu granicznego.

Poz. 2  Wieńce i nadpro ża w ścianach przyziemia

Poz. 2.1.  Nadpro że - wieniec nad wrotami wjazdowymi do budynku
Obciążenia pionowe stałe i zmienne działaj ące na nadpro że            (kN/m)

A/ Obci ążenia równomiernie rozło żone obliczeniowe
,- z dachu (obciążenia stałe)

0,74*(1,50*0,5+0,7)= 1,07
,- z dachu obciążenia zmienne - śnieg

1,93*(1,50*0,5+0,7)= 2,80
,- z dachu obciążenia zmienne - wiatr

0,08*(1,50*0,5+0,7)= 0,12
,- obciążenia stałe i zmienne od  stropu 
          podwieszonego

1,64*0,5*1,50= 1,23
,-ciężar własny nadproża

0,25*0,65*25,0*1,2= 4,88
,- obustronny tynk nadproża jak wyżej

19,0*0,02*(0,65+0,65+0,25)*1,30= 0,77
,- obciążenie ze stropu podwieszonego (z poz. 1.4.)

1,64*0,5*1,50= 1,23

,-----------------------
razem      g= 12,09 kN/m

Wymiarowanie nadpro ża-wieńca
Schemat statyczny - belka jednoprzęsłowa obciążona obciążeniem równomiernie
rozłożonym  g = 12,09 kN/m. Rozpiętość obliczeniowa nadproża  Lo= 1,05*3,65= 3,83 m.

    Schemat statyczny i szczegółowe dane geometryczne oraz obliczenia statyczne wraz z wynikami 
 zawarto w programie "Konstruktor K 6,4" (w załączeniu)
Przyjęto nadproże żelbetowe o przekroju 25 x 65 cm. z betonu klasy B-20, 
zbrojone podłużnie dołem 3 fi 12 mm. (na każdej z podpór po 1 fi 12 mm odgięty do góry)  
górą zbrojenie 2 fi 12 mm. Pręty środkowe- montażowe (dolne z wieńców przyległych 2 fi 12 mm.)
Strzemiona fi 6 mm na odcinkach przypodporowych o lo= 65 cm. w rozstawie co 15 cm., a na 
pozostałych odcinkach co 25 cm. 
Nadproże należy wykonać jako monolitycznie połączone z rdzeniami ścian
oraz z wieńcami ścian. 



Poz. 2.2.  Nadpro ża nad oknami w budynku
Przyjęto konstrukcyjnie nadproża żelbetowe o przekroju 25 x 25 cm. z betonu klasy B-20, 
 (C 16/20) zbrojone podłużnie dołem i górą po 2 fi 12 mm. oraz strzemionami fi 6 mm 
ze stali klasy A-O, stal klasy A-O (StO).
Nadproża wykonać należy jako monolitycznie połączone z rdzeniami ścian.

Poz. 2.3.  Wieńce pozostałe w budynku
Przyjęto konstrukcyjnie wieńce żelbetowe o przekroju 25 x 35 cm. z betonu klasy B-20, 
(C 16/20) zbrojone podłużnie dołem i górą po 2 fi 12 mm. oraz w w środku wysokości 
 wieńca 2 fi 12 mm.  Strzemiona fi 6 mm co 25 cm., stal klasy A-O (StO).
Wieńce należy wykonać jako monolitycznie połączone z rdzeniami ścian
oraz z wieńcem-nadprożem, (poz.2.).

Poz. 3. Rdzenie ścienne
Poz. 3.1. Rdzenie żelbetowe  w ścianach podłu żnych budynku

lo =4,50+1,10 5,60 m.
rozstaw rdzeni maks. co  3,48 i 3,60  m.

Siły działaj ące na rdze ń
A/ Obci ążenia pionowe 
      ,- siła skupiona (reakcja) od dźwgara dachowego (z poz. 1.30)

18,01 18,01 kN
      ,- ciężar rdzenia wraz z tynkiem
                   0,25*0,35*5,60*25,0*1,2+2*19,0*4,50*0,35*0,02*1,3= 16,26 kN

,-----------------------------------------------------------------------------------
razem obci ążenie pionow ą siła skupion ą  P = 34,27 kN

B/ Obci ążenia poziome- równomiernie rozło żone
, - parcie wiatru na ścianę ( z punktu 5.2.C.) do przeniesienia przez rdzeń
         0,57*0,5*(3,48+3,60)= 2,02 kN/m

Schemat statyczny i obliczenia statyczne oraz wyniki tych obliczeń wykonano w programie 
"Konstruktor K 6.4." (w załączeniu)

Przyjęto rdzeń żelbetowy o przekroju 25 x 35 cm. z betonu klasy B-20, 
zbrojony podłużnie 6 fi 16 mm., stal klasy A-III (34 GS). Rdzeń połączony  
monolitycznie ze stopą oraz z wieńcami ścian. Strzemiona fi 6 mm (stal klasy A-O)
co 25 cm., na odcinkach 1,10 m. przy podporach strzemiona co 20 cm.



Poz. 3.2. Rdzenie żelbetowe  w ścianach poprzecznych budynku
lo =4,50+1,10= 5,60 m.
rozstaw rdzeni maks. co 3,00 m.

Siły działaj ące na rdze ń
A/ Obci ążenia pionowe 
      ,- ciężar rdzenia wraz z tynkiem
                   0,25*0,35*6,6*25,0*1,2+2*19,0*5,5*0,35*0,02*1,3= 19,23 kN

,-----------------------------------------------------------------------------------
razem obci ążenie pionow ą siła skupion ą  P = 19,23 kN

B/ Obci ążenia poziome- równomiernie rozło żone
, - parcie wiatru na ścianę ( z punktu. 5.2.C.6.) do przeniesienia przez rdzeń
         0,57*3,00= 1,71 kN/m

Schemat statyczny i obliczenia statyczne oraz wyniki tych obliczeń wykonano w programie 
"Konstruktor K 6.4." (w załączeniu)

Przyjęto rdzeń żelbetowy o przekroju 25 x 35 cm. z betonu klasy B-20, 
zbrojony podłużnie 6  fi 16 mm., stal klasy A-III (34 GS)
Rdzenie ścienne łączyć monolitycznie z wieńcami ścian oraz ze stopami.
fundamentowymi. Strzemiona w rdzeniu  fi 6 mm (stal klasy A-O)
co 25 cm., na odcinkach 1,10 m. przy podporach strzemiona co 20 cm.

Poz. 3.3. Rdzeń - słup skrajny w ścianie poprzecznej pod nadpro żem 
      nad wjazdem do budynku
lo =4,50+1,10 5,60 m.
rozstaw rdzeni maks. co  4,00  m.

Siły działaj ące na rdze ń - słup
A/ Obci ążenia pionowe 
      ,- siła skupiona (reakcja) od nadproża- wieńca ( z poz.2)
0,5*3,83*12,09= 24,70 kN
      ,- ciężar rdzenia wraz z tynkiem
0,25*0,35*5,60*25,0*1,2+2*19,0*4,50*(0,35*2+0,25)*0,02*1,3= 18,92 kN

,-----------------------------------------------------------------------------------
razem obci ążenie pionow ą siła skupion ą  P = 43,63 kN

B/ Obci ążenia poziome- równomiernie rozło żone
, - parcie wiatru na ścianę (z unktu 5.2.C.) do przeniesienia przez rdzeń - słup
0,57*0,5*(4,0+1,07)= 1,44 kN/m

Schemat statyczny i obliczenia statyczne oraz wyniki tych obliczeń wykonano w programie 
"Konstruktor K 6.4." (w załączeniu)
Przyjęto rdzeń żelbetowy o przekroju 25 x 35 cm. z betonu klasy B-20, 
zbrojony podłużnie 6 fi 16 mm., (po 3 fi 16 od strony wewnętrznej i zewnętrznej) stal klasy A-III (34 GS).  
Rdzeń połączony monolitycznie ze stopą oraz z wieńcami ścian. Strzemiona fi 6 mm (stal klasy A-O)
co 25 cm., na odcinkach 1,10 m. przy podporach strzemiona co 20 cm.

Poz. 4.  Ściany budynku.
Ściany budynku grubości 25 cm. murowane  na tzw. "cienkie spoiny" (na klej) 

z cegły lub bloczków wapienno-piaskowych drążonych klasy  "M-20".

Ściany wzmocnione żelbetowymi rdzeniami o przekroju 25x35 cm., w rozstawie 

osiowym co maks. 3,48 m. - w ścianach podłużnych i w rozstawie osiowym co 

maks. 4,00 m. w ścianach szczytowych. Zaprojektowano usztywnienie ścian

poprzecznych i podłużnych wieńcami żelbetowymi oprzekroju poprzecznym 

25x35 cm.,z betonu klasy B-20, zbrojonymi podłużnie 6 fi12 mm.(stal klasy A-III, 34GS)

i strzemionami fi 6 mm. wrozstawie co 25 cm. (stal klasy A-O, StO). Wieńce wykonać 

na rzędnej (rzędna spodu wieńca), +4,15 m.). Wieńce oraz rdzenie

i fundamenty budynku wykonać jeko żelbetowe, monolitycznie ze sobą połączone.



Poz. 5.  Fundamenty budynku

Poz. 5.1.  Stopa pod rdze ń ściany podłu żnej budynku.
Obciążenia działaj ące na stop ę 
A/ Siły pionowe

,- reakcja od dźwigara dachowego (z poz. 1.3.)            kN
18,01= 18,01

,- ciężar rdzenia (poz.3.1.)
16,26= 16,26

,- ciężar ściany przyziemia na stopie 
   (wraz z obustronnym tynkiem)

0,25*18,0*5,1*1,2*0,8+
,+2*0,02*19,0*5,1*1,3*0,8= 26,06

,- ciężar ściany fundamentowej na stopie
1,0*0,25*24,0*1,2*0,8= 5,76

,- ciężar własny stopy (przyjęto)
0,5*1,0*1,40*24,0*1,2= 20,16

,-------------------------------------------------------
razem   P= 86,25         kN

B/ Moment zginaj ący od parcia wiatru na ścianę
0,57*3,60*4,50*4,50*0,5= 20,78 kNm

Wymiarowanie stopy i obliczenie odporu podłoża gruntowego wykonanow programie "Konstruktor K.6.4."
(wyniki w załączeniu).  Przyjęto stopę z betonu klasy B-20 o wymiarach  0,50x1,00x1,40 m.
zbrojoną siatką z prętów fi 12 mm o oczkach 15/15 cm. (stal klasy A-III, 34 GS).

Poz. 5.2.  Stopy pod rdzenie ściany poprzecznej 
Obciążenia działaj ące na stop ę 
A/ Siły pionowe

,- ciężar rdzenia (poz.3.2.)
19,23 19,23

,- ciężar ściany przyziemia na stopie 
   (wraz z obustronnym tynkiem)

0,25*18,0*5,5*1,2*0,8+
,+2*0,02*19,0*5,5*1,3*0,8= 28,11

,- ciężar ściany fundamentowej na stopie
1,0*0,25*24,0*1,2*0,8= 5,76

,- ciężar własny stopy (przyjęto)
0,5*1,0*1,20*24,0*1,2= 17,28

,-------------------------------------------------------
razem   P= 70,38         kN

B/ Moment zginaj ący od parcia wiatru na ścianę
0,57*3,0*4,50*4,50*0,5= 17,31 kNm

Wymiarowanie stopy i obliczenie odporu podłoża gruntowego wykonanow programie "Konstruktor K.6.4."
(wyniki w załączeniu).  Przyjęto stopę z betonu klasy B-20 o wymiarach  0,50x1,0x1,20 m.
zbrojoną siatką z prętów fi 12 mm o oczkach 15/15 cm. (stal klasy A-III, 34 GS).

Poz. 5.3.  Stopa pod rdze ń- słup pod nadpro żem nad wrotami wjazdowymi
Obciążenia działaj ące na stop ę 
A/ Siły pionowe
,- reakcja od nadproża (z poz. 2)            kN
0,5*3,83*12,09= 23,15
,- ciężar rdzenia (poz.3.3.)

0,25*0,35*5,50*25,0*1,2= 14,44
,- ciężar ściany przyziemia na stopie 
   (wraz z obustronnym tynkiem)

0,25*18,0*5,1*1,2*0,5+
,+2*0,02*19,0*5,1*1,3*0,5= 16,29

,- ciężar ściany fundamentowej na stopie
1,0*0,25*24,0*1,2*0,5= 3,6

,- ciężar własny stopy (przyjęto)
0,5*1,0*1,40*24,0*1,2= 20,16

,--------------------------------------------------------------------
razem   P= 77,64 kN

B/ Moment zginaj ący od parcia wiatru na ścianę
0,57*0,5*(4,0+1,07)*4,50*4,50*0,5= 14,63 kNm

Wymiarowanie stopy i obliczenie odporu podłoża gruntowego wykonanow programie "Konstruktor K.6.4."
(wyniki w załączeniu).  Przyjęto stopę z betonu klasy B-20 o wymiarach  0,50x1,0x1,20 m.
zbrojoną siatką z prętów fi 12 mm o oczkach 15/15 cm. (stal klasy A-III, 34 GS).



Poz. 5.4.  Ława pod ściany podłu żne budynku.
Obciążenia działaj ące na 1 mb ławy
A/ Siły pionowe

,- z dachu (obciążenia stałe i zmienne- z poz.1.3.)
18,01/1,50= 12,01
,- ciężar ściany przyziemia
   (wraz z obustronnym tynkiem)
0,25*18,0*4,15*1,2+19,0*0,02*2,0*4,45= 25,79
,- ciężar wieńców ściennych 
0,25*0,35*25,0*1,2= 2,63
,- ciężar ściany fundamentowej
1,0*0,25*24,0*1,2= 7,20
,- ciężar własny ławy (przyjęto)
0,4*0,35*24,0*1,2= 4,03

,-------------------------------------------------------------------
q= 51,66 kN/m

Wymiarowanie ławy i obliczenie odporu podłoża gruntowego wykonano w programie "Konstruktor K.6.4"
(wyniki w załączeniu).  Przyjęto ławę z betonu klasy B-20 o wymiarach 0,40x0,35 m. zbrojoną.
konstrukcyjnie podłuznie 4 fi 12 mm. (stal klasy A-III, 34 GS) i strzemionami fi 6 mm co 25 cm.

Poz. 5.5.  Ława pod ściany szczytowe budynku.
Obciążenia działaj ące na 1 mb ławy
A/ Siły pionowe

,- z dachu (obciążenia stałe i zmienne- z poz.1.3.)
18,01*1,50/6,24= 4,33
,- ciężar ściany przyziemia
   (wraz z obustronnym tynkiem)
0,25*18,0*4,15*1,2+19,0*0,02*2,0*4,45= 25,79
,- ciężar wieńców ściennych 
0,25*0,35*25,0*1,2= 2,63
,- ciężar ściany fundamentowej
1,0*0,25*24,0*1,2= 7,20
,- ciężar własny ławy (przyjęto)
0,4*0,35*24,0*1,2= 4,03

,-------------------------------------------------------------------
q= 43,98 kN/m

Wymiarowanie ławy i obliczenie odporu podłoża gruntowego wykonano w programie "Konstruktor K.6.4"
(wyniki w załączeniu).  Przyjęto ławę z betonu klasy B-20 o wymiarach 0,40x0,35 m. zbrojoną.
konstrukcyjnie podłuznie 4 fi 12 mm. (stal klasy A-III, 34 GS) i strzemionami fi 6 mm co 25 cm.

Poz. 5.6.  Ława pod ścian ę poprzeczn ą wewn ętrzn ą
Ze względu na bardzo zbliżoną do ławy z poz. 5.5. (jednak nieco mniejszą) wielkość obciążeń 
Przyjęto ławę jak dla poz. 5.5. - z betonu klasy B-20 o wymiarach 0,40x0,35 m. zbrojona
konstrukcyjnie podłuznie 4 fi 12 mm. (stal klasy A-III, 34 GS) i strzemionami fi 6 mm co 25 cm.

Opracował;

Nidzica, czerwiec 2013 r.
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Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
1. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny elektrycznych instalacji 
wewnętrznych dla budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w miejsc. Frąknowo, 
gmina Nidzica 
 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje następujące instalacje wewnętrzne; 
1/ instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych; 
2/ instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 
 
2. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej. 

Zgodnie z życzeniem inwestora  zaprojektowano wewnętrzną linię zasilającą kablową 
zalicznikową YKY 5x10  mm2.  z  istniejącego na działce nr 129 budynku starej strażnicy OSP.  
Istniejący budynek   jest zasilany z pobliskiej sieci  napowietrznej n.n. przyłączem napowietrznym. 
Inwestor posiada  aktualną umowę na zasilanie obiektu zawartą z „Energa Obrót” S.A. (umowa z dnia 
09.11.2012, nr TI.272.15.2012).  Zarówno zamówiona moc (15 kW) jak i zastosowane zabezpieczenie 
przelicznikowe ( 25A) są wystarczające do zasilania zarówno obiektu istniejącego jak i nowo 
projektowanego.  Warunkiem jest jednak wyniesienie na zewnątrz istniejącego układu pomiarowego 
oraz wymiana istniejącego WLZ. Wymianę tą winien wykonać wykonawca robót w porozumieniu z 
„Energa-Operator” w Olsztynie, przed przystąpieniem do wykonania zawiązanych z zasilaniem 
obiektu projektowanego.  

  Dla podłączenia budynku projektowanego  przewidziano kabel ziemny YKY 5x10 mm2  z 
istniejącej tablicy licznikowej.  
 
3. Pomiar energii elektrycznej 

Pomiar energii elektrycznej istniejący bezpośredni. 
 

4. Tablica w budynku 
W budynku projektowanym (przy wejściu do budynku ) zlokalizowano tablicę 

bezpiecznikowo-rozdzielczą TG. (TG RN 3x12 IP 55). 
Tablica została zaprojektowana w oparciu o typowe rozdzielnice RW oraz aparaturę prod. n.p.  
„FAEL – Ząbkowice Śląskie”,  lub inną, lecz o nie gorszych parametrach technicznych.  
W tablicy zainstalowane będą: 
1./ wyłączniki instalacyjne, zabezpieczające obwody 1-fazowe; 
2./ wyłączniki instalacyjne, zabezpieczające obwody 3-fazowe; 
3./ wyłącznik łukowy uruchamiający syrenę sygnalizacyjną pożarową 
4./ wyłącznik różnicowo-prądowy P 304, zabezpieczający grupowo obwody; 
5./ ochronę przepięciową klasy B+C. 

 
5. Instalacje 
   5.1. Instalacja oświetlenia 
 Zaprojektowano w budynku oddzielny obwód oświetleniowy. 

Szczegółowego doboru typu opraw oraz osprzętu dokona inwestor w trakcie realizacji, z 
uwzględnieniem odpowiedniego stopnia ochrony (IP) w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych.  
Instalację przewiduje się wykonać przewodami typu 2/3/4xDY 1,5 w rurkach RKLG. Obwody 
zabezpieczono wyłącznikami typu S 301 B10. Łączniki instalować na wys. 1,40 m. od posadzki. 
Stosować osprzęt hermetyczny.   
 
   5.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Instalację zaprojektowano przewodami typu 3xDY 2,5 mm2 w rurkach RKLG. Gniazda 
wtyczkowe montować na wysokości 120 cm od posadzki. 



 Obwody zabezpieczono indywidualnie wyłącznikami typu S 301 B16, a następnie grupowo 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu P304 o czułości 30 mA. Stosować osprzęt hermetyczny.
   
   5.3.Instalacje grzewcza 

Instalację zaprojektowano poprzez podłączenie grzejników przenośnych konwektorowych do 
gniazd wtykowych (jak w punkcie 5.2.) przewodami typu 3xDY 2,5 mm2 w rurkach RKLG. 
Zaprojektowano 3 obwody do podłączenia grzejników. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości 
120 cm od posadzki. 
 Obwody zabezpieczono indywidualnie wyłącznikami typu S 301 B16, a następnie grupowo 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu P304 o czułości 30 mA. Stosować osprzęt hermetyczny.
  
   5.4.Instalacja syreny alarmowej – pożarowej  

Instalację zaprojektowano poprzez podłączenie  przewodami typu 3xDY 2,5 mm2 w rurkach 
RKLG. Uruchamianie syreny wyłącznikem łukowym w obudowie hermetycznej (zamykanej) na 
zewnątrz budynku. Obwód  zasilający zabezpieczony  typu S 303 B16, a następnie grupowo 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu P304 o czułości 30 mA. Stosować osprzęt hermetyczny.
  
    5.5. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w instalacjach 
odbiorczych (wewnętrznych) zastosowano szybkie wyłączenie napięcia (odbiorniki zasilane są 
poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadmiarowe). 
Ochronie podlegają wszystkie przewodzące obudowy urządzeń elektrycznych mogące się znaleźć pod 
napięciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej. Dla sprawdzenia działania zabezpieczenia różnicowego zaleca się raz w 
miesiącu nacisnąć przycisk oznaczony literą T. Przy prawidłowym działaniu wyłącznik odłączy 
zasilanie. 
 
   5.6. Instalacja piorunochronna 

Zgodnie a normą PN-86/E-05003 projektowany budynek nie wymaga instalacji  
    piorunochronnej.  
 
 
6. Uwagi końcowe; 
 

1. Instalację należy wykonać i dokonać jej odbioru zgodnie z PBUE wyd. 1977 oraz z polską 
normą PN-INEC 60364; 

2. Od ZZp sieć typu TN-S; 
3. Dodatkowa ochrona przed porażeniem- szybkie wyłączenie napięcia; 
4. Rozdzielnia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i przewód 

5inaczej; 
5. Izolacja przewodu neutralnego N winna być koloru jasno-niebieskiego, natomiast przewodu 

ochronnego PE – koloru żółto-zielonego; 
6. Wszystkie połączenia przewodu ochronnego należy wykonać w sposób zapewniający dobry 

styk; 
7. Instalowanie i eksploatacja wyłącznika różnicowo-prądowego oraz pozostałych aparatów 

winny odbywać się wg instrukcji producenta. 
 

Opracował; 
 
 

Nidzica, lipiec 2013 r. 
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KOPIE DECYZJI,  UZGODNIE Ń, WARUNKÓW  
TECHNICZNYCH  
 

1. aktualna map syt. –wys. do celów projektowych wykonana przez geodetę uprawnionego mgr inż. Marka 
Nowaka i przyjęta do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 
Nidzicy w dniu 25.06.2013 r., pod nr 641.05-116/2013;  

2. decyzja z dnia 6730.06.2013r, Nr 40/2013, znak: TI.6730.48.2013  Burmistrza Nidzicy o warunkach 
zabudowy wydana dla przedmiotowej inwestycji; 

3. opinia ZUD Nr -115/2013 z dnia 01.08.2013 r. (pismo + załącznik graficzny); 
4. decyzja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z  dnia 19.07.2013 r., nr; 

PZD.DT.P.4450.117.2013  uzgadniająca projekt zagospodarowania działki nr 61 w miejsc. Frąknowo; 
5. umowa na dostawę energii elektrycznej  

 
 
Kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów o przynależności do PIIB  






































































