
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

Inwestycja:  REMONT  ZAMKU  W  NIDZICY  OBEJMUJĄCY  WYKONANIE
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU
POŁOŻONEGO W NIDZICY

Inwestor:      GMINA NIDZICA

ul. PLAC WOLNOŚCI 1

13-100 NIDZICA

Obiekt: ZAMEK NIDZICA

ul. Zamkowa 

13-100 Nidzica

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

 (Kod CPV 45320000-6)

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP............................................................................................................................................... 2

1.1. Przedmiot ST..............................................................................................................................................2

1. WSTĘP............................................................................................................................................... 2

1.2. Zakres stosowania ST................................................................................................................................2

1.3. Zakres robót objętych ST.........................................................................................................................2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................................3

2. MATERIAŁY....................................................................................................................................... 4

3. SPRZĘT.............................................................................................................................................. 4

4. TRANSPORT...................................................................................................................................... 4

5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................ 5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.........................................................................................................7

7. OBMIAR ROBÓT.............................................................................................................................. 11

7.1.  Jednostka obmiarowa.............................................................................................................................11

8. ODBIÓR ROBÓT.............................................................................................................................. 11

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI................................................................................................................11

9.1.  Cena jednostkowa...................................................................................................................................11

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................... 12

2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące prac termoizolacyjnych
dachu i ścianek zamku w Nidzicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych
związanych z remontem zamku w Nidzicy

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej dachów na poddaszach użytkowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej,

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską 

Normą lub aprobatą techniczną),

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania 

wyrobu,

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego 

pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy

o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW STOSOWANYCH DO 
WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i
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zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub 

stropodachu. 

4. TRANSPORT

Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego lub wodnego.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, 

stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót.

Grubość układanej termoizolacji powinna być zgodna z projektem budowlanym. Termoizolacja 

powinna być ułożona równo bez przerw i ubytków. Przy układaniu dwóch warstw należy zastosować 

ułożeni płyt mijankowa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w 

dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,

b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji

projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest 

prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ilości poszczególnych robot termoizolacyjnych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji 

projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór termoizolacji i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w odpowiednim 
czasie.

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

9.1. Cena jednostkowa

zgodnie z kosztorysem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Obowiązujące w RP normy, rozporządzenia, ustawy
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