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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie Art. 34. Ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego nie opracowuje si¢ Projektu architektoniczno-budowlanego oraz Projektu Technicznego,
gdyz catos¢ problematyki zostaje przedstawiona w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Projekt Budowlany zagospodarowania terenu budowy
odcinka sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina Nidzica, powiat nidzicki,
wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociggowe;j
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina Nidzica, nast¢pnie uzyskanie zgtoszenia rob6t oraz realizacje
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego - wykonanie robo6t budowlano-montazowych, zwigzanych z ww. zadaniem

budowlanym.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestorem przedsi¢gwzigcia, polegajacego na budowie sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej jest MWiK
sp. z o. o. w Nidzicy. Inwestycja polega na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rozdroze, gmina Nidzica.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje si¢ w centralnej czesci gminy Nidzica, na zachdd od miasta, 1 zakresem
obejmuje cze$¢ obrebu Olszewo - miejscowosé Rozdroze. Jest to miejscowosci zabudowana przede wszystkim przez
jednorodzinne domy mieszkalne. Na trasie projektowanych sieci wystgpuja tereny zielone.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja znajduje si¢ w obrebie Olszewo. Dziatki nie sg zagospodarowane.

Na terenie, objetym niniejszym projektem, nie wystgpuje uzbrojenie podziemne w postaci: lokalnej kanalizacji
sanitarnej, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci wodociagowej. Istniejace uzbrojenie podziemne pokazane
zostalo w czeScl graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej. W przypadku odkrycia uzbrojenia
niewykazanego na mapach syt-wys, przed zasypaniem wykopow, nalezy dokonac jego inwentaryzacji geodezyjne;j.

Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych znajduje si¢ aktualna, na dzien przyjecia mapy
do zasobow geodezyjnych, inwentaryzacja geodezyjna istniejacego uzbrojenia. Jednak moze okazac si¢, ze podczas aktualizacji
map nie wszyscy uzytkownicy i gestorzy uzbrojenia podziemnego zglosili je do zainwentaryzowania.

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wystepuja zadne obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsigwzigcie jest czescia ogblnego planu uporzadkowania gospodarki $ciekowej w gminie Nidzica,
ktore polegaé bedzie na odprowadzeniu Sciekéw socjalno-bytowych do odbiornika.

Objeta niniejszym opracowaniem budowe infrastruktury technicznej projektuje si¢ z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, spetniajacych wymagania sanitarne 1 ekologiczne. Rurociagi zaprojektowano jako szczelny system
kanatéw z rur PE/PP. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne gwarantuja szczelno$é, niezawodno$é 1 trwatosé
catego uktadu. Wszelkie materialy powinny posiadaé¢ odpowiedni atest 1 wazna aprobate techniczna. Sie¢ wodociagowa oraz
kanalizacyjna jest obiektem infrastruktury podziemnej. Na poziomie terenu znajduja si¢ jedynie hydranty ppoz, obudowy
zasuw oraz wlazy do studzienek.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowe:
- sieci wodociagowej;
- sieci kanalizacji sanitarnej tfocznego;
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
3.2. SPOsS6B ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki z rozpatrywanego obszaru odprowadzane beda projektowana siecia kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej a nast¢pnie do istniejacej przepompowni $ciekow.
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3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej, dlatego
uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowane zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, dlatego nie
wystepuje sposéb dostepu do drogi publiczne;.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
INFORMACJE OGOLNE

Obliczen oraz doboru $rednic projektowanych sieci oraz uzbrojenia dokonano w oparciu 1 na podstawie: istniejacych
srednic rurociagéw, danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz eksploatatora sieci, majac na uwadze istniejace
zagospodarowanie terenéw (dziatek) oraz mozliwosci lokalizacyjne.

Catos¢ przyjetych w dokumentacji projektowej rozwiazan materialowych, przewidzianych do zastosowania, 1
technologii gwarantuja szczelnos$é, wytrzymatosé 1 bezawaryjnosc sieci wodociagowej oraz sg oboje¢tne ekologicznie, a w trakcie
eksploatacji nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska, jak rowniez nie powoduja negatywnego oddziatywania na nie.

Przebieg projektowanych sieci pokazany zostal w cze$ci graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Wiaczen do istniejacych sieci nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci.

Montazu przewodéw nalezy dokonac¢ zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych/kanalizacyjnych, instrukcja 1 wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnien
oraz z wymogami norm i przepisow. Rurociagi 1 ksztaltki musza by¢ wolne od wszelkich wad 1 uszkodzen, ktére moga
powodowac ich niewtasciwe dziatanie. Wszystkie rurociagi 1 ksztattki muszg posiada¢ odpowiedni atest higieniczny oraz wazna
aprobate techniczna.

SIEC€C WODOCIAGOWA

Zrodtem zasilania projektowanej sieci wodociagowej jest istnicjaca sie¢ wodociggowa @110mm, w miejscowosci
Rozdroze. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o $rednicy @110mm o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo
lub doczotowo, ktére posiadaja odpowiedni atest higieniczny.

Zaprojektowano sie¢ wykonana z PE100 PN10 @110mm. Do montazu sieci wodociagowej nalezy zastosowac
trojwarstwowa rur¢, wykonana z polietylenu PE100, materiatu posiadajacego udokumentowana wysoka odpornos¢ na
powolny wzrost peknigé¢ 1 obciazen punktowych, wykonang z dziewiczego surowca. Material na rury powinien spetniacé
wymogi testow karbu, punktowego obciazenia test kuli). Rury 1 ksztaltki przeznaczone do rurociagdw wodociagowych musza
bezwzglednie posiadaé Aprobat¢ Techniczna oraz Swiadectwo Odbioru. Rura produkowana metoda wspétwyttaczania, z
warstwa Srodkowa barwy czarnej, stanowiaca nie mniej niz 40% catkowitej grubosci $cianki rury, oraz warstwa wewnetrzna 1
zewnetrzng. Zaré6wno warstwa zewnetrzna jak 1 wewnetrzna powinna stanowi¢ nie mniej niz 25% catkowitej grubosci scianki
rury.

Jako armatur¢ zaporowa na przewodzie wodociagowym projektuje si¢ zasuwy odcinajace (nozowe) z zeliwa
sferoidalnego PN10 réwnoprzelotowe, konierzowe, przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie, przylacze
kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiada¢ gtadki i wolny od zagtebien przelot. Nakretka klina
zamocowana na stale 1 bez luzu zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpien
niewznoszacy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretka oporowa. Klin zawulkanizowany
wewnatrz 1 zewnatrz mieszanka gumowa, odpowiednio wyprofilowany 1 zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Sruby
pokrywy wpuszczone 1 zalane masa na goraco, catkowicie chronione przed korozja. Zabezpieczenie wewngtrzne 1 zewngtrzne
przed korozja farba proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 ym. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym
producenta zasuw. Skrzynki uliczne z zeliwa lub polietylenu HDPE, obciazenie 40 T. Podstawa pod skrzynke¢ z HDPE o
nosnosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montujac na nich skrzynki do zasuw. Teren
wokot skrzynek umocni¢ za pomoca prefabrykowanych plytek betonowych. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowac za pomoca
tabliczek informacyjnych. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociagowej na stupkach osadzonych w
gruncie. Wysoko$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

We wszystkich weztach wodociagowych nalezy, ze wzgledu na wystgpujace w sieciach wodociagowych uderzenia
hydrauliczne, szczegélnie zageszczal obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia material obsypki, majacy wsparcie w
nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztaltek forme¢ bloku oporowego stabilizujacego je w czasie uderzen
hydraulicznych. Dodatkowo wezly sieciowe takie jak: trdjniki, kolana, uzbrojenie, Iuki, nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi z betonu C12/15. Przy potaczeniach mieszanych bloki oporowe przyja¢ wg instrukcji producenta rur lub wg

normy PN-81/9192 — 04 1 PN — 81/9192-05. Posadowienia armatury zaporowej w kazdym projektowanym wezle, nalezy
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wykona¢ na betonowej plycie podktadowej z betony C12/15. Bloki podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na
podioze w dnie wykopu, wynikajace ze znacznej roéznicy cigzaru pomigdzy rurami z PE a elementami z Zeliwa.
PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociagéw 1 wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48
godzin po zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie ztacza musza pozostac
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nast¢pnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po utozeniu, potaczeniu i
zakotwieniu rurociag wolno i ostroznie (aby uniknac¢ uderzen wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten
sposob, aby przez jego gérna cze$¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu
nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do préb przyja¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane
przez co najmniej 30 minut, bez spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza rur nalezy poddawaé
ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét z jej
wykonania. Po zakoniczeniu préby cisnieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ ci$nienie wody a nastgpnie opréznic
przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy 1 protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy 1 uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit usunigcie wszystkich
zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcj.
PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowiazany jest doktadnie oczy$¢ rurociag poprzez ptukanie za pomoca wody 1
innych mediéw tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktére mogty si¢ dosta¢ do wngtrza
rurociagéw podczas montazu. Po wyptukaniu woda pitna rurociagi nalezy zdezynfekowac przy pomocy wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociagu przez caly czas musi panowac¢ nadcisnienie. Dezynfekcje
rurociggu nalezy przeprowadzac przez co najmniej 24 godziny. Po pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie
wyptukaé chlorowang wodg¢ z rurociagu az do momentu, kiedy woda nie bedzie ma zapachu chloru. Plukanie nalezy wykonac
zgodnie z warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wode do ptukania nalezy pobrac z istniejacej sieci wodociagowej - z
istniejacego hydrantu przeciwpozarowego 1 odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu ptukania i dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz
bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opini¢ na temat przydatnosci wody do spozycia.
UWAGA!
Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie budowy.
Wode zuzyta do ptukania i dezynfekeji rurociagu nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ

Odbiornikiem $ciekéw z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o $rednicy @110mm o polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub
doczotowo, ktore posiadaja odpowiedni atest higieniczny.

Zaprojektowano sie¢ wykonana z PE100 PN10 ©110mm. Do montazu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy
zastosowac trojwarstwowa rur¢, wykonana z polietylenu PE100, materiatu posiadajacego udokumentowang wysoka odporno$é
na powolny wzrost peknie¢ i obcigzen punktowych, wykonana z dziewiczego surowca. Material na rury powinien spetnia¢
wymogi testow karbu, punktowego obcigzenia test kuli). Rury 1 ksztattki przeznaczone do rurociagéw kanalizacyjnych musza
bezwzglednie posiadaé Aprobate¢ Techniczna oraz Swiadectwo Odbioru. Rura produkowana metoda wspotwyttaczania, z
warstwa §rodkowa barwy czarnej, stanowiaca nie mniej niz 40% catkowitej grubosci $cianki rury, oraz warstwa wewngtrzna 1
zewnetrzna. Zaréwno warstwa zewnetrzna jak 1 wewnetrzna powinna stanowic¢ nie mniej niz 25% catkowitej grubosci $cianki
rury.

PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodow, nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociagéw 1 wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48
godzin po zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Wszystkie ztacza musza pozostac
odstonigte, w celu umozliwienia ich kontroli. Nast¢pnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po utozeniu, pofaczeniu i
zakotwieniu rurociag wolno i ostroznie (aby uniknaé¢ uderzen wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten
sposob, aby przez jego gérna cze$¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu 1 odpowietrzeniu rurociagu
nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do préb przyjac¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane
przez co najmniej 30 minut, bez spadku ci$nienia o wigcej niz 0.2 bara. Podczas proby ztacza rur nalezy poddawac
ogledzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét z jej

wykonania. Po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy w sposoéb kontrolowany zmniejszy¢ cisnienie wody a nast¢pnie opréznié
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przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy 1 protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy 1 uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit usunigcie wszystkich
zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcj.
PLUKANIE

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowiazany jest doktadnie oczy$¢ rurociag poprzez ptukanie za pomoca wody 1
innych mediéw tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktére mogty si¢ dosta¢ do wngtrza
rurociaggéw podczas montazu.
UWAGA!
Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie budowy.
Wode zuzyta do ptukania i dezynfekeji rurociagu nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej.

SI1EC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do wlaczenia sieci ttocznej do istniejacej sieci grawitacyjne;.
Zaprojektowano przewody z rur PP@200mm SN8 o polaczeniach kielichowych, ktére posiadaja odpowiedni atest higieniczny.

Do montazu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury:

- PPO200mm, o sztywnosci obwodowej SN8, tréjwarstwowe (zewnetrzna lita powierzchnia tworzy twarda ochrone przed
uszkodzeniami, $rodkowa warstwa nadaje jej sztywno$s¢ obwodowa, wewngetrzna trudno$cieralna zapewnia korzystne
parametry hydrauliczne), wykonane z polipropylenu z gtadka Scianka zewngtrzna 1 wewngtrzna, w kolorze zewngtrznym
pomaranczowym, natomiast §cianka wewnetrzna rury powinna by¢ w kolorze jasnym, ulatwiajacym inspekcje. f.aczenie
odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka wargowa wbudowana w wewnetrzna cze¢$¢ kielicha,

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewngtrznej, ktéra uniemozliwia doktadne
wykonanie zageszczania obsypki wzdiuz 1 wokét rury z punktu widzenia diugotrwatej 1 bezawaryjnej pracy rurociagu oraz
jednakowa ochrong warstwy przewodzacej medium na catej diugosci rury.

Na kanatach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowa studni¢ rewizyjng, o $rednicy DN1000mm, wykonana
z betonu CG35/45, o wodoszczelnosci W-8 1 nasiakliwosci <5%. Studnie betonowe sktadaja cig z:

A - pierscienia wyréwnujacego - stuzacego do regulowania wysokosci studzienki do poziomu terenu;

B - zwezki stozkowej - jest to element zwienczajacy studzienke, wyposazona w stopnie ztazowe;

C - kregi betonowe - stuza do budowania komory roboczej w studni, wyposazone w stopnie ztazowe;

D - dennice z kineta - monolityczny element studni, wraz z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi oraz fabrycznie
wykonana kineta - z betonu tej samej klasy co studnia.

Studnia fabrycznie musi by¢ wyposazona w stopnie zlazowe (jako peten pret stalowy w otulinie tworzywowej),
przejscia szczelne oraz betonowe kinety. Dla studni zaprojektowano wtazy zeliwne, drogowe, z zamkni¢ciem zatrzaskowym,
typu cigzkiego D400 o $rednicy ©600mm. Rzedne wlazéw studni zostaly pokazane w cze$ci graficznej. W przypadku
rozbieznos$ci projektowane rz¢dne wiazéw dostosowac do projektowanego poziomu jezdni/chodnika.

Pétki w studni ze spadkiem do kanatu 3 + 5%. Szpary na faczenia kregéw wewnatrz 1 zewnatrz studni spoinowane na
gtadko. Miejsca spoinowania izolowane materialem ptynnym do izolacji.

WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI £ACZONE ZA POMOCA USZCZELEK ELASTOMEROWYCH!

Na wylocie sieci kanalizacji ttocznej do sieci grawitacyjnej zaprojektowano typowa studzienke rozprezna.
PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodéw, nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa w
oparciu o norm¢ PN-81/B-10725. Probg nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociagéw i wykonaniu warstwy ochronnej
piaszczystym gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.
Maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 200C. Nastepnie nalezy za$lepi¢ konce testowanego odcinka. Po
ulozeniu, polaczeniu i1 zakotwieniu rurociag wolno i ostroznie (aby unikna¢ uderzen wodnych) napetni¢ woda w najnizszym
punkcie sieci, w ten sposob, aby przez jego gérna cz¢$¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napelnieniu 1
odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na ok. 1 godzine dla ustabilizowania. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i nie wigksze niz 50 kPa. Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut. Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadno$cia do 1kPa ci$nienia prébnego, poprzez uzupenianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody
uzupelnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego ci$nienia
probnego. Wymagania dotyczace szczelno$ci sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewoddéw w czasie 30 min;
- 0,2 1/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi w czasie 30 min;

M2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
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Po zakoriczeniu proby cisnieniowej nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ cisnienie wody, a nastgpnie oproznic
przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego odcinka 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy 1 protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy 1 uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé ptukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit usunigcie wszystkich
zanieczyszczen.

PLUKANIE

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowiazany jest doktadnie oczy$¢ rurociag poprzez ptukanie za pomoca wody 1
innych mediéw tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp., ktére mogty si¢ dosta¢ do wngtrza
rurociaggéw podczas montazu.

UWAGA!

Wykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie

budowy. Wode zuzyta do ptukania rurociagu nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejace uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Po zakonczeniu realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, teren inwestycjl zostanie przywrocony do stanu pierwotnego 1 wykorzystany zgodnie ze swoim

przeznaczeniem.

4. ZASTAWIENIE POWIERZCHNI - DEUGOSCI

Zakres rzeczowy projektowanej infrastruktury techniczne;:
SIEC WODOCIAGOWA
= PETOO PINTO @ TTOIMIM oot -L=2140m
SIEC: KANALIZACJT SANITARNE] TEOCZNE
= PETOO PINTO @ TTOIMIMN .o -L=206,0m

SIEC: KANALIZAC]I SANITARNE] GRAWITACY]JNE
= PP O200mIm SINS ... -L=50m

5. INFORMACJE I DANE

5.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Projektowane zadanie inwestycyjne nie jest zaliczane do dziatalnosci szczegélnie szkodliwej., dlatego nie wystepuja
ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu terenu.
5.2. INFORMACJA O ZABYTKU

Obszar, na ktérym projektowana jest przedmiotowa infrastruktura techniczna, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie wystgpuja tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty,
posiadajace warto$ciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezposrednim zasiggu oddziatywania planowanego
zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuja obiekty chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t na obiekt zabytkowy lub posiadajacy znamiona zabytkowego,
bezwzglednie nalezy wstrzymac wszelkie prace 1 roboty budowlane i1 powiadomi¢ wilasciwego miejscowo Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Roboty nalezy przerwaé¢ do momentu wykonania zalecein Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i
uzyskania zgody na ich wznowienie.

5.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie znajduje si¢ w
granicach terenéw gorniczych.

5.4. DANE © ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na $rodowisko naturalne oraz nie
wplywa 1 nie zagraza higienie 1 zdrowiu uzytkownikow. Znikome oddziatywanie moze si¢ jedynie zaznaczy¢ podczas realizacji
inwestycji, tj. podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych. Wszystkie zastosowane materialty budowlane sa
ekologicznie obojetne dla srodowiska. Objeta niniejszym opracowaniem infrastrukture techniczna projektuje si¢ z materiatow,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spelniajacych wymagania sanitarne 1 ekologiczne. Przyjete rozwiazania

konstrukcyjno-technologiczne gwarantujg szczelno$é, niezawodnos¢ oraz trwato$¢ catego uktadu.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA nr 1030 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz PN-B-02863 zapotrzebowanie wody do
celow ppoz powinno wynosi¢ Q) = 15 1/sek. Na rozpatrywanym obszarze zaprojektowano odcinek sieci wodociagowej gtownej
z rur PE@Q110mm. Po wybudowaniu planowanej sieci wodociagowej pozwoli zwigkszy¢ wydajnos¢ wodociagu oraz cisnienie w
tym rejonie. W zatozeniach projektowych, przewiduje si¢ uzyska¢ wydajnos¢ hydrantow Q = do 151/sek. Ale ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych dla obiektéw budowlanych, produkeyjnych i magazynowych, stuzgca do zewngtrznego gaszenia
pozaru bedzie ré6zna w zaleznosci od powierzchni pozarowej (m?) 1 gestosci obcigzenia ogniowego. Dlatego tez, kazdy przyszty
Inwestor bedzie miat obowigzek uzyska¢ warunki wigczenia si¢ do wodociggu celem dostawy wody do celow socjalno-
bytowych, produkcyjnych oraz poboru wody przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ zaktadu. Brakujaca ilo$¢ wody do
celow ppoz nalezy rozwiaza¢ indywidualnie dla kazdej nieruchomosci na etapie realizacji inwestycji, zwigzanej z budowa

nowego podmiotu gospodarczego.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |1 STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA
Nazwa przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego niniejsza dokumentacja projektowa:

,2Budowa odcinka sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina

Nidzica”.

INWESTOR ORAZ ZLECENIODAWCA

Inwestorem oraz Zleceniodawca opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest:
»MWIK SP. Z 0. 0., 13-100 Nidzica, ul. KOlejowa 17C”.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostka projektowa niniejszej dokumentacji projektowej jest:

~MPB Sp. z o. 0. z siedziba w Olsztynie, 10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2, tel. 89 533 30 40, 609 185 312”.
Autorem niniejszej dokumentacji projektowej jest:

Jozef Dobrowolski, upr. bud. nr: 115/75/0L; 100/91/OL.

mgr inz. Marcin Bukowski, upr. bud. nr: WAM/0132/POOS/11.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
- Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej;
- Aktualna mapa do celéow projektowych;
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Warunki techniczne;
- Informacje i dane uzyskane od Zleceniodawcys;
- Uzgodnienia z Wtascicielami dziatek;
- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

W sasiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne 1 o plytkim zaleganiu woéd
podziemnych, obszary o krajobrazie, majacym znaczenie historyczne, kulturowe 1 archeologiczne, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior, strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych.

Budowa projektowanej infrastruktury technicznej, ze wzgledu na swoj charakter oraz gl¢bokos¢ posadowienia pod
powlerzchnig ziemi nie wplynie na charakter gruntéw lokalnych 1 w zwiazku z tym nie ma potrzeby uzyskiwania wylaczenia
tych gruntow.

7 uwagi na to, iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zostato okreslone jako przedsigwzigcie mogace zawsze
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ani jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r., decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.
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Projektowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej zaliczaja si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej obiektu.
DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska
substancji lub energii szkodliwych dla Srodowiska. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zostaly zaprojektowane tak,
aby wyeliminowac catkowicie ryzyko zanieczyszczenia $srodowiska przyrodniczego. Prawidtowo prowadzona eksploatacja sieci 1
jej urzadzen zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla srodowiska.
ETAP REALIZAC]I
Emisja zanieczyszczen do powietrza
Wystepowaé moze w trakcie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet i maszyny, podczas spalania paliw ptynnych. Jednak
bedzie to miato charakter okresowy i niewielki, dlatego nie stwarza zagrozenia i ucigzliwo$ci dla §rodowiska naturalnego.
Natezenie emisji spalin bedzie poréwnywalne z obecnie panujaca emisja komunikacyjng w rejonie prowadzonych prac. Z
uwagi na krotkotrwatos$¢ tego zjawiska uciazliwo$¢ ta nie bedzie zagrozeniem dla $rodowiska. Dodatkowo w celu jej
ograniczenia do pracy bedzie wykorzystywany sprzet jedynie sprawny, a prace prowadzone beda w sposéb maksymalnie
efektywny.
Emisja drgan mechanicznych moze wystgpowaé z pracy cigzkiego sprzetu, wykonujacego prace budowlane, dowozu
materiatéw budowlanych itp. Beda to jednak w wigkszos$ci przejSciowe uciazliwosci o zasiggu lokalnym. Aby ograniczyc

wibracje generowane podczas rob6t beda stosowane maszyny wysokiej jakosci 1 wlasciwie konserwowane.

Emisja hatasu
Emisja hatasu moze wyst¢powac na etapie prowadzenia prac budowlanych przez sprzet 1 maszyny. Bedzie to miato jednak

charakter jedynie okresowy, dlatego tez nie stwarza¢ zagrozenia i ucigzliwosci dla $rodowiska naturalnego. W celu

ograniczenia emisji hatasu prace prowadzone beda w godzinach dziennych, sprawnym pod wzgledem technicznym sprzetem,

w sposob maksymalnie efektywny. Natezenie hatasu bedzie poréwnywalne z obecnie panujacym hatasem komunikacyjnym w

rejonie prowadzonych robét.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych w celu zmniejszenia emisji hatasu zostana zastosowane nast¢pujace rozwiazania:

ttumiki w silnikach maszyn spalinowych, szczelne obudowy wytozone materiatem ttumigcym drgania i dzwieki do pracujacych

maszyn 1 urzadzen.

ETAP EKSPLOATAC]I

Na etapie eksploatacji obiekty infrastruktury technicznej nie beda zrédlem emisji zanieczyszczen do Srodowiska naturalnego.

Sie¢ nie spowoduje emisji zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwosci zapachowych, promieniowania jonizujacego, emisji

hatasu czy wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy. Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne

zabezpieczaja grunt, jak rowniez uniemozliwiaja eksfiltracje wod gruntowych do sieci.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do powietrza.

Emisja hatasu

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji hatasu.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na stan §rodowiska. W czasie eksploatacji nie bedzie
powodowata powstawania odpaddéw, emisji hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy.

Projektuje si¢ lokalizacje obiektéw infrastruktury technicznej majac na uwadze catkowite zachowanie istniejacych
zadrzewlen - podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew ani zakrzaczen.

Na terenie projektowanej infrastruktury technicznej wystepuja drzewa, ktére nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robét budowlano-montazowych. Zabezpieczenie drzew, ktére potencjalnie moga by¢ narazone na
uszkodzenia, nalezy wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew. Zabezpieczenie drzew na okres
budowy powinno obejmowac:

- owini¢cie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi (lub 1,5 - 2,0 m); dolna cze$¢ deski powinna opierac si¢ na podiozu; oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej;

- przykrycie odkrytych korzeni drzew matami stomianymi;

- wzaleznosci od warunkéw atmosferycznych podlewanie drzew w odpowiedniej ilo$ci.

Po zakoniczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew.

W zasiggu korony drzewa 1 w odlegtosci 2 m na zewnatrz obrysu korony drzewa oraz w strefie 10 m od pnia drzewa
nie przewiduje si¢ dopuscic¢ do:

- wykonania placoéw sktadowych 1 drég dojazdowych;

- sktadowania materiatéw budowlanych, tj. cement, kruszywa, oleje, paliwa;

- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego;
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- zmiany poziomu gruntu.

Korzenie drzew

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacym systemem korzeniowym dopuszcza si¢ wykonanie robot
metoda bezwykopowa (przewiertem poziomym) ponizej systemu korzeniowego;

- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia;

- odkrytych korzeni nie wolno podlewa¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obre¢bie
systemu korzeniowego zastoin wody;

- przy wykonywania prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszanie.

Korona drzew

Gatezie kolidujace w pracami nalezy podwiazac¢ do galezi sasiednich. W przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy
wykona¢ cigcia techniczne, zgodnie z zasadami ogrodnictwa. Rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna ona
by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie organy.

Ponadto ustala si¢:

- zakaz manewrowania ci¢zkim sprz¢tem w poblizu drzew;

- w obr¢bie koron drzew i1 w odpowiedniej odlegtosci od pnia drzew nie mozna sktadowac¢ Zzadnych materiatow
budowlanych;

- przywrocenie do stanu pierwotnego wszystkich terenow zielonych, na ktérych prowadzone beda prace;

- w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod,;

- wszystkie prace w poblizu drzew prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia, pod specjalistycznym nadzorem;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy w ich poblizu nalezy zasypa¢ w mozliwie jak
najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa obficie podlac;

- wykopy w rejonie systemoéw korzeniowych prowadzi¢ recznie w taki sposob, aby im nie zaszkodzic.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzew zostaly ustalone w trosce o
drzewa i tereny zielone.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW | SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Wykonawca robdt zobowiazany jest do spelnienia nastgpujacych wymagan, dotyczacych jakosci ochrony $rodowiska 1
BHP tj.:

- odpady powstate w trakcie realizacji zlecenia s3 wtasnoscia Wykonawcy;

- Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpaddw i ich transport;

- przed przystapieniem do realizacji zlecenia wskazanym jest, by Wykonawca posiadat pozwolenie na gospodarke odpadami
lub pozwolenie wydane przez Urzad Gminy lub Zamawiajacego na wytwarzanie odpadéw w trakcie realizacji zlecenia;

- w przypadku uzywania sprzetu mechanicznego lub innego z napedami hydraulicznymi, wszelkie przecieki nalezy
eliminowad, zabezpiecza¢ ich skutki oraz natychmiast informowa¢ odpowiednie stuzby Zamawiajacego.

Wykonawca powinien posiadac:

- aktualne przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP;
- aktualne badania profilaktyczne pracownikow;
- odpowiednia do danej pracy odziez ochronng, sprz¢t ochronny i zabezpieczajacy.
Wykonawca powinien:
- stosowac zasadg statej komunikacji 1 wspotpracy z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego;
- informowaé stuzb¢ BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, ktére wystapity podczas
wykonywania prac na rzecz Zamawiajacego;
- przestrzega¢ obowiazujacych na terenie Zamawiajacego/Inwestora procedur i rozwigzan organizacyjnych w zakresie BHP.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania procedur, instrukcji i zapisow wdrozonego u Zamawiajacego
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, zwiazanych z zakresem wykonywanej umowy.

Wykonawca robo6t budowlanych zobowiazany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie
budowy. Wode zuzyta do ptukania i dezynfekcji rurociagdéw oraz innych prac budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie
odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono, ze warunki gruntowe wyst¢pujace na rozpatrywanym terenie nie sa zbytnio zréznicowane i nalezy
uznac je za proste. Na terenie planowanej inwestycji, pod warstwa nasypéw niebudowlanych oraz gleby 1 humusu wystepuja
piaski drobne i §rednie oraz osady lodowcowe w postaci piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych. Nalezy liczy¢ si¢ z
mozliwo$cig wystapienia wod gruntowych, szczegélnie w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. Wystepujace warunki
gruntowe pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektow infrastruktury techniczne;.
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DODATKOWE WYTYCZNE | INFORMACJE

Projektowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej nie koliduja z istniejacymi
urzadzeniami melioracji wodnych oraz sieciami drenarskimi, w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba przebudowy lub
rozbiorki tych urzadzen. W przypadku napotkania istniejacych drenéw, nalezy je zabezpieczy¢ (a w razie przerwania naprawic)
oraz dokona¢ ich geodezyjnej inwentaryzacji. W przypadku uszkodzenia drenu (rurki drenarskiej) nalezy uzupetni¢ go
materiatem ceramicznym, utozonym na drewnianych korytkach, posadowionych na gruncie rodzimym.

Ewentualne odwodnienia wykopéw z wod gruntowych zostanie zgtoszone zgodnie z Ustawa Prawo Wodne przed
rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy stosowaé iglofiltry
lub zastosowa¢ pompowanie bezposrednio z dna wykopu. Wod¢ odprowadzaé¢ powierzchniowo do istniejacych rowdéw lub
zaglebien terenowych.

Wykonawca robét budowlano-montazowych ma obowiazek zapewni¢ prawidiowe zabezpieczenie wykopow, w
szczegblnosci zabezpieczy¢ wykop przed dostawaniem si¢ wody do wykopu podczas prowadzenia prac budowlanych.

Technologia prowadzenia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu. Obnizenie wod

gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sasiednich budowli. Obnizenia wod nalezy dokonaé poprzez zastosowanie iglofiltrow i pompowaniu wody. Prace
odwodnieniowe oraz montaz iglofiltréw prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym. Na biezaco nalezy prowadzi¢ dziennik
pompowan i notowac ilo§¢ pompowanej wody i na tej podstawie rozliczy¢ pompowanie. Wodg z pompowania odprowadzi¢ do
najblizszego rowu melioracyjnego. Wszelkie usterki usuwaé na biezaco, aby nie dopusci¢ do powstania powazniejszych
uszkodzen.

Proponuje si¢ zastosowanie rurociagéw aluminiowych, o potaczeniach na szybkoztacze. Predkosci w rurociagach nie
powinny przekraczaé: 1 m/s w rurociagach ssawnych, 2 m/s w rurociagach ttocznych. W celu zabezpieczenia nieprzerwanej
pracy pomp i urzadzen odwadniajacych wskazane jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwoéch Zrédet
zasilania. Podstawowa rezerwa sprzg¢tu 1 instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy to zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na najnizszym poziomie. W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na miejsca, w ktérych
w podiozu projektowanych kanaléw w nasypach niekontrolowanych wystepuja duze ilosci cegly, kamieni, zuzla i innych
odpadkow budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Iglofiltry nalezy zabija¢ okoto 1,0 m ponizej projektowanego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej. W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem iglofiltrow nalezy zamiennie
odwadnia¢ wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci. Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony
od czasu wykonywania obiektow. Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajacego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody gruntowej).
Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciagly j.:

- nie nalezy wylacza¢ instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sa prowadzone prace zwigzane z wykonaniem
projektowanej kanalizacji;

- podczas wykonywania ,,pierwszego” odcinka projektowanej sieci 1 kanalizacji sanitarnej, na ktéorym juz zainstalowana jest
instalacja iglofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wplukanie igtofiltréw na nastepnym odcinku w celu uniknigcia wahan poziomu
wod gruntowych zwiazanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych moga ulec wahaniom w miar¢ prowadzenia prac
budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy
sprzetu. W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i obiekty, w rejonie ktérych
prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwac¢ odwodnienie i poinformowaé o
zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknigc $cian istniejacych budynkéw
przed przystapieniem do robdt odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje¢ fotograficzna tych budynkéw, a w
przypadkach szczegoélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkoéw.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

TRASA SIECI

Wytyczenia lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym
projektem, na podstawie geodezyjnych wspéirzednych terenowych, pod nadzorem uprawnionego geodety. Projektowana o$
sieci nalezy oznaczy¢ w terenie w sposoéb trwaly i widoczny, za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rz¢dnymi, sprawdzonymi przez

uprawnionego geodete.
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Podczas wykonywania robdt ziemnych (wykopow) nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na istniejace drzewostany,
odpowiednio je zabezpieczy¢ oraz zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wystapienia drenéw na polach uprawnych.
PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze, zwigzane z pomiarami, organizacja robot,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie
przyjaé teren pod budowe, wraz z niezbg¢dnymi reperami geodezyjnymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy miejsca wykopoéw zabezpieczy¢ i oznakowac.

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wiasciwy organ, zataczajac
wymagane o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony, oraz
jednostki uzgadniajace (wlascicieli uzbrojenia terenu) i whascicieli gruntéow. Nalezy uzgodni¢ z wiascicielami gruntéw termin
wykonywania rob6t budowlanych na ich terenie. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢
czy spetnione sa warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowac
wykopami prébnymi, wykonanymi recznie. Zabezpieczenie na czas wykonywania rob6t napotkanego uzbrojenia podziemnego
wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Po zakonczeniu robot, przed zasypaniem, istniejace uzbrojenie podziemne
przywroéci¢ do stanu pierwotnego 1 zglosi¢ jego wiascicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy lub oddzielnym protokotem.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlano-montazowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac zdjecie
warstwy humusu 1 zdeponowanie go w miejscu umozliwiajacym ponowne wykorzystanie. Nastepnie nalezy ustali¢ rzeczywiste
rz¢dne posadowienia istniejacej sieci w miejscu projektowanych wiaczen. Pozyskane dane nalezy zweryfikowaé z zatozonymi
danymi w niniejszym projekcie.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegbélnym wiascicielom istniejacego uzbrojenia
podziemnego termin rozpoczecia robot. Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie, w miejscach zblizen z istniejacym
uzbrojeniem dokona¢ recznych wykopéw kontrolnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Grunty 1 materialy
nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntéw nalezy przetransportowac na sktadowisko.
Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru ziemi na sktadowisko, wskazane przez Inwestora. Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru urobku (lub
ewentualnie gruzu) do 10 km. Grunty wykorzystywane do wykonywania nasypéw powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych. W przypadku koniecznos$ci dowozu gruntu, zapewnienie miejsca uzyskania gruntu nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, wyréwnanie dna
wykopu nalezy wykona¢ re¢cznie. W podlozu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyzej wierzchu rury nie moze byc
kamieni. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm przy
zageszezaniu recznym lub 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci. Sredni stopien zageszczenia obsypki
powinien wynosi¢: Id = 0.94. Natomiast stopien zageszczenia zasypki wykopow Id = 0.98, a stopien zageszczenia
konstrukeyjnych warstw drég i chodnikow powinien wynosi¢ Id = 1.0. Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakornczeniu prac
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot. Przy wykonywaniu sieci przestrzega¢ obowiazujacych norm i
przepiséw. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacymi przewodami wykonywaé recznie. Po utozeniu rurociagéw i
sprawdzeniu szczelnosci, na wys. ok 0,5 m nad rurociagiem, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowana
sciezka, umozliwiajaca lokalizacje¢ z poziomu terenu.

WYKOPY

Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdzie nie
wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie, o szerokosci réwnej co
najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalnie gighokosci wykopu w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynosza:

- w gruntach spoistych 1,50 m;
- w pozostatych 1,00 m.

Nachylenie wykopow, o skarpach nachylonych, powinno by¢ wykonane przy glebokosci wykopu do 4 m 1 braku wody
gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odlamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenia
skarp:

- w rumoszach gliniastych 1:1,25;
- w gruntach nie spoistych 1:1,5;
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych.

Prace ziemne na terenach zielonych - nieutwardzonych nalezy prowadzi¢ w wykopach szerokoprzestrzennych.
Wykopy waskoprzestrzenne w drogach nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Nalezy prowadzi¢ wykopy z zastosowaniem
odpowiedniego rozparcia Scian pionowych oraz zgodnie z informacja, zawarta na przekroju. Umacnianie $cian nalezy

prowadzi¢ w miar¢ jego zaglebienia.
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Podczas prowadzenia robo6t ziemnych nie mozna dopuscié, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wykopu
ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty podtoza zostang naruszone i uplastycznione, to te partie
podioza nalezy usunac 1 zastapi¢ nasypem budowlanym. Dna wykopéw chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi 1
przemarzni¢gciem. W przypadku uplastycznienia warstwy gruntéw spoistych na dnie wykopu zaleca si¢ doziarnienie dna
wykopu grubym kruszywem famanym.

Przy wykonywaniu wykopéw, w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na glebokosci roéwnej lub wigkszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem lub odksztatcaniem. Napotykane przewody i
kable zabezpieczy¢ w obrebie wykopu.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie na odktad oraz rgcznie w miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia, z
plonowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

W miejscach wykonywanych wykopéw otwartych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie oraz przywrdcié
pierwotny stan zagospodarowania terenu.

SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie z cz¢$cia graficzna opracowania oraz warunkami, zawartymi
w uzgodnieniach poszczegolnych uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami oraz wytycznymi, okreslonymi w
uzgodnieniach przez uzytkownikéw poszczegélnych sieci. Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ gestorom sieci. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem, zaznaczonym na mapie
syt-wys nalezy poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, wykonanymi recznie w celu wyznaczenia ich rzeczywistego przebiegu i
rzednych. W celu zabezpieczenia kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem, przewiduje si¢ ich
rozwiazanie na budowie, po uprzednim ustaleniu rzeczywistych rzednych 1 rzeczywistego uktadu przewodéow. Rozwigzanie
kolizji musi by¢ dokonane przy udziale Wykonawcy Roboét, przedstawiciela istniejacego uzbrojenia, przedstawiciela Inwestora
oraz Nadzoru Autorskiego.

PRZEWIERT STEROWANY POZIOMY

Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego poszerzania
jego Srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu
wprowadzenia stosownej rury ostonowej, rury przewodowej lub kabla.

Cato$¢ procesu skiada sie z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu glowicy wiercacej z pletwa sterujaca i sonda pomiarows,
skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca si¢ w grunt doczepiajac kolejno zerdzie
wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie gtowicy wiercacej) wytycza si¢ zadana
trajektori¢ przewiertu. Dzigki mozliwosci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach: prawo — lewo 1 géra — ddt, oraz
mozliwoscl zatrzymania 1 wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczecia po
wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie omina¢ wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach
instalacje wewngtrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie 1 glazy narzutowe — tym samym unikajac niebezpieczenstwa
uszkodzenia utozonych uprzednio mediéw 1 zmniejszajac do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania.
Dodatkowo dzi¢ki mozliwosci pobierania doktadnych pomiaréw, w kazdej chwili mozemy okresli¢, w ktérym miejscu 1 na
jakiej gtebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

2. rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce glowicy sterujacej montuje si¢ dobrany
odpowiednio do parametréow technicznych i1 rodzaju gruntu rozwiertak, ktéry powracajac wykonuje ruch obrotowy, tym
samym zwickszajac Srednic¢ otworu. W czasie wykonywania catoSci zadania a szczegélnie tego etapu, podawana jest
odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktora stuzy do wyprowadzania urobku i ciagtego
stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku wigkszych $rednic rozwiercanie otworu odbywa si¢ stopniowo z
zastosowaniem rozwiertakéw o coraz wigkszej Srednicy.

3. przeciaganie rurociagu — do otworu poszerzonego na zadana $rednic¢ wprowadza si¢ uprzednio przygotowany rurociag,
umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej glowicy wciagajacej. W przypadku niewielkich
srednic istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego rozwiercenia otworu 1 wciagania rury podczas drugiego etapu wykonywanego
zadania.

Wykonywanie ptuczki wiertniczej

Horyzontalne przewierty sterowane — metoda poziomego wykonywania przewiertow zapozyczona zastata z technologii
wykonywania wiercen pionowych 1 oparta jest na bazie metody wiercagco — pluczacej, z zastosowaniem odpowiednio
spreparowanej ptuczki wiertniczej — stuzacej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i jego stabilizacji do
momentu wprowadzenia stosownej instalacji. Przygotowanie odpowiedniej pluczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy w

procesie wykonywania wiercenia 1 jest niezbedny w realizacji calej pracy.
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Przygotowanie ptuczki wiertniczej — polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu (opartego na bazie polimeroéw
organicznych, uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekka zawartoscia piasku — srodka do odpowiedniego
zageszezania wody tak aby tworzyl czasowo trwaty strukturg zawiesiny o zadanych parametrach — przesycenia z rodzimym
gruntem, wyplywu oraz stabilizacji otworu) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z woda , dla celéw uzyskania
odpowiedniej ilosci 1 jakosci pluczki wiertniczej, ktéra podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie
pracy.

Urzadzenia przewiertowe

Do wykonywania horyzontalnych przewiertéw sterowanych wykorzystuje si¢ odpowiednie, specjalistyczne urzadzenia zwane
wiertnicami. Parametry tych urzadzen w zaleznosci od producenta oraz odpowiedniego modelu nieznacznie si¢ od siebie
réznia, jednakze obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone sa zazwyczaj na samojezdnym podwoziu
gasienicowym — umozliwiajacym dojazd do miejsc rozpoczecia pracy , posiadaja zmienny kat natarcia i r6zne promienie
gigcia zerdzi wiertniczych wyznaczajace trajektori¢ przewiertu.

Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla srodowiska pokonywanie réznego rodzaju przeszkod terenowych
jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto zabudowane tereny
miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla srodowiska. Nie niszczy systemoéw korzeniowych 1 gleby. Dzigki niej unikamy hatasu,
brudu 1 kurzu oraz zaktécenn komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala uniknaé zaktdcen ruchu na ulicach, autostradach,
torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopéw otwartych. Wykorzystanie
najnowoczesniejszego sprzetu do przewiertdw sterowanych dzigki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza réwniez
mozliwo$¢ uniknigcia awarii urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji
projektowe;.

ROBOTY MONTAZOWE
RUROCIAGI

Roztadunek rur na budowie powinien odbywac si¢ przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka, nast¢pnie rury nalezy
poddac¢ kontroli pod katem ewentualnych uszkodzen, powstatych podczas transportu. Kontrola ta nastgpuje poprzez przetarcie
talkiem powierzchni rury. Przy skfadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi.

Celem zminimalizowania oporu podczas montazu, faczenie rur i ksztalttek PP odbywa si¢ przy pomocy smaru.
Montaz rur odbywa si¢ na uprzednio zaggszczone] podsypce, po wezesniejszym wyziobieniu zaglebienia pod kielich.

Montaz rur w wykopie otwartym odbywa si¢ na uprzednio zageszczonej podsypce. Strefa bezposredniego
posadowienia rury PE/PP do 30 cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowo-zwirowej lub piaskowej.
W obrebie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne twarde
przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznigciem. Montaz rur mozliwy
jest w temperaturze do +4°C. Warstwa obsypki zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostata
cze¢$¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i cigzkich urzadzen
mechanicznych, zasypujac warstwowo co 15 cm.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarzniecie gruntu na dnie
wykopu. Uktadanie rurociagu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nalezy bezposrednio przed
utozeniem rurociagu usunaé i zastapi¢ warstwa niezmarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku
kruszywa tamanego do 16 mm). Warstwe ta nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 95% SPD. Niedopuszczalne jest
zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznigte bryty.

Podczas montazu rurociagéw w niskich temperaturach oprocz przestrzegania podstawowych zasad montazowych
nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

1. Miejsce wykonywania potaczenia powinno by¢ ostonigte przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, grad, $nieg,
wiatr) poprzez namiot.

2. Przy bardzo niskich temperaturach nalezy przestrzen pod namiotem ogrza¢ do temperatury powyzej zera za pomoca
dmuchawy goracego powietrza.

Przestrzeganie powyzszych warunkéw gwarantuje uzyskanie potaczenia speiniajacego wymagania wytrzymatosci 1
szczelnosci. Proponuje si¢ wykonanie zgrzewania rur przez serwis producenta, ktéry dysponuje sprze¢tem niezbednym do pracy

w warunkach zimowych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
19-98; 19-4.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat okreslony w oparciu o nast¢pujace przepisy odrebne:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie;

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania
projektowanego obicktu budowlanego na etapie jego realizacji oraz eksploatacji catkowicie zamyka si¢ w obre¢bie dziatek, na
ktérych zostal zaprojektowany. Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sasiednie, w postaci zacienienia, emisji hataséw lub

drgan.

9. UWAGI KONCOWE

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadanie, mogace by¢ realizowane w okresie

kilkudniowym w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie lokalizacji obiektow i zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem os6b niepowotanych;

- przed przystapieniem do rob6t nalezy zamierzy¢ geodezyjnie rz¢dne punktow charakterystycznych, w celu stwierdzenia
rzeczywistych rzednych terenowych;

- reczne wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;

- wykonanie wykopdéw liniowych po wytyczonej trasie;

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna;

- wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki;

- montaz 1 utozenie projektowanych przewodéw 1 obiektow w wykopie;

- préba szczelnosci;

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;

- obsypanie rurociaggéw obsypka wraz z jej zaggszczeniem;

- zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem;

- uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

W celu zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsi¢gwziac nastepujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem os6b postronnych;

- zadbac o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca dojscia pracownikow, dostawy materialéw budowlanych, zejscia
do wykopoéw oraz zadba¢ o mozliwg ewentualng ewakuacje¢ 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych;

- wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa $cian wykopow, typ konstrukeji dostosowaé do glebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obciazen transportem, sktadowaniem materiatéw 1 innych obciazen w sasiedztwie wykopow;

- ograniczy¢ naplyw wod deszczowych 1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;

- zachowad bezpieczna odlegtos¢ wykopoéw od innych budowli;

- przed kazdorazowym rozpocze¢ciem rob6t w wykopie sprawdzi¢ stan skarp 1 umocnien;

- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim
zaslegu;

- prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajacych za dany
rodzaj sieci;

- kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Dodatkowe uwagi wykonawcze:

- rzedne podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do istniejacego terenu;

- stosowac zawarte w uzgodnieniach i decyzjach warunki wykonywania robdt;

- mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokonac¢ w obecnosci ich przedstawicieli;

- wszelkie napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie traktowac jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych
uzytkownikéw 1 uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji;

- wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwego miejscowo zarzadcy drogi.

Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywaé recznie. Praca
koparka w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych (a w szczegblnosci pod
czynnymi liniami energetycznymi) nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. Istniejace uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje
istniejacego uzbrojenia przez jego reczne odkopanie a nastgpnie zglosic do poszczegélnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia podziemnego w terenie. Istniejace uzbrojenie podziemne tj. kable energetyczne 1 telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Miejsca robét ziemnych 1 montazowych, przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego 1 przejsé, nalezy zabezpieczy¢
przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich

znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Czasowego projektu

©2022 MBP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 7 SIEDZIBA W OLSZTYNIE, UL. MARTYNIAKA 31/2, 10-763 OLSZTYN
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organizacji ruchu drogowego, na czas wykonywanych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy
chronic¢ znaki geodezyjne.

Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania terenu oraz stanu obiektow w
bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac, przed przystapieniem do robot ziemnych. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem sieci 1 lokalizacja obiektow (zalecane jest
takze wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

Tok przeprowadzonych w niniejszym projekcie szczegétowych obliczen hydraulicznych wraz z doborem urzadzen
znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym pracowni.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca bezwzglednie musi przedtozy¢ do akceptacii
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (jezeli taki zostat ustanowiony) wnioski materiatowe.

Dla przyjetych w projekcie rozwigzan materiatowych, dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych technologii, pod
warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametréw materiatowych, wydajnosciowych, jakosciowych
eksploatacyjnych oraz standardéw wykonania, a ich producent bedzie w stanie zapewni¢ taki sam serwis.

W_ przypadku zastosowania innych od zastosowanych w niniejsze] dokumentacji projektowe] rozwiazan

rojektowych, nalezy stosowaé materialy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i bezwzglednie przedstawié

stosowne dokumenty autorowi projektu oraz inspektorowi nadzoru, w celu zatwierdzenia.

Wszystkie roboty bezwzglednie nalezy wykonywac z aktualnie obowijzujacymi przepisami administracyjnymi,

techniczno-budowlanymi oraz z aktualnie obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, normami.

SPRAWDZIL: PROJEKTANT:
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"O$wiadczam, ze tre§¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z
.. . trescig mapy zasadniczej, po$wiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy
warminsko-mazurskie zasob geodezyjny i kartograficzny.

. Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu: G.6642.2.287.2021
nidzicki

gmina Nidzica
Olszewo
G.6642.2.287.2021

mgr inz. Marcin Bukowski  upr. nr: WAM/0132/PO0S/11

a) infrastruktura i elementy istniejace:

10/8

-
ks
—keg——

b) infrastruktura i elementy projektowane:

- granice ewidencyjne dziatek;

- numery ewidencyjne dzialek;

- numery ewidencyjne dzialek, objetych inwestycja;
- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ teletechniczna;

- granica aktualizacji mapy;

—_——

—_—

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
- obszar oddziatywania;

—— Wykonawca:

MBP Sp. zo.o.

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312

e-mail - mbp.oln@gmail.com

—— Zamawiajacy:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0
13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17C

tel.: 89 62527 05

fax: 89 625 26 30

e-mail: mwik_nidzica@poczta.onet.pl

—— Zadanie:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy odcinka sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina Nidzica

—— Obiekt:

Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej

— Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Projektant: —— Nruprawnien: ——  —  Podpis: ——

mgr inz.

Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11

— Branza: Data: Stadium: Skala: Nrrys.: —
SANITARNJ TLUTY 20227 T PZT T T 1:1000 T T S-1

WSZELKIE RYSUNKI TECHNICZNE POWINNY BYC ROZPATRYWANE NINIEJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I
WRAZ Z CZESCIA OPISOWA ORAZ INNYMI OPRACOWANIAML ﬁlsl;‘guf'wsfs&li Ekénf::w éuzg;%ﬂmg%%uf EZL iﬁ?EWlAZUJACA
RN TR T R et 1 UDOSTEPNIANIE | WYKORZYSTYWANIE PROIEKTU LUB JEGO CZESCI
OPRACOWANIE PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEI 1 OPISOWE] EPNIANIE B b EGO CZE;
WRAZ ZE SPECYFIKACIA TECHNICZNA, PRZEDMIAREM | PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE | WYMAGA
KOSZTORYSEM. ZGODY AUTORA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM WYKONAWCY DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY [ RZEDNE NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW POMIEDZY
CALOSCIA PROJEKTOWANEGO ELEMENTU A RYSUNKAMI DETALL PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI SZCZEGOLOW I DETALL 2022 MBP
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—— Wykonawca:
MBP Sp. z o. 0.

10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312

e-mail - mbp.oln@gmail.com

Istn. kabel energ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

204.77

—— Zamawiajacy: MWK S
1 P-Zo.o0.

13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17C
TEL -

e-mail -

—— Zadanie:
PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowania terenu rozbudowy odcinka sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina Nidzica

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

2.00[203.50]205.50] Proj. wezet, wigczenie do istn. wodocigqu

2.45)204.45]206.90] Proj. wezef, Zaf.

2.271204.93]1207.20] Proj. wezet, pofgczenie z proj. wodociggiem
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— Obiekt:
Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
— Rysunek:
PROFIL PODLUZNY
— Projektant: ———— Nruprawnien: —————  Podpis: ——
J6zef Dobrowolski ! 53%??85
—— Sprawdzit: —— Nruprawnien: ———  Podpis: ——
ﬁgjzrz.cin Bukowski WAM/0132/POOS/11
— Opracowat: —— Nruprawnien: ———  Podpis: ——

mgr inz.

Marcin Bukowski

— Branza: Data: Stadium: Skala: Nrrys.: —
SANITARN/W TLUTY 20227 T PB. T F: 100/ 1 000 S92

WSZELKIE RYSUNKI TECHNICZNE POWINNY BYC ROZPATRY WANE
WRAZ Z CZESCIA OPISOWA ORAZ INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI. JAKO KOMPLET PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC

WRAZ ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA, PRZEDMIAREM |
KOSZTORYSEM.

OPRACOWANIE PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE [ OPISOWES

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY |
CCHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE 2 OBOWIAZUIACA
USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE | WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI
PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE | WYMAGA
2GODY AUTORA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM WYKONAWCY DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY [ RZEDNE NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW POMIEDZY
CALOSCIA PROJEKTOWANEGO ELEMENTU A RYSUNKAMI DETALIL PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI SZCZEGOLOW | DETALL

2022 MBP ‘
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RZEDNA OSI RUROCIAGU gl < 3 2 v st mieseomote Roadione, gt Niaston
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Z A G I/_EB | E N | E O S' R U R O C| AG U S o ~ ~ Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
A 1.%0.87% —— Rysunek:
SPADKI, DEUGOSCI 5.0 206.0m PROFIL PODEUZNY
SREDNICA, MATERIAL M PET0O0 PN1O 9¢110mm L=206.0m [ Prolekdant Nr uprawnief; ——————  Podpls:  —
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O D |_E G I/_O S C| e 5u0) 135.0 ,9: ,°o_" E —— Sprawdzit: Nr uprawnien: ——— —  Podpis: ——
. . mgr inz.
Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11
H E K TO M E TR Y ijr _¢_1 T7 _¢_2 T8 — Qpracowal: Nr uprawnien: Podpis: ——
mgr i

Marcin Bukowski

— Branza: Data: Stadium: Skala: Nrrys.: —
SANITARN/W TLUTY 20227 T PB. T F: 100/ 1000 S-3

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY |
CCHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE 2 OBOWIAZUIACA
USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
UDOSTEPNIANIE | WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI
PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE | WYMAGA
2GODY AUTORA.

WSZELKIE RYSUNKI TECHNICZNE POWINNY BYC ROZPATRY WANE
WRAZ Z CZESCIA OPISOWA ORAZ INNYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI. JAKO KOMPLET PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC
OPRACOWANIE PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE [ OPISOWES
WRAZ ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA, PRZEDMIAREM |
KOSZTORYSEM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM WYKONAWCY DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY [ RZEDNE NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW POMIEDZY
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— ADNOTACJE URZEDOWE:

— WYKONAWCA:
; MBP Sp. z o. o.
ul. Martyniaka 31/2
10-763 Olsztyn
Sp.zo.o. KOM 609 185 312
e-mail - mbp.oln@gmail.com
— INWESTOR:
MWiK Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 17C
13-100 Nidzica
TEL 89 625 26 30
e-mail - mwik nidzica@poczta.onet.pl
— NAZWA ZADANIA:
ZALACZONE DOKUMENTY DO
Projektu Budowlanego zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina Nidzica
— OBIEKT:
Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j
— KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI
— ADRES:

Rozdroze, 13-100 Nidzica

— JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

281104 _5 Nidzica obszar wiejski

— OBREB EWIDENCYJNY:
0019 Olszewo
— NUMERY EW. DZIALEK:
19-98; 19-4
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
— PROJEKTANT:
115/75/0OL
, . §13 ust. 1 pkt4lit.aib
Jozef Dobrowolskl w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitarnych
CzLONEK WM OKREGOWEI IZBY INZYNIEROW
BupOWNICTWA WAM/IS/0183/02
— SPRAWDZIL:
o WAM/0132/POOS/11
mgl" inz. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
. . instalacji i urzadzeft cieplnyc}:n, wenlylacyjnych,
Marcin Bukowski e W OX R0 LY PR
BUDOWNICTWA WAM/IS/0016/12
— OPRACOWAL:
mgr inz.
Marcin Bukowski

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.2004 r. Prawo Budowlane ze zmianami, o$wiadczam, iz
przedlozony projekt sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

BRANZA: DATA: NR EGZ.: STADIUM:

SANITARNA OLSZTYN, LUTY 2022 R. ZALACZONE DOKUMENTY

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE,
POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.
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= ZASWIADCZENIE = JOZEF DOBROWOLSKL. ... oo 10
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— ADNOTACJE URZEDOWE:
— WYKONAWCA:
MBP Sp. z o. o.
ul. Martyniaka 31/2
10-763 Olsztyn
KOM 609 185 312
e-mail - mbp.oln@gmail.com
— INWESTOR:
MWiK Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 17C
13-100 Nidzica
TEL 89 625 26 30
c-mail - mwik_nidzica@poczta.onet.pl
— NAZWA ZADANIA:
INFORMACJA BIOZ
Do projektu zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina Nidzica
— OBIEKT:
Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j
— KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI
— ADRES:
Rozdroze, 13-100 Nidzica
— JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
281104 5 Nidzica obszar wiejski
— OBREB EWIDENCYJNY:
0019 Olszewo
— NUMERY EW. DZIALEK:
19-98; 19-4
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
— PROJEKTANT:
115/75/0L
, . §13 ust. 1 pkt4lit.aib
Jozef Dobrowolski | s sl mneie
CZLONEK WM OKREGOWE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA WAM/IS/0183/02
— SPRAWDZIL:
L. WAM/0132/POOS/11
mg}" inz. W spe(:,]:qlnos'ci instal_acyjnej w zakresie s_ieci,
. . m,st';llac_]l 1h u{;qt‘:lizer;x cyleplny}::}il.kwsnltiyzlacy_J:yc}llx
Marcin Bukowski ot WA OXREGOWE] 70 ISR
BUDOWNICTWA WAM/IS/0016/12
— OPRACOWAL:
mgr inz.
Marcin Bukowski
BRANZA: DATA: NR EGZ.: STADIUM:
SANITARNA OLSZTYN, LUTY 2022 R. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NINIEJSZY PROJEKT STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA USTAWA. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE,
POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA.
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Czesé¢ OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSE REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

ZAKRES ROBOT
Zakres rzeczowy projektowane] infrastruktury technicznej:
SIEC WODOCIAGOWA

= PETOO PNTO @ T TOIIIN 1o -L=2140m
SIEC KANALIZAC]I SANITARNE] TEOCZNE]

= PETOO PNTO @ T TOMIINY oottt -L.=206,0 m
SIEC KANALIZAC]I SANITARNE] GRAWITACY]NE]

= PP Q200N SINS ..o e -L=50m

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- roboty przygotowawcze;

- zagospodarowanie placu budowy:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
- wykonanie drog dojazdowych;
- doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej oraz wody 1 innych niezb¢dnych mediow;
- odprowadzenie $ciekow do istniejacej kanalizacji lub ich utylizacja;
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego;
- urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow;
- roboty ziemne;
- roboty budowlano-montazowe;

- uporzadkowanie terenu oraz przywrocenie go do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu niniejszego zamierzenia budowlanego wystepuja:
- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego;
- podziemna infrastruktura techniczna;
- drogi i ciagi piesze;

- eclementy zieleni typu krzewy 1 trawniki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:
- elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatek (w szczegdlnosci instalacja elektroenergetycznay;

- nierébwnomierne uksztattowanie terenu.

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:
- roboty ziemne 1 zwigzane z makroniwelacja terenu;

- projektowane obiekty — szczegblnie w zakresie rob6t ziemnych.
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu);
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robé6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1
wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ si¢ do tworzenia nawisoéw gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE
Zagrozenia, wystgpujace podczas wykonywania rob6t montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami;

- ostonigte w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktarz pracownikéw, przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, powinien
obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
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- szkolenie wstepne;
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(»instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
plerwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesi¢gcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac, zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

- niewlasciwe polecenia przetozonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomit;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przej$cia i dojscia;

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér;

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace Zrédlem zagrozenia;

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

- dbad o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowadl, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

- dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony
zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robéot na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 uciazliwych;

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii, materialow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podj¢cia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie
robocze, zgodnie z tabelag norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy,

wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA!

SPRAWDZIL: PROJEKTANT:
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-(C8Q-82Q-LIG *

Pan Jézef Dobrowolski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0474/02

adres zamieszkania ul, Wilczyriskiego 25 C / 25, 10-686 Olsztyn

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzenlecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronte Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw

Budownlctwa.



RN WARMINSKO-MAZURSKA
/TS OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L g 2 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/2011 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5§ poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zc zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt §, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi inZynierii frodowiska
ur. dnia 12 lipca 1983 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0132/PO0S/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnofci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ¢

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waimosci,

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
TH3Ka T
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Pan Marcin Piotr Bukowski upowaiZniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa

Otrzymuje:
1. Pan Marcin Piotr Bukowski
2. Okregowa Rada Izby

3. Gldéwny Inspektor Nadzeru Budowlanego
4, a/a

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

10-691 Olsztyn, ul. Kanta 52/34 NICZACY

ALIFIRACYINE

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q68-7UI-3W6 *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej 1zby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wilaiciwe] Okregowej 1zby Iniynierdw

Budownictwa.



Nidzica, dn. 17 grudnia 2021r.

T1.6733.24.2021

DECYZJA NR 25/P/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54, art. 55 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z péin. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Firmy Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. 2 0.0., ul. Kolejowa 17C, 13-100 Nidzica, w imieniu ktérej na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa dziala Pan Marcin Bukowski Prezes Zarzadu MBP Sp. z 0.0. z siedziba
w Olsztynie przy ul. Martyniaka 31/2, 10-763 Olsztyn

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie odcinka sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach o nr ew. 4, 98 w obrgbie Olszewo, gmina Nidzica

Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy
Obiekt infrastruktury technicznej.

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

Warunki i szczegbélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

. Uwarunkowania przestrzenne:

Sieé¢ wodociggowa o srednicy @110 mm o diugosei do 220,0 m (z tolerancja w gére do 20%).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej o Srednicy @110 mm oraz sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
o $rednicy @200 mm o dugosci ogélem do 220,0 m (z tolerancjg w gére do 20%).

Dopuszcza sig¢ budowe oraz instalacje innych obiektéw, elementéw niezbgdnych do wykonania
przedmiotowe;j sieci.

Projektowans inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

Teren po zakoficzeniu budowy nalezy przywrdceic do stanu pierwotnego.

3.2. Linie zabudowy: nie ustala sie.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly oznaczone na mapie stanowiacej zalgcznik

do niniejszej decyzji.

Warunki wynikajgce z przepiséw szczegolnych

Projekiowang inwestycj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

Dokumentacje budowlang nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Projekt budowlany winien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych,
wymaganych przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju przedsigwzigcia.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym



techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z péZn. zm.).

) Projekt budowlany powinien by¢ sporzgdzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listg
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie
budowlanym.

5. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzglednié istniejace na jei
obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z wiascicielami tych sieci.

b) Przejscie przez drogi nalezy zrealizowaé na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi. Zgodnie
z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pé#n. zm.) trase
wzdtuz drég publicznych lokalizuje si¢ poza pasem drogowym. W szczegélnych przypadkach,
zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzeri podziemnych w pasie
drogowym za zgodg wlasciwego zarzadcy drogi.

c) Nalezy stosowaé przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

6. Warunki wynikajgce z ochrony Srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego

6.1. Warunki wynikajace z ochrony §rodowiska

a) Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

b) Wnioskowany teren znajduje si¢ na terenie Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 214 —
Zbiornik Dzialdowo oraz Zbiornika Subniecka warszawska nr 215,

¢) Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢é moggcych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839).

d) Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z péin. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.

22021 r. poz. 624 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r.

poz. 779 z pé#n. zm.) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

6.2, Warunki wynikaigce z ochrony dziedzictwa kulturowego

a) Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

b) Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj.-Dz.U.z22021 r. poz. 710 z péin. zm.), kio w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest

obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
Burmistrza Nidzicy.

7. 'Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich

a) Inwestycje sytuowaé i roboty prowadzié przy uwzglednieniu wymagai dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich — w szczegdlnoéci okreélonych w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy
2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

b) Inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania
nieruchomodci sgsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciazliwosé inwestycji nie moze
wykraczaé poza granice dzialek, do ktérych inwestor posiada tytul prawny oraz ograniczaé
inwestowania na sgsiednich dziatkach, a takze negatywnie wplywa¢ na érodowisko.

¢) Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosci i uprawniest os6b trzecich.

8. W sSwietle art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U.
z2021 r. poz. 1326), realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze, poniewaz dotyczy inwestycji realizowanej na gruntach o uzytku ,,dr”.



9. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia

9.1.W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczgcia budowy i zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe - nalezy stosowaé przepisy
ustawy Prawo budowlane.

9.2. W zalezno$ci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
Z pozn. zm.).

9.3.Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji przekazano Ministrowi Klimatu i gl)'odowiska w dniu 03 listopada
2021 r. ktéry w wyznaczonym terminie nie wypowiedzial si¢ w przedmiotowej sprawie. Art. 53 ust. 5
ww. ustawy stanowi, ze organ uzgadniajacy winien dokonaé uzgodnienia w trybie art. 106 Kodeksu
postepowania administracyjnego, a w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

9.4.Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji przekazano Staroscie Nidzickiemu w dniu 04 listopada 2021 r., ktéry
w wyznaczonym terminie nie wypowiedzial si¢ w przedmiotowej sprawie. Art, 53 ust. 5 ww., ustawy
stanowi, ze organ uzgadniajgcy winien dokonaé uzgodnienia w trybie art. 106 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, a w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dor¢czenia
wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

9.5.Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym uzyskano uzgodnienie z zarzadca drogi wojewddzkiej jako organem wiasciwym do
uzgadniania w zakresie obszaréw przyleglych do pasa drogowego (Postanowienie znak:
ZDW.TU/5330/967/2021 z dnia 15 listopada 2021r.) z nastgpujaca uwagg:
- zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych obiekty budowlane przy drogach
wojewddzkich powinny byé usytuowane w odleglosci co najmniej 8 m od krawedzi jezdni w terenie
zabudowy, oraz 20 m od krawedzi jezdni poza obszarem zabudowy (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 ze
zm.).

9.6. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 projekt decyzji przekazano ‘zarzadcy drogi gminnej. Z uwagi na fakt, ze
Burmistrz Nidzicy jest organem wykonujgcym zaréwno obowigzki zarzadcy drég gminnych, tj.
publicznych i drég wewnetrznych, jak tez organem wydajgcym decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, nie zaj¢to stanowiska w trybie art, 106 Kpa jak nakazuje art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Dnia 17.09.2021 r. wplynat wniosek Firmy Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., w imieniu ktérej
na podstawie udzielonego pelnomocnictwa dziala Pan Marcin Bukowski Prezes Zarzadu MBP Sp. z o.0.
z siedzibg w Olsztynie, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej
na rozbudowie odcinka sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o nr ew. 4, 98
w obrebie Olszewo, gmina Nidzica, ktéry zostal uzupelniony w dniu 26.10.2021 r.

Tut. Organ obwieszczeniem z dnia 27.10.2021 r. zawiadomif strony o wszczgein postepowania
administracyjnego na ww. wniosek w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego i o przystugujgeym im prawie zapoznania si¢ z aktami sprawy, uzyskania wyjasnien,
skladania wnioskdéw i zastrzezen na kazdym etapie postgpowania.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U, z 2021 r, poz. 1899 z pézn. zm.), przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do inwestycji
celu publicznego (art. 6 pkt 2 tj.: ,, budowa i utrzymywanie ciggow drenazowych, przewodow i urzqdzen
stuzgcych do przesylania lub dystrybucji plyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych
obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzqdzen™).

Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nalezalo ustalié lokalizacje inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61- Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 3

i4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postepowanie
administracyjne.



W wyniku przeprowadzonej analizy materiatéw Zrédlowych stwierdzono, iz istnieje mozliwosé
rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze:

»Nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
Jjest zgodne z przepisami odrgbnymi.” nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

W toku prowadzonego postgpowania uzyskano niezbedne vzgodnienia wymienione w pkt 9.3-9.5
przedmiotowej decyzji. Ponadto w trakcie postgpowania poprzedzajgcego wydanie decyzji strony nie
wniosly zadnych uwag ani zastrzezen.

Obwieszczeniem z dnia 23 listopada 2021r. tut. organ poinformowat strony o zebranym materiale

dowodowym umozliwiajgcym wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Réwnoczesdnie, strony poinformowane zostaly o mozliwosci, przed wydaniem decyzji, zapoznania sie
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw. W przewidzianym
terminie zadna ze stron nie skorzystala z przyshugujacego jej prawa.
Zgodnie z wymogami okreSlonymi w art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporzadzony zostat przez osobg wpisana na liste izby samorzgdu
zawodowego architektéw posiadajacq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1117).

Decyzja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

POUCZENIE

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji.

Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej
dorgczenia lub ogloszenia minglo 12 miesigcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uplynglo 12 miesiecy od dnia Jjej doreczenia
lub ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Burmistrz Nidzicy jest obowigzany, za zgodg strony, na rzecz ktorej decyzja o warunkach
zabudowy zostala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona
wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji sg jedynie
podmioty, migdzy ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W codniesieniu do tego samego terenu decyzjg o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej
niz jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw  postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajgce takze wowezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode¢ w terminie czternastu dni od dnia doreczenia



im zawiadomienia o wniesieniu odw%wwiequcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjaéniajgcegmw@a@s(e\ niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.
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Zalgezniki:
- e2¢5¢ graficzna: - zalgcznik nr I w s
- czefé tekstowa - zalgeznik nr 2

Otrzymujg:
I. Pecinomocnik
2. aa

Opracowala: Paulina Byller

Na podstawie projektu decyzji sporzgdzonego przez: mgr in2. arch. Karina Denis,
ezlonek Warminisko-Mazurskief Okregowej Izby Architektow RP,

nrwpisu: WM-0173, uprawnienia architektoniczne nr 9/WM OKK/2006

Na podstawie zalgeznika - czesé 1 pkt 8 do ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923)
pobrano oplatg skarbowg za wydanie decyzji w wysokosci 598 =1
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Zalgcznik nr 2 do decyzji nr 25/P/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
si¢ realizacje inwestycji polegajacej na rozbudowie odcinka sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej
na dzialkach o nr ew. 4, 98 w obrebie Olszewo, gmina Nidzica

Podstawa prawna:

Ustawa 2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (%.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 z péin. zm,)

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 17C, 13-100 Nidzica

Lokalizacja terenu objetego wnioskiem:
Dziatki o nr ew. 4, 98 w obrgbie Olszewo, gmina Nidzica w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji
oznaczonych na mapie stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na potrzeby rozpatrywanej sprawy ustalono nastgpujacy katalog przepiséw odrebnych, ktére wplywaja

na tresé rozstrzygniecia:

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) — nie ma
zastosowania;

* ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pdZn. zm.) i ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z p6in. zm.)
- nalezy stosowaé przepisy w zakresie ochrony gleby, ziemi, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych wynikajacych z tych ustaw i przepiséw szezegolowych;

e ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i géricze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064
z pézn. zm.) — nie ma zastosowania, gdyz przedmiotowa dziatka nie jest poloZona na terenach
gorniczych;

* ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 1326)
— nie ma zastosowania;

* ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 710 z pézn. zm.) — nie ma zastosowania z wyjatkiem art. 32 i 33 tej ustawy;

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) ~
ma zastosowanie;

» ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) — nie ma zastosowania;

» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) — brak przedmiotowej inwestycji
w katalogu przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.

W swietle powyiszych ustalen nalezy stwierdzi¢, ze decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi,



Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji,
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

o Stan formalno — prawny terenu objetego wnioskiem:
Teren inwestycji nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmego,
zgodnie z art. 50 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezalo ustalié
lokalizacjg inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej
na dziatkach o nr ew. 4, 98 w obrgbie Olszewo, gmina Nidzica. Inwestor we wniosku wskazal obszar

oddziatywania oraz teren do przeksztalcen mieszczacy si¢ w granicach dzialek zamierzenia
inwestycyjnego.

* Spelnicnie wymogu zawartego w art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy w zwigzku z art. 50 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 1326) realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze, poniewaz dotyczy inwestycji realizowanej na gruntach o uzytku ,,dr>,

Przeprowadzona analiza charakteru inwestycji oraz stanu faktycznego i prawnepo terenu,
na ktérym przewiduje si¢ jej realizacj¢ wykazala, ze wnioskowana inwestycja stanowi reatizacje celu -
publicznego w rozumieniu art. 6 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z p6in. zm.), a wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na przedsigwziecie objete wnioskiem jest mozliwe.

Projekt decyzji sporzqdzila:

mgr in2. arch. Karina Denis,

ezlonek Warmirisko-Mazurskiej Olkregowef Izby Architekiow RP,

nr wpisu: WM-0175, uprawnienia architeltoniczne nr 9/WM OKK/2006




Nidzica, 24 wrze$nia 2021 r.

Znak:
T1.6220.42.2021
MBP Sp. z 0. 0.
ul. Martyniaka 31/2
10-763 Olsztyn
dot:  wniosku o udzielenie informacji dotyczacej koniecznosci lub braku koniecznosci

uzyskania decyzji srodowiskowej dla inwestycji polegajacej na rozbudowie odcinka
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze.

W dniu 20.09.2021 r. do tut. Urzedu wptyna} wniosek o zajecie stanowiska, czy realizacja
ww. przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Projektowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze. Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nie bedzie
miata charakteru rurociggu wodociggowego magistralnego, natomiast projektowana sieé
kanalizacji sanitarnej bedzie miata dlugosé ok, 220 m.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz, U. z 2021 r. poz. 247 z p62n. zm.), uzyskanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsigwzigé moggcych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko;
2) przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Rodzaje powyzszych przedsigwzigé wyszczegdlnione zostaly w Rozporzadzeniu Rady

Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych ZNnaczaco

oddziatywac na srodowisko (Dz, U. poz. 1839).

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem do przedsigwzigé wymagajgeych uzyskania decyzji
$rodowiskowej naleza:

* rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych
rozdzielczych, z wylaezeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa (§ 3 ust. 1 pkt 71);

* sieci kanalizacyjne o calkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km,
z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do budynkéw (§
3 ust. 1 pkt 81).

* inwestycje polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgezeniem przypadkéw,
w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czg$¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia nie osigga progéw
okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub
kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegaja parametry tej
rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub
montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach; (§3
ust. 2 pkt 2).



Wobec powyzszego, stwierdzono, ze parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej
(dhagosé < 1 km) i wodociggowej (nie bedacej magistrala) nie spelniajg kryteriéw okreslonych
w ww. rozporzadzeniu,

Majac na uwadze powyzsze, jesli planowane zamierzenie nie stanowi drugiej lub kolejnej
rozbudowy, nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku zmiany informacji na podstawie ktérej wydano
niniejsza opinig, przedmiotowe stanowisko moze okaza¢ si¢ nieaktualne.

Sporzgdzila:
Maria Waskiewicz
89 625 07 50

INSPEKTOR ds. INWESTYCIE |

SRODOWISKOWYEH UWARUNKOWAN
Marid Baskiewirr



Nidzica, 23 wrzesnia 2021r.

MBP Sp. z 0.0.
ul. Martyniaka 31/2
10 — 763 Olsztyn

Znak:
TI.7013.63.2021

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 5 sierpnia 2021 r. (data wplywu 20 wrzesnia 2021 r.) informuje, Zze
uzgadnia sie, przedstawiony na zalgczniku do wniosku, przebieg trasy projektowanych sieci wodociagowej oraz

kanalizacji sanitarnej tlocznej na dzialkach o numerze ewidencyjnym 98 i 4 w obregbie Olszewo, gmina Nidzica.

Sprawe prawadzi:
Ewa Jodko — Bogulas — inspektor ds. inwestycii
tel. 89 625 07 50
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a) infrastruktura i elementy istniejace:

- granice ewidencyjne dzislek;

- numery ewidencyjne dzialek;

- numery ewidencyjne dzialek, objetych inwestycja;
- sie¢ wodociggowa,

- gieé kanalizacji sanitamej;

- siet kanalizacji deszczowej;

- sieé elektroenergetyczna;

- sied teletechniczna;

- granica aktualizacji mapy;

b) infrastruktura i elementy projektowane:

[ —

g - sic¢ kanalizacji sanitamej tlocznej;

- sie¢ wodociggowa;
- sieé kanalizacji sanitamej grawitacyjnej;

MBP Sp. z o, 0.
10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2
KOM - 609 185 312
c-mail - mbp.oln@gmall.com
Zamawlajacy:
[ MWIK Sp. z 0. 0.
13100 Nidzlca, ul. Kolejowa 17C
TEL-
emali-
—— Zadanie:
PROJEKT BUDOWLANY
zagospodarowania terenu rozbudowy odcinka stect wodociagowe] oraz sieci
' kanalizacHl sanitarnej w miejscownicl Rozdrote, gmina Nidzica
Oblakt:
Sieé wodociagowa, sie¢ kanalizac]i sanitarne]
—— Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: ~——————— Nr uprawniefi; ——————  Podpis:
mgrint
Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11
~—— Sprawdzf: ~——————— Nr uprawnlafii ————  Podpls: —‘
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARN
13-100 Nidzica
ul. Zeromskiego 8

896252001 Nidzica, dnia 04.04,2022 r.
ZNS.9081.6.2022
MBP Sp. z o.0.
10-763 Olsztyn
ul. Martyniaka 31/2

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz.195) w oparciu o ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t].
DzU. z 2021 r. poz 2351 z pdin. zm.), po zapoznaniu si¢ z dokumentacja ,Projektu
zagospodarowania terenu budowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rozdroze, gmina Nidzica ”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

uzgadnia pod wzgledem wymagaii higienicznych i zdrowotnych ,Projektu zagospodarowania
terenu, budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozdroze, gmina
Nidzica ”

bez zastrzezen.

Autor projektu: MBP Sp. z 0.0. ul. Martyniaka 31/2, 10-763 Olsztyn
Inwestor: GMINA NIDZICA, 13-100 Nidzica, Plac Wolnosci 17,
Data opracowania: luty 2022 r,

Uzasadnienie

W dniu 31.03.2022 r. (pismo wplynelo dnia 01.04.2022 r) brak znaku, MBP Sp. z o0.0. ul.
Martyniaka 31/2, 10-763 Olsztyn zwrécila sie z prosba o zaopiniowanie ,Projektu
zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rozdroze, gmina Nidzica ”.
Inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rozdroze, gmina Nidzica. Planowane przedsigwzigcie jest czgscia ogdlnego planu uporzadkowania
gospodarki scickowej w gminie Nidzica, ktére polegaé bgdzie na odprowadzeniu sciekéw socjalno-
bytowych do odbiornika. Objeta niniejszym opracowaniem budowe infrastruktury techniczne;
projektuje si¢ z materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, speliajacych
wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociagi zaprojektowano jako szczelny system kanaléw z rur
PE/PP. Przyjete rozwiazania konstrukeyjno-technologiczne gwarantujg szczelnosé, niezawodnosé i
trwalos¢ calego ukladu, Wszelkie materialy powinny posiadaé odpowiedni atest i wazng aprobate
techniczng. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna jest obiektem infrastruktury podziemnej. Na
poziomie terenu znajduja sie jedynie hydranty ppoz, obudowy zasuw oraz wlazy do studzienek.
W ramach przedmiotowego zadania planuje sie budowe:
sieci wodociggowej;
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznego;
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
Scieki z rozpatrywanego obszaru odprowadzane bgda projektowana siecig kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie do istniejacej przepompowni sciekéw ze
skierowaniem do oczyszczalni $ciekéw mieszczacej si¢ w miejscowosci Tatary. Planowana
instalacja wodna bgdzie zaopatrywane z istniejgcego wodociagi sieciowego w Rozdrozu.
Zrodlem zasilania projektowanej sieci wodociggowej jest istniejgca sie¢ wodociagowa @110mm, w
miejscowoéci Rozdroze. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o srednicy @110mm o
polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczolowo, ktére posiadaja odpowiedni atest
higieniczny.

Zaprojektowano sie¢ wykonang z PE100 PN10 @110mm. Do montazu sieci wodociggowej
nalezy zastosowaé tréjwarstwowa rurg, wykonang z polietylenu PE100, materiatu posiadajgcego
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udokumentowang wysoka odporno$¢ na powolny wzrost peknigé i obcigzen punktowych,
wykonang z dziewiczego surowca. Material na rury powinien spelniaé wymogi testéw karbu,
punktowego obcigzenia test kuli). Rury i ksztaltki przeznaczone do rurociggéw wodociggowych
musza bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczng oraz Swiadectwo Odbioru. Rura produkowana
metodg wspétwytlaczania, z warstwa $rodkowa barwy czarnej, stanowigcg nie mniej niz 40%
catkowitej grubosci $cianki rury, oraz warstwg wewngtrzng i zewngtrzng. Zaréwno warstwa
zewnetrzna jak i wewnetrzna powinna stanowi¢ nie mniej niz 25% catkowitej grubosci $cianki rury.

Jako armature zaporowg na przewodzie wodociggowym projektuje si¢ zasuwy odcinajgce
(nozowe) z zeliwa sferoidalnego PN10 réwnoprzelotowe, kolnierzowe, przystosowane do montazu
bezpoérednio w gruncie, przylacze kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny
posiadaé gladki i wolny od zaglebieri przelot. Nakretka klina zamocowana na stale i bez luzu
zapobiegajacego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpiefi niewznoszacy
ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakretkg oporows. Klin
zawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz mieszanka gumows, odpowiednio wyprofilowany i
zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Sruby pokrywy wpuszczone i zalane masa na goraco,
calkowicie chronione przed korozjg. Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg
proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 um. Obudowy zasuw z trzpieniem
teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z Zeliwa lub polietylenu HDPE, obcigzenie 40
T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o no$nosci 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni
terenu pod wymiar, montujac na nich skrzynki do zasuw. Teren wokdl skrzynek umocnié za
pomoca prefabrykowanych plytek betonowych. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowaé za pomocg
tabliczek informacyjnych, Tabliczki umie$ci¢é w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociggowe] na stupkach osadzonych w gruncie. Wysoko$¢é umieszczenia tabliczki 1,4 m nad
terenem,

We wszystkich weztach wodociggowych nalezy, ze wzgledu na wystgpujace w sieciach
wodociggowych uderzenia hydrauliczne, szczepélnie zaggszczaé obsypke. Zaggszczony do
wysokiego stopnia material obsypki, majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym,
stanowi dla ksztaltek forme¢ bloku oporowego stabilizujacego je w czasie uderzen hydraulicznych.
Dodatkowo wezly sieciowe takie jak: trojniki, kolana, uzbrojenie, luki, nalezy zabezpieczyé
blokami oporowymi z betonu C12/15. Przy polgczeniach mieszanych bloki oporowe przyja¢ wg
instrukcji producenta rur lub wg normy PN-81/9192 — 04 i PN - 81/9192-05. Posadowienia
armatury zaporowej w kazdym projektowanym wezle, nalezy wykonaé na betonowej plycie
podkiadowej z betony C12/15. Bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podloze w
dnie wykopu, wynikajgce ze znacznej roznicy ciezaru pomi¢dzy rurami z PE a elementami z
zeliwa.

W celu sprawdzenia szczelnosei i wytrzymatoscei polaczen przewoddw, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa.

Odbiornikiem $ciekow z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o érednicy @110mm o polaczeniach
zgrzewanych elektrooporowo lub doczolowo, ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny.

Zaprojektowano sie¢ wykonang z PE100 PN10 @110mm. Do montazu sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej nalezy zastosowaé trojwarstwowa rurg, wykonang z polietylenu PE100,
materiatu posiadajacego udokumentowana wysoka odporno$é na powolny wzrost peknieé i
obcigzenh punktowych, wykonang z dziewiczego surowca. Materiat na rury powinien spelniaé
wymogi testébw karbu, punktowego obcigzenia test kuli). Rury i ksztaltki przeznaczone do
rurociagéw kanalizacyjnych musza bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczng oraz Swiadectwo
Odbioru. Rura produkowana metoda wspoiwytlaczania, z warstwa srodkowg barwy czarnej,
stanowiaca nie mniej niz 40% calkowitej grubosci Scianki rury, oraz warstwg wewngtrzng i
zewnetrzng. Zaréwno warstwa zewnetrzna jak i wewnetrzna powinna stanowié nie mniej niz 25%
catkowitej gruboéci $cianki rury.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalosci polaczen przewoddéw, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniows. i

Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest dokladnie oczys$¢ rurociag poprzez plukanie za
pomocg wody i innych mediéw tak, aby usungé wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki
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drewna itp., ktére mogly si¢ dostaé do wnetrza rurociggéw podczas montazu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do wlgczenia sieci tlocznej do istniejgcej
sieci grawitacyjnej. Zaprojektowano przewody z rur PP@200mm SN8 o polaczeniach
kielichowych, ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny.

Do montazu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury:

- PPO200mm, o sztywnosci obwodowej SN8, tréjwarstwowe (zewnetrzna lita powierzchnia tworzy
twarda ochrong¢ przed uszkodzeniami, $rodkowa warstwa nadaje jej sztywnos¢ obwodowa,
wewnetrzna  trudnoscieralna zapewnia korzystne parametry hydrauliczne), wykonane =z
polipropylenu z gladkg $cianks zewngtrzna i wewnetrzng, w  kolorze zewnetrznym
pomaraficzowym, natomiast $cianka wewngtrzna rury powinna by¢ w kolorze jasnym,
utatwiajacym inspekcje. Laczenie odbywa si¢ metoda Iaczenia kielichowego, dwukielichowego z
uszczelkg wargowa wbudowang w wewnetrzna czesé kielicha;

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra
uniemozliwia dokladne wykonanie zageszczania obsypki wzdhiz i wokét rury z punktu widzenia
dlugotrwalej i bezawaryjnej pracy rurociagu oraz Jjednakowg ochrong¢ warstwy przewodzacej
medium na catej dtugosci rury.

Na kanatach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano betonowsg studnig rewizyjng, o srednicy
DN1000mm, wykonang z betonu C35/45, o wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci <5%. Studnie
betonowe skladajg cie z:

A - piericienia wyréwnujacego - stuzacego do regulowania wysokosci studzienki do poziomu
terenu;

B - zwgzki stozkowej - jest to element zwienczajacy studzienke, wyposazona w stopnie zlazowe;

C - kregi-betonowe - shuza do budowania komory roboczej w studni, wyposazone w stopnie
zlazowe;

D - dennice z kinetg - monolityczny element studni, wraz z zamontowanymi fabrycznie przejéciami
szczelnymi oraz fabrycznie wykonang kinetg - z betonu tej samej klasy co studnia.

Studnia fabrycznie musi by¢ wyposazona w stopnie zlazowe (jako peten pret stalowy w
otulinie tworzywowej), przejécia szczelne oraz betonowe kinety. Dla studni zaprojektowano wlazy
zeliwne, drogowe, z zamknigciem zatrzaskowym, typu cigzkiego D400 o $rednicy @600mm.
Rzgdne wlazéw studni zostaly pokazane w czesci graficznej. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne wiazéw dostosowaé do projektowanego poziomu jezdni/chodnika.

Polki w studni ze spadkiem do kanatu 3 + 5%. Szpary na laczenia kregéw wewnatrz i
zewnatrz studni spoinowane na gladko. Miejsca spoinowania izolowane materialem ptynnym do
izolacji.

Zakres rzeczowy projektowanej infrastruktury technicznej:

SIEC WODQCIAGOWA

- PEIOOPNIO@110mm-L=2140m

SIEC KANALIZACI] SANITARNE] TLOCZNEJ

- PE100 PN10 @110mm - L = 206,0 m

SIEC KANALIZACII SANITARNE] GRAWITACYJNEJ

- PP @200mm SN8-L=50m

Przed wiaczeniem sieci wodociagowej do uzytku nalezy _wykonaé badanie wody i otrzymad

pozytywna opini¢ w zakresie jej przydatnosci do spozycia.
W zwiazku z tym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dolgczenia do niej kopii projektu, na ktérym
znajduje sig klauzula stwierdzajqca uzgodnienie projektu przez Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nidzicy.
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Starosta Nidzicki Nidzica, 5 kwietnia 2022 r.

ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR G.6630.33.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy

Przedmiot narady koordynacyjnej

L - . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu obreb Olszewo, dzialki nr 98; 4

Marcin Bukowski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca MBP Spolka z o.0., NIP: 7393937189
Martyniaka 31/2, 10-763 Olsztyn

Inwestor GMINA NIDZICA
Proiektant Marcin Bukowski
) numer uprawnien: WAM/0132/PO0S/11
Data wplywu wniosku 1 kwietnia 2022 r.
Data zakonczenia narady 5 kwietnia 2022 r.
Przewodniczacy Marek Kaszubski
narady koordynacyjnej Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
1 |[ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie Rafat Krzynowek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z norma PN-76/E-5125 i
NSEP-E-004.

2. Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci.

ﬁbrsltzlfozli%gi?we przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow il((’;f’]i’(’n‘b” :(()”’7' ;ii’;} ’]f(f(/‘]’(}]/‘(‘/”ﬁ‘(}“]:;:’;’;(’;’
4. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami elektroenergetyki
zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dziat Zarzadzania Eksploatacja tel. 89 612 16 44
lub 89 612 16 41.

5.Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Szczytnie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

2 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0. Bogdan Kalinowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

3 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa OLMAN Zbigniew Czarnota
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy Tomasz Korzeniowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miejski w Nidzicy Wydzial Techniczno-Inwestycyjny Klaudia Ciesielska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
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Imie i nazwisko przedstawiciela
6 Oznaczenie podmiotu: ; AgnieSZka
Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Szczepkowska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Bukowski.

fdgl=!  Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
T?. aby zlokalizowa¢ Marek Kaszubski
]

wniosek na mapie Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 5 kwietnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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