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1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest �Projekt instrukcji gospodarowania 

wod¹� dla obiektu Zbiornik wodny w Nidzicy. Opracowanie  jest elementem operatu 
wodnoprawnego, niezbêdnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla 

przedmiotowej inwestycji. 
Instrukcja stanowi zbiór zasad dotycz¹cych gospodarowania wod¹ na stopniu wodnym z 
uwzglêdnieniem jego podstawowych zadañ, funkcji i zagadnieñ zwi¹zanych z piêtrzeniem i 

przepuszczaniem wody. Okre�la równie¿ zasady prowadzenia gospodarki wodnej na 
zbiorniku w normalnych warunkach hydrologicznych, w warunkach zagro¿enia 

powodziowego i powodzi oraz warunkach suszy.  
Instrukcje opracowano zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 17 sierpnia 

2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wod¹.  

1.2. Poùo¿enie urz¹dzenia wodnego 

Zbiornik wodny w Nidzicy  

woj. warmiñsko-mazurskie, pow. nidzicki, miasto Nidzica 
dziaùka nr 73 

1.3. Przepisy, materiaùy wykorzystane 

− Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu 

instrukcji gospodarowania wod¹ (Dz.U. Nr 150 poz. 1087), 
− Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika 

gospodarowania wod¹ (Dz.U. Nr 257 poz. 1546), 
− Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (JDz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póêniejszymi 

zmianami), 
− Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86 poz. 579), 
− Operat wodnoprawny Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy, opracowanie BSiPBW 

Hydroprojekt Poznañ Sp. z o.o., 2013 r., 
 

2. Nazwa zarz¹dcy bezpo�rednio odpowiedzialnego za 

gospodarowanie wod¹ i utrzymanie urz¹dzenia wodnego   

Gmina Nidzica z siedzib¹ w Nidzicy 
ul. Plac Wolno�ci 1, 13-100 Nidzica 

3. Wyszczególnienie zadañ, które ma speùniaã urz¹dzenie wodne  

Gùówn¹ funkcj¹ zbiornika wodnego w Nidzicy bêdzie funkcja rekreacyjna. Zbiornik sùu¿y 

równie¿ do wêdkowania oraz wzbogaca i urozmaica krajobraz. 
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Retencjonowanie wody powierzchniowej w ilo�ci V = 31 500 m
3 polegaã bêdzie na staùym 

utrzymywaniu na zbiorniku poziomu wody na rzêdnej 171,50 m nKr.  

4. Podstawowe informacje dotycz¹ce urz¹dzenia wodnego 

4.1. Klasa techniczna 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony Úrodowiska w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 
20 kwietnia 2007 r., istniej¹cy staw jest budowl¹ pozaklasow¹. Jednak¿e zgodnie z ww. 

rozporz¹dzeniam staw powinien speùniaã warunki techniczna dla budowli klasy IV. 
Na podstawie Zaù¹cznika nr 2 do w/w Rozporz¹dzenia 
� pojemno�ã zbiornika 

V = 33 500 m3 < 5000 tys. m3 � IV klasa 

4.2. Opis urz¹dzenia wodnego 

Podstawowe parametry techniczne: 
Klasa techniczna       IV 
Poziom wody        171,50 m nKr. 
Pojemno�ã zbiornika       31 500 m3 
Powierzchni zalewu       1,50 ha 
Dùugo�ã zbiornika       160,0 m 
Szeroko�ã zbiornika       110,0 m 
Gùêboko�ã �rednia       2,25 m 
 

Poùo¿enie urz¹dzenia wodnego za pomoc¹ wspóùrzêdnych geograficznych pokazano na 

mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej Rys. 2. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniej¹cego zbiornika wodnego w Nidzicy. 

Przebudowa zbiornika polegaã bêdzie usuniêciu warstwy namuùu, usuniêciu folii 

przykrywaj¹cej dno, pogùêbieniu akwenu, uformowaniu dna i skarp oraz przebudowie 

umocnieñ skarpowych. Roboty ziemne zostan¹ wykonane za pomoc¹ sprzêtu mechanicznego. 
Po wykonaniu wykopów do rzêdnych projektowanych dno i skarpy zbiornika zostan¹ 

wyrównane i wyplantowane. W dnie zbiornika na znacznych gùêboko�ciach zalegaj¹ piaski i 

¿wiry, st¹d filtruj¹ca woda gruntowa do zbiornika bêdzie dobrze oczyszczona. Projektowana 
gùêboko�ã zbiornika wynosiã bêdzie od 2,0÷2,50 m. Patrz¹c w przekroju poprzecznym dno 

bêdzie pùaskie. Jedynie w rejonie istniej¹cej pla¿y projektuje siê wykonaã ùagodne nachylenie 

dna 1:15, tworz¹c miejsce pod przyszùe k¹pielisko. Posadowienie budowli wylotowej 
uniemo¿liwia caùkowite opró¿nienie zbiornika, gdy¿ jej dno znajduje siê na rzêdnej 170,59 m 

nKr. W zwi¹zku z powy¿szym projektowana gùêboko�ã akwenu w tym rejonie wyniesie 2,0 

m. W poùudniowej czê�ci zbiornika projektowana gùêboko�ã wyniesie 2,50. Tak 

zaprojektowane dno da mo¿liwo�ã ewentualnego wypompowania wody i przerzut do 

pobliskiego rowu melioracyjnego, woda grawitacyjnie spùywaã bêdzie w kierunku brzegu 

poùudniowego. 
Skarpê zbiornika od istniej¹cej póùki na rzêdnej 171,65 m nKr w kierunku wody 

projektuje sie umocniã wegetacyjnym materacem siatkowo-kamiennym szer. 1,0 m 
poro�niêtym ro�linno�cia szuwarow¹ strefy przybrze¿nej. Ni¿ej równie¿ pasem szer. 1,0 m 

uùo¿ony bêdzie zwykùy materac siatkowo-kamienny, który podparty bêdzie koùkami 

drewnianymi 8 w rozstawie co 50 cm. Umocnienia siatkowo-kamienne uùo¿one zostan¹ na 

geowùókninie filtracyjnej TS50. Pólka szer. okoùo 1,0 m umocniona zostanie wegetacyjn¹ 



Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy 
 Projekt instrukcji gospodarowania wod¹ 

 

 

BSiPBW HYDROPROJEKT Poznañ Sp. z o.o. 

5 

siatk¹ kokosow¹ trawiast¹. Skarpy ponad wod¹ zostan¹ zachowane w stanie naturalnym, 
projektuje siê ich humusowanie i obsiew traw¹. 

Istniej¹ca budowla wpustowa i upustowa pozostaj¹ bez zmian w odniesieniu swoich 

parametrów technicznych. Na tych budowlach projektuje siê remont konstrukcji betonowej z 

wykorzystaniem chemii budowlanej oraz malowanie konstrukcji stalowych. 
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych woda ze zbiornika zostanie mechanicznie 

wypompowana i odprowadzona do pobliskiego rowu melioracyjnego. 
Przebudowa zbiornika nie spowoduje zmiany istniej¹cego zagospodarowania terenu, 

bowiem nie przewiduje sie powiêkszania powierzchni zbiornika. 
Maj¹c na uwadze dokumentacje archiwalne przedmiotowego zbiornika, projektowana 

przebudowa sprowadza siê do przywrócenia pierwotnych parametrów zbiornika 
Projekt zakùada utrzymanie na przebudowywanym zbiorniku poziomu wody na 

rzêdnej 171,50 m nKr, co odpowiada naturalnemu poziomowi wód gruntowych. W zwi¹zku z 

powy¿szym zbiornik nie bêdzie oddziaùywaù na tereny przylegùe. W okresach suchych wraz z 

obni¿eniem siê naturalnego zwierciadùa wód gruntowych, woda w zbiorniku równie¿ ulegnie 

nieznacznemu obni¿eniu.  
Zgodnie z zaleceniami Inwestora dopùyw wód rowem melioracyjnym do zbiornika 

zostanie odciêty poprzez zaùo¿enie szandorów na budowli. Woda rowem popùynie tylko do 

rzeki Nidy. Przebudowany zbiornik zasilany bêdzie tylko wod¹ gruntow¹, która dostawaã siê 

bêdzie przez piaszczysto-¿wirowe dno. Maksymalny poziom wody w zbiorniku projektuje sie 

na rzêdnej 171,50 m nKr., co odpowiada naturalnemu poziomowi wód gruntowych w 

otaczaj¹cym terenie. Nadmiar wody np. z opadów, bêdzie jak dotychczas odpùywaù poprzez 

istniej¹ca budowlê wylotow¹ i dalej przepustem pod Al. Wojska Polskiego do rowu 

melioracyjnego i rzeki Nidy. W budowli wylotowej zaùo¿one zostan¹ szandory do poziomu 

171,50 m nKr. W celu kontroli poziomu wody przy budowli wylotowej zainstalowana bêdzie 

ùata wodowskazowa oraz bolec stalowy na poziomie 171,50 m nKr. 

4.3. Poziomy piêtrzenia 

4.3.1. Okre�lenia podstawowe 

− Minimalny poziom piêtrzenia [MinPP] � rozumie siê przez to najni¿sze poùo¿enie 

zwierciadùa spiêtrzonej wody umo¿liwiaj¹ce prawidùow¹ prace urz¹dzenia wodnego. 

− Normalny poziom piêtrzenia [NPP] -  rozumie siê przez to najwy¿sze poùo¿enie 

zwierciadùa spiêtrzonej wody w okresach poza wezbraniami. 

− Maksymalny poziom piêtrzenia [MaxPP] � rozumie siê przez to najwy¿sze 

poùo¿enie zwierciadùa spiêtrzonej wody przy uwzglêdnieniu pojemno�ci powodziowej 

staùej. 

− Nadzwyczajny poziom piêtrzenia [NadPP] � rozumie siê przez to najwy¿sze 

dopuszczalne, krótkotrwaùe poùo¿enie zwierciadùa spiêtrzonej wody ponad 
maksymalnym poziomem piêtrzenia.   

4.3.2. Poziomy piêtrzenia na zbiorniku 

MinPP � nie wystêpuje 
NPP = 171,50 m nKr. 
MaxPP � nie wystêpuje 
NadPP � nie wystêpuje 
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4.3.3. Okresy obowi¹zywania poziomów piêtrzenia 

 Poziom wody w zbiorniku na rzêdnej 171,50 m nKr utrzymywany bêdzie przez caùy 

rok tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. W zwi¹zku z czym na budowli wylotowej zamontowane 

bêd¹ szandory drewniane do tego poziomu. 
 
Za gospodarowanie wod¹ na zbiorniku odpowiedzialny jest administrator obiektu. 

4.4. Wysoko�ci piêtrzenia 

Na obiekcie nie ma urz¹dzenia piêtrz¹cego. Jest to zbiornik ziemny, który powstaù 

poprzez wybranie gruntu, a poziom wody w zbiorniku odpowiada poziomowi wody w 
gruncie. W zwi¹zku z powy¿szym nie okre�la siê wysoko�ci piêtrzenia, a jedynie poziom 
piêtrzenia w pkt 4.3.2. 

4.5. Dane hydrologiczne  

Pod wzglêdem hydrograficznym zlewnia zbiornika charakteryzuje siê 

rozczùonkowaniem o ksztaùcie romboidalnym, obejmuj¹cym miejscowo�ci :  Zagrzewo, 

Piotrowice, PGR Robaczewo, Waszuùki oraz Nidzicê. A zatem jest to lewobrze¿na czê�ã 

zlewni rz. Nidy, obejmuj¹ca miasto Nidzicê i okoliczne grunty, z których gùówny odpùyw 

wody przejmuje rów melioracyjny przecinaj¹cy teren miasta. Spadki terenu s¹ zró¿nicowane, 

wiêksze w górnych obszarach zlewni , mniejsze w zadoleniach, zwùaszcza przed samym 

miastem. Teren w wiêkszo�ci jest odkryty, a jedynie w czê�ci �rodkowej zlewni, wzdùu¿ 

szosy Nidzica - Zagrzewo wystêpuj¹ enklawy lasów o ù¹cznej pow. ok 300 ha. 
Na obszarze zlewni nie wystêpuj¹ jeziora, ani te¿ znacz¹ce zbiorniki wodne, które 

retencjonowaùyby odpùyw wód poza opisywanym w obrêbie miasta Nidzica.  
Zbiornik wodny w Nidzicy powstaù pod koniec lat sze�ãdziesi¹tych.  W tym zakresie 

informacje pochodz¹ od mieszkañców miasta, którzy od lat ùowi¹ ryby "z lodu" w 
opisywanym zbiorniku i pamiêtaj¹ prowadzone tam prace. S¹ to przekazy ustne wiarygodne, 

gdy¿ zebrane od wielu osób o prawie identycznej tre�ci. 
Zbiornik wodny w Nidzicy zostaù wykonany w naturalnym obni¿eniu terenu w pùn. - wsch. 
czê�ci miasta na styku z rozlegùymi terenami ù¹kowymi. Jest to obni¿enie terenu usytuowane 

pomiêdzy ul. Wojska Polskiego, a rowem melioracyjnym przepùywaj¹cym przez miasto ze 

wschodu na zachód, z uj�ciem do rzeki Nidy. 
Istniej¹cy zbiornik wodny zostaù utworzony poprzez wybranie warstwy 
gruntów organicznych na powierzchni okoùo 1,76 ha do gùêboko�ci od 
0,5 do 2,5 m t.j. do podùo¿a zawodnionych piasków osi¹gaj¹cych 
znaczne mi¹¿szo�ci. Brzegi tego zbiornika umocnione s¹ pùytami 
betonowymi. 
Zbiornik ma ksztaùt prostok¹tny o bokach mierz¹c po górze skarp okoùo 110x160 m, a zatem 

o pow. ca 1,76 ha. Przy poziomie wody 171,50 m nKr powierzchnia lustra wody wynosi 
okoùo 1,5 ha. Wykonane w sierpniu przez Hydroprojekt Poznañ sondowania dna wykazaùy 

bardzo du¿e wypùycenie akwenu. Gùêboko�ci ksztaùtuj¹ siê w granicach 0,4÷1,50 m. 

Wykonane sondowania potwierdzaj¹ du¿e zamulenie zbiornika. 
Z informacji miejscowej ludno�ci wynika równie¿, i¿ po paru latach od wykonania zbiornika, 

jego dno wyùo¿ono foli¹, co spowodowaùo odciêcie napùywu wód gruntowych. Obecnie 
zbiornik zasilany jest z istniej¹cego rowu poprzez budowlê wlotow¹ o �rednicy 500 mm. 
Odpùyw nadmiaru wody nastêpuje przez budowlê wylotow¹ 600 mm zlokalizowan¹ przy 

Al. Wojska Polskiego. Posadowienie wylotu na rzêdnej 170,59 m nKr. uniemo¿liwia 
caùkowite opró¿nienie zbiornika. 
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Poprzez uùo¿enie w dnie folii caùkowicie odciêto dopùyw wody gruntowej, a wymianê wody 

w k¹pielisku przyjêto poprzez jej dopùyw z rowu melioracyjnego i nastêpnie odprowadzenie 

nadmiaru upustem pod ul. Wojska Polskiego w kierunku rzeki Nidy. Jednak¿e proces takiej 

wymiany wody byù skuteczny czasowo w pierwszych latach eksploatacji zbiornika, gdy¿ 

dopùyw �¿yznej� wody rowem melioracyjnym oraz ze skarp dróg i przylegùego terenu, 

spowodowaù porost ro�linno�ci wodnej i zamulenie dna. Warunki higieniczne wody w 
zbiorniku pogarszaùy siê z roku na rok. a¿ przestaùy odpowiadaã kl. II czysto�ci i pozostaù 

jedynie staw.  

4.5.1. Przepùywy prawdopodobne 

Wielko�ci przepùywów prawdopodobnych oraz charakterystycznych zaczerpniêto z 

opracowania pn. Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego w Nidzicy. 
Do podstawowych danych charakteryzuj¹cych zlewniê zaliczono: opady 

atmosferyczne, wielko�ã zlewni rowu melioracyjnego na dopùywie do zbiornika i poni¿ej oraz 

wspóùczynniki obliczeniowe zlewni dla danego rodzaju przepùywów. 
I tak, rozkùad opadów atmosferycznych w zlewni na przestrzeni roku kalendarzowego 

(�rednie warto�ci z wielolecia) w cyklu miesiêcznym, przedstawia ni¿ej zaù¹czona tabela 
 
Okres obserwacji : 1931- 1960  
 

Miesi¹ce Rok Okres 
XII-
III 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 635 150 
40 40 30 40 55 80 90 80 50 50 40 40 635 150 

 
Wyodrêbniono dwa przekroje zlewni rowu melioracyjnego, a mianowicie: 
poni¿ej opisywanego zbiornika ... A I = 17 km 

2  
powy¿ej opisywanego zbiornika ... A II = 12,8 km 2 

Przepùywy wód wielkich zostaùy obliczone wzorami empirycznymi Sokoùowskiego 

przy adaptacji wspóùczynników do warunków krajowych. 
Przepùywy na odpùywie za zbiornika: 
Q1% = 4,68 m3/s 
Q3% = 3,69 m3/s 
Q10% = 2,67 m3/s 
Q15% = 2,29 m3/s 
Q25% = 1,83 m3/s 

4.5.2. Przepùywy charakterystyczne 

Przepùywy charakterystyczne obliczon¹ wzorami Iszkowskiego 
Przepùyw �redni roczny � SQ 
Qm = 0,03171·Cs·H·F  
gdzie: 
Qm � przepùyw �redni roczny w m

3/s 
F � powierzchnia zlewnia w km2 
H � opad roczny w m = 0,635 m 
Cs � wspóùczynnik odpùywu = 0,28 
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Qm = SQ = 0,096 m3/s 
 
zatem: 
 
Przepùyw �redni niski � SNQ 
Q1 = 0,4··Qm 
 
Przepùyw �redni (normalny) trwaj¹cy 8-9 miesiêcy w roku � SSQ 
Q2 = 0,7··Qm 

 
SQ = Qm = 0,096 m3/s 
SNQ = Q1 = 0,01 m3/s 
SSQ = Q2 = 0,047 m3/s 

4.5.3. Przepùyw nienaruszalny 

Przepùyw nienaruszalny (biologiczny) stanowi graniczn¹ warto�ã rzecznego 

przepùywu, którego nie mo¿na zmniejszyã poprzez dziaùalno�ã czùowieka. Przepùyw 

biologiczny stanowi ilo�ã wody, która powinna byã utrzymywana jako minimum w rzece ze 

wzglêdów biologicznych i spoùecznych.  
Przepùywu nienaruszalnego nie okre�la siê, poniewa¿ zbiornik nie jest akwenem 

przepùywowym, tylko zasilanym wod¹ gruntow¹ 

4.5.4. Przepùyw dozwolony 

Na zbiorniku nie prowadzi siê sterowania przepùywami wody i co za tym idzie, nie 
wyznaczono przepùywu dozwolonego. W zwi¹zku z powy¿szym ustalenia w tym zakresie nie 

wystêpuj¹. 

4.6.  Dopuszczalne prêdko�ci obni¿ania i podwy¿szania poziomów wody na 

górnym i dolnym stanowisku 

Bior¹c pod uwagê konieczno�ã zagwarantowania stabilno�ci i bezpieczeñstwa brzegów 

zbiornika ustala siê dopuszczaln¹ prêdko�ã podnoszenia  i obni¿ania siê zwierciadùa wody na 

30 cm/dobê. 

4.7. Zagro¿enia i uwarunkowania  w gospodarowaniu wod¹ wystêpuj¹ce przy 

obni¿eniu poziomu piêtrzenia poni¿ej minimalnego 

Na zbiorniku nie wystêpuje minimalny poziom piêtrzenia.   

5. Sposób gospodarowania wod¹ w normalnych warunkach 

u¿ytkowania i w okresie suszy 

Pod pojêciem normalnych warunków u¿ytkowania obiektu, rozumie siê sytuacjê 

hydrologiczn¹, w której poziomy wody w rzece nie przekraczaj¹ stanów alarmowych 

(powodziowych). 
Na zbiorniku poziomu wody nie reguluje siê w zale¿no�ci od warunków atmosferycznych 

i hydrologicznych. W okresie wystêpowania normalnych warunków hydrologicznych poziom 
wody w zbiorniku ukùadaã siê bêdzie na poziomie wód gruntowych tj. 171,50 m nKr. Je¿eli w 
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okresie suszy poziom wód gruntowych obni¿y siê, to równie¿ na zbiorniku poziom spadnie. 

Przewiduje sie amplitudê wahañ wody w granicach 0÷30 cm. 
Za prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku zgodnie z powy¿szym schematem 

odpowiedzialny jest Administrator zbiornika. 

6. Sposób gospodarowania wod¹ w warunkach u¿ytkowania w 

okresie powodzi 

Zbiornik nie jest zbiornikiem przepùywowym oraz przeciwpowodziowym. Nadmiar wód 

opadowych automatycznie przelewa siê przez szandory na poziomie 171,50 m nKr na 
budowli wylotowej i odpùywa rowem melioracyjnym do rzeki Nidy. 

7. Sposób gospodarowania wod¹ w okresie wystêpowania zjawisk 

lodowych 

Na zbiorniku nie ma budowli zrzutowej i nie prowadzi siê typowej dla zbiorników 

gospodarki wodnej. Podczas wystêpowania zjawisk lodowych eksploatacja zbiornika 

przebiega tak jak w normalnych warunkach u¿ytkowania. Nie ma potrzeby skuwania lodu. 

8. Sieã obserwacyjno - pomiarowa istotna dla gospodarki wodnej 

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje siê tworzenia sieci obserwacyjno-
pomiarowej istotnej dla gospodarki wodnej. 

Na budowli wylotowej zainstalowano ùatê wodowskazow¹ i bolec stalowy na poziomie 

171,50 m nKr. 

9. Wykaz urz¹dzeñ pomiarowych zwi¹zanych z gospodarowaniem 

wod¹, znajduj¹cych siê na urz¹dzeniu wodnym 

Jako urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe projektuje siê: 
− ùatê wodowskazow¹ przy budowli wylotowej 
− bolec stalowy na poziomie 171,50 m nKr na budowli wylotowej 
£atê wodowskazowe nale¿y zakupiã i osadziã w pionowych �cianach budowli. 
Bolec stalowy osadziã w bocznej lub czoùowej �cianie budowli ¿elbetowej na wskazanym 
charakterystycznym poziomie wody. 
 
W rejonie zbiornika nale¿y ustawiã tablice informacyjne � 4 szt., zawieraj¹ce informacjê o 

obiekcie, jego wùa�cicielu i zarz¹dcy, wskazuj¹ce miejsca do przebywania ludzi, a tak¿e 

opisuj¹ce zakazy dotycz¹ce przebywania osób postronnych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 

10. Podstawowe czynno�ci zwi¹zane z gospodarowaniem wod¹ 

oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie 

 
Podstawowe czynno�ci zwi¹zane z gospodarowaniem wod¹: 
� prowadzenie gospodarki wodnej wg instrukcji eksploatacji obiektu, 
� utrzymanie poziomu wody na zbiorniku,, 
� kontrola stanu technicznego budowli. 
Za prawidùowe prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku odpowiedzialny jest 
Administrator zbiornika tj. Gmina Nidzica. 
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11. Wykaz wspóùdziaùaj¹cych zakùadów i osób odpowiedzialnych za 

gospodarowanie wod¹ 

Za prawidùowe prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku wodnym w Nidzicy 

odpowiedzialny jest Administrator zbiornika tj: 
Gmina Nidzica z siedzib¹ w Nidzicy 
ul. Plac Wolno�ci 1, 13-100 Nidzica 
tel. 089 625 07 10, fax. 089 625 07 11 
e-mail: um@nidzica.pl 

Komunikacjê zapewnia ù¹czno�ã telefoniczna, telefonia komórkowa, fax oraz e-mail. 

12. Okre�lenie trybu powiadamiania o�rodka koordynacyjno � 

informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej RZGW o 

wyst¹pieniu na urz¹dzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk, 

bêd¹cych skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej 

W przypadku wyst¹pienia na zbiorniku niebezpiecznych zjawisk, bêd¹cych skutkiem 

sytuacji hydrometeorologicznej, osoba odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki wodnej i 
utrzymanie budowli, zobowi¹zana jest powiadomiã O�rodek Koordynacyjno � Informacyjny 
Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie 
drog¹ telefoniczn¹ nr 22 587-03-39, za po�rednictwem faxu nr 22 587-02-05 lub e-maila: 
oki@warszawa.rzgw.gov.pl 

13. Okre�lenie trybu powiadamiania o zrzutach wody ponad 

przepùyw dozwolony 

Na zbiorniku nie prowadzi siê sterowania przepùywami wody i co za tym idzie, nie 

wyznaczono przepùywu dozwolonego. W zwi¹zku z powy¿szym ustalenia w tym zakresie nie 

wystêpuj¹. 
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