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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości 

Nidzica , polegająca na wykonaniu jezdni, chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki 

betonowej , umocnienie poboczy drogi  z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym,   

obejmująca  działki nr 101, 100/2, 106/17 obręb nr 4 m. Nidzica . 

 

2. Materiały wyjściowe 

 

 Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica 

 Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  

 Pomiary uzupełniające wykonane w  2016r. 

 

3. Stan istniejący  

   

 Nieruchomość, na której przewidziano projektowaną inwestycję stanowi obecnie pas drogi o 

nawierzchni, w bardzo złym stanie technicznym i bez uregulowanego odwodnienia.  

Obsługuje przylegającą zabudowę mieszkaniową, Teren jest własnością Gminy Nidzica. W 

obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występują naziemne i podziemne linie 

energetyczne, oraz sieć telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa. 

W obszarze tym znajdują się trzy drzewa przeznaczone do wycinki, są to akacje o średnicy 

pnia 18, 20 i 30 cm. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

    

W koronie drogi poniżej warstw gruntów nasypowych występują  grunty słabonośne, które 

należy wymienić na pospółkę doprowadzając podłoże do grupy nośności G1. 

Warunki wodne określono jako przeciętne. Szczegółowe warunki zawiera opinia 

geotechniczna. 

 

5. Stan projektowany 

   

Założenia techniczne 

Kategoria – droga gminna wewnętrzna 

Prędkość projektowana Vp – 30 km/h 

Kategoria ruchu:     -  KR – 1  

Geometria pozioma 

Szerokości jezdni; – 5,0 m. 

Szerokość chodników; 1,5  m  

Profil podłużny 

Planuje się dostosować do istniejącego ukształtowania terenu z niewielkimi korektami 

istniejącej niwelety drogi.  

 Przekrój normalny 

Zaprojektowano jezdnie o  jednostronnym spadku poprzecznym 2,0%. 

Jezdnię o nawierzchni  z kostki betonowej, okrawężnikowano krawężnikiem betonowym 

15x30 ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przewidziano chodniki o 

nawierzchni z kostki betonowej szarej, ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, 

ograniczone obrzeżem betonowym. 



Zjazdy o długości do granicy pasa drogowego i szerokościach jezdni jak na rysunku, 

zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. W celu lepszej dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, zjazdy przez chodnik należy dostosować do wysokości chodnika na jego 

szerokości 1,0 m, bez oddzielania nawierzchni krawężnikiem.  

Pełna konstrukcja jezdni i chodników: 

     -   Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 4 cm 

 Podbudowa  z kruszywa łamanego gr. 25 cm 

  Wymiana gruntu słabonośnego na pospółkę pod projektowaną  jezdnią  

Roboty ziemne 

Dno wykopu w celu wymiany gruntu będzie wahać się w granicach rzędnej 170,60 ÷ 171,00, 

- nie będzie on miał wpływu na istniejące budynki mieszkalne, z których najbliższy znajduje 

się około 4 m od projektowanego wykopu i które posadowione są na nośnym gruncie na 

rzędnej około 171,00 m.n.p.m. Natomiast w lokalizacji 0+075 ÷0+100 w bezpośredniej 

bliskości (około 1 m) znajdują się obiekty tymczasowe (garaże blaszaki) na płycie betonowej. 

Na tym odcinku należy przed wykonanie wykopu zastosować ściankę szczelną.   

 

6. Odwodnienie 

   

 Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki podłużne i 

poprzeczne jezdni  i chodnika, po których wody spłyną do projektowanych wpustów 

ulicznych o średnicy 50 cm z osadnikiem z których to rurami z tworzywa PEHD o średnicy 

20 cm odprowadzone zostaną do przebiegającego wzdłuż projektowanej drogi rowu 

melioracyjnego. Przed odprowadzeniem wód do rowu zostaną one wstępnie oczyszczone 

poprzez osadniki w studzienkach ściekowych i w  przewidzianych do  zamontowania 

separatorów „EcoDrain” z wkładkami „Aikaterisil” z preparowaną korą z drzew iglastych, 

które unieszkodliwiają zawarte w wodach substancje ropopochodne.  

Wszystkie wyloty do rowu będą umocnione kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej, 

a skarpa rowu od strony drogi na długości 68,2 m umocniona płytami betonowymi 

ażurowymi gr. 10 cm. 

 

7. Obszar oddziaływania inwestycji 

   

 Teren na który oddziałowuje projektowany obiekt budowlany obejmuje działki nr101, 100/2, 

106/17 obręb nr 4 m. Nidzica .  

 

8. Ochrona konserwatorska 

   

 Teren na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków i 

nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.  

 

9.Wpływ inwestycji na środowisko 

   

   Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na otaczające je 

środowisko.  Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000, ani też z takim terenem bezpośrednio 

nie graniczy. Projektowana inwestycja nie wpłynie w znacznym stopniu na otaczające je środowisko. 

Zmniejszy uciążliwość spowodowaną stanem istniejących nawierzchni. Poprzez odpowiednie parametry , 

projektowane chodniki zwiększy się standard dla użytkowników ruchu drogowego. 

 Likwidując dotychczasowe nierówności ruch pojazdów stanie się bardziej płynny, co powinno zmniejszyć 

emisję drgań, hałasu i spalin. 



W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w trakcie wykonywania robót, 

należy ściśle przestrzegać zasad zawartych w  specyfikacjach technicznych, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na sprawność sprzętu i transportu.  

 

10. Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia robót 

 

W związku z brakiem możliwości objazdu do części posesji, należy przewidzieć i uprzedzić 

użytkowników drogi ( w tym właścicieli przyległych posesji ) o możliwości wystąpienia 

utrudnień i ewentualnych przerw w ruchu.  Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby 

przerwy te były w miarę możliwości jak najkrótsze, a po dziennym dniu roboczym 

umożliwiony był dojazd i dojście do posesji. 

O utrudnieniach i niebezpieczeństwach powinny informować odpowiednie znaki drogowe i 

tablice informacyjne. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji powinien opracować szczegółowy 

projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

11. Posadowienie obiektu 

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z 

dn. 25. 04.2012 r,  w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków obiektów budowlanych, 

dla projektowanego obiektu ustalono pierwszą kategorię geotechniczną, oraz proste 

warunki gruntowe. Pod warstwą ziemi urodzajnej, oraz nasypów budowlanych, którą należy 

zdjąć pod projektowanymi obiektami, zalegają grunty słabonośne , które przy przeciętnych 

warunkach wodnych, należy wymienić na nasyp z pospółki spełniający warunki dla grupy 

nośności podłoża G1. Konstrukcje projektowanych obiektów posadowione będą bezpośrednio 

na zalegających w podłożu gruntach nośnych, i nasypach o wysokości do 150 cm, 

wykonanych z gruntów niewysadzinowych . Wykopy w istniejącym gruncie , w celu 

posadowienia konstrukcji jezdni dochodzą do 150 cm. 

 

12.  Planowana ilość robót 

            

            Powierzchnia  projektowanej jezdni  -  561 m² 

            Powierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej –   137  m
2 

            Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej –   17  m
2 

            Długość projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego L = 150  m  
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1. Zakres robót. 

 

   Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w 

Nidzicy, obejmująca  działki nr. 101, 100/2, 106/17. Obręb nr 4 m. Nidzica.  

W ramach przebudowy planuje się wykonanie: 

      - jezdni  o nawierzchni z kostki betonowej  

- chodnika o nawierzchni z kostki betonowej 

- elementów odwodnienia  

- oświetlenia ulicznego 

- oznakowania 

 

2. Kolejność wykonywania robót: 

 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty ziemne 

- przebudowa przepustu 

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej 

- budowa elementów odwodnienia 

- przebudowa sieci energetycznej (oświetlenie) 

- podbudowy 

- nawierzchnia jezdni i chodników 

- plantowanie i umocnienie skarp  

- oznakowanie 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowym: 

 

- sieci i linie energetyczne 

- sieci telekomunikacyjne 

- sieci gazowe 

- sieci wodociągowe 

- sieci kanalizacyjne 

 

4. Elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi: 

 

- praca pod ruchem pojazdów na drodze  

- transport technologiczny – ruch pojazdów oraz rozładunek materiałów 

- praca sprzętu mechanicznego –  walce, równiarki i koparki przy  podbudowie, 

   nawierzchni i robotach wykończeniowych  

- praca w wykopach wąskoprzestrzennych 

- praca na wysokościach 

- praca w pobliżu urządzeń obcych, szczególnie gazowych i energetycznych  

   możliwość porażenia prądem . 

 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych powinien obejmować: 

 

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp 

 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   

    wyznaczone w tym celu osoby 

 - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 



 - zasady kierowania ruchem drogowym 

 - zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

 - zasady udzielania pierwszej pomocy 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

   wynikającym z  wykonywania robót budowlanych: 

        

       Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót). 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

    higieny  pracy 

 - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  

    przeznaczeniem 

 - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie  

    pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi  

    chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 

 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan wyposażenia technicznego i sprzętu, a także o  

    sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 - wyznaczyć osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym,  

    kierowanie pracą maszyn i urządzeń, kierowanie ruchem drogowym 

 - utrzymać oznakowanie budowy zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem  

    organizacji  ruchu na czas budowy i w należytym stanie technicznym 

 - zapewnić stały kontakt z budową drogą telefoniczną lub radiotelefoniczną 

 - zapewnić na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz   

    obsługi maszyn i urządzeń . 

 - wszelkie prace w rejonie urządzeń obcych wykonywać ręcznie oraz bezwzględnie 

    stosować się do uzgodnień z gestorami tych sieci.  

            W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

pracowników osoba kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

              Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni  być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm 

przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np. uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu ). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  
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- jezdnia o nawierzchni z kostki bet.
- chodnik o nawierzchni z kostki bet.
- pobocze gruntowe
- umocnienie skarpy rowu z ażurowych płyt bet.
- krawężnik bet.
- obżeże bet.

LEGENDA - infrastruktura projektowana

- wpust uliczny z wkładem czyszczącym
- przykanalik PEØ200
- linia kablowa oświetlenia dr.:-YAKXS4x25mm²

- rura osłonowa AROT DVK50  (wykop otwarty)
- projektowany słup  z oprawą uliczną

- drzewa do wycięcia
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Opracowano na mapie do celów projektowych przyjętych do zasobów geodezyjnych powiatowego
ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  w Nidzicy pod nr ID: P.2811.2016.286

w dniu 09.06.2016 r. Za zgodność mapy z oryginałem projektant:
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- podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.

KONSTRUKCJA CHODNIKA
- kostka betonowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

25 cm
4 cm

- wymiana istn. podłoża na nasyp budowlany - podbudowa z kruszywa łamane stab.mech.

KONSTRUKCJA JEZDNI
- kostka betonowa
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- wymiana istn. podłoża na nasyp budowlany
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obrukowanie
z kamiemia łamanego
gr. 16 cm na zaprawie cem.

umocnienie skarpy rowu
betonowymi płytami ażurowymi 1.00

0.20

1.00



2.0%
2.0%

0.00 +0.06+0.10+0.16

- podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.

KONSTRUKCJA CHODNIKA
- kostka betonowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

25 cm
4 cm

- wymiana istn. podłoża na nasyp budowlany

- podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech.

KONSTRUKCJA JEZDNI
- kostka betonowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

25 cm
4 cm

- wymiana istn. podłoża na nasyp budowlany

1.50 5.00 0.50

KRAWĘŻNIK
BET.15x22cm

szczegół "A"
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KRAWĘŻNIK
BET.15x30cm

szczegół "B"

+0.20

OBRZEŻE
BET.8x30cm

szczegół "C"

umocnienie skarpy rowu
bet. płytami ażurowymi



1

- obrzeże betonowe 8x30cm
- podsypka cem.-piask. gr.5cm

30
4

5 8 5

KONSTRUKCJA
CHODNIKA
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- krawężnik betonowy 15x30cm
- podsypka cem.-piask. gr.5cm
- ława z betonu C12/15 z oporem
   (Pławy=0.65m2)

8
4

25

KONSTRUKCJA
JEZDNI

- krawężnik betonowy 15x22cm
- podsypka cem.-piask. gr.5cm
- ława z betonu C12/15 z oporem
   (Pławy=0.58m2)
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