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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTANTÓW 

 

 

Zgodnie z art. 20, pkt. 4, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 623 z 2010r.  

poz. 16450 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że dokumentacja 

projektowa „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w 
Nidzicy wraz z odwodnieniem” (działki nr: 105/3, 104/4, 100/2 obręb nr 4), 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Zewnętrzna lita powłoka tworzy twardą ochronę przed  uszkodzeniami, środkowa 
warstwa nadaje rurze bardzo dużą sztywność obwodową (do SN12,5) przy 
zachowaniu małego ciężaru oraz tworzy dodatkową izolację termiczną, wewnętrzna, 
trudnościeralna powłoka o niskim współczynniku oporów liniowych, zapewnia bardzo 
korzystne parametry  hydrauliczne.   
Przyjęto tą rurę z uwagi na płytkie posadowienie i w celu zwiększenia przepustowości 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Rura ta w porównaniu do innych rur o tej 
samej średnicy ma większą przepustowość. 
Rury muszą być wykonane z jednorodnego materiału PP z zewnętrznym płaszczem 
w kolorze pomarańczowym. Ścianka wewnętrzna rury w kolorze jasnym ułatwiającym 
inspekcję. Rury muszą posiadać dopuszczenie do składowania w otwartych 
magazynach bez limitu czasowego. 
Rury muszą posiadać sztywność obwodową potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-
EN ISO 9969  10 kN/m2 . 
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm  
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze 
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. 
Dla studni zaprojektowano włazy z żeliwne z zamknięciem zatrzaskowym w ulicach 
typu ciężkiego D 400 i poza ulicami D 250. Na zwieńczeniu studni rewizyjnych 
montować płyty żelbetowe nasudzienne i  pierścienie odciążające żelbetowe. 
Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementów 
betonowych Ø 500 mm. 
Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i dużych 
zanieczyszczeń. 
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: 
C40/50 HSR- beton siarczanoodporny. 
Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne D 400 
z kratą zatrzaskową. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 
odciążającym. 
 
Zakres rzeczowy . 

 
Długość projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie L = 94,0 m w tym: 
Dn 200 mm    L =   83 m 
Dn 160 mm    L =   10 m 
 
Studnie deszczowe  Dn 500 mm                         4  szt  
Studnie  Ø  1200 mm                                           4 szt 
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
A.   Dane ogólne 
 
1.Podstawa opracowania. 
 
Podstawą opracowania są; 
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U z 2000 r.   Nr 106. poz. 1126  
   z późniejszymi zmianami) § 2  
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r.  w sprawie dotyczącej  
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
   Dz.U.03.120.1126. 
 
2.Obiekt. 
 
          Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlano-wykonawczy  budowy kanalizacji 
deszczowej w odgałęzieniu   ul. Wojska Polskiego działki nr:  100/2, 104/4, 105/3  obręb nr 4    
 w Nidzicy. 
 
3. Inwestor 

 
Inwestorem przebudowy ulicy i budowy  kanalizacji deszczowej jest  Gmina Nidzica.  

 
4. Pracownia Projektowa 
 
NADZRÓR PROJEKTOWANIE - Obsługa Inwestycji Drogowych 
mgr inż. Hubert Kowalski, ul. Warszawska 25/6 13-100 NIDZICA, tel. 500280829 
 
Projektant:  
 
mgr inż. Grzegorz Bogdan 
 
B.  Część opisowa.  
 
         Projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w projektowanej  ulicy. 
Do projektowanego kanału deszczowego poprzez projektowane studnie deszczowe wpustowe 
zlokalizowane przy krawężnikach  odprowadzane będą wody opadowe  i roztopowe.  
Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa kanalizacji deszczowej w 
przebudowywanym odgałęzieniu ul. Wojska Polskiego. Cała kanalizacja deszczowa jest płytko 
posadowiona z uwagi na płytkie  zagłębienie kanalizacji deszczowej istniejącej.  Takie posadowienie 
powoduje , że kanalizacja jest zaprojektowana z minimalnymi spadkami.  
Kanalizację deszczową zaprojektowano w taki sposób, żeby można do niej było włączyć wody 
deszczowe z powierzchni ulic ale również z terenów przylegających do ulic.  

 
1. Zakres rzeczowy . 

 
Długość projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie L = 94,0 m w tym: 
Dn 200 mm    L =   83 m 
Dn 160 mm    L =   10 m 
 
Studnie deszczowe  Dn 500 mm                         4  szt  
Studnie  Ø  1200 mm                                           4 szt 

 
 


















