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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 

 
 
I. Część opisowa 
 
 
 
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
Rys. Nr 1/1  Plan zagospodarowania terenu SUW               skala 1:500 
Rys. Nr 1/2  Plan zagospodarowania SUW- przyłącza 
                    Projekt instalacji wod-kan, co, wentylacji                skala 1:500 
Rys. Nr 4/1 Projekt instalacji wod-kan, co, wentylacji  
                   Rozwinięcia instalacji kan. sanitarnej                       skala 1:100 
Rys. Nr 5/1 Projekt instalacji wod-kan, co, wentylacji  
                   Rozwinięcia instalacji kan. popłuczyn                       skala 1:100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  3

                                O P I S     T E C H N I C Z N Y 
 
Opracowanie przedstawia elementy Stacji Uzdatniania Wody w jabłonce związane z 
realizacją zadania częściowego Nr 2/1. 
 
 
 
- zagospodarowanie terenu: ograniczenie wprowadzono w zakresie ogrodzenia 
terenu stacji przedstawione na rysunku nr 1/1 
 
- zagospodarowanie terenu - przyłącza: ograniczenie wprowadzono w zakresie 
odprowadzenia ścieków związane z przesunięciem budowy kanalizacji do dalszego 
etapu budowy stacji i przedstawione na rysunku nr 1/2. Przyjmuje się czasowe 
wywoŜenie popłuczyn i ścieków bytowo komunalnych na oczyszczalnię ścieków w 
Nidzicy. 
 
- Projekt instalacji wod-kan, co, wentylacji. Ograniczenie wprowadzono  w zakresie 
odprowadzenia ścieków bytowo komunalnych do szczelnego zbiornika wykorzystując 
studnią S50 z obniŜonym dnem w stosunku do opracowania pierwotnego. 
Rozwiązanie przedstawiono na rys 4/1 - Rozwinięcia instalacji kan. sanitarnej                        
 
- Projekt instalacji wod-kan, co, wentylacji. Ograniczenie wprowadzono  w zakresie 
odprowadzenia popłuczyn wykorzystując końcową studnię popłuczyn do 
odpompowania zawartości poprzez wóz asenizacyjny. Rozwiązanie przedstawiono 
na rys 5/1 - Rozwinięcia instalacji kan. popłuczyn.                      

 

 

 

 

                                                                                                   










