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Klasyfikacja robét dla przedsiewzigcia:

Nr Grupa robét Klasa robét Kategoria robét Numer
specyfikacji strony
B.01.00.00 |454 4545 45453 21
Roboty roboty wykoficzeniowe | roboty remontowe
przygotowawcze pozostate
Roboty
wykonczeniowe i
r
B.02.00.00. |452 4526 45261 26
Roboty budowlane | Roboty w zakresie Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
w zakresie wykonywania pokry¢i | dachowych
wznoszenia konstrukcji dachowych | 45261213-0
kompletnych - kladzenie dachéw metalowych
obiektow 45261320-3
budowlanych - kladzenie rynien
45261410-1
izolowanie dachu
45261420-4
- uszczelnianie dachu
B.03.00.00. |452 4526 45261 42
Roboty budowlane | Roboty w zakresie Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
w zakresie wykonywania pokry¢i |dachowych
wznoszenia konstrukcji dachowych | 45261214-7
kompletnych kladzenie dachow
obiektow bitumicznych
budowlanych
B.04.00.00. |452 452-6 452-6.1 56
Roboty zwiazane z | gropy konstrukcje Wznoszenie oraz pozostale prace
wykonaniem drewniane dotyczace kladzenia dachow i okladzin
kopstrukqu dachowych
obiekeow 454200007
budowlanych - roboty ciesielskie
45422000-1
- roboty ciesielskie . -
- Blon « MBEICAT] ™~
B.05.00.00. (452 452-6 452-6.2. o v e rec62 y)
Roboty zwiazane | Specjalne prace Roboty murarskie i murowe FLrGAMNA K0P 2/
wykonaniem budowlane 45262500-6 C N
ltopsu‘ukc;i - roboty murarskie
obiektow 45262520-2
budowlanych - roboty murarskie
45262522-6
- roboty murarskie
B.06.00.00. | 452 452-6 452-6.2. 69
Roboty zwigzane z | Roboty w zakresie | Specjalne roboty budowlane, inne niz
wykonaniem wykonywania pokry¢ i | dachowe
konstrukcji konstrukcji dachowych i | 452623004
obiektow inne podobne roboty . -betonowanie
budowlanych specjalistyczne
B.07.00.00. 452 452-6 452-6.2. 86
Roboty zwiazane z | Roboty w zakresie | Specjalne roboty budowlane, inne niz
wykonaniem wykonywania pokry¢ i | dachowe
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konstrukgji konstrukcji dachowych i | dachowe
obiektow inne podobne roboty 45262310-7 - zbrojenie
budowlanych specjalistyczne 45262311-4 - betonowanie
B.08.00.00. | 452 452-6 452-6.2 94
Roboty zwigzane 2 | Specjalne prace Roboty murarskie i murowe
wykonaniem budowlane
konstrukcji
obiektow
budowlanych
B.09.00.00. | 454 454-3 454-3.2 100
Roboty Pokrywanie podiog i Ukhadanie i pokrywanie podiog i scian
wykonczeniowe $cian 452134-6.1
453 452-6 Wiznoszenie oraz pozostate prace
Prace instalacyjne | S0OPY. konstrukcje dotyczace kladzenia dachéw i okhadzin
drewniane dachowych
453-2 453-2.1
Prace izolacyjne lzolacje termiczne i diwigkoszczelne
B.10.00.00. |453 453-2 453-2.1 107
Prace instalacyjne | Prace izolacyjne Izolacje termiczne
B.11.00.00. 454 4541 45411 114
Roboty Tynkowanie Tynki zwykle
wykoriczeniowe w
zakresie obicktow
budowlanych
B.12.00.00. 454 454| 45411 131
Roboty Tynkowanie Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych
wykoficzeniowe w
zakresie obicktow
budowlanych
B.13.00.00. 454 452-2 454.2.1 144
Roboty Stolarka budowlana Drzwi i okna,
wykonczeniowe prace dotyczace wykonywania |
instalacji wyroboéw stolarskich i
ciesielskich
B.14.00.00. | 454 454-2 454-2.) +GH - NibZic} 150
Roboty Stolarka budowlana Instalacja drzwi i ram )
wykonczeniowe 453 -4 okiennych, instalagja metal o
453 Ogrodzenia, balustrady, | WYTobow cesielskich z " drwt
Budowl sprzet ochronny i okien ~D -
instalacyjne roboty 453-42
Wykonywanie balustrad, sprzqtu
ochronnego
B.15.00.00. |454 4543 4543-1.7 157
Roboty Pokrywanie podlog i Kladzenie plytek
wykonczeniowe w | $cian
zakresie obiektow
budowlanych
B.16.00.00. |454 454-4 454-4.2 172
Roboty Wykonczenie scian i Prace malarskie
wykonfczeniowe Stropow
Autor opracowania:
PION -NIDZICA




Kod CPV 45000000
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) ]
SPIS TRESCI

U NVSTEP. e meemmeeemisssisiioi
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
2LON -NIDZICA
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1. WSTEP
I1. Przedmiot Ogélinej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania i przepisy
ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczeglowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-montazowych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla
robét budowlanych objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

sr. | B.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21
2% | B.02.00.00. |WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
42 |B.03.00.00. |WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH,
KRYCIE DACHU PAPA
56 | B.04.00.00. <KONSTRUKCJE DREWNIANE
62 |B.05.00.00. |ROBOTY MUROWE
69 |B.06.00.00. |BETONOWANIE
8 |B.07.00.00. |ZBROJENIE
(przygotowanie i montai zbrojenia)
94 | B.08.00.00. |ROBOTY MUROWE p1oN - MIOZICAT ™
100 |B.09.00.00. |ROBOTY IZOLACY)NE [+ eazewe: Wl eed LTI TN )
107 'n.lo.oo.oo. ROBOTY IZOLACYJNE
OCIEPLENIE SCIAN
114 | B.11.00.00. |TYNKOWANIE
(tynki zwykle)
131 | B.12.00.00. | TYNKOWANIE
(oktadziny z plyt gipsowo-kartonowch)
144 | B.13.00.00. |STOLARKA
1150 |B.14.00.00. | SLUSARKA
157 |B.15.00.00. |POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
|
jln B.16.00.00. |ROBOTY MALARSKIE




1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacy catoéé techniczno-uiytkowq wraz z instalacjami | urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalety przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwijzany z gruntem,
wydﬂdonyzpnmuﬂupmqpnepédbudowlmychomposhdﬂundammtyidach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w kedrym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej nit
dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uiytkowego o powierzchni
calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kaidy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojjce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skhadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czeici budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
pnmyﬂowychiinnychurnduﬁ)omhmdmmqpodmwiumduni&iakooﬁqupod
wzgledem technicznym czeéci przedmiotow skfadajacych siq na catodé utytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczeglnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski | inne obiekty architektury ogrodowej,

c) utytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
mmﬂﬂmhw%eb&m&ﬁowﬂoﬁiu&nimﬁ.mmw
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takie obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaty ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe | powiloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalety przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego. n s NIDZICA™

1.48. robotach budowlanych — nalety przez to rozumieé budows, a takie prace polégalice na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. "7 Eazewn Lnd BkL 1EJ TICCEATEL g

1.4.9. remoncie — nalety przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie ‘budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych blezace} konserwacji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwijzane z obiektem
budowlanym zapewniajace moiliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym shuiace oczyszczaniu lub gromadzeniu iciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki.

1.4.11.terenie budowy — naley przez to rozumie¢ przestrze, w ktorej prowadzone sy roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — naley przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa whsnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, Ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujjcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjnq zezwalajacy na rozpoczgcie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeiciowych i kofcowych, w miarg potrzeby,
rysunki | opisy stuface realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiatke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodq montazu — takie dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalety przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnoici lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozydji jednostek organizacyjnych podleglych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zota, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej ~ nalezy przez to rozumiec pozytywnq oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacy
jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whiciwym organie - nalety przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whiiciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
Mhbudoﬁmmwpromdnnydoo&omhkowwébpojdﬁmlubiakomuwwyborbwdo
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integraing catos¢ uzytkowa.

1.4.20.orpmwnwodowqo-nddypmmromﬁeémyoknﬂmwm:wa 15
muzmr.owmmmm.wmmmmm(m
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

1.4.21.0bszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony W otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.ophacie — nalezy przez to rozumie kwotg naleznoéci wnoszong przez zobowijzanego za okreslone
ustawa obowizzkowe kontrole dokonywane przez whsciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczony do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalety przez to rozumieé dziennik wydany przez whiciwy organ zgodnie z
obowijzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoici zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowainiona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszjca ustawowq
odpowiedzialnoé¢ za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowany przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalycznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. = T

P

1.4.27.laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowe, nmilhcqo wykohawcy .

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacegol Niezbedne do/przeprowadzania |
niezbednych badah i prob zwigzanych z oceny jakoici stosowanych ‘wyrobéw budowtanych oraz."

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniei roine
nvonymiwyrobydubq&ndowykomnhrobétuodniazdokummnciapmiMi
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoici ~ nalezy przez to rozumieé zgodnosc wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreflone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalety przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — nalezy przez to rozumiel uprawniony osobg prawny lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33.czeici obiektu lub etapie wykonania — nalety przez to rozumieé czeé¢ obiektu budowlanego zdoing do
speniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i motliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.



1.4.34.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robét —~ nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
ro iu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdin. zm.).

1A.M.WWimﬁm-omﬁmﬁdﬂuWhMmMmim
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MimeMMWMM.WmMW
mWiw&o«kWWﬂinibﬁwﬂMWﬁmuﬂwm@m&i
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réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) ~ opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych | maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obshugi, przegladow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja speiniaé roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich — oznaczajy normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziafania tych organizacji.

1.4.40.przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
uaqéhwyoﬁ&omwskmm“aemwaﬁmﬂlmmhimw
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 motliwe do odebrania pod
Wabkiewmmwmmmqmswmmm

1.4.42. Wspéinym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig¢ ze stownika gldwnego oraz stownika
uzupeniajacego. Obowijzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwezesnych Pafstw Czlonkowskich UE stalo sig obowiazkowe z giplem 20) grugnia
2003 r. / = e
Polskie Prawo zamowief publicznych przewidziato obowiazek stosowania Klasyfikacji CPV. poczawszy od )
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. — i S

1.4.43. Zarradzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona  w istothych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajjcego, upowainiona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjy nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnoi¢ z dokumentacjy projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacjg | wspoirzedne punktow glownych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzny, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,



uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowy:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zaljczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbietnoici w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowijzuje

kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moize wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiaréw s3 wainiejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wizystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majq by¢ zgodne z dokumentacjy
. projektowy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwaiane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac

uodnoiézokrdlonymiwymmMamLawmutytydtcochnéamogmeknmé

dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z

dokumentacjj projektowa lub SST i majq wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu

budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykmwa;mzobommnydonbupamnummubudowywokrﬂh . ———h
mnaamﬂcnqtkmakwddonkoﬁammodblomosuwrébét KOLORZE ZIELONYM )3 )
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urw.iunu

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oiwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wezelkie inne érodki niezbedne do ochrony robét. wygody spotecznodci i

B1ON - NIDZICA™

innych
. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

WﬂmwamMWméinoméwmﬂopmm&uﬂarobétwndhnmwdoqm«ochm

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw | norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciailiwosci dia
oséb lub whsnosci spotecznej, a wynikajacych ze skaienia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegéliny waglad na:

1) lokalizacjq baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) érodki ostroinodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) motiliwoicia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wihasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji | urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagl, kable itp. Wykonawca
zapewni whiiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
. powiadomi Inspektora nadzoru | zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

pu,m NIDZIC A"

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow (*/ tormwerz BEL TE) PIECZATN)

N

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen otm#mh na o!
wmwuemmmﬁwawumam::umummm
wszelkie niezbedne zezwolenia od whdz co do przewozu nietypowych wagowo
hadunkéw | w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcizienie osiowe
nie beda dopuszczone na éwiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
‘ 1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wsmqélnoidwykomwcamobowhukndbaé.abypenondniewykonywﬂpnq
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sig, e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej
nie podlegaja odrebnej zaphacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot | za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pafstwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposob
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zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw | wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
e materialy uzyskane z dopuszczalnego irédha speniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakoiciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SSPICA

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od whicicieli i odnoénych whidz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z#6% miejscowych, whiczajac w to irédha wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ophaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw | miejsc pozyskania piasku i iwiru bedq
formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wiszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedy wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowijzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostany przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajdujy sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whsne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

WykmwanpewnL:hqummoﬂdzdommwﬁdy.dommgdyquqmpomebmdombbn
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | whisciwoéé do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moiliwos¢ zastosowania réinych rodzajow materialow
do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie mote by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robée, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

SpnqtquqcywhsmiciaWykoquIubwyna]qqdowykonmiarobétmbyéumwnmnywdobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego utytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujy moiliwoi¢ wariantowego uiycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 1 | uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora #idzons' nie/ mote byé poiniej
zmieniany bez jego zgody. ecAT N\

)%
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4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoié wykonywanych robét | whiciwoici przewoionych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcizzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whiciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na bietaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sig z czeéci opisowej i graficznej,
~ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
~ projekt organizacji budowy,
~ projekt technologii i organizacji montatu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ),
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za peiny obstuge geodezyjny przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedy wykonywane przez Wykonawce nie
pbiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mﬂiwoid ts;c.‘l_\niam. kadrowe | organizacyjne gwarantujjce wykonanie robdt jodk y i ol tacjy

projektows, S5T. e ——

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: A S 82 1L et ' ‘)",\'\

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét, TINELEGALNA HOPA v/

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, 2

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegbinych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robért,

~  wyposaienie w sprzqt i urzadzenia do pomiaréw | kontroli (opis laboratorium whsnego lub laboratorium,
keoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

~ sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych
wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

~ wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i iloi¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwoi¢, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegdinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peiny kontrolg jakosci roboét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, whiczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestodiwoici s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zom?yomnmokrdlom.lnspoktormdzomusuliiahnkmkonudiimkomﬂny.ahynmnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedy tak powaine, ze mogq wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wizystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

wmae - NIPZjcA~

6.4. Badania i pomiary (s O s . )T

5 ot iz Vi
Wiszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami form. W przypadku; gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna Wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badah jak najszybciej, nie
poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédh ich wytwarzania. Do umotliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnosé¢ materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moie pobieraé probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeteli wyniki tych badan wykaia, te raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylicznie na whsnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentaciy
projektowy i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uiycia tylko te wyroby | materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ie zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajy deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub
* aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53
objgte certyfikacjy okreslong w pkt. 1 i ktére speniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kaida ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowijzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bedy dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedy czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zahyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaljcznika
i opatrzone daty | podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolinosci: . pIGN - NIDZjca
*+ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, i/.'. AU L TR Mantav N\
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, TCLEGALNAKOPA /8

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

* przebieg robot, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robée, z podaniem powodu,

* zgloszenia | daty odbiorow robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu, czgiciowych | ostatecznych odbioréw
robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnoié rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
roboét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

*  wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiatka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kaide zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
tyczenie Zamawiajacego. - PION - NIDZiga-

."."‘

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentaciy
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksigiki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowijzku ukonczenia wszystkich robét Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoicia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreélania ilogci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreélonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzqt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



17

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposaienie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleinoici od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
<) odbiorowi czgiciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robée zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilodci tych robée, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umodliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tegti dokonuje inspektor

Gotowoi¢ danej czeici robét do odbioru zghisza wykonawca wpisem do dzieanika budowy + jednoczesnym ) |
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poinie) jednak niz '~
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjy projektowa. SST | uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajjcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przediozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjy
projektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwhaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupedniajacych | robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robée uzupedniajacych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowy i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajjcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajjce lub
zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigtki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych materiatow, mm,umuan
bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZ)), —

NOOLAW
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9. rysunki (dokumentacjie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. ma prietozenie -linil. ‘telefobiczre].

energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

urzadzen, ~ — g T
10. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przex Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwijzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniq sig w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koficowy) robée™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawy platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalony
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawy phatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoici.wymaganuibadmhskhdai‘ccﬁqmiaiwykomie.ohﬁlomdhuirobotywmiw
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

*  wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw | transportu
na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylyczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajacych z postepu roboe,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawginikow, barier, oznakowan | drenaiu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier | $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: . Nz a-

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania, "

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. %

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizaciji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péin. zm.).

~  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. = Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

~ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -~ o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin.
zm.).

~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. ~ w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajjcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, | cady,
Warszawa 1989-1990. Won Ylnl}?_uﬂm’ :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Tocﬁocld Wﬂo‘j.r Mﬂﬂm _..::
2003. { 2( AOLORZE RILE o /
Waorunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny Oiroddtﬂamllmﬂm
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



B.01.00.00.
Szczegotowa specyfikacja techniczna

Roboty przygotowawcze

- przygotowaniwe terenu budowy i placu budowy

- roboty rozbiéorkowe
Oznaczenie kodu wediug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa 454 - roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych

klasa 4545 - roboty wykonczeniowe. .

pozostate

kategoria rob6t 45453 - roboty remontowe i
renowacyjne

symbol 45453000-7 - roboty remontowe i
renowacyjne



SPIS TRESCI

1. WSTEP e

L L PR tOh ST icnimmoniimmicsuinomstom siatade
|.2.Zakres stosowania SST ........consmnsnssns i
|.3.Zakres robot objetych SST .....ccciinisssnneensenee

| .4 Podstawowe okreslenia .................

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot ...,

2. MATERIALY ..ccvcccssmscssosscssossosss

4, TRANSPORT ...ooovoverrreecsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosss
5. WYKONANIE ROBOT .....oooovvvvrmssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssess
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ooovvvmrrmssssssssssssssessssssssssssssss

7. DBMIAR ROBOT oo
8. ODBIOR ROBOT ..o

9. PODSTAWA PLATNOSCI ...oooooesesssssesssssssesssssssans
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........corsverennmmsssssamsessssssns

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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|. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych i rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pke. |
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnosci umotliwiajace | majace na celu
wykonanie robét rozbiérkowych elementéw budynku oraz robét remontowych (naprawczych)
elementéw budynku.
|.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami | OZnaczajy:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwizzane z wykonaniem robét
rozbiérkowych poszczegdinych elementéw budynku ocieplenia oraz robot
remontowych i renowacyjnych tych elementéw, zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
-~ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie | kto
wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moze by¢ GloN - NIOZICA®
zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, '
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajice dane - opisujjce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét '
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne™ pkt
1.5.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robéc.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, poregcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznodci i
innych.
Wykonawca wykona zabezpieczenia terenu budowy co najmniej w sposob nastepujacy
|. Terenu budowy i zaplecze budowy zostanie wygrodzone trwalym, szczelnym i estetycznym ogrodzeniem

2. Wygrodzona i odpowiednio oznakowana bedzie strefa zw. ,bezposredniego spadku” przy budynku oraz
przy urzadzeniach budowlanych (diwigi, podnosniki) i rusztowaniach.

3. Wielkod¢ terenu zaplecza placu budowy zostanie ustalona pomigdzy zamawiajacym i wykonawcy przed
przystapieniem do robét. Zamawajacy udostepni na czas budowy teren przylegly do budynku od strony
zachodniej (odphatnie — zgodnie z obwijzujacym przepisami). Wykonawca ubezpieczy plac i teren budowy-
bez dodatkowych konsekwencji finansowych dla zaawiajacego.

4. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas budowy (zwigzane z urzadzeniem placu - zaplecza
bodwyomzwyyoduﬂunumupuyhﬂynkuuwxdqdumthioaeﬁsworob&)obcﬁiﬂa
wytjcznie wykonawcg. Z tego tytulu wykonawca nie moze #jdac zwrotu kosztéw od zamawiajjcego.
Koszty te zostang naiczone zgodnie z aktualnymi przepisami obowigzujacymi przy zajeciu pasa drogowego.

5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i ubezpieczenia placu budowynie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.
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6. Wykoawca wykona daszki zabezpieczajace — ochronne przed wswzystkimi wejéciami do budynku
Wykonanie daszkéw ochronnych zostato skalulowane w koszorysie. Szczegdtowe rozwijzanie techniczne |
wielkos¢ daszkéw ochronnych zostang ustalone przed przystapieniem do robét i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Wykonanie elementow zabezpieczajacych, wygrodzenie terenu | placu budowy oraz pozytywny odbiér tych
elementéow przez Inspektora Nadzoru, potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
warunkowaé bedzie mozliwoéé rozpoczecia prac remontowych.

1.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

¢) utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojicej,

d) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigiliwosci dla
oséb lub whsnoici spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

3) lokalizacjq baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

4) $rodki ostroinosci | zabezpieczenia przed:

d) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
f) motliwoscia powstania pozaru.

2.. MATERIALY

2.1. Do robét remontowych i renowacyjnych uzyé moina materialy zgodnie z dokumentacjy techniczna,
posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne lub $wiadectwa ITB.

p\ON .'.l_!:i}' .

2.2.Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatu z ewentualnymi zaleceniami
szczegolowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzqtu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do transportu i montaiu konstrukcji
Roboty moina wykonywaé przy utyciu dowolnego sprzeqtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

*  Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach:

* Sumnowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi oraz zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietione z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Materialy | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy
i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznoici. Sposéb
skfadowania wg punktu 2.3.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjy techniczny przy udziale $rodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanych efektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiaru s jest | m’, | m? - zgodnie z danymi szczegotowymi
podanymi w dokumentacji kosztorysowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt. 8.
Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte
atestami potwierdzajacymi ich whaiciwosci | potwierdzone wpisem doi dziennika budowy. i = U LAl

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2.Placi siq za ustalong iloé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnoici wymienione w SST.



B.02.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE

POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych blachy wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

2.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowijzujaca podstawg opracowania
szczegotowe specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. budowlanej.

2.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujy wszystkie czynnosci
umotliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachy wraz z
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000 , Wymagania
ogdine” pke 1.4.

2.5. Ogéline wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséé ich wykonania oraz za zgodnoic
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000 , Wymagania
Oxﬂl'len pkl 15. "-P',L.i" NIDZIC "

3. MATERIALY
3.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogélne” phkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec
m.in.:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobaty Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacjq dotyczacy

skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokryé

dachowych.

3.1.Rodzaje materiatéw

3.1.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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3.1.2.  Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodq ogniowa -
rowng warstwa cynku (275 dm ) oraz pokryta warstwj pasywacyjna majacq dziakanie
antykorozyjne | zabezpieczajjce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

3.1.3.  Inne blachy plaskie:

Al blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
B/blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm.
C/blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, taima szerokosci 670 mm.
3.14. Blachy profilowe, gruboici 05-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami

poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloky epoksydowa
10 mikrometrow.

3.15. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,551 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
3.1.6. Blachy dachéwkowe, gruboici 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powltokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwy pasywacyjny. Szerokosci
. arkuszy 1185 mm, a dhugoéé od 860-7200 mm.
3.1.7.  Plyty z tworzyw sztucznych:
- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
erstkm materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjecie materialéw | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.
4. SPRZET
4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania
ogéine” pkt 3

4.2. Sprzet do wykonywania robét
- Roboty moina wykonaé recznie lub przy uiyciu innych specjalistycznych narzedaig i - NIDZICAT
- Wykonawca jest zobowigzany do uiywania takich narzqdzi, ktére nie spowodqa mokorzrlmm
. wpbmumpkoéémaunﬂéwlwykonmnychrobotmqudapnnmdlairodomh. i

5. TRANSPORT

51. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania
ogéine” pkt 4

5.2.  Transport materialow:
52.1. Do transportu materiatdw | urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochéd skrzyniowy o adownosci 5-10 ton,
- samochéd dostawczy o ladownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokryé¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu.
Materialy nalezy ukladaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania siq podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Jezeli dhugosé elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dhugoséé pojazdu,
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wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- | wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
522. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wplynq
niekorzystnie na jakoéé robét i whisciwosci przewozonych materiatow.
52.3. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spefnia¢ wymagania prepisow
ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

6.. Wymagania ogéine dla podkladéw

Kaidr podkiad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogéine:
pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy
powierzchnia deskowania a fata kontrolng o dhugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia pofaci dachowej),

- réwnosé plaszczyzny potaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyiej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 platwiach (przy
podkhadzie z ptatwi),

- podkhad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchnig pokrycia. Szerokoéé szczelin dylatacyjnych powinna wynosié
od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne | obwodowe powinny byé wypeiione materiatem elastycznym lub

kitem asfaltowym,
- w podkhadzie powinny byé¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne. _9-@& NIDZICA™

62. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy ( 5
Kaidy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spdnué
nastgpujace wymagania:

- w przypadku pokryé z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ufozone
strong dordzeniowy ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi
dwoma gwoidziami. Wilgotnoéé desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a
maksymalna szerokoé¢ 15 cm. Czola desek powinny stykac sig na krokwiach,
Deski nalezy uktadaé ,,na piéro™ i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy
deskami nie powinny byé wigksze nit 2 mm. Nie dopuszcza siq w deskach
otworéw po sgkach o srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkladowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do
podkiadu gwozdziami,

- podkiad z papy, o ktérym mowa powyiej, nalezy wykonywac obowijzkowo w
przypadku pokryé z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach
dachowych oraz przy okapie. Na pozostalych fragmentach potaci dachowych
stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

6.3. Podkiad z desek pod pokrycie blacha
Podklad z desek pod pokrycie blacha powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:



podkiad z drewna pod pokrycie blachq ocynkowang lub cynkowa powinien by¢
wykonany z desek obrzynanych gruboici 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15
cm. Szerokosé¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosié nie mniej niz 30
cm,

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic nie wigcej niz 5 cm przy kryciu
blachy ocynkowang i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachy cynkowa,
podkhdpodpokrydczblachyniodziamipowinimbytwykmny:dmkjakw
pkt. 5.1, czonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnosici podkfadu dopuszcza sig ukfadanie desek na styk,
gwoidzie powinny by¢ gleboko white w deski, aby ich tebki nie stykaly sig z
uachgﬁzrhyduuachaanmlubocynkowmqn!msiqsmtdo
przybijania desek gwoidzie ocynkowane, a przy kryciu blachy miedziang ~
gwotdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach,
wokét kominéw itp. podkiad powinien byé peny, z desek ukladanych na styk,
podkiad powinien spelniaé wymagania podane w pke. 5.1.

6.4. Podidad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy
przestrzegaé nastgpujice zalecen:

faty nalety przybija¢ na kontriatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwoizdzi
ocynkowanych,

pierwsza tatg umieszcza sig w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

6.5. Podkiad z tat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych

a)
b)

Podkiad z fat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych powinien

spefnia¢ nastepujacych wymagania: “Plon
podkhad z fat moze byé wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
przekréj fat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
rozstaw hat powinien wynosi¢ 0,4 dugosci plyty, lecz nie wigcej niz 55 oy,
przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegloé¢ pierwszej faty od kalenicy
powinna wynosié¢ 5 em; wzdhuz kalenicy powinna byé przybita deska stanowiaca
fate do mocowania gasioréw. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢
dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia pofaci dachowych,

przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegloé¢ faty od kalenicy powinna
wynosié:

15 cm przy zakladach plyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

20 cm przy zakladach plyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

wzdhuz okapu powinna byé przybita deska o grubosci réwnej grubosci fat,

faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

podkiad z fat powinien speiniaé wymagania podane w pke. 5.1.

adgrs ) 5

6.6. Podkiad z ptatwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podkiadu z platwi pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw
sztucznych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

przekroj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen
statycznych i dostosowany do rodzaju plyt, ich diugosci i szerokosci zakladow
poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

phatwie powinny byé usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do
wigzarow lub diwigaréw dachowych. Gérne potki (powierzchnie) platwi powinny

-‘n“l."lgd‘
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by¢ usytuowane w phiszczyinie potaci dachowej,
przy okapach platwie powinny byé umieszczone w takiej odleglosci od lica sciany,
aby plyty pokrycia dachowego nie wystawaly poza phatwie wigcej nik:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.
w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do platwi
deska, do ktorej przymocuje sig uchwyty (haki) rynnowe,
na phitwie moga by¢ zastosowane:

a) diwigary lub rury stalowe,

b) diwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,

¢) brusy drewniane o boku diuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni
wigzara (lub diwigara) dachowego.
phatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a phatwie
stalowe przed korozja,
podkiad z platwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien
odpowiadaé wymaganiom pkt. 5.1,
rozstaw phatwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych
wioknem szklanym powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleinosci od
obciazenia pokrycia, rodzaju plyt | gramatury widkna szklanego zastosowanego do
wzmochienia plyt.

6.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrob6w i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
6.7.1. Pokrycia z blach plaskich
6.7.1.01. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach plaskich
W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowaé sig do nastepujacych zalecen:
podkhad pod pokrycie powinien speiniaé wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2 NIDZIcA”
i5,3, ! ) HRGEAT?
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga byé wykonywane o kaidef porze - . /' '
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od ~15°C, a w przypadku blach :
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywaé
na oblodzonych podiotach,
blachy nie nalezy ukfadaé bezposrednio na podiozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z ghadzi cementowej oraz na podioiu
zawierajacym zwigzki siarki. Podioza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potoiy¢
na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdinie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito
peknicie blachy lub odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

6.7.1.02. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachy plaska stalowa ocynkowang nalezy rozpoczaé od

zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
faczonej w zaleinosci od spadku na rabki leiace pojedyncze lub podwéjne | mocujac go
do deskowania zabkami oraz gwoidziami ocynkowanymi. Polyczenia na rabki dotycza
pofaczen réwnoleglych i prostopadiych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
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réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu,
to powinien by¢ écigty réwno z gornym brzegiem deski i ponownie zagigty.
Sasiadujace ze sobq arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ fyczone:
a) wﬂqcndtproscopadlyd\doohpu-mqbﬁmhcepodwéimowysokokiodzsmmdoﬁmm.
b) wﬂamchrbm:dcﬂychdoobpu-mmbﬁletacepoiodynaepmpuchﬁmiupohcipowﬂq 20°, lub na
rabki lezace podwéijne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
) whluiqiwmrohd!-mpodwéimqbldswhceowymkoiciod%mdoﬁmm

Arkusze blach powinny by¢ mocowamdopodkbdunpomothekihbek.&omwhpekwnbhd\
stoiacythniepowinimmméﬁﬂmiZOkaoﬁaﬂumWnbkachiahqchromwhb&
powinien wynosié nie wigcej niz 45 cm.

Wlmcommmmmwﬁwbﬂmmwmsw‘mmjmnhio10cm.Rabkiuo§aco
obupohcipowimybyéprzmniquwwcdemsiebieo%arkusnlobumnhlonicynbkisto;mpowimy
byénliquipdotonemdlugos'dokob10mablachrobupohdpdaaommdhdhlmicymrabohswiaq.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem polaci pasem blachy wzdhuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy lyczy¢ z pasem zlewni na podwéjny rabek lezacy.

6.7.1.03. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie pofaci dachowej blachq cynkowa wykonuje sig podobnie, jak krycie blachg

ocynkowang, nie nalezy jednak stosowaé pofczen na rabki (z wyjatikiem kalenic i

naroty), lecz na zwoje i zaklady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sig ciaé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ fyczone:

a) w zhczach prostopadiych do okapu — na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zhaczach réwnoleglych do okapu — na zakfady luine o szerokoici nie mniejszej nii 100 mm; dolne brzegi
gémycharkunypouﬁmybyén;iqukudobwink.lbyarkumnhs:ykdysiqumbqpowioudmi;ha
tylkoknwedziu;iqcianacalqswcjdh:goid:iqzykiblunmpowinnybytpnﬁuwwmmahimkoki
do arkuszy | powinny opieraé siq o deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wigkszy ad 46 em » -

<) wkzlunir.yimrohch-napodwbimrqbkiMszmnm.mykhn@Wh;qm;ﬂum
przykalenicowe o dhugoici mniejszej niz 500 mm nalezy Bczy¢ z pokryciem potaci'nd Zakhdy o szerokoici
nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykéw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy
przerywane; dhugosc spawow powinnawrnosiéodwmdoSOmm.aodsW“ﬁnﬁtﬁcM

by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie
wigkszych niz 30 cm. Gwoidzie powinny byé ocynkowane, a zabki powinny by¢
wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

6.7.1.04. Pokrycie z blachy plaskiej miedzianej

Pokrycie blachy miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedhug zasad
podanych dla pokrycia blachy ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz
wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach ukfadanych na ciaglym podiozu i
zalecen producenta.

Zhcza prostopadie do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a ziacza
rownolegle do okapu — na rabki lezace.

Gwoidzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢

6.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
6.7.2.01. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny byé mocowane do platwi stalowych za pomocy
przynitowanych zaczepéw gruboici od 3 mm do 5 mm, a do platwi drewnianych za
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pomocy wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do

spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byé zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podhuinych,
wunsposéb.abymdyarkunuachyhlimibﬂmocmnyWomnaepm.W
obszarach o intensywnym dziakaniu wiatru nalezy blachg mocowaé trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ fyczone:

a) wzhmchmdyd\dodaw-mnkbdyomkokimhbdwédahlimommnmnio
bu&iqlmwodmdmhwhknydmﬁﬁcm-&mdmnhpaﬂnmbﬂwﬁmmyﬁhde
skrajnej fali blachy przykrywajacej blache doina,

b}wzhcnd\rbwnohdychdoohpu-nankhdyouorokoidodﬁcmdo18cm.wnleino§:iod
nachylenia pofaci dachowej.

Okap powinien byé przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachy kalenicowa dopasowang indywidualnie
do profilu blach.

W przypadku koniecznoici uszczelnienia styku podtuinego naley stosowac kit elastoplastyczny.

6.7.2.02. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachy trapezowa moze byé wykonywane na dachach o pochyleniu pofaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

hkhdypodhsh\eﬂadimpuawychmonbyépoiedmlubpodWQMIpdnhxwwnkiun

przewaiajacych wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach naratonych na splyw
dodatkowych iloici wod opadowych | moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszezelki na stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zakladach podiuinych powinna byé minimalna. W przypadku braku motliwosci
spehmupwmpmampmkhdnwtdqdumwiswiékandﬂpodhdnychbhchy.mhnmd&
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugoéé stosowanych blach powinna byé nieco wigksza od szerokosici pofaci. Jezeli nie jest to moiliwe,
mldywykmaéukhdypopnmﬂ:chmpuowychmymommqlkomdphmm.anypadku
pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienta \Zakiadu -
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakladach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki. ' '

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na polaci dachowej dophmmm '
tylko blachg gérng. _ .

Diugoéé zakiadu poprzecznego blach powinna wynosié¢ nie mniej niz 150 mm w pnypadlmpochylmh pohel’
wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm ~ przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do phatwi stalowych nalezy stosowaé faczniki samogwintujace (lub srube
z nakretka) z podkladky stalowy i podkladky gumowy o odpowiedniej jakosci. taczniki nalety mocowac w
katdejbrui.dxiebhchympqu.amphtwiadipoindnichwcodwgiqmidxia—wpmpadkugdybluhy
trapezowe maj3 stanowié¢ element usztywniajacy phitwie przed utrata statecznosci giqtno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalety mocowaé do platwi za pomocy Rcznikow przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw faldy. tacznikami nalezy mocowaé kaidy grzbiet blachy trapezowej, a na platwiach posrednich - co
drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzié za pomocy rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowaé odwodnienia typu wewngtrznego.

6.7.2.03. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sig ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy miedzianej s3 produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Arkusze blachy powinny by¢ fyczone na rabek stojacy i zaklad, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukgji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

6.73. Pokrycia z blachy cynk-miedi-tytan
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W przypadku blachy cynk-miedi-tytan, przewidzianej do ukfadania na podiotu ciaglym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cigtych, rulonéw i rulonéw cigtych moga by¢
odcinane, faczone na rabek, ksztaltowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach whisciwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatdw s3 okreslone w
projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna gruboéé wyrobéw (blacha cynk-miedi-tytan) do pokry¢ dachowych ukladanych na
ciaglym podiozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielj sig na dwie kategorie:

a) hczone w wyniku zginania w procesie montaiu na budowie,
b) fczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedi-tytan przewidzianej do wykonywania samonosénych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sig ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonoéne z blachy cynk-miedi-tytan s3 produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

W przypadku blachy profilowanej moiliwe jest faczenie na rabek stojacy i zakhad, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

6.74. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosine profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z normq PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonoéne z blachy aluminiowej s3 produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

taczenie blachy wykonuje si¢ na zakhad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Muummmmwmmwmmmmdmmm
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

6.75. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
nmmw;wpmwuommow;mmmammmwwamw
mmiimmmw.memwmmwmmwm,w
podparte na ciaghej konstrukeji =

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciaglym podtoiu, powinny. speiniaé ‘wymagania
normy PN-EN 505:2002. \? T N

Zakiady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw.. ukfadane na ciaglym podiozu, moina wykonywaé na
rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjq z powlokami metalicznymi: ofowiano-cynowa,
cynowa, organiczng, ukfadane na ciaglym podiozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukeji producenta
wyrobu.Wamnldnmntupoﬁmybyéukhabyniisuphskilﬁmmwyrobubﬁypodpammciw
konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjq z powlokami jw., ukfadane na ciaghym podiozu, powinny
spefniaé wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakiady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., ukfadane na ciaglym podiozu, moina wykonywaé na
rabek stojacy | na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze sali odpornej na korozje s3 produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonoéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozjg z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiows, organiczng, wielowarstwowya powinny
speiniaé wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN
508-3:2002.

Samonoéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spefniac wymagania norm PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje sig na zakhad
lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrgbie konstrukcji blachy, aby nie byto naraione
na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.



W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- blachy przycina sig za pomocy nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciqciaupomoqpilylubnoiy:doblach.Niuwolnodociqciﬂdméuliﬁerdt
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg
- ze wizgledu na korozjg miejsc cigtych,

- po cigciu | wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowaé odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy ukfadaé | mocowat je za pomoca wkretow
samonawiercajacych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac
7a pomocy wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzic przy tym
naktadek z EPOM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podifadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachéwek, zaé przy okapie i w kalenicy ~ w kaidej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej naktadajacej sig krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystapié do ukfadania profili rzedami od okapu do

. kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi
byé utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski moina kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu uloienia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze moglo swobodnie przeplywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy | okapu za pomocy specjalnych
uszczelek, w celu uniemotliwienia przedostawania sig $niegu i kurzu. W )
przypadku dachéw phaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sig stosowanie < H o™ RIDZIGA’
uszczelek wzdiuz catej kalenicy | okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachéw o kacie nachylenia pofaci dachowej | 1
powyiej 30° mozna pozostawié bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu | montaiu nalezy

. zamalowac farbg zaprawowa.

6.7.6. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podkiad pod pokrycie z plyt z tworzyw sztucznych powinien speiiac wymagania

podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw plytami z tworzyw sztucznych obowijzuja zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykiad aprobatach
technicznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania plyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki
blacharskie.

Z uwagi na to, te rozszerzalno$é termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest
znacznie wieksza niz odksztalcalno$é¢ materiatéw stanowiacych podkiad, plyty nalezy
mocowaé do podkiadu w sposéb umoiliwiajacy swobode wydtuzania sig ich w
stosunku do podkiadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace plyty powinny
byé od 2 mm do 4 mm wigksze od rednicy tych facznikow. Pod glowki wkretdw lub
nakretek hakéw nalety stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw
sztucznych,

Styk pokrycia z murami prostopadlymi do okapu powinien byé przykryty blachy

36
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zachodzacy na plyty na szerokosé co najmniej jednej fali.
Zzhnhsiqpodpi«mhplythlisqd\zmouywmychpmkwwolubm
ostrych krawedziach fat lub pfatwi.

6.8. Obrébki blacharskie

68.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

682  Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
moina wykonywaé o kaidej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od =15°C. Robét nie
moina wykonywaé na oblodzonych poditozach.

683. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoséci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umoiliwiajacy przeniesienie
nxhéwpoﬂomy:hip&omwydldachuwukisposbb.abymnpowﬂuModplywwody:
obszaru dylatacji.

6.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

69.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuinym.

69.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione

‘ koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz §cian attykowych, scian
budynkéw wyiszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

69.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

694. Wopusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podioze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

69.5. Wopusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 05 m od elementow

ponaddachowych.

69.6. Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kofpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed moiliwoicia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mi
staé siq przyczyny niedroznosci rur spustowych. PION. - NELIVA®

69.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). T NELEGA
698. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999
. 6.99. ;.ymy Q%agdtom i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom w PN-EN
07:1999.
6.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
Al wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy i skiadane w elementy wieloczlonowe, faczone w ziyczach poziomych na
zakhad szerokodci 40 mm; zhycza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,
B/ mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
Clrynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

6.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by&:
A/ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wieloczionowe,
B/ laczone w zhczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
na zakhd szerokosci 40 mm; ziacza powinny byé lutowane na catej dtugosci,
C/ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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D/ rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny byé wpuszczone do
rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoici robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/8-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé
6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powohanymi normami
przedmiotowymi | wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) ~ podczas wykonania prac
pokrywezych,

b) w odniesieniu do whiciwoici calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakofczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyin i koficowy dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sig sprawdzajac
zgodnoéé wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje siq. ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie whsciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

1. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robét jest:

- dia robét - Krycie dachu blachq i Obrébki blacharskie — m” pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie

potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m’,
- dla robot - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. ;
\p.‘lﬂ NIDGICA

7.2.  lloéé robét okreila siq na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie

zgodnodci ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podkhadu nalety przeprowadzié¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnoici powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomocy faty kontrolnej o
diugoici 3 m lub za pomocy szablonu z podziatka milimetrowy. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnia a hatq nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnoleglym do spadku.

8.3. Ogébine wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania w czasie
odbioru czeiciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdiniej jest niemodliwy
lub utrudniony.
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8.3.2. Odbiér czeiciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkhadu,

b) jakodci zastosowanych materiatow,

<) dokiadnosci wykonania pokrycia,

d) dokhadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeiciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.34. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty.

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub

fragmentow pokrycia,

<) npisydocymccwykmwmhwbétpohrywayd\imdniumyd\mudd&w.

d) protokoly odbioru materiatéw | wyrobéw, ktére powinny zawierac:

~ zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i kofcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z dokumentacjy,

~ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér kohcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia |obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjj projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

~ poprawié | przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jeteli odchylenia od wymagan nie zagraiaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwaloéci pokrycia, obnizy¢ ceng

pokrycia,

~ w przypadku gdy nie s3 moiliwe podane rozwijzania ~ rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i

ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy , .

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkéw N twojow
od linii prostej, zlacza s prostopadie do okapu itp.). g 164 PAC

8.4.2. Sprawdzenie umocowania | rozstawienia fabek | hpek.

8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowoici polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, whzow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnoici pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
byé montowane po sprawdzeniu droinosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakoriczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachy potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
~ oceng wynikéw badan,

~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem motliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Phaci sig za ustalong iloé¢ m® krycia, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzqtu,

-~ obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

~ ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

~ pokrycie dachu blachy plaska faczne z przygotowaniem tapek | zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, narotnikow hcznie z pokitowaniem lub

- (pohydoda&uua&qmpumidad\éwkowﬂubplynnﬁ:mrmmnhhmﬁczpmdgdm
plyt i obrébek na iadany wymiar, umocowanie za pomocy wkretéw samogwintujacych plyt dachowych,
gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy | okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Phaci si¢ za ustalony iloéc m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
~ przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Paci sie za ustalong iloé¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy ‘PION - KIDZjca

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. VA OHIE Z

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania |
badania techniczne przy odbiorze. ' -

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciaglym podioiu.

PN-EN *506:2002 WVyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakteryscyka wyrobow samonodnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
ukfadanych na ciaglym podioiu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze sali
ukfadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeéc 1: Sal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeé¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wjyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakeerystyka wyrobéw samonoénych z blachy
ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciaglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakeerystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, ukladanych na ciagtym podioiu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokragtych.
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czqi¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



B.03.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE

POKRYC DACHOWYCH

KRYCIE DACHU PAPA



SPIS TRESCI

43

1. WSTEP
R 1 e ——
1.2.Zakres StOSOWANIA ST ....ccceeeresssassasssssonsonsassssssasssss
|.3.Zakres robot objetych ST ...
| 4.Podstawowe okreslenia ................
1.5.0géIne wymagania dotyczace robot .........
A TN Y A —
5. WYKONANIE ROBOT ccusissomsisssosssmassmsssiasstonorassssssonors
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....cccoovuuvmmsmmssmssssssssssssns
7. OBMIARROBOY .eimisriiisssssisisisiisiioiiniisan

8. ODBIOR ROBOT .ooooeceeeeenecccssssssosesssssssssosessssssssssssssssssssssopsioompeetiionss
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ooooeoooesessssssssssssssssssessessediassssen
10; PRZEPISY ZWIAZANE .ol

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

sessesesyRssagaprY AL o
o\ON WIDLTL &

ooooooooooo bessnssssnnans s

L T ]




1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych papy wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi,

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ie
podstawowe wymagania bedy speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujy wszystkie czynnosci umotliwiajace | majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papy wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdine” pke 1.4. PIQN. - BIREICAT ™~

1.5.0géIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano
w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogébine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000 ,, Wymagania ogéine” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
~ Certyfikat lub Deklaracjq Zgodnosci z Aprobaty Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu | skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2.Rodzaje materialow
22.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze skfada sig z tektury powlekanej asfaitem PS40/175 i posypki
mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegolnosci dotyczy:
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur | zalaman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
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3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sig papy:
4) Dopuszcza sig naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dhuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kaide 10 m dhugosci papy:
5) Papa po rozerwaniu | rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
- dhugosé: 20 m (£ 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm),
60 m (£ 0,60 mm),
- szerokoéé: 90, 95, 100, 105, 110 em (£ 1 cm).
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie | transport.
1) Rolki papy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kaidej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub swiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dzialiniem promieni stonecznych, w odlegloici co najmniej 120

. cm od grzejnikow
4) Rolki papy nalezy ukfadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglosé migdzy stosami — 80 cm.
2.24. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
~ temperatura migknienia 60-80°C,
- temperatura zaplonu 200°C,
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,
- splywnosié - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w cruu 5 goﬁh‘i vﬁ'ﬁ’&}%ﬂm
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,
- zdolnosé kiejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odryvnmu paskéw papy s!dqonych e sobq
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
226. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/8-30175.
2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
. Blachy stalowe plaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w
arkuszach.
Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 gm’.
Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniajy nastgpujace
warunki:
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,
- s3 whiiciwie opakowane | oznakowane,
- spetniaja wymagane whisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg dekdaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukejy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 , Wymagania
ogéine” pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty moina wykonaé recznie lub przy uiyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania
ogoine” pkt 4

4.2. Transport materialéw:

4.21. Lepik asfaltowy i materialy wiziace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny byé po érodku owinigte paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwizzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0.5 mm;

2) na kaidej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

3) okreslonymi w PN-89/B-27617;

4) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120

. cm od grzejnikow;
5) rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglosé¢ migdzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Wymagania ogéine dla podtoy pies.INRsleA
Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku zas podiozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom

podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia
podioia a hatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroia oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych
nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomocy
odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach
nalezy — od strony kalenicy - wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej

. przeciwnie do spadku pofaci dachowej.

Uwaga:

Wymagania ogéine ~ dla wykonania podtozy np.:

~ 1z plyt zelbetowych,

— 7 plyt styropianowych,

- 1z ghdzi cementowej,

~ 1z plyt twardych z weiny mineralnej,

- 2 desek oraz
dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podioza ~ podane 53 w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokryé dachowych moina przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podkfadu z dokumentacjy
projektowa oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podioza,
- po zakofczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni polaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
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powierzchni pionowych, na ktére bedy wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktore ze wzgledow
technologicznych powinny byé wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu,
- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjy projektowa materiatow pokryweczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob | zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/810240, z tym ze:
Pokrycia papowe nalety wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg ukfada sig pasami
réwnoleglymi do okapu, a przy nachyleniu polaci powyzej 20% ~ pasami
prostopadiymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyiej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenicg | zamocowane mechanicznie.
Szerokoéé¢ zaktadéw arkuszy papy w kaidej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.
Zakhady kaidej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
zakladéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o % szerokosci arkusza.
W pokryciach ukfadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.
Papy na tamie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach pefnyeh i w0 o
oraz w pokryciach ukladanych bezpoirednio na podiozu termoizolacyjnym. i,
W miejscach zahmania powierzchni polaci dachowej i w Korytach odwadniajacych. pokrycie
nalezy wzmocnié, ukfadajac pod pierwszy warstwe pokrycia dodatkowy warstwe papy. -~
W przypadku przyklejania pap do podiota z plyt izolacji termicznej nalety stosowaé wyhcznie

lepik asfaltowy bez wypetiaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podioza betonowego moina stosowaé do klejenia warsew gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow
w odwrotnej kolejnoici jest niedopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna
wynosic:
* od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze
styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naley przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkow
atmosferycznych | wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy
temperatura zewngtrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢
dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

- Papa przed uiyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niiszej niz
18°C, a nastgpnie rozwinigta z rolki i ulozona na phaskim podioiu w celu rozprostowania, aby unikngé
tworzenia si¢ garbéw po uloieniu jej na dachu. Bezpoirednio przed uloieniem papa moize by¢ luina
zwinigta w rolke | rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszy byé
smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te speinia posypka papowa
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naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze byé wykonana z posypki mineranej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobatg techniczng.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na
podiozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sig klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podiozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest motliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

- Na podiozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac papg o
zwigkszonej wytrzymaloéci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajacy wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioia metodami
tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
A/ w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, z trzech warstw

papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 ym’. klejonych

lepikiem do podioza z materialu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do

20%,
B/ z trzech warstw papy asfaltowej kaida o zawartosci masy powtokowej do 1600 gm’,

klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
CJ 2 trzech warstw papy asfaltowej kaida o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m’,

klejonych lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.
BiaN NIDZIGA™
5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioia metodami
tradycyjnymi ( S P

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
A/ w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
B/ z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy

powlokowej 21600 g/m” — kiejonych lepikiem do podioza z materiatu

termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
C/ z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy

powlokowej 21600 g/m® ~ kiejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o

pochyleniu od 1% do 30%,
D/ z dwoch warstw papy asfaltowej — kaida o zawartoéci masy powlokowej do 1600 g/m’

- klejonych lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu

od 20% do 40%,

E/ z dwéch warstw papy asfaltowej — kaida o zawartosci masy powlokowej do 1600 (,lm2

- klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,
F/ z dwéch warstw papy asfaltowej - kaida o zawartosci masy powtokowej do 1600;!:“2

~ ukhadanych na podiozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moie byé wykonywane na pohaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, zn. od 1% do 20% na podioiu:
AJ betonowym,
B/ na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca

okleing plyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz
sklejania dwoch jej warstw metody zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
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powlokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocy palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat
podioe i wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem
jest kiejenie papy na powierzchni plyty warstwowej 2 rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podfoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy
powtokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopion powltoky asfaltowy nalezy natychmiast
docisnaé do ogrzewanego podioza walkiem o dhugosci rownej szerokosci pasma
Papy-

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje siq z papy
perforowanej lub papy podkladowej wentylacyjnej z gruboziarnisty posypka (klejonej posypka w kierunku do
podioza) i na tak wykonanej warstwie przykleja siq whasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze byé¢ wykonane ma zawilgoconym podioiu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sig do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci
wstegi ciaglej, bez perforacji) moie by¢ wliczana jako pierwsza podkfadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyinej moie
nastepowaé w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjaine kominki I\ng,cm'

Papa asfaltowa wentylacyina jest przyklejana punktowo do podioza. Powierzchnia doklejenia do podioia
powinna byé ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych wartosé ssania wiatru indywidualnie w przypadiai
kaidego obiektu, z podzialem dachu na strefy narazone ma roine wartoici tego typu obcijten. Pape
wentylacying ukiada si¢ bezposrednio na czystym | odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)
podiozu. Poszczegéine arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podioza
oraz skleja¢ ze soba na zakhad szerokoséci 10 ecm. Gdyby na szerokoici zakladu znajdowata sig posypka, nalezy ja
dokfadnie usunaé przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ ulozona luzem na zagruntowanym
podiozu, bez hczenia jej na zakhad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest
przyklejana do podloza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostalej powierzchnie papy
perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moize nastapi¢ wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, na przyktad w paimie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunaé pape wentylacyjng na odlegloé¢ ~50 cm i

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice kominka
nalezy ustali¢ w zaletnoici od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach pofaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia
o gruboici min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s3 wykonywane na podioiu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym mote by¢ ukfadana:
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a) metody zgrzewania na calej powierzchni,
b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zakladu; do podioia
mechanicznego mocowana jest spodnia czes¢ zakladu, natomiast cz¢é¢ wierzchnia
jest doklejana do warstwy spodniej.
Liczba Rcznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kaidego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdinych obszarach polaci dachowe.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podioiu z materialu termoizolacyjnego fyczniki mocujace
s3 kotwione w warstwie noénej znajdujjcej sig ponitej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez ulozenie w tym obszarze na podiozu dodatkowo warstwy podkhadowej.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowaé papy podkladowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokryé z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykonaé z papy smolowej powlekanej
odmiany 400 z mineralizowang powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukladanych na podioiu z desek na pierwszy warstwg
naleiy stosowaé papg podkladowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do
dotu. W przypadku pokrycia na podioiu betonowym na pierwszy warstweg moina zastosowac pape na tekturze
odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugy warstwe nalety stosowaé w
znaleinoici od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papg na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a
takie pape na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taimie aluminiowej nie wolno stosowaé na
stropodachach peinych oraz w pokryciach ukfadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie
szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé réwnolegle lub prostopadie do okapu. Kaide
polozone pasmo przybija si¢ od géry co 40+50 cm, a po nalozeniu nastgpnego pasma co 10 cm. Drugy
warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybié gorny jej brzeg co ~25+30 cm
gwoidziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiqty, podwinigty i przybity do
deskowania. ploN - NIDZICA~

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe 1z papy asfaltowej lub smolowej zwykle] (pokrycie
prowizoryczne) ' il

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podiozu betonowym.
pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podklad pod pokrycie z ptaskich plytek lub dachowek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moie byé wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac papg asfaltowy wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz pape smotowy powlekang z mineralizowang powloka odmiany 315 i 400.

W zaleinoici od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ ukfadane réwnolegle lub prostopadie
do okapu. Przy kryciu réwnoleglym do okapu Rczenie papy powinno by¢ dokonane na zaklad szerokoici nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia pofaci dachowej. Przy kryciu prostopadlym do okapu
faczenie papy moie byé na zakhad lub na listwy. Szerokoséé zakladu powinna byé mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewaiajjcych wiatrow.

Przy kryciu réwnoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalety zamocowac wzdlui okapu przybijajac do
deskowania goérny brzeg w odstgpach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagiaé
brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwoidziami papowymi w odstgpach 4+5 cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocy lepiku na goraco.

Drugie | nastgpne pasma papy nalezy poloiyé tak, aby dolny brzeg ukfadanego pasma zachodzit 10 cm na
pape juz zamocowany. Po zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwoidziami w odstgpach 40+50 cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwoidziami w odstgpach 5+10 cm, a zaklad z wierzchu przesmarowac

Kalenicg nalezy pokryé¢ przez natoienie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokodci 10+12 em
lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Waidlui krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobic
paskiem papy. Podobnie nalety wykonywac hyczenie papy na zakfadach, przy okapach, scianach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
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Krycie na listwach moze byé wykonywane z ulozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
ukfadania paskow.

Usmopndroiuvéilqurbwmﬁomngoobo&u%mmwydmzdmkmbokiumpowinny
byé¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien byé dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ulozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwnaé sig szerokosci
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw ukladanych na listwach rozstaw listew powinien rownac sig
szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podiuine krawedzie pasm
papy. rozwinigtych i ulozonych prostopadie do okapu, siggaly do wierzchotkow listew, a przy drugim sposobie
krycia krawedz nakladanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia ufozonego na poaci.

Pasma papy powinny byé przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o
szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwoidziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu
bez paskéw papy, papa pokrywajaca listwg powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje sig z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a)na trzech lub dwéch warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podiozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu
pohaci od 3% do 20%,

c)na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podioiu drewnianym, na dachach o pochyleniu
pohaci od 2% do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe ukladane na starym, uiytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnig masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowia zaé zabezpieczenia przed
przenikaniem woéd opadowych pod pokrycie w przypadku wystgpowania uszkodzen mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem cijglosci pokrycia papowego. )

-.?-.i.f*‘ NIDZICA -

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. :

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
moina wykonywaé o kaidej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie moina
wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznoici zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umotiliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnegtrznym w podioiu powinny by¢é wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz écian attykowych, ician budynkéow
wyiszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.64. Wopusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kohnierza wpustu,

5.65. Wopusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.66. Wiloty wpustdw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed motliwosci zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac
sig przyczyny niedroinosci rur spustowych.

56.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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568. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaé do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-8-
94702:1999

56.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

b) faczone w zhczach poziomych na zakhad szerokosci 40 mm; zhcza
powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i skfadane w elementy
wieloczionowe,

b) Rczone w zhczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zhczach poziomych na zaklad
szerokosci 40 mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,

¢) mocowane do écian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakoici robét polega na sprawdzeniu zgodnodci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

PlON - NIDE) e A

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zg6dnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi | wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
A/ w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
B/ w odniesieniu do whsciwoici calego pokrycia (kontrola koficowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokryé¢ papowych polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240
pkt 4.

c) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie whsciwosci
materiatow i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
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A OBMIAR ROBOT

10.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robét — Krycie dachu papa — m” pokrytej powierzchni dachu,

- dla robét - Obrébki blacharskie - m’

- dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

10.2. lloéé robét okreéla siq na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potraca si urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaidego

przekracza 0,50 m’.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnoici ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

11.2. Odbiér podioia

11.2.1. Badania podioia nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

11.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocy faty
kontrolnej o diugoéci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

11.3. Ogéline wymagania odbioru robét pokrywczych
11.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeiciowych. Badania w czasie
odbioru czeiciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep poiniej jest niemotiliwy

lub utrudniony.
11.3.2. Odbiér czeiciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: d J 1 LRl al
a) podioza (deskowania),
b) jakodci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegbinych warstw pokrycia,
d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.

11.3.3. Dokonanie odbioru czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11.3.4. Badania koficowe pokrycia nalety przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
11.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeiciowy podioia oraz
poszczegdinych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoly odbioru materialéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:

~ zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

11.3.6. Odbiér kofcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofyczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

11.3.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjy projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jeteli odchylenia od wymagan nie zagraiajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,
- w przypadku gdy nie s3 moiliwe podane rozwijzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

11.4. Odbiér pokrycia z papy

11.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ie pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

11.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

11.4.3. Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czeiciowych i koncowych
przez pomiar szerokoici zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’.

11.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé&:

11.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych. ploN NIDSICA

11.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub écian. ;

11.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien. ' :

11.5.4. Sprawdzenie szczelnosci poljczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
byé montowane po sprawdzeniu drotnosci przewodéw kanalizacyjnych.

11.6. Zakonczenie odbioru

11.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza siq: protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem motliwosci ich usunigcia,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Pokrycie dachu papa

Placi sig za ustalong ilosé¢ m® krycia z wykonaniem warstwy dolnej | warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajjcego etatowej obstugi,

~ ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

-~ oczyszczenie | zagruntowanie podioia,

~  pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorjco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

12.2. Obrébki blacharskie

Phaci sig za ustalong iloéé¢ m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie,

-~ zamontowanie i umocowanie obrobek w podioiu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

12.3. Rynny i rury spustowe
Placi sig za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/8-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/8-27618
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/8-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia pofaci dachowych,

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypemiaczami stosowanymi na goraco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywanej.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i crnkowni. ngmipm i
badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania | badania przy odbiorze,
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

13.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czeéé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B.04.00.00.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa 452 - roboty zwiazane z wykonaniem
konstrukcji obiektéw budowlanych
klasa 452-6 - stropy, konstrukcje drewniane

kategoria robét 452-6.1 - wznoszenie oraz pozostaje prace
dotyczace ktadzenia dachéw i oktadzin dachowych.



SPIS TRESCI

1. WSTEP ooeeseeecrsessss

L PrZedmiot SST ...cecvsserssrassessessssesasssssssssssssssesnssssssssnss
1.2.Zakres stosoOWania SST .....ccimmmnsssemssssasssssssssssns

1.3.Zakres robot objetych SST ...

| .4.Podstawowe okreslenia ..........cc....

1.5.0géIne wymagania dotyczace robét ..........

5. WYKONANIE ROBOT .....rvvevcrccrnns

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...oovvvrverererssssssssssssssens

7. OBMIAR ROBOT oo sssessmsssssssssssssssssssassssns
B ODBIOR ROBOT ciciiircsisiincisiumsssmisssion

9. PODSTAWA PEATNOSCI ...ooeooeseeeessessssssssssssssssssssssssssssssssses

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ccrvcccnmsosmcssosenonsseosssassssusssssnsores

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

. .........nv'.‘—u...oh'n“' M
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I.WSTEP
I.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukeji drewnianych,
|.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pke. |.1.

|.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnosci umotliwiajace | majace na celu
wykonanie | montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

|.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajy:

-~ roboty budowlane ~ wszystkie prace budowlane zwijzane z wykonaniem ocieplenia

$cian zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

~  wykonanie - wszystkie dziafania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajjcy jakosé: definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdine operacje robocze; procedura moie by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét _

Wykonawca robo jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zwigh /27164
2godnoéé z dokumentacjy projektowa, SST i poleceniami. Inspektora nadzoru. Ogéine yymagania
dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymaganid ogblne” pke 1.5

2. MATERIALY

2.1. Drewno
2.101.Do konstrukcji drewnianych stosuje sig klejone drewno iglaste
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjy ITB — instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.
Dla robét wymienionych w specyfikacji stosuje si¢ drewno iglaste, wedug nastepujacych norm
pafstwowych:
- PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne.
Materiaty”.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Krzywizna podtuzna:
AJ plaszczyzny
* 30 mm dla grubosci do 38 mm.;
* 10 mm dla grubosci do 75 mm.
B/ bokow

* |0 mm dla szerokodci do 75 mm.
* 5 mm. dla szerokosci >250 mm.
Wichrowatos¢: 6% szerokosci,
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnod¢ plaszczyzn - phaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ — niedopuszczalna.
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2.1.02.Wilgotnoéé drewna stosowana na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wigcej nii:
*  Dla konstrukeji na wolnym powietrzu 23%;
*  Dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.0.3. Laczniki.
Al Gwoidzie
Nalezy stosowaé gwoidzie okragle wg BN-70/5028-12.
B/ Sruby
Nalezy stosowac:
*  Sruby z tbem szeiciokatnym wg PN-85/M-82101;
*  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
C/ Nakretki
Nalezy stosowac:
*  Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82 | 44;
*  Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215 | IE.
D/ Podktadki pod §ruby;
Nalety stosowac:
= Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
E/ Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
*  Whkrety do drewna z tbem szesciokatnym, wg PN-85/M-82501;
*  Whkrety do drewna z tbem stozkowym, wg PN-85/M-82508; » - /..,
*  Whkrety do drewna z them kulistym, wg PN-85/M-82505,
F/ Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dnahmam ognia: powinny
byé stosowane wylycznie srodki dopuszczone do stosowanie decyzja nr 2/ITB-ITD/87 2 05.08.1989 .,
L.

A/ srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

B/ érodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;

C/ $rodki zabezpieczajace przed dziahaniem ognia.

LA

2.3. Skiadowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy | elementy powinny by¢ sktadowane na poziomym podioiu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwy folii. Elementy powinny
by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé¢ skladowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

2.4|. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacjq Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatu z ewentualnymi zaleceniami
szczegblowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Roboty moina wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

*  Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

* Stnowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi oraz zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2 Materialy i elementy moga by¢ przewoizone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci. Sposéb skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale

srodkow, ktore zapewniy osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu ~ geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.3. Wigiba dachowa.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z
dokumentacjj techniczng.
Dopuszcza sig nastgpujace odchytki: i - NDZIgA
* wrozstawie belek lub krokwi:
/ do 2 cm. w osiach rozstawu belek;
/ do | cm w osiach rozstawu krokwi.
= W dhugoici elementu do 20 mm.
* W odlegloici migdzy weztami do 5 mm.;
* W wysokoici do 10 mm.
Elementy wigiby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogéline zasady kontroli jakoéci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

g Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,, Wymagania ogéline” pkt 7.
7.2, Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostky obmiaru sy: dla pozycji ,,wykonanie | montaz konstrukceji dachowej” -
ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod
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45000000-01) ,, Wymagania ogéine” pkt. 8.
Wykonanie zabezpieczei przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢
poparte atestami potwierdzajacymi ich whisciwosci | potwierdzone wpisem doi dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2, Placi sie za ustalona iloé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnoéci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.2000 — , Konstrukcje z drewna | materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne. Postanowienia ogéine.”

PN-75/D-01001 -, Tarcica. Podzial, nazwy i okredlenia”.

PN-79/D-01012 - ,Tarcica. Wady"

PN-84/M-81000 - ,Gwoidzie. Ogbine wymagania i badania”. T

PN-82/M-82054.00 —, Sruby, wkrety | nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzfanr 2™~
ITB-ITD.087 z 05.08.1989 r. Srodki ochrony drewna”.



B.05.00.00.
ROBOTY MUROWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- grupa 452 - roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektow
budowlanych

- klasa 452-6 specjalne prace budowlane
- kategoria robét 452-6.2 roboty murarskie i murowe



SPIS TRESCI

I.1.Przedmiot ST ....ccvvrvvecrrcnnnenns

|.2.Zakres StoSOWANIA ST ...ccccreimmsmsssssssnsasssssssasasasess

|.3.Zakres robot objetych ST .......

| .4 Podstawowe okreslenia ..........ccc....

1.5.0géIne wymagania dotyczace robot ...

2. MATERIALY ...ooooreceevenenssssannnns
4. TRANSPORT ........ocoveeeen .
5. WYKONANIE ROBOT .......ccmmrrrrrene

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ccoccccrvvrnsresessssssssssnes

7. OBMIAR ROBOT ..oooooeeseessssssssesssssssssssssssssssssess

8. ODBIOR ROBOT ooooooeoeoeeeseseeesessseseessssssssssssesssssssssssns

9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ooooveeeeecesnasennns
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...........ccoonnns

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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I.WSTEP
I.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z cegiet i z bloczkéw wapienno-piaskowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pke. |.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnosci umotliwiajace | majace na celu
wykonanie, przebudowe | remont muréw wewnetrznych, tzn;
= éciany z bloczkéw wapienno-piaskowych,
* §cianki dzialowe z blokéw wapienno-piaskowych.

|.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczajy:

-~ roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwijzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z qs]q'llu:mnl

dokumentacji projektowej, PAQR ks
- Wykonawca ~ osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
~  wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
-~ procedura -~ dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kro wykonuje | kontroluje
poszczegdine operacie robocze; procedura moize by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjy
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéline wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) , Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0gé6ine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ moizna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw™. Bez badan laboratoryjnych moina
stosowaé wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uiycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje | mut.

2.3. Wyroby

Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w nastepujacych proporcjach
wagowych Im’ piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydratyzowanego wapna + woda (Uwaga: Zamiast wapna
stosowa¢ moizna zamiennik wapna w plynie). Sklad objetosciowy wapna nalezy dobiera¢ doswiadczainie, w
zaleznosci od wymaganej marki oraz rodzaju cementu | wapna.

2.1.1. Bloczki wapienno-piaskowe klasy |15 wg. PN-75/B-12001 - éciany konstrukcyjne
- wymiary: =340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;
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- odpornoé¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegha lub bloczek upuszczone z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadha sig na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llosé cegiet nie
spetniajacych powyiszego wymagania nie powinna by¢ wigksza nik:

/ 2 na |5 sprawdzonych cegiet;
/ 3 na 25 sprawdzonych cegiet,
/ 5 na 40 sprawdzonych cegiet.
2.1.2. Bloczki wapienno-piaskowe klasy |5 wg. PN-75/B-12001 - écianki dzialowe.
- wymiary: 1=340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;
Bloczki winny odpowiadaé aktualnej normie panstwowej.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ motliwosiciy
korzystania z nastgpujacego sprzqtu:
- mieszarki do zapraw lub
~ betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT ' f
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2.  Transport materialow
Materialy moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utraty statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.I. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»YYymagania ogoine™ pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Wymagania ogéine:

Al mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin do pionu o sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw;

B/ W pierwszej kolejnoici nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe gruboici
ponitej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu cian gléwnych;

C/ Mury nalezy wznosi¢ motliwie réwnolegle na catej ich diugosci. W miejscu
polaczenia murdéw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe;

D/ Cegly ukfadane na zaprawie winny byc czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceghy suchy, zwhszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodiie;

E/ Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow;

F/ Mury o grubosci mniejszej niz | cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyiej 0°C;
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G/ w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez pokrycie folia lub papa).

Przy wznawianiu robét po dhuiszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny
muréw, facznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel | uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakoici robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2.  Materialy wapienno-piaskowe
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoici klasy oznaczonej na ceglich z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;
- proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie;
[/ wymiaréw i ksztattu cegly;
. / liczby szczerb i pekniec:
| odpornoici na uderzenia;
| przetomu, ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemonosci okreslenia jakosci cegly przez probg doraing nalety 3 podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy | odpornosci na dziatanie mrozy): . 2 BEL TE) P e

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie whaiciwoici cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okresflone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.4, Badania w czasie robot
. 6.4.1. Czestotliwoéé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéinosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykle".
6.4.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
6.5.1. Badania muréw powinny byé przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny umotliwi¢ oceng
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowy | zmianami w dokumentacji powykonawczej,
~  jakosci zastosowanych materialow | wyrobow,
- prawidlowosci wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych odchylek
wymiarowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt 7.

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchni¢ tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym |
wysokoéci mierzonej od podioza. Jednostka obmiarows robét jest m* muru o odpowiedniej grubosci.

73.  lloé¢ tynkéw w m’ okreila sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogéine” pkt. 8.

8.2.  Odbiér robét murowych powinien odbyé sig przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych winny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

A/ dokumentacja techniczna;

B/ dziennik budowy;

C/ zaswiadczenie o jakosci materiatdw | wyrobow dostarczonych na budowe;

D/ protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

E/ protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajacych;

FI wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byly zlecana przez budowe;

G/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2.  Placi sig za wykonang i odebrang ilosé m’ powierzchni muru wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

=~  prrygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

-~ obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umotliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

—-  osiatkowanie bruzd,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

~  likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymatosciowych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/8-3000 Cement portlandzki.

PN-88/8-3001 Cement portlandzki z dodatkami,

PIN-88/8-3003 Cement murarski |5.

PN-88/B-3005 Cement hutniczy 25.

PN-86/8-30020 Wapno
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PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uiytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czeéé A -zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - 2005 rok.
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B 06.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B 06.00.00.
Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262311
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod 45262350
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA



SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci




71

I.WSTEP
I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym | kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiekcie. SST dotyczy wszystkich czynnoici majacych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
~  wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
~ pielegnacja betonu.

|.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéine”, a takie podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestoéci powyiej 1,8 tm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa ~ mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu. .
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody. T NITLEGALY -
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwoéé betonu - stosunek masy wody, ktory zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopiefi wodoszczelnoici ~ symbol literowo-liczbowy (np. W8) Klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnoéci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiqciokrotny wartodé ciénienia wody w MPa,
dziahajacego na probki betonowe.
Stopiet mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania | odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu ~ symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wagledem jego wytrzymalosci na
iciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowany R,® w MPa.
Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na fciskanie R,® - wytrzymatoi¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na iciskanie kostek szeiciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-8-06250.

1.5. Ogébine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnoic z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 8-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujy odpowiednie polskie normy.

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne

jest stosowanie jedynie cementu portandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

~ dla betonu klasy B25 ~ klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 ~ klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej ~ klasa cementu 52,5 NA.

Do kaidej partii dostarczonego cementu musi byé dolyczone swiadectwo jakosci (atest). Kaida partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacjq
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest am tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uiyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastgpujacym
badaniom:
~ oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196.3;1996, PN-EN

196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszy speniac
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
~ poczatek wigzania — najwczesniej po uplywie 60 minut,

- koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

~ wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna. W NIBZIGA™
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajy sprawdzeniu nawartoid grudek (zbryled),

nie dajacych siq rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. thopmmw“mw

cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych siq - rozgniedé w  palcach i

nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie  przez sito ©  boku-oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaiy niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze byé uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

~ cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku | wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed iciekami wody deszczowej | zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
~ 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- mm terminu trwaloici podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w skladach
Kaida partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoici powinna by¢ przechowywana

osobno w sposéb umotliwiajacy jej fatwe rozréinienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig statoiciy cech fizycznych i jednorodnodcia uziarnienia
pozwalajacy na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegbine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiozu w sposob uniemoiliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$é badany przez sciskanie w cylindrze zgodny z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza siq grudek gliny.
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W kruszywie grubszym zawartoé¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- ' najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- Y4 odlegloici w éwietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej phaszczyinie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyiszych nalety stosowaé wykcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace grysdw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawartoié pytdw mineralnych — do 1%,
~  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydhutonych plaskich) - do 20%,
- wskainik rozkruszenia:
. dla gryséw granitowych ~ do 16%,
. dla gryséw bazaltowych i innych ~ do 8%,
- nasiakliwoi¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornoié wediug metody bezpoiredniej — do 2%,
-~ mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnoéé alkaliczna z cementem okreélona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$é zwiqzkéw siarki - do 0,1%,
-~ zawartoéé zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
~ zawartosé zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartoéé¢ poszczegoinych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sig miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%, p\OM
- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spelniac nastgpujace wymagania:

-~ zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

—~  reaktywnodé alkaliczna z cementem okreilona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$é zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawartoé¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zamrmié zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujacym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

-~  oznaczenie zawartoici zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartoici grudek gliny, ktére oznacza sig podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartoici pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kaidej parti kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uiycie takiego kruszywa moize nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacy kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

NIDZICA"
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2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
jd.eliwodqdobctonumcwiduiesiqamézwododuéwnﬁeiskich.towodaunhwmpbadanh.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziafaniu:
_ . :
- uplastyczniajacym.
- przyipieszajacym lub opdiniajacym wizanie.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
- nmapowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajac o-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiadac atest producenta.

23. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:

- nasigkliwoséé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornoéé¢ —~ ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymaltosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, .

- wodoszczelnoié — wigksza od 0,8MPa (W8), o

-~ wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5. . . PELON :
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak. aby przy najmniejszej

iloici wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skhad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalany doéwiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartoié piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbgdng
urabialnodé¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala sig nastgpujaco:

-z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku wic i © wymaganej konsystencji zawierajjcych réing, ale nie wigksz od
dopuszczalnej, ilosé piasku,

-~ za optymalny iloi¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sig¢ najwigksza masq objgtosciows.

Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskainika wic
charakteryzujacego mieszankg betonowy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza siq na
podstawie uzyskanych wytrzymaloéci betonu z mieszanek o réinych wartoiciach w/c (mniejszych i wigkszych
od wartoici przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartoéci wskainika w/c w mieszance moina skorzystaé z wartoéci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne iloici cementu w zaleinosici od klasy betonu 53 nastgpujace:

- 400 kg/m® ~ dia betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyiszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (érednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymatosc¢ na
§ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R.%.

Zawartoié powietrza w mieszance betonowej badana metody ciénieniowa wg normy PN-B-06250 nie
—  wartofci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoid 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

swibZica"
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- wartoici 4,5+6,5% ~ dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si podczas projektowania jej skfadu
i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sig dwie metody badania:
- metody Ve-Be,
- metody stozka opadowego.
Réinice pomiedzy zalozony konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:
-~ $20% wartosci wskaznika Ve-Be,
~ %10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stotka opadowego.

3. SPRZET
Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoine” pke 3.

Roboty moina wykonaé przy uiyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sig odbywac wytjcznie w
betoniarkach © wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania rfiészinek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulwami o $rednicy nie. . ..
wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w phszczyinie poziome, o czestotliwosci 6000
drgaf/min i faty wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej dhugosci. ;

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (czw.
gruszek). lloéé ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej moina wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuiszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,.Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedy wykonywane roboty budowlane.

5.2.  Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdlowego programu | dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:

- wybér skladnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

-~ sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnoic i sposéb betonowania,

—~ wskazanie przerw roboczych i sposobu Rjczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,
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—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
-~ zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonmuwszysdochrobbtpoprudnnmhb«onowmh.awncugblnow
prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,
- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
- 2godnos¢ rzednych z projektem,
- czystoié deskowania oraz obecnoié¢ wiladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowoé¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
prawidlowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukeje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
- gotowoié sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-8-06250 | PN-B-06251.
Betonowanie moina rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wyfacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji

betonu, ktéry moize zapewni¢ zadane w ST wymagania. o\Gn - MBZICA”
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonmm wyhc:me Wagowo z
dokhadnosciy: ]

- 2% - przy dozowaniu cementu | wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu skladnikéw powinno sig uwzgledniaé korektg zwizzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umotliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoséci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéry spada.
W przypadku, gdy wysokoi¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankq podawac za pomocy rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

-~ w fundamentach, $cianach i ramach mieszankg betonowa nalezy ukhadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badi tei za poirednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wghebnymi,

~  przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowy nalezy ukfada¢ bezpoirednio z pojemnika lub rurociagu
pompy.

~  przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nastgpujace warunki:

~  wibratory wglebne stosowaé o czestotiwosci min. 6000 drgad na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegloici miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyinie poziome;,

-  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagiebiaé bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglosé ta zwykle wynosi 0,3+0.5 m,
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~ belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt pomostow |
charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na calej dhugosci;

~  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belky (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku ghebokosci i od 1,0
do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalety sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach moina sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luinych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukhadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno siq odbyé péiniej nit w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalety unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w'hocy. Kofiécane jese wezedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajjcego prawidlowe wykonawm robéc i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy. :

5.4.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalety wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umotliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoici co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyisza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robét za pomocy mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposirednio po zakofczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem |

Przy temperaturze otoczenia wyisze| niz +5°C nalezy nie poiniej niz po 12 godz. od zakofczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyiszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetiaé¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoéci na éciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujq nastgpujjce wymagania:

~  wszystkie betonowe powierzchnie muszy by¢ ghdkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

—~  peknigcia i rysy s3 niedopuszczaine,
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-~ rownoéé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac wymaganiom

normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpoirednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7.  Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedlug projektu  technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywofane parciem swieizej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkoéé betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spehniaé nastgpujjce warunki:

- zapewniaé odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

—~ zapewniaé jednorodng powierzchnig betonu,

~ zapewnia¢ odpowiedniy szczelnosc,

- zapewniaé hatwy ich montaz | demontaz oraz wielokrotnod¢ uzycia, .

- wykazywaé odpornosé na deformacjg pod wplywem warunkow aunosftryc:mrch

Deskowania zaleca sig wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeéé deskowan moina uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
moina zastosowaé pofyczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalety zwrécié szczegbing uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalety wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszy by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin,

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, Rczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

p\OM NIDZICA'

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéine” pke 6.

6.2, Badania kontrolne betonu
Dla okreilenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcjq nalezty w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m® betonu,
~ 3 prébki na dobe,
-~ 6 préobek na partig betonu.
Prébki pobiera sig losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyiej wykaiq wytrzymaloi¢ niiszy od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukgji,
Jezeli wyniki tych badan bedy pozytywne, to beton nalety uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespeinienia warunkéw wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgody Inspektora nadzoru, spefienie tego warunku w okresie
poiniejszym, lecz nie dhuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosici betonu na iciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiagkliwoici betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kaidorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreélenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kaidorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycigtych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partig
betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

HngmmmacnaMywmnhchhbwawnychlhdaéwm%ﬁuwtnwm
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Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na prébkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowijzek zapewnienia wykonania badan laborataryjnych (prm whsne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takie gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych
materiatow.

Jeteli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci

zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

~  badanie skfadnikéw betonu,

~  badanie mieszanki betonowej,

~ badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

. Metoda badania Termin lub czgstosc
Rodzaj badania wedhug badania

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
skfadnikéw | -  czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - staloé¢ objerosci jow.

- obecnosci grudek | PN-EN 196-6

- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.

~  skhdu ziarnowego | PN-EN 933-1

~  ksztalw ziaren PN-EN 933-3

- zawartosci pytow | PN-EN 933-9

- zawartosci PN-B-06714/12

zanieczyszczen

- wilgotnosci PN-EN 1097-6

jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
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Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja W, Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
W, Zawartos¢ powietrza | j.w. jow.
Badanie 1) Wytrzymatosc na jow. Po ustaleniu recepty i po
betonu sciskanie na wykonaniu kazdej partii betonu
probkach -
jow. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania | PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasiakliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
kmstrd:qi i raz na 5000 m®
jow. 4) Mrozoodpornosé jow. |.w.
jow. 5) Przepuszczalnosé jw. jow.
wody

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.01. Wymagania ogéine

~ Rozréinia sig tolerancje normaine klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca W,
przypadku wykonywania elementéw szczegbinie istotnych z punktu widzenia mmwodnoﬁl%nmlkcﬁ
powainych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym. ..

~  Ustalenia projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z pod:rucm
a) zmian wartoéci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, X
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza vmwidamn podanymi w

normie, lycznie z okreslonymi parametrami i wartodciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegéinych elementéw konstrukcji.

- Dokfadnosé¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami $cian lub stupow.

-~ Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réinoimienne w stosunku
do ukhdu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalety podjaé
dziakania korygujace.

6.3.02. System odniesienia

~  Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowy
geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreilania usytuowania elementow konstrukji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

=~ Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.03. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczaine odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze nik:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

~ Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.04. Stupy i éciany

-~ Dopuszczaine odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegloéci usytuowania shupdw i $cian w planie w stosunku do
shupdw i $cian s3siednich nie powinno by¢ wigksze nii:
£ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:
+20 mmprzy LS 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L 2 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ /300 przy klasie tolerancji N1,
+ W400 przy kasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub iciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 10 mm lub W750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub 1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Jh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza nii:

zh,BOOJI; przy klasie tolerancji N1,
Eh,!ms/r_\ przy klasie tolerancji N2. S1ON - NIDZICA™

6.3.05. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze nii:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, '
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ /300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ /500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghych belek nie powinno by¢ wigksze nii:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze nii:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
nit:
% 15 mm przy klasie olerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyiszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mmprzy H, S 20 m,
+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (H+200) przy H, > 100 m.

6.3.06. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze nii:
+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
phaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze nii:
+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-~ Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
~10 mm przy Kasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczaine odchylenie usytuowania odgieé i polaczen pretow nie powinno by¢ wigksze nik:
~10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.07. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od phaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze nit:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
~  Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewyghadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2. SIDEICA®
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powleruhm na'&idnku 0.2 m
nie powinny byé¢ wigksze nii:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
~ Dopuszczaine lokalne odchylenia od plaskiej niewyghadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny
by¢ wigksze nik:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugoici L (w mm) powodujace jego skoénosé (odchylenie od obrysu)
w phaszczyinie nie powinno by¢ wigksze niz:
/100 s 20 mm przy klasie tolerancji N1,
/200 s 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczaine odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy Klasie tolerancji N2.
6.3.08. Otwory i widadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wigksze nii:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéine™ pkt 7.

p 7 B Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szeicienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyimuje sig ilosé¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca siq rowkow, skosow o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 em’.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdine™ pke 8.

8.2. Zgodnoéé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjy techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
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8.3.  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawy odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowy i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koficowy
Odbiér koncowy odbywa siq po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robét betonowych i speinieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy phatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

~  zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania, plON

-  przygotowanie i transport mieszanki,

~ ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniei osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

~  rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych whasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

-~ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

NIDZICA®"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe | telbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna | materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne |
projektowanie. Materialy,

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreione. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okredlenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196.3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934.2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje | wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy | zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sig samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.



PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-86002
PN-D-85017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-8-03163-1
PN-B-03163-2
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancii.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Beton zwyktly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradiwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistodci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych whsciwosci kruszyw. Oznaczanie skhadu ziarnowego. Metoda
przesiewania. glon NIDEIEA
Badania geometrycznych whsiciwosci kruszyw. Oznaczanie ks:nl'u.l Ziaren. Wdumilt
ksztaftu.

Badania mechanicznych i fizycznych whsciwosci kruszyw. Ommo mtoicl ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne).

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostatoici, pozostaloici po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda i écieki. Badania twardoéci. Oznaczanie twardoici ogoinej powyzej 0,337 mval/dm®
metody wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawartoéci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru |
siarczkéw rozpuszczalnych metody kolorymetryczng 1z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrtgciobenzoesowym,

Woda i écieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metody tiomerkurymetryczng.

Woda i scieki. Badania zawartoséci chloru i jego zwijzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uiytecznego chloru metody miareczkowy jodometryczng.

Woda i sécieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogodinych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metody kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojjce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine
wymagania | badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojjce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Zicza. Ogolne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
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PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.3. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetawych,,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.




B.07.00.00. ZBROJENIE

(przygotowanie i montaz zbrojenia)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZ] - Program Zabezpieczenia Jakodci
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I.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynku.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ie
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

|.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukeji budynku. ABTIEA
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci mdjieé na celu wykonanie. robot
zwiazanych z: : L
-  przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
~  kontroly jakosci robét i materiatow.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obshugy obiektow.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogéine”™.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o érednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespreiajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napreen w sposéb
czynny.
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjj projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST 8-00.00.00 (kod
45000000-01).

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objgtych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt5005-O.T B. oraz stal klasy Al, gatunku Se35X-b.
2.1.2. Whaiciwoici mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle iebrowane ze stali gatunku RBS500W/BSt5005-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

~ $rednica preta w mm 8+10
- granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
- wytrzymaloéé na rozciaganie R, (min) w MPa 550

~ wytrzymatoséé charakterystyczna w MPa 490
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- wytrzymatos$é obliczeniowa w MPa 375
- wydhuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w ziyczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 6+32
- granica plastycznoéci R, (min) w MPa 355
- wytrzymalo$é na rozciaganie R (min) w MPa 490
- wytrzymatosé¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (min) w % 20
- zginanie do kata 60° brak peknigc i rys w zlyczu.

Prety okragle ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci R, (min) w MPa 240
- wytrzymatoéé na rozciaganie R (min) w MPa 370
- wytrzymatoé¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatoéé¢ obliczeniowa w MPa 200
- wydbuzenie (min) w % 24
- zginanie do kata 180° brak peknieé i rys wzlagzu. .,

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN—H-MO!S ° nastepujacych
pan.metn:h* :

srednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
- wytrzymaloéé na rozciaganie R, (min) w MPa 310
- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w zlyczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknigc, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:
= nazwa wytworcy,
~ oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
~ wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaidej wizki pretow lub kregu pretow (po dwie do kaidej
wiazki) musza znajdowac sig nastgpujace informacje:
-~ znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.
2.4.Drut montaiowy
Do montaiu pretéw zbrojenia nalezy utywaé wyiarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.



2.5.Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylycznie z betonu. Podkhadki dystansowe
muszy byé przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montaiu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
speinia¢é wymagania obowijzujace w budownictwie ogdinym. W szczegdinoici wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancie | instrukcje
obshugi. Sprzet powinien speiniaé wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewoione odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajjcy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP | ruchu drogowego. STon - NIOTIGR:
5. WYKONANIE ROBOT

Ogéine zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 5.

5.1.Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia
5.2.1.Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjj projektowa.

5.2.2.Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyici¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng moina opalac lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Saal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodj stodka.

Stal pokryty tuszczacy siq rdza i zablocony oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badi tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalety sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong moina zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraia sig strumieniem cieplej wody.

Motliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3.Prostowanie prgtéw

Dopuszcza siq prostowanie pretéw za pomocy kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4.Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiabu, Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uiyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5.0dgigcia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie moina na nim polozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie moina wykonywaé odgigcia pretéw o
$rednicy d S 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagieé i zalaman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozciaganego, nalety stosowaé érednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna érednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spefniaé warunki podane dia
hakow. hyodhonohakéwlodgqémtbwmhiymmémeg&mwmmmh:mqmm
Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.6.Montai zbrojenia
5.2.7.Wymagania ogéine

Ukiad zbrojenia w konstrukeji musi umotliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moie
ulec zmianie. W konstrukcje moizna wbudowaé stal pokryty co najwyiej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie moina wbudowaé stali zatuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej | oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna gruboi¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
~ 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow | podpér masywnych,
~ 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,
~ 0,025 m ~ dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow,”

Ukhdanie zbrojenia bezpoirednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniy wmkoét w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne,

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.8.Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy lyczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projektowej.

Skrzytowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub Ryczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do Rczenia pretdéw o srednicy do 12 m, przy
irednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalety Rczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroinych ze
strzemionami, a pozostalych pretow - na przemian.

PION NIDSIca

5.3.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoéine zasady kontroli jakoici robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.
Kontrola jakoéci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnodci z dokumentacjy

projektowa oraz podanymi powyiej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe naleiy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnoici przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
~ sprawdzenie masy wg normy PN-H-83215,
~ préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
~ préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kaidego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réinych
miejsc kregu.
Jakosé pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
-~ otulenie wkhadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sig zmniejszenia grubosci
otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
~ odstgp od czofa elementu lub konstrukeji: £10 mm,
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- dhugoéé preta migdzy odgieciami: £10 mm,
-~ miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokladnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju

poprzecznym),

Niezaleinie od tolerancji podanych powyizej obowijzuja nastgpujace wymagania:

~ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé
3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoinej ich liczby na tym
precie,
~  rétnica w rozstawie migdzy pretami ghéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
- roinice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm.

6. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania

ogbine” pkt 7.

6.1.Jednostka obmiarowa \ON - NIDZICA:

Jednostka obmiarowy jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci prxnmu;e sig teoretyczng Hosc (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. lyczng diugoéé pretdw poszczegdinych Srednic pomnoiony odpowiednia przez
ich masg jednostkowy (kg/m). Nie dolicza siq suali uiytej na zakfady przy Rczeniu pretdw, praeldadek
montazowych ani drutu wijzatkowego. Nie uwzglednia siq tei zwigkszonej ilofcl. materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

7. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogobine” pkt 8.

7.1.Zgodnoéé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowy i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
71.3.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowy i ST,
= inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
7.4.Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajy pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

7.5.0dbiér konicowy
Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjj projektows,
- zgodnosci z dokumentacjy projektowy liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,
= rozstawu strzemion,
~  prawidlowosci wykonania hakow, zlycz | dlugosci zakotwien pretow,
-~ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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Do odbioru robét majy zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
«Wymagania ogéine” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

8.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

= oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretoéw stalowych,

~ Rjczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uiyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjy projektowsy i
niniejsza ST,

=~ wykonanie badan i pomiaréw,

~ oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych whasnosé Wykonawcy i usunigcie ich poza

teren budowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE plON - NILZjca
10.1. Normy .
PN-ISO 6935-1:1998 Staal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania
IAK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreione.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki,
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukeje Instytutu Techniki Budowlanej:

= Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B.08.00.00.
ROBOTY MUROWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdinego Stownika Zamowiefi (CPV)

- grupa 452 - roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektow
budowlanych

- klasa 452-6 specjalne prace budowlane
- kategoria robét 452-6.2 roboty murarskie i murowe
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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| .WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z cegiet i z bloczkéw wapienno-piaskowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pke. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umotliwiajace i majace na celu
wykonanie, przebudowe | remont muréw wewnetrznych, azn;
*  $ciany z bloczkéw wapienno-piaskowych,
s §cianki dzialowe z blokéw wapienno-piaskowych.

|.4.0kreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajy:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwijzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajacy jakosé: definivjacy, jak, kiedy, gdzie i "kto' wykofiuje | kontroluje
poszczegbine operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami, : :
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajjce dane opisujace
przedmiot | wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robét

Wykanwcambétiut@owhdﬁdnynhkoiékhwykomnhmznichmdm&ézdokmn
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 8-00.00.00
(kod 45000000-01) ,.Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogéine” pkt 2.

2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowal moina wode odpowiadajacq wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moina
stosowaé wodociqgows wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych duszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby

Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w nastgpujacych proporcjach
wagowych Im’ piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydratyzowanego wapna + woda (Uwaga: Zamiast wapna
stosowaé moina zamiennik wapna w plynie). Sklad objgtosciowy wapna nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznoéci od wymaganej marki oraz rodzaju cementu | wapna.

2.2.1.Bloczki wapienno-piaskowe klasy |5 wg. PN-75/B-12001 - éciany konstrukcyjne
- wymiary: =340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;
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- odpornoiémud«zwhpowinmbyéuhahyceﬁalubbbaekupuszczomzmokoid 1,5 m na inne
cegly nie rozpadha sig na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llos¢ cegiet nie
speiniajacych powyiszego wymagania nie powinna by¢ wigksza nii:

/ 2 na |5 sprawdzonych cegiet:
/ 3 na 25 sprawdzonych cegiet.
1 5 na 40 sprawdzonych cegiel.
2.2.2.Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 - écianki dzialowe.
- wymiary: 12340 mm, s- 240 mm, h=190 mm;
Bloczki winny odpowiadaé aktualnej normie panstwowej.

3.SPRZET
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

3.1.Sprzet do wykonywania robét murowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ motliwoscia

korzystania z nastgpujjcego sprzguu:

~ mieszarki do zapraw lub

—~ betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw, T I

- przenosnych zbiornikéw na wode. pion

4. TRANSPORT
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2.Transport materialow
Materialy moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem Oraz utraty statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogobine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wymagania ogéine:

A/ mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania | gruboici spoin do pionu o
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw;

B/ W pierwszej kolejnoici nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej | cegly nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gléwnych;

C/ Mury nalezy wznosi¢ motliwie réwnolegle na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe;

D/ Cegly uktadane na zaprawie winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceghy suchy, zwhszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczyé w wodzie;

E/ Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

F/ Mury o grubosici mniejszej niz | cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyiej 0°C;

G/ w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
pokrycie folig lub papa).
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Przy wznawianiu robot po diuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakoici robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Materialy wapienno-piaskowe
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na ceghch z zaméwieniem | wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;
. proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie;
| wymiaréw i ksztattu cegly;
/ liczby szczerb i peknieé;
/ odpornosci na uderzenia;
| przetomu, ze zwréceniem szczegdinej uwagl na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoinosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraing nalezy jj poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujace] normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

piipn - NIB7[CA™

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowl nadzoru do akcéptacji, .
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlaiciwoici cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreélone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4.Badania w czasie robét
64.1. Czestotliwoéé oraz zakres badaf zaprawy wytwarzanej na placu budowy. a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykle"™.

642 Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
65.1. Badania muréw powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie i powinny umotliwi¢ oceng
wszystkich wymagan, a w szczegdinosci:
- zgodnosici z dokumentacjy projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,
- prawidlowosci wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych odchylek
wymiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt 7.

7.2.Jednostka | zasady obmiarowania
Powierzchnig tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza. Jednostka obmiarowa robdt jest m* muru o odpowiedniej grubosci.
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73. llodé tynkéw w m’ okrefla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania

ogoine” pkt. 8.

8.2.Odbiér robét murowych powinien odbyé si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych winny stanowié nastepujace dokumenty:
AJ dokumentacja techniczna;
B/ dziennik budowy;
C/ zaéwiadczenie o jakosci materialéw | wyrobéw dostarczonych na budowe;:
D/ protokoty odbioru materiatéw | wyrobow;
E/ protokoly odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych:
F/ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecana przez budowe;
G/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Placi sig za wykonang i odebrang iloé¢ m’ powierzchni muru wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

—  przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umotliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

~  osiatkowanie bruzd,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

~ likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoiciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych, Wymagania i badania.

PN-68/8-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/8-3000 Cement portlandzki.

PN-88/8-3001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/8-3003 Cement murarski |5.

PN-88/B-3005 Cement hutniczy 25.

PN-86/8-30020 Wapno

A

PN-79/8-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/8-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uiytku.

PN-ISO-8000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci |
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ A -zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,

wydanie ITB - 2005 rok.
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B.09.00.00.
ROBOTY IZOLACY)NE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa 454 - roboty wykoriczeniowe
klasa 454-3
kategoria robot 454-3.2 — ukfadanie i pokrywanie podtog i scian

grupa 452 - roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektow
budowlanych
klasa 452-6 stropy, konstrukcje drewniane

kategoria robot 452-6.1 — wznoszenie oraz pozostale prace dotyczace
kiadzenia dachéw i okladzin dachowych .

grupa 453 - prace instalacyjne
klasa 453-2 prace izolacyjne
kategoria robot 453-2.1 — izolacje termiczne | dzwiekoszczelne
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ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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|.WSTEP

I.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji.
|.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umodliwiajace | majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz izolacji termicznej w budynku i obejmuj:
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
- izolacje termiczne.
|.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami | oznaczajy:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwijzane z wykonaniem izolacji w
budynku zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej,
-~ Wykonawca ~ osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
~  wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,
~  procedura — dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak. kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegbine operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi |
instrukcjami, e
~ ustaler @ projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej za '”"'"qco' Mdop'uujict
przedmiot | wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania. SR
1.5.0géIne wymagania dotyczace robét
Wﬂwmmb&h:tdpﬁdﬂdnyniﬁoﬁichwﬂmuﬂawn&uﬁdm‘éx

dokumentacja SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.D0 papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozikdadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sig papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.

2.1.3.Lepiki i kieje nie powinny dziataé destrukcyjnie na lyczone materialy | powinny wykazywad
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktorym zostajy uzyte, oraz nalezyty przyczepnosc do
sklejanych materiatéw okreslony wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1 4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwpozarowych dachu.
2.2.1.Papa o podwyiszonej odpornoici ogniowej mocowana na zaklad do blachy trapezowej.
A/ Pakowanie, przechowywanie i transport
- zgodnie z zaleceniami producenta ora PN;
B/ grubosé nominalna papy - 4.5 mm.;
C/ maksymalna waga rolki - 43 kg;
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D/ waga/jednostka - 6,1 kg/m’

E/dasyfikacja w zakresie reakcji na ogien - klasa E (trudnozapalne);

F/ klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogief zewnetrzny ~
wyréb nie rozprzestrzeniajacy ognia BROOF 9t2);

G/ odpornos¢ na ogien — LPCB approved;

H/ stabilno$é wymiarowa - <0,2 %;

I/ wydtuzenie przy zerwaniu - >4%.

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1.Styropian
A/ Pakowanie
Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna byé wyisza niz 1,2 m. Na opakowaniach powinna byé naklejona etykietka zawierajaca nazweg
zakhadu, oznaczenie, numer partii, datg produkgji, iloéé i pieczatke pakowacza.
B/ Przechowywanie:
Plyty styropianowe winny by¢ przechowywane z dala od irédet ognia.
C/ Transport,
. Plyty styropianowe nalety przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepisow bhp i ruchu
drogowego.

2.3.2.Welna mineralna
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania
- wilgotnoéé weiny max. 2% suchej masy;

- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakows twardos¢ oraz $cisliwosc. NIDZICA
Plyty do ocieplenia stropodachéw pod bezposérednie krycie papa povwnny spdntac nampunce
wymagania:

- §cisliwoéé pod obcizeniem 4kPa nie wigksza nii 6% poczatkowej gruboscl;
-wytrzymato$é na rozrywanie sify prostopadty do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa;

- nasiakliwoéé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Al Pakowanie

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie

. powinna byé wyisza niz 1,2 m. Na opakowaniach powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe

zakladu, oznaczenie, numer partii, datg produkgji, ilosé i pieczatke pakowacza.
B/ Przechowywanie:

Plyty styropianowe winny byé przechowywane z dala od zrédet ognia.
C/ Transport

Plyty styropianowe nalety przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepisow bhp i ruchu
drogowego.

2.3.3.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Jedno- lub, dwuskfadnikowa masa modyfikowana tworzywem sztucznym.
2.3.3.1. gruboi¢ naktadanej warstwy — |,| mm. swiezej masy odpowiada | mm
przeschnigtej powloki;
2.3.3.2.temperatura materialu w trakcie stosowania - 3-30°C
2.3.3.3 przechowywanie — max. do 6 m-cy w pomieszczeniach chtodnych i suchych
i w temperaturach dodatnich.

2.3.4. Skitadowanie i transport.
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Wiszystkie wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach (wiaderkach),
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej powyzej +5°C i najlepiej na paletach. Materialy chroni¢ przez
przegrzaniem.

2.4. Badania na budowie.

24.1. Kaida partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét
Roboty moina wykonywaé przy uiyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogéine™ pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogobine” pkt 5.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podktadu;
A/ podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztatcalny i przenosic o1ON - NiDZica
wszystkie dziatajace nan obcigzenia; . :
B/ powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. lzolacje termiczne;

AJ do wykonania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym;

B/ warstwy izolacyjne powinny by¢ ukladane szczegoinie staranni. Plyty
styropianowe nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na
miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach,
kazda warstwe ukhadaé mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosic
minimum 3 cm.

C/ W czasie przerw w racy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie papa lub folig).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoici robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Materialy izolacyjne;
A/ Wymagana jakoéé materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
B/ Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakoé nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania;
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C/ Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie whsciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzeien co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosdi,
wystawionym przez producenta, powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej;

D/ nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych
whiciwosici nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

E/ nie wolno stosowaé materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogéline zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogébine” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zaizolowanej. lloéé robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogobine” pkt. 8.

8.2. Odbiér powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykorczeniowych. S GR - NIDEICA

8.2.1.Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié nastepujjce dokumenty;

A/ dokumentacja techniczna;

B/ dziennik budowy:

C/ zaéwiadczenie o jakosci materiatoéw | wyrobow dostarczonych na budowe;

D/ protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robét znikajacych:

E/protokoly odbioru materiatéw | wyrobow;

F/ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.3. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Placi sie za ustalona iloéé wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Jedli ustalenia szczegolowe nie przewidujy inaczej, to placi si¢ za ustalony ilosé m* powierzchni
zaizolowanej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
*  czyszczenie podioia;
* dostarczenie materiatow;
*  zagruntowanie podioza;
* ulozenie warstw izolacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okresélaja:

. _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , czei¢ C, Zabezpieczenia i izolacje” ITB
2004 r.

- DIN 18195 wyd. 08-2000
- "Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ) = ITB W-wa
- . Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie” — ITB, W-wa
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B.10.00.00.
ROBOTY IZOLACY)NE

OCIEPLENIE SCIAN

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

- grupa 453 - prace instalacyjne
- klasa 453-2 - prace izolacyjne
- kategoria robot 453-2.1 — izolacje termiczne
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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I.WSTEP
I.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji ~ ocieplenia $cian metody , lekka mokry”.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnosci umotliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji ~ ocieplen scian styropianem (metoda lekka mokra).
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajy:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwijzane z wykonaniem ocieplenia
§cian zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty
- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,
~ procedura — dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy. jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdine operacje robocze; procedura moie byé¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi |
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej rawierajace dane 'ofisujace
prudmiaiwwnapniadaoknﬂmobidwlubmboqwnmqumdqjapwykm RCZATRI !
1.5.0géIne wymagania dotyczace robét )
Wﬂmmmb&]uto@oﬂodﬂﬂmnpkoﬁi&wkmﬂwukhwzddumpﬁm
mammlwmmmwwwmww&mwm(m
45000000-01) ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéine
2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia $cian metoda lekka mokra wg obowiazujacej instrukcji ITB
Nr 334/96 , Ocieplenie écian zewnetrznych budynkéw metody lekka™ stawia wymagania odnosnie
stosowanych do ocieplen materialéw budowlanych.
2.1.2.Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronnej.
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej naleky stosowaé tkaning szklany odpowiadajacy
wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to by¢é tkniny z wiokna szklanego, zaimpregnowane
alkalioodporng dyspersjq tworzywa sztucznego | powinny w peini odpowiadaé nastgpujacym
wymaganiom;
A/ wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku;
B/ sita zrywajaca paska tkaniny o szerokodci 5 cm. w stanie powietrzno-suchym
nie mniej niz 1250 N;
C/ sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosici 5 cm., poddanego przez 24 h
dziataniu roztworu NaOH — nie mniej niz 600 N;
D/ wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy
obciazeniu probki sitq réwng 1250 N;
E/ Wydluzenie wzgledne po dziataniu rozeworu NaOH o stezeniu 5% przez 28
dni nie wigcej niz 3,5 % przy obcigzeniu probki sity réwng 600 N.
2.1.3. Plyty styropianowe
lzolacja termiczna z plyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styropian
samogasnacy twardy PS-EPM-B-20130FSI5.
2.1.4. Materialy klejace oraz nanoszace na zewnetrzng powierzchnig ocieplenia. Wymagania stawiane zaprawom
i masom klejacym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa zaprawy lub masy klejace dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB.
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Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wagledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, fatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wagledem zabarwienia i struktury ciekly kompozycje, bez
zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu.
Zaprawy Klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom szczegdlowym:
I/ wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej:

AJ proszek do zarobienia wody;

B/ ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

C/ ciekla masa do wymieszania z cementem.
2/ konsystencja = |0+-1 cm. stotka opadowego;
3/ przyczepnoic do styropianu;

Al w stanie powietrzno ~ suchym - nie mniej niz 0, N/mm?

B/ po 24 h dziatania wody ~ nie mniej niz 0,1 N.mm’ (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak o
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapi¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zalyczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia. U NIDZICA

2.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej naley stosowal zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia mase bez zbrylen i obcych wtracen, latwy
do wymieszania z wody. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia | struktury
ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, atwa do wymieszania bezpoirednio przed stosowaniem. Masa nie
powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie | masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegdlowym:
I/ wyglad zewnetrzny:
A proszek do zarobienia woda;
B/ ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;
2/ konsystencja
a/ do nakladania recznego - 10 +-1 em stoika opadowego;
b/ do naktadania maszynowego — 12 +-1 cm. stoika opadowego.

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalyczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢

podany czas przydatnosci do uiycia.

2.3. Badania na budowie.
2.3.1. Kaida partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacjq
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty moina wykonywaé przy uiyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do robét wiertarka z mieszadtem, ghadkie pace: stalowa | z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy

czyicié wody bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
uwmwl. 0'6'0." pkt 4,
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4.2.Zaprawe naleiy przewozic w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach), Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy W warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi do |2 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogoine” pkt 5.

5.2. Masa klejowo-szpachlowa
Do mocowania plyt styropianowych do podioza oraz do mocowan siatek z widkna szklanego do
tych plyt stosowac nalezy uniwersaing mase klejowo-szpachlowa.
Zastosowanie:
Zaprawa stosowana jest do:
* przyklejania plyt styropianowych;
« szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z widkna szklanego.
Przygotowanie podioza
Podioze do przyklejania plyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami i nienatluszczone.
Nieréwnoséci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej MW rzggrawa,
wyréwnawcza. ¥
Zgodnie z instrukcja ITB nr 334/96 przez rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy .’
wykonaé probe przyczepnosci piyt styropianowych do podioza. Préby winny by¢ wykonane na -
typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przykiejame
probki oraz odrywania probki musi odbywac si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ oéwiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.3. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac piyty styropianowe twarde PS-EPN-B-20120FS15.
Podloze do przyklejania plyt styropianowych powinno by¢ réwne, aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedny
phiszczyzng — tak aby moina byto do minimum ograniczyé koniecznos¢ obrébki tych piyt (szlifowania).

5.4. Laczniki mechaniczne.
Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych do podioza przyjmuije sig 5 szt. lRcznikow tworzywowych

w ksztalcie grzybka ma jedny plyte. Przed przystapieniem do prac nalety dokonaé préb nodnoici facznikow
zgodnie z instrukcjy producenta.

5.5. Tkanina zbrojaca.
Nalezy stosowaé tkaning z wiokna szklanego speiniajacy wymagania normy PN-92/P-85010 oraz
Instrukcja ITB 334/96.

5.6. Kolejnoié realizacji.
5.5.1. Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:
. ustawié¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli zabezpieczajacy:
wykonaé prébe przyczepnosci do podioia;
wykonaé probe nosnosci kotkéw do poszczegédinych podiozy;
- wykonaé ostony okienne z folil na czas prowadzenia robot;
- na écianie przykleié¢ zw. Bazy | wyznaczyé phaszczyzny za pomocy ytki lub sznura murarskiego. Otwory w
écianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetnic masa silikonowg:
zgodnie ze swiadectwem ITB nr 5330/94, ubytki lub uskoki na zhczach prefabrykatow wigksze niz 10 mm
nalety wyréwna¢ przez naloienie zaprawy cementowe. $wiadectwo podaje dokhadng technologie
wykonania robot;
wykonaé cigcie plyt styropianowych;
przygotowaé mase klejaca:
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- przyklei¢ masg klejacy do piyt styropianowych;

- prayklei¢ siatkg z wiokien szklanych na powierzchni plyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy
klejacey;

- przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna $cian parteru i zalozenia ochron naroinikow
wypukdych;

- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowy wyprawy elewacyjn3.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Materialy ;

A/ Wymagana jakosé materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakodci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

B/ Materialy dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

. C/ Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjy projektowa oraz sprawdzenie whsciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, .
wystawionym przez producenta, powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy pafstwowej;

D/ nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktorych
whsciwoici nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

E/ nie wolno stosowaé materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw | wyrobow powinny by¢ kaidorazowo wpisywane do dziennika budowy.

L

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0géIne zasady obmiaru robét podano w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt 7.

. 7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni ocieplone;. lloéé robot okreéla sig na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt. 8.

8.2. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty;
AJ dokumentacja techniczna;
B/ dziennik budowy;
C/ raswiadczenie o jakosci materiatow | wyroboéw dostarczonych na budowe;
D/ protokoly odbioru poszczegdinych etapéw robét znikajacych;
E/ protokoly odbioru materiatow i wyrobow;
F/ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Placi sie za ustalong ilo$é wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
*  Jesli ustalenia szczegolowe nie przewidujj inaczej, to placi sig 7a ustalong

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreiélaja:

- Instrukeja ITB Nr 334/96 , Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.

- PN-92/P-85010 Tkanina — siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej”

. PN B-20130 ,Pyty styropianowe” : .
PN.EN 13163:2004 .Wyroby do izolacji ciepinej w budownicowie. Wiyroby ze styropianu . (EPS)
produkowane fabrycznie”
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B.11.00.00.

SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000
TYNKOWANIE

Tynki zwykle
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2 MATERIALY oo

4. TRANSPORT ....ccccuscecosssmmsmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssossssssres

5. WYKONANIE ROBOT .ccoorcummssssmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssss s
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ooovvvssssssssssssssssssssssssssss
A0 7. 4,00 ) : (o ) [ N——

0] 0): (0] 1, Uo]: o ) [N R————

9. PODSTAWA PEATNOSCI .....ovcvvvermmnsmmsmmssssssssssssssssssssinssssissssssssss

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oovcvesscssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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I.WSTEP

I.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania |
odbioru tynkéw cementowo- wapiennych. gipsowych, gipsowo-wapiennych i wapiennych.

|.2.Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

-~ Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne;
Tynku zwykte (jedno, dwu i tréjwarstwowe);
Tynki specjalne (nakrapiane, boniowane, wypalane, filcowane, kamyczkowe, itp.);
Tynki szlachetne (cyklinowane, zmywane, sgrafitto, stiuki, sztablatura);

|.4.0kreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwijzane
przygotowaniem podiozy do tynkéw, wykonaniem tynkow, przygotowaniem zapraw do robét tynkowych,
odbiorem robét tynkowych

- Wykonawca ~ osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy .jak. kiedy, gdzie i keo™? wykoouje i kontroluje
poszczegbine operacje robocze - procedura moize by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, . - S

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5.0gé6Ine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/8-10100.
Wykmawamb&jutodpoﬁedﬁﬂwupkoiéid\wykmnhmznichwzdokumuqa
projektowa, ST i poleceniami Inspek:onmdzoru.Ogéh\ewymapniadoqmawykomniaiodbiomrobét

podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ pke 1.5.

I. MATERIALY
2.1.0gélIne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 2

2.2.Zaprawy tynkarskie moga byé wykonywane wytacznie z materialow dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. |0 ustawy Prawu budowlane
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub

aprobat technicznych.

2.3. Wymagania dla spoiw:
Cementy portlandzkie powinny speiniaé wymagania normy PN-B-19701:1997 r i nie moga zawierac
stwardniatych grudek.
Wapno powinno speiniaé wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykle nie powinno
zawieraé szkodliwych domieszek, takich jak n.p. rozpuszczonych siarczkéw i chlorkéw, ktore powoduja
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powstawanie wykwitéw na tynku. Wapno musi by¢ cafkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace czastki wapna tworzy
pecherze i powodujy peknigcia wyprawy.

Wapmhydummpszmispronkommhbqaniepowimbyémiunmzwodqwmim
motliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza sig
dhugim okresem poczatkowym wigzania i wigksza wytrzymatoscia | odpornosicia na dziatanie wilgoci niz wapno
gaszone zwykle | hydratyzowane;

Gips budowlany powinien spefniac wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien by¢ suchy,
niezwietrzaly | bez zanieczyszczen. Gips tynkarski jest mieszaning gipsu budowlanego i i estrichgipsu oraz
dodatkéw uplastyczniajacych i polepszajacych whasciwosci zaprawy.

Glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo-glinianych powinna zawiera¢ 5 do 20% piasku, a nie
mote zawiera¢ obcych zanieczyszczen. Glina powinna przeleie¢ przez okres zimowy na otwartym powietrzu.
Co majmniej 24 godziny przed przygotowaniem zaprawy gling nalezy rozrobi¢ wody do konsystencji gestej
$mietany.

2.4. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ moizna wode odpowiadajacq wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych moina stosowac wodociagowa
wodg pitng, z wyjatkiem wod mineralnych. Gdy jako$¢ wody budzi zastrzeienia, nalezy przed jej uiyciem
wykona¢ badania laboratoryjne. Szczegélowe wymagania w tym zakresie okresla norma PN - 75/C-04630.
Niedozwolone jest uiycie wody o ogdinej zawartosci przekraczajacej 5000 mg/. W wodzie zarobowej
niedopuszczalna jest zawartoéé siarczandw wigksza niz 500 mg/l, zawartosé cukrow wigksza niz 500 mg/l,
zawartoéé siarkowodoru wigksza niz 20 mg/l.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje | mut.

2.4.Piasek =
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa minéraine. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegéinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
~  mieé frakcje réinych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
érednioziarnisty, a do ghdzi piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2. SPRZET
3.1.0gélIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sig motliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT

4.1.0géIne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogbine”
pkt 4

4. WYKONANIE ROBOT
5.1.0géIne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5

4.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
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surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oicienice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow,
tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

- hﬂmm&mmcmdm&mmmwbﬂmzwmimﬁw.

- Tynkindeiywykaw:éwmpwmnerﬂerﬁtnﬁrﬁi*ﬁ'Cpodmnkimhwduudobrm
nasqpispadekponiteiﬂ'C.amwmdmmmmwmchodwdoﬁox

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.3. Przygotowanie podioza pod tynki
Jedna z najwazniejszych cech podioza dla tynkéw jest jego przyczepnosé. Do oceny
jakosci podioza pod tym wzgledem konieczna jest znajomosé procesow, jakie nastgpujy w czasie
mwiawmm.wwmwmumhawmwmw
nastepujace procesy fizyko-chemiczne (lub kilka z nich):

- zachodzi przenikanie krysztaldéw twardniejacego kruszywa spoiny zaprawy w powierzchniowe
warstwy podioza, przyczepnosé podioza bedzie tym wigksza, im wigksza jest jego chropowatosé, a tym
samym powierzchnia styku;

. - powstajy zwigzki chemiczne migdzy materialami tynku i podiota, n.p. podczas tynkowania Scian
murowanych z cegly materiat podioza i zaprawy zawierajjcej wapno tworzy krzemiany wapniowe
zwigkszajace przyczepnosé tynku do podioia;

- zachodzi zjawisko mechanicznego zazebiania sig zaprawy i nieréwnosci i pory podioza, co powoduje,
1e bardziej przyczepne s3 z oczywistych wzgledow powierzchnie mniej ghadkie | porowate.

Przy wyborze rodzaju tynkéw nalezy zwrocié uwage na motliwodé oshabienia
przycnpno&dpodbhwpnypadkuutyciaupnwyommﬁlréinmeisiqmmid
wspdiczynnika rozszerzalnoici ciepinej od materiatu podioza. W takim przypadku migdzy
ician i tynkiem moga powstawaé naprezenia termiczne. Roznice w rozszerzaniu sie i skurczu
tynki oraz podioza powodujy efekt w. ,odparowania” sig tynku! Podobnym problemem 33
zjawiska towarzyszace ruchowi wilgoci przez przegrode, powodujace n.p. pecznienie materiatu
podioza.

Ponizej przedstawia sig whiciwosci wybranych podioiy, zalecenia dotyczace wyboru odpowiednich do
nich rodzajéow tynkéw oraz wymagania dotyczace sposobu ich przygotowania.
1. Podioze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej.

Mur z cegiel peinych, dziurawek, kratowek, pustakow ceramicznych oraz bloczkow |

elementdw z betonu lekkiego powinien byC wykonany zgodnie z PN-87/B-02355

. _Tolerancja wymiarowa w budownictwie® oraz PN-ISO 3443:1994 (oraz normy w niej
powotane). Przekroczenie tolerancji wymiarowych okreslonych w tych normach moze
powodowaé zbyt duze réznice w grubosci tynkow.

Mury ceglane powinny by¢ wykonane na niepeine spoiny, niezapeinione zaprawg na
glebokosé 10-15 mm. (w/g zalecer niektérych producentéw mieszanek tynkarskich na
glebokosé 5 mm.). W przypadku wykonania muru na spoiny peine, nalezy je wyskrobac na
odpowiednia glebokosé lub zastosowa¢ odpowiednie Srodki zapewniajace nalezytq
przyczepnoéé tynku do podioza. Wykonywanie spoin o znacznej glebokosci jest szkodliwe
- pogarsza jako$¢ tynku.

Powierzchnia podioza z elementdw ceramicznych powinna byC oczyszczona
szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitow, kurzu oraz z plam rdzy | substancji ttustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%roztworem szarego mydia.

Jezeli czyszczenie wykwitdw krystalizujacych soli na powierzchni muru za pomoca
szczotek drucianych nie daje odpowiednich rezultatow nale2y ustali¢ przyczyne ich
powstawania i okresli¢ specjalistyczng metode oczyszczania muru.

Podloze murowe z cegly rozbiorkowej lub mur stary, ktory przez dluzszy czas nie byt
otynkowany, nalezy przed przystapieniem do tynkowania skontrolowa¢ pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem i korozja. Ponadto mur nalezy
odkurzyé i oczysci¢ przez piaskowanie lub przy uzyciu narzedzi hydrodynamicznych.
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Luzne fragmenty muru, n.p. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegly
przesiaknigte sadza, nalezy usunaé, a ubytki uzupeinic nowymi cegtami.

Zbyt suche lub silnie chionace wode podioza ceramiczne wymagaja zwilzenia woda
bezposrednio przed naniesieniem zaprawy.

Badania podiozy z elementéw ceramicznych obejmuja:

o sprawdzenie wymiarw $cian lub stropow wg normy PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443:1994,

o sprawdzenie dopuszczainych odchylek powierzchni $cian murowanych z cegly wg
tablicy 3 normy PN-68/B-10020;

o sprawdzenie glebokosci pustych spoin muru w przypadku murowania $cian na
niepeine spoiny — min. 10-15 mm lub ocena przyczepnosci zagruntowanego podioza
w przypadku wykonania muréw z wypeinionymi spoinami.

2. Podioze z betonéw kruszywowych.
Podioze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, ale nie gladkie i dlatego powinno by¢
wykonywane w deskowaniu z tarcicy niestruganej. Stosowane jest nawet nabijanie na
deskowanie listewek w celu stworzenia wglebien podobnych do niewypeinionych
spoin w murze. Gladkie podioze betonowe nalezy nacia¢ diutami recznymi lub
pneumatycznymi i nastepnie oczyscic z pytu i kurzu.

Wystajace z elementow monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny by¢
usuniete, tak aby nie wchodzity w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie.
Rury i przewody wodno-kanalizacyjne musza byé zaizolowane przed kondensacjq
pary wodnej.

Przygotowani éwiezego podioza betonowego do tynkowania sprowadza si¢ do
czyszczenia go szczotkami, zmycia | zwilzenia. Dozwolone jest wystgpowanie
drobnych rakéw, niedopuszczaina jest fuszczaca sie zendra na powierzchni
elementow prefabrykowanych. e NIDZIGA”

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowych blejem szalunkowym. -
lub sadza nalezy ja oczyscic za pomocq piaskowania lub specjainych preparatow -
odtluszczajacych.

Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy dokonac¢ oceny przydatnosci
podioza betonowego n.p. metodq zwilzania . W metodzie tej wykonuje sig zwilzenie
woda powierzchni przez zmoczenie jej pedzlem malarskim $redniej twardosci. Za
powierzchni¢ nadajacq si¢ do tynkowania nalezy uznaé ta, na ktorej znikng krople
wody oraz nastapi zmiana koloru z jasnego na ciemny w ciagu 5 minut. Brak takiego
wyniku badania $wiadczy o niedostatecznie wyschnigtym betonie, albo o pozostalosci
na powierzchni $rodka adhezyjnego. SzczegoOlowe badanie wilgotnosci podioza
betonowego nalezy wykonywac za pomoca specjalistycznego wilgotnosciomierza lub
przez probe suszenia do stalej masy probki pobranej z minimainej glgbokosci 2cm
przy uzyciu szybkoobrotowej wiertnicy z wiertlem koronowym o minimainej $rednicy
25 mm.

Powierzchnie betonowe o wilgotno$ci masowej przekraczajacej 4% nie
powinny byé tynkowane, poniewaz w takim przypadku moze dochodzi¢ do obsuwania
sie mokrej zaprawy z powierzchni tynkowane;.

Tynki zwykle, cementowo-wapienne moga by¢ wykonywane bez stosowania
érodkéw gruntujacych na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chiongcych
wode, o wilgotnosci ponizej 2,5%. Tynki pocienione mozna wykonywa¢ na
powierzchniach rownych, dobrze chionacych wode. W przypadku wykonywania
tynkéw zawierajacych gips nalezy na podioze stosowaé $rodki gruntujace - tzw.
mostki adhezyjne zwigkszajace przyczepnosc zaprawy tynkarskiej.

3. Podloze z betonéw komérkowych.

Podstawowym problem w przygotowaniu podiozy jest roznica
wystepujaca w modulach sprezystosci materiatu podioza i wyprawy oraz
konieczno$é¢ likwidacji duzych uszkodzer blokow betonu komorkowego.
Wypelnienia ubytkéw i dziur nalezy wykonac co najmniej na 3 dni przed
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rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac material uzywany pozniej do
tynkowania. Zgodnie z PN-70/B-10100 dopuszczaine jest wykonanie naprawy
wiekszych uszkodzen dopuszczalne jest kawatkami gazobetonu.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komoérkowego przed
tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i thustych zanieczyszczen.
Podobnie jak dla podioza z materialow ceramicznych zalecane jest
wydrapanie spoin na glgboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie nalezy oczyscic
podioze szczotkami na suchu z kurzu i z pylu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podioze z betonu
komérkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone
woda z zachowaniem ostrozno$ci w ten sposob, aby woda nie wytworzyla na
powierzchni warstwy blonkowej. Dia tynkow gipsowych nalezy stosowac
specjaine $rodki gruntujace wyréwnujace chionnos$c podioza. Nie nalezy
tynkowat silnie zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

4. Podloze z istniejacego tynku.

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku,
ktérego jako$¢ jest dobra, przygotowanie podioza polega na usunigciu
ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca

. tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeinic nowa zaprawa,
Podioze twarde lub gladkie nalezy porysowa¢ np. gwozdziami nabitymi na
deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podioze nalezy zmyc i
zwilzy¢ woda, a nastepnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowej.

5. Wykonywanie tynkéw zwykiych
Spos6b wykonywania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych /
okreslony jest w normie PN-70/B-10100. Podzial tynkéw na Kategorie z ich
charakterystyka przedstawia ponizsza tabela

Odmiana tynku Kategoria | Charakterystyka tynku
tynku

Tynki surowe o} Narzut jednowarstwowy bez wyréwnania

| Narzut jednowarstwowy wyréwnany kielnia

la Narzut jedno- lub dwuwarstwowy S$ciagany
pacq

Tynki pospolite ||l Tynk dwuwarstwowy wyréwnany od reki, ale
. jednolicie zatarty packa

1] Tynk tréjwarstwowy zatarty packa na ostro

Tynki doborowe | IV Tynk tréjwarstwowy gtadki zatarty packa

vf Tynk trojwarstwowy o powierzchni starannie
wygladzonej packa i zatartej packa oblozong
filcem

Tynki wypalane |[IVw Tynk trojwarstwowy z ostatnia warstwgq Z
samego cementu zatarty packa stalowq

6. Wymagania stawiane materialom stosowanym do tynkéw zwyklych.

Do robét tynkarskich zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane nalezy
stosowaé materialy dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykle do
wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

7. Wymagania dotyczace sposobu przygotowania zapraw do robét tynkowych.
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Zaprawa wapienna

Skiad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki oraz rodzaju wapna. Orientacyjne skiady zapraw
wapiennych w zaleznoéci od marek zaprawy i rodzaju wapna podano w tabeli ponizej:

Marka zaprawy | Proporce objetosciowe wapno:piasek

Wapna hydratyzowanego Ciasta wapiennego
MO03 1:3do1:4 1:35do 145
MO06 11do1:25 1:2do 1:3
M1 - 115
Zaprawa cementowa:

Skiad objeto$ciowy zaprawy cementowe nale2y dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane)
marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli ponizej:

Marka Proporcje objetosciowe cement: piasek (suchych sktadnikéw)
cementu M2 M4 M7 M12 M15 M20
25 1.6 15 1.4 1.3 1:2 11

35 - - - 13,5 13 115
. Do wykonania obrzutek pod tynki nale2y stosowac zaprawy marek M4-M12, natomiast do
wykonywania warstwy wierzchniej zaprawy M4 M7.
Zaprawa cementowo- wapienna:
Skiad zapraw cementowo-wapiennych nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skiad objgtosciowy mozna
dobiera¢ wediug tabeli ponizej:

Marka Proporcje objetosciowe cement: wapno: piasek (suchych skiadnikéw)
cementu M0,6 M1 M1 Me | W7

25 1:2,12 1:2:9 1:0,5:4,5 < LPGM W

do 1:2:12 do 1:1:6

35 _ . . 116 10,545
W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikow sypkich.
Zaprawa cementowo-gliniana:

Orientacyjne skilady zapraw cementowo-glinianych w zaleznoéci od marki zaprawy mozna
okreslaé na podstawie tabeli ponizej:

. Proporcje objetosciowe cement: zawiesina gliniana: piasek
M0,3 MO0,6 M1 M2 M4 M7
1:4,16 1:3:112 1:2.10 1:1,58 1:16 1:.0,5:2,5

Zaprawa gipsowa | gipsowo-wapienna:
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoséci od wymagane)
marki zaprawy. Orientacyjny skiad objeto$ciowy mozna dobierac wedlug tabeli ponizej.

Marka Proporcje objetosciowe dia zaprawy
Zaprawy. gipsowe) gipsowo-wapiennej
gips: piasek gips: wapno: piasek
M1 - 121.534,5
M2 13 1:0,5:3do 1:2:.4
M4 12 1:0,5:1 do 1:0,5:2




122

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.2. Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 6

5.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru tynkéw zwykdych
5.3.1. Tynki jednowarstwowe
To tynki surowe- rapowane, wykonywane Z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej przez jej narzucenie kielnia na podioze w ten sposob, aby sasiednie rzuty z kielni zazebiaty
si@ ze soba.
Tynki surowe wyréwnane kielnia wykonuje sie jak tynki kat. |, ale z wyréwnaniem powierzchni
za pomocq kielni. Tynki surowe $ciagane pacq (kat. la) wykonuje si¢ jak tynki kat O, ale z
wyréwnaniem powierzchni za pomocq kielni. Tynki surowe Sciagane pacq (kat |a) wykonuje si¢ jak
tynki kat |, ale wymaga si¢ wyréwnania powierzchni tynkéw przez $ciagnigcie narzutu pacq z
migkkiego drewna lub styropianu.
Tynki jednowarstwowe kat. |l zacierane na ostro wykonane sa z zaprawy cementowe) lub cementowo-
wapiennej przez obrzucenie zwilzonego podioza betonowego, wyréwnanie powierzchni pacq | zatarcie
packa. Analogicznie na powierzchni prefabrykatéw wykonywane sg jednowarstwowe tynki pocienione
kat. Il
Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe nalezy wykonywa¢ z zaprawy o konsystencji w chwili
zarobienia odpowiadajacej 9-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego
nalezy go wyréwnaé pacq i zatrze¢ packa metalowa (pod malowanie) lub drewniang, styropianowg
pod tapetowanie. (pzIc?
Gruboé¢ i odchylki tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:
« Dla tynku surowego: gr. 12 mm z odchylka -6, +4 mm, ,
« Dla tynku surowego wykonanego kielnia; gr. 10 mm z odchytka -8, +4 mm,
= Dla tynku pocienionego: gr. 5 mm z odchytka +/- 3 mm,
= Tynk zacierany z zaprawy gipsowej; gr. 10mm z odchylka -4, +3 mm.
5.3.2. Tynki dwuwarstwowe
Powinny skiadac sig z obrzutki | narzutu. Bezposrednio na podioze nanosi si¢ obrzutke
natryskowa, ktora zapewnia lepsza przyczepnosc do podioza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuje
sie kielniq: diuzsza krawedz kielni ulozona jest przy tym rownolegle do ciany. Podczas narzucania
kielnia podciagana jest energicznie do gory lub przeciagana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak
plynna, ze splywa po kielni. Podioze musi zostaé¢ uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie
byla zasysana zbyt szybko.

W przypadki nowo wybudowanych murow wykonuje sie obrzutke natryskowa na wpot kryjaca, w
przypadki starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Po stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podioza przystepuje si¢ do nanoszenia warstwy
wiasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynki natryskowego albo przez
rozprowadzenie paca. Przy wykonywaniu obrzutki pac zaprawe nabiera si¢ na pace i ciagnie od doiu
do gory z lekkim przewyzszeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje si¢ do rodzaju podioza.

Na podiozach ceramicznych z betonéw kruszynowych lub komérkowych obrzutke wykonuje si¢ Z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencii odpowiadajacej 10 do 12 cm zagigbienia stozka
pomiarowego.

Grubos$¢ narzutki wraz z pokiadem powinna wynosic:
= Na podiozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),
* Na podiozu drewnianym 20 mm facznie z podkiadem.
Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢
nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutkg. Na narzut powinny by¢ stosowane zaprawy:
= Wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku 1:3, z ciasta wapiennego o stosunku 1:2
(wapnc;) o zawartosci 80% Ca0), 1:3 (wapno o zawartosci 88%Ca0), 1:4 (wapno o zawartosci
95: Ca0),
*  Wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilosci 10% w stosunku do wapna przy tynkowaniu
$cian oraz 30% przy tynkowaniu stropow,

|"
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« Cementowo-wapienne: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement:
ciasto wapienne: piasek), do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,
« Cementowe: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkébw narazonych na

zawilgocenie 1:3,

« Cementowo-gliniane: do tynkéw nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10 (cement:
rzadkie ciasto gliniane: piasek), do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:1,5:8,5.
Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. W przypadku wykonywania tynkéw na $cianach z nienasiakliwego kamienia lamanego
nalezy stosowac zaprawg 0 konsystencji odpowiadajacej 4 do 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Tynki dwuwarstwowe zwykle kat. |l mozna wykonywaé bez pasow lub listew, $ciagajac je pacq, a
nastepnie zacierajac packe drewniang lub styropianowa na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8
do 15 mm.
5.3.3. Tynki tréjwarstwowe
Obrzutka i narzut tykow tréjwarstwowych musza byC wykonywane zgodnie z wymaganiami dia
tynkéw dwuwarstwowych kat. Il. Przed zwiazaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gtadzi z zaprawy
0 marce nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut (nie dotyczy to tynkéw wypalanych). Na gtadz
mogq by¢ stosowane zaprawy.
» wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2,
« gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% stosunku do objetosci wapna,
« cementowo-wapienne: w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 0 stosunku 1:1:4

(cement: ciasto wapienne: piasek), w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2
Konsystencja zaprawy uzytej na gladZ powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Tynki trojwarstwowe kat. lll powinny mie¢ gtadz jednolicie zatarta na gtadko packa drewniang lub
styropianowa. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania gladzi tynkéw zwyklych kat |l nale2y do zaprawy stosowa¢ piasek drobny ©
uziarnieniu 0,25 do 0,5.

Tynki doborowe kat. IV i IV f musza mie¢ narzut dokiadnie wyréwnany. wediug pasow lub
listew. Do wykonywania gladzi tynkéw doborowych nalezy stosowaé zaprawe z zastosowaniem
bardzo drobnego piasku przechodzacego przez sito 0 prze$wicie 0,25 mm. Gladz tynkéw kat. v
powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniana, styropianowa lub metalowa, tak aby otrzymac
réwna i bardzo gtadka powierzchnig tynku.

Powierzchnia gladzi tynkéw doborowych kat. IV f (flcowanych) po jej zwigzaniu powinna bycC
powleczona rzadka tusta zaprawa | starannie zatarta packa oblozong filcem. Powierzchnia tynku kat.
IV f powinna byé réwna, bardzo gladka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.

5.3.4. Tynki wypalane
Tynki wypalane powinny mie¢ narzut wykonywany z zaprawy cementowej 1:2 | wyrobwnany
wedlug pasow lub listew gladz tynkéw wypalanych wykonywana jest po stezeniu zaprawy narzutu i
zacierana packami stalowymi lub z blachy miedzianej z jednoczesnym posypywaniem zacieranej
powierzchni mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito 0 oczkach 0,25 mm. w korfcowym
etapie zacierania powierzchnie posypuje si¢ samym cementem | skrapia woda. Uzyskana
powierzchnia powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem o ciemnym zabarwieniu. Nie wolno dosypywac
do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp.
5.3.5. Tynki zwykile wykonywane mechanicznie
Receptura zaprawy dla tynkéw zwyklych wykonywanych mechanicznie jest ustalana
kazdorazowo po dostarczeniu nowej partii skiadnikow lub po zmianie ich wilgotnoéci. Orientacyjny
skiad objetosciowy i konsystencja zapraw powinny by¢ nastepujace:
« obrzutka- cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:1:9,
konsystencja odpowiadajaca 11 cm zanurzenia stozka pomiarowego,
« narzut- ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:3, konsystencja
odpowiadajaca 9 do 10 cm zanurzeniu stozka pomiarowego,
» gladz- ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:1,5, konsystencja
odpowiadajaca 11 do 13 cm zanurzeniu stozka pomiarowego.
Wymaga sie, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki
ostatniego skiadnika nie byl krétszy niz 2 minuty. Przed rozpoczeciem pracy nalezy przepompowac
przez weze minimum 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.
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Podczas tynkowania nalezy zachowac optymalna odleglo$¢ koncowki tynkarskiej od
powierzchni tynkowane. Odleglosé ta powinna wynosic:

* podczas nanoszenia obrzutki i gladzi:

- przy $rednicy 11 do 12 mm- 40 cm,

- przy $rednicy 13 do 14 mm- 30 cm;

= podczas nanoszenia narzutu:

- przy $rednicy 11 do 12 mm- 20 cm,

- przy $rednicy 13 do 14 mm- 18 cm.

Podczas wykonywania tynkéw mechanicznych mozna wykonywaé narzut bezposrednio
na $cianach o dobrej przyczepnosci. Na stropach | écianach betonowych konieczne jest
wykonanie obrzutki. Narzut powinien by¢ éciagany pacq drewniang lub styropianowa. GladZz moze
byé nanoszona i zacierana mechanicznie lub recznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi
nalezy zaprawe narzuca¢ pasmami, tak aby gruboéé gladzi po recznym jej wyrébwnaniu wynosita 2
mm.

Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyklych:

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robot prowadzonych w
trybie zaméwien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione zZmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkéw zwyklych stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami | tolerancjami okreslonymi w
normie PN-70/B-10100. tynk moze by¢ odebrany, jesli wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

= wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru, ot - NIDZICA»
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, ' _ %
« jezeli nie s3 mozliwe podane rozwiazania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

= ocene wynikow badan,

* wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazéwkami mozliwosci ich usunigcia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamowieniem,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
réwniez przeprowadzony odbiér migdzyoperacyjny podioza. W przypadku gdy odbiér podioza odbywa
sie po dluzszym czasie od wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ | zmy¢ woda. Podioze, w
zaleznosci od rodzaju, powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
4.3.. Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Badania kontrolne tynkéw zwyklych:

Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq techniczng nalezy przeprowadza przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjq opisowa | rysunkowa wedlug protokoléw badan kontrolnych i
atestow jakosci materialow, protokolow odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlane;. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dia
tynkow kategorii Il i 1ll oraz § mm dia tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w projekcie.
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Dopuszczalne sq tylko takie odstepstwa od dokumentacii technicznej, ktére nie naruszaja norm,
a sa uzasadnione technicznie | uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywaé przez kontrole przediozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialow z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny by¢ przygotowane tak, aby speinialy wymagania
nastepujacych norm:

* zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,

« zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,

« zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,

» zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

« zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.

Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-69/6721-04. na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek"
odmiany I, a na wierzchnia warstwe tynkow o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé plasek odmiany -
.

Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore pod tym
wzgledem budza watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk
gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonac sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku
do podioza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkéw zwyklych do podiozy z materialéw ceramicznych,
pustakéw lub blokéw betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli:

Rodzaj tynku Minimalna przyczepnoéé tynku do podioza
KGlem®

Wapienny 0,10

Cementowo-wapienny, gipsowo-wapienny, | 0,25

cementowo-gliniany

Gipsowy 0,40

cementowy 0,50

Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadza si¢ na probkach stwardniatej
zaprawy wg normy PN-71/B-0455. Badania pomija si¢ w odniesieniu do zapraw cementowych.

Badana kontrolne polegaja na wycieciu pigciu otworéw o $rednicy okolo 30 mm w ten sposob,
aby podioze bylo odslonigte, ale nie naruszone. Odslonigte podioze nalezy oczySciC z ewentualnych
pozostaloéci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ Z dokladnoscia do 1 mmm. Za przecigtng grubosc tynku
uznaje sie érednig warto$¢ z pomiarow w pieciu otworach.

W przypadki badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000m? nalezy na kazde 1000m’ wycia¢
jeden dodatkowy otwor. Wymagang grubos$¢ tynkéw zwyklych w zaleznosci od kategorii i rodzaju
podioza nalezy przyjmowac wg tabeli.

Kategoria tynku Podioze lub podklad | Gruboéé tynku w mm | Dopuszczaine
odchytki mm
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Cegla, beton, | 12 -6
drobnowymiarowe
Elementy ceramiczne i | +4 10
betonowe
Jak wyzej oraz piyty | 15 -5
wiérowo-cementowe, 20
itp.
Siatka stalowa Iub| +3
druciano-ceramiczna,
otrzcinowanie

Podioze gipsowe |12 -4
gipsobetonowi +2
Cegla, beton, | 18
drobnowymiarowe

elementy ceramiczne |
betonowe, piyty
wibrowo-cementowe,
itp< plON - NIDZICA"
Siatka stalowa lub |23
druciano-ceramiczna,
otrzcinowanie

I, IV, IVE, IVw

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dionia.
Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku,
sposobu wykonania i kategorii tynku okresione w normie PN-70/B-10100 przedstawione w tabeli.

Liczba warstw Sposéb Wyglad Kategoria tynku | Odmiana tynku

wykonania powierzchni
Tynki Narzut uzyskany | Nierowna, z 0 Tynki surowe
jednowarstwowe | przez widocznym

robwnomierne poszczegoinymi

obrzucenie rzutami z kielni i

powierzchni mozliwymi

podioza zaprawg | przeswitami

podioza

Jw., ale Bez przeswitow |

wyréwnane podioza- wigksze

kielnig zgrubienie

wyréwnane

Jw., ale po Z grubsza la

narzuceniu wyréwnana

$ciagane pacq
Tynki Obrzutka+ narzut | Roéwna, ale Il Tynki pospolite
dwuwarstwowe wyréwnany od szorstka

reki, a nastepnie

jednolicie zatarty

na ostro
Tynki Obrzutka+ Réwna i gladka ]
tréjwarstwowe narzut+ gladz

jednolicie gtadko

zatarta
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Obrzutka+ narzut | Réwna i bardzo v Tynki doborowe
doktadnie gltadka
wyrbwnany
wedlug pasow lub
listew+ gladz
starannie
wygtadzona
packq drewniang
lub metalowa

Jw., Z tym, ze Rowna, bardzo Ivf
gladz po gltadka, matowa,
zwiazaniu zostaje | bez widocznych
pociagnieta ziarenek piasku
rzadka thusta
zaprawg, a
nastepnie
starannie zatarta
packg oblozong
filcem

Jak tynki Réwna, bardzo IVw Tynki wypalane
dwuwarstwowe+ | gladka z
gladz wykonana potyskiem, o
po dostatecznym | ciemnym
stezeniu zaprawy | zabarwieniu
narzutu przez
zacieranie packa
metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem
zacieranej
powierzchni
mieszaning
cementu i piasku
przesianego
przez sito o
przeswicie 0,25
mm, a korficowym
etapie pracy-
samym
cementem i
skrapianiem
powierzchni wodg

NIDZICA™

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i 0 tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dia wszystkich odmian tynku niedopuszczalne s3 nastgpujace
wady:
* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podioza, plesn, itp.,
= zacieki w postaci trwatych $ladow na powierzchni tynkow,
« odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do
podioza.
Peknigcia na powierzchni tynkéw s3 niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny, itp. sq niedopuszczaine dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
dobc;rowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczaine w liczbie do 5 sztuk na
10m* tynku.




Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowan
(np. $lady wygtadzania kielnig
dla tynkéw pospolitych dopuszcza

lub zacierania packa) sq n

liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tyn
nalezy przeprowadzac za pomocq przykiadania _ _
2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowic powierzchni lu
Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wie

wykonanego w skali 1:1.
iq lub krawedzia tynku z doktadnoscia do 1 mm.

wzornikiem) a powierzchn

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowa
pomoca laty kontrolnej z wmontowang dwu

murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej diugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi
kontrolna. Badanie polega na pomiarze prz

od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi z
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jedne) kondygnacj

budynku.
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ych wynikajace z techniki wykonania tynku
iedopuszczaine dla tynkéw doborowych, a
Ine sa do szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5 cm w

ki od ptaszczyzny i odchylenia krawgdzi od linii prostej
do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o dt.
b linie krzywe- odpowiedniego wzornika
Ikosci prze$witu miedzy latg (lub

nia powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
kierunkowg poziomica albo za pomocq poziomicy

sie plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicq | fatq
eswitu miedzy lata i powierzchnig tynku w odleglosci 1 m

NIOZICA™

ewnetrznych tynkow kategorii |I-IV nie
ji oraz 30 mm na wysokoséci calego

Dopuszczalne odchylenia od jakoéci tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-

wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/810100 przedstawiono w tabeli:

Kategoria tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
powierzchni tynku | kierunku przecinajacych
od plaszczyzny i | p; : si¢ ptaszczyzn od
odchylenie e o BOROT kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji

Olla Nie podlegajq sprawdzeniu

I Nie wieksze niz 4 | Nie wigksze niz 3 | Nie wigksze niz 4 | Nie wigksze niz 4
mm na calej| mmnaim mmna 1 m i/mmnaim
diugosci taty ogdlem nie wigcej
kontrolnej 2 m niz 10 mm na

calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki, itp.)

1} Nie wieksze niz 3 | Nie wigksze niz 2 | Nie wigksze niz 3 Nie wigksze niz 3
mm iwliczbienie|mm na 1 m i|mm na 1 m i|mmmnaim
wiekszej niz 3 na | ogblem nie wigcej | ogolem nie wiecej
calej dlugosci faty | niz2 4 mm w niz 6 mm na catej
kontroinej 2 m pomieszczeniach | powierzchni

do 35 m | ograniczone|
wysokosci  oraz | przegrodami
nie wigcej niz 6 | pionowymi
mm w | (&ciany, belki, itp.)
pomieszczeniach
powyzej 35 m
wysokosci
IV IVf IVw Nie wigksze niz 2 | Nie wigksze niz | Nie wieksze niz 2 | Nie wigksze niz 2

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
calej dlugosci taty

1I5mmnaimi
ogbiem nie wigcej
nz 3 mm w

mm na 1 m i
ogoblem nie wigcej
niz 3 mm na calej

mmmnaim
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kontroinej 2 m pomieszczeniach powierzchni
do 35 m | ograniczonej
wysokosci  oraz megMami

nie wigecej niz 4 | pionowymi

mm w | (Sciany, belki, itp.)
pomieszczeniach

powyzej 35 m

wysokosci

Badani kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykoniczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢
zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejcia i pomieszczenia o duzym ruchy oraz w zakladach
przemysiowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi , przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami | odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4mm, przechodzacej przez cata grubos$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ oslonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastgpnie nalezy wypeinic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkow zewnetrznych.

‘\q:;,.‘“,‘

6. OBMIAR ROBOT : N
7.1.0gélIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 7 '~
6.2.)ednostka i zasady obmiarowania '
Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyiszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i shupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchniq tynkéw stropéw phaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sig powierzchni kratek, drzwiczek | innych urzadzen, jezeli kaida z nich
jest mniejsza niz 0.5 m”.

6.3.Wielkoici obmiarowe tynkéw okreila siq na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze

6.4.W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkoéci obmiarowe okreéla sig na podstawie pomiaréw w naturze

7. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 8

7.2. Odbiér podioia nalezy przeprowadzi¢ bezpoirednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jeteli
odﬁérpodhhodbmﬁqpoduhzymmﬁeodjcgowykomnb.mldypodbnoaﬁdéiumytwoda

7.3. Roboty uznaje siq za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki
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7.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a.

b
&
d.
e. wichrowato$é powierzchni.

zgodnos¢ z dokumentaciy techniczng,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,
prawidlowos¢ wykonania,

PODSTAWA PLATNOSCI

8.2.Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnodéci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania

ogéine” pkt 9

8.3. Podstawy rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawey a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana | odebrana ilosé m’ powierzchni  tynku
wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
AJ Przygotowanie stanowiska roboczego, A=
B/ Obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
C/ Ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
D/ Przygotowanie podioza,
E/ Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
F/ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,



B.12.00.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000
TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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SPIS TRESCI

2. MATERIALY ...ooooeecercrre

B TRANSPORT scisiciscssisinimmaiciions
5. WYKONANIE ROBOT ....cccouuummmmmummmsssssssssenes
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ccovvverrre
7. OBMIAR ROBOT ....ooooeneneresrsssssssssssssssssssssssssssssses

8. ODBIOR ROBOT ...oooveerrvcrsnnnns

9. PODSTAWA PEATNOSCI ...
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........ccvvmmmmimsnmmssssssissssesssnsanns

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

..........
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|.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania '
odbioru okladzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pke. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

- Okhdziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowiy poszycie aturowe|
konstrukeji $cian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na
écianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Okhadziny objete niniejsza ST ksztakujy forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- JPrawa” strona plyty gipsowo-kartonowej peni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zakladkowe polyczenia kartonu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST 53 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem okhadzin z piyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos<, definivjacy .jak, kiedy, gdzie i kto™ wykonuje i kontroluje
poszczegine operacje robocze - procedura moie byé zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/8-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania | badania przy odbiorze”.
Wﬁwmmmwdmnwmmhomnkhwoﬁ:wq

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nad:oru.Ogéhnwymapnhdoqmccwykomhi”o&Mrbbﬁt

podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 1.5.

4. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 2

2.2.Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKFI.
. GKB GKF GKBI A
Lp. Wymagania : wodo- i
zwykh ognicodporna wodoodporna :
ognicodporna
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1 2 3 | 4 | 5 | 6
1 —_Powierzchnia réwna, ghadka, bez uszkodze kartonu, naroinikow | krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do mmmmm:mwwnﬁmm
rdzenia gipsowego przyodrywmmmmﬂq,mpowoduhcoddcpnhmodrdmh
grubosc 9,5+0.5; 12‘5*0._5:61- 5+0,5; 218£0,5
N szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. | Wymiary i tolerancie [mm] g, 55z [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosc roinica w dhugosci h =5
95 <95 - - -
4 | Mas2 Imiphty | 125 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
" | o grubosci [kg] 15,0 15,0 13.5+16,0 15,0 13,5+15,0
2180 18,0 16,0+19,0 - -
5 Wilgotnosc [%] 10,0
6 Trwaloé¢ struktury przy _ _
opahniu [ﬂ'l.ﬂ.] 220 220
y 2 Nasiakliwos¢ [%] - - =10 =10
. 1 2 3 | 4 | 5 | 6
napis na
stronie data produkcji
8. | Omakowanie [—PYY
S szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosé Obciazenie niszczace Ugiecie
nominalna plyty Odiegloic (N] [mm]
. podpér | [mm] | prostopadie do | rownolegle do | prostopadie do | rownolegle do
gpeows) (o] kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien kartonu | wiokien kartonu | witkien kartonu | widkien kartonu
9.5 380 450 150 - -
125 500 600 180 0.8 1.0
15,0 600 600 180 — 08 1.0
>180 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe | 0 nazwie JRENOWACY|NA", o grub. 6,5 mm.
1. gruboi¢ — 6,520,5 mm

2. szerokoé¢ = 1200 (+0; -0,5) mm

3. diugoéé¢ - [2000+3000] (+0; -6,0) mm
4.masa 1m’-55+65 kg
S.obciatmicMucnm(munwpodp&ummm)-pmwpadcdowmkum—min. 280N
- réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania
normy PN-B-32250. Woda do celow

wodg pitng.

naynu;ipsowqolmwuﬁapodbhswmémmawodqodpovdaquwympnm

budowlanych. Bez badan laboratoryjnych moina stosowaé wodociagowa




135

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4.Piasek
Piasek powinien spemia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
~  mieé frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do
écian murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje siq miedzy innymi nastgpujace kleje gipsowe:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,.T", ,.T Plus”, +SOCOL".
Termin wainosci i warunki stosowania podane sy przez producenta JLAFARGE" - NIDA GIPS ma
opakowaniach.

5. SPRZET
3.1.0géIne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogobine” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sig motliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

6. TRANSPORT

4.1.0gélIne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”
pkt 4

8.4. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dolu speinia rolg¢ opakowania stosu. Kaidy ze stosdw jest spiety tasmq stalowy dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.
Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych | suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkhdzie.
Wysokosé skladowania — do pigciu pakietéw o jednakowej diugosci, nakladanych jeden na drugi.

8.5. Transport plyt

Odbywa sig¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umotliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m’ plyt o grubosci 12,5 mm lub okolo 2400 m’ o gruboici
9,5 mm.

memmnmwsnwwmdmywwmm&wmom“
conajmciZOOOkglwmnwiawyponioncgownm:widhmi.

9. WYKONANIE ROBOT
5.1.0géIne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt §

9.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystapieniem dowykonmniaddad:in:plytgipsowo-hnonowydl powinny byé zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania | skurczow muréw,
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych ponﬂmaenhpowinnyhyéouynaonugrumiodpadéw.

- Okhdﬁw:pmnpmhrmwychnﬂdywykonméwmmmmmmmqmt +5°C pod
wunk‘remiewciuudobynienasqpispadekponitejﬁ'cawiigomoééwrﬂqdmwwhmmieidsiqw
granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

9.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

9.3.01. Przy montaiu plyt gipsowo-kartonowych nalety przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

9.3.02. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kieju gipsowego
Elementami wigiacymi plyte (okladzing) ze ciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sy placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
9.3.03. Przygotowanie podioia:
- podioze powinno byé twarde | oczyszczone z kurzu | luznych resztek zaprawy,
- stare powltoki malarskie: olejne powinny byé zeskrobane a kiejowe zmyte,
- przed przystapieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioie, szybko
odciaga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
dla podioza nienasiagkliwego nalety stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

9.3.04. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym sciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy j3 zniwelowac przed rozpoczeciem montazu plyt. Niwelacji powierzchni sciany
dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z
szerokoici zastosowanych plyt. Marki winny mie¢ érednicg od 10 do 15 cm. Dopiero po zwijzaniu marek
gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do whsciwego przyklejania plyt.

%0 0%

Wrickos bondrgnas

Plytg do przyklejenia uklada sig strong licowa do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na
jej tylna strong naklada sigq placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukladaé gesciej. Grubosc
naniesionych plackéw powinna byé nieznacznie wigksza, niz gruboéé przygotowanych marek. Phytg z
naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowaé poloienie plyty, czyli
dosunaé j4 do krawedzi jui zamontowanej plyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosty fatg (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dhugoéci 2500 mm), doprowadza siq do dokhdnego
zlicowania phszczyzny montowanej plyty z wczesniej zamontowang phyta.

Moina tei stosowaé metode nakladania plackéw gipsowych na iciang. Szczegdinie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac plyta z naniesionym na nia zaczynem.
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Przyklejone plyty powinny dokladnie przylegaé do siebie swoimi dhuszymi krawedziami. Wskazane jest
mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym Z jednego zarobu, nastgpnie wspoine

regulowanie ich potozenia.
9.3.05. Klejenie plyt na styk do podioia
anypadkugdyphszaymyidmpnmamyd\doobbimhqmoodchﬁcedookSmm.fmb.
moina zastosowaé metode kiejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4. na ulozona licem do podiogi plyte naklada sig cienka warstwe klejaca. Warstwe tg rozgarnia si¢ po plycie
szeroky stalowa pacy z zebami. Klej powinien byé rozlotony pasami wzdhii diuiszych krawedzi piyt. Klej
gipsowy uiyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rownomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania pfyty do podioia.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podiozu, powstalym z powodu niedokladnego murowania sciany lub przerobek (zamurowane
otwory), mote zaistnie¢ koniecznoi¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sig przy suficie | przy podlodze. Pasy pionowe 53 klejone w
rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaé réwng plaszczyzng.

Po zwijzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje si¢ do klejenia phyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

9.4. Montai oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na écianach na ruszcie

9.4.01. Okiadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane éciany moina obloizyé plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podiota przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegloéci migdzy listwami sy uzaleznione od gruboici stosowanej na okhadzing plyty.

o Dia plyt o gr. 9.5 mm — 500 mm

o Diaplyto gr. 12,5 mm — 650 mm

Plyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia whsnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy fatami wkhada sig
weine mineraing. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (gruboéé weiny).
Moina to osiagnaé przy pomocy podkladek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze byé wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje siq faty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sig je do sciany pionowo, przy uiyciu specjalnych Rcznikéw. Rozstaw miedzy
listwami — 600 mm. Elementami faczacymi listwy ze écianq s3 strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podiozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sig do thumienia
wszelkiego rodzaju diwigkéw przenoszonych przez przegrode. Whiciwoi¢ ta moie jeszcze zostac
podwyiszona przez podioienie pod strzemiona podkiadek z tasmy thumiacej. Whisciwosci tumiace przegrody
w sposéb zdecydowany podnosi tei obecno$¢ welny minerainej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja
réwniez obecnoié wolnej przestrzeni powietrznej migdzy weing mineralng a plytq gipsowo-kartonowa.

9.4.02. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okhadziny gipsowo-kartonowe moina wykonaé na kilka sposobow:

- przy uiyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciana,
- z utyciem éciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
- przy utyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami fyczacymi typu ES.
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9.5. Montai oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

9.5.01. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt sanowiacy podiote dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skhadaé sig z dwoch warstw: dolnej

sunowiacquzpokednhpodoudiapm-namwdaluqaﬁd..mmmnoim"omw-dahi

nazywanej ,warstwy glowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skhadajacy sie tylko z warstwy

noénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw s ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace

czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- pidimmpoﬂomyponﬁmmh}enzblitonydokwadnm.wnmhdumnqwnoitmm
zasadne jest zastosowanie konstrukji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dhugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jeteli ruszt styka siq bezposrednio z plasky konstrukcjy przegrody, to moina zastosowal ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sig rozwigzania
dwuwarstwowe,

. rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniet od kierunku usytuowania
podiuznych krawedzi plyt w stosunku do tych elementow,

b) gruboé¢ zastosowanych plyt:
~  rozmieszczenia piyt,

_ rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,

) funkcjg jaka spetnia¢ ma sufic
- jeteli sufit stanowi barierg ogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé zawsze prostopadly do

elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$é ogniowa, poniewai
o whsnosciach ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

9.5.02. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uiytkowe sufitow, nalety przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi w:dhdn)thplytpowinnybyépmmpadhdoﬁuaymyidmyzokmm(rbwndqh
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- mwmzemmmmmapqtdodcmmtéwméwchmmkmmjcnabysw
diugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosdnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi piyt opieraly si¢ na tych elementach,

- ponimimdkoﬂqzdam.abyw]odﬂﬂnnqdﬁammbyéumocowmpthailoiémnalctyicuk
romies'cié.bynaobuknﬁcachugor:qduma]ulysiqoddmhwaﬂdon«okoidzbliionqdombwy
szerokosci plyty (lub potowy jej dhugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesunigte wizgledem siebie o
odleglosé zblitong do potowy dlugosci plyty,

B jezeli z przyczyn ogniowych okhadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugy
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajic j3 o jeden rozstaw migdzy
nosénymi elementami rusztu.

9.5.03. Kotwienie rusztu

W zaleinoici od konstrukeji i rodzaju materiaty, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sig odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spemiaé warunek pigciokrotnego

wspélczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ie jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢

wigksze od pigciokrotnej wartoéci normalnego obcijzenia przypadajacego na dany facznik lub kwotg.
Konstrukcje sufitéw moga zostaé podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy

pomocy réinego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukejg sufitow, jak np. kotwy

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych za

wypustow stalowych lub bezpoirednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac

trzykrotng warto$é normalnego obcijzenia.
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Wdeumqmwtqadoanwqwzmﬁemm

95.04. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okhdziny sufitowe smsn&asiqplyqppmo-kutmm:wylduommoidg.s lub 12,5 mm. Jesli tego
mmmhmmﬁomb#&mo&hdﬂmswn&aﬁqptnyomdwﬁnoﬂmmﬂoﬁdogﬁwﬁomﬂ.s
iub?ﬁm.ﬂmjpwwo-hrwemoabyémmmdommhychwdwqﬂdmwbt

- mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow nosnych rusztu,

- muwmmmmmmmmmwwdommi
Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sig:

~  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

9505. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé plyty [mm)] Kierunek mocowania WI - imlﬂ@‘fl_[:“:]“)’
95 poprzeczny 420
podiuiny 320
125 Lo ) 500 e
podtuiny 420
15,0 poprzeczny 550

9.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

9.6.01. Sufity z rusztem jednowarstwowym

RmMMwMMmia&onmlume.Wmmm
poﬁohjatrémnir&mwa&mnﬁtnhmuﬁbytobnihw.mmmhkopdnmm.
Rounwylimsqun!miomodrodnjupmikiuuﬂ:uidlnmocowmh.mlqbw (d) miedzy punktami
mocowania listew do podioza s3 uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane
listwy mnowiqwmmnoinadlaplytgipaowo-kmnowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegloici (d)
[mm] migdzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokosc (e) 50 650
grubosé (f) 25
szerokosc (e) 50
gruboké (1) 2 s

9.6.02. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podioiu nieréwnym, w celu zmniejszenia iloéci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony,
stosuje sig ruszt dwuwarstwowy. Odleglosci migdzy listwami w warstwie noénej zaleza od gruboici stosowanej
w danym przypadku plyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy
warstwy glownej s3 rozmieszczane W odlegloéciach (d), uzaletnionych od wymiardw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegloici (d)
[mm] migdzy listwami gléwnymi [mm]
szerokosc (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokos¢ (e) 50
grubosc (f) 32 800

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioia, wymiary listew glownych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podioia s3 nastgpujace:
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Wymiary listew glownych Dopuszczalne odleglosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokos¢ (b) 63 1100
gruboi¢ (c) 38

Wymiary listew gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podioza, dla
ruszetow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s3 nastgpujace:

Wymiary listew gtownych Dopuszczalne odleglosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwigcymi [mm]
Szerokos¢ (b) 38 1400
grubosc () 63

9.7. Sufity na ruszcie stalowym

9.7.01. Ruszt stalowy - standard
mesubwdamﬁmpdﬁmwmtmmwwmdo
niemieckiego systemu S400. :
Elementy skladowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdine firmy zajmujace sig
ich wytworzeniem i dostawy. : .
Opis ogéiny

Konstrukcja ruszeu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przyiciennych UD 27x28x08,
hedhttwiaoddnkéwwoﬁlinoinydmgdypouubauhwwih:whlkoidponﬁenauﬂl.dokonu}oﬂqprzy
utyciu Rcznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgji stropu przy pomocy wieszakow
gdy chodzi o sufit obnizony (stopiefi obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dhugoici) lub przy pomocy Rcznikow krzytowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioia.

Konstrukeje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie réwniez dla sufitéw bezpoirednio mocowanych do Stropow.

Wmmchdwmmwowychdohcw\iaobumtwusobautymﬁghmikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, kofice profili noénych opiera sig miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Gruboié plyty gipsowo- | Dopuszczalna odlegloi¢ | Dopuszczalna odleglosé w | Dopuszczalna odleghos¢ w
kartonowej [mm] migdzy wieszakami [mm] | warstwie glownej [mm] warstwie nosnej [mm]

95 850 1250 420
125 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Waga:?owtszedmedoqaqpﬁluhhdarydipopnmiedopmﬁindmdk

9.8. Obudowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe s3 dobrym materiatem do okhadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukeji dachowych. Ich whiciwosici, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (plyty GKF),
szczegbinie przemawiajy za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé odpowiedni ruszt.
Wykonuje sig go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu s listwy
drewniane lub profile stalowe.

PnybuMmmémehnhchskoiny:hmldymowaéuudymnnh:pothkdh
rusztow sufitowych, Przykladowo:
damnéwzﬁnewomekmﬂ%%mmydldommm(mmmdc 900 mm) przy
ponnqlqan&éwtrpuﬁodegh&énﬂdzynmmmamwoaoé
~ 550 mm dia plyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
~ 550 mm dla piyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
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_ 420 mm dla piyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowiazujy przy zastosowaniu profili salowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
facznikami ES.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.2. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ., Wymagania ogéine” pkt 6

10.3. Badania w czasie wykonywania robét

10.3.01.Czestotiwosé oraz zakres badah piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

.+ Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”,

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- roéwnoséé powierzchni plyt,

- naroiniki | krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancia),

- wilgotno$é i nasiqkliwosc,

- obcizienie na zginanie niszczace lub ugiecia phyt.

6.2.2. Warunki badaf plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

I1.OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 7
11.2. Jednostka i zasady obmiarowania _ :
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w

stanie surowym i wysokoici mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na strople do spodu stropu
wyiszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow | stupébw oblicza sig w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnig suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w éwietle
écian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sig powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kaida
z nich jest mniejsza niz 0,5 m".

11.3. Wielkoici obmiarowe suchych tynkéw okreila sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przexz Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

11.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okreéla sie na podstawie pomiaréw w naturze

12.ODBIOR ROBOT
12.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 8

12.2.. Odbiér podioza nalety przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot okhdzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyici¢ | umyé wodq

12.3.. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacj3 projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeieli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pke. 8 ST daly pozytywne
wyniki

12.4.. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreila norma PN.72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania | badania przy odbiorze”.
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Sprawdzeniu podiega:

f. zgodnosé z dokumentacja techniczna,

g rodzaj zastosowanych materiatow,

h. przygotowanie podioia,

i. prawidlowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

qudﬁmhychanbwnﬂeiymmmdnénpomoﬁdﬂnzmmychompnykhdamwdwu

do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dhugoici ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiarpmmmmmthamﬁm;udmmkummbﬂwﬂmmnyzmmwado
0.5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni s3 podane w poniiszej tabeli.

. . . Odchylenia powierzchni | krawedzi od kierunku Odchylenie
Od:::lm e pow:or::hm inajacych siq
plaszczyzny i odchylenia Pionowego poziomego ' v od lq:
krawedzi od linii prostej P dolas - '.‘

nie wigksza niz 2 mm i w | nie wigksze niz 1,5 mm na nie wigksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 | 1 mb i ogotem nie wigcej mb i ogdlem nie wigcej niz 3

na catej dugosci faty niz 3 mm w mm na calej powierzchni
kontrolnej o diugosci 2 | pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej scianami,
mb mm wysokosc oraz nie belkami itp.
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyiej
3.5 m wysokosci

13. PODSTAWA PLATNOSCI
13.1.. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
ogoine” pkt 9
13.2.. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawcy a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloé¢ m powierzchni suchego
tynku wedbug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
A/ Przygotowanie stanowiska roboczego,
B/ Obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
C/ Ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
D/ Przygotowanie podioia,
E/ Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
F/ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
a) na écianach murowanych
~  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
~  przygotowanie kleju gipsowego,
-~ przykiejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podioia,
- przykiejenie plyt do podioia wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- pnymocomﬁeplﬁdogmowqommupomoagwoidn lub wkretdéw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
¢) na rusztach z kszealtownikow metalowych
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- przymocowanie plyt do gotowego rusztu 7. pomocy wkretow wraz 2 przycieciem |
dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie polaczen i stykéw plyt ze §cianami | stropami,
zabezpieczenie spoin tasmq papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoficzeniowe.

|4. PRZEPISY ZWIAZANE

14.2. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405  Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/8-02862 Odpornosc ogniowa.

PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosa i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci. i -0 A

14.3. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,.Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV - Krakow
1996 r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.

Informator © montatu plyt gipsowo-kartonowych, scian dzialowych, oktadzin sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0, Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.



B.13.00.00.

STOLARKA

Oznaczenie kodu wediug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

grupa 454 - roboty wykornczeniowe

klasa 452-2 - stolarka budowlana

kategoria robot 454-2.1 drzwi i okna

prace dotyczace wykonywania i instalacji wyrobéw stolarskich i
ciesielskich
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SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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| .WSTEP
1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii techniczney (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

|.3.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. I.1.

|.4.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnoéci umotliwiajace | majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe.
W skhad tych robot wchodza:
~drzwi;
-okna.

|.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczajy:
roboty budowlane ~ wszystkie prace budowlane zwizzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
~  wykonanie - wszystkie dziafania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosé; definivjacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegbine operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajjce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykmmrobétjmodpowiedﬁalnyn;akoié ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowy, SST i poleceniami Inspokeonmdzoru.Ogélncwymapnhdotymcerobbtpod:nowSTB-O0.00.00
(kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdine” pke 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wbudowaé naleiy stolarke kompletnie wykofczona.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kaidy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace haczace, zabezpieczajace | uchwytowe-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norma panstwowych, a w przypadku ich
braku — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaione w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.3.Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalety przechowywad w magazynach zamknigtym, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloici nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna pcv wg instrukcji producenta.
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2.4, Stolarka drzwiowa z plyty MDF wg instrukcji producenta.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robét
Roboty moina wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzqtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2.Transport materialow

Kaizda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,, . .,

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementu przewozic w miarg motliwosci przy .ugyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ dowoione dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.0géine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogobine” pkt 5.

5.2.Przygotowanie ofciely

52.1. Przed przystapieniem do osadzania stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnoi¢ wykonania oscieia, do
ktérego ma przylegaé oicieinica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oicieza lub
zabrudzenia powierzchni oicieza, oicieze nalezy naprawic i oczyscic.

522 Skrzydla okienne i drzwiowe, oicieinice powinny mieC usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, n.p. peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzania stolarki okiennej
Al W sprawdzone i przygotowane oscie nalezy wstawic stolarke na
podkhadach lub listwach. Elementy kotwiace osadzic w
oscieznicach:

B/ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
niz | mm na Im wysokosci okna i nie wigcej niz 3 mm.,
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze
niz

* 2 mm, przy diugosci przekatnej do | m;

* 3 mm, przy dhugoici przekatnej do 2 m.;

* 4 mm, przy dlugoici przekatnej powyiej 2 m.

C/ Zamocowane okno nalety uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
przez wypeinienie szczeliny miedzy osciezem a oscieinicy,
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig do tego celu uzywaé
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materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla ludzi.

D/ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna&;

£/ Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu
i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

A Dokhadnosé wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla robot murowych;

B/ Szczeliny migdzy oscieinic a murem wypeinic materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

C/ Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie
oécieznic w pionie i poziomie.

D/ Po zamontowani oéciezy i skrzydet doktadnie sprawdzic luz.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow

stolarskich:
Miejsca luzéw Wartoéé luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami -2 -2
Luzy migdzy skrzydami a |-l -
Ioicietnica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakoici robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
., Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakodci;
Powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnej PN, Stolarka okienna i drzwiowa”
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow;
. sprawdzenie zgodnoici elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
- sprawdzenie jakoici materialéw z kedrych zostah wykonana stolarka:
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegbldw kontrakcyjnych;
- sprawdzenie dziakania skrzydet | elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogéine” pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robot jest
Dla pozycji = m* wbudowanej stolarki w $wietle oicieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogéine” pkt. 8.
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8.2. Wiszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnodci wyszczegbinione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoici podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
., Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2.Placi sie za ustalona iloéé wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
»  dostarczenie gotowej stolarki;
s osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem | ewentualnym obiciem
listwami;
«  dostarczenie i obsadzenie podokiennikow zewnetrznych i wewnetrznych;
* dopasowanie | wyregulowanie;
«  ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN.88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/8- 13050 Szkio plaskie walcowane | wzorzyste.

PN-75/B- 94000 Okucia budowlane. Podziat.
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B.14.00.00.
SLUSARKA

Oznaczenie kodu wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa 454 - roboty wykonczeniowe
klasa 454-2 - stolarka budowlana

kategoria rob6t 454-2.1 instalacja drzwi i metalowych ram
okiennych, instalacja metalowych wyrobéw ciesielskich z
wyjatkiem drzwi i okien

grupa 453 -budowlane instalacyjne roboty
klasa 453 -4 ogrodzenia, balustrady, sprzet ochronny

kategoria robot 453-42 wykonywanie balustrad, sprzetu
ochronnego
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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|.WSTEP
I.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

|.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.l

|.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umotliwiajace | majace na celu
wykonanie montazu §lusarki okiennej i drzwiowej wg poniiszego;
- $lusarka drzwiowa i okienna stalowa;
- $lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa;
- drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikéw, kraty, balustrady, klamry whzowe,
konstrukeje sufitéw podwieszanych itp.).

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami | oznaczajy:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwijzane z wykonaniem obsadzenia
§lusarki okiennej | drzwiowej stalowej, $lusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej,
drobnych elementow lusarskich w budynkach zgodnie z ustaleniami dokumentacii 2

projektowe;, A

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét.

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy. jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegbine operacje robocze; procedura moize by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi |
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajjce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

VVykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz za ich zgodnoiéé z dokumentaciy
projektowa, SST i poleceniami Inmmdzom.OgamwyrmpniadoqaacorobécpodamwSTB-O0.00.00
(kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Whbudowaé nalety stolarke kompletnie wykoficzona.
2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kaidy wyréb $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace hyczace, zabezpieczajice i uchwytowe-ostonowe, zgodnie z
dokumentacjy .

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norma pafistwowych, a w przypadku ich
braku — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby $lusarki budowlanej wyposaione w okucie, na ktére nie zostah
ustanowiona norma.

2.3.Sktadowanie elementéw.

Wizystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtym, suchych | przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome | rowne.
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Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen
grzejnych | zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Badania na budowie.
2.4.1. Kaida partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kaidy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby;
- zgodnosci z projektem;
- zgodnoici z atestem wytworni;
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji;
- jakosci powtok antykorozyjnych;
- odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzef w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.5.1. Slusarka aluminiowa.
Whbudowaé nalezy $lusarkgq kompletnie wykonczony wraz z okuciami, uszczelkami | powlokami
anodowymi.
Na elementy $lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopéw aluminium.
Poljczenia elementow wykonywaé wg zalecen producenta.

4. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzgtu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne” pkt 3,

3.2.Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywaé przy uiyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgee transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne™ pkt 4,

4.2.Transport materialéw

Kaida partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac | transportowaé w
odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementu przewozic w miare motzliwoici przy uiyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ dowoizone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogéine” pkt 5.
5.2.Przygotowanie ofciety
5.2.1.Przed przystapieniem do osadzania $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieta, do ktérego
ma przylegaé oscieinica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oicieza lub zabrudzenia
powierzchni oicieia, oicieze nalezy naprawié i oczyici¢. Ponadto nalezy sprawdzic motliwo$é mocowania
elementow do écian oraz jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
5.2.2.Skrzydh okienne i drzwiowe, oicieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
n.p. peknigcia, wyrwy.
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5.3. Osadzanie i uszczelnianie §lusarki
5.3.1.0sadzania §lusarki okiennej

A/ W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ $lusarke
na podkfadach lub listwach. Elementy kotwiace osadzic w

oscietnicach:

B/ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczaine odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
niz | mm na Im wysokosci okna i nie wigcej niz 3 mm.
Réinice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze
nit:

* 2 mm, przy diugosci przekatnej do | m;

* 3 mm, przy diugoici przekatnej do 2 m.;

* 4 mm, przy dlugoici przekatnej powyzej 2 m.

C/ Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oscienica lub sciang
tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej

. (materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
éwiadectwem ITB. Zabrania sig do tego celu uzywac materialow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla ludzi.)

D/ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé;

E/ Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu
i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzenie §lusarki drzwiowej.

A/ Dokhadnoséé wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom

dla robét murowych;

B/ Szczeliny migdzy oscieznicq a murem wypeini¢ materiatem

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

C/ Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie

oscieznic w pionie i poziomie.

D/ Po zamontowani osciezy i skrzydet dokfadnie sprawdzic luz.

5.4, Powloki malarskie.

. Powinny by¢ jednolite.

5.4. Montai

Montai prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne” pkt 6,

6.2.Zasady kontroli jakodci;
Badanie materiatéw uiytych na konstrukcjq nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalyczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta |
stwierdzajacych zgodnoié z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie;

- wymiaréw;

- wykonczenia;

- powierzchni;



155

- zabezpieczenia antykorozyjnego;
- pofaczen konstrukeji;
- prawidlowego dziahania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalety sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakoici wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:
- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci | spoziomowania;
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
- uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami;
- dzakania czeéci ruchomych;
- stanu | wygladu wbudowanych elementow oraz ich zgodnosci z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

8. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogdéine”
kt 7.
T.Ljpodumdca i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest:
. Dla pozycji = m* wbudowanej stolarki w §wietle oicieznic zamontowanych elementow wraz z
ich uszczelnieniem.
Balustrady i pochwyty = w mb.
Drobne elementy w szt. e NIDZICA
lloéé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogblne”
pkt. 8.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnoéci wyszczegéinione w
punkcie 5.

Odbiér robét §lusarsko-kowalskich przed whudowaniem
Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
. nastgpujace cechy:
*  wymiary elementow i ich czesci sktadowych;
*  wymiary gotowego elementu | jego ksztalt;
* prawidlowosé wykonania polyczen (przekroje, dhugosc i rozmieszczenie spawow, nitow,
§rub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i $ruby, érednice otwordw oraz sprawnosc
dziatania czesci ruchomych;
*  wielkoici luzéw migdzy ruchomymi elementami skfadowymi;
* dotrzymywania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach;
*  czyszczenie wyroby z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;
* zabezpieczenie wyrobu przed korozjq;
s zgodnoié z dokumentacjy techniczng.
Odbiér elementéw po wbhudowaniu i wykohczeniu.
Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
* prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
*  dokhadnoié¢ uszczelnienia oicieinic elementu z ofciezami otwordw lub scianami;
*  prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych:
=  zgodnoié wbudowanego elementu z projektem;
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* inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robét.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogéine” pkt 9.

Placi sig za ustalony iloé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
= dostarczenie gotowych wyrobow;
*  osadzenie wyrobéw, montaz z uszczelnieniem i ewentualnym wykoficzeniem listwami;
* dopasowanie | wyregulowanie;
*  ewentualng naprawe powstalych uszkodzen;
*  oczysiczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B- 06200 Konstrukcje stalowe i budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

. podstawowe.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zhczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-021388  Tolerancje ksztattu i pofozenia. Wartosc.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.15.00.00.

Kod CPV 45430000
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | NA SCIANACH
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I.WSTEP

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robét wyktadzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pke. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosic, ie
podstawowe wymagania bedy speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

|.4.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
~ pokrycie podiog plytkami (wyktadziny, posadzki), ktre stanowia wierzchni element warstw podiogowych,
- pokrycie ician plytkami (okfadziny), keore stanowiy warstwe ochronng i ksztaltujacy forme architektoniczng
okhadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykhadzin i okfadzin przy uiyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie whasnosci materialdw, wymagah | sposobow
oceny podioty, wykonanie wykladzin | okladzin wewnetrznych | zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i okfadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedhug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5.0Okreslenia podstawowe e
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami pbdanymi w
ST 8-00.00.00 (kod 45000000) ,, Wymagania ogéine™ pkt 1.4. '

1.6.0géIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoi¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,.Wymagania ogéine” pke. 1.5.

Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacjg robot wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

- projeke budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukeury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z péiniejszymi zmianami),
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- protokoly odbioréw czesciowych, kofcowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalety wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:
- materialy do wykonywania wykfadziny i okladziny,

- lokalizacje | warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podiozy pod wykhadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:

-  wymagania dla podiota, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatow
do napraw,

specyfikacje materialéw do wykonania wykhadziny i okfadziny z powolaniem sig na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
-~ kolorystyka i wzornictwo ukfadanych plytek,
~  wymagania | warunki odbioru wykonanej wykfadziny | okfadziny,
-~ zasady konserwacji wyktadziny i okfadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wykladzinowych i okfadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3. p

14 ustawy Prawo budowlane) wymieniony wyzej dokumentacjg robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY
Ogéline wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,, Wymagania ogéine” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i okfadzinowych z plytek ceramicznych
powinny miec: '
~ Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracjq Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
~ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
—~ na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacjg dotyczacy skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wykladzinowych i oktadzinowych.

2.1.Rodzaje materialow

Wizelkie materialy do wykonania wykfadzin i okfadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

Pyty i ptytki ceramiczne

Phytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

-~ PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej ES3%.
Grupa B |.

~  PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoici wodnej 3%<ES6%.
Grupa B lla.

-  PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoici wodnej 6%<ES10%.
Grupa B lib.

~  PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej E>10%. Grupa B
.
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Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy to plytek
dla ktorych okreélono takie parametry jak np. stopien Scieralnosd, mrozoodpornosé i twardosc.
Kompozycje klejyce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza speiniac wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musz spelniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
- listwy dylatacyjne | wykonczeniowe,
-  $rodki ochrony phytek i spoin,
~  $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wizystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezty wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych mote byé stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wymagania
ogo6ine” pkt 3

Sprzet | narzgdzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowaé: N - NIDZica

- szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

~ Rty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadha koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczny oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych.

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

- whkhadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogoéine” pkt 4

4.2, Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatow do wykonania wykhadzin | okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen.
Zaleca sie utywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
naley zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialéw zalecane jest przewoienie ich na paletach i uiycie do zatadunku i rozldunku hdunku urzadzeh
mechanicznych.
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Skiadowanie materiatow podiogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogoblne” pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakofczone:
- wszystkie roboty stanu surowego fycznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podidg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegéinie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystapienie do robét wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukeji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykhadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sig w ciagu calej doby.
4) Wykonane wykladziny i okfadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3.Wykonanie wykladziny

Podloza pod wykladziny
Podioza pod wykladziny moie stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej kiasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podkhady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkladow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

~ podkiady zwijzane z podlozem ~ 25 mm

~ podkhady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podkhady ,.plywajace” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkladu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykfadzin | odpylona. Niedopuszczalne sy zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moie przekraczaé 5 mm na calej
dhugoici taty kontrolnej o dhugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrulu:yjn?' i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m", a
maksymalna dtugosé boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, shupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réinych rodzajéw wykhadzin. Szczegdlowe informacie o ukfadzie warstw podiogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny byé podane
w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé¢ wypeinione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkhdéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych
wioknem polipropylenowym.
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Dutym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposirednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (.wylewki”) samopoziomujice wykonuje siq z gotowych
Mwmwmminmimmuwweqmmwm
podiogi, powoduje jednak oszczednosc kieju.

Wykonanie wykladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, quﬁaimpmwwatﬂy&iwm;wmiuéw.mkuioddwomm:phmmé
sposob ukfadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosc spoin. Na jednej phaszczyinie
WwmemmWitaMmmimyMWmmkoﬁmmm
polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykhdzina zawierajca okreilone w
dokumentacji wzory lub skiadajaca sig z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalety od rodzaju plytek i podioia oraz wymagan stawianych wykhadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukiadanie plytek rozpoczyna siq od najbardziej eksponowanego naroinika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycjq klejacy nakfada si¢ na podioze ghdka krawedzia pacy a nastgpnie Jprzeczesuje” siq zebaty
krawedzia ustawiony pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natoiona réwnomiernie |
pokrywaé caly powierzchniq podioza. Wielkoi¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane
widkoiémbbwikmwmchkunpowﬁildﬂqcﬁmwtﬂ;hkompomiadawp&ywa:podﬁyuki
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowaé nastgpujace wielkoici zeboéw pacy w zaleinosci od wielkosci plytek:
-~ 50x50mm -~ 3 mm
- 100x 100 mm- 4 mm
- 150 x 150 mm~ 6 mm
- 200x 200 mm- 6 mm
- 250 x 250 mm~ 8 mm
- 300 x 300 mm~ 10 mm
-~ 400 x 400 mm~- 12 mm.

Powierzchnia z nalotong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m’ lub pozwoli¢ na
wykonanie wykhadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Gruboéé warstwy kompozycji klejacej zalety od rodzaju i réwnosci podioa oraz rodzaju | wielkosci phytek i
wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
pierwsza plytke naley j3 lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w iadanej pozycji | docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kieju do plytki. Nastepne plytki nalezy dofozy¢ do sasiednich, docisnac | mikroruchami
odsunaé na szeroko$é spoiny. Dzigki duiej przyczepnoici $wieiej kompozycji kiejowej po docisnieciu plytki
uzyskuje sig efekt , przyssania”. Wigksze plytki zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym.

Wmdkuﬁytekukhdw&mmmwmkmpoqﬂiﬁﬁacﬁpoﬁnmpodcﬂapowi«uhm
plytki. Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienky warstwe kieju na spodniy powierzchnie przyklejanych
plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastgpujace szerokoici spoin przy plytkach o diugosci boku:

- do 100 mm -~ okoto 2 mm

-~ od 100 do 200 mm -~ okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm -~ okoto 4 mm

- powyiej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kieju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar, moina tez
usungé wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takie mocowac listwy dylatacyjne | wykonczeniowe.
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hubtmiuﬂyukmpoﬂoduwykonujeﬂqcokow.wcokohpowimokrdhédmm
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same kleje i zaprawy do spoinowania.

Dospoinmniaplyukmhupr:nqpiéniewaes'niqnitpo24pdﬂmchodubtuﬁnplytduookhdny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukgji stosowania zaprawy klejowej.

Wm@ﬁh@%qmsiﬂmmwmmmlﬂékmm
pedziem,

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowy) po powierzchni
wykladziny pacy gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
$wieiy zaprawe moina dodatkowo wyghdzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska wilesly ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacy z naklejony ghdka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
mmuhmhmnmimmwtpmoﬁpoanﬂdyupoﬁxmmmuwmmspdn
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca siq sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegéinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakoéci wykladziny | zwigkszenia odpornoéci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takie plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podloia pod okladzing

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:
- §ciany betonowe )
~ otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

~ plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okhadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowoi¢ przygotowania podioia.

Podioza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.

Polyczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowy lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku écian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okhadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéi nasigkliwych zaleca siq zagruntowanie preparatem gruntujjcym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno speiniaé nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

~ odchylenie powierzchni tynku od phszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone faty
kontrolng o dlugoéci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dhugosci
faty,

~ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moie by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

~ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siq wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

WPION - NIDZIiCcA™

542. Woykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
quﬁaimupowépbddwe&u;wymiaréw.pmkuiodduﬁomm:phmmésposéb
ukhadania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i przyjeta szerokoi¢ spoin. Na
jednej écianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc,
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wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skfada sig z réinego rodzaju i wielkosci plytek.

Mdhwmwmmmwmmmémm&qhmmlubﬂminm Do
umhhq@dyuiﬂmﬁmky.humhﬁcmmokddcokohlubmuﬂum

wwm(mzmam)mmhwmwmwim
od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kmpoqchﬂﬁathadaﬂqmpodohﬁdhm«qdﬁapaqam,mtﬂo"m
powierzchnig zebaty krawedzia ustawiony pod katem okoto 50°. Kompozycja kiejaca powinna by¢ roziozona
mmuimmmummmnwmmwwkowm
Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, e kompozycja nie wyplywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkoici zgbéw pacy w zaleinoici od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozony warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m’ lub pozwolié na
wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Gruboié¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznoici od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi okolo 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym naroiniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znaldtsiqtamcahplydu.]eiliﬁdeumbﬁbcimuHadmhnﬁdynmédpnﬂdﬁeﬁadmﬁd
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na utozeniu plytki na icianie, dociénigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na whiciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnoici $wieiej zaprawy klejowej po
dociénieciu plytki uzyskuje sig efekt . przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada sig zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokosc. = NIDZICA

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig wkiadki (krzyzyki) dystansowe. g

Zalecane szerokosci spoin w zaleznoici od wymiaréw plytek podano w pke. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kieju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, moina tei usunaé whhadki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takie mocowaé listwy wykofczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchni licowa naklejane na papier przez co motliwe jest klejenie
nie pojedynczej plytki lecz wigkszej iloici. W trakcie klejenia plytki te dociska sig do $ciany deszczulkq do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) naleiy
utywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu wod3.

Do spoinowania moina przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokfadny czas
powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kiejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sj nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilty¢ je wody mokrym
pedziem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okhadziny pocy gumowa. Zaprawe naleiy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle | ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swieiy zaprawg moina dodatkowo wyghidzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wkigsly ksztakt spoiny. Plaskie
spoiny otrzymuije sig poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejon ghadky gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoé¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegéinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwigkszenia odpornoici na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujq sie okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takie phytki.



166

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoici robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykfadzin i okladzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wizystkie materialy - plytki, kompozycje kiejace, jak rowniei materialy pomocnicze muszy spemiac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kaida partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezpoirednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wykhadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
~ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania

ubytkéw i porowatosci, czystosci | zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnoici podkfadu, ktore przeprowadza sig przykhadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrow; hate,
~ sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykhadziny (posadzki) za pomocy 2-metrowej faty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokfadnoscia do Imm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkhadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac

pomiarow szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymaloici podkladu metodami nieniszczacymi. a
Wyniki badah powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1'5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

) F -
pION NIDZICA

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnoici wykonywania wykfadzin | okhadzin z
dokumentacja projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowoi¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii kiejacej oraz innych robot .zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny speinienia wszystkich wymagahn dotyczacych
wykonanych wykfadzin i okladzin a w szczegélnosci:

- zgodnoici z dokumentacjy projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i okladzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, naroty, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnoici kontrolnych dotyczacy wykfadzin podiég i okfadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosici ulozenia plytek: ulozenie plytek oraz ich barwe i odcied naleiy sprawdzac
wizualnie | poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocy faty kontrolnej dhugosci 2 m przykladanej w
réinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badany powierzchnia nalezy mierzy¢ z
dokhadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocy cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na calej ich
dhugoéci (dla spoin wykfadzin podiogowych i poziomych okladzin ician) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin écian) | dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoscia do 1 mm,

- mmnmapbﬂzmd&dmmul&ﬁeichwmmmmb innym
MWW);CWMr&M&MWWWM:M&M
~ sprawdzenie szerokosci spoin i ich ienia za pomocy ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m* nalezy zmierzy¢ szerokoéé spoin suwmiarka z dokfadnoscia do 05

mm

- gruboié warstwy kompozycji kiejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosc
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji kiejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) |
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna speiniaé nastepujace wymagania:

- cah powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykfadzin dla
ktérych réinorodnosé barw jest zamierzona),

~ cah powierzchnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek whiciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

- grubosé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjq lub instrukeja producenta, 0"

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykhadziny od phiszczyzny poziomej (mierzone faty diugosci 2 m) nie
powinno byé wigksze niz 3 mm na diugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dhugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypeinione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1 mi3
mm na calej dhugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypeinione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna speiniaé nastepujace wymagania:

- cah powierzchnia okdadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réinorodnosé barw jest zamierzona),

~ cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypeiniona klejem (warunek whiciwe) przyczepnoici) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ gluchego odglosu,

- grubosé¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjy lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego | pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dhugosci 2 m,

- spoiny na calej dhugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masy do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m i 3
mm na dhugoéci catej okladziny,

- elementy wykofnczeniowe okfadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjq producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wymagania
ogbine” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykhdzin i okfadzin oblicza si¢ w m’ na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w éwietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupow,
pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wigksze od 0,25 m’.

NIDZICAY
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W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacjy a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si wedtug
stanu fakrycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogéine” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin | okfadzin elementem ulegajacym zakryciu s3 podioia.
Odbiér podiéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wykladzinowych i okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalety przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badafh nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiéi i okreslonymi odpowiednio w pkt. 53. dla
wykfadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary | badania daly wynik pozytywny moina uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjy i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wykladzinowych i okhadzinowych,

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioia poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie |
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemotliwa (szczegdinie w przypadku zanizonej
wytrzymatoici) podioze musi by¢ skute | wykonane ponownie. ' _

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiéi) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy). '

8.3. Odbiér czeiciowy

Odbiér czeiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeiciowego robot
dokonuije sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czeiciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoici kierownika budowy.

Protokét odbioru czeiciowego jest podstawa do dokonania czeiciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taky formg przewiduje,

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczny oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilodci), jakosci | zgodnosci z dokumentacjy projektowy.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
= projekty wykonawcze
- dokumentacjg powykonawcza,
- szczegolowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
~ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw | wyrobow,
- protokdly odbioru podioze,
- protokély odbioréw czgiciowych,
= instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sig przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami | wielkosciami tolerancji
podanymi w pke. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboqukhdﬁnmiokhdﬂmwwmmybyéodebnm.hidimmddcwymkibadaﬁiponiaréwn
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jeteli chociaiby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub okladzina nie powinna byé przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to moliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzing lub okladzing i przedstawi¢ j3 ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraiajq bezpieczefstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub okfadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustaled umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 moiliwe podane wyiej rozwizania wykonawca zobowijzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wykladzin lub okfadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgosic do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

= wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moiliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i okfadzin z zamowieniem.
Protokét odbioru kofcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym

a wykonawcy.

o5 ON - NIDZICA

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odhérmwmcﬁwwmdnmmupmieokmummcﬂwwjutokuﬂmw
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykdadzin i okhadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawy do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajjcych z obnitonej jakoici robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i okdadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
»~Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnodci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykhadzinowe lub okhadzinowe moze

byé dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawy phtnosci jest ustalona w dokumentach umownych stafa wartosé
wynagrodzmh;wmoiérobétwqmpuypadkuhnoknﬂomjakoibayncwjadmwiilokirobét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartosé robét okreélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilodci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czeiciowego robét.



170

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcy nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykhadzinowe i okladzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartoéé zuytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynilkajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowizujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniei przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niuqunychmbétmmomiayd\immmcwhuhchpkmou&mhdmwwwﬂmwi
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietienie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wykiadzin | okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuiycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcy sprawy te muszj zostaé szczegolowo ustalone w umowie.

WO

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Phytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whaciwosci | znakowanie.

PN-EN 87:1994 Pytki i plyty ceramiczne icienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whisciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoiciwodnej E>10%.
Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwoéci wodnej E<3%.
Grupa Bl

PN-EN 177:1997 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Bll b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwoici wodnej E<3%. Grupa A
L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwoéci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il
aCz 1.

PN-EN 186-2:1998 Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A |l
a.Cz2

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il
b.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki | plyty ceramiczne ciagnione o nasiqkliwoéci wodnej 6%<E<10%. Grupa A |l
b.Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIl.

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw | sprawdzanie jakosci

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalodci na zginanie i sity famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metody pomiaru
wspolczynnika odbicia.
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PN-EN 1SO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Pyeki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni plytek

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie ciepinej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Pytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych réinic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornoda d\emnc:nq
zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoici na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalodci na zginanie |
sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkhady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/8-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogéine (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja ~ 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czeé¢ 4, wydanie Arkady ~ 1990 rok.

-~ Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czeé¢ B zeszyt 5§ Okladziny i wykhadziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

= Instrukcja ukfadania plytek ceramicznych, wydanie Adas — 2001 rok.

- Adas Budowlany, miesigcznik wydanie specjaine 1998 rok.

- Ukhadanie | spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.



B.16.00.00.
ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPYV)

- grupa 454 - roboty wykonczeniowe
- klasa 454-4 - wykorczenie $cian i stropow
- kategoria rob6t 454-4.2 prace malarskie
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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I.WSTEP
|.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich.

|.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pke. I.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umotiliwiajace | majace na celu
wykonanie robot malarskich wg poniiszego;
- malowanie tynkow.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowijzujacymi normami oraz przepisami | oznaczajy:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem obsadzenia
élusarki okiennej | drzwiowej stalowej, $lusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej,
drobnych elementéw $lusarskich w budynkach zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
-~  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
~ procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoine operacje robocze; procedura moize byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robée jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z dokumentacjy
MmmimilmeﬂmmmmemmwﬂmD&w
(kod 45000000-01) ., Wymagania ogéine™ pke 1.5.

2. MATERIALY
2.1.Farby budowlane gotowe.
2.1.1. Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiadaé Wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby silikonowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie.
Moga byé przykladowo stosowane nastgpujace rodzaje farb: farby silikonowe paroprzepuszczalne,
silnie kryjace, odporne na zabrudzenia w czqici cokotowej oraz farby akrylowe.
2.2. Przygotowanie farby.
Przed uzyciem farbe nalezy dokladnie wymiesza¢ celem wyréwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania dodaé¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o
pojemnosci 200 mi na opakowanie 10 litréw farby). Przyjete proporcje rozcieficzania nalezy zachowaé na caej
2.3. Przygotowanie podioza.
Podloze powinno by¢ suche, stabilne, nosne i tzw. Odpowiednio mocne i
oczyszczone z warstw mogacych oshabic przyczepnosc farby, zwhaszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz thuszczéw. Stare powloki malarskie | inne warstwy o shabej
przyczepnoici do podioza nalezy dokladnie usunaé. Drobne uszkodzenia (np.
peknigcia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac. Niezaleinie od rodzaju
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podioza nalezy je bezwzglednie zagruntowac srodkiem silikonowym.

2.4. Sktadowanie i przechowywanie.

Wizystkie wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach (wiaderkach),
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej powyiej +5°C i najlepiej na paletach. Materialy chroni¢ przez
przegrzaniem. Okres przydatnoici farb do uiycia wynosi |12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu (o ile dla danej farby jej producent nie ustalit innego okresu przydatnosci do uiycia).
2.5. Badania na budowie.
25.1. Kaida partia materiabu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacjq
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczqee sprzgtu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty moina wykonywaé przy utyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
(watek, pedzel lub agregat malarski). Narzedzia nalezy bezposrednio po uiyciu czysci¢ woda.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgqee transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) . Wymagania
ogobine™ pkt 4. '

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Sposéb uzycia

52.1. Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ cienka, réwnomierng warstwe farby. Farbe
moina nanosi¢ watkiem, pedziem lub metody natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin
po zagruntowaniu podioza. Farbg nalezy nakladaé jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleinosci od
chlonnoséci i struktury podioza. Drugy warstwe farby nalety naktadaé poprzecznie do pierwszej
warstwy nie wczeéniej niz po uplywie 6 godzin po zagruntowaniu podioza. Farbe nalezy nakhadac
jednokrotnie, lub dwukrotnie w zaleznoéci od struktury i chlonnodci podiota. Druga warstwe nalety
naktadaé poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z gory zaplanowaé, n.p. w naroinikach | zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowany powierzchnig nalezy prowadzi¢c w sposob ciagly
(stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowana powierzchnig nalezy
chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleinie od
podioza, temperatury, wilgotnoici wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zaleiny jest
réwniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.

Uwaga:

|. Aby uniknaé réinic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedny
powierzchnig nakhada¢ farbg o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastgpuje w
sposéb naturalny nieznaczne wyghidzenie faktury podioza. Malowanie powierzchni réiniacych sig
migdzy soba faktury i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réinych odcieni danego
koloru farby.

2. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczjce stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogélne”™
pkt 6.
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6.1. Powierzchnie do malowania;
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowani powinna obejmowac:
*  sprawdzenie wygladu powierzchni;
*  sprawdzenie wsigkliwosci;
* sprawdzenie wyschnigcia podioza;
*  sprawdzenie czystoici podioia.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonat przez ogledziny zewnegtrzne.
Sprawdzenie wsighliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powltok przy ich odbiorach naleiy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania;
= dla farb emulsyjnych nie wczedniej niz po 7 dniach;
* dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania powlok przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej nit +5°C i
przy wilgotnodci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnegtrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem; £
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odpornoici powloki na zanysowania | uderzenia.
sprawdzenie elastycznosci | twardoéci oraz przyczepnoici zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli wszystkie badania dadzy wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdyby ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki (czesciowo lub
catkowicie) i wykonaé powtérne malowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogéine™ pkt 7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowy robét jest m?* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy. llos¢ robot okresla siq na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru | sprawdzonych w naturze.:

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne™ pkt. 8.

Odbiér podloza.

Zastosowane do przygotowania materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
byé naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. | .B.. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sig po dhuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.
Odbiér robot malarskich.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiemego rozlozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta., braku przeswitu i dostrzegalnych
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skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych
platéw powloki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla, itp. W stopniu kwalifikujacym powierzchni¢
malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpomnosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki
od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materialoéw i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoéline ustalenia dotyczgce podstawy platnoci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogéine” pkt 9.

Placi sig za ustalong iloéé wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Jesli ustalenia szczegdlowe nie przewidujy inaczej, to phaci sig za ustalong ilo$¢ m* powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska

pracy. llosé robét okreila sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych’ priez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/8-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-62/C-81502 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogéine.

PN-70/1-1-97053  Ochrona przed korozj3. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogéine.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.
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