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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych podczas 
realizacji zadania:  
„Rozbiórka pawilonu usługowo-handlowego w Nidzicy przy ulicy Kajki 
Działka nr 59 obręb 4 w Nidzicy 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
budowlanych.  
Roboty te obejmują: 
- odłączenie zewnętrznych sieci zasilających- demontaż instalacji oraz urzadzeń 
elektrycznych  
- rozbiórka pokrycia dachowego z blachy, 
- rozbiórka odeskowania dachu, 
- rozbiórka elementów stropów drewnianych – podsufitek z desek otynkowanych, 
- demontaż elementów konstrukcyjnych stropodachu – dźwigarów stalowych, 
- rozszalenie otworów okiennych i drzwiowych w ramach stalowych, 
- rozbiórka elementów stalowych ram i ścian gr. 12cm, 
- rozbiórka ścian gr. 25 cm z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
- rozbiórka fundamentów budynku, 
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i niwelacja terenu po rozebranym budynku do 
poziomu terenu otaczającego.  
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Nowe materiały nie występują. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Wykonawca powinien 
posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowane przy prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak 
samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej. 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
NIE WOLNO: 
_ ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
_ obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
_ zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
_ prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr 
_ prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 
w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości 
przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 
_ prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli na niżej położonych kondygnacjach 
przebywają ludzie 
_ gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu 
_ obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 
_ prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach 
Roboty rozbiórkowe należy: 
_ prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 
zwalanie  
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
_ elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 
_ elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym 
_ znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
_ Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 
wypadaniem gruzu. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
_ używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych 
_ utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 
rozbiórki 
_ przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną 
_ konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
_ W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne 
_ W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach 
 



 
 
 
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
_ bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
_ o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
_ w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy 
zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
_ każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a 
stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 
Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
 
Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - 
Rozdział 18. 
 
Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, 
można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały 
odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano 
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, 
umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. 
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, 
wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 
Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. 
Zaleca się, aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane 
serwisy producentów. Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem na czas transportu i składowania do czasu ponownego 
zamontowania. 
 
Rozbiórka stolarki budowlanej 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają 
się do dalszego wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub 
uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim 
przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 
 
Rozbiórka ścianek działowych 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich 
na strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowanych 
należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób 



należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. 
Przy pracy stosuje się lekkie, przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze 
ścianek należy ze stropów usuwać na dół. 
Rozbiórka dachu 
Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, 
jakie znajdują się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki 
kolankowe, wywiew kanalizacyjny itp. W przypadku stropodachów niewentylowanych 
po rozebraniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych 
należy ręcznie lub za pomocą młota pneumatycznego rozebrać warstwę betonu 
wyrównawczego, warstwę izolacji termicznej itp. aż do powierzchni konstrukcji nośnej 
stropu. 
Rozbiórka ścian 
Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą ciągników, spychaczy lub 
wciągarek. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne. 
Rozbiórka fundamentów i ścian żelbetowych 
Przy pracach wyburzeniowych stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce 
wyposażone są w głowicę obrotową pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w 
czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w wymienne noże posiadające trzy 
krawędzie tnące. 
Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek 
Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się 
własnością Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca 
zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z 
rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki 
odpadami upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 
ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi 
pisemne potwierdzenie o tej treści. 
Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio 
wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne 
potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują 
materiały skażone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one 
zostać usunięte w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w umowie – rozliczenie ryczałtowe.. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  
3. projekt budowlany ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niżej wymienionymi 
rozporządzeniami i ustawami: 
a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
b). Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 
Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
c). Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
d). Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 
f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 


