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S P I S   D O K U M E N T A C J I 
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Lp. 
 

Nr tomu 
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2. 1.2.1 Drogowa Układ drogowy 
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4. 1.2.4 Sanitarna Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

5 1.2.5 Gazowa Przebudowa kolizji z siecią gazową 

6. 1.2.6  Dokumentacja Geotechniczna 
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8. 1.2.8 Teletechniczna Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr TI.342-26/08 zawarta w dniu 12 listopada 2008 roku 

pomiędzy Gminą Nidzica a firmą „Arkas-Projekt” Pracownia Projektowo – Konsultingową z siedzibą przy 

ulicy Grunwaldzkiej 18A w Olsztynie. 

1.2  Materiały do opracowania 

• podkład sytuacyjny w skali 1:500, 

• warunki techniczne operatora telekomunikacyjnego nr STTNREEU/131/09 z dnia 26 marzec 

2009 wydane przez Telekomunikację Polską S.A., Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój 

i Gospodarka Zasobami Region Północny, 

• uzgodnienia robocze uzyskane w TP S.A. w formie notatki służbowej, 

• dane inwentaryzacyjne sieci miejscowej udostępnionych przez właściciela sieci, 

• obowiązujące normy i przepisy.  

1.3  Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy 

przebudowie skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej 

w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy celem uniknięcia kolizji przy budowie dróg. 

1.4  Zakres rzeczowy 

Zakres opracowania obejmuje: 

− likwidację kanalizacji kablowej dł.=80,0m, 

− likwidację kabli doziemnych  dł.=20,0 m 

− likwidację studni kablowych    4,0 szt., 

− budowę kanalizacji kablowej dł.= 100,0m, 

− budowę kabli doziemnych dł.= 21,0m, 

− budowę studni kablowych    5,0 szt., 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

W obrębie przebudowy istnieje sieć telekomunikacyjna, w której skład wchodzi: 

• Kanalizacja kablowa, 
• Studnie kablowe, 
• Kable telefoniczne kanałowe, 
• Kable telefoniczne doziemne. 

 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
 

3.1.  Projektowana przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej 
 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikację Polską S.A. i spisaną 

notatką służbową oraz ustaleniami roboczymi dokonanymi w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci, 

projektuje się przebudowę kanalizacji kablowej wraz ze studniami jak i istniejących kabli z istniejącej 

kanalizacji do nowoprojektowanej oraz kabli doziemnych. 

Przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej projektuje się od skrzyżowania ulic Traugutta / 

Młynarskiej jako kanalizację jednootworową długości 50,0m wzdłuż ulicy Młynarskiej do ulicy 

Kilińskiego. Na projektowanej kanalizacji wybudować studnię kablową typu SK-2. W miejscu 

likwidowanej starej studni SK-2 zastosować na istniejącej kanalizacji rurę dwudzielną RHDPE 

∅∅∅∅125. W stronę budynków o numerach 8, 6, 6a, 4, 2 wybudować odgałęzienie kanalizacji 

jednootworowej długości 14,0m.  Istniejącą kanalizację zlikwidować po wybudowaniu w nowych ciągach 

kanalizacji kabli XzTKMXpw 5x4x0,5/R43 i 5x4x0,5/R107-108 i po usunięciu tymczasowych 

równoległości. 

Przy ulicy Młynarskiej przy budynkach o numerach 8, 6, 4, 2, 2A wybudować ciąg kanalizacji 

jednootworowej w kierunku ul. Kilińskiego bud. 13, 11, 7, 5. Istniejącą kanalizację zlikwidować 

w momencie wybudowania w nowym ciągu kanalizacji kabli XzTKMXpw 5x4x0,5/R47 i usunięcia 

równoległości. 

Przejścia pod istniejącymi drogami wykonać metodą bezwykopową za pomocą przecisku 

poziomego. 
 

3.2.Projektowana przebudowa kabli telekomunikacyjnych 
 

Przebudowę kabli doziemnych i kanałowych projektuje się wg. poniższego. Do budynku przy 

ulicy Młynarskiej 10, 10A, 10B, 10C od projektowanej studni wybudować kabel doziemny 

XzTKMXpw 5x4x0,5/R107-108a dł=26,0m. Kabel przełączyć w istniejącej puszce kablowej 1A/107-

108b, gdzie należy wymienić łączówkę 10p. 



 

str. 6 
 

Kable do posesji 8, 6, 6a, 4, 2 (puszki 1A/43 i 1A/108b) przełączyć w istniejącej studni przy 

posesji nr 8. Nowoprojektowane kable do tychże posesji są następujących długościach 

XzTKMXpw 5x4x0,5/R108b dł=27,0m; XzTKMXpw 5x4x0,5/R43 dł=28,0m. 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5/R47 dł=68,0m do posesji 5, 7, 11, 13 (puszki 1A/47a i 1A/47b) 

wciągnąć w nowowybudowaną kanalizację i przełączyć w istniejącej studni przy posesji nr 11 

ul. Kilińskiego i z drugiej strony w studni przy posesji nr 8 ul. Młynarska. 

Przy skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami innych gestorów, kable zabezpieczyć rurami 

osłonowymi ∅125. 
 

3.3. Uwagi końcowe 

 Na budowanych kablach należy przeprowadzić niezbędne pomiary potwierdzające poprawne 

parametry przełączonych kabli rozdzielczych. 

 Odbioru robót przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja 

powołana przez Telekomunikację Polską SA. 

 Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących 

norm i przepisów uwzględniając uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach. 
 

3.4. Zestawienie kabli do budowy 

trasowa montażowa trasowa montażowa

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 295,00 306,80 2,950 3,068

295,00 306,80 2,950 3,068

l.p. Wyszczególnienie kabli Długość kabli [w mb] Ilość kmpar

A. Kable rozdzielcze

           OGÓŁEM „A”  
 

3.5. Zestawienie kabli do likwidacji 

trasowa montażowa trasowa montażowa

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 194,00 201,76 1,940 2,018

194,00 201,76 1,940 2,018

l.p. Wyszczególnienie kabli Długość kabli [w mb] Ilość kmpar

A. Kable rozdzielcze

           OGÓŁEM „A”  
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3.6. Zestawienie głównych materiałów 

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 

1 Studnia kablowa typu SK-2 komplet szt. 5 

2 Zabezpieczenie studni typu PIOCH szt. 5 

3 Zamek Abloy szt. 5 

4 Rura PCV ∅110 m 50 

5 Rura RHDPE 110/6,3 m 72 

6 Rura dwudzielna RHDPE ∅ 125 m 23 

7 Osłona termokurczliwa wzmocniona XAGA-43/8-150 szt. 7 

8 Łączniki modułowe do złączy wieloparowych szt. 12 

9 Łączniki ekranów szt. 9 

10 Taśma ostrzegawcza m 113 

11 Zespół łączówek 1-stronnych 10p szt. 1 
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Budowa i likwidacja kanalizacji kablowej

1.1 KNR 501/301/2 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z 

gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt 

kategorii III 5 szt

1.2 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 

ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych, pokrywa 

dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka 5 szt

1.3 KNR 501/117/1 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z 

bloków betonowych w gruncie kategorii III, 

warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otworów: 1 80 m

1.4 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 

z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 

warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura

w warstwie 61 m

1.5 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 

przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii

III, przepust rurą dwudzielną - analogia

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 23 m

1.6 TPSA 39/103/1 

(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 

prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 

pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur 

przepustowych (kategoria gruntu III-IV), 

długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na

1·m 39 m

1.7 TPSA 39/103/6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 

prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 

pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur 

przepustowych (kategoria gruntu III-IV), 

dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, 

rura HDPE 110·mm 22 m

1.8 TPSA 40/401/1 

(1)

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy 

przebudowie, studnia SK-2, studnia 

prefabrykowana - analogia 4 szt

2 Budowa kabli rozdzielczych i abonenckich

2.1 TPSA 40/503/5 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 

termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 

mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 

kanalizacji częściowo zajęty 274 m

2.2 KNR 501/608/5 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 

1-kablem, kabel do Fi·30·mm 194 m

2.3 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym

wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel

o średnicy do 30 mm, 1 kabel 21 m

2.4 TPSA 40/718/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych

ułożonych w kanalizacji kablowej z 

zastosowaniem modułowych łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 

10 parach 7 złącze

2.5 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla

wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej

z zastosowaniem termokurczliwych osłon 

wzmocnionych, kabel o 10 parach 6 złącze

2.6 TPSA 40/704/1 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej z 

zastosowaniem modułów łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z

jednym kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach 1 złącze

2.7 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 

1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w 

zespole o 10 parach zacisków 1 szt

3 Pomiary

3.1 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o 

liczbie par·10 5 odcinek
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.2 KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 

częstotliwości, kabel o liczbie par·10 5 odcinek
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,06208

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 3

Cement portlandzki biały t 0,1

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 22·mm m3 0,115

Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm kg 0,274

Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 10,96

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,9

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 7,75

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 306,8

Kapturek termokurczliwy KTK szt 9,36

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 1,25

Łączniki ekranów szt 1

Łączniki modułowe do złączy wieloparowych szt 1

Łączniki żył modułowe odgałęźne szt 7

Nafta do oświetlenia dm3 0,4

Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150 Raychem kpl 14

Pianka poliuretanowa kg 0,6302

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,05

Pokrywa wewnętrzna typu PIOCH ZPLRCc regulowana szt 5

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4

Przywieszka identyfikacyjna szt 5,48

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 61

Rura RHDPE 125 dwudzielna m 23

Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 11

Rury PVC 110/3,2·mm m 50

Spirytus denaturowy dm3 0,2716

Studnia kablowa żelbetowa SK2/2, odgałęźna 2-stronna szt 5

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 21,63

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 5,48

Woda m3 0,05

Wspornik 2-kablowy szt 21,48

Zamek ABLOY 3273P kpl 5

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 10 kpl 1

Złączki do rur PVC szt 9,76
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