PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi wraz z parkingami, oswietleniem ulicznym
i odwodnieniem drogi przy ul. Zeromskiego w Nidzicy

BRANZ ENERGETYCZNA

Temat: Oswietlenie drogi. Ostona kolizji z kablami
elektroenergetycznymi

Inwestor: Gmina Nidzica
13-100 Nidzica, Pl. Wolnosci 1

Adres inwestycji:  dziatki nr 87/1, 81/1, 65/1 obreb nr 6
w Nidzicy

Projektant:

branza elektryczna Wtodzimierz Zebrowski
upr. 167/94/0OL

maj 2009



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia
ulicznego przy ul.Zeromskiego w Nidzicy.

2. Linia oswietlenia ulicznego.

Z istniejgcej linii napowietrznej ASXSN4x50+2xAL25mm przy ulicy
Zeromskiego projektuje sie kabel YAKY4x25mm ze stupami o$wietleniowymi.
Trase linii oraz lokalizacje stupéw pokazano na rys. E1.

Kabel uktadac linia falistg na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku.
Na kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych umiesci¢ oznaczniki z
naniesionymi informacjami: adres, dtugosc, typ kabla, wiasciciel, rok budowy.
Na kablu nasypa¢ 10 cm piasku oraz 15 cm ziemi (dokona¢ wymiany gruntu
na catej dtugosci kabla) i przykry¢ folia koloru niebieskiego.

Na stupie linii nn napowietrznej zejscie kabla chroni¢ rurg ostonowg ®50- 2,5m
nad ziemig i 0,5m pod ziemig. Na stupie przy ulZeromskiego projektuje sie
odgromnik 1-fazowy, wartos¢ uziemienia R<10 Ohm.

Przejscie pod ulicg Zeromskiego wykona¢ przeciskiem.

3. Budowa stupoéw oswietlenia ulicznego.

Projektuje latarnie oswietleniowg wykonang ze stali, ocynkowang i
pomalowana na kolor czarny. Wzér stupa z oprawg pokazano na rysunku E2.
Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do
danego typu stupa. Zastosowac lampy sodowe 70 W .

Konstrukcje metalowe stupow uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10 Ohm.

4. Skrzyzowanie projektowanej drogi z kablami elektroenergetycznymi

Kable elektroenergetyczne kolidujgce z projektowana drogq nalezy ostoni¢
rurg typowg dwudzielng ®110. Jednoczesnie kabel zasilajgcy budynek na
dz.nr 88/1 nalezy po odkopaniu podniesc¢ o 0,4m.

Przed wykonaniem prac zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Stup stalowy, ocynkowany, pomalowany farba koloru czarnego. Wysoko$¢ Zrodta §wiatta na droga —
6m.

Temat: Budowa drogi i parkingéw na dziatkach
Nr 87/1, 81/1, 65/1 obrgb nr 6 w Nidzicy
-linia o$wietlenia drogi

Wzbr latarni o§wietleniowej

Projektowal | techn, W. Zebrowski 167/94/0L Nr1ys. 2






