STAROSTA

ul. Traugutta Nidzica, dnia 27 lipca 2015 r.
BOS.6740.145.2015
(nr rejestru organu wydajgcego decyzie)

DECYZJA NR 124/2015

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe z dnia 20.07.2015 r.,

zatwierdzam pro_jeklt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe/rezbidrketmykenanie
robétbudowlanyeh "

Gmina Nidzica, Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Budowa oséwietlenia drogowego (linia kablowa n.n. 0,4 kV, slupy oswietleniowe oraz
zlacze kablowo pomiarowe) na dzialkach o nr 168/12, 168/13, 168/14, 169/1, 170/6 w
miejscowosci i obrebie Tatary, gm. Nidzica. Kategoria obiektu XXVT.

Autorem projektu budowlanego jest mgr inz. Grzegorz Sedtak posiadajacy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych, nr ewid. uprawnienn 131/88/OL oraz wpisany na liste czlonkow
Warminisko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynier6w Budownictwa pod nr WAM/IE/2372/02.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-6w) badz robot budowlanych,
kategoria(-¢) obiektu(-6w), imie i nazwisko autora projektu oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnien
budowlanych oraz informacja o wpisie na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art, 42 ust. 2 1 3 ustawy
- Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
~ feren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych,
~ roboty budowlane wykonywaé zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym wraz z zatacznikami.
2923H*%}44€6W&ma+ymez&s&“3«el+ebqektew-bad@w&ﬂyeh ..................................................
3. Terminy rozbiorki:
2) tymezasowyeh-obiektéw-budowlanyeh ...

..........

ustanowic¢ kierownika budowy. O kazdej zmianie kierownika budowy powiadomi¢
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy,
5. Inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy co najmniej
21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania:*'
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6. Kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy hubrezbiérki
oraz umiesci¢ na budowie lubrozbidree w widocznym miejscu tablice informacyjna
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.”’




Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci:
1) dzialki nr 168/12, 168/13, 168/14, 169/1, 170/6 obreb Tatary, gmina Nidzica.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 20.07.2015 r. Gmina Nidzica wystapila o wydanie pozwolenia na
budowg o$wietlenia drogowego (linia kablowa n.n. 0,4 kV, stupy o$wietleniowe oraz zlacze
kablowo pomiarowe) na dziatkach o nr 168/12, 168/13, 168/14, 169/1, 170/6 w miejscowosci
1 obrebie Tatary, gm. Nidzica.

Starosta Nidzicki pismem z dnia 21 lipca 2015 r., znak: BOS.6740.145.2015
zawiadomit strony postgpowania, iz wptynat wniosek o wydanie pozwolenia na ww. budowe
oswietlenia i o przystugujacym prawie zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz zglaszania uwag i
zastrzezen w wyznaczonym terminie. Strony post¢powania nie zglosity uwag ani zastrzezen.

Decyzj¢ wydano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenow zabudowy mieszkaniowej w Tatarach gm. Nidzica zatwierdzonego uchwatg Rady
Miejskiej w Nidzicy Nr 420/XL1/97 z dnia 30 pazdziernika 1997 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa
Olsztynskiego Nr 35, poz. 494).

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Warminsko-Mazurskiego
w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie-14 dni od dnia jej dorgczenia.

Pouczenie: \ ,

1. Inwestor jest obowigzany zaw1ad0m‘m0 Zamlerzonym terminie rozpoczecia robot

budowlanych, na ktére jest wymagane pozwoleme na budowe, wlasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z

projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dotgczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o§wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjgcie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust.
2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do
uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia doreczenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli
organ w tym termune nie wmesw sprzec1wu w drodze decyzp

(0%

1) Jesli nie zachodza wymienione okolicznosei lub potrzeba - skreslic.
2) Niepotrzebne skresli¢



Zaltacznik:
1. Projekt budowlany.

Otrzymuja:
1. Gmina Nidzica (wraz z 2 egz. projektu budowlanego)
Plac Wolnosci |
13-100 Nidzica
Petnomocnik:
Grzegorz Sedtak
ul. Krucza 1
13-100 Nidzica
2.a/a (L.P.)

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (wraz z 1 egz. projektu budowlanego)
ul. Murarska 4
13-100 Nidzica

Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej.
Podstawa prawna (art. 7 pkt.3 ustawy o oplacie skarbowej (1j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z pézn. zm.)).
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Projektowanie i Nadzor Elektryczny

Grzegorz Sedtak 13 — 100 Nidzica, ul. Krucza 1
Tel. (0 89) 625 38 65

OBIEKT: Oswietlenie drogowe.
ADRES: Tatary gm. Nidzica
INWESTOR: Urzad Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica, P1. Wolnosci 1
BRANZA ELEKTRYCZNA
ZAKRES INWESTYCJI:
e  Budowa kablowej linii oS§wietleniowej
e  Montaz opraw oSwietleniowych
PRZEBIEG INWESTYCJI:

e dzialki nr 168/12, 168/13, 168/14, 169/1, 170/6.

| EGZ.NR | |

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79
P TS e (R stanowiacy
integralna czeéédé’.‘.‘)c‘?dé nr LY ALE

mgr Agnie

R r~ i
pudowaictwu i

W zwiazku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL.:

mgrinz. GRZEGORZ SEDLAK
uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej
\\'mkr;‘siesiec:iinsxa!aq‘ielékn‘vcznvch
\r 131/88/DL, 140/89/0L
§2uptTo,l, 85 vt 1. §7 813 ust.1 p.4d
(o3 ol sk ir

SPRAWDZIL:

dr inz. MARCIN SEDKAK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjatnoéci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji, urzadzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid, WAM/0071/POOE/11

\-‘\ AN > a, {?Uﬁ‘?il



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

tel./fax 89-625-32-79

1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA -
OPERATOR S.A. z dnia 30.03.2015 nr P/15/013973.

2. Uzgodnienia.

P Uzgodnienie z ENERGA — OPERATOR S.A.
Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji Szczytno.

2.2, Uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Nidzicy.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Zestawienie materiatdéw.

Sup S g IR

Rysunki:

1 — Plan rozmieszczenia opraw o$wietleniowych.

2 — Schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — sterowniczego.

lipiec 2015



STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica

ul. Traugutta 23

Wykaz dzialek objetych inwestycija tel./fax 89-625-32.7
Lp Nr ob. Nr dz. Wiasciciel/Wladajacy

1y 22Tamy Lesia Slm&lzllrféiicf 13-100 Nidzica

% § &2 uary bearia I(D}Im$2llr\jcl>§czzicla 13-100 Nidzica

2 || 22 gty kogrt4 gm&lil?é(siicla 13-100 Nidzica

] 2 laay 1o 1?1m$211§£30f 13-100 Nidzica

3 | ok Tatay LIS 12}1m$21§£205 13-100 Nidzica
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operator
Numer P/15/013973 Miejscowos¢ Olsztyn Data 30-03-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1 Przytaczany obiekt:

71.

711,

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

147

7.2.

Nazwa: Wydzielony odcinek linii o$wietlenia drogowego.

Adres (Nr dziatki): Tatary
gm. Nidzica , dziatka numer 22-168/12; 168/13; 169/1; 170/6

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nidzica [61]
Linia 15 kV NIDZICA-DZIALDOWO [6124]
Stacja SN/nn TATARY WIES [S-0400]

Obwod nn Osiedle E7 [0400-04]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK-2a+TL2/R/F [04000401]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca pracuje i uzgodni w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng wydzielonego odcinka linii o$wietlenia
drogowego.

Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przytaczeniowej, uktadu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Zarzadzania Pomiarami w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie.

Odbiorca przygotuje i zainstaluje szafke sterowniczg o$wietlenia drogowego, oraz przewod zasilajacy ze ztacza kablowego.
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

- 10 ~
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8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

: Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:
Pole rezerwowe w istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowym posadowionym przy granicy dziatki nr 169/2.
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadoéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Zapewni¢ selektywnos$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztgczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.513 kA
. Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Nidzica
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Istniejace parametry sieci ; Moc transformator w stacji S-0400 TATARY WIES - 100kVA. Parametry obwodu 400-0 4 do
miejsca przytaczenia: YAKY 4 x 120mm2 - 112m.

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

M-
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

/ Energa

operator

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowey:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Od Wiascicieli gruntow, na ktorych umieszczone zostang wiw urzadzenia elektroenergetyczne linii o$wietlenia drogowego,
nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub ustanowienia stuzebnosci przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
2. Linia o$wietlenia drogowego pozostaje na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

UZzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bﬁ%?%%%’ e»/‘itt?;lpucji

. 7%7«%/«
Zurow Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Specjalisb«ds Przylgczen

Jacek Wiecek

— A~



G.6630.35.2015

PROTOKOY. NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.35.2015

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nidzicy przy ul. Olsztynskiej 28 :

Przedmiot narady : sie¢ elektroenergetyczna o§wietleniowa w Tatarach

Lokalizacja obiektu: gmina Nidzica obreb Tatary dz. 168/12, 168/13, 168/14, 169/1, 170/6

Whnioskodawca: Projektowanie i Nadzér Elektryczny mgr inz. Grzegorz S¢dlak
ul. Krucza 1, 13-100 Nidzica

Inwestor: Gmina Nidzica Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica

Na podstawie art. 28b ust 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r
Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu w dniu

2015-06-24

1 Useodnili lokalizacie i sicei tizbroioni ]

2. Uzgodnili lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglqdmenlem uwag zawartych w zataczniku nrl

A Niewrsodnthidelabmeioresieewbroeniatorenu

Uzgodnienie nie dotyczy:
a.zajecia pasa drogowego art. 40 ustawy ,,0 drogach publicznych” z 21.03.85 Dz. U. nr 14 poz.60 z p6zn. zm.
b.zachowania wlasciwych odlegtosci obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi drogi /art.43/.
c.przestrzegania przepiséw Roz. Min. Transp. i Gospod. Wodnej z dn.02.03.99 /Dz. U .nr 43 poz.430/.
w tych sprawach nalezy dokona¢ uzgodnien z wlasciwym zarzadcg drég
d.kolizji z urzgdzeniami melioracji szczegdtowych i podstawowych, ktére nie wchodza w sktad sieci uzbrojenia teren /art.2 pktl1
ustawy “prawo g i k/ nalezy je uzgodnié¢ z Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

Uwagi dodatkowe:

—

Przestrzegaé¢ uzgodnien branzowych uzyskanych wczesnie;.

2. Nie uwzgledniono kolizji z przewodami i urzadzeniami infrastruktury technicznej, obiektami budowlanymi, zielenig wysoka i pomnikami
przyrody nie wykazanymi na mapie opracowanego projektu.

3. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonastwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

4.  Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

5. Urzadzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora.

. zacy narady
Zataczniki: ordyangyine]
1. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjne;

2. Plan sytuacyjny z propozycig usytuowania vrejekiowanych sieci

-



Zatacznik nr 1 G.6630. 3PTARNSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
e . ul. Traugutta 23
do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 24.06.2015tel./fax 89-625.~
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STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica
S Jual. Traugutta 28
Nidzica, dn&@l?/ﬁﬁ?@%mﬂﬁi{m 73

Znak TI. 7013.5.2015

Grzegorz Sedlak

Projektowanie i Nadzor Elektryczny
Grzegorz Sedtak,

ul. Krucza 1,

13-100 Nidzica

Niniejszym uzgadniam bez zastrzezen przedstawiony w dniu 9.07.2015r. projekt

zagospodarowania terenu zadania inwestycyjnego pn. Budowa o$wietlenia drogowego w

Tatarach.

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Sprawe prowadzi:
Mariusz Arcyz
tel. 89 625 07 50
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YZICKI ) i
13-100C Nidzica Wojewodztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE g1t
ul. Traugutta 23 Powiat : NIDZICKI Vilof i B2
Jednostka ewidencyjna : NIDZICA - obszar wiejski

Nr kancelaryjny : G.6642.1. 2015

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzieh: 2015-05-13

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki  Ark. Z‘z’i':"'(’f:\"’;? d"z:vh:; Nr jednostki rej.
1 22 TATARY 1671 1 0.0209 ' G199

2 22 TATARY 167/2 1 1.2554 G.62

3 22 TATARY 168/12 1 0.0795 G.63

4 22 TATARY 168/13 1 0.1847 G.63

5 22 TATARY 168/14 1 0.0189 G.63

6 22 TATARY 169/1 1 0.3522 G.63

7 22 TATARY 170/6 1 0.2376 G.63

Sporzadzit :  Andrzej Wasitowsk

Strona:1

.



Opis techniczny

do projektu oswietlenia drogowego w Tatarach, gm. Nidzica.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszego projektu:

e  Uchwata nr 420/XL1/97 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30.10.1997 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowej w Tatarach gm. Nidzica,

e  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR S.A.

z dnia 30.03.2015 nr P/15/013973,
e umowa z inwestorem,
e uzgodnienia dokonane w fazie projektowania,

o PBUE, obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zawartos¢ opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera:

e oswietlenie drogowe fragmentu drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach nr 168/12,
168/13, 169/1, 170/6 w Tatarach, gmina Nidzica wraz z ukladem pomiarowo - ste-
rowniczym,

Obliczenia natezenia oswietlenia przeprowadzono dla opraw ACRONI00L1 LED 70W

produkcji ELGO Lighting Industries S.A..

3. Opis stanu istniejacego.
W chwili obecnej droga w Litwinkach potozona na dziatkach nr 168/12, 168/13, 169/1,

170/6 nie jest oswietlona. Zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia, projektowany
kabel oswietleniowy bedzie zasilony ze zlgcza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego
na dziatce nr 169/1 przy granicy z dz. nr 169/2. Zrédlem zasilania jest stacja transformato-

rowa ,, TATARY WIES” numer ewidencyjny S — 0400 obwéd ,,OSIEDLE E7” [0400-04].

4. Oswietlenie drogowe.

4.1. Ztacze kablowo — pomiarowe
W celu zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego zastosowac szafke oswietlenio-
wa typu OSZ 26x2x60+FP SK (szatka dwudzielna z wydzieleniem czgsci bezpiecznikowo

- pomiarowej i czgsci z elementami instalacji za pomiarem). Szafke zasili¢ przewodem

lipiec 2015
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YAKXS 4x25 mm?2 z istniejacego ztgcza kontrolno-pomiarowego usytuowanego na
dziatce nr 169/1 przy granicy z dz. nr 169/2 1 wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 1.
4.2. Kablowa linia o§wietleniowa.

W celu oswietlenia drogi projektuje si¢ budowe kablowej linii n.n. 0,4 kV typu
YAKXS 5x25 mm?2.

Projektowana kablowg linie oswietleniowa wybudowaé zgodnie z rysunkiem nr 2.
Linie wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego.

W ziemi uktadaé kabel w rowie kablowym o glebokosci 0,8 m na nasypanej na jego dno
10 cm warstwie piasku i przykry¢ go takg samg warstwa piasku. Po nasypaniu 15 cm
gruntu rodzimego (bez kamieni i ostrych przedmiotéw) potozy¢ na calej trasie linii folig
niebieska z tworzywa sztucznego o szerokos$ci minimum 20 cm jako oznakowanie ostrze-
gawcze.

Skrzyzowanie kabla z wjazdami na posesje oraz z drogg gruntowag wykona¢ metodg prze-
cisku w rurze ochronnej SRS-75.

Skrzyzowanie z rurociggiem wodnym i kanalizacjg wykona¢ w rurze ochronnej DVK-75.
Rura winna wystawa¢ minimum 0,5 m z kazdej strony poza obreb skrzyzowania.
Wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng trasy kabla.

Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu ubijajgc ziemi¢ warstwami.

Kabel powinien by¢é zaopatrzony na catej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Oznaczniki
winny zawiera¢ informacje dotyczace adresu, dtugosci, typu kabla, wtasciciela i roku bu-
dowy.

Kabel uktada¢ zgodnie z prenormg SEP N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne 1 sygnaliza-
cyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

4.3. Dobér stupow i opraw oswietleniowych.

W celu oswietlenia drogi projektuje si¢ posadowienie aluminiowych stupdw oswietlenio-
wych typu SAL-80 na fundamencie B-60 z oprawami typu ACRONI100L1 LED 70W (al-
ternatywnie SGS103 SON-TPP70W K II TP SKD 42/60A). Oprawy przytaczaé rowno-
miernie do réznych faz. Stupy S1 - S11, S20 1 S21 wyposazy¢ w wysiegniki jednoramien-
ne typu WR-15/1. Podlgczenie opraw wykonaé przewodem DYd 2,5 mmZ2. Kazda
z opraw zabezpieczy¢ wktadka topikowa 4 A.

Uziemienie stupéw wykona¢ za pomocg uziomu szpilkowego typu ,,Galmar”. Opornosé

uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

lipiec 2015
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-22
5. Ochrona od porazen.

Zastosowa¢ system ochrony od porazen taki, jak w istniejacej linii n.n. 0,4 kV - zerowanie

ochronne. Zerowaniu podlegaja stupy, ramiona i obudowy metalowe opraw. Zerowanie

wykona¢ przewodem DY 4,0 mm’ w izolacji zo6ttozielone;.

Uktad sieci niskiego napigcia — TNC i TNC-S.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z prenormg SEP P SEP-E-0001, Sieci Elektroener-

getyczne Niskiego Napiecia. Ochrona Przeciwporazeniowa.

6. Uwagi koncowe.

o (alosc¢ robdt wykonac zgodnie z PBUE i albumem LNN.

e Tres¢ uzgodnien nalezy traktowac jako integralng czes$¢ projektu.

%ﬁ&rak

e Uwagi instytucji uzgadniajacych uwzgledniono w projekcie.

lipiec 2015
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Obliczenia techniczne
do projektu o$wietlenia drogowego w Litwinkach.

1. Dobor zabezpieczenia w projektowanym zlgczu pomiarowym.
e ilo$¢ opraw projektowanych
e moc pobierana przez oprawe projektowang

e wspolczynnik mocy

Moc zainstalowana w obwodzie istniejagcym wyniesie:

Pi=21x70=1470 W

Prad catkowity obwodu oswietleniowego wyniesie:

T Pi _

V3xUnxcosg 1,73x0,4x0,85

=254

QTADNCTIA DATIIT A M ATrrs
STAROSTWO POWIATOWE
12 By .
AO= FLILF 1IN i 3

ul. Traug :
tel./fax 89-625-32 .4

n=21
P=70W
cos ¢ = 0,85

Na zabezpieczenie przedlicznikowe obwodu o$wietleniowego dobieram wytacznik nad-

pradowy typu ETIMAT T 10A. Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadka topikowg 4 A.

2. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego samoczynnego wytgczenia.

Zwarcie na koncu projektowanej kablowej linii o§wietleniowe;j.

Powinna zadziata¢ wktadka topikowa szybka Ib =40 A w szafce oswietleniowe;.

Dane obwodu:

R[Q] X[Q]
Transformator 100 kVA 0,0352 0,0627
Linia YAKY4x120 mm2,1=112 m 0,0567 0,0150
RAZEM 0,0919 0,0777
1,25 x Z [Q] 0,1504

Warunek skutecznosci szybkiego samoczynnego wylaczenia bedzie spetniony, jezeli:

ZX]a SU()
gdzie:

Z — impedancja petli zwarcia

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajacego w czasie 5,0 s

Up — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

~ =

lipiec 2015
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,ri; W; f 00 Nid Zica
tel, /i‘dx{;f s
Z = 015 Q |
la = kxIb = 25 x 20 - ’
Uo = 230 V
U = 015 x 50 = 75 < 230 V

Warunek skutecznosci szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania jest zachowany.

3. Sprawdzenie spadku napiecia na koncu obwodu zasilajacego.

Dane obwodu: I P [kW] | L [m] I 2P x L [kWm] |
ZKP 437.5 112,0 49000,00
RAZEM 49000,00

Spodziewany spadek napiecia do ztacza kablowo-pomiarowego przy wspdtczynniku jedno-

czesnosci kj = 0,152 wyniesie:

AU = O,1x+Zle

, x kj
* yxSxU? g

0,1x49000

= x0,152=11%
35x120%0,16

AUOO =1,1% <dUdop=10%

lipiec 2015



4. Sprawdzenie spadku napigcia na koncu obwodu o$wietleniowego.

Dane obwodu — linia projektowana (do konca kablowej linii oswietleniowej n.n.):

P [kW] L [m] 2P xL [kWm]
Stup S11 0,77 70,0 53,890
Stup S12 0,7 47,0 32,90
Stup S13 0,63 40,0 25,20
Stup S14 0,56 40,0 22,40
Stup S15 0,49 40,0 19,60
Stup S16 0,42 40,0 16,80
Stup S17 0,35 40,0 14,00
Stup S18 0,28 40,0 11,20
Stup S19 0,21 40,0 8,40
Stup S20 0,14 46,0 6,44
Shup S21 0,07 42,0 2,94
RAZEM 213,78

Spodziewany spadek napiecia na konicu linii napowietrznej n.n. przy wspotczynniku jed-
noczesnosci kj = 1,0 wyniesie:
02 EPx1 e
3 "%
y xS x Un
0,2x213,78
35%x25%0,16

dU% =

dU% = x1,0=0,31%

Calkowity spadek napiecia wyniesie:
dU%cat =dU%1+dU%?2

dU%cal =1,1%+0,31%=1,41%

Dopuszczalny spadek napiecia dU%dop = 10 % nie bedzie przekroczony.

5. Sprawdzenie nate¢zenia o$wietlenia.

Sprawdzenia natezenia o$wietlenia drogowego dokonano przy pomocy programu kompu-

terowego ,,Dialux".

lipiec 2015
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w} DACTYT
STAROSTWO

POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

tel./fax 89-52¢
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Oswietlenie drogowe.

ADRES: Tatary, gm. Nidzica.

INWESTOR: Urzad Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica, Plac Wolnosci 1

Data opracowania: lipiec 2015

UWAGI:

1. Informacja zgodna z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126. z 10.07.2003r.).

2. Informacje sporzgdzono na podstawie przepisu §2 pkt 1 w/w rozporzgdzenia.

OPRACOWAL.:

mgrini. GRZEGORZ SEDEAK

uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

W zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr 131/88/0L, 140/89/0L

§2ust.1p.1, §5ust.l, §718§13ust.] p.4d

GSputiak

lipiec 2015
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:
Zamierzenie budowlane obejmuje:
° Wykonanie wykopu pod shupy elektroenergetyczny n. n. 0,4 kV,
o Posadowienie stupow,

o Wykonanie wykopu pod kabel o§wietleniowy,

° Uktadanie kabla oswietleniowego,

J Wykonanie wykopu pod ztagcze kablowo - pomiarowe,
o Posadowienie ztacza kablowo — pomiarowego,

o Wykonanie przepustow pod wjazdami na posesje,

o Uktadanie rur ochronnych,

o Montaz odgromnikéw na stupach linii nn,

o Montaz opraw oswietleniowych,

o Wykonanie uziemienia odgromnikdéw i ztgcza,

o Uporzadkowanie terenu budowy.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

e Linia napowietrzna nn

STAROSTWO POWIAT( OWE

13-100 Nidzica

UA ‘[ 1;11{”4
tel. /j 1X 89- h)() 39. /r;

3. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi.
e Pojazdy drogowe poruszajace si¢ po drodze,

e Linia napowietrzna nn.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot.

Nalezy prowadzi¢ staly nadzor nad pracami oraz dokona¢ przeszkolenia pracownikdéw

w zakresie BHP przed przystgpieniem do robot:

e Na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz

przed kazdg zmiang stanowiska pracy),

e  Okresowe szkolenie (przeprowadzane co najmniej 1 raz na 2-3 miesigce),

e  Wstepne szkolenie (przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na

danej budowie).

5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

_lg_,
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e pochwycenie konczyny gdrnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostonichapeduwyy-625.92.

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urza-
dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spel-
nia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozo-
rowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno
— ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie po-
siadajg kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robo6t budowlanych.

e  Staly nadzdr oséb funkcyjnych na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét,
majstrowie) przy wykonywaniu prac budowlanych,

e  Przestrzeganie szkolenia pracownikow w zakresie BHP,

e  Stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej, sprzetu ochrony osobi-
stej (rekawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne),

e  Stosowanie zabezpieczen wykopow (barierki ochronne, liny bezpieczenstwa)

e Oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym drogi gminnej,

e  Prace przy podiaczeniu do linii nn 0,4 kV i montazu odgromnikéw wykonywac sprze-

tem zapewniajacym bezpieczenstwo z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

lipiec 2015



STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
) ) ) ) ) ) . tel./fax 89-625-32-79
Stosowac na budowie wylagcznie urzgdzenia posiadajace swiadectwo dopuszczenie do
uzytku i znak bezpieczenstwa ,.B”,
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane wylgczne przez osoby wykwali-

fikowane, odpowiednio przeszkolone.

lipiec 2015
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STAROSTWO POWIATOWE

13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

tel./fax 89-625-32-79

PROJEKTOWANIE | NADZOR ELEKTRYCZNY

Temat Przytacze kablowe n. n. 0,4 kV. Rys. nr3
e Tatary, gm. Nidzica,
dz. nr 168/12, 168/13, 168/14, 169/1, 170/6.

st Gmina Ni_dzi_ca - Data: 05.2015

: 13-100 Nidzica, Plac Wolnosci 1
Branza: Elektryczna Skala: 1:100
Tresé: Szczegot lokalizacji ztgcza kablowo-pomiarowego
Projektowa: | £, G Seda, . bl e [37malL, 1oL Goyaliak
Sprawdzit: dr inz. Marcin Sedtak, upr. bud. Nr WAM/IE/0125/11 .S Uy
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