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SST – 01 Roboty ziemne branży sanitarnej 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  związanych z budową  kanalizacji deszczowej 
wchodzącej w zakres zadania pod nazwą: „Budowy odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej w 
ulicy gminnej przy   ul.  Marii Konopnickiej w Nidzicy”. 

1.2. Zakres stosowania SST-1 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

kanalizacji deszczowej obejmują: 

• wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład stały lub tymczasowy ; 

• wykonanie wykopów mechanicznie na odkład; 

• jak wyżej lecz ręcznie; 

• umocnienie ścian wykopów na niektórych odcinkach ; 

• zasypanie wykopów z odpowiednim  zagęszczeniem; 

• odwodnienie odcinków wykopów przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych ; 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i 

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej 

podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu; 

1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne 

nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej 

wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów; 

1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

1.4.4. wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

1.4.8. wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 

określona wg wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 

rd   -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), rds 

-   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.9.  warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do 

obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

2. Grunty na trasie wykopów 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki przewodów i 

wykopu Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 

ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego 

wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie 

ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie 

spodu przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i 

żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 

30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa 

optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem 

naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o 

nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w 

trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia 

takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego   wydobywania   i   przemieszczania   gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń 

oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie wytyczenie osi przewodów, badanie 

gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. 

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości prowadzić 

od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych w dół po jego dnie. Przy 

wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej 

projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min. 1:1,5 

(zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz 

przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej. 

Zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą warunki lokalne wykonania robót ziemnych wykopy 

należy wykonać jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka konieczność. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku 

możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład 

tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla 

rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża 

wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu. 

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być 

większe od – 2 % 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Projekt przewiduje częściowe odwodnienie wykopów (poprzez   pompowanie wody z pompami do 

odwodnień powierzchniowych ) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia 

wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 

zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 5.5. Zasypanie wykopów. 

Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie 

stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego; 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i 

środkami transportu; 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

- transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 

- zasypanie wykopu; 

- zagęszczenie gruntu; 

- odwodnienie terenu robót,  

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

Podatnych podłoża przez obciążenie płytą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6.  P N -74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 
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2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa 2002. 
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SST – 02 Kanalizacja deszczowa 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych związanych z budową kanalizacji deszczowej   wchodzących w zakres 

zadania pod nazwą: „Budowy odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej w ulicy gminnej przy ul.  Marii 

Konopnickiej w Nidzicy”. 

1.2.  Rozwiązanie  projektowe kanalizacji deszczowej. 

Projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w  zabudowie  mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tej 
zabudowy jest opracowany projekt budowy kanalizacji deszczowej w następujących ulicach:  Karola Barke i Marii 
Konopnickiej w Nidzicy na zlecenie Gminy Nidzica. W projekcie tym są zaprojektowane kanały główne w ulicach i 
odgałęzienia do rur spustowych z rynien istniejących budynków wielorodzinnych. 
Kanalizacja ta nie została jeszcze wybudowana. 
W projektowanej ulicy jest wcześniej zaprojektowany kanał uliczny bez odgałęzień.  
W projekcie ulicy zaprojektowano odwodnienie ulicy i terenu przyległego przy pomocy studni deszczowych i koryt 
odwodnienia liniowego.  

Wody roztopowe i deszczowe z ulicy będą odprowadzane do projektowanych studni deszczowych 
wyposażonych we wpusty żeliwne. Ze studzienek deszczowych wody deszczowe projektowanymi kanałami będą 
odprowadzane do studni rewizyjnych na projektowanej w innym opracowaniu projektowym kanalizacji 
deszczowej.  
Na zjazdach do parkingu przy sklepie i z placu przy budynku kotłowni zaprojektowano odwodnienie liniowe. Z 
koryta odwodnienia liniowego wody deszczowe projektowanym kanałem Dn 160 mm będą odprowadzone do 
projektowanej studni rewizyjnej w kanalizacji opracowanej w innym opracowaniu projektowym.  
Z budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 wody deszczowe z dachu są odprowadzane rurami spustowymi do 
cieku betonowego ułożonego wzdłuż chodnika i budynku po obu jego stronach. Rynnami wody deszczowe są 
odprowadzone na teren ulicy.  
Zaprojektowano budowę odgałęzień od projektowanej kanalizacji deszczowej do wylotu cieków 
powierzchniowych. Z uwagi na istniejące i projektowane kable energetyczne nie można przy granicy działki ulicy 
wybudować studzienek deszczowych do których będzie odprowadzona woda deszczowa z działki budynku nr 14.  
Przyjęto następujące rozwiązanie. W projekcie ulicy są zaprojektowane kanały odpływowe w rejon cieków 
powierzchniowych do granicy działki. Studzienki deszczowe będą wybudowane na działce budynku nr 14 przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową.  Działka 123/1 na której znajduje się budynek nr 14 nie wchodzi w zakres projektu 
ulicy.  
 
Materiały i uzbrojenie.   
Kanalizację deszczową zaprojektowano szczelną z rur PCV kielichowych SN 8.   Zamiennie można zastosować rury 
kielichowe z polipropylenu o tych samych parametrach wytrzymałościowych.  
Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem  0,70 m zaprojektowano z elementów betonowych Ø 500 mm.  

Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń.  Należy stosować 

osadniki monolityczne  

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton 

siarczanoodporny. 

Nasiąkliwość do 4%,  

Wodoszczelność W8. 

Mrozoodporność F150. 

Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  

W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne 

D 400 z kratą zatrzaskową. 

Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu odciążającym. 

Odwodnienie liniowe zaprojektowano z betonu włóknistego, zawierający mikrozbrojenie z włókna 
poliolefinowego – włókna te tworzą splątaną strukturę nadając mu wytrzymałość. Koryta o szerokości 150 mm z 
wewnętrznym spadkiem 0,5 %.  
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Ruszt żeliwny szczelinowy D400 z zamknięciem  SIDE-LOCK® bezśrubowe, zatrzaskowe mocowanie jednoczesne 
zablokowanie w kierunku wzdłużnym (zabezpieczenie przed przesuwaniem) 90% oszczędności czasu podczas 
montażu i demontażu. 

 
Zakres rzeczowy . 
Długość projektowanej kanalizacji deszczowej L = 91,0 m   w tym: 
PCV   Dn 160 mm L= 76,0m      
PCV   Dn 200 mm      L =       15,0 m 
Długość odwodnienia liniowego L = 2 x 5 = 10 m 

1.3.      Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe używane w SST: 

1.4.1   Pojęcia podstawowe 

- kanalizacja deszczowa – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 

przeznaczony do odprowadzania wód opadowych; 

- wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż 

kierunku przepływu ścieków; 

- komora robocza   - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych; 

- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni; 

- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej; 

- osadnik wód opadowych – obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin 

znajdujących się w ściekach opadowych. 

- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku 

w kierunku odpływu ścieków; 

- studzienka kanalizacyjna Ø 425 mm - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 

długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 

eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. Studzienka 

niewłazowa (inspekcyjna) zgodnie produkowane są w zgodnie z normę PN-EN 1917 w oparciu o 

normę DIN 4034 część pierwsza oraz o Aprobatę IBDiM ; 

- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż 

kierunku przepływu ścieków; 

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych; 
- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni; 
- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej; 

1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

- wpust uliczny – urządzenie do odbioru wody z powierzchni drogi do kanalizacji deszczowej 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techn. OST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w p. 2 OST-00. Materiały zakupione 

przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
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zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 

na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 

 

4.2. Materiały do budowy zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 

 

2.2.1  Rury i kształtki 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PCV  SN 8 o ściance pełnej. Łączenie odbywa się metodą łączenia 

kielichowego, dwukielichowego.  

 
1. W systemie łączenia kielichowego szczelność połączenia uzyskujemy za pomocą    

      uszczelki mocowanej w wewnętrznej części kielicha. 

 2.      Rury muszą być wykonane z polichlorku winylu  PCV. 

3.       Rury muszą posiadać sztywność obwodową SN 8 potwierdzoną badaniem zgodnie z    

            PN-EN ISO 9969. 

 4.         Rury oraz elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: 

• Aprobatę Techniczną ITB  i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  

Rury muszą posiadać Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 

 
 5.         Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi średnicę, 

klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy (np. 500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). 

• Rury przyjęte do budowy kanalizacji   przeznaczone są do posadowienia jako rurociągi podziemne;  

• W szczególności przyjęty system posiada takie cechy jak całkowity brak korozji, elastyczność, 

odporność na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiał całkowicie odporny na 

przemarzanie (kluczowa cecha dla rurociągów pracujących okresowo i posadowionych w gruntach 

nasypu lub nasypu częściowego oraz posadowionych na powierzchni terenu). 

• Rury  dwuścienne o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej 

wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją 

szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. 

• W normalnych warunkach zapewniają długi (minimum 50 letni) okres eksploatacji.  

2.2.2.   Studnie rewizyjne i studzienki deszczowe.  
 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego  Ø 425 mm.    

Dla studni   zaprojektowano włazy z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem zatrzaskowym 

w ulicach typu ciężkiego D 400,    

Włazy studni rewizyjnych montować na pierścieniach odciążających żelbetowych. 

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementów betonowych Ø 500 mm. 

Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń. 

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton 

siarczanoodporny. 

Nasiąkliwość do 4%,  

Wodoszczelność W8. 

Mrozoodporność F150. 

Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  

W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne D 400 z kratą zatrzaskową. 

Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu odciążającym. 
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2.3 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

2.4 Składowanie materiałów 

2.4.1 Rury i kształtki. 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PCV SN 8  ze ścianką pełną. Łączenie odbywa się metodą łączenia 
kielichowego, dwukielichowego.  

2.4.2 Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu 
nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.4.3 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.       SPRZĘT 

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 OST-00. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji odwodnieniowej.  

Sprzęt montażowy jak i środki transportu mogą być dowolne i muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

4.       TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  p. 4 OST-00 

4.2. Transport rur 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze 
względu na specyficzne cechy rur PCV   należy przestrzegać następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 

składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia 

tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych 

warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 

zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 

dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 

specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

4.3. Transport   elementów   prefabrykowanych   na   studnie,   wpusty   i   pozostałe 
zaprojektowane na trasie obiekty 

Elementy prefabrykowane należy transportować środkami transportu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Kręgi i wpusty przewożone luzem winny być 

zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
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4.4. Transport kruszywa 

Kruszywa    mogą    być    przewożone    dowolnym    środkiem    transportu,    w    sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.5.     Transport cementu 

Transport   cementu   w   workach   samochodami   krytymi,   chroniącymi   cement   przed zawilgoceniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 OST-00 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi specyfikacji SST-01 

5.4 Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

 W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W miejscach występowania gruntu spoistego należy rury posadowić na podsypce z piasku nie 
zagęszczoną o grubości 10 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać 
ziaren większych od 10 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże 
naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. 
Materiał na podsypkę to piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy  piasku grubości od 15 do 20 cm. 

Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 
0,5 %. 

Głębokość ułożenia    - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 

 

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV : 

- przewody z PCV   układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; 

- sposób montażu rur  powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCV  nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć, 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże 
profiluje się w miarę układania kolejnych odcinków rurociągów, 
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- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 
¼ swego obwodu. 

5.5.3 Próba szczelności przewodu; 

Przewód powinie być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację wody deszczowejk do gruntu 
i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00 . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

o określić stan terenu, 

o ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

o ustalić metody wykonania wykopów, 

o ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 
wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

- obudowa wykopów, 

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

- zejścia do wykopów, 

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- badanie szczelności całego przewodu, 
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- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych warstw. 

6.2.3.   Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 
cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 

 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  

            100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7.       OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  poz. 7 OST-00 . 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  poz. 8 OST-00.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową kanalizacji odwodnieniowej, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
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- wykonanie studzienek rewizyjnych 

- wykonanie rur osłonowych 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu  

        

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym 
nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 

-        około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 

lub nad terenem na podporach, W  przypadku przewodu  wykonanego  z  różnych materiałów odbiorem 
technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od 
jego długości. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany 

- dziennik budowy 

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 
technicznych, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i 
podpisane przez członków komisji. 

8.4 Odbiór końcowy  

Zgodnie  z  PN-B-10735:1997  przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłożone następujące dokumenty: 

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 
budowy 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 
geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4. przedłożone 
dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 
technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki 
badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli 
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którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za 
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i 
odbioru. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji odwodnieniowej obejmuje :dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie III-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów , 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 

uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- koszt komisji odbioru zarządcy sieci. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1     Normy 
1. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
   i opis gruntów. 

3. PN- /B-10725:1996                         Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
4. PN-91/B-10728   Studzienki wodomierzowe 

5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych 
ocynkowanych. 

6. PN-86/B-09700                              Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia naprzewodach 
wodociągowych     

5. PN-B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
8. PN-EN 1452-1-5:2000                         Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Systemy przewodowe z 

PVC-U do przesyłania wody 
9. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
11. PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
13. BN-76/0648-76   Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.    
14.  PN-B-10735:1997  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 

wody. 
16. PN-92/B-01707                             Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
17. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w                                                                 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
18.  PN-92/B-10727  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach                                                             

górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
19. PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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20.PN-EN 124 :2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, kontrola jakości. 

21.PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

22.PN-EN 681-1:2002                Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych 
i odwadniających.   

23. PN-EN 752-4:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia                                                             
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

24. PN-EN 1277:2005  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.                                                             
Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych 
zastosowań bezciśnieniowych. Metoda badania szczelności połączeń z 
elastomerowym pierścieniem uszczelniającym. 

25. PN-EN 1295-1:2002  Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

26. PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
27. PN-EN 12666-1:2006(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 

28. PN-EN 13598-1:2005  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej  kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Nieplastyfikowany (polichlorek winylu) (PVC-U),polipropylen (PP) i 
polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

29. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

30. PN-EN 14396:2005 (U)  Mocowane drabiny do studzienek włazowych. 

10.2   Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu 
ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 
7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.  
9.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.      Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 
poz. 455) 

13.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
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15.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października  
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji  sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

20.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

21.    Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów GRP produkowanych przez Hobas System Polska Sp. 
o.o. 

22.      Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 
23.   Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych. 
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SST – 03 Sieć ciepłownicza 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową sieci cieplnej niskoparametrowej preizolowanej w ulicy gminnej przy ul. Konopnickiej w 

Nidzicy.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji sieci cieplnej  i obejmują: 
- odcinek nr 1 od budynku kotłowni do granicy działki i budynku mieszkalnego nr 14 

- odcinek nr 2 budowa odgałęzienia ciepłociągu od trójnika T1 na ciepłociągu do budynku nr 14  

w ul. Konopnickiej  końca ciepłociągu do budynku nr 11 wykonanego z rur preizolowanych.  Konie tego odcinka 

znajduje się przed ul. Konopnickiej. 

 

1.3.1.  Przebudowa sieci ciepłowniczej. 
 

1.3.1.1. Stan istniejący. 
 
     W pasie projektowanej ulicy znajduje się sieć ciepłownicza rozgałęźna Dn 100 mm w kanale łupinowym 

betonowym. Przebieg tej sieci na mapie przedstawiony jest orientacyjnie. Właściciel tej sieci nie ma dokładnej 
inwentaryzacji. Z sieci tej są zasilane w ciepło z kotłowni osiedlowej budynki mieszkalne wielorodzinne.  

Z uwagi na zużycie techniczne przewidziano w pasie ulicy demontaż istniejącego ciepłociągu i budowę 
nowych odcinków w technologii z rur stalowych preizolowanych.   

 
1.3.1.2. Przebudowa ciepłociagu. 

 
Zaprojektowano wymianę istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x 100 mm w kanałach prefabrykowanych 

łupinowych betonowych. na sieć z rur preizolowanych 2 x 100 / 200 mm. Istniejąca sieć znajduje się pod jezdnią 

projektowanej ulicy i pod placem postojowym samochodów.  

Do wymiany sieci ciepłowniczej zaprojektowano następujące odcinki: 

- odcinek nr 1 od budynku kotłowni do granicy działki i budynku mieszkalnego nr 14 

- odcinek nr 2 budowa odgałęzienia ciepłociągu od trójnika T1 na ciepłociągu do budynku nr 14 w   ul. 

Konopnickiej  końca ciepłociągu do budynku nr 11 wykonanego z rur preizolowanych.  Konie tego odcinka 

znajduje się przed ul. Konopnickiej. 

Projektowaną sieć cieplną preizolowaną wykonać należy z rur i kształtek stalowych bez szwu preizolowanych o 

połączeniach spawanych w wersji standardowej.  

Preizolowane rury i kształtki oraz izolacja termiczna odpowiadają wymaganiom norm : PN-EN253, PN-EN 448, PN-

80/H – 74219, PN-79/H – 74244. Izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa (PUR), spełniająca wymagania 

PN-EN 253:2009. Rury osłonowe wykonane są z HDPE – polietylenu o wysokiej gęstości, spełniającego wymagania 

PN-EN 253:2009. 

System rur preizolowanych jest kompletnym, to znaczy że wszystkie elementy składowe są dostarczane przez 

producenta. Rury preizolowane dostarczane są w odcinkach 6, 8 i 12 metrowych transportem samochodowym 

wyposażonym w urządzenia rozładowcze. Kształtki preizolowane dostarczane są przez producenta jako gotowe 

elementy. Projektowane rury  sieci cieplnej preizolowanej układać należy na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 

Zasypanie projektowanego przyłącza sieci cieplnej preizolowanej piaskiem średnioziarnistym do wysokości 10 cm 

ponad wierzch przewodów, a następnie do terenu gruntem rodzimym. Projektowane rurociągi  sieci cieplnej 

preizolowanej oznaczyć należy taśmą ostrzegawczą koloru czarnego o szerokości 20 cm ułożoną około 30 cm nad 
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rurociągami. Montaż projektowanych kształtek preizolowanych polega na wspawaniu preizolowanych kształtek w 

rurociągi preizolowane.  

 

1.3. 1.3. Zakres rzeczowy ciepłociągu  

       Zaprojektowano budowę ciepłociągu 2 x 100/200 mm   L = 70,50 m 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-

PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST podano w 

zestawieniu. 

UWAGA: 

Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci cieplnej preizolowanej podane w poniższych 

zestawieniach traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. układania rurociągów. Różnice 

pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności 

zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych 

w Przedmiarze robót dla robót związanych z montażem sieci cieplnych  wykonywanych w ramach tego Kontraktu 

ani innych roszczeń Wykonawcy.2.2. Dokumentacja 

Rury, złączki, armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 

higieniczny.. 

2.3. Składowanie 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1. Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i  w odstępach l do 2 metrów. Wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem belek 

drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia 

itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
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10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 

czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do muf termokurczliwych, 

b) spawarki do rur stalowych, 

c) agregat prądotwórczy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) Samochody samowyładowcze do 5 T 

b) Samochody samowyładowcze 6^12 T 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 

zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć 

przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

2) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

3) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
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4) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

5) Dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,   urządzeń   i sprzętu budowlanego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych dla budowy rurociągów sieci cieplnej 

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 

temperaturze nie niższej niż 0°C. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

5.3.2. Podsypka i zasypka 

Dla kanału sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, należy wykonać 

podsypkę z piasku zwykłego o grubości 15 cm. Podsypkę należy ubić ubijakami ręcznymi. 

Zasypanie kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanał)należy rozpocząć od 

równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości 10^ 20 cm, 

drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 + 3,5 kg. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i 

pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest 

zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

w/w warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. 

Kanały sieci cieplnej z rur preizolowanych należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury. 

5.3.3. Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50m) przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 

poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 

dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy 

zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla 

rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur 

zależy między innymi od temperatury. Przykładowo można przyj ąć następuj ące wartości promienia 

wygięcia rur: 

a) 20 x D (przy temp. + 20°C), 

b) 35 x D (przy temp. + 10°C), 
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c) 50 x D (przy temp. 0°C). 

jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji 

wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 

złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu 

lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

5.3.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

b) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala Polska Norma. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.5. Metody łączenia 

rur Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego 

i ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 

115stC, jak również z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi 

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. 

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. 

Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej 

pasty. 
Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z 

przyspawanym króćcem rury stalowej. oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą. Średnice wewnętrzne uszczelek 

powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna 

średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub. 

Połączeń kołnierzowych nie należy stosować na łukach.  

Połączenia spawane 

Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i szczepienie 

rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru 

technicznego. 
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Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być mniejsza od zera. Dopuszcza się 

wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze -5stC elementów ze stali niskostopowej i o 

zabezpieczonych złączach przed wpływem warunków atmosferycznych i przed szybkim stygnięciem. 

Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów o dużej grubości należy 

stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem. 

Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. 

Przed montażem armatury należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i 

korpus nieuszkodzony. 

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 

czynnika w przewodzie. 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu , wówczas długość odcinka przewodu 

pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być ,mniejsza niż 1,5 średnicy rury.  

 

5.3.6. Oznaczenie trasy 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić grunt i 

ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. 

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 

5.3.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym itp. powinny 

być wykonywane dokładnie wg ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. W przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociągowym i 

kanalizacyjnym należy stosować rozwiązana przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe i przełożenia 

mediów. 

Przed wykonaniem dróg projektowanych należy nałożyć rurę osłonową stalową . Układać rurę stalową 

ochronną fabrycznie izolowaną powłoka polietylenową 

Rura osłonowa winna być wypełniona pianką poliuretanową.Ustalone warunki budowy takiego przejścia 
obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu 
zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być 
przestrzegane warunki opisane niżej. 

W przypadku wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg, można prowadzić przewody bez rury 

osłonowej - należy przy tym zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m. W większości trudnych 

przypadków, takich jak przejścia pod torami, drogami o intensywnym ruchu itp., przewody należy 

prowadzić w rurach osłonowych. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. 

z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), których rozstaw powinien uniemożliwiać 

powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewniać kontakt z przewodem na 30 ^50 % obwodu i mieć 

szerokość kilka centymetrów przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw należy przyjmować dla określonej 

średnicy dokładnie wg danych producenta rur. 

Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem 

(zarządzającym) obiektu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w TS 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

6.4. Próby szczelności przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 

inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbęszczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 

względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

b) odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - 

wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

c) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

d) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

e) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

f) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

g) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

h) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy 
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przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w 
odstępach co 30 minut, 

i) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem 
miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l MPa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l MPa 

b) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa PP = pr + 0,5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 

zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 

powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w TS 00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 

1) W m mierzy się roboty: 

Wykonanie rurociągów rur preizolowanych 

2) W sztukach mierzy się roboty: 

a) Wykonanie rur osłonowych 

b) Wykonanie połączeń sieci cieplnej w istniejących budynkach 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w TS 00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

Zasady szczegółowe odbioru technicznego przewodu 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 

częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 

odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 

obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
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b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie, 

e) oznakowania trasy rurociągów i oznakowanie zasuw. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 

który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

b) rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 

trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 

uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5.2 i 5.3 niniejszej 

ST. 

Cena wykonania robót mierzonych w m (montaż rurociągów) obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 

b) prace geotechniczne, 

c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji 

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 

h) wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

i) montaż rur, kształtek, armatury; 

j) układanie odcinków w rurach osłonowych, k) próby szczelności instalacji i odcinków,  

k) oznakowanie trasy rurociągu, m) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót liczonych w sztukach (osadzanie studni) obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 

b) prace geotechniczne 

c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
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f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 

h) przygotowanie podłoża gruntowego, 

i) przyłączenie sieci co; 

j) zabudowę wyposażenia i uzbrojenie studni,  

k) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót mierzonych w kompletach (dostawa i montaż rur oraz instalacji towarzyszących) 

obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem 

dokumentacji, 
c) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

d) inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą; 

e) atesty na materiały i rury użyte do budowy; 

f) dziennik montażowy zawierający listę zgrzewów , protokoły zgrzewania , kartę technologiczną; 

g) wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty techniczne , deklaracje zgodności dla 

wyrobów zastosowanych do budowy 

h) protokół z próby szczelności; 

i) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

j) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 

k) montaż urządzeń pomocniczych: żurawie ewakuacyjne na fundamencie, drabiny, itp.; 

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy,; 

m) uporządkowanie placu budowy po robotach; 

n) koszt odbioru przez zarządcę sieci. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków - wymagania i obliczenia 

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i własności materiałów - słownik 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i urządzeń 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 


