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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

           Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania, wraz z c.o. z kotłowni osiedlowej ,  
           budowa przyłącza  wodociągowego i  kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym  
           czterorodzinnym na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
1.3.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację głównych punktów oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.3.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.3.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

1.3.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.3.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.3.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.3.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.3.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.3.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania podstawowych materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie może powodować (bez 
zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach Inspektora 
nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4.  TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie ustalonym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - podane w dalszych 
opisach branżowych. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Pobieranie próbek 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności z PN; 
• posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu j.w.; 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.3.  Dokumenty budowy 
Dokumentami budowy są: 
• Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
kierowniku budowy. 

• Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

• Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót. 
• Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu 

budowy, protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 
 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

• Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
części robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbioru dokonuje komisja. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach 
umownych przez Zamawiającego. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 943). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 

 
 
 

                                               SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-01 

KANALIZACJA SANITARNA    
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kod CPV  45232130-2   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO   
                                       ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ 
kod CPV  45232410-9   ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do budynku mieszkalnego na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy.     

 
1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonywaniem n/w robót. 

 
1.3.1. Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm. 
1.3.2. Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC 160 i 200 mm. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami.  
 
Pojęcia ogólne: 
• Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków socjalno-bytowych. 
 
Kanały: 
• Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych. 
• Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków socjalno-bytowych z co 

najmniej dwóch kanałów bocznych. 
• Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego. 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci: 
• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do dołączenia, 

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
• Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące do różnej 

wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z 
osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

• Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
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• Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 

 
Elementy studzienek: 
• Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rządną 
opocznika lub dna studzienki. 

• Komin włazowy – szyn połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
2. MATERIAŁY 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
 

2.1. RURY KANAŁOWE 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 
• Rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o średnicy 160mm, 200 mm, 250 
mm, 315 mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

• Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991; 
• Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek) z PVC o średnicy 160mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm; 
• Beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanałów; 
• Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

 
2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
• komory roboczej; 
• komina włazowego; 
• dna studzienki. 

 
2.2.1. KOMORA ROBOCZA 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanału) powinna być wykonana z 
materiałów trwałych: 
• W części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 120 cm o wysokości 30 cm 

lub 60 mm, wg BN-86/8971-08; 
• Część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-

62/6738-03-04-07. Stopień wodoszczelności betonu W-4 odpowiada ciśnieniu 
wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę 
betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu 
M-100 odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek 
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a 
następnie jej rozmrożenie również przez 4 godziny); 
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• Komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 
• Studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 144/60. 

 
2.2.2. KOMIN ZŁAZOWY 

Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr. 80 cm o 
wysokości 30 cm lub 60 cm wg BN-86/8971-08. Komin złazowy należy pokryć 
pokrywą PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73. 

 
2.2.3. DNO STUDZIENKI 

Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy 
B25, W-4, M-100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 

2.2.4. WŁAZ KANAŁOWY 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-
74051-2: 1994. 

 
2.2.5. STOPNIE ZŁAZOWE 

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 
 
2.2.6. ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-
90/B-14501. 

 
2.3. SKŁADOWANIE 
 
2.3.1. RURY PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych i odpadami atmosferycznymi, temperatura nie wyższa niż 40oC. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania 
nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej wymienionych środków 
ostrożności. 

 
2.3.2. KRĘGI 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, 
pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy 
składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1.8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3. WŁAZY I STOPNIE 
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Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas (typów). 

 
2.3.4. KRUSZYWO 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 
czasie jego składowania i poboru. 

 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu zgodne z potrzebami i zachowaniem bhp. 
 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu zgodne z potrzebami i zachowaniem bhp.  
 
4.1. RURY PVC 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie 
wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza od -5oC do +30oC, 

przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 
ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 
cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

 
4.2. KRĘGI 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 
środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów 
na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3. WŁAZY KANAŁOWE 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu 
lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

 
4.4. MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
• segregacji składników, 
• zmiany składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 
kanalizacja deszczowa. 

 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terminie przez geodetę z 
uprawnieniami. Os przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów bocznych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków 
lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

 
 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanał rozpocząć należy od najniższego punktu tzn. od wylotu do 
odbiornika i poprowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
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Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu 
kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na 
gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 
odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście 
to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie 
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 
1:1,25, 
-w gruntach niespoistych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 cm. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 
20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 5 cm. 

 
5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 

Rozluźnienie gruntu odbywa się za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 
przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku złożyć należy w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5.3.2. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

 
5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTORÓW 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu 
co ca’50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót, względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej śr 0.14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach 
co 1.5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej 
celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 

 
5.3.4. PODŁOŻE 
 
5.3.4.1.PODŁOŻE NATURALNE 

 Podłoże naturalne stosuje się gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

            Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
 
5.3.4.2.PODŁOŻE WZMOCNIONE (SZTUCZNE) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 
5.3.4.1. należy wykonać podłoże wzmocnione. 

            Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo- piaskowe: 
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 
grubości po ich usunięciu; 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. 
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Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod 
rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:  
• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostałych 5 cm. 

            Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji  
            Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +- 1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735. 
 

5.3.5 ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić co najmniej 0,3 m dla rur PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach; 
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń; 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 . 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, 
jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
określonej w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z 
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie 
niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90; dla 
mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinne wynosić 0.85. 

 
5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. i 5.4. można przystąpić 
do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu dróg montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 
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5.4.1. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do 
wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PB-
92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić o d wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w trakcie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury układać należy zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu 
stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
Ocyka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm 
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać +/- 1cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się and nim grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 
5.4.2. KANAŁ Z RUR PVC 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30oC. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłożem, należy: 
• Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków 
rur muszą się znajdować za jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 
przygotowawcze takie jak: 
- przycinanie rur, 
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- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 
końce rury pod kontem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na 
bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając 
bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, p[o uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm 
używać należy wyciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania – osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm 
za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, 
aby bosy koniec rury popisał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być 
podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego 
w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 
5.4.2.1.OGÓLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA 

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,2 m należy wykonać poszczególnych 
konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru układać można ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) 
znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać 
równolegle z budową kanałów deszczowych. 

 
5.4.2.2.WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STUDZIENKI 
 A. Komora robocza 

 Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć 
średnicę komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetowych, betonu 
hydrotechnicznego. Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać 
poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad 
otworem powinno pozostać nadproże min. Wysokości 15 – 20 cm. Wszystkie styki 
kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki ‘’80’’. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w 
przypadku, gdy różnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego 
przekracza 0.50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej 
na zewnątrz studzienki zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie 
wykonać obudowę z betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności następnie spad 
zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi np. Polyken. 
B. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0.80 m. 
Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 
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C. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w 
gruncie nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego. 
D. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów 
nad opocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 
mm. 
E. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy 
montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m i w 
odległości poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być 
stopniem skrzynkowym. 

 
5.4.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735 punkt 6. 

 
5.4.4. IZOLACJA RUR, STUDZIENEK 

Izolację rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do 
powierzchni przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i 
pęknięć, złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania 
szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0.1 m 
poza połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić 
szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad 
najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód 
istniejących studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0.1 m. 

 
5.4.5. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH I 

KANALIZACYJNYCH 
Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów studzienek 
ściekowych, (regulację pionową), należy dokonać przez wykonanie ramek 
dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej Kl. 
80. 

 
5.4.6. UDROŻNIENIE ISTNIEJĄCYCH KANALIZACJI 

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je 
udrożnić przez oczyszczenie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych robót należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
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wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek 
przed korozją, wykonania wylotów, separatorów. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonym warunkami w Dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym dbania grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość 
ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie 
ich cech a wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: n 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, 
studzienek, separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), 
badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur 
i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie 
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przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i 
robić odczyty co 30 min. Położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinezie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od 
zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz 
po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i 
studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny 
zewnętrzne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m), rury dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej dla każdego typu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w poprzednich pkt. 
 
8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót (dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie 
gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, 
ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu; zadrzewienie; 

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych. 

 
8.1.1. ZAKRES 

Odbiór robót zanikających obejmuje: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia 

przez zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów na powierzchni terenu, 
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• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
• długości średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów, 
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności zgodne z umową. 
Płatność za wykonanie kanałów i komplet studzienek należy przyjmować ryczałtem. 

 
 
10. NORMY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
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PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
nie zmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. 
Wymagania ogólne, Część 2. Rury, Część 3. Kształtki, Część 4. Zawory 
i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w 
systemie 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WEWN ĘTRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI 

SANITARNEJ            
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kod CPV  45332300-6   ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
kod CPV  45332200-5   ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 
kod CPV  45332400-7   ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ  
                                       SANITARNYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji 
sanitarnej czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 
działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy.    
 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej w 
budynku jak wyzej.    
 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
• Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w 
szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiałów. 

• Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
- wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 
powinny być uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa, 
- decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach 
uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu, 
- wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych, jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogę powodować 
obniżenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
2. MATERIAŁY 

• Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych posiadając 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 
2.1. RUROCIĄGI 

• Rury do wykonania kanalizacji – z PCV, bezciśnieniowe, kielichowe. 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. Jeśli jest to 
możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być na 
spodzie. 

 
2.3. SPRZĘT 
2.3.1. Sprzęt do wykonania instalacji. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

 - sprzętu do wykonania próby hydraulicznej. 
 
2.4. TRANSPORT 
2.4.1. Transport rur. 

• Rury mogą być przewożone dozwolonymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

• Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i 
zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów, Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa ni może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy 
budowlano-konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, 
odpowiadają założeniom projektowym. 

 
3.1. KANALIZACJA 
3.1.1. Montaż i prowadzenie przewodów. 

• Instalację wewnętrzną należy wykonać z PVC łączonych na wcisk i uszczelkę 
gumową. 

• Zakończenie pionu tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji.   
• Przewody poziome prowadzone pod posadzkami układać na 10 cm podsypce z 

piasku. 
• Dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianie piwnicy lub pod stropem 

najniższej kondygnacji. 
• Przewody odpływowe powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku 

w zależności od średnicy przewodu; 
- dn 100 – 2%, 

• Piony kanalizacyjne należy prowadzić po wierzchu ścian, mocując je uchwytami o 
rozstawie min. 2,0 m. Piony należy obudować w sposób zapewniający tłumienie 
hałasu. 

 
3.1.2. Montaż przyborów i urządzeń. 

Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż 
oraz właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie 
wodne (syfon).  
 

3.1.3. Badania i odbiór robót. 
Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji. Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 
dokumentacją techniczną. 
 

4. KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 
 
4.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury, 
- mocowania pionów kanalizacji sanitarnej.  
 

5. ODBIÓR 
 
5.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

5.1.1. Zakres. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robót; 
- przebicia, 
- piony przeznaczone do obudowy, 

 
5.2. ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 

• Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Przy 
odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 
częściowych. Ponadto należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania podpór i zamocowań przewodów, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw do Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięć 
ewentualnych usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i 
uzupełnienia. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest całość wykonanej i odebranej instalacji jednego rodzaju: 
- instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  

 
Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
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- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach umocowania przyborów (otynkowanie). 
 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wykonane przez dostawcę materiałów), 
- protokóły wszystkich częściowych odbiorów technicznych. 
  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od projektu, 
- aktualizacja dokumentacji projektowej, zmiany powykonawcze, 
- protokóły z częściowych odbiorów technicznych i realizację postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 
- protokóły badań szczelności instalacji. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które się ujawnią w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i robót 
z uwzględnieniem zasad stosowanych przy odbiorze końcowym. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
(przedmiarach). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (przedmiary). 
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8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.   

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

• PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-81/B-10800 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  I W ĘZŁA CIEPLNEGO 

S-03 
         kod CPV  45331100-7   INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I    
                                                CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
         kod CPV  45232140-5   ROBOTY W ZAKRESIE LOKALNYCH SIECI   
                                                 CIEPLNYCH - WĘZEŁ GRZEWCZY                    
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w czterech 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-
161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy.     

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji zlecenia robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
oraz mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego 
ogrzewania w pomieszczeniach budynku. Przedmiotowa specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń grzejnych, 
- próby techniczne instalacji, 
- regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru na budowie oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego a w szczególności z art. 5, 22, 23 i 
28, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988”, Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi projektowanej instalacji centralnego 
ogrzewania. 

 
Odstępstwa od opracowanego projektu dotyczyć mogą jedynie dostosowania instalacji 
centralnego ogrzewania do istniejących (zmiennych) rozwiązań konstrukcyjno – 
budowlanych. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w projekcie na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych wg normy EN 
133/80 łączonych za pomocą lutu miękkiego oraz armatura na gwint. 
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Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.2 Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe Purmo. 

 
2.3. Armatura 

Jako armaturę zaprojektowano: 
- zawory termostatyczne DN15 firmy Danfoss. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania. 

      
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożenia 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora. 

 
4.2. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

 
4.3. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

 
4.4. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę specjalną, jak 
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zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
wszystkich wykonywanych robót zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: 
„Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenia miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0.3% w kierunku 
źródła ciepła i odwodnienia. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
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jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 
do 8mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za 
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o średnicy 15 do 20 
mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
 

 
5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki.  
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało 
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca 
się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformacją grzejnika lub zniszczenia powłoki 
lakierniczej. 

 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem w większości za pomocą połączeń 
gwintowanych z zastosowaniem kształtek oraz kołnierzowych. Uszczelnienie połączeń 
gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi i pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
- połączenia gwintowe 
- sprawdzenia działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 

 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 

 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieścić w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych do obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych wyposażonych w zawór 
stopowy montowanych w najwyższych punktach instalacji. 
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5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającej próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-
04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dodatkowo odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0 0C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 
próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie 
powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 
należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0.1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godzinną pracą 
instalacji. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
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– montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wykonane przez dostawcę materiałów), 
- protokóły wszystkich częściowych odbiorów technicznych, 
- protokóły przeprowadzenia szczelności całej instalacji. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od projektu, 
- aktualizacja dokumentacji projektowej, zmiany powykonawcze, 
- protokóły z częściowych odbiorów technicznych i realizację postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 
- protokóły badań szczelności instalacji. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które się ujawnią w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i robót 
z uwzględnieniem zasad stosowanych przy odbiorze końcowym. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
(przedmiarach). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
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8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (przedmiary). 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 
wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953). 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 
4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
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5.PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
6.PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami przeponowymi. Wymagania”. 
7.PN-91/B-02415 „Ogrzewanie i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
8.PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 
9.PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania”. 
10.PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
11.PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1:Wymagania i 
badania. 
12.PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
13.PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana 
A1)”. 
14.PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
15.PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”. 

 
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
IZOLACJA CIEPLNA 

S-04 
 

kod CPV  45321000-3   IZOLACJA CIEPLNA WODY 
kod CPV  45321000-3   IZOLACJA CIEPLNA WĘZŁA GRZEWCZEGO,  
                                       CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA   
kod CPV  45321000-3   IZOLACJA CIEPLNA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI                                       
                                       TECHNOLOGICZNEGO 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej instalacji w czterech budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy 
ul. Sienkiewicza w Nidzicy.     
    

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji termicznej instalacji objętej przetargiem. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB, dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

   
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
 Otuliny izolacyjne: 

- Maty z wełny Rockwool typu Lamelka Mat. 
- Otuliny izolacyjne Thermaflex FRM z zamkiem zatrzaskowym wg instrukcji 
producenta. 
- Otuliny izolacyjne Poolflex 445, 
- Otuliny izolacyjne rurowe Flexorock z wełny Rockwool. 
- Klej Thermaflex wg instrukcji producenta. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania izolacji. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania robót izolacyjnych po wykonaniu prób i 
badań szczelności przewodów wodociągowych. 

 
5.2.      Izolacje termiczne 
            Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

            Otuliny izolacyjne winny być układane szczególnie starannie wg instrukcji 
producenta. 

  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed ewentualnym zabudowaniem 
izolowanych przewodów wodociągowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności zgodne z umową. 
Płatność za wykonanie elementów robót należy przyjmować ryczałtem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, 

• Instrukcja montażu Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SIEĆ WODOCIĄGOWA  

S-05 
kod CPV  45232150-8   ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU 

WODY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT ST 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania przebudowy przyłącza  
wodociągowego mechanicznej w czterech budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy.     

 
1.2.    ZAKRES ZASTOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie przyłącza wodociągowego w czterech budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy 
ul. Sienkiewicza w Nidzicy.     
 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami  

1.5. Sieć wodociągowa 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8]), 
znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

1.6. Przewód wodociągowy tranzytowy 
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 

1.7. Przewód wodociągowy magistralny 
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przewodów rozdzielczych. 

1.8. Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy 
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

1.9. Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 

1.10. Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 

1.11. Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
armatura odpowietrzająca zawory odpowietrzające, napowietrzające, 
odpowietrzające — napowietrzające, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
- armatura czerpalna. 

 
2.      MATERIAŁY 
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Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.1. Stosowane materiały 
Wszystkie  użyte  do   budowy   materiały  powinny  być   dopuszczone   do 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1]. 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby 
ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości 
wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 
Do sieci wodociągowych, ze względu na użyte materiały stosuje się rury i kształtki: 
żeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107, 
stalowe wg PN-H-74200, PN-H-74219, 
z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1-^5:2000, ZAT/97-01-001, 

- żelbetowe ciśnieniowe wg PN EN 640, PN EN 641, 
betonowe ciśnieniowe wg PN EN 639, PN EN 642, 
włókno cementowe wg PN EN 512, PN EN 639. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

  
4.1.   MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
• segregacji składników, 
• zmiany składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5. Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci 
wodociągowych 

5.1. Podział przewodów 
Przewody sieci wodociągowych ze względu na przeznaczenie dzielą się na: 

- tranzytowe, 
- magistralne, 
- rozdzielcze, osiedlowe, 
- przyłącza wodociągowe - połączenia wodociągowe. 

5.2. Ciśnienie 

5.2.1. Ciśnienie robocze 
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W  przewodach   rozdzielczych   i   osiedlowych   sieci wodo ciągowych   ciśnienie   robocze 
nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar). 

5.2.2. Ciśnienie próbne 
W przewodach  sieci  wodociągowych ciśnienie próbne powinno  wynosić   1,5  ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż l MPa (10 bar). 

5.3. Usytuowanie 

5.3.1. Przewody sieci wodociągowych powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami 
rozporządzeń  : na terenie zabudowanym: 

w ulicach nowoprojektowanych i ulicach istniejących, w liniach rozgraniczających 
ulice poza jezdniami, 

5.3.2. Hydranty przeciwpożarowe podziemne i nadziemne na przewodach rozdzielczych 
lub osiedlowych powinny być zamontowane na przewodzie lub na odgałęzieniu. 

5.3.3.Hydranty powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi nie była 
większa niż 100 m. 
Ponadto hydranty powinny być zamontowane w najwyższych i najniższych miejscach 
przewodu w celu umożliwienia jego odpowietrzenia i przepłukania.  

  
5.4.ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie. 
Wykop pod kanał rozpocząć należy od najniższego punktu tzn. od wylotu do 
odbiornika i poprowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 
odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście 
to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
 

5.5..   ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić co najmniej 0,3 m dla rur żeliwnych. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach; 
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń; 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, 
jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
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W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie 
niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90; dla 
mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinne wynosić 0.85.    
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się and nim grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

6. Kontrola wykonania 

6.1.. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. Należy sprawdzić: 

- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur, kształtek i armatury, 
- składowanie rur, kształtek i armatury, 
- ułożenie przewodu, 

bloki oporowe, 
- zagęszczenie obsypki przewodu, 
- szczelność przewodu, 
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
- armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych, 
- przewody ułożone nad terenem, 

przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, 
zabezpieczenie przewodu przed korozją, przyłącza wodociągowe, 

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
    

 
6.2.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy. Wyniki przeprowadzonych 
robót należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
• Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 

Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozją.   

• Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie 
ich cech a wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: n 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
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warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykopu pod wodociąg  jest 1 metr sześcienny (m3), 
Jednostką obmiarową wodociągu jest 1 metr (m), rury dla każdego typu, średnicy. 

 
8          ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1.   ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•   Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 

 
9.2.     ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9.3.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 

 
10. NORMY ZWIĄZANE 

PN-EN 512:2000 Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza 
PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do  
                             rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. 
PN-EN 639:1999 Ogólne wymagania dotyczące rur ciśnieniowych betonowanych oraz  
                              złączy i kształtek 
PN-EN 640:2000 Rury   ciśnieniowe   żelbetowe   i   rury   ciśnieniowe   żelbetowe 

                              ze zbrojeniem  równomiernie rozłożonym (bez     płaszcza blaszanego)  
                               oraz złącza i kształtki 
PN-EN 641:2000  Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza i  
                               kształtki 
PN-EN 642:2000 Rury   ciśnieniowe   z   betonu   sprężonego   z   płaszczem   lub bez  
                           płaszcza blaszanego łącznie ze złączami i kształtkami oraz specjalne  
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                             wymagania dotyczące stali sprężającej PN-EN-1452-1 –r 5:2000 Systemy  
                             przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z  
                           niezmiękczonego polichlorku winylu  (PVC-U)do przesyłania wody  
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części  
                             składowych 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  
                              Terminologia 
PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-81/B-03020      Grunty    budowlane. Posadowienie    bezpośrednie    budowli. 
                               Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-86/B-09700   Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

                               wodociągowych 
PN-91/B-10703 Wodociągi - Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi. 
                               Ochrona katodowa. Wymagania i badania. 
PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych    i     
                               Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-84/H-74101       Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
PN-90/H-74105      Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Podział i wymiary 
PN-90/H-74107      Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania 
PN-74/H-74200      Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-80/H-74219      Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego  
                              zastosowania 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  

                                  wykonania i odbioru. 
 
 


