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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem 

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja w terenie 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 
1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 z 2018 r. poz. 9), 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodoci gowej koliduj cej z projektowanym uk adem 
drogowym po onych w Nidzicy pomi dzy ulicami Dzia dowsk  i drog  wojewódzk  nr 538.  
 
3. KODY ROBÓT 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci gów do odprowadzania wody burzowej 
 
4. STAN ISTNIEJ CY I PROJEKTOWANY 
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nidzica, stanowiskiem Zarz du 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz uzgodnieniem z dnia 26.03.2019 r. projektowana droga oznaczona symbolem 
B-5KDL b dzie klasy L z po czeniem z drog  wojewódzk  nr 538 za pomoc  skrzy owania zwyk ego, natomiast od 
strony drogi wojewódzkiej nr 545 (ul. Dzia dowskiej) zostanie zako czona placem do zawracania. 
W nawi zaniu do zapisów MPZP parametry projektowanej drogi B-5KDL przyj to dla klasy L. Jako wyj ciow  przyj to 
szeroko  pasa ruchu wynosz  2,75m (szeroko  jezdni b dzie wynosi  5,5m). Wzd  drogi w miejscach 
przewidzianych w MPZP przewidziano skrzy owania zwyk e z planowanymi drogami dojazdowymi oraz zjazdy na drogi 
wewn trzne oraz do istniej cej lub projektowanej zabudowy. Wzd  drogi zaprojektowano obustronne ci gi pieszo-
rowerowe szeroko ci 2,5m z przej ciami dla pieszych i przejazdami rowerowymi w obr bie skrzy owa . 
Projektowana droga 5KDL b dzie klasy L, kategorii gminnej. Szeroko  drogi wyniesie 5,5m. Skrzy owanie drogi 
wojewódzkiej nr 538 z drog  gminn  5KDL zaprojektowano jako skrzy owanie zwyk e z promieniami wyokr glaj cymi 
przeci cie kraw dzi dróg wynosz cymi 8,0m.  
Skrzy owanie zostanie o wietlone. 
Droga 5KDL zostanie wyposa ona w kanalizacj  deszczow . Spadek pod ny niwelety drogi 5KDL wyniesie 0,5% od 
skrzy owania. Ca a zlewnia projektowanej drogi wraz z perspektywicznym pod czeniem terenów przyleg ych zebrana 

dzie kolektorem deszczowym do podziemnego zbiornika rozs czaj cego, w którym nast pi wsi kanie wód. Celem 
zabezpieczenia kolek 
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Pod projektowanym skrzy owaniem w ci gu rowu odwadniaj cego wzd  drogi wojewódzkiej nr 538 zaprojektowano 
przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych rednicy 800mm, d ugo ci 17,0m i spadku pod nym 2,0% z 
umocnieniami wlotu i wylotu brukowcem. 
Maj c na uwadze opini  geotechniczn  dla inwestycji oraz prognozowane nat enie ruchu na drodze 5KDL 
konstrukcj  jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 i grupy no no ci pod a G1 z warstw cieraln  z 
mieszanek mineralno-asfaltowych. Ci gi pieszo-rowerowe równie  b  wykonane z mieszanek mineralno-
asfaltowych.  
Budowa skrzy owania b dzie wi za a si  z konieczno ci wycinki trzech drzew rosn cych w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 538 (jedno drzewo bezpo rednio koliduj ce z budow  skrzy owania i dwa utrudniaj ce budow  
przepustu i profilowanie rowu w jego obr bie).  
Ze wzgl du na wyst powanie rowu otwartego wzd  drogi wojewódzkiej nr 538 na dzia ce nr 63 w obr bie Nidzica 2 
w miejscu skrzy owania (km 117+753.76 DW 538) w km 0+674,95 drogi 5KDL zaprojektowano przepust. Projektuje 
si  wykonanie nowego przepustu o parametrach dostosowanych do wymaga  Rozporz dzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200 r. z pó niejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie o klasie obci enia taborem samochodowym A 
(wg PN-85/S-10030). 
W zakresie odwodnienia wykonany zostanie kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej z pod czeniem wpustów 
umieszczonych przy kraw nikach jezdni wraz z wystawieniem si gaczy w kierunku dróg bocznych gminnych  
obj tych zakresem MPZP. 
Ze wzgl du na kolizj  z projektowanym uk adem drogowym przewidziano przebudow  odcinka sieci wodoci gowej 
wraz z hydrantami ppo . w chodnik. 

 
5. OBSZAR ODDZIA YWANIA INWESTYCJI 
Projektowana inwestycja swoim zasi giem oddzia ywania dotyczy  b dzie tylko dzia ek przez, które b dzie 
przebiega . 
Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy budowie projektowanej kanalizacji. 
Przy eksploatacji oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. nieruchomo ci. 
Obszar oddzia ywania okre lono zgodnie z nast puj cymi aktami prawnymi: 
- Ustaw  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
- Ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) 
- Ustaw  z dn. 03.10.20108 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w 
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.) 
- Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.) 
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6. DANE OGÓLNE 
Obszar, na którym zlokalizowane b  sieci nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 
Dzia ki nie znajduj  si  w granicach terenu górniczego. 

 
7. ODDZIA YWANIE INWESTYCJI NA RODOWISKO 
Wykonanie szczelnej sieci wodoci gowej nie ma negatywnego wp ywu na rodowisko. 

ytkowanie urz dze  nie spowoduje zatem przekroczenia adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko – wr cz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie. 
Inwestycja nie stanowi równie ród a uci liwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian w 
rodowisku przyrodniczym w obr bie zajmowanej dzia ki. Nie pogarsza równie  warunków u ytkowani terenów 

siaduj cych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha asu, wibracji o nat eniu oddzia uj cym 
szkodliwie na rodowisko, zdrowie ludzi, otaczaj ce obiekty budowlane. Nie powoduje równie  powstawania 
promieniowania niejonizuj cego, emisji substancji zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych 
zapachów. 
W odleg ci do 10,0 km znajduj  si  nast puj ce formy ochrony przyrody: 

1) rezerwaty 
- w odleg ci ok. 8,6 km ród a Rzeki yny 
- w odleg ci ok. 9,2 km Koniuszanka I 
2) obszary chronionego krajobrazu  
- w odleg ci ok. 1,2 km Dolina Rzeki Nidy i Szkotówki 
- w odleg ci ok. 2,2 km Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 
- w odleg ci ok. 7,0 km Dolina Rzeki Orzyc 
- w odleg ci ok. 9,9 km Jezioro Mielno 
3) obszary specjalnej ochrony Natura 2000 
- w odleg ci ok. 5,8 km Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB28007 
4) specjalne obszary ochrony Natura 2000 
- w odleg ci ok. 8,6 km Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 
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8. OPIS WYKONAWCZY 
8.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci cianek szczelnych lub szalunków 
systemowych przestawnych 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  w miejscu przebiegu istniej cego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego  

  5.     Oprócz naniesionych sieci uzbrojenia terenu mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie 
zinwentaryzowane. 

      Uwagi dodatkowe  
 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 

terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  
 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
8.2 Przebudowa sieci wodoci gowej 
Opis materia ów 
Przebudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej zaprojektowano w pasie drogowym.  
Rury i kszta tki 

Do wykonania sieci stosowa  rury PE100-RC SDR 17 PN10 o po czeniach zgrzewanych. Po czenia z sieciami 
istniej cymi wykona  z zastosowaniem odpowiednich czników.  
Zasuwy 

Na przewodach rozdzielczych z rur polietylenowych stosowa  bezgniazdowe (pe noprzelotowe) zasuwy z ko nierzowe 
z eliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 
(DIN 1693), z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewn trznym i wewn trznym epoksydowym, o ci nieniu roboczym 
PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczk , klinem z eliwa 
sferoidalnego klasy korpusu pokrytym ca kowicie pow ok  EPDM i trwa ym oznaczeniem – producent, rednica, 
ci nienie robocze, klasa eliwa. 
Zasuwy ko nierzowe czy  z sieci  z zastosowaniem czników ko nierzowo-kielichowych z eliwa sferoidalnego min. 
GGG 40 z pe nym zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowym, z uszczelnieniami z gumy EPDM oraz 
owierceniem ko nierza PN10. 
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Obudow  trzpienia zasuwy nale y wykona  z PE lub PP, ze wzgl du na lokalizacje w pasie drogowymi w wykonaniu 
teleskopowym. 
Rodzaje zasuw i kszta tek podano na planie sytuacyjnym na schematach w ów. 
Hydranty ppo .  

W celu zapewnienia wody do celów ppo . zastosowa  hydranty nadziemne DN80 o nast puj cych parametrach: 
- ci nienie robocze PN10 
- rednica nominalna dn=80mm z owierceniem ko nierza przy cza PN10 
- samoczynne odwodnienie dzia aj ce wy cznie przy zamkni ciu (element zamykaj cy powinien by  ca kowicie 
szczelny w po eniu otwartym) 
- z mo liwo ci  wymiany elementów wewn trznych bez konieczno ci demonta u cz ci podziemnej hydrantu 
- z g owic  wykonan  z eliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewn trznym z farby 
epoksydowej lub z emalii oraz zewn trznym epoksydowym z dodatkow  pow ok  poliestrow  odporn  na 
promieniowanie UV, koloru czerwonego 
- z kolumn  ze stali nierdzewnej lub eliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie wewn trz 
emali , na zewn trz pow ok  epoksydow  z dodatkow  warstw  poliestrow  odporn  na promieniowanie UV, koloru 
czerwonego 
- z przed eniem trzpienia zaworu (zespo em uruchamiaj cym) ze stali nierdzewnej 
- z min. dwiema nasadami bocznymi ø75 mm do pod czenia w y ppo . 
- z mo liwo ci  obrotu cz ci nadziemnej lub g owicy hydrantu 
- ze rubami i podk adkami cz cymi cz  nadziemn  z podziemn  ze stali nierdzewnej (min. A2) 
- z zaworem napowietrzaj cym z mosi dzu lub tworzyw sztucznych (POM) 
- z oznakowaniem cz ci nadziemnej znakiem producenta i rednic  hydrantu 
- do wykonania po czenia sieci z kolumn  hydrantu stosowa  rury PE100-RC SDR 17 PN10 o po czeniach 
zgrzewanych 
- bez zabezpieczenia przed z amaniem 
Hydranty posadowi  na kolanach ko nierzowych ze stopk  z eliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym wewn trznym i zewn trznym z pow ok epoksydowych oraz owierceniem ko nierza PN10. Hydranty 
montowa  zgodnie z kart  katalogow . Odwodnienia hydrantów obudowa  dedykowanymi os onami/otulinami 
podziemnej cz ci hydrantu o korpusach z tworzy sztucznych os oni tymi w óknin  ochronn , zapewniaj cymi 
prawid owe opró nienie hydrantu, sprawne rozs czenie wody w gruncie oraz chroni cymi system odwodnienia przed 
zarastaniem i zatykaniem. Dooko a os ony/otuliny w gruntach spoistych wykona  obsypk  z gruntu sypkiego, 
mineralnego o granulacji 4-16 mm o wymiarach uwzgl dniaj cych pojemno  kolumny. 
Próba szczelno ci 
Przed rozpocz ciem próby szczelno ci przewód wodoci gowy nale y nape ni  wod  i odpowietrzy . Prób  szczelno ci 
nale y przeprowadzi  przy temperaturze powietrza nie ni szej ni  +10C. Ci nienie próbne nie mo e by  ni sze ni  10 
bar. Odcinek mo na uzna  za szczelny, je eli przy zamkni tym dop ywie wody pod ci nieniem próbnym w czasie 30 
minut nie b dzie spadku ci nienia. 
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Po zako czeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelno ci nale y wykona  jego p ukania, u ywaj c do 
tego celu wody. Pr dko  przep ywu czystej wody powinna by  tak dobrana, aby mog a wyp uka  wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mo na uzna  za dostatecznie wyp ukane, je eli wyp ywaj ca 
z niego woda b dzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodoci gowe wody pitnej nale y podda  dezynfekcji za pomoc  roztworów wodnych wapna chlorowanego 
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie  24 godziny. Po usuni ciu wody 
zawieraj cej zwi zki chloru nale y przeprowadzi  ponowne p ukanie. Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji 
przewodu, je eli wyniki bada  bakteriologicznych, wykonanych po p ukaniu przewodu, wyka , e pobrana próbka 
wody spe nia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
Bloki podporowe 
Pod armatur  wodoci gow  posadowion  bezpo rednio w gruncie oraz w w ach, w których zastosowano materia  o 
ró nym ci arze (po czenia PE/stal/ eliwo) zastosowa  prefabrykowane bloki podporowe betonowe z betonu klasy 
min. C12/15 zgodnie z wymaganiami producenta. 
Skrzynki uliczne montowa  na p ytach podk adowych z betonu klasy min. C12/15 lub z ceg y klinkierowej. 
W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodoci gowych nale y zlicowa  z powierzchni  ich niwelety, natomiast w 
terenie nieutwardzonym skrzynki ob  prefabrykowanymi betonowymi pier cieniami.  
Oznakowanie trasy 
Nad przewodem wodoci gowym na wysoko ci 30 cm nad sklepieniem przewodu u  ta  ostrzegawczo-
lokalizacyjn  koloru niebieskiego (ta ma z wk adk  metalow ).  
Ta  uk ada  w sposób umo liwiaj cy pod czenie urz dze  do trasowania sieci wyprowadzaj c po przed aczu 
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy. 
Armatur  wodoci gow  oznaczy  tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupe nianymi cyframi 
okre laj cymi odleg ci i rednic . Oznakowanie ma by  zgodne z norm  PN-B-09700:1986P.  
Do lokalizacji armatury zaporowej, odpowietrzaj cej, odwadniaj cej stosowa  tablice koloru bia ego z cyframi, literami 
i uk adem wspó rz dnych oraz obrze em w kolorze niebieskim. 
Tablice montowa  na s upkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie koliduj cych 
z ruchem pieszych i pojazdów.  

upki oznaczeniowe powinny by  wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko ci nie mniejszej ni  szeroko  
tabliczek orientacyjnych z wg bieniami do ich monta u na trzech p aszczyznach, wysoko ci ca kowitej min. 120 cm 
(cz  podziemna min. 50 cm, cz  nadziemna max. 70 cm). 
Cz  nadziemn  s upków znacznikowych armatury zaporowej, odpowietrzaj cej, odwadniaj cej malowa  na kolor 
bia o-niebieski farbami do betonu (40 cm od góry kolorem niebieskim, pozosta  kolorem bia ym). 
Dopuszcza si  monta  na jednym s upku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyjnych w dedykowanych 
wg bieniach. 
Roboty rozbiórkowe sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych 
Sieci przeznaczone do wy czenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nale y zlikwidowa  poprzez wydobycie z ziemi. 
Przed przyst pieniem do przebudowy nale y ustali  z gestorem sieci miejsce sk adowania likwidowanych ruroci gów, 
uzbrojenia i obiektów.  
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Zdemontowan  armatur  wodoci gow  i kanalizacyjn  nale y zwróci  gestorowi sieci wraz z pisemnym 
potwierdzeniem ich ilo ci.  
Wy czenie z eksploatacji sieci prowadzi  pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.. 
W przypadku stwierdzenia wyst powania sieci azbestowo-cementowych w ramach likwidacji nale y post powa  
zgodnie z obowi zuj cymi aktami prawa reguluj cymi procedury, post powanie oraz wymagania stawiane 
uprawnionym wykonawcom przy likwidowaniu przewodów zawieraj cych azbest. 
Uzbrojenie wod-kan istniej ce pozostawione do u ytkowania 

azy studni istniej cych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodoci gowych nale y wyregulowa  do poziomu 
projektowanej niwelety z zastosowaniem pier cieni dystansowych z poliuretanu lub betonowych. 

 
9. ROBOTY ZIEMNE 
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo na rozpocz  roboty ziemne. Roboty ziemne nale y wykona  r cznie 
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nale y wykonywa  z w ciwym 
zabezpieczeniem. Minimalna szeroko  wykopu winna wynosi  20cm+dn. W miejscach po cze  wykonywanych 
w wykopie nale y wykop poszerzy  do min. 60cm, dla wszystkich rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nale y 
dok adnie oczy ci  z kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych oraz zniwelowa . Nast pnie nale y wykona  
odpowiedni  podsypk  o grubo ci min. 20cm. Materia  na podsypk  nie powinien zawiera  cz stek o wymiarach 
powy ej 1,50mm (piasek przesia ), by  zmro ony, zawiera  ostrych kamieni lub innych materia ów. Decyzj  o rodzaju 
podsypki i obsypki nale y ka dorazowo podejmowa  po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno ci gruntu 
rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nale y u  przewód. 20 
cm nad przewodem wodoci gowym nale y u  niebiesk  ta  (lub siatk ) ostrzegawcz  o szeroko ci. min 0,20m 
z zatopion  wk adk  z zamocowaniem jej do skrzynek wodoci gowych. Przed zasypaniem wykopów nale y zg osi  
przedstawicielowi gestora odbiór u enia kanalizacji i wodoci gu.  

 

10. UWAGI KO COWE 
 Ka dy stosowany materia , wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, u yty w instalacjach i urz dzeniach 

cych do uzdatniania i przesy ania wody, powinien uzyska  zgod  w ciwego Pa stwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego 

 Na trasie sieci i przy czy nie wolno lokalizowa adnych obiektów sta ych ani sk adowisk 
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UWAGI: 
1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  

sieci  nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne PVC  
2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 

wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 
3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez geodet  ruroci gi nale y zasypa  r cznie do wysoko ci 

ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania.  
 
    

 Opracowa   
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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B. CZ  RYSUNKOWA 
         
Rys.  1.0 Plan orientacyjny 
Rys.  2.0 Plan zagospodarowania terenu     1:500 
Rys.  3.0 Profil sieci wodoci gowej      1:100/500 
Rys. 4.0  Zabudowa hydrantu nadziemnego 
Rys. 5.1-5.4 Szczegó y rysunkowe 
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CEOWNIK C50 (C100)
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1 - warstwa nawierzchniowa
2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
3 - ochronna warstwa piasku
   - nasypka grub. min. 10 cm
4 - warstwa wyrównawcza z piasku
   - podsypka grub. min. 10 cm
5 - ta ma ostrzegawcza perforowana niebieska z PE
szer. 20 cm z wtopion  wk adk  metalizowan
6 - rura przewodowa
Uwaga! w miejscu po cze  wykonywanych w wykopie nale y go
poszerzy  do min 60 cm + d przewodu.

Smin = d + 250 mm
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